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STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKGJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
R OZNACZA STEZENIE
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TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: § mm

TARCICA GRUBOSE 45 mm LACZNIKI = BEZ Zit. NA DLUG. LACZNIKI = ZL.. NA DLUG,
WIAZAR- | WYSOKOSG | KLASA| STEZENIE | CSI || WEZEL | PEYTKA | SZER. | DLUG, cs1 | [ wezee | peviia | szer. | oL, csi
0D -DO mm mm/szt. | % || NR TYP mm|  mm % yf gMig@ T ;g
14 45| co4 350 | 551 GNAZ0 | 132| 348 7715  |oneas | taa| 1se i
47 45| ©24 350 | 55 |2 GNA20 | 05| 184 s|lw e | 1 s &2
17 170| C24 |WWEZLACH | 88||3 T150 124| 350 77
38 120| cC24 1788 | 22||4 GNA20 10| 143 a7||® | e o
510 120| ©24 1788 | 225 T150 124| 350 77
3.5 120| ©24 BRAK| 57|86 GNA2o | 0S| 184 80
2.8 120| ©24 BRAK | 38/|7 GNAZ0 | 32| 348 77
2.9 120| ©24 1| 33||8 T150 88| 245 48
610 120| c24 1| 39|le GNAZ0 | 32| 248 50
6-19 120| co24 BRAK| 38||10 GNA20 | 32| 248 50

14 T150 88| 245 48

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Adela Wigzary lic. 3 - LICENSE: 3887

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSE TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 124
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 977
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 = 65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 1
OBC. SNIEGIEM (Sk, 132 m n.p.m.): 700 N/m2
OBC. WIATREM (qp(2)): 520 N/m2
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1200
OBC. STALE NA DACHU: 440
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 180
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 580
OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SCI)

WEZEL. KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR M

MAX MAX MIN  MAX mm
1 POZ. 0 0 -1319 - 0
1 PION. 9683 13751 14240 4322 9251 81
7 PION. 9683 13751 14240 4322 9342 81
MAX UGIECIE (mm) (SGU)

KO NR

WEZEt PION. POZ
NR

s511 20,8 32
38 208 1.0 1002:2 (WFIN)
1 171 48 1092:1:2 (WFIN)
UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

1002:2 (WFIN)

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA IO T=NS  inz Jacek Blaszczyk 63-220 Kotlin ul. Krasickiego 7
INWESTOR GMINA BOBROWICE
OBIEKT BUDYNEK SZATNI SPORTOWYCH
ADRES BUDOWY BOBROWICE DZ. NR 470; 473/6
TYTUL RYSUNKU POZ. G1b
BRANZA Konstrukcyjna DATA SKALA . NR
PROJEKTU WYKONANIA 03.2024 RYSUNKU 1 1 00 RYSUNKU
AUTOR PROJEKTU
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY ASYSTENT PROJEKTANTA
U mgr inti, §ARIOL I\QALECKQt tecrv budv MARIAN MATUSZAK
P ez coranczen'y spdoaiocd bt projekiant T Ksrownk budowy » Specil
Nr uprawnien. WKP/0270/POOK/15 upr. nr UAN-8386/116/88 i UAN.8386115/88




