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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowe;j statej

organizacji ruchu dla przejscia dla pieszych na drodze gminnej- ulicy Szkolnej

w Kamiencu, w ramach opracowania przebudowy tej ulicy.

Calos¢ inwestycji zlokalizowana jest w granicach administracyjnych gminy Kamieniec,

na dziatkach o nastepujacych nr ewidencyjnych: obreb Kamieniec: dziatki 1, 403/17.

Celem inwestycji jest zapewnienie bezpiecznej komunikacji pieszych w obrebie

skrzyzowania z ulica Kwiatowa.

2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt zostat wykonany w oparciu o:

Umowg z Gming Kamieniec,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

Inwentaryzacje stanu istniejgcego dokonang przez projektanta,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. nr 170
7 12.10.2002 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz.U. nr 220 poz.2181 z 23.12.2003r.),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 58 poz.

515 z 2003, z p6ézniejszymi zmianami),




— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdlnych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. nr 177 poz 1729 z 2003 r.),

— Obowigzujace normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu.

3. Dane Inwestora
Gmina Kamieniec
ul. 1000- lecia Panstwa Polskiego 25
64- 061 Kamieniec

4. Stan istniejacy

Istniejaca droga jest utwardzona. Posiada nawierzchni¢ bitumiczng na catej dlugosci
i szerokosci ok. 10,0m na poczatkowym odcinku, zwezajaca sie¢ najpierw do 7,0m, by
nastepnie przejs¢ w szerokos¢ 5,0m na niedawno remontowanym odcinku.

Przedmiotowa droga przebiega przez teren zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej oraz
stanowi dojazd do pol uprawnych i wyjazd w kierunku m. Parzeczewo.

Ruch pieszy obecnie odbywa si¢ po jezdni i nieutwardzonym poboczu. Brak
wyznaczonego przejscia dla pieszych stwarza zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi,
przechodzacych w tym niedozwolonym miejscu.

Budowa chodnika oraz towarzyszacego mu przejécia dla pieszych ma na celu poprawe
bezpieczenstwa ruchu w tym obrebie.

Na omawianym odcinku drogi gminnej brak oznakowania pionowego i poziomego.

Znaki pionowe A-7 wystepuja jedynie na ulicy Polnej i Kwiatowe;.

5. Projektowana organizacja ruchu
Projektuje si¢ wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych o szer. 4,0m
w km 0+220,00 (nadany lokalnie na potrzeby projektu budowlanego). Przejscie dla
pieszych zostalo zaprojektowane na progu zwalniajagcym o nawierzchni z kostki brukowe;j
betonowej koloru czerwonego. Przewiduje si¢ oznaczenie linig poziomg P-10 oraz liniami
P-25 ,,prog zwalniajacy” na calej szerokosci powierzchni najazdowej i zjazdowej progu.
W odlegtosci 1,0 m przed i za progiem zwalniajacym, na nawierzchni jezdni, projektuje

si¢ punktowe elementy odblaskowe (PEO).




Oznakowanie pionowe obejmowac bedzie ustawienie znakow D-6 przy przejsciu dla
pieszych. Ze wzgledu na lokalizacje przejscia na progu zwalniajacym (przejscie
wyniesione), w odlegltosci 20m przed skrzyzowaniem z ul. Kwiatowg oraz 30 m
za skrzyzowaniem nalezy umiesci¢ znaki A-1la z tabliczka T-1, informujace
o projektowanym progu zwalniajacym, wraz ze znakiem B-33 wskazujacym
na ograniczenie predkosci do 20km/h. Za przejsciem dla pieszych zastosowaé znak B-34.
Dodatkowo oznakowanie nalezy uzupelni¢ o brakujace znaki D-1, informujace o drodze

pierwszenstwem przejazdu.

. Wykaz oznakowania pionowego

Znaki zaprojektowano jako mate. Tarcze znakow rozmieszczano na stalowych shupkach
ocynkowanych o $rednicy 50mm. Tarcze znakdéw nalezy usytuowaé poza skrajnig
drogowa 1 pieszych, tzn. min. 0,5m od krawedzi jezdni. Spdd tarczy umiesci¢
na wysokosci 2,0m nad powierzchnig terenu lub 2,2m od powierzchni chodnika. Tarcze

znakow wykona¢ z blachy ocynkowanej, a ich lica pokryte folig odblaskowa II generacji.

Wykonanie nowego oznakowania:

- znaki ostrzegawcze -A-11a - 2szt
- znaki zakazu - B-33 - 2szt
-B-34 - szt
- znaki informacyjne -D-1 - 2szt
-D-6 - 2s7t
- tabliczki -T-1 - 2sz7t

. Wykaz oznakowania poziomego

Oznakowanie poziome wykona¢ jako cienkowarstwowe farbg chlorokauczukows.

Wezesniej nalezy odpowiednio oczyscic i przygotowac podioze.
Zastosowane oznakowanie:
- P-10 — na szer. 5,0m jezdni i szer. 4,0m

-P-25 -0 dl 2x5,0m




Dodatkowo, w odlegtosci 1,0 m przed progiem, tj. wyniesionym przejsciem dla pieszych,
na nawierzchni jezdni projektuje sie¢ punktowe elementy odblaskowe (PEO) barwy bialej,

min. po 5 elementdéw z kazdej strony, usytuowane liniowo, réwnolegle do osi progu.

. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu

Wprowadzenie statej organizacji ruchu przewidywane jest na ..............coooevieviiien..
. Uwagi koncowe.

Zgodnie z §12 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r.
w sprawie szczegdlnych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem, jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu zawiadomi
organ zarzadzajacy ruchem i zarzad drogi o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7

dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
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Sposoby umieszczania dwdch znakdw w uktadzie pionowym
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Rys. 1.5.6. Odlegltos¢ znakow od krawedzi jezdni:
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Rys. 1.5.7. Wysokos$¢ umieszczenia znakow:
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Wysoko$¢ umieszczenia znaku [m]

Kategorie znakéw
Poza obszarami zabudowanymi W obszarach zabudowanych
A- osﬁzegawnze
B - zakazu *
g nt?l;azu min 2,00 )
informa min 2,00 (2,20)
wjlqca . (min 1,50) ®
tkowe przed przejazdami kolejowymi
E_-tahllceprzadd owskazon E-1, . min 2,00 (2,20)”
’ min. 1,
- tablice szlakéw drogowych E-14, (min 1,00)7
E - znaki szlahjdrogowego E-15, E-1
- tablice kierunkowe E-13 &
- ablos miejscowosol E- 173, E- tea, e 200 min 2,00 (2,20)"- 2,50
- drogowskazy do obiektu E-5+E-12, E-19a+ E-22,
E - drogowskazy w ksztalcie strzaly - duze min. 0,70 min. 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnig * 5,00 5,00
Znaki umieszczone na lub iami
u na lub za urzgdzeniami 0,90- 1,20 0,90- 1,20

bezpleczerisiwa ruchu *

# z wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m)
2 z wyjatkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukcji obiektow inzynierskich o obnizonej skrajni

9 znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepuja na autostradach i drogach ekspresowych
© z wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach)
8 dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem |ub na poboczu

o dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego

7 w przypadku umieszczenia znaku na chodniku




