D -08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru Robo6t zwigzanych z ustawieniem kraweznikow i1 opornikéw betonowych wraz
z wykonaniem taw w ramach przebudowy drég gminnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
Z ustawieniem kraweznikdéw, opornikow i palisad betonowych wraz z wykonaniem taw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Krawg¢znik betonowy lub opornik - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w
potaczeniu z innymi elementami, przeznaczony do oddzielania powierzchni znajdujacych sie
na tym samym poziomie lub na réznych poziomach, stosowany w celu ograniczania albo
wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomigdzy
powierzchniami poddanymi r6znym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Palisady betonowe - prefabrykowane betonowe elementy do zastosowania w parkach,
Sciezkach dla pieszych, schodach, pochylniach lub placach.

1.4.3. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktoremu
powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych
odchylek.

1.44 Lawa (fundament) - warstwa nosna z betonu sluzaca do umocnienia
krawegznika/opornika/palisady 1 przenoszaca obcigzenie kraweznika/opornika/palisady na
podioze gruntowe.

1.4.5. Podsypka - warstwa ulozona na podlozu majgca za zadanie wyréwnanie rdznic
w wysokosci kraweznika.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST M-D-00.00.00 - "Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru/ Zamawiajacego.

Ogolne wymagania podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.



2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow.

2.2. Materiaty do wykonania robot.

2.2.1. Krawezniki 1 oporniki betonowe.

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 2.

Do produkcji krawegznikow i1 opornikow betonowych powinny by¢ stosowane tylko takie
materiaty, ktorych przydatnos$¢ do stosowania zostata ustalona pod wzgledem ich wtasciwosci
uzytkowych. Wymagania dotyczace przydatnosci stosowanych materialdow producent
powinien podawa¢ w dokumentacji kontroli produkc;ji.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznikow i opornikow betonowych do stosowania na
sola odladzajaca w

zewngetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z

warunkach mrozu.

Zatacznik
L Cech normy W i
. echa maganie
P PN-EN ymag
1340
1. | Ksztalt i wymiary

1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od Maksymalna odchytka w
zadeklarowanych wymiarow mm
.. . . Dopuszczaln
krawegznika (réznica pomig¢dzy .
. . . a tolerancja
wynikami pomiaréw tego samego W % ) )
kraweznika nie powinna Dodatnia Ujemna
przekraczaé 5 mm) " c
Dhugosé 1 +10 -4
Powierzchnia 13 +5 -3
Pozostale czesci 15 +10 -3
1.2 | Odchytki Plgskosgl 1 quglowanla Maksymalna odchytka w mm
przy dtugosci pomiarowej
300 mm 01,5
400 mm ¢ 12,0
500 mm 025
800 mm 14,0
1.3 | Grubos¢ warstwy Scieralnej
(dotyczy kraweznikow | C 10 mm mierzona w gornej czesci
dwuwarstwowych)
2. | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Wytrzymalosé na zginanie * = Kazdy pojedynczy wynik nie mniejszy niz
5,0 MPa
2.2 | Odporno$¢ na $cieranie (wg klasy 4 | GiH Pomiar wykonany na tarczy




oznaczenia | normy)

szerokiej $ciernej, | Bohmego,

wg zat. Gnormy — | wg zatl. H normy —

badanie badanie alternatywne
podstawowe
<20 mm < 18000 mm?3/5 000

mm?

2.3

Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie

a) jesli goérna powierzchnia kraweznika nie
byla szlifowana lub polerowana
zadawalajaca odpornos¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania
wartos$ci

odpornosci na poslizg/poslizgnigcie —

nalezy

zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢

pomierzong

wg zal. 1 (wahadlowym

przyrzadem do

normy

badania tarcia)

Odpornos¢ na warunki atmosferyczn

e (kryteria

stosowane tacznie)

zamrazanie/
udzialem soli

Odpornos¢ na
rozmrazanie =z
odladzajacej

Ubytek masy po badaniu w kg/m?

Sredni Maksymalny

< 1,0 kg/m? < 1,5 kg/m?

Nasigkliwos¢

Warto$¢ $rednia dla kazdego kraweznika nie
wigksza niz 6,0%

Aspekty wizualne

Wyglad

Wymaganie dotyczace warstwy wierzchniej

Rysy (poza
drobnymi
przytarciami
transpor-towymi)
widoczne  ,,golym
okiem”

Niedopuszczalne

Rozwarstwienia w
kraweznikach

dwuwarstwowych

Niedopuszczalne

Uszkodzenia
marglowe
podobnie
wygladajace
pochodzace z
zanieczyszczen

lub
Niedopuszczalne




Naloty wapienne
zwane potocznie | Dopuszczalne

wykwitami
4.2 | Tekstura i zabarwienie Wymaganie dotyczace warstwy wierzchniej
Zgodne z
Krawezniki o | zatwierdzonym

specjalnej teksturze | wzorem producenta i
jednorodne w partii

Zgodne z
zatwierdzonym
wzorem producenta i
jednorodne w partii

Zabarwienie

Zgodna z
Tekstura zatwierdzonym _
J wzorem producenta i
jednorodne w partii

Ewentualne roznice

A4 jednolitosci

tekstury lub

zabarwienia,

spowodowane

nieuniknionymi Dopuszczalne
zmianami we
wla$ciwosciach

SUrowcow i

zmianach warunkow

twardnienia

" W przypadku kontroli zgodno$ci przeprowadzanej przez strone trzecia (Przypadek II)
dopuszczone sa wymagania jak dla kontroli produkcji.

Producent jest zobowigzany do wydania oSwiadczenia o spetieniu przez wyrdb wilasciwosci
wymienionych w Tablicy 1 w oparciu o badania typu oraz wdrozony System Zakladowej
Kontroli Produkcji.

Producent moze grupowa¢ wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badan zgodnie z p.
6.1 normy PN-EN 1340.

Kazda partia dostarczonych na budowe kraweznikow powinna by¢ oznaczona zgodnie
z pkt. 7 normy PN-EN 1340.

Wyprodukowane krawezniki zaleca si¢ uktada¢ na paletach w pozycji wbudowania,
z zastosowaniem podkladek drewnianych i tasm bandujacych.

Krawezniki mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, na wyrownanym i odwodnionym
podiozu.

2.2.2 Palisady

Nalezy zastosowac palisade betonowa dostosowang wysokoscig do roznic terenowych
pomiedzy terenem projektowanym a skarpa/nasypem o diugosciach od 40 do 120cm.. Nalezy
ja ustawi¢ na tawie betonowej 0 wymiarach zgodnych z dokumentacja projektowa.




2.2.3. Beton na lawe fundamentowa

Beton na tawe fundamentowg pod kraweznik 1 opornik powinien by¢ zgodny z normg PN-EN
206-1, klasy minimum C 12/15.

Sktadniki betonu:

cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN-197-1;

kruszywo grube zgodne z normg PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm, kategorii
uziarnienia G¢90/15 lub G¢85/20 i zawartosci pytow fis ;

kruszywo drobne zgodne z normg PN-EN 12620 kategorii uziarnienia Gr85 i zawarto$ci
pytow f3;

woda - zaleca si¢ stosowa¢ wode pitng z wodociggu, ktora nie wymaga badan. W przypadku
czerpania wody z innych zrodet, woda musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008 ;
domieszki zgodne z normg PN-EN 934.

Ksztalt i wymiary fawy fundamentowej zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

2.2.4. Podsypka cementowo-piaskowa

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to na podsypke cementowo-piaskowa
nalezy stosowac nastepujace materialy:

a) cement powszechnego uzytku wg PN-EN 197-1,

b) kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80,
zawarto$ci pylow f10,

c) kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20,
zawartosci pytow fpeklarowana (max. do 10% pytow),

d) woda zgodna z normg PN-EN 1008 (bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wode¢
wodociggowa pitng).

Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym).

Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni,
konarow, szkto, plastik, grudki gliny.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
Z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, o masie np. 25 kg, mozna przechowywac do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,

b) terminu trwalo$ci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu
I Scianach oraz podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony luzem przechowuje si¢ w specjalnych magazynach (zbiornikach
stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania 1 wytadowania.

3. SPRZET
3.1. Ogolne warunki stosowania sprze¢tu

Ogo6lne warunki stosowania sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne"
pkt. 3.



3.2. Sprzet do ustawiania kraweznikow, opornikow i palisad

Roboty zwigzane z ustawieniem kraweznikow, opornikow i palisad moga by¢ wykonywane
recznie i przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne warunki transportu

Ogo6lne warunki transportu podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow, opornikow i palisad betonowych

Krawezniki, oporniki i palisady betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu.

Krawezniki, oporniki i palisady powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢
i przed uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna
wystawac poza $ciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod lawe
Wykop koryta pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-06050.

Wymiary koryta pod lawg powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentu pod
kraweznik lub opornik oraz do glgbokosci i usytuowania kraweznika lub opornika w planie.

Koryto moze by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie w sposob nienaruszajacy struktury
naturalnej dna koryta.

Dno koryta powinno by¢ réwne 1 w razie potrzeby dogeszczone zageszczarka stopowa

5.3. Wykonanie lawy pod kraweznik lub opornik/palisade

Lawy betonowe w gruntach spoistych wykonuje si¢ zwykle bez szalowania z zastosowaniem
warstwy odsaczajacej z piasku grubosci 5 cm. Przy gruntach sypkich tawe nalezy wykonywacé
w szalowaniu.

Beton rozScielony w szalowaniu powinien by¢ zageszczony 1 wyroOwnany, zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 13670.

5.4. Ustawienie kraweznikow, opornikow i palisad

Na wykonanej lawie betonowej nalezy ustawi¢ krawegznik lub opornik lub palisade na
warstwie podsypki cementowo-piaskowej , o wilgotnosci optymalnej + 2% i grubo$ci 3-5 cm
po zageszczeniu.



Szeroko$¢ spoin pionowych miedzy elementami powinna wynosi¢ do Smm. Spoiny nie
wymagajg wypehienia.

W przypadku koniecznosci uszczelnienia potaczen miedzy krawgznikami i opornikami spoina
powinna by¢ wypetniona masami elastycznymi przeznaczonymi do nawierzchni brukowych.
Nie nalezy wypetnia¢ spoin materiatami sztywnymi.

5.5. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu
Nawierzchni¢ mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nie nalezy stosowac¢ srodkow odladzajacych przed uptywem 28 dni od daty produkc;ji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogo6lne”
pkt 6 .

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu
I powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, ewentualnie
badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),
ewentualnie wykona¢ wiasne badania wlasciwo$ci materialow przeznaczonych do
wykonania robot, okreslone w pkt 2.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inspektorowi do
akceptacji.

6.3. Badania odbiorcze krawe¢znikow, opornikow i palisad

Badania odbiorcze kraweznikdéw, opornikow 1 palisad podano w PN-EN 1340 w Zataczniku
B.

6.4. Sprawdzenie przygotowania koryta

Kontrola przygotowania koryta polega na sprawdzeniu zgodnos$ci jego wykonania z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.

6.5. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow i opornikow
Sprawdzeniu podlega:

- odchylenie linii kraweznikéw 1 opornikow w planie — maksymalne odchylenie moze
wynie$s¢ 1 cm na kazde 100 m,

- tolerancja [11 cm na kazde 100 m badanego kraweznika,

- rOwno$¢ gornej powierzchni kraweznikéw 1 opornikow sprawdzana przez przylozenie
trzymetrowej taty w dwoch punktach, na kazde 100 m kraweznika, przy czym przeswit



pomigdzy goérng powierzchnig kraweznika lub opornika a przylozong tata nie moze
przekracza¢ 1 cm.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny, mozna uzna¢, ze kraweznik lub
opornik zostat ustawiony prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 7.

Jednostkg obmiarowa jest 1 m ustawionego krawe¢znika, opornika lub palisady betonowej, na
podstawie obmiaru w terenie wraz z wykonang tawa.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

Odbioru dokonuje Insoektor na podstawic wynikow badan laboratoryjnych materiatow,
kontroli jako$ci robdt, obmiaru w terenie i stwierdzeniu zgodno$ci wykonania tych robot
z Dokumentacja Projektowg i niniejszg OST.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta pod fawe,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

Odbidr tych roboét powinien by¢ zgodny z wymaganiami OST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogoblne" pkt 8.2 oraz niniejszg OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt. 9.

Platno$¢ za 1 m ustawionego kraweznika lub opornika betonowego lub palisady betonowe;j
nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem 1 oceng jakosci wykonanych robot na podstawie
pomiarow i1 badan laboratoryjnych.

Cena jednostki obmiarowej robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznika, opornika lub
palisady obejmuje:

- oznakowanie robot,

- prace pomiarowe,

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatow,

- wykonanie wykopu pod tawe

- przygotowanie podloza i ewentualne wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy z oporem

- wykonanie podsypki,

- roz$cielenie, zageszczenie, pielegnacja betonu i rozebranie szalunku,
- ustawienie kraweznikow lub opornikow na warstwie podsypki cementowo-piaskowej
grubosci 3-5 cm,

- zasypanie zewngtrznej §ciany gruntem i jego zageszczenie,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,

- odwiezienie sprzetu.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

1. PN-EN 1340
2. PN-EN 206-1
3. PN-EN 12620
4. PN-EN-197-1
5. PN-EN 1008
6. PN-EN 13242
7. PN-B-06050
8. PN-EN 13670

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

Beton. Cze¢s$¢ I: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
Kruszywa do betonu.

Cement. Sktad wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
I ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesOw produkcji betonu”.

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatlow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Wykonanie konstrukcji z betonu.



