D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
I odbioru Robot zwigzanych z wykonaniem robot zwigzanych z ustawieniem betonowego
obrzeza chodnikowego W ramach przebudowy drog gminnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania rob6t wymienionych w p. 1.1.
i obejmuja:

- ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na lawie betonowej C12/15 grubosci
zgodnej z projektowa w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie
lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i1 ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sg:

- obrzeza 8x30x100

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- lawa betonowa C12/15

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe — wymagania techniczne
Obrzeza powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1340, zalecana minimalna klasa D, H, T,
nasigkliwo$¢ do 6%.

2.4. Materialy na podsypke
Zgodnie z zapisami ST 08.02.02 (Nawierzchnia z kostki)



2.5. Materialy na lawe
Zgodnie z zapisami ST 08.01.01.(Kraweznik betonowy)

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” .

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami okre§lonymi w
niniejszej ST. Do utozenia obrzezy nalezy zy¢ nastepujacego sprzetu:

- betoniarka,

- pily do cigcia obrzezy,

- sprz¢t reczny i pomocniczy.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.

Betonowe obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnigciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie
transportu.

Obrzeza powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukeji szalunku. Dno wykopu powinno by¢ rowne i w razie potrzeby dogeszczone.

5.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i
fawie betonowej w miejscu 1 ze sSwiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. Zewngtrzna $ciana
obrzeza powinna by¢ obsypana gruntem nasypowym lub rodzimym, starannie ubitym. Spoiny
nie powinny przekraczaé¢ szeroko$ci 0,5cm. Spoin nie nalezy wypetnia¢ zaprawa cementow3.
Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii obrzeza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, Ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.)

- ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkt.2. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi
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Inspektorowi Nadzoru/Zamawiajacemu do akceptacji. Sprawdzenie ksztattu i wymiarow
elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnos$cig do 1 mm.

6.3. Badania w czasie robot zgodnie z ST D-08.01.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6dt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3 jest dla:

- ustawienia obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 oraz tawie betonowej - metr (m)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, OST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru/Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jednostke obmiarowa wg pkt.7.2 odebranego betonowego obrzeza chodnikowego.
Cena jednostkowa wykonania i obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

- zakup 1 dostarczenie wszystkich niezb¢dnych materiatoéw,

- wykonanie koryta i1 przygotowanie podtoza pod podsypke, z odwozem gruntu na wysypisko
Wraz

z kosztami sktadowania 1 utylizacji,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- wykonanie tawy betonowe;j

- ustawienie obrzeza,

- obsypanie zewngtrznej Sciany obrzeza,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, prob i pomiardw,

- oznakowanie miejsca robodt 1 jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynnos$ci niezbednych do realizacji robot objetych niniejszg ST



10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

SST D-08.02.02 Nawierzchnia z kostki brukowej
SST D-M-00.00.00 Wymagania ogolne



