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OSWIADCZENIE O BRAKU KOLIZJI
Dotyczy: PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY BOISKA SPORTOWEGO
TRAWIASTEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] W POGWIZDOWIE POPRZEZ
BUDOWE PILKOCHWYTOW, TRYBUN SPORTOWYCH, OGRODZENIA
ODDZIELAJACEGO OBSZAR POLA GRY OD WIDOWNI W POGWIZDOWIE PRZY
UL. KATOWICKIEJ, DZIALKA NR 601/39.

Niniejszym oswiadczam, ze nie zachodzi kolizja projektowanej przebudowy boiska
sportowego trawiastego przy szkole podstawowej w Pogwizdowie poprzez budowe
pitkochwytow, trybun sportowych, ogrodzenia oddzielajacego obszar pola gry od widowni
w Pogwizdowie przy ul. Katowickiej, dziatka nr 601/39.:

- z kablami teletechnicznymi TP SA.

- z siecig wodociggowa

- z siecig kanalizacji sanitarnej

- 2 siecig kanalizacji deszczowej

- z melioracja

- z przytgczami do budynku.

z Sikorski

E/}//

GIZCZO0

Hazlach, 25.04.2022r.
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info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0616

B&M

Ustugi Projektowe
Marek Filipczak

ul. Krakowska 11
43-418 Pogwizdoéw

Data: 24.03.2022
Nr pisma: TD/OBB/OMD/ 2022-03-24/0000034
8000102447
Sprawa: uzgodnienie przebudowy boiska sportowego na dzialce nr 601/39 -

Pogwizdow, ul. Katowicka.
Nr uzgodnienia: TD/OBB/OMD/UB/MS/ 1324/2022

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 22.03.2022 ( data wplywu 23.03.2022 ) informujemy, ze na
zalgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi podziemnych finii kablowych SN i nN, oraz
stanowiska stupow napowietrznych linii elektroenergetycznych nN i o$wietlenia ulicznego. Dokiadne
potozenie naniesionych kabli ziemnych (w miejscach skrzyzowan i zblizen) nalezy ustali¢ za pomoca
przekopdw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Wszelkie zblizenia projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonaC zgodnie z ogolnie obowigzujgcymi przepisami i normami. Prace przy urzadzeniach
energetycznych powinny by¢ wykonywane z zachowaniem szczegoinych érodkéw ostroznosci przez
pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje. Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych
metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami, wzglednie
kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

W przypadku prac w poblizu podziemnych urzadzen elektroenergetycznych TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych, oraz wystapi¢ o nadzér nad prowadzonymi robotami do Spotki TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Bielsku Biate;j.

W' przypadku wystgpienia niewystarczajacej glebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych krzyzujgcych projektowane chodniki i utwardzenia — zgodnie z wymogami
obowigzujgcych przepisow i norm — nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabli energetycznych
poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie
warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowa¢ sie inne urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebgdgce wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Bielsku Biatej '

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Zatgezniki: mapa szt. 1
Kopia: OMD8/MS

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.489.734,52 z+
TAURON Dystrybucja S A, Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul. Podgorska 254 Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakdow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl
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Spis zawartosci opracowania:

Czes¢ opisowa :

Lp. Spis tresci Nr strony

1. Karta tytulowa 1

2 Spis zawartosci opracowania 2
Wymagane dokumenty wraz z uzgodnieniami:

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi 3
normami i przepisami

2. |Kopia uprawnien Projektanta oraz kopia wpisu do Izby Inzynierow 4-5
Budownictwa

3 Kopia mapy zasadniczej w skali 1 : 500 6

4. Opis Techniczny do projektu budowlanego 7-11

Czes¢ rysunkowa projektowanego budynku:

Nr Opis rysunku skala
rys.
1. |Projekt Zagospodarowania Terenu Skala 1: 500
2. |Rzut z gory trybuny 3- rzedowej Skala 1: 100
3. | Schemat posadowienia trybuny 3- rzedowej Skala 1 :50
4. | Schemat zbrojenia plyty zelbetowej Skala 1 :50
5. | Przekrdj poprzeczny przez trybune Skala 1 :20
6. |Szczegol posadowienia trybun Skala 1 :25
7. | Widok trybun Skala ---
8. | Przekrdj poprzeczny przez utwardzenie pod Skala 1 : 20
trybuny i chodniki
9. |Ogrodzenie oddzielajgce obszar pola gry od Skala 1 :25
widowni
10. | Pilkochwyty Skala 1 :25
11. | Teleskopowy tunel pitkarski Skala ---
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LI TRTTTE

OSWIADCZENIE

Oswiadczam niniejszym, ze / PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BOISKA
SPORTOWEGO TRAWIASTEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWE]J W POGWIZDOWIE
POPRZEZ BUDOWE PILKOCHWYTOW, TRYBUN SPORTOWYCH, OGRODZENIA
ODDZIELAJACEGO OBSZAR POLA GRY OD WIDOWNI W POGWIZDOWIE PRZY
UL. KATOWICKIEJ, DZIALKA NR 601/39.

Inwestor: Gmina Hazlach ul. Gtowna 57, 43 — 419 Hazlach/ zostal wykonany zgodnie z ‘
obowiazujacymi normami i przepisami. / |

inz. bud. Marek Fitipczyk
upraw nienia bodow lane do pl'njcktu({mi;l
i Kicrowania rabotani buglow lanyini
hes vgraniczen
woapecjalnosct Konstrukes ino-buddvlane]
nrewidenes iny SERTO07/PWAK/O7
czlonet S Oy pe SRBOARA4/08
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"‘,,:;F;NZYNIEROW
4 e{:-"/ff'('.
o . BUDOWNICTWA ;
SLK/OKK/7131.7132/1067/05 Katowice, dnia 20 grudnia 2007 r. '

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 172 iust 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 200€ r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pbéin. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Markowi Filipczak

Inz. budownictwa
ur. dnia 25 lutego 1973 w Cieszynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/M1067/PWOK/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Sigskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnege coraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Marek Filipczak posiada wymagane prawem: wykszialcenie i praktyke zawodowg,
oraz uzyskal(a) pozytywny wvhik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiaéciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI1.OlIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Sklad orzekajacy OKK
e Pan{ij Marek Filipczak : Y
Krakowska 11 1. ] )
43-418 Pogwizdow Mgr inZ. Z lﬂr?wD ier2ewicz
2. Okregowa Rada lzby
3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego Mgr this “" ez
4, afa.

Mgr inZ. Tadeusz L(pmskr
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-UE2-ZTG-YZH *

Pan Marek Filipczak o numerze ewidencyjnym SLK/BO/5314/08

adres zamieszkania ul. Krakowska 11, 43-418 Pogwizdow

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-10 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dockumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY BOISKA SPORTOWEGO
TRAWIASTEGO PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W POGWIZDOWIE POPRZEZ
BUDOWE PILKOCHWYTOW, TRYBUN
SPORTOWYCH, OGRODZENIA
ODDZIELAJACEGO OBSZAR POLA GRY OD
WIDOWNI W POGWIZDOWIE PRZY UL.
KATOWICKIEJ, DZIALKA NR 601/39

INWESTOR: Gmina Hazlach
ul. Gléwna 57
43 — 419 Hazlach

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora

- ogledziny terenu oraz ustalenia z Inwestorem dotyczace funkcji

- Wypis 1 wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
- wtornik mapy zasadniczej w skali 1 : 500

- uzgodnienia branzowe

- aktualne przepisy i normy budowlane.

2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy boiska
sportowego trawiastego przy szkole podstawowej w Pogwizdowie poprzez budowe
pitkochwytéw, trybun sportowych, ogrodzenia oddzielajgcego obszar pola gry od
widowni w obejmujgcy:

- Projekt Zagospodarowania Terenu

- Projekt budowlany.

Obejmowac on bedzie:

- zakup i montaz 2 szt trybun sportowych wraz z utwardzeniem terenu z ptyty zelbetowej
gr. 20 cm oraz wybrukowaniem z kostki betonowej,

- wykonanie ogrodzenia oddzielajacego obszar pola gry od widowni wraz z rozbidrka
istniejgcego ogrodzenia,

-wykonanie pitkochwytow odcinkowych za bramka od strony péinocno - zachodniej
dhugosci 40m i wysokosci 8,00m oraz pitkochwytow (bedacych przedituzeniem
istniejacych pitkochwytéw) od strony péinocno - wschodniej dtugosci 20m i wysokosci
6,00m,

- wykonanie chodnikow z kostki brukowej betonowe;.
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3.Lokalizacja oraz opis stanu istniejacego zagospodarowania terenu.

Na dzialce nr 601/39 w Pogwizdowie przy ul. Katowickiej obecnie znajduje si¢ boisko
trawiaste do pitki noznej. Dzialka jest ogrodzona z 4 stron.
Teren obejmujacy przedmiotowe dziatki graniczy:
- od strony p6lnocno - zachodniej z dziatka nr 692 — drogg powiatowa ul. Katowicka
- od strony p6inocno - wschodniej z dziatkami nr 601/5, 601/46
- od strony potudniowo - wschodniej z dziatkami nr 601/48, 601/52, 601/53
- od strony potudniowo - zachodniej z dziatkami nr 601/38, 601/37.
Przez przedmiotowg dzialke przebiegaja: kable elektroenergetyczne, sie¢ teletechniczna,
wodociag,
Teren obejmujacy w/w dziatke posiada spadek w kierunku zachodnim. Dojazd do w/w dziatki
istnieje od strony polnocno - zachodniej, z drogi powiatowej (dz. nr 692 — ul. Katowickiej)

Teren obejmujacy przedmiotowa dziatke znajduje si¢ poza zasiegiem wplywow

eksploatacji gorniczej, totez nie wymaga si¢ uwzglednienia dodatkowych czynnikow
geologiczno — gorniczych.

4.0pis do Projektu Zagospodarowania Terenu.

Na przedmiotowej dzialce projektuje sie:

- trybuny sportowe - 2 szt o wymiarach 3,80m (z zadaszeniem) x 16,00m kazda, wraz z
utwardzeniem terenu z ptyty zelbetowej gr. 20 cm o wymiarach 2,67m x 16,40m oraz
wybrukowaniem z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o wym. 40,00m x 7,00m,
zlokalizowane rownolegle do dtuzszego boku i symetryczne wzgledem linii srodkowej
boiska, w odlegtosci 4,0m (plac) i 5,20m (trybuny) od linii boiska od strony potudniowo -
zachodniej,

- ogrodzenie oddzielajace obszar pola gry od widowni zlokalizowane symetryczne wzgledem
linii Srodkowej boiska, w odleglosci 4,00m od linii boiska od strony potudniowo - zachodniej
wraz z rozbiorka istniejacego ogrodzenia,

- pitkochwyty odcinkowe za bramka, w odlegtosci 5,10m od linii boiska od strony pdétnocno -
zachodniej dlugosci 40m i1 wysokosci 8,00m oraz pitkochwyty (bedace przedtuzeniem
istniejacych pilkochwytéw) od strony péinocno - wschodniej diugosci 20m i wysokosci
6,00m,

- wykonanie chodnikow z kostki brukowej betonowe;j gr. 6 cm.

Pozostaly teren przeznaczony jest na zielen (trawniki, zielen niska). Teren wokot budynku po
zakonczeniu budowy powinien zosta¢ uporzadkowany.

5. Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanvch.

Po dokonaniu badania podloza gruntowego w terenie ustalono, ze na glebokosci 1,20 m
wystepuja gliny zwarte o dobrej no$nosci. Na tym poziomie nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej.

Ze wzgledu na powyzsze ( grunt jednorodny genetycznie 1 litologicznie, zwierciadto wod
gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia ) ustalono proste warunki
gruntowe.

Projektowane obiekty, ze wzgledu na prosta konstrukcje, oraz proste warunki gruntowe
nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej. Wobec tego mozna odstgpi¢ od badan.

Na przedmiotowym terenie nie wystepuja szkody gornicze.



Strona

6.0Opis budowlany do projektowanych obiektéw budowlanych:

6.1 TRYBUNY SPORTOWE

W miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu zaprojektowano 2 sekcje
trybun, wzdluz boiska pitkarskiego. Trybuny beda symetryczne wzgledem linii srodkowe;j
boiska.

Zaprojektowano 2 trybuny state 3 rzedowe na boisko zewngtrzne z siedziskami
tworzywowymi oparcie 34 cm, siedziska odporne na niskie i wysokie temperatury oraz
promieniowanie UV, konstrukcja wzmocniona — odporno$é¢ na akty wandalizmu. Gladka
powierzchnia siedzen. Wymagane atesty trudnozapalnoscei, toksycznosci i wytrzymalosciowe.
Mocowanie do podloza za pomoca kotkéw rozporowych lub $rub. Kolor siedzisk — do
uzgodnienia z Inwestorem - proponuje si¢ kolor czerwony; podesty kratowe typ wema,
konstrukcja stalowa cynkowane ogniowo, zadaszenie trybuny z poliweglanu komorowego; 2
szt x 16,0 mb (84x2=168 miejsc), 2 wejscia w jednej trybunie.

Trybuny posadowione b¢dg na utwardzonym terenie z plyty Zzelbetowej— wg rys. nr 3.

Gora plyty bedzie zlicowana z nawierzchnig z kostki brukowe;j.

Produkty powinny posiada¢ Certyfikaty za zgodno$¢ z norma i uprawniajacy do oznaczenia
wyrobu znakiem bezpieczenstwa "B" lub deklaracje zgodnosci z obowiazujaca normg lub
przepisami.

Uwaga: Sposob montazu i demontazu dostarczany jest przez producenta trybun. Wykonawca
zobowigzany jest do zalaczenia w/w instrukeji autoryzowanej przez producenta trybun, jak
rowniez instrukcji konserwacji urzadzenia i warunkéw gwarancji.

6.2. UTWARDZENIE (PLAC) O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ POD
TRYBUNY

Dla trybun przygotowano plaszczyzny utwardzenia z kostki betonowej (plac).
Zaprojektowano plac o wymiarach: 40,00m x 7,00m. Nawierzchni¢ z kostki brukowej nalezy
zlicowac z gora utwardzenia z plyty zelbetowej. Trybuny zamocowane beda do utwardzenia z
plyty zelbetowej za pomocg kotew stalowych.

Nawierzchnig placu ograniczono obrzezem betonowym 8 x 25 x 100 cm na tawie betonowej z
oporem (beton B12/C15), wyréwnanym z powierzchnia placu.

Plac posiadal bedzie spadek poprzeczny min. 1,0% , w celu odprowadzenia wody deszczowe;j
na tereny zielone.

Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze szarym

- podsypka cementowo — piaskowa zageszczona gr. 3 cm

- thuczen gr. 15 cm (stabilizowany mechanicznie)

- warstwa odcinajgca z pospotki gr. 20 cm

- grunt rodzimy.

Konstrukcja nawierzchni bezposrednio pod trybung:

- nawierzchnia utwardzenia: ptyta zelbetowa gr. 20 cm
- thuczen gr. 4-5 cm (stabilizowany mechanicznie)

- warstwa odcinajgca z pospdiki gr. 20 cm

- grunt rodzimy.

6.3. OGRODZENIE ODDZIELAJACE OBSZAR POLA GRY OD WIDOWNI

Zaprojektowano ogrodzenie oddzielajace obszar pola gry od widowni dtugoséci 115 m i wys.
1,20m, zlokalizowane symetryczne wzgledem linii srodkowej boiska, w odlegtosci 4,00m od
linii boiska od strony poinocnej, z przejsciem szer. 4,00m (furtka dwuskrzydiowa) w osi
boiska
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Konstrukcje ogrodzenia wykona¢ z ocynkowanych ksztaltownikow stalowych zﬁm]{ﬁmt%}éh"

50x50x4mm za pomoca spawania; stupki zakotwi¢ w stopach fundamentowsych™7 ‘betomrBI5 o

o wym 0,30m x 0,30 x 0,80m, na podsypce piaskowej gr. 5 cm.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych niz wskazane na rysunku detalu rozwiazan

systemowych.
W zwigzku z w/w projektowanym ogrodzeniem istniejace ogrodzenie (barierki) nalezy
zdemontowac.

6.4. P KOCHWYT ODCINKOWY ZA BRAMKA

Zaprojektowano pitkochwyt odcinkowy za bramka, w odlegtosci 5,10m od linii boiska od
strony poinocno - zachodniej dhugosci 40m i wysokosci 8,00m.

Pilkochwyt wykonaé ze stalowych profili zamknigtych zabezpieczonych antykorozyjnie
poprzez pomalowanie farba podkiadowa (minia), a nastepnie dwukrotne pokrycie farba
ftalowa powierzchniowa w kolorze zielonym. Shupy stalowe zabetonowaé w stopie
fundamentowej. Fundamenty ustawi¢ na 10 cm podsypce piaskowej.

Pomigdzy stupami nalezy zainstalowac linke stalowg @ 4 mm mocowana do ptaskownikow
stalowych 5 x 25 mm 1 = 25 mm przyspawanych do wspornika. Linki nalezy naciagna¢ za
pomoca napinacza.

Do zawieszania i napr¢zania siatki zastosowaé linke stalowa, ocynkowana o $rednicy 4 mm ,
zakonczong obustronnie petlami wyposazonymi w kusze i srube rzymska. Na lince nalezy
rozpig¢ siatkg ze sznura poliamidowego impregnowanego latexem gr. 3,5 mm lub
polipropylenowego $r. 4 mm o wysokiej wytrzymalosci, (siatka bezwezlowa), o oczkach 100
x 100 mm w kolorze zielonym. Siatke mocowaé u géry do linki stalowej. Powinna zwisaé
swobodnie. Do obciazenia dolnej krawedzi siatki zastosowaé linke otowiang — ciezar: 200
g/mb umieszczong w tasmie zamocowanej do siatki.

6.5. PLKOCHWYT (BEDACY PRZEDELUZENIEM ISTNIEJACYCH PIEKOCHWYTOW)

Zaprojektowano pitkochwyt (bedacy przedtuzeniem istniejacych pitkochwytow) od strony
pbinocno - wschodniej diugosci 20m i wysokosei 6,00m. Projektowany pitkochwyt nalezy
polaczy¢ z istniejacymi pitkochwytami.

Pitkochwyt wykona¢ ze stalowych profili zamknietych zabezpieczonych antykorozyjnie
poprzez pomalowanie farba podktadows (minia), a nastgpnie dwukrotne pokrycie farbg
ftalowg powierzchniowg w kolorze zielonym. Stupy stalowe zabetonowaé w stopie
fundamentowej. Fundamenty ustawi¢ na 10 cm podsypce piaskowej.

Do wysokosci 2,00m zamontowaé panele stalowe o oczkach 5 x 20 ¢cm, drut poziomy
podwojny obustronnie zgrzewany gr. 8 mm, drut pionowy gr. 6 mm, w powloce galwanicznej
i PVC w kolorze zielonym.

Pozostala czgs¢ — z siatki poliamidowej impregnowanej lateksem gr. 5 mm o oczkach 10 x 10
cm w kolorze zielonym.

Pomiedzy stupami nalezy zainstalowac¢ linke stalowa @ 4 mm mocowana do ptaskownikow
stalowych 5 x 25 mm | = 25 mm przyspawanych do wspornika. Linki nalezy naciagna¢ za
pomoca napinacza.

Do zawieszania i napr¢zania siatki zastosowaé linke stalowa, ocynkowang o $rednicy 4 mm ,
zakonczona obustronnie petlami wyposazonymi w kusze i srubg rzymska. Na lince nalezy
rozpig¢ siatka ze sznura poliamidowego impregnowanego latexem. Siatke mocowac u gory do
linki stalowej. Powinna zwisa¢ swobodnie. Do obciazenia dolnej krawedzi siatki zastosowaé
linkg olowiang — cigzar: 200 g/mb umieszczong w tasmie zamocowanej do siatki.
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b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynfiyé
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sig: ~sww.
Brak emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytlowych i plynnych.

¢) rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw

Ze wzgledu na obowiazek selektywnej gospodarki odpadami z uwzglednieniem ich
segregacji powyzsza nieruchomosé bedzie wyposazona w kosze na smieci shuzacy do
gromadzenia odpadow oraz systematycznego ich wywozu przez wyspecjalizowane
shuzby.

d) emisja halasu oraz wibracji

Podczas prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego moga nastapic
krotkotrwale emisje hatasu, wynikajace z zastosowania sprzetu i maszyn budowlanych
(np. koparki, wibratoréw) oraz samochodéw dostawczych.

Na etapie uzytkowania — brak wptywu na otoczenie i sSrodowisko bezposrednio z
projektowanych obiektéw. Jednakze ze wzgledu na przeznaczenie obiektu (boisko
sportowe) moze wystgpi¢ hatas od uzytkujgcych go osob.

¢) wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Projektowana lokalizacja obiektow nie ingeruje w istniejgcy drzewostan.

Na czgsci przedmiotowej dziatki urzadzone sa trawniki oraz zielen krzaczasta.
Powyzsza inwestycja wraz nie bedzie uciazliwa dla otoczenia ani w obrgbie
przedmiotowej dzialki ani poza jej granicami.

Projektowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie stanu $§rodowiska.

PowyZsza inwestycja nie wymaga sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko.

UWAGA: calos¢ robot wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang pod
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Utwardzenie z ptyty

Utwardzenie z plyty
zelbetowej gr. 20 cm o wym.
2,67m x 16,40m

STAROSTWO POWIATOWE
w CIESZYNIE
ul. Bobrecka 29

e 43-400 Ciaszyn

zelbetowej gr. 20 cm o wym.
2,67m x 16,40m —\
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§ Utwardzenie z kostki OBRYS ZADASZENIA |
: brukowe] betonowej gr. 6 cm NAD TRYBUNAMI

200 | w kolorze szarym 1600 400 1600 L 200
1 |
. 4000 :

OPIS PROJEKTOWANYCH TRYBUN:

2 trybuny state 3 rzedowe na boisko zewnetrzne z siedziskami
tworzywowymi oparcie 34 cm, podesty kratowe typ wema,
konstrukcja stalowa cynkowane ogniowo, zadaszenie trybuny
z poliweglanu komorowego

2 szt x 16,0 mb (84x2=168 miejsc), 2 wejscia w jednej trybunie

Produkty powinny posiadac¢ Certyfikaty za zgodno$¢ z normg i
uprawniajgcy do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczenstwa "B"
lub deklaracje zgodnosci z obowigzujacg norma lub przepisami

OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BOISKA SPORTOWEGO
TRAWIASTEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W POGWIZDOWIE POPRZEZ
BUDOWE PILKOCHWYTOW, TRYBUN SPORTOWYCH, OGRODZENIA
ODDZIELAJACEGO OBSZAR POLA GRY OD WIDOWNI W POGWIZDOWIE PRZY UL.
KATOWICKIEJ, DZIALKA NR 601/39

INWESTOR : GMINA HAZLACH
ul. Gléwna 57
43-419 Hazlach
NAZWA RYSUNKU : 3
RZUT Z GORY TRYBUNY 3- RZEDOWE
luty 2022 . | SKALA : 1:100 []
le.\.. i, W UICh !'Ill_[)('z(l /
PROJEKTANT: P iromani robomt Do
bes vgranicsen :
W ospecialnosel konstrukes jno-budo anej

inz. M. FILIPCZAK

nrewidency jny SERTO67/1 W
upr. nr: SLK/1067/PWOK/07 !
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RZUT PLYTY ZELBETOWEJ
- UTWARDZENIE TERENU POD TRYBUNY SPORTOWE

SETAROSTWO POWIATOWE
w CIESZYNIE

ul. Bobrecka 29
43-400 Cieszyn
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piyta zelbetowa gr. 20 cm

Poziom terenu

PLYTA ZELBETOWA — 20 cm
TLUCZEN - 4-5 ¢cm
(STABILIZOWANE
MECHANICZNIE)
WARSTWA ODCINAJACA Z
POSPOLKI — 20 cm

GRUNT RODZIMY

OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BOISKA SPORTOWEGO
TRAWIASTEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W POGWIZDOWIE POPRZEZ
BUDOWE PILKOCHWYTOW, TRYBUN SPORTOWYCH, OGRODZENIA
ODDZIELAJACEGO OBSZAR POLA GRY OD WIDOWNI W POGWIZDOWIE PRZY UL.

KATOWICKIEJ, DZIALKA NR 601/39

INWESTOR GMINA HAZLACH
ul. Gtéwna 57
43-419 Hazlach
NAZWA RYSUNKU :
SCHEMAT POSADOWIENIA TRYBUNY
3- RZEDOWEJ
luty 2022r. | SKALA : 1:50
INZ. Dua. siaicn 1 ipezak
: upraw nienia budow e do projeh tow ani
PROJEKTANT: ; i lerjnI\llunlel rnhism:m Ihultiln\'l\ I!\x:h mi '
bezs ogranicsen '

inz. M. FILIPCZAK
upr. nr: SLK/1067/PWOK/07

W xpcqi_;t!nm.\‘ci konstrukey jno-budow lighej
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Zbrojenie ptyty zelbetowej

!
| 1640
|

267

20

Zbrojenie podwéjna siatka ® 10 mm, 20x20 c;‘

BETON KONSTRUKCYJNY: C20/25 W6
STAL ZBROJENIOWA: A-lIIN

*otulina pretéw zbrojeniowych: Scm

UWAGL:

1. Wymiary konstrukcji zelbetowych sprawdzi¢ i dopasowa¢ na

budowie.

OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BOISKA SPORTOWEGO
TRAWIASTEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W POGWIZDOWIE POPRZEZ
BUDOWE PItKOCHWYTOW, TRYBUN SPORTOWYCH, OGRODZENIA
ODDZIELAJACEGO OBSZAR POLA GRY OD WIDOWNI W POGWIZDOWIE PRZY UL.
KATOWICKIEJ, DZIALKA NR 601/39

INWESTOR :

GMINA HAZLACH

ul. Gtowna 57

43-419 Hazlach

NAZWA RYSUNKU ]
UTWARDZENIE TERENU Z PLYTY ZELBETQWEJ

-SCHEMAT ZBROJENIA PLYTY

luty 2022 r.

SKALA: 1:50 |

PROJEKTANT:

inz. M. FILIPCZAK

upr. nr: SLK/1067/PWOK/07
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STARANO
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w CIESZYNIE
ul. Bobrecka 29

Utwardzenie z kostki

brukowej hetonowej gr. 6 cm
/— w kolorze szarym

OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BOISKA SPORTOWEGO
TRAWIASTEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W POGWIZDOWIE POPRZEZ
BUDOWE PILKOCHWYTOW, TRYBUN SPORTOWYCH, OGRODZENIA
ODDZIELAJACEGO OBSZAR POLA GRY OD WIDOWNI W POGWIZDOWIE PRZY UL.
KATOWICKIEJ, DZIALKA NR 601/39

INWESTOR : GMINA HAZLACH
ul. Gtéwna 57
43-419 Hazlach
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Utwardzenie z plyty l ; : !
zelbetowej gr. 20 cm i i : :
| 297 | 373 | 900 900 | 200

NAZWA RYSUNKU :
PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ TRYBUNE

luty 2022 . | SKALA: 1:20
PROJEKTANT: inz. bud. Marek Filipczah
aprass nienia budaoss Line do projektowafia
inz. M. FILIPCZAK i Kierowania robotami budow lans ny
o ez ogranicsen
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BTAROSTWO FOWIATOWE
w Ci‘:SZYI"lE
ul. Bobrecka 29

.. 43400 Cieszyn

Zaleca sie kotwy osadzane w plycie.

Beton ptyta beton. minimum B25 (C20/25). Stal

zbrojeniowa A-lIIN N500SP

Poziom terenu

I

A

2000

2000

Utwardzenle terenu z plyty Zelbetowej gr. 20 cm

OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BOISKA SPORTOWEGO

Beton konstrukcyjnyC20/25
Stal zbrojeniowa A-IIIN

TRAWIASTEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W POGWIZDOWIE POPRZEZ
BUDOWE, PIitKOCHWYTOW, TRYBUN SPORTOWYCH, OGRODZENIA
ODDZIELAJACEGO OBSZAR POLA GRY OD WIDOWNI W POGWIZDOWIE PRZY UL.
KATOWICKIEJ, DZIALKA NR 601/39

INWESTOR : GMINA HAZLACH
ul. Giéwna 57
43-419 Hazlach
NAZWA RYSUNKU : )
SZCZEGOL POSADOWIENIA TRYBUN
luty 2022 . | SKALA 1:23, rilipczak |/
: At nicnia h\ld !\\¥ e d ) pre ‘““”“ ania
PROJEKTANT: ¥ me\\ ania robotami buglow fany mi
e nguanicach budawlangl
inz. M. FILIPCZAK \\l]:i':—h\‘-\1]::8:1‘5::#:”:*;l:ﬁﬁﬂg\;’l \l{&(:;'?f(
\ nonrs] KROSS

upr. nr: SLK/1067/PWOK/07
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STAROSTWO POWIATOWE
w CIESZYNIE
ul. Bcbrecka 29
43-400 Cieszyn
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Utwardzenie z plyty
zelbetowej gr. 20 cm

OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BOISKA SPORTOWEGO
TRAWIASTEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W POGWIZDOWIE POPRZEZ
BUDOWE PILKOCHWYTOW, TRYBUN SPORTOWYCH, OGRODZENIA
ODDZIELAJACEGO OBSZAR POLA GRY OD WIDOWNI W POGWIZDOWIE PRZY UL.
KATOWICKIEJ, DZIALKA NR 601/39

INWESTOR : GMINA HAZLACH
ul. Gtéwna 57
43-419 Hazlach

NAZWA RYSUNKU :
luty 2022 r. | SKALA : -
ini. bud. viaicn 1 ipezdk
PROJEKTANT: upran nienia budosslane do projektovfinia
i kicronwania roboiami bugdowlany g
. besz agranicsen
inz. M. FILIPCZAK wopecjulnose konstruhey jno-budof tanei
upr. nr: SLK/1067/PWOK/07 o ewidency im N1/ 106710W 07
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PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ PLAC (UTWARDZENIE) POD

TRYBUNY SPORTOWE

PLYTA ZELBETOWA — 20 cm

TLUCZEN - 4-5 cm (STABILIZOWANE MECHANICZNIE)

WARSTWA ODCINAJACA Z POSPOLKI — 20 cm

GRUNT RODZIMY

KOSTKA BETONOWA — 6 cm (SZARA)

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA ZAGESZCZONA - 3 cm
! | TEUCZEN - 15 cm (STABILIZOWANE MECHANICZNIE)

i | WARSTWA ODCINAJACA Z POSPOLKI — 20 cm

i\ | GRUNT RODZIMY

5 239 8|
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=
OBRZEZE BETONOWE 8x25 cm j

LAWA BETONOWA Z OPOREM. - BETON C12/C15

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ CHODNIKI

KOSTKA BETONOWA — 6 cm (SZARA)

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA ZAGESZCZONA - 3 cm
TEUCZEN - 15 cm (STABILIZOWANE MECHANICZNIE)
WARSTWA ODCINAJACA Z POSPOLKI — 20 cm

GRUNT RODZIMY

1,84

OBRZEZE BETONOWE 8x25 cm ——

tAWA BETONOWA Z OPOREM. - BETON C12/C15

OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BOISKA SPORTOWEGO
TRAWIASTEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W POGWIZDOWIE POPRZEZ
BUDOWE, PILKOCHWYTOW, TRYBUN SPORTOWYCH, OGRODZENIA
ODDZIELAJACEGO OBSZAR POLA GRY OD WIDOWNI W POGWIZDOWIE PRZY UL.
KATOWICKIEJ, DZIALKA NR 601/39

INWESTOR ; GMINA HAZLACH
ul. Gtéwna 57
43-419 Hazlach

NAZWA RYSUNKU : ]
PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ

UTWARDZENIE POD TRYBUNY | PRZEZ
CHODNIKI

|

/]

luty 2022r. | SKALA 1: 20
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OGRODZENIE ODDZIELAJACE OBSZAR GRY OD WIDOWNI

Skala1: 25

wl -.&";‘."«.:35;;??\,"”{‘3 POWIAT
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43-400 Cieszvn

g
S, Furtka dwuskrzydlowa -
T__Q.i wypetnienie panel siatkowy —
b= ocynkowany, z powloka
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Teleskopowy tunel na stadion pitkarski

Szeroko$¢ wewnatrz: S=190 cm

sokos¢ wewnetrzna: H1=210 cm
Teleskopowy tunel na stadion pitkarski

Teleskopowy tunel na stadion pitkarski z pantograficznym systemem
sktadania i rozktadania. Konstrukcja stalowa cynkowana galwanicznie,
wykonczenie aluminiowe. Pokrycie PCV o gramaturze 600 g/m?, kolor wg
palety dostepnych materiatéw. Kota tworzywowe ogumowane lub poliamidowe
systemowe do szyny jezdnej.

Tunel wyposazony jest w system blokad, zabezpieczajacych przed
niekontrolowanym zsunigciem podczas uzytkowania oraz usztywniajgcych
cato$¢ konstrukcji po roztozeniu.

Powloka tunelu wykonana jest z tkaniny poliestrowej powlekanej PVC o
wysokiej oghioodpornosci.

Tunel montowany bedzie pomiedzy trybunami na podtozu z kostki brukowe;j i
prowadzi¢ bedzie poprzez furtke na murawe boiska (na czas trwania meczéw
pitkarskich).

Szyna prowadzaca rolki do rozsuwania i zsuwania
tunelu pantograficznego, stalowa cynkowana ogniowo,
instalowana na state lub demontowalna, mocowana za

pomoca kotkéw rozporowych do podtoza z kostki

brukowej betonowe;j
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