Przebudowa drogi pow nr 2402R Zaséw - Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km 0+340 - 4+375 etap | w km 2+789 - 3+464 w

m.Mokre

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa drég w |km
d.1/0111-01 terenie rowninnym z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
DM-
00.00.00
D-01.01.01
- w przedmiarze przyjeto kilometraz roboczy km 0+000 tj. km 0+340
- koniec istniejgcego chodnika
0.675 km 0.68
RAZEM 0.68
2|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.1/0126-01 mechaniczne z odwozem urobku do 6,0km
D-01.02.02
a
- strona prawa
km 2+449 - 2+462
(4.3+5.4)/2*13.0 m?2 63.05
km 2+494 - 2+588
3.8"94.0 m?2 357.20
km 2+588 - 2+625
4.1*37.0 m2 151.70
km 2+682 - 2+725
5.0*43.0 m?2 215.00
km 2+732 - 2+812
4.3*80.0 m?2 344.00
km 2+812 - 2+825
4.2*13.0 m2 54.60
km 2+830 - 2+867
5.2*37.0 m?2 192.40
km 2+873 - 3+064
4.6*191.0 m2 878.60
km 3+064 - 3+124
4.6*60.0 m?2 276.00
- przygotowanie podtoza pod uzupetnienie zjazdéw za chodnikiem
- strona prawa
km 2+295 - 2+300
5.0"1.5 m?2 7.50
km 2+489 - 2+494
5.0"1.5 m?2 7.50
km 2+781 - 2+786
5.0"1.5 m?2 7.50
km 2+802 - 2+808
6.0*2.0 m2 12.00
RAZEM 2567.05

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914




Przebudowa drogi pow nr 2402R Zaséw - Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km 0+340 - 4+375 etap | w km 2+789 - 3+464 w

m.Mokre

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

- W

KNR AT-03
0101-02
D-01.02.04

Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10
cm

- skrzyzowania i zjazdy

- strona prawa

km 2+449 - 2+619
170.0

km 2+625 - 2+867
247.0

km 2+873 - 3+114
246.0

km 3+119 - 3+128
9.0

m

170.00

247.00

246.00

9.00

RAZEM

672.00

N

KNR AT-03
0102-03
D-05.03.11

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm
z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 5,0 km

- strona prawa

km 24870
(9.5+3.7)/2*5.0

m2

m2

33.00

RAZEM

33.00

- O

KNNR 6
0801-06
D-01.02.04

Rozebranie podbudowy z betonu gr. 12 - 15 cm mechanicznie - na-
wierzchnie zjazdéw

- skrzyzowania i zjazdy

- strona prawa

km 2+560
1.6*2.5

km 2+810
4.2*4.7

m2

m2

m2

4.00

19.74

RAZEM

23.74

-

KNR 2-31
0807-01
D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 6-8 cm na pod-
sypce cementowo - piaskowej z wyp.spoin piaskiem

- istniejgce zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
- strona prawa

km 2+922

3.6"4.5

km 3+016
7.6%4.0

km 3+034
5.6*5.0

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

m2

m2

m2

m2

16.20

30.40

28.00




Przebudowa drogi pow nr 2402R Zaséw - Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km 0+340 - 4+375 etap | w km 2+789 -

m.Mokre

3+464 w

- strona lewa

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
RAZEM 74.60
7|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1/0813-03 towo-piaskowej
D-01.02.04
km 2+922
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
8/KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
D-01.02.04
- strona prawa
km 2+922
5.0*0.055 m3 0.28
RAZEM 0.28
9/KNR 4-04 |Rozebranie scian betonowych o grub.do 35 cm m3
d.1/0303-06
D-01.02.04
- strona prawa
- $cianki czotowe przepustdéw pod zjazdami
km 2+875
(2.4*0.6*0.17)*2 m3 0.49
km 2+329
(1.3*0.5*0.2)*2 m3 0.26
km 2+449
(2.3*0.8*0.26)*2 m3 0.96
km 2+622
(2.370.9*0.18)*2 m3 0.75
km 2+827
(1.4*0.3*0.2)*2 m3 0.17
km 2+922
(3.070.8*0.25)*2 m3 1.20
km 3+034
(2.0*0.6*0.2)*2 m3 0.48
km 3+086
(3.070.5*0.2)*2 m3 0.60
km 3+113
(3.0*0.4*0.2)*2 m3 0.48
km 3+120
(3.070.4*0.2)*2 m3 0.48
RAZEM 5.86
10/KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych o $r. 40 cm - istniejgce przepusty |m
d.1/0816-01 pod zjazdami
D-01.02.04




Przebudowa drogi pow nr 2402R Zaséw - Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km 0+340 - 4+375 etap | w km 2+789 - 3+464 w

m.Mokre
Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
km 2+458
5.0 m 5.00
km 2+468
5.0 m 5.00
km 2+486
5.0 m 5.00
km 2+507
5.0 m 5.00
km 2+565
5.0 m 5.00
km 2+581
5.0 m 5.00
km 2+624
5.0 m 5.00
km 2+735
5.0 m 5.00
km 2+752
5.0 m 5.00
km 2+773
5.0 m 5.00
km 2+780
5.0 m 5.00
km 2+805
6.0 m 6.00
km 2+824
10.0 m 10.00
km 2+845
5.0 m 5.00
km 2+954
10.0 m 10.00
km 3+059
4.0 m 4.00
km 3+087
5.0 m 5.00
km 3+113
5.0 m 5.00
- strona prawa
km 2+461 - 2+471
10.0 m 10.00
km 2+539
8.0 m 8.00
km 2+622
8.0 m 8.00
km 2+675
-4 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914




Przebudowa drogi pow nr 2402R Zaséw - Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km 0+340 - 4+375 etap | w km 2+789 - 3+464 w

m.Mokre

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
11.0 m 11.00
km 2+905
4.0 m 4.00
km 2+922
5.0 m 5.00
km 2+957
9.0 m 9.00
km 2+996
5.0 m 5.00
km 3+006
5.0 m 5.00
km 3+034
5.0 m 5.00
km 3+068
5.0 m 5.00
km 3+086
km 3+121
5.0 m 5.00
RAZEM 191.00
11/KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych o $r. 60 cm - istniejgce przepusty |m
d.1/0816-01 pod zjazdami
D-01.02.04
- skrzyzowania i zjazdy
- strona prawa
km 2+656 - wymiana uszkodzonej rury
RAZEM 1.00
12/KNR 2-31 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1/0818-08
D-01.02.04
- strona prawa
km 3+059 znak A-6b
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.1/1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 10 km
D-01.02.04
- $cianki przepustow
5.86 m3 5.86
- kraweznik
0.3*0.15*5.0 m3 0.225
- tawy beton
0.28 m3 0.28




Przebudowa drogi pow nr 2402R Zaséw - Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km 0+340 - 4+375 etap | w km 2+789 - 3+464 w

m.Mokre

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
-podbudowa z betonu
23.74*0.15 m3 3.56
RAZEM 9.93
2 ROBOTY ZIEMNE
14/KNNR 1 Dowéz gruntu kat |-l z zakupem - uzupetnienie nasypu pod budowe |ms3
d.2/0207-03  |chodnika
D-02.03.01
D-02.00.01
- strona prawa
km 2+449 - 2+467
(2.3+0.5)/2%(0.95+1.1)/2*18.0 m3 25.83
km 2+472 - 2+494
(3.4+0.6)/2*0.9*22.0 m3 39.60
km 2+494 - 2+588
(2.2+0.5)/20.85"94.0 m3 107.87
km 2+588 - 2+625
(2.4+0.5)/2*0.95*37.0 m3 50.97
km 2+625 - 2+682
1.770.95*57.0 m3 92.06
km 2+682 - 2+725
(2.8+0.5)/2*0.95*57.0 m3 89.35
km 2+732 - 2+812
2.8*0.95"80.0 m3 212.80
km 2+812 - 2+825
2.070.95*13.0 m3 24.70
km 2+830 - 2+867
2.2*1.1*37.0 m3 89.54
km 2+873 - 3+064
2.2*0.95*191.0 m3 399.19
km 3+074 - 3+115
2.0*0.90"41.0 m3 73.80
km 3+074 - 3+115
2.070.90%41.0 m3 73.80
km 3+120 - 3+124
(2.4+0.6)/2*0.65*4.0 m3 3.90
- minus uzyskany grunt z korytowania poszerzen
-201*0.2 m3 -40.20
RAZEM 1243.20
15/KNR-W 2- |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m mechanicznie w|m3
d.2|01 0227-01 |gruncie kat. I-Ill - formowanie nasypu z przygotowaniem koryta pod
KNNR 6  |chodnik
0101-02
D-04.01.01
- strona prawa
km 2+449 - 2+467
(2.3+0.5)/2*(0.95+1.1)/218.0 m3 25.83




Przebudowa drogi pow nr 2402R Zaséw - Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km 0+340 - 4+375 etap | w km 2+789 - 3+464 w

m.Mokre

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
km 2+472 - 2+494
(3.4+0.6)/2*0.9*22.0 m3 39.60
km 2+494 - 2+588
(2.2+0.5)/2*0.85*94.0 m3 107.87
km 2+588 - 2+625
(2.4+0.5)/2*0.95*37.0 m3 50.97
km 2+625 - 2+682
1.7*0.95*57.0 m3 92.06
km 2+682 - 2+725
(2.8+0.5)/2*0.95*57.0 m3 89.35
km 2+732 - 2+812
2.8*0.95*80.0 m3 212.80
km 2+812 - 2+825
2.070.95*13.0 m3 24.70
km 2+830 - 2+867
2.2*1.1*37.0 m3 89.54
km 2+873 - 3+064
2.2"0.95*191.0 m3 399.19
km 3+074 - 3+115
2.00.90*41.0 m3 73.80
km 3+074 - 3+115
2.070.90%41.0 m3 73.80
km 3+120 - 3+124
(2.4+0.6)/2*0.65*4.0 m3 3.90
RAZEM 1283.40
3 CHODNIKI
16/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 19 cm w gruncie kat. I-1ll na ca- |m2
d.3|0101-03 |tej szerokosci chodnika
D-04.01.01
- strona prawa
km 2+454 - 2+461
7.02.2 m2 15.40
km 2+471- 2+489
18.072.2 m2 39.60
km 2+494 - 2+537
43.0*2.2 m?2 94.60
km 2+542 - 2+561
19.072.2 m2 41.80
km 2+566 - 2+585
19.072.2 m2 41.80
km 2+590 - 2+619
29.0"2.2 m2 63.80
km 2+625 -2+671
46.0"2.2 m2 101.20
km 2+681 - 2+727
46.0*2.2 m2 101.20




Przebudowa drogi pow nr 2402R Zaséw - Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km 0+340 - 4+375 etap | w km 2+789 - 3+464 w

m.Mokre

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
km 2+732 - 2+747
15.0*2.2 m?2 33.00
km 2+752- 2+768
16.0"2.2 m2 35.20
km 2+773 - 2+786
13.0*2.2 m?2 28.60
km 2+781 - 2+802
21.072.2 m2 46.20
km 2+812 - 2+825,5
13.5*2.2 m?2 29.70
km 2+830,5 - 2+867
36.5%2.2 m2 80.30
km 2+873 - 2+900
27.02.2 m?2 59.40
km 2+905 - 2+955
50.0*2.2 m2 110.00
km 2+960 -2+994
34.02.2 m?2 74.80
km 2+999 - 3+013
14.0*2.2 m2 30.80
km 3+018 - 3+032
14.0*2.2 m?2 30.80
km 3+037- 3+064
27.02.2 m2 59.40
km 3+069 - 3+083,5
14.5*2.2 m?2 31.90
km 3+088,5 - 3+109
20.5%2.2 m2 45.10
km 3+114- 3+119
5.0"2.2 m?2 11.00
RAZEM 1205.60
17/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-ll gtebok. 37 cm z od- |[m2
d.3/0101-01 wozem urobku do 3,0 km - koryto pod zjazdy w chodniku
D-04.01.01
- koryto pod zjazdy w chodniku
- strona prawa
km 2+449 - 2+454
5.0"2.2 m?2 11.00
km 2+461 - 2+471
10.0*2.2 m2 22.00
km 2+489 - 2+494
5.0"2.2 m?2 11.00
km 2+537 - 2+542
5.072.2 m2 11.00




Przebudowa drogi pow nr 2402R Zaséw - Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km 0+340 - 4+375 etap | w km 2+789 - 3+464 w

m.Mokre

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
km 2+561 - 2+566
5.0"2.2 m2 11.00
km 2+585 - 2+590
5.0*2.2 m2 11.00
km 2+671 - 2+681
10.072.2 m2 22.00
km 2+717 - 2+732
5.0*2.2 m2 11.00
km 2+747 - 2+752
5.0"2.2 m2 11.00
km 2+768 - 2+773
5.0*2.2 m2 11.00
km 2+781 - 2+786
5.0"2.2 m2 11.00
km 2+802 - 2+808
6.0*2.2 m?2 13.20
km 2+808 - 2+812
6.0*4.0 m2 24.00
km 2+825,5 - 2+830,5
5.0*2.2 m?2 11.00
km 2+900 - 2+905
5.0*2.2 m?2 11.00
km 2+955 - 2+960
5.0"2.2 m2 11.00
km 2+994 - 2+999
5.0*2.2 m?2 11.00
km 3+013 - 3+018
5.0"3.7 m2 18.50
km 3+032 - 3+037
5.0*2.2 m?2 11.00
km 3+064 - 3+069
5.0"2.2 m2 11.00
km 3+083,5 - 3+088,5
5.0*2.2 m?2 11.00
km 3+109 - 3+114
5.0"2.2 m2 11.00
km 3+119 - 3+124
5.0*2.2 m2 11.00
RAZEM 297.70
18/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w grun- |m
d.3|0401-04 |cie kat.lll-IV
D-08-01.01
- strona prawa
km 2+448 - 2+619
170.0 m 170.00

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914




Przebudowa drogi pow nr 2402R Zaséw - Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km 0+340 - 4+375 etap | w km 2+789 - 3+464 w

m.Mokre

-10-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
km 2+625 - 2+867
247.0 m 247.00
km 2+873 - 3+114
246.0 m 246.00
km 3+119 - 3+125
6.0 m 6.00
RAZEM 669.00
19/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na tawie z betonu  |m
d.3/0403-01 C12/15 z oporem
D-08.01.01
- strona prawa
km 2+448 - 2+619
171.0 m 171.00
km 2+625 - 2+867
247.0 m 247.00
km 2+873 - 3+114
246.0 m 246.00
km 3+119 - 3+125
6.0 m 6.00
RAZEM 670.00
20|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie z betonu C12/15 - chod- |m
d.3/0407-05 |nik
D-08.03.01

- strona prawa
km 2+454 - 2+461
7.0+2.0 m 9.00
km 2+471- 2+489
18.0 m 18.00
km 2+494 - 2+537
43.0 m 43.00
km 2+542 - 2+561
19.0 m 19.00
km 2+566 - 2+585
19.0 m 19.00
km 2+590 - 2+619
29.0 m 29.00
km 2+625 -2+671
46.0 m 46.00
km 2+681 - 2+727
46.0 m 46.00
km 2+732 - 2+747
15.0 m 15.00
km 2+752- 2+768
16.0 m 16.00




Przebudowa drogi pow nr 2402R Zaséw - Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km 0+340 - 4+375 etap | w km 2+789 - 3+464 w

m.Mokre

km 2+717 - 2+732

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

11 -

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
km 2+773 - 2+786
13.0 m 13.00
km 2+781 - 2+802
21.0 m 21.00
km 2+812 - 2+825,5
13.5 m 13.50
km 2+830,5 - 2+867
36.5 m 36.50
km 2+873 - 2+900
27.0 m 27.00
km 2+905 - 2+955
50.0 m 50.00
km 2+960 -2+994
34.0 m 34.00
km 2+999 - 3+013
14.0 m 14.00
km 3+018 - 3+032
14.0 m 14.00
km 3+037- 3+064
27.0 m 27.00
km 3+069 - 3+083,5
14.5 m 14.50
km 3+088,5 - 3+109
20.5 m 20.50
km 3+114- 3+119
5.0+2.0 m 7.00
RAZEM 552.00
21|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie z betonu C12/15 z obus-/m
d.3|0407-05 |tronnym oporem na zjazdach
D-08.03.01
- strona prawa
km 2+449 - 2+454
5.0 m 5.00
km 2+461 - 2+471
10.0 m 10.00
km 2+489 - 2+494
5.0 m 5.00
km 2+537 - 2+542
5.0 m 5.00
km 2+561 - 2+566
5.0 m 5.00
km 2+585 - 2+590
5.0 m 5.00
km 2+671 - 2+681
10.0 m 10.00




Przebudowa drogi pow nr 2402R Zaséw - Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km 0+340 - 4+375 etap | w km 2+789 - 3+464 w

m.Mokre

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
5.0 m 5.00
km 2+747 - 2+752
5.0 m 5.00
km 2+768 - 2+773
5.0 m 5.00
km 2+781 - 2+786
5.0 m 5.00
km 2+802 - 2+808
6.0 m 6.00
km 2+808 - 2+812
6.0+4.0 m 10.00
km 2+825,5 - 2+830,5
5.0 m 5.00
km 2+900 - 2+905
5.0 m 5.00
km 2+955 - 2+960
5.0 m 5.00
km 2+994 - 2+999
5.0 m 5.00
km 3+013 - 3+018
5.0+3.0 m 8.00
km 3+032 - 3+037
5.0*2.0 m 10.00
km 3+064 - 3+069
5.0 m 5.00
km 3+083,5 - 3+088,5
5.0 m 5.00
km 3+109 - 3+114
5.0 m 5.00
km 3+119 - 3+124
5.0 m 5.00
RAZEM 139.00
22|KSNR 2 Betonowanie $cian prostych niezbrojonych z betonu C20/25 w desko- |m3
d.3|0104- waniu tradycyjnym - $ciana oporowa za chodnikiem

03KSNR 2

0104-01

D-10-01.01
- strona prawa
km 2+982,0 - 2+994 $cianka oporowa za chodnikiem ( $ciana+funda-
ment )
0.6"0.2*12.0 m3 1.44
0.8*0.25*12.0 ms3 2.40
km 2+999 - 3+008 scianka oporowa za chodnikiem ( $ciana+funda-
ment )
0.6*0.2*9.0 ms3 1.08
0.8"0.25*9.0 m3 1.80

RAZEM 6.72

-12-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914




Przebudowa drogi pow nr 2402R Zaséw - Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km 0+340 - 4+375 etap | w km 2+789 - 3+464 w

m.Mokre
Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
23/KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa o m2
d.3|0114-03 grub.po zageszcz. 10 cm - w-wa podbudowy pod chodnik
D-04.04.01
- strona prawa
km 2+454 - 2+461
7.0"2.0 m2 14.00
km 2+471- 2+489
18.0*2.0 m?2 36.00
km 2+494 - 2+537
43.0"2.0 m2 86.00
km 2+542 - 2+561
19.0*2.0 m?2 38.00
km 2+566 - 2+585
19.072.0 m2 38.00
km 2+590 - 2+619
29.02.0 m?2 58.00
km 2+625 -2+671
46.02.0 m?2 92.00
km 2+681 - 2+727
46.0"2.0 m2 92.00
km 2+732 - 2+747
15.0*2.0 m?2 30.00
km 2+752- 2+768
16.072.0 m2 32.00
km 2+773 - 2+786
13.0*2.0 m?2 26.00
km 2+781 - 2+802
21.0"2.0 m2 42.00
km 2+812 - 2+825,5
13.5*2.0 m?2 27.00
km 2+830,5 - 2+867
36.5"2.0 m2 73.00
km 2+873 - 2+900
27.0*2.0 m?2 54.00
km 2+905 - 2+955
50.0*2.0 m2 100.00
km 2+960 -2+994
34.072.0 m?2 68.00
km 2+999 - 3+013
14.072.0 m2 28.00
km 3+018 - 3+032
14.02.0 m?2 28.00
km 3+037- 3+064
27.0"2.0 m2 54.00
13-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914




Przebudowa drogi pow nr 2402R Zaséw - Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km 0+340 - 4+375 etap | w km 2+789 - 3+464 w

m.Mokre

14 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
km 3+069 - 3+083,5
14.5*2.0 m?2 29.00
km 3+088,5 - 3+109
20.5*2.0 m2 41.00
km 3+114- 3+119
5.0*2.0 m?2 10.00
RAZEM 1096.00
24/KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanych 0-31,5 - warstwa gérna o grub.po za-|m?2
d.3/0113-06 geszcz. 12 cm - podbudowa pod chodnik
D-04.04.02
- podbudowa pod chodnik
- strona prawa
km 2+454 - 2+461
7.0*2.0 m2 14.00
km 2+471- 2+489
18.0*2.0 m2 36.00
km 2+494 - 2+537
43.0*2.0 m?2 86.00
km 2+542 - 2+561
19.0*2.0 m?2 38.00
km 2+566 - 2+585
19.02.0 m?2 38.00
km 2+590 - 2+619
29.0*2.0 m?2 58.00
km 2+625 -2+671
46.0*2.0 m?2 92.00
km 2+681 - 2+727
46.0*2.0 m?2 92.00
km 2+732 - 2+747
15.0*2.0 m2 30.00
km 2+752- 2+768
16.02.0 m?2 32.00
km 2+773 - 2+786
13.0*2.0 m?2 26.00
km 2+781 - 2+802
21.0*2.0 m2 42.00
km 2+812 - 2+825,5
13.5*2.0 m2 27.00
km 2+830,5 - 2+867
36.5*2.0 m?2 73.00
km 2+873 - 2+900
27.0*2.0 m2 54.00
km 2+905 - 2+955
50.0*2.0 m?2 100.00
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m.Mokre

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

-15-

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
km 2+960 -2+994
34.02.0 m2 68.00
km 2+999 - 3+013
14.0*2.0 m?2 28.00
km 3+018 - 3+032
14.0*2.0 m2 28.00
km 3+037- 3+064
27.072.0 m?2 54.00
km 3+069 - 3+083,5
14.5*2.0 m2 29.00
km 3+088,5 - 3+109
20.5*2.0 m?2 41.00
km 3+114- 3+119
5.0*2.0 m2 10.00
RAZEM 1096.00
25/KNR AT-03|Stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym z dowozu - wymagana |m?2
d.3/0201-01 wytrzymatosé Rm 1,5-2,5 MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 12

D- cm - pod zjazdy w chodniku

04.05.00

D-04.05.01
- strona prawa
km 2+449 - 2+454
5.0*2.0 m2 10.00
km 2+461 - 2+471
10.0*2.0 m?2 20.00
km 2+489 - 2+494
5.0*2.0 m2 10.00
km 2+537 - 2+542
5.0*2.0 m?2 10.00
km 2+561 - 2+566
5.0*2.0 m2 10.00
km 2+585 - 2+590
5.0*2.0 m?2 10.00
km 2+671 - 2+681
10.0*2.0 m2 20.00
km 2+717 - 2+732
5.0*2.0 m?2 10.00
km 2+747 - 2+752
5.0*2.0 m2 10.00
km 2+768 - 2+773
5.0*2.0 m?2 10.00
km 2+781 - 2+786
5.0*2.0 m2 10.00
km 2+802 - 2+808
6.0*2.0 m?2 12.00
km 2+808 - 2+812
6.0*3.8 m2 22.80




Przebudowa drogi pow nr 2402R Zaséw - Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km 0+340 - 4+375 etap | w km 2+789 - 3+464 w

m.Mokre
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
km 2+825,5 - 2+830,5
5.0*2.0 m?2 10.00
km 2+900 - 2+905
5.0*2.0 m?2 10.00
km 2+955 - 2+960
5.0"2.0 m2 10.00
km 2+994 - 2+999
5.0*2.0 m?2 10.00
km 3+013 - 3+018
5.0"3.5 m2 17.50
km 3+032 - 3+037
5.0*2.0 m?2 10.00
km 3+064 - 3+069
5.0"2.0 m2 10.00
km 3+083,5 - 3+088,5
5.0*2.0 m?2 10.00
km 3+109 - 3+114
5.0"2.0 m2 10.00
km 3+119 - 3+124
5.0*2.0 m?2 10.00
RAZEM 272.30
26/ KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,50gr. 18 cm- |m2
d.3|0113-06  |podbudowa pod zjazdy w chodniku
D-04.04.02
- podbudowa pod zjazdy w chodniku
- strona prawa
km 2+449 - 2+454
5.0*2.0 m?2 10.00
km 2+461 - 2+471
10.072.0 m2 20.00
km 2+489 - 2+494
5.0*2.0 m?2 10.00
km 2+537 - 2+542
5.0"2.0 m2 10.00
km 2+561 - 2+566
5.0*2.0 m?2 10.00
km 2+585 - 2+590
5.0"2.0 m2 10.00
km 2+671 - 2+681
10.02.0 m?2 20.00
km 2+717 - 2+732
5.0"2.0 m2 10.00
km 2+747 - 2+752
5.0*2.0 m?2 10.00




Przebudowa drogi pow nr 2402R Zaséw - Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km 0+340 - 4+375 etap | w km 2+789 - 3+464 w

m.Mokre

17 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
km 2+768 - 2+773
5.0*2.0 m?2 10.00
km 2+781 - 2+786
5.0*2.0 m2 10.00
km 2+802 - 2+808
6.0*2.0 m?2 12.00
km 2+808 - 2+812
6.0*3.8 m2 22.80
km 2+825,5 - 2+830,5
5.0*2.0 m2 10.00
km 2+900 - 2+905
5.0*2.0 m2 10.00
km 2+955 - 2+960
5.0*2.0 m2 10.00
km 2+994 - 2+999
5.0*2.0 m?2 10.00
km 3+013 - 3+018
5.0*3.5 m2 17.50
km 3+032 - 3+037
5.0*2.0 m?2 10.00
km 3+064 - 3+069
5.0*2.0 m2 10.00
km 3+083,5 - 3+088,5
5.0*2.0 m?2 10.00
km 3+109 - 3+114
5.0*2.0 m2 10.00
km 3+119 - 3+124
5.0*2.0 m2 10.00
RAZEM 272.30
27|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce m?2
d.3/0511-02 cementowo-piaskowej
D-08.02.02

- nawierzchnia chodnika
- strona prawa
km 2+454 - 2+461
7.0*2.0 m2 14.00
km 2+471- 2+489
18.0*2.0 m2 36.00
km 2+494 - 2+537
43.0*2.0 m?2 86.00
km 2+542 - 2+561
19.0*2.0 m2 38.00
km 2+566 - 2+585
19.0*2.0 m?2 38.00
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m.Mokre

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

-18-

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
km 2+590 - 2+619
29.0"2.0 m2 58.00
km 2+625 -2+671
46.0"2.0 m2 92.00
km 2+681 - 2+727
46.02.0 m?2 92.00
km 2+732 - 2+747
15.072.0 m2 30.00
km 2+752- 2+768
16.0*2.0 m?2 32.00
km 2+773 - 2+786
13.072.0 m2 26.00
km 2+781 - 2+802
21.02.0 m?2 42.00
km 2+812 - 2+825,5
13.52.0 m2 27.00
km 2+830,5 - 2+867
36.5*2.0 m?2 73.00
km 2+873 - 2+900
27.0"2.0 m2 54.00
km 2+905 - 2+955
50.0*2.0 m?2 100.00
km 2+960 -2+994
34.0"2.0 m2 68.00
km 2+999 - 3+013
14.0*2.0 m?2 28.00
km 3+018 - 3+032
14.072.0 m2 28.00
km 3+037- 3+064
27.02.0 m?2 54.00
km 3+069 - 3+083,5
14.5*2.0 m2 29.00
km 3+088,5 - 3+109
20.5*2.0 m?2 41.00
km 3+114- 3+119
5.0"2.0 m2 10.00
RAZEM 1096.00
28/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce m2
d.3|0511-03 cementowo-piaskowej - kostka kolor
D-08.02.02
- nawierzchnia zjazdéw w chodniku
- strona prawa
km 2+449 - 2+454
5.0"2.0 m2 10.00




Przebudowa drogi pow nr 2402R Zaséw - Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km 0+340 - 4+375 etap | w km 2+789 - 3+464 w

m.Mokre

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa

km 2+461 - 2+471

10.0*2.0 m?2 20.00
km 2+489 - 2+494

5.0*2.0 m2 10.00
km 2+537 - 2+542

5.0*2.0 m?2 10.00
km 2+561 - 2+566

5.0*2.0 m2 10.00
km 2+585 - 2+590

5.0*2.0 m?2 10.00
km 2+671 - 2+681

10.0*2.0 m2 20.00
km 2+717 - 2+732

5.0*2.0 m?2 10.00
km 2+747 - 2+752

5.0*2.0 m?2 10.00
km 2+768 - 2+773

5.0*2.0 m?2 10.00
km 2+781 - 2+786

5.0*2.0 m?2 10.00
km 2+802 - 2+808

6.0*2.0 m2 12.00
km 2+808 - 2+812

6.0*3.8 m?2 22.80
km 2+825,5 - 2+830,5

5.0*2.0 m?2 10.00
km 2+900 - 2+905

5.0*2.0 m?2 10.00
km 2+955 - 2+960

5.0*2.0 m?2 10.00
km 2+994 - 2+999

5.0*2.0 m?2 10.00
km 3+013 - 3+018

5.0*3.5 m?2 17.50
km 3+032 - 3+037

5.0*2.0 m?2 10.00
km 3+064 - 3+069

5.0*2.0 m2 10.00
km 3+083,5 - 3+088,5

5.0*2.0 m?2 10.00
km 3+109 - 3+114

5.0*2.0 m2 10.00
km 3+119 - 3+124

5.0*2.0 m?2 10.00

RAZEM 272.30

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914
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Przebudowa drogi pow nr 2402R Zaséw - Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km 0+340 - 4+375 etap | w km 2+789 - 3+464 w
m.Mokre

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa

29/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ( mieszanka 0-31,5) $r.gr.|m2
0113-04 10 cm - uzupetnienie zjazdéw za chodnikiem
D-04.04.02

Q
w

- uzupetnienie nawierzchnia zjazdéw za chodnikiem
- strona prawa
km 2+449 - 2+454

5.0"1.5 m?2 7.50

km 2+461 - 2+471
10.071.5 mz2 15.00

km 2+489 - 2+494
5.0"1.5 m?2 7.50

km 2+537 - 2+542
5.071.5 mz2 7.50

km 2+561 - 2+566
5.0"1.5 m?2 7.50

km 2+585 - 2+590
5.071.5 mz2 7.50

km 2+671 - 2+681
10.0*2.0 m?2 20.00

km 2+717 - 2+732
5.072.0 mz2 10.00

km 2+747 - 2+752
5.0*2.0 m2 10.00

km 2+781 - 2+786
5.071.5 mz2 7.50

km 2+802 - 2+808
6.0"2.0 m?2 12.00

km 2+825,5 - 2+830,5
5.071.5 mz2 7.50

km 2+900 - 2+905

5.072.0 mz2 10.00
km 2+955 - 2+960

5.0*2.0 m?2 10.00
km 2+994 - 2+999

5.072.0 mz2 10.00
km 3+032 - 3+037

5.0"1.5 m?2 7.50
km 3+064 - 3+069

5.071.5 mz2 7.50
km 3+083,5 - 3+088,5

5.0"1.5 m?2 7.50
km 3+109 - 3+114

5.071.5 mz2 7.50

-20-
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m.Mokre
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
km 3+119 - 3+124
5.0"1.5 m2 7.50
RAZEM 187.00
30/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6-8 cm na podsypce |m?2
d.3|0511-02  |cementowo-piaskowej - KOSTKA MATERIAL INWESTORA
D-08.02.02
- istniejgce zjazdy
- strona prawa
km 2+922
3.6*2.0 m2 7.20
km 3+016
7.6"2.0 m2 15.20
km 3+034
5.6*2.5 m?2 14.00
RAZEM 36.40
4 ODWODNIENIE
31/ KNR-W 2- |Przewierty o dtugo$ci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP m
d.4/18 0306-01|15/25 rurami o $r.150-250mm w gruntach kat.I-1ll z montazem rury z
D-03.02.01 |polietylenu PEHD $r 200mm o sztywnosci obwodowej min 8 kPa -
przykanalik pod jezdnig
strona prawa
km 2+488 - od studni chtonnej do rowu strona lewa w km 2+488
10.0 m 10.00
km 2+583 - od studzienki sciekowej do rowu str lewa
8.0 m 8.00
km 2+756 - od studzienki sciekowej do rowu str lewa
8.0 m 8.00
km 2+801 - od studzienki sciekowej do rowu str lewa
8.0 m 8.00
km 2+842 - od studzienki sciekowej do rowu str lewa
8.0 m 8.00
km 2+877 - od studzienki sciekowej do rowu str lewa
8.0 m 8.00
km 3+075 - od studzienki sciekowej do rowu str lewa
8.0 m 8.00
km 3+108 - od studzienki sciekowej do rowu str lewa
8.0 m 8.00
km 3+125 - od studzienki sciekowej do rowu str lewa
8.0 m 8.00
RAZEM 74.00
32/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez |szt.
d.4/1424-02 syfonu z wpustem zeliwnym krawgznikowo-jezdniowym D-400 wraz z
D-03.02.01 [towarzyszgcymi robotami ziemnymi
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
- strona prawa
km 2+583
1.0 szt. 1.00
km 2+618
1.0 szt. 1.00
km 2+656
1.0 szt. 1.00
km 2+703
1.0 szt. 1.00
km 2+756
1.0 szt. 1.00
km 2+801
1.0 szt. 1.00
km 2+842
1.0 szt. 1.00
km 2+877
1.0 szt. 1.00
km 3+075
1.0 szt. 1.00
km 3+108
1.0 szt. 1.00
km 3+125
1.0 szt. 1.00
RAZEM 11.00
33|KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez |szt.
d.4|1424-02 syfonu z wpustem Zzeliwnym jezdniowym B-125 wraz z towarzyszacy-
D-03.02.01 |mi robotami ziemnymi
- strona prawa
km 2+488 studzienka za chodnikie w $cieku z przytgczem do studni
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 |m3
d.4/0215-06 m3 na odktad w gruncie kat.lll- wykopy pod kanaty i przykanaliki - z
D-03.02.01 jodwozem nadmiaru urobku do 1km

- row kryty
- strona prawa
km 2+488 - od studzienki sciekowej w $cieku za chodnikiem do studni
w km 2+488
(1.1+1.4)/2*0.5"4.0 m3 2.50
km 2+618 - od studzienki sciekowej do $ciany przepustu za chodni-
kiem
(1.1+1.4)/2*0.5"4.0 m3 2.50




Przebudowa drogi pow nr 2402R Zaséw - Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km 0+340 - 4+375 etap | w km 2+789 - 3+464 w

m.Mokre

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
km 2+656 - od studzienki do $cieku za chodnikiem przy przepuscie
pod zjazdem
(1.1+1.4)/2*0.5*3.6 m3 2.25
km 2+703 - od studzienki do $cieku za chodnikiem
(1.1+1.4)/2*0.5*3.5 ms3 2.19
RAZEM 9.44
35/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m2
d.4/1411-01
D-03.02.01
- strona prawa
km 2+488 - od studzienki sciekowej w scieku za chodnikiem do studni
w km 2+488
1.0*4.0 m2 4.00
km 2+618 - od studzienki sciekowej do Sciany przepustu za chodni-
kiem
1.0*4.0 m2 4.00
km 2+656 - od studzienki do $cieku za chodnikiem przy przepuscie
pod zjazdem
1.0*3.6 m?2 3.60
km 2+703 - od studzienki do $cieku za chodnikiem
1.0*3.5 m?2 3.50
RAZEM 15.10
36/KNNR 4 Kanaty z rury polietylenowej PEHD $r 200mm o sztywnosci obwodo- |m
d.4/1308-03 |wej min 8 kPa - przykanaliki
D-03.02.01
- strona prawa
km 2+488 - od studzienki sciekowej w scieku za chodnikiem do studni
chtonnej z przelewem w km 2+488
m 4.00
km 2+618 - od studzienki sciekowej do Sciany przepustu za chodni-
kiem
4.0 m 4.00
km 2+656 - od studzienki do $cieku za chodnikiem przy przepuscie
pod zjazdem
3.6 m 3.60
km 2+703 - od studzienki do $cieku za chodnikiem
3.5 m 3.50
RAZEM 15.10
37/KNNR 4 Studnie wpadowa chtonna z kregéw betonowych o ér. 1200 mm po- |szt
d.4/1413-03 sadowiona na warstwie rozsgczajacej z kruszywa tamanego 20-63 w
D-03.02.01 |wtukninie o gr 0,5 m z wykonaniem filtra Zzwirowego gr 0,5m - gtebo-
ko$¢ studni 3 m wraz z towarzyszgcymi robotami ziemnymi
- strona prawa
km 2+488 z przelewem do rowu strona lewa
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
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m.Mokre

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

o
~

KNNR 1
0214-05
D-03.02.01

Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. I-1ll - kanaty i przykanaliki

- strona prawa

km 2+488 - od studzienki sciekowej w $cieku za chodnikiem do studni
w km 2+488
(1.1+1.4)/2*0.5%4.0-3.14*0.2*0.2/4*4.0

km 2+618 - od studzienki sciekowej do $ciany przepustu za chodni-
kiem
(1.1+1.4)/2*0.5"4.0-3.14*0.2"0.2/4*4.0

km 2+656 - od studzienki do $cieku za chodnikiem przy przepuscie
pod zjazdem
(1.1+1.4)/2*0.5*4.0-3.14*0.2*0.2/4*3.6

km 2+703 - od studzienki do $cieku za chodnikiem
(1.1+1.4)/2*0.5*4.0-3.14*0.2*0.2/4*3.5

m3

m3

m3

m3

m3

2.37

2.37

2.39

2.39

RAZEM

9.53

o
~

KNNR 10
0404-02
KNNR 10
0403-05
D-06.01.01

Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia tamanego, $redniego na
skarpach na tawie z betonu C12/15 gr 10cm z zamuleniem spoin za-
prawag cementowa - obrukowanie wylotéw przykanalikéw

- strona lewa
km 2+488 - wylot przykanalika do rowu
0.8*1.0

km 2+583
0.8*1.0

- wylot przykanalika do rowu
km 2+756 - wylot przykanalika do rowu
0.8*1.0

km 2+801 - wylot przykanalika do rowu
0.8*1.0

km 2+842 - wylot przykanalika do rowu
0.8*1.0

km 2+877 - wylot przykanalika do rowu
0.8*1.0

km 3+075 - wylot przykanalika do rowu
0.8*1.0

km 3+108 - wylot przykanalika do rowu
0.8*1.0

km 3+125 - wylot przykanalika do rowu
0.8*1.0

strona prawa

km 2+618 - wylot przykanalika
0.8"1.0
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
km 2+656 - wylot przykanalika
0.8*1.0 m?2 0.80
km 2+703 - wylot przykanalika
0.8"1.0 m2 0.80
RAZEM 9.60
5 POSZERZENIA JEZDNI
40/ KNNR 6 Koryta gt. 40 cm wykonywane w gruntach kat.lll na poszerzeniach jez- |[m?2
d.5/0102-03 dni z odwozem urobku do 4,0 km na uzupetnienie nasypéw pod chod-
D-04.01.01 |niki
- strona prawa
km 2+440 - 2+619
0.3*179.0 m?2 53.70
km 2+625 - 2+867
0.37242.0 m2 72.60
km 2+873 - 3+114
0.3*241.0 m2 72.30
km 3+119 - 3+130
0.3"11.0 m2 3.30
RAZEM 201.90
41/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8cm - na posze- |m?2
d.5|0112-06 rzeniu jezdni
D-04.04.01
- strona prawa
km 2+440 - 2+619
0.3*179.0 m?2 53.70
km 2+625 - 2+867
0.37242.0 m2 72.60
km 2+873 - 3+114
0.3*241.0 m2 72.30
km 3+119 - 3+130
0.3"11.0 m2 3.30
RAZEM 201.90
42/KNNR 6 Podbudowy na poszerzeniu jezdni z betonu C8/10 gr.20 cm pielegno- |m?2
d.5/0109-03 wane piaskiem i wodg
D-04.06.01
- strona prawa
km 2+440 - 2+619
0.3*179.0 m?2 53.70
km 2+625 - 2+867
0.37242.0 m2 72.60
km 2+873 - 3+114
0.3*241.0 m2 72.30
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- haprawa - uzupetnienie krawedzi nawierzchni bitumiczne
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
km 3+119 - 3+130
0.3*11.0 m2 3.30
RAZEM 201.90
43|/KNR 2-31 |Nawierzchnie z 3 rzedéw kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na m2
d.5/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej - z uformowaniem $cieku przy kra-
D-08.02.02 |wezniku
- strona prawa
km 2+449 - 2+619
0.3*170.0 m?2 51.00
km 2+625 - 2+867
0.3*242.0 m2 72.60
km 2+873 - 3+114
0.3*241.0 m?2 72.30
km 3+119 - 3+125
0.3"6.0 m2 1.80
RAZEM 197.70
44/KNNR 6 Skropienie podbudowy z betonu emulsjg asfaltowa 0,4kg/m2 m2
d.5/1005-07
D-04.03.01
- strona prawa
- naprawa - uzupetnienie krawedzi nawierzchni bitumiczne
km 2+905 - 2+920 - korekta krawedzi jezdni
(0.1+0.4)/2*15.0 m2 3.75
km 2+920 - 2+954 - korekta krawedzi jezdni
(0.4+0.1)/2*34.0 m?2 8.50
RAZEM 12.25
45/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gryso-|m?2
d.5/0308-01 wych AC16W o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca) dla ruchu KR-3
D-
05.03.05b
- strona prawa
- naprawa - uzupetnienie krawedzi nawierzchni bitumiczne
km 2+905 - 2+920 - korekta krawedzi jezdni
(0.1+0.4)/2*15.0 m2 3.75
km 2+920 - 2+954 - korekta krawedzi jezdni
(0.4+0.1)/2*34.0 m?2 8.50
RAZEM 12.25
46|/KNNR 6 Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wigzgcejj emulsjg asfaltowg |m2
d.5/1005-07 |0,2km/m2
D-04.03.01
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- stona prawa

- skrzyzowanie z drogami gminnymi
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
km 2+905 - 2+920 - korekta krawedzi jezdni
(0.1+0.4)/2*15.0 m?2 3.75
km 2+920 - 2+954 - korekta krawedzi jezdni
(0.4+0.1)/2*34.0 m2 8.50
RAZEM 12.25
47/\KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gryso-|m?2
d.5/0309-02 |wych AC11S o grubosci 5 cm (warstwa Scieralna) dla ruchu KR-3
D-
05.03.05a
- strona prawa
- naprawa - uzupetnienie krawedzi nawierzchni bitumiczne
km 2+905 - 2+920 - korekta krawedzi jezdni
(0.1+0.4)/2*15.0 m2 3.75
km 2+920 - 2+954 - korekta krawedzi jezdni
(0.4+0.1)/2*34.0 m?2 8.50
RAZEM 12.25
6 SKRZYZOWANIA | ZJAZDY
48/ KNNR 6 Koryta gt. 41 cm wykonywane w gruntach kat. I-lll z odwozem urobku |m?2
d.6|0102-03  |do 4,0km
D-04.01.01
- stona prawa
- skrzyzowanie z drogami gminnymi
km 2+622
(8.0+3.5)/2*5.0 m?2 28.75
km 2+870 - obustronne poszerzenie skrzyzowania
0.8/2*4*2 m2 3.20
RAZEM 31.95
49/KNR AT-03|Stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym z dowozu - wymagana |m?2
d.6/0201-01 wytrzymatosé Rm 1,5-2,5 MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15
D- cm
04.05.00
D-04.05.01
- stona prawa
- skrzyzowanie z drogami gminnymi
km 2+622
(8.0+3.5)/2*5.0 m?2 28.75
km 2+870 - obustronne poszerzenie skrzyzowania
0.8/2*4*2 m2 3.20
RAZEM 31.95
50/KNNR 6  |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5) gr. 18 cm m2
d.6/0113-02
D-04.04.02
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m.Mokre

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

km 24622
(8.0+3.5)/2*5.0

km 2+870 - obustronne poszerzenie skrzyzowania
0.8/2*4*2

m2

m2

28.75

3.20

RAZEM

31.95

51

KNNR 6
1005-07
D-04.03.01

Skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowa 0,
4kg/m2

- stona prawa
- skrzyzowanie z drogami gminnymi
km 2+622

(8.0+3.5)/2*5.0

km 2+870
(9.5+3.7)/2*5.0

m2

m2

28.75

33.00

RAZEM

61.75

52
d.6

KNNR 6
0108-02
D-
05.03.05b

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng
asfaltowa grysowg AC16W mechaniczne - dla ruchu KR-3

- stona prawa

- skrzyzowanie z drogami gminnymi

km 24622
(8.0+3.5)/2*5.0*0.125

km 2+870
(9.5+3.7)/2*5.0*0.125

—

3.59

4.13

RAZEM

7.72

53
d.6

KNNR 6
1005-07
D-04.03.01

Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyréwnawczej emulsjg asfal-
towa 0,2km/m2

- stona prawa
- skrzyzowanie z drogami gminnymi
km 2+622

(8.0+3.5)/2*5.0

km 2+870
(9.5+3.7)/2*5.0

km 3+417
(8.0+3.4)/2*5.0

m2

m2

m2

m2

28.75

33.00

28.50

RAZEM

90.25

KNNR 6
0309-02
D-
05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gryso-
wych AC11S o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) dla ruchu KR-3
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m.Mokre

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

- stona prawa

- skrzyzowanie z drogami gminnymi

km 24622
(8.0+3.5)/2*5.0

km 2+870
(9.5+3.7)/2*5.0

m2

m2

28.75

33.00

RAZEM

61.75

ROWY

o
N O~

KNR 2-01
0206-02
D-06.04.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3
w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
fo$¢ do 2,0 km - oczyszczenie rowéw z namutu $r. gr.35 cm z wyprofi-
lowaniem dna i skarp rowu

- strona lewa

km 2+231 - 2+673
439-97

km 2+685 - 2+897
212

km 3+035 - 3+190
155-12

m

342.00

212.00

143.00

RAZEM

697.00

Qo
oy

KNR 2-01
0206-02
D-06.04.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3
w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 4,0 km - wykonanie rowu z wyprofilowaniem skarp

- wykonanie rowu za chodnikiem

- strona prawa

km 2+454 - 24460
(1.5+0.5)/2*0.4*6.0

km 2+472 - 2+488
(1.5+0.5)/2*0.4*16.0

km 2+626 - 2+671
(1.5+0.5)/2*0.5*45.0

km 2+682
(1.6+0.5)/2*0.6*1.0

m3

m3

m3

m3

m3

2.40

6.40

22.50

0.63

RAZEM

31.93

PRZEPUSTY

o
o [

KNNR 1
0210-02
KNR 2-01
0206-02
D-03.01.01

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod-
siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill z odwozem nadmia-
ru ziemi - wykopy pod przepusty

- strona prawa
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
km 2+656
(1.6+2.4)/2.072.1*1.0 m3 4.20
RAZEM 4.20
58/KNR 2-31 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych ruro- m
d.8/0605-06 wych jednootworowych z rur zelbetowych o $r. 60 cm na tawie z kru-
D-03.01.01 |szywa tamanego 0-31,5 o gr 30cm
- strona prawa
km 2+656 - wymiana uszkodzonej rury
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
59/KNNR 1 Zasypywanie przepustéw z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- m3
d.8/0317-01 niem ; kat.gr. I-lll - przepusty
D-03.01.01
- strona prawa
km 2+656
(1.6+2.4)/2.071.9%1.0-3.14*1.0*1.0/4*1.0 m3 3.02
RAZEM 3.02
9 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
60 /KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod-|ms3
d.9|0210-02 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill z odwozem nadmia-
KNR 2-01 |ru ziemi - wykopy pod przepusty na zjazdach
0206-02
D-
06.02.01a
- strona lewa
km 2+445
(1.0+1.6)/2.0*0.6*5.0-3.14*0.4*0.4/4*5.0 m3 3.27
km 2+458
(1.0+1.6)/2.070.6*5.0-3.14*0.4*0.4/4*5.0 m3 3.27
km 2+468
(1.0+1.6)/2.0*0.6*5.0-3.14*0.4*0.4/4*5.0 m3 3.27
km 2+486
(1.0+1.6)/2.00.55*5.0-3.14*0.4*0.4/45.0 m3 2.95
km 2+507
(1.0+1.6)/2.0*0.6*6.0-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 3.93
km 2+565
(1.0+1.6)/2.070.5*6.0-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 3.15
km 2+581
(1.0+1.6)/2.0*0.6*5.0-3.14*0.4*0.4/4*5.0 m3 3.27
km 2+593
(1.0+1.6)/2.00.55*5.0-3.14*0.4*0.4/45.0 m3 2.95
km 2+624
(1.0+1.6)/2.0*0.6*5.0-3.14*0.4*0.4/4*5.0 m3 3.27
km 2+735
(1.0+1.6)/2.070.6*5.0-3.14*0.4*0.4/4*5.0 m3 3.27
km 2+752
(1.0+1.6)/2.0*0.6*5.0-3.14*0.4*0.4/4*5.0 m3 3.27
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
km 2+773
(1.0+1.6)/2.0*0.6*6.0-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 3.93
km 2+780
(1.0+1.6)/2.0*0.6*6.0-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 3.93
km 2+801
(1.0+1.6)/2.0*0.6*6.0-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 3.93
km 2+824
(1.0+1.6)/2.0*0.6*10.0-3.14*0.4*0.4/4*10.0 m3 6.54
km 2+845
(1.0+1.6)/2.0*0.6*5.0-3.14*0.4*0.4/4*5.0 m3 3.27
km 2+954
(1.0+1.6)/2.0*0.6*10.0-3.14*0.4*0.4/4*10.0 m3 6.54
km 3+059
(1.0+1.6)/2.0*0.7*5.0-3.14*0.4*0.4/4*5.0 m3 3.92
km 3+087
(1.0+1.6)/2.0*0.7*9.0-3.14*0.4*0.4/4*9.0 m3 7.06
km 3+113
(1.0+1.6)/2.0*0.6*5.0-3.14*0.4*0.4/4*5.0 m3 3.27
km 3+133
(1.0+1.6)/2.0*0.6*10.0-3.14*0.4*0.4/4*10.0 m3 6.54
- strona prawa
km 2+447 - 2+454
(1.0+1.5)/2.0*0.5*7.0-3.14*0.3*0.3/4*7.0 m3 3.88
km 2+460 - 2+472
(1.0+1.5)/2.0*0.5*12.0-3.14*0.3*0.3/4*12.0 m3 6.65
km 2+618 - 2+626
(1.0+1.5)/2.0*0.5*8.0-3.14*0.3*0.3/4*8.0 m3 4.43
km 2+671 - 2+682
(1.0+1.5)/2.0*0.5*12.0-3.14*0.3*0.3/4*12.0 m3 6.65
RAZEM 106.43
61/KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami z rur polipropylenowych PP o m
d.9/0605-06 sr.wewn. 315 mm dwuscienne karbowane o sztywnosci obwodowej
D- SN8 kN/m2
06.02.01a
- strona prawa
km 2+447 - 2+454
7.0 m 7.00
km 2+460 - 2+472
12.0 m 12.00
km 2+618 - 2+626
8.0 m 8.00
km 2+671 - 2+682
12.0 m 12.00
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
RAZEM 39.00
62|/KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami z rur polipropylenowych PP o m
d.9/0605-06 sr.wewn. 400 mm dwuscienne karbowane o sztywnosci obwodowej
D- SN8 kN/m2
06.02.01a

- strona lewa

km 2+431

5.0 m 5.00
km 2+445

5.0 m 5.00
km 2+458

5.0 m 5.00
km 2+468

5.0 m 5.00
km 2+486

5.0 m 5.00
km 2+507

6.0 m 6.00
km 2+565

6.0 m 6.00
km 2+581

5.0 m 5.00
km 2+593

5.0 m 5.00
km 2+624

5.0 m 5.00
km 2+735

5.0 m 5.00
km 2+752

5.0 m 5.00
km 2+773

6.0 m 6.00
km 2+780

6.0 m 6.00
km 2+801

6.0 m 6.00
km 2+824

10.0 m 10.00
km 2+845

5.0 m 5.00
km 2+954

10.0 m 10.00
km 3+059

5.0 m 5.00
km 3+087
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa

9.0 m 9.00
km 3+113

5.0 m 5.00

RAZEM 124.00
63/KNNR 1 Zasypywanie przepustéw z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- m3
d.9|0317-01 niem ; kat.gr. I-lll - skrzyzowania i zjazdy
D-
06.02.01a

- strona lewa

km 2+431

(1.0+1.6)/2.00.55*5.0-3.14*0.4*0.4/45.0 m3 2.95
km 2+445

(1.0+1.6)/2.0*0.55*5.0-3.14*0.4*0.4/4*5.0 m3 2.95
km 2+458

(1.0+1.6)/2.00.55*5.0-3.14*0.4*0.4/45.0 m3 2.95
km 2+468

(1.0+1.6)/2.0*0.6*5.0-3.14*0.4*0.4/4*5.0 m3 3.27
km 2+486

(1.0+1.6)/2.070.6*5.0-3.14*0.4*0.4/4*5.0 m3 3.27
km 2+507

(1.0+1.6)/2.0*0.55*6.0-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 3.54
km 2+565

(1.0+1.6)/2.070.6*5.0-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 3.15
km 2+581

(1.0+1.6)/2.0*0.6*5.0-3.14*0.4*0.4/4*5.0 m3 3.27
km 2+593

(1.0+1.6)/2.070.6*5.0-3.14*0.4*0.4/4*5.0 m3 3.27
km 2+624

(1.0+1.6)/2.0*0.6*5.0-3.14*0.4*0.4/4*5.0 m3 3.27
km 2+735

(1.0+1.6)/2.00.65*5.0-3.14*0.4*0.4/45.0 m3 3.60
km 2+752

(1.0+1.6)/2.0*0.65*5.0-3.14*0.4*0.4/4*5.0 m3 3.60
km 2+773

(1.0+1.6)/2.070.7*6.0-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 4.71
km 2+780

(1.0+1.6)/2.0*0.7*6.0-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 4.71
km 2+801

(1.0+1.6)/2.070.6*6.0-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 3.93
km 2+824

(1.0+1.6)/2.0*0.6*10.0-3.14*0.4*0.4/4*10.0 m3 6.54
km 2+845

(1.0+1.6)/2.070.6*5.0-3.14*0.4*0.4/4*5.0 m3 3.27
km 2+954

(1.0+1.6)/2.0*0.65*10.0-3.14*0.4*0.4/4*10.0 m3 7.19
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
km 3+059
(1.0+1.6)/2.0*0.65*5.0-3.14*0.4*0.4/4*5.0 m3 3.60
km 3+087
(1.0+1.6)/2.0*0.7*9.0-3.14*0.4*0.4/4*9.0 m3 7.06
km 3+113
(1.0+1.6)/2.0*0.7*5.0-3.14*0.4*0.4/4*5.0 m3 3.92
km 3+133
(1.0+1.6)/2.0*0.6*10.0-3.14*0.4*0.4/4*10.0 m3 6.54
- strona prawa
km 2+447 - 2+454
(1.0+1.5)/2.0*0.5*7.0-3.14*0.3*0.3/4*7.0 m3 3.88
km 2+460 - 2+472
(1.0+1.5)/2.0*0.5*12.0-3.14*0.3*0.3/4*12.0 m3 6.65
km 2+618 - 2+626
(1.0+1.5)/2.0*0.5*8.0-3.14*0.3*0.3/4*8.0 m3 4.43
km 2+671 - 2+682
(1.0+1.5)/2.0*0.5*12.0-3.14*0.3*0.3/4*12.0 m3 6.65
RAZEM 112.17
64 KNNR 10 |Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia tamanego, $redniego na |m?2
d.9/0404-02 skarpach na tawie z betonu C12/15 gr 10cm z zamuleniem spoin za-

KNNR 10 |prawg cementowa

0403-05

D-06.01.01
- obrukowanie przepustéw pod zjazdami
- strona lewa
km 2+431
[(2.4+0.6)/270.70-3.14*0.4*0.4/4]*2 m2 1.85
km 2+445
[(2.4+0.6)/270.70-3.14*0.4*0.4/4]*2 m?2 1.85
km 2+458
[(2.4+0.6)/270.65-3.14*0.4*0.4/4]*2 m2 1.70
km 2+468
[(2.4+0.6)/270.60-3.14*0.4*0.4/4]*2 m?2 1.55
km 2+486
[(2.4+0.6)/270.70-3.14*0.4*0.4/4]*2 m2 1.85
km 2+507
[(2.4+0.6)/2¥0.70-3.14*0.4*0.4/4]*2 m?2 1.85
km 2+565
[(2.4+0.6)/270.65-3.14*0.4*0.4/4]*2 m2 1.70
km 2+581
[(2.4+0.6)/270.65-3.14*0.4*0.4/4]*2 m?2 1.70
km 2+593
[(2.4+0.6)/270.65-3.14*0.4*0.4/4]*2 m2 1.70
km 2+624
[(2.4+0.6)/2¥0.70-3.14*0.4*0.4/4]*2 m?2 1.85




Przebudowa drogi pow nr 2402R Zaséw - Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km 0+340 - 4+375 etap | w km 2+789 - 3+464 w
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
km 2+735
[(2.4+0.6)/270.65-3.14*0.4*0.4/4]*2 m2 1.70
km 2+752
[(2.4+0.6)/270.65-3.14*0.4*0.4/4]*2 m?2 1.70
km 2+773
[(2.4+0.6)/270.65-3.14*0.4*0.4/4]*2 m2 1.70
km 2+780
[(2.4+0.6)/270.65-3.14*0.4*0.4/4]*2 m?2 1.70
km 2+801
[(2.4+0.6)/270.65-3.14*0.4*0.4/4]*2 m2 1.70
km 2+824
[(2.4+0.6)/270.65-3.14*0.4*0.4/4]*2 m?2 1.70
km 2+845
[(2.4+0.6)/270.7-3.14*0.4*0.4/4]*2 m2 1.85
km 2+954
[(2.4+0.6)/270.7-3.14*0.4*0.4/4]*2 m?2 1.85
km 3+059
[(2.4+0.6)/270.65-3.14*0.4*0.4/4]*2 m2 1.70
km 3+087
[(2.4+0.6)/270.7-3.14*0.4*0.4/4]*2 m?2 1.85
km 3+113
[(2.4+0.6)/270.7-3.14*0.4*0.4/4]*2 m2 1.85
km 3+133
[(2.4+0.6)/270.65-3.14*0.4*0.4/4]*2 m?2 1.70
RAZEM 38.57
65/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ( mieszanka 0-31,5) $r.gr.|m?2
d.9|0113-04 12 cm - uzupetnienie nawierzchni zjazdéw
D-04.04.02
- uzupetnienie nawierzchni przebudowywanych zjazdow
- strona lewa
km 2+431
4525 m2 11.25
km 2+445
4.5*2.5 m?2 11.25
km 2+458
4525 m2 11.25
km 2+468
4525 m?2 11.25
km 2+486
4525 m2 11.25
km 2+507
5.5*2.5 m?2 13.75
km 2+565
5.5*2.5 m2 13.75
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- strona prawa

- umocnienie $ciekiem betonowym za chodnikiem

-36 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
km 2+581
4.5*2.5 m2 11.25
km 2+593
4525 m2 11.25
km 2+624
4.5*2.5 m2 11.25
RAZEM 117.50
66|KNR 2-31 |Oczyszczenie przepustow o $r. 0.5 m z namutu - 70 % zamulenia m
d.9]1404-01
D-
06.02.01a
- strona lewa
km 2+858 - 2+875
17.0 m 17.00
RAZEM 17.00
10 UMOCNIENIA SKARP
67 |KNNR 6 Scieki z elementow betonowych muldowy 50*60 gr. 15 cm na podsyp- |m
d.1/0606-03 ce cementowo-piaskowej
0|D-06.01.01
strona lewa
km 2+488- wylot przykanalika do rowu
3.0 m 3.00
km 2+583 - wylot przykanalika do rowu
3.0 m 3.00
km 2+756 - wylot przykanalika do rowu
3.0 m 3.00
km 2+801 - wylot przykanalika do rowu
3.0 m 3.00
km 2+842 - wylot przykanalika do rowu
3.0 m 3.00
km 2+877 - wylot przykanalika do rowu
3.0 m 3.00
km 3+075 - wylot przykanalika do rowu
3.0 m 3.00
km 3+108 - wylot przykanalika do rowu
3.0 m 3.00
km 3+125 - wylot przykanalika do rowu
3.0 m 3.00
) RAZEM 27.00
68/KNNR 6 Scieki z elementow betonowych muldowy 50*50 gr. 15 cm na podsyp- |m
d.1/0606-03 ce cementowo-piaskowej
0|D-06.01.01
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
km 2+429 - 2+447
18.0 m 18.00
km 2+453 - 2+460
7.0 m 7.00
km 2+472 - 2+488
16.0 m 16.00
km 2+566 - 2+585
19.0 m 19.00
km 2+591 - 2+618
27.0 m 27.00
km 2+626 - 2+671
45.0 m 45.00
km 2+682 - 2+705
23.0 m 23.00
RAZEM 155.00
69/KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych ( przejazdowy) o wym.50*50*15cm |m
d.1/0606-03 na podsypce cementowo-piaskowej
0|D-06.01.01
- strona prawa
- Sciek przejazdowy w zjazdzie
km 2+585 - 2+590
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
70/KNR 2-31 |Umocnienie skarp z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m2
d.1|0502-04 |cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.
0/D-06.01.01

strona lewa
km 2+488- wylot przykanalika do rowu
(0.5+0.5)*3.0 m2 3.00
(0.5+0.5)*2.0 m?2 2.00
km 2+583 - wylot przykanalika do rowu
(0.5+0.5)*3.0 m2 3.00
(0.5+0.5)*2.0 m?2 2.00
km 2+756 - wylot przykanalika do rowu
(0.5+0.5)*3.0 m?2 3.00
(0.5+0.5)*2.0 m2 2.00
(0.5+0.5)*3.0 m?2 3.00
(0.5+0.5)*2.0 m2 2.00
km 2+801 - wylot przykanalika do rowu
(0.5+0.5)*3.0 m?2 3.00
(0.5+0.5)*2.0 m2 2.00
km 2+842 - wylot przykanalika do rowu
(0.5+0.5)*3.0 m2 3.00
(0.5+0.5)*2.0 m?2 2.00
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- strona prawa

km 3+059 znak A-6b
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
km 2+877 - wylot przykanalika do rowu
(0.5+0.5)*3.0 m?2 3.00
(0.5+0.5)*2.0 m?2 2.00
km 3+075 - wylot przykanalika do rowu
(0.5+0.5)*3.0 m?2 3.00
(0.5+0.5)*2.0 m?2 2.00
km 3+108 - wylot przykanalika do rowu
(0.5+0.5)*3.0 m2 3.00
(0.5+0.5)*2.0 m?2 2.00
km 3+125 - wylot przykanalika do rowu
(0.5+0.5)*3.0 m?2 3.00
(0.5+0.5)*2.0 m2 2.00
- umocnienie skarpy rowu
- strona prawa
km 2+453 - 2+460
(0.5+0.5)*7.0 m?2 7.00
km 2+472 - 2+488
(0.5+0.5)*16.0 m?2 16.00
km 2+566 - 2+585
(0.5+0.5)*19.0 m?2 19.00
km 2+591 - 2+618
(0.5+0.5)*27.0 m?2 27.00
km 2+626 - 2+671
(0.5+0.5)*45.0 m?2 45.00
km 2+682 - 2+705
(0.5+0.5)*23.0 m2 23.00
RAZEM 187.00
11 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
71/KNNR 6 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur $r. 60 i 38/m
d.1/0701-03 mm o rozstawie stupkéw z rur $r. 60 mm co 2,0 m
1/D-07.06.02
- strona prawa
km 2+656 - porecz nad przepustem za chodnikiem
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
72|KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $r. 70 |szt.
d.1/0702-02 mm - z wysiegnikiem df 1Tm i obetonowaniem
1/D-07.02.01
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m.Mokre

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
73/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.1|0702-05 pow. ponad 0.3 m2 - znaki materiat inwestora
1/D-07.02.01
- strona prawa
km 3+059 znak A-6b
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

-39 -
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Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena Wartosé
jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogo- [km 0.68
d.1/0111-01 wych - trasa dr6g w terenie rowninnym z wykona-
DM-00.00.00 |niem inwentaryzacji powykonawczej
D-01.01.01
2|/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m?2 2567.05
d.1/0126-01 grubosci do 15 cm mechaniczne z odwozem
D-01.02.02 a |urobku do 6,0km
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitu- |m 672.00
d.1/0101-02 micznych na gt. 6-10 cm
D-01.02.04
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu- |m?2 33.00
d.1/0102-03 micznej o gr. do 5 cm z wywozem materiatu z roz-
D-05.03.11 bi6rki na odl. do 5,0 km
5/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 12-15cm  |m2 23.74
d.1/0801-06 mechanicznie - nawierzchnie zjazdéw
D-01.02.04
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betono-|m2 74.60
d.1/0807-01 wej 6-8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z
D-01.02.04 wyp.spoin piaskiem
7/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm |m 5.00
d.1/0813-03 na podsypce cementowo-piaskowej
D-01.02.04
8/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 0.28
d.1/0812-03
D-01.02.04
9/KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grub.do35cm  |m3 5.86
d.1/0303-06
D-01.02.04
10|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych o $r. 40 cm - is-\m 191.00
d.1/0816-01 tniejgce przepusty pod zjazdami
D-01.02.04
11/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych o $r. 60 cm - is-|m 1.00
d.1/0816-01 tniejgce przepusty pod zjazdami
D-01.02.04
12/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt. 1.00
d.1/0818-08
D-01.02.04
13/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mecha- |[m3 9.93
d.1/1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
D-01.02.04 samowytadowczym na odleg. 10 km
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
14|KNNR 1 Dowdz gruntu kat I-lll z zakupem - uzupetnienie  |m3 1243.20
d.2/0207-03 nasypu pod budowe chodnika
D-02.03.01
D-02.00.01
15/KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do  |m3 1283.40
d.2|0227-01 3.0 m mechanicznie w gruncie kat. I-1ll - formowa-
KNNR 6 nie nasypu z przygotowaniem koryta pod chodnik
0101-02
D-04.01.01
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE
3 CHODNIKI
16/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 19 cm w m2 1205.60
d.3/0101-03 gruncie kat. I-lll na catej szerokosci chodnika
D-04.01.01
17|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-lll |m2 297.70
d.3/0101-01 gtebok. 37 cm z odwozem urobku do 3,0 km - ko-
D-04.01.01 ryto pod zjazdy w chodniku
18|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m 669.00
d.3/0401-04 wym. 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V
D-08-01.01

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914
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Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena Wartosé
jedn.
19/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm |m 670.00
d.3/0403-01 na tawie z betonu C12/15 z oporem
D-08.01.01
20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na fawie z m 552.00
d.3/0407-05 betonu C12/15 - chodnik
D-08.03.01
21/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm natawiez |m 139.00
d.3/0407-05 betonu C12/15 z obustronnym oporem na zjaz-
D-08.03.01  |dach
22|/KSNR 2 Betonowanie $cian prostych niezbrojonych z beto-|m3 6.72
d.3/0104- nu C20/25 w deskowaniu tradycyjnym - $ciana
03KSNR 2 oporowa za chodnikiem
0104-01
D-10-01.01
23|KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalne- |m2 1096.00
d.3/0114-03 go - warstwa o grub.po zageszcz. 10 cm - w-wa
D-04.04.01 podbudowy pod chodnik
24/KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanych 0-31,5 - warstwa |m?2 1096.00
d.3/0113-06 goérna o grub.po zageszcz. 12 cm - podbudowa
D-04.04.02 pod chodnik
25/KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym z do-|m2 272.30
d.3/0201-01 wozu - wymagana wytrzymatos¢ Rm 1,5-2,5
D-04.05.00 |MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm -
D-04.05.01 pod zjazdy w chodniku
26|/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych |m?2 272.30
d.3/0113-06 0-31,5 0 gr. 18 cm - podbudowa pod zjazdy w
D-04.04.02 |chodniku
27/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 |m2 1096.00
d.3/0511-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej
D-08.02.02
28|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 |m2 272.30
d.3/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka
D-08.02.02 kolor
29/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ( m2 187.00
d.3/0113-04 mieszanka 0-31,5) $r.gr. 10 cm - uzupetnienie
D-04.04.02 zjazdow za chodnikiem
30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. |m2 36.40
d.3/0511-02 6-8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
D-08.02.02 KOSTKA MATERIAL INWESTORA
Razem dziat: CHODNIKI
4 ODWODNIENIE
31/ KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wier- |m 74.00
d.4/0306-01 cen poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250mm
D-03.02.01 w gruntach kat.l-lll z montazem rury z polietylenu
PEHD $r 200mm o sztywnosci obwodowej min 8
kPa - przykanalik pod jezdnig
32|KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500  |szt. 11.00
d.4/1424-02 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem zeliw-
D-03.02.01 nym krawaznikowo-jezdniowym D-400 wraz z to-
warzyszacymi robotami ziemnymi
33|/KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500  |szt. 1.00
d.4/1424-02 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem zeliw-
D-03.02.01 nym jezdniowym B-125 wraz z towarzyszgcymi ro-
botami ziemnymi
34/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami  |m3 9.44
d.4/0215-06 podsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie
D-03.02.01 kat.lll- wykopy pod kanaty i przykanaliki - z odwo-
zem nadmiaru urobku do 1km
35/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich|m?2 15.10
d.4/1411-01 grub. 10 cm
D-03.02.01
36/KNNR 4 Kanalty z rury polietylenowej PEHD $§r 200mm o |m 15.10
d.4/1308-03 sztywnos$ci obwodowej min 8 kPa - przykanaliki
D-03.02.01
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Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena Wartosé
jedn.
37|KNNR 4 Studnie wpadowa chtonna z kregdéw betonowych |szt 1.00
d.4/1413-03 o $r. 1200 mm posadowiona na warstwie rozsg-
D-03.02.01 czajacej z kruszywa tamanego 20-63 w wtukninie
o gr 0,5 m z wykonaniem filtra zwirowego gr 0,5m
- gtebokos$¢ studni 3 m wraz z towarzyszacymi ro-
botami ziemnymi
38/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- m3 9.53
d.4/0214-05 wych,rowow,wykopdw obiektowych spycharkami z
D-03.02.01 zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat.gr. I-1ll - kanaty i przy-
kanaliki
39/KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia tama- |m2 9.60
d.4/0404-02 nego, sredniego na skarpach na tawie z betonu
KNNR 10 C12/15 gr 10cm z zamuleniem spoin zaprawg ce-
0403-05 mentowg - obrukowanie wylotéw przykanalikow
D-06.01.01
Razem dzial: ODWODNIENIE
5 POSZERZENIA JEZDNI
40|KNNR 6 Koryta gt. 40 cm wykonywane w gruntach kat.lll  |m2 201.90
d.5/0102-03 na poszerzeniach jezdni z odwozem urobku do 4,
D-04.01.01 0 km na uzupetnienie nasypéw pod chodniki
41/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych [mz2 201.90
d.5/0112-06 gr. 8cm - na poszerzeniu jezdni
D-04.04.01
42/KNNR 6 Podbudowy na poszerzeniu jezdni z betonu C8/10|m?2 201.90
d.5/0109-03 gr.20 cm pielegnowane piaskiem i woda
D-04.06.01
43/KNR 2-31 Nawierzchnie z 3 rzeddw kostki brukowej betono- |m2 197.70
d.5/0511-03 wej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
D-08.02.02 wej - z uformowaniem $cieku przy krawezniku
44/ KNNR 6 Skropienie podbudowy z betonu emulsjg asfalto- |m2 12.25
d.5/1005-07 wa 0,4kg/m2
D-04.03.01
45/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- m2 12.25
d.5/0308-01 nych asfaltowych grysowych AC16W o grubosci 5
D-05.03.05b |cm (warstwa wigzgca) dla ruchu KR-3
46|/KNNR 6 Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wigzg- |m?2 12.25
d.5/1005-07 cejj emulsja asfaltowg 0,2km/m2
D-04.03.01
47/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- m2 12.25
d.5/0309-02 nych asfaltowych grysowych AC11S o grubosci 5
D-05.03.05a |cm (warstwa $cieralna) dla ruchu KR-3
Razem dzial: POSZERZENIA JEZDNI
6 SKRZYZOWANIA | ZJAZDY
48/ KNNR 6 Koryta gt. 41 cm wykonywane w gruntach kat. I-lll |m2 31.95
d.6/0102-03 z odwozem urobku do 4,0km
D-04.01.01
49/KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym z do-|m?2 31.95
d.6/0201-01 wozu - wymagana wytrzymatos¢ Rm 1,5-2,5
D-04.05.00 |MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
D-04.05.01
50/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31, |m?2 31.95
d.6/0113-02 5) gr. 18 cm
D-04.04.02
51/KNNR 6 Skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej m?2 61.75
d.6/1005-07 emulsjg asfaltowa 0,4kg/m2
D-04.03.01
52|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka t 7.72
d.6/0108-02 minerano-bitumiczng asfaltowa grysowg AC16W
D-05.03.05b |mechaniczne - dla ruchu KR-3
53|KNNR 6 Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyréw- |m?2 90.25
d.6/1005-07 nawczej emulsjg asfaltowg 0,2km/m2
D-04.03.01
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54/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- m2 61.75
d.6/0309-02 nych asfaltowych grysowych AC11S o grubosci 4
D-05.03.05a |cm (warstwa Scieralna) dla ruchu KR-3
Razem dziat: SKRZYZOWANIA | ZJAZDY
7 ROWY
55/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi |m 697.00
d.7/0206-02 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku sa-
D-06.04.01 mochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 2,0
km - oczyszczenie rowdw z namutu $ér. gr.35 cm z
wyprofilowaniem dna i skarp rowu
56/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi |m3 31.93
d.7/0206-02 o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku sa-
D-06.04.01 mochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 4,0
km - wykonanie rowu z wyprofilowaniem skarp
Razem dzial: ROWY
8 PRZEPUSTY
57/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na m3 4.20
d.8/0210-02 KNR |odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25
2-01 0206-02 |- 0.60 m3 w gr.kat. lll z odwozem nadmiaru ziemi
D-03.01.01 - wykopy pod przepusty
58/ KNR 2-31 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw |m 1.00
d.8/0605-06 drogowych rurowych jednootworowych z rur zel-
D-03.01.01 betowych o ér. 60 cm na tawie z kruszywa tama-
nego 0-31,5 o gr 30cm
59/KNNR 1 Zasypywanie przepustow z przerzutem na odl.do |m3 3.02
d.8/0317-01 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-lll - przepusty
D-03.01.01
Razem dziat: PRZEPUSTY
9 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
60/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na m3 106.43
d.9/0210-02 KNR |odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25
2-01 0206-02 |- 0.60 m3 w gr.kat. lll z odwozem nadmiaru ziemi
D-06.02.01a |- Wykopy pod przepusty na zjazdach
61 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami z rur polipropyle- |m 39.00
d.9/0605-06 nowych PP o $r.wewn. 315 mm dwuscienne kar-
D-06.02.01a |bowane o sztywnosci obwodowej SN8 kN/m2
62/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami z rur polipropyle- |m 124.00
d.9/0605-06 nowych PP o $r.wewn. 400 mm dwuscienne kar-
D-06.02.01a |bowane o sztywnosci obwodowej SN8 kN/m2
63/KNNR 1 Zasypywanie przepustow z przerzutem na odl.do |m3 112.17
d.9/0317-01 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-1ll - skrzyZzowania
D-06.02.01a |i zjazdy
64/ KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia tama- |m?2 38.57
d.9/0404-02 nego, sredniego na skarpach na tawie z betonu
KNNR 10 C12/15 gr 10cm z zamuleniem spoin zaprawg ce-
0403-05 mentowa
D-06.01.01
65/ KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ( m?2 117.50
d.9/0113-04 mieszanka 0-31,5) $r.gr. 12 cm - uzupetnienie na-
D-04.04.02 wierzchni zjazdow
66/ KNR 2-31 Oczyszczenie przepustéw o ér. 0.5 m z namutu - |m 17.00
d.91404-01 70 % zamulenia
D-06.02.01a
Razem dziat: PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
10 UMOCNIENIA SKARP
67/KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych muldowy 5060 |m 27.00
d.1/0606-03 gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
0/D-06.01.01
68 KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych muldowy 5050 |m 155.00
d.1/0606-03 gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
0/D-06.01.01
69/ KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych ( przejazdowy) o |m 5.00
d.1/0606-03 wym.50*50*15 cm na podsypce cementowo-pias-
0/D-06.01.01  kowej
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70/KNR 2-31 Umocnienie skarp z ptyt betonowych 50x50x7 cm |m?2 187.00
d.1/0502-04 na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
0/D-06.01.01 Zapr.cem.
Razem dzial: UMOCNIENIA SKARP
11 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
71/KNNR 6 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i prze- |m 6.00
d.1/0701-03 ciggiem z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkow
1/D-07.06.02 zrurs$r.60 mmco 2,0 m
72/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt. 1.00
d.1/0702-02 ocynkowanych o $r. 70 mm - z wysiegnikiem dt
1/D-07.02.01 1m i obetonowaniem
73/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrze- szt. 1.00
d.1/0702-05 gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - zna-
1/D-07.02.01 ki materiat inwestora

Razem dzial: URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Slownie:
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