Przebudowa drogi pow. nr 2402R Zaséw - Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km 0+340 - 4+375 etap | w km 0+340 - 0+792 w

m.Zasow

Podsta-
wa

Lp.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KNNR 1
0111-01
DM-
00.00.00
D-01.01.01

JEQUETY 'y

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa drog w
terenie réwninnym z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej

- w przedmiarze przyjeto kilometraz roboczy km 0+000 tj koniec ist-
niejgcego chodnika

0.452

km

km

0.45

RAZEM

0.45

KNR 2-01
0126-01
D-01.02.02
a

)

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm
mechaniczne z odwozem urobku do 6,0km

- strona lewa

km 0+000 - 0+145
4.5*145.0

km 0+153 - 0+163
4.5*10

- strona prawa

km 0+145 - 0+249
(4.5+5.4)/2*104

km 0+255 - 0+266
5.4*11.0

km 0+271 - 0+425
4.2*154.0

km 0+437 - 0+452
4.0*15

- przygotowanie podtoza pod uzupetnienie zjazdéw za chodnikiem

- strona lewa

km 0+122 - 0+127
5.01.5

m2

m2

m2

m2

m2

652.50

45.00

514.80

59.40

646.80

60.00

7.50

RAZEM

1986.00

KNR AT-03
0101-02
D-01.02.04

oW

Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10
cm

- strona lewa

km 0+000 - 0+147
151.0

km 0+156 - 0+163
12.0

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

m

151.00

12.00




Przebudowa drogi pow. nr 2402R Zaséw - Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km 0+340 - 4+375 etap | w km 0+340 - 0+792 w

m.Zasow

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

- skrzyzowania i zjazdy

km 0+159 skrzyzowanie z dr pow Zaséw - Ruda
10.0*2

- strona prawa
km 0+148 - 0+425
282.0

km 0+432- 0+452
20.0

20.00

282.00

20.00

RAZEM

485.00

= »

KNNR 6
0801-06
D-01.02.04

Rozebranie podbudowy z betonu gr. 12 - 15 cm mechanicznie - na-
wierzchnie zjazdéw

- strona lewa

km 0+093
1.2*2.3

km 0+455
2.3"7.0

- skrzyzowania i zjazdy

km 0+159 skrzyzowanie z dr pow Zaséw - Ruda
(14.0+6.0)/2*4.0

- strona prawa

km 0+161
4.54.6

m2

m2

m2

m2

m2

2.76

16.10

40.00

20.70

RAZEM

79.56

S

KNNR 6
0802-04
D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o gr. 8-10 cm
mechanicznie

strona lewa

- skrzyzowania i zjazdy

km 0+159 skrzyzowanie z dr pow Zaséw - Ruda
(14.0+6.0)/2*4.0

- strona prawa

km 0+312
8.070.5

km 0+048 - 0+057
9.0*0.6

m2

m2

m2

40.00

4.00

5.40

RAZEM

49.40

o))

KNR 2-31
0807-01
D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 6-8 cm na pod-
sypce cementowo - piaskowej z wyp.spoin piaskiem

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

m2




Przebudowa drogi pow. nr 2402R Zaséw - Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km 0+340 - 4+375 etap | w km 0+340 - 0+792 w

m.Zasow

- Scianki czotowe przepustow pod zjazdami

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
- istniejace zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
- strona prawa
km 0+130
(8.0+6.0)/2*6.0 m2 42.00
4.0"6.0 m?2 24.00
km 0+176
(8.0+6.0)/2*2.0 m2 14.00
4.0"6.0 m?2 24.00
km 0+312
7.0"2.0 m2 14.00
5.0*3.0 m?2 15.00
RAZEM 133.00
7|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1|0813-03  |towo-piaskowej
D-01.02.04
- strona prawa
km 0+176
10.0 m 10.00
km 0+130
8.0 m 8.00
km 0+312
8.0 m 8.00
RAZEM 26.00
8/KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
D-01.02.04
- strona prawa
km 0+176
10.0*0.055 m3 0.55
km 0+130
8.070.055 m3 0.44
km 0+312
8.0*0.055 m3 0.44
RAZEM 1.43
9|KNR 4-04 |Rozebranie scian betonowych o grub.do 35 cm m3
d.1/0303-06
D-01.02.04
- strona lewa
- $cianki czotowe przepustow
km 0+060
2.4*1.4*0.25 m3 0.84




Przebudowa drogi pow. nr 2402R Zaséw - Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km 0+340 - 4+375 etap | w km 0+340 - 0+792 w

m.Zasow

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
km 0+094
(1.8*1.2*0.1)*2 ms3 0.43
km 0+123
(1.91.2*0.15)*2 m3 0.68
- strona prawa
- $cianki czotowe przepustow pod zjazdami
km 0+173
(4.7*1.0*0.25)*2 ms3 2.35
km 0+230
(4.0*1.3*0.25)*2 m3 2.60
km 0+266
(2.7*1.2*0.2)*2 ms3 1.30
km 0+302
(2.771.2*0.2)*2 m3 1.30
km 0+312
(2.6*1.0*0.15)*2 ms3 0.78
km 0+385
(2.3*1.00.15)*2 m3 0.69
km 0+455
(2.0*0.8*0.2)*2 ms3 0.64
RAZEM 11.61
10/KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych o $r. 40 cm - istniejgce przepusty |m
d.1/0816-01 pod zjazdami
D-01.02.04
- strona lewa
km 0+000
5.0 m 5.00
km 0+023
7.0 m 7.00
km 0+094
6.0 m 6.00
km 0+124
6.0 m 6.00
- strona prawa
km 0+311
7.0 m 7.00
km 0+385
6.0 m 6.00
km 0+468
7.0 m 7.00
km 0+504
4.0 m 4.00

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914




Przebudowa drogi pow. nr 2402R Zaséw - Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km 0+340 - 4+375 etap | w km 0+340 - 0+792 w

m.Zasow

- strona lewa

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
RAZEM 48.00
11/KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych o $r. 50 cm - istniejgce przepusty |m
d.1/0816-01 pod zjazdami
D-01.02.04
- strona prawa
km 0+173
7.0 m 7.00
km 0+230
7.0 m 7.00
km 0+266
5.5 m 5.50
km 0+302
5.5 m 5.50
RAZEM 25.00
12|KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych o $r. 60 cm - istniejgce przepusty |m
d.1/0816-01 pod zjazdami
D-01.02.04
- strona lewa
- skrzyzowania i zjazdy
km 0+159 skrzyzowanie z dr pow Zaséw - Ruda
10.0 m 10.00
- strona prawa
km 0+253
5.5 m 5.50
RAZEM 15.50
13|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu/m3
d.1|1103-04  |i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 10 km
D-01.02.04
- $cianki przepustow
11.61 m3 11.61
- nawierzchnia bitum
49.4*0.09 m3 4.45
- kraweznik
0.3*0.15"26.0 m3 1.17
- tawy beton
1.43 m3 1.43
-podbudowa z betonu
79.56*0.15 m3 11.93
RAZEM 30.59
2 ROBOTY ZIEMNE
14/KNNR 1 Dowo6z gruntu kat I-1ll z zakupem - uzupetnienie nasypu pod budowe |m3
d.2|0207-03  |chodnika
D-02.03.01
D-02.00.01




Przebudowa drogi pow. nr 2402R Zaséw - Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km 0+340 - 4+375 etap | w km 0+340 - 0+792 w

m.Zasow

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
km 0+000 - 0+040
(2.2+0.6)/2*0.8*40.0 m3 44.80
km 0+040 - 0+149
(2.4+0.5)/2*1.2*109 m3 189.66
km 0+153 - 0+163
(2.4+0.5)/2*1.2*10 m3 17.40
- strona prawa
km 0+145 - 0+173
(3.2+0.6)/2*0.7*29 m3 38.57
km 0+179 - 0+246
(3.2+0.5)/2*0.9*67 m3 111.56
km 0+253 - 0+266
(2.2+0.6)/2*0.65*11 m3 10.01
km 0+271 - 0+309
(2.6+0.6)/2*0.75*52 m3 62.40
km 0+312 - 0+425
(2.1+0.5)/2*0.65*113 m3 95.49
km 0+437 - 0+452
(2.6+0.6)/20.65*15 m3 15.60
- minus uzyskany grunt z korytowania poszerzen
-11*0.2 m3 -2.20
RAZEM 583.28
15|KNR-W 2- |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m mechanicznie w|m3
d.2|01 0227-01 |gruncie kat. I-Ill - formowanie nasypu z przygotowaniem koryta pod

KNNR 6 chodnik

0101-02

D-04.01.01
- strona lewa
km 0+000 - 0+040
(2.2+0.6)/2*0.8740.0 m3 44.80
km 0+040 - 0+149
(2.4+0.5)/2*1.2*109 m3 189.66
km 0+153 - 0+163
(2.4+0.5)/2*1.2*10 m3 17.40
- strona prawa
km 0+145 - 0+173
(3.2+0.6)/270.7*29 m3 38.57
km 0+179 - 0+246
(3.2+0.5)/2*0.9*67 m3 111.56
km 0+253 - 0+266




Przebudowa drogi pow. nr 2402R Zaséw - Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km 0+340 - 4+375 etap | w km 0+340 - 0+792 w

m.Zasow

km 0+432 - 0+452 - oraz peron przy wiacie przystankowejw km 0+434
- 0+437

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
(2.2+0.6)/2*0.65*11 m3 10.01
km 0+271 - 0+309
(2.6+0.6)/2*0.75*52 m3 62.40
km 0+312 - 0+425
(2.1+0.5)/2*0.65*113 m3 95.49
km 0+437 - 0+452
(2.6+0.6)/2*0.65*15 m3 15.60
RAZEM 585.48
3 CHODNIKI
16/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 19 cm w gruncie kat. I-lll na ca- |m2
d.3|0101-03  |tej szerokosci chodnika
D-04.01.01
- strona lewa
km 0+000 - 0+021
21.0"2.2 m2 46.20
km 0+026 - 0+093
67.0*2.2 m2 147.40
km 0+098 - 0+122
24.0"2.2 m2 52.80
km 0+127 - 0+147
20.0*2.2 m2 44.00
km 0+156 - 0+163
7.0"2.2 m2 15.40
- strona prawa
km 0+148 - 0+173
25.0"2.2 m2 55.00
km 0+179 - 0+227,5
48.5*2.2 m2 106.70
km 0+233,5 - 0+249
15.5"2.2 m2 34.10
km 0+255 - 0+266
11.02.2 m2 24.20
km 0+272 - 0+299
27.0%2.2 m2 59.40
km 0+304 - 0+309
5.0"2.0 m?2 10.00
km 0+314 - 0+382,5
68.5*2.2 m2 150.70
km 0+388,5- 0+425
36.572.2 m?2 80.30




Przebudowa drogi pow. nr 2402R Zaséw - Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km 0+340 - 4+375 etap | w km 0+340 - 0+792 w

m.Zasow

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
20.0*2.2 m2 44.00
3.4"1.9 m2 6.46
RAZEM 876.66
17|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-1ll gtebok. 37 cm z od- |m?2
d.3/0101-01 wozem urobku do 3,0 km - koryto pod zjazdy w chodniku
D-04.01.01
- koryto pod zjazdy w chodniku
- strona lewa
km 0+021 - 0+026
5.072.2 m2 11.00
km 0+093 - 0+098
5.0"2.2 m2 11.00
km 0+122 - 0+127
5.072.2 m2 11.00
- strona prawa
km 0+173 - 0+179
6.0"2.2 m2 13.20
km 0+227,5 - 0+233,5
6.0"2.2 m2 13.20
km 0+249 - 0+255
6.0"2.2 m2 13.20
km 0+266 - 0+272
6.0"2.2 m2 13.20
km 0+299 - 0+304
5.072.2 m2 11.00
km 0+309 - 0+314
5.0*2.20 m2 11.00
km 0+382,5 - 0+388,5
6.0"2.2 m2 13.20
km 0+452 - 0+458
6.0*3.6 m?2 21.60
RAZEM 142.60
18/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w grun- |m
d.3|0401-04 |cie kat.lll-IV
D-08-01.01

- strona lewa
km 0+000 - 0+147
151.0 m 151.00
km 0+156 - 0+163
12.0 m 12.00

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914




Przebudowa drogi pow. nr 2402R Zaséw - Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km 0+340 - 4+375 etap | w km 0+340 - 0+792 w

m.Zasow

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
- strona prawa
km 0+148 - 0+425
282.0 m 282.00
km 0+432- 0+458
26.0 m 26.00
RAZEM 471.00
19|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na tawie z betonu |m
d.3/0403-01 C12/15 z oporem
D-08.01.01
- strona lewa
km 0+000 - 0+147
151.0 m 151.00
km 0+156 - 0+163
12.0 m 12.00
- strona prawa
km 0+148 - 0+425
282.0 m 282.00
km 0+432- 0+458
26.0 m 26.00
RAZEM 471.00
20|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie z betonu C12/15 - chod- |m
d.3/0407-05 nik
D-08.03.01

- strona lewa
km 0+000 - 0+021
21.0+2.0 m 23.00
km 0+026 - 0+093
67.0 m 67.00
km 0+098 - 0+122
24.0 m 24.00
km 0+127 - 0+147
20.0 m 20.00
km 0+156 - 0+163
7.0+2.0 m 9.00
- strona prawa
km 0+148 - 0+173
25.0 m 25.00
km 0+179 - 0+227,5
48.5 m 48.50
km 0+233,5 - 0+249
15.5 m 15.50




Przebudowa drogi pow. nr 2402R Zaséw - Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km 0+340 - 4+375 etap | w km 0+340 - 0+792 w

m.Zasow

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
km 0+255 - 0+266
11.0 m 11.00
km 0+272 - 0+299
27.0 m 27.00
km 0+304 - 0+309
5.0 m 5.00
km 0+314 - 0+382,5
68.5 m 68.50
km 0+388,5- 0+425
36.5 m 36.50
km 0+432 - 0+452 - oraz peron przy wiacie przystankowejw km 0+434
- 0+437
20.0 m 20.00
3.2+1.7+1.7 m 6.60
RAZEM 406.60
21/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie z betonu C12/15 z obus-|m
d.3|0407-05  |tronnym oporem na zjazdach
D-08.03.01
- strona lewa
km 0+021 - 0+026
5.0 m 5.00
km 0+093 - 0+098
5.0 m 5.00
km 0+122 - 0+127
5.0 m 5.00
- strona prawa
km 0+173 - 0+179
6.0 m 6.00
km 0+227,5 - 0+233,5
6.0 m 6.00
km 0+249 - 0+255
6.0 m 6.00
km 0+266 - 0+272
6.0 m 6.00
km 0+299 - 0+304
5.0 m 5.00
km 0+309 - 0+314
5.0 m 5.00
km 0+382,5 - 0+388,5
6.0 m 6.00
km 0+452 - 0+458
6.0+3.0 m 9.00
RAZEM 64.00

-10-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914




Przebudowa drogi pow. nr 2402R Zaséw - Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km 0+340 - 4+375 etap | w km 0+340 - 0+792 w

m.Zasow

- podbudowa pod chodnik

- strona lewa

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

11 -

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
22/KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa o m2
d.3|0114-03  |grub.po zageszcz. 10 cm - w-wa podbudowy pod chodnik
D-04.04.01
- strona lewa
km 0+000 - 0+021
21.0*2.0 m2 42.00
km 0+026 - 0+093
67.072.0 m2 134.00
km 0+098 - 0+122
24.0*2.0 m?2 48.00
km 0+127 - 0+147
20.0*2.0 m2 40.00
km 0+156 - 0+163
7.0*2.0 m?2 14.00
- strona prawa
km 0+148 - 0+173
25.0*2.0 m?2 50.00
km 0+179 - 0+227,5
48.5*2.0 m?2 97.00
km 0+233,5 - 0+249
15.5*2.0 m2 31.00
km 0+255 - 0+266
11.0*2.0 m2 22.00
km 0+272 - 0+299
27.0%2.0 m2 54.00
km 0+304 - 0+309
5.072.0 m?2 10.00
km 0+314 - 0+382,5
68.5*2.0 m?2 137.00
km 0+388,5- 0+425
36.5°2.0 m?2 73.00
km 0+432 - 0+452 - oraz peron przy wiacie przystankowejw km 0+434
- 0+437
20.0*2.0 m?2 40.00
3.2"1.7 m2 5.44
RAZEM 797.44
23/KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanych 0-31,5 - warstwa gdrna o grub.po za-|m?2
d.3|0113-06  |geszcz. 12 cm - podbudowa pod chodnik
D-04.04.02




Przebudowa drogi pow. nr 2402R Zaséw - Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km 0+340 - 4+375 etap | w km 0+340 - 0+792 w

m.Zasow

km 0+122 - 0+127

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

-12-

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
km 0+000 - 0+021
21.0*2.0 m2 42.00
km 0+026 - 0+093
67.0*2.0 m2 134.00
km 0+098 - 0+122
24.0*2.0 m2 48.00
km 0+127 - 0+147
20.0*2.0 m2 40.00
km 0+156 - 0+163
7.0*2.0 m2 14.00
- strona prawa
km 0+148 - 0+173
25.0"2.0 m2 50.00
km 0+179 - 0+227,5
48.5*2.0 m2 97.00
km 0+233,5 - 0+249
15.52.0 m2 31.00
km 0+255 - 0+266
11.0*2.0 m2 22.00
km 0+272 - 0+299
27.0*2.0 m2 54.00
km 0+304 - 0+309
5.0*2.0 m2 10.00
km 0+314 - 0+382,5
68.5*2.0 m2 137.00
km 0+388,5- 0+425
36.5°2.0 m2 73.00
km 0+432 - 0+452 - oraz peron przy wiacie przystankowejw km 0+434
- 0+437
20.0*2.0 m2 40.00
3.2"1.7 m2 5.44
RAZEM 797.44
24/ KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym z dowozu - wymagana |m?2
d.3/0201-01 wytrzymatos¢ Rm 1,5-2,5 MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 12

D- cm - pod zjazdy w chodniku

04.05.00

D-04.05.01
- strona lewa
km 0+021 - 0+026
5.0*2.0 m2 10.00
km 0+093 - 0+098
5.072.0 m2 10.00




Przebudowa drogi pow. nr 2402R Zaséw - Wola Zyrakowska - budowa chodnika w km 0+340 - 4+375 etap | w km 0+340 - 0+792 w

m.Zasow

-13-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
5.0*2.0 m2 10.00
- strona prawa
km 0+173 - 0+179
6.0"2.0 m2 12.00
km 0+227,5 - 0+233,5
6.0*2.0 m?2 12.00
km 0+249 - 0+255
6.0*2.0 m2 12.00
km 0+266 - 0+272
6.0*2.0 m?2 12.00
km 0+299 - 0+304
5.0*2.0 m2 10.00
km 0+309 - 0+314
5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+382,5 - 0+388,5
6.0*2.0 m2 12.00
km 0+452 - 0+458
6.0*3.4 m?2 20.40
RAZEM 130.40
25/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,50 gr. 18 cm - |m?2
d.3/0113-06 podbudowa pod zjazdy w chodniku
D-04.04.02
- podbudowa pod zjazdy w chodniku
- strona lewa
km 0+021 - 0+026
5.0*2.0 m2 10.00
km 0+093 - 0+098
5.0*2.0 m2 10.00
km 0+122 - 0+127
5.0*2.0 m?2 10.00
- strona prawa
km 0+173 - 0+179
6.0*2.0 m2 12.00
km 0+227,5 - 0+233,5
6.0"2.0 m2 12.00
km 0+249 - 0+255
6.0*2.0 m2 12.00
km 0+266 - 0+272
6.0*2.0 m2 12.00
km 0+299 - 0+304
5.0*2.0 m2 10.00
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
km 0+309 - 0+314
5.0*2.0 m2 10.00
km 0+382,5 - 0+388,5
6.0"2.0 m2 12.00
km 0+452 - 0+458
6.0"3.4 m2 20.40
RAZEM 130.40
26/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce m2
d.3|0511-02  |cementowo-piaskowej
D-08.02.02
- nawierzchnia chodnika
- strona lewa
km 0+000 - 0+021
21.0*2.0 m2 42.00
km 0+026 - 0+093
67.0*2.0 m2 134.00
km 0+098 - 0+122
24.0*2.0 m2 48.00
km 0+127 - 0+147
20.0*2.0 m2 40.00
km 0+156 - 0+163
7.0*2.0 m2 14.00
- strona prawa
km 0+148 - 0+173
25.0*2.0 m?2 50.00
km 0+179 - 0+227,5
48.5"2.0 m2 97.00
km 0+233,5 - 0+249
15.5*2.0 m2 31.00
km 0+255 - 0+266
11.072.0 m2 22.00
km 0+272 - 0+299
27.0*2.0 m2 54.00
km 0+304 - 0+309
5.072.0 m2 10.00
km 0+314 - 0+382,5
68.5*2.0 m2 137.00
km 0+388,5- 0+425
36.5"2.0 m2 73.00
km 0+432 - 0+452 - oraz peron przy wiacie przystankowejw km 0+434
- 0+437
20.0*2.0 m2 40.00
3.271.7 m2 5.44
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
RAZEM 797.44
27|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce m2
d.3|0511-03  |cementowo-piaskowej - kostka kolor
D-08.02.02
- nawierzchnia zjazdéw w chodniku
- strona lewa
km 0+021 - 0+026
5.072.0 m2 10.00
km 0+093 - 0+098
5.072.0 m?2 10.00
km 0+122 - 0+127
5.072.0 m2 10.00
- strona prawa
km 0+173 - 0+179
6.0"2.0 m2 12.00
km 0+227,5 - 0+233,5
6.0"2.0 m?2 12.00
km 0+249 - 0+255
6.0"2.0 m2 12.00
km 0+266 - 0+272
6.072.0 m?2 12.00
km 0+299 - 0+304
5.072.0 m2 10.00
km 0+309 - 0+314
5.072.0 m?2 10.00
km 0+382,5 - 0+388,5
6.0"2.0 m2 12.00
km 0+452 - 0+458
6.0*3.4 m?2 20.40
RAZEM 130.40
28/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ( mieszanka 0-31,5) $r.gr.|m?2
d.3/0113-04 10 cm - uzupetnienie zjazdéw za chodnikiem
D-04.04.02

- uzupetnienie nawierzchnia zjazdéw za chodnikiem
- strona lewa
km 0+021 - 0+026
5.072.5 m?2 12.50
km 0+093 - 0+098
5.0"1.5 m2 7.50
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m.Zasow

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

km 0+122 - 0+127
5.0"1.5

- strona prawa
km 0+249 - 0+255
6.02.0

km 0+266 - 0+272
6.072.0

km 0+299 - 0+304
5.072.0

km 0+382,5 - 0+388,5
6.0*1.0

m2

m2

7.50

12.00

12.00

10.00

6.00

RAZEM

67.50

w ©

KNR 2-31
0511-02
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6-8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - KOSTKA MATERIAL INWESTORA

- istniejgce zjazdy
- strona prawa

km 0+130
4.0"6.0

km 0+176
4.06.0

km 0+312
5.073.0

m2

m2

m2

24.00

24.00

15.00

RAZEM

63.00

ODWODNIENIE

w
> O|h

KNNR 4
1424-02
D-03.02.01

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez
syfonu z wpustem zeliwnym krawgznikowo-jezdniowym D-400 wraz z
towarzyszacymi robotami ziemnymi

- strona lewa
km 0+0007

1.0

km 0+060
1.0

km 0+081
1.0

km 0+118
1.0

km 0+143
1.0

km 0+158
1.0
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szt.

szt.

Szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
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- row kryty
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
- strona prawa
km 0+148
1.0 szt. 1.00
km 0+199
1.0 szt. 1.00
km 0+248
1.0 szt. 1.00
km 0+288
1.0 szt. 1.00
km 0+317
1.0 szt. 1.00
RAZEM 11.00
31|KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez |szt.
d.4|1424-02 syfonu z wpustem zeliwnym jezdniowym B-125 wraz z towarzyszacy-
D-03.02.01 |mi robotami ziemnymi
- strona lewa
km 0+081 studzienka za chodnikie w $cieku
1.0 szt. 1.00
km 0+117 studzienka za chodnikie w Scieku
1.0 szt. 1.00
RAZEM 2.00
32/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 |m3
d.4/0215-06 m3 na odkfad w gruncie kat.lll- wykopy pod kanaty i przykanaliki - z
D-03.02.01 jodwozem nadmiaru urobku do 1km

- strona lewa
km 0+007 - do rowu za chodnikiem
(1.1+1.3)/2*0.85*2.8 m3 2.86
km 0+060 - do komory na przepuscie
(1.1+1.3)/2*0.85*2.0 m3 2.04
km 0+081 - od studzienek w jezdni i za chodnikiem do studni rewizyj-
nej w km 0+092
(1.1+1.3)/2*0.85*10.0+11.0 m3 21.20
km 0+117 - od studzienki za chodnikiem do studni rewizyjnej w km 0+
120
(1.1+1.3)/2*0.85*4.5 m3 4.59
km 0+118 - do studni rewizyjnej w km 0+120
(1.1+1.3)/2*0.85*3.5 m3 3.57
km 0+143 - do studni rewizyjnej w km 0+145
(1.1+1.3)/2*0.85*2.0 m3 2.04
km 0+158 - do studni rewizyjnej w km 0+157
(1.1+1.3)/2*0.85*2.5 m3 2.55
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m.Zasow

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

- réw kryty od wlotu w km 0+049 do komory na przepuscie w km 0+
060
(1.2+1.4)/2*0.45*11.0

km 0+145 - wylot kanatu od drogi Zaséw - Ruda
(1.2+1.4)/2*0.45*5.0

km 0+157 - wylot kanatu od drogi Zaséw - Ruda
(1.2+1.4)/2*0.45*5.0

- row kryty od komory na przepuscie w km 0+060 do studni S1 w km
0+092
(1.3+1.5)/2*0.45*32.0

- row kryty od studni S1 w km 0+092 do studni S2 w km 0+145
(1.3+1.5)/2*0.45*53.0

- réw kryty od studni S2 w km 0+145 do studni S3 w km 0+157
(1.3+1.5)/2*0.45*12.0

- row kryty od studni S3 w km 0+157 do wlotu z rowu otwartego w km
0+164
(1.3+1.5)/2*0.45*7.0

- strona prawa

km 0+148- od studzienki do $ciany przepustu w km 0+149
(1.1+1.3)/2*0.85*4.0

km 0+199 -od studzienki sciekowej do rowu za chodnikiem str prawa
km 0+199
(1.1+1.3)/2*0.85*2.5

km 0+248 - od studzienki $ciekowej do rowu za chodnikiem str prawa
km 0+248
(1.1+1.3)/2*0.85*2.5

km 0+288 - od studzienki $ciekowej do rowu za chodnikiem str prawa
km 0+288
(1.1+1.3)/2*0.85*2.5

km 0+319 - od studzienki $ciekowej do rowu za chodnikiem str prawa
km 0+298
(1.1+1.3)/2*0.85*20.5

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

6.44

2.93

2.93

20.16

33.39

7.56

4.41

4.08

2.55

2.55

2.55

20.91

RAZEM

149.29

33
d.4

KNNR 4
1411-01
D-03.02.01

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm

- strona lewa
km 0+007 - do rowu za chodnikiem
1.0*2.8

km 0+060 - do komory na przepuscie
1.0*2.0

km 0+081 - od studzienek w jezdni i za chodnikiem do studni rewizyj-

nej w km 0+092
1.010.0+11.0

-18-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

m2

m2

m2

m2

2.80

2.00

21.00
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m.Zasow

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

km 0+117 - od studzienki za chodnikiem do studni rewizyjnej w km 0+
120
1.0"4.5

km 0+118 - do studni rewizyjnej w km 0+120
1.0*3.5

km 0+143 - do studni rewizyjnej w km 0+145
1.0"3.0

km 0+158 - do studni rewizyjnej w km 0+157
1.0*2.5

- réw kryty od wlotu w km 0+049 do komory na przepuscie w km 0+
060
1.2*11.0

km 0+145 - wylot kanatu od drogi Zaséw - Ruda
1.2*5.0

km 0+157 - wylot kanatu od drogi Zaséw - Ruda
1.2*5.0

- row kryty od komory na przepuscie w km 0+060 do studni S1 w km
0+092
1.3*32.0

- row kryty od studni S1 w km 0+092 do studni S2 w km 0+145
1.3*53.0

- réw kryty od studni S2 w km 0+145 do studni S3 w km 0+157
1.312.0

- row kryty od studni S3 w km 0+157 do wlotu z rowu otwartego w km
0+164
1.3*7.0

- strona prawa

km 0+148- od studzienki do $ciany przepustu w km 0+149
1.0*4.0

km 0+199 -od studzienki sciekowej do rowu za chodnikiem str prawa
km 0+199
1.0*2.5

km 0+248 - od studzienki Sciekowej do rowu za chodnikiem str prawa
km 0+248
1.02.5

km 0+288 - od studzienki Sciekowej do rowu za chodnikiem str prawa
km 0+288
1.02.5

km 0+319 - od studzienki Sciekowej do rowu za chodnikiem str prawa
km 0+298
1.0"20.5

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

4.50

3.50

3.00

2.50

13.20

6.00

6.00

41.60

68.90

15.60

9.10

4.00

2.50

2.50

2.50

20.50

RAZEM

231.70

KNNR 4
1308-03
D-03.02.01

Kanaty z rury polietylenowej PEHD §r 200mm o sztywno$ci obwodo-
wej min 8 kPa - przykanaliki

- strona lewa
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
km 0+007 - do rowu za chodnikiem
2.8 m 2.80
km 0+060 - do komory na przepuscie
2.0 m 2.00
km 0+081 - od studzienek w jezdni i za chodnikiem do studni rewizyj-
nej w km 0+092
10.0+11.0 m 21.00
km 0+117 - od studzienki za chodnikiem do studni rewizyjnej w km 0+
120
4.5 m 4.50
km 0+118 - do studni rewizyjnej w km 0+120
3.5 m 3.50
km 0+143 - do studni rewizyjnej w km 0+145
2.0 m 2.00
km 0+158 - do studni rewizyjnej w km 0+157
2.5 m 2.50
- strona prawa
km 0+148- od studzienki do $ciany przepustu w km 0+149
4.0 m 4.00
km 0+199 -od studzienki sciekowej do rowu za chodnikiem str prawa
km 0+199
25 m 2.50
km 0+248 - od studzienki $ciekowej do rowu za chodnikiem str prawa
km 0+248
25 m 2.50
km 0+288 - od studzienki $ciekowej do rowu za chodnikiem str prawa
km 0+288
25 m 2.50
km 0+319 - od studzienki $ciekowej do rowu za chodnikiem str prawa
km 0+298
20.5 m 20.50
RAZEM 70.30
35/KNNR 4 Kanaty rurowe z polietylenu HDPE dwuscienne karbowane $r 400 m
d.4/1308-03 mm o sztywnosci obwodowej min 8 kPa
D-03.02.01
- strona lewa
- réw kryty od wlotu w km 0+049 do komory na przepuscie w km 0+
060
11.0 m 11.00
km 0+145 - wylot kanatu od drogi Zaséw - Ruda
5.0 m 5.00
km 0+157 - wylot kanatu od drogi Zaséw - Ruda
5.0 m 5.00
RAZEM 21.00
36|KNNR 4 Kanaty rurowe z polietylenu HDPE dwus$cienne karbowane $r 500 m
d.4/1308-03 mm o sztywnosci obwodowej min 8 kPa
D-03.02.01
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m.Zasow

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
- strona lewa
- réw kryty od komory na przepuscie w km 0+060 do studni S1 w km
0+092
32.0 m 32.00
- réw kryty od studni S1 w km 0+092 do studni S2 w km 0+145
53.0 m 53.00
- row kryty od studni S2 w km 0+145 do studni S3 w km 0+157
12.0 m 12.00
- réw kryty od studni S3 w km 0+157 do wlotu z rowu otwartego w km
0+164
7.0 m 7.00
RAZEM 104.00
37|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.1500 mm wraz z towa- |szt
d.4/1413-03 rzyszacymi robotami ziemnymi o gtebok. 1,0 m
D-03.02.01
- strona lewa
km 0+092
1.0 szt 1.00
km 0+145
1.0 szt 1.00
km 0+157
1.0 szt 1.00
RAZEM 3.00
38/KNR 2-33 |Komora rewizyjnana potgczeniowa z betonu C25/30 o wymiarach m3
d.4/0606-01 wewn. di/szer/wys 1,4*1,4*1,4m - na potaczeniu kanatdéw rurowych z
D-03.01.01 |przepustem pod drogg $r 80cm
- strona lewa
km 0+060 - komora potgczeniowa o wymiarach wewn. df/szer/wys 1,4*
1,4*1,4m na wlocie przepustu pod drogg z rowem krytym fi 400 i fi 500
- Sciany+ ptyta denna
(1.7*1.4*0.15)*2 m3 0.71
(1.4*1.4*0.15)*2 m3 0.59
1.7*1.7*0.15 m3 0.43
RAZEM 1.74
39|KNR 2-33 |Pokrywa zelbetowa na komore rewizyjnana potgczeniowa z betonu m3
d.4/0606-01 C25/30 zbrojona siatkg o0 oczkach 15*15 cm z preta fi 10mm wraz z
D-03.01.01 |montazem wiazu zeliwnego C250
- strona lewa
km 0+060 - pokrywa komory potgczeniowej na wylocie przepustu
1.7°1.7*0.15 m3 0.43
RAZEM 0.43
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m.Zasow

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

o
~

KNNR 4
1411-04
D-03.02.01

Obsypanie kanatow materiatem sypkim z zageszczeniem pozyska-
niem i dowozem

- strona lewa

- row kryty od wlotu w km 0+049 do komory na przepuscie w km 0+
060
(1.2+1.4)/2*0.65*11.0-3.1470.4*0.4/4*11.0

km 0+145 - wylot kanatu od drogi Zaséw - Ruda
(1.2+1.4)/2*0.65*5.0-3.14*0.5*0.5/4*5.0

km 0+157 - wylot kanatu od drogi Zaséw - Ruda
(1.2+1.4)/2*0.65*5.0-3.14*0.5*0.5/4*5.0

- row kryty od komory na przepuscie w km 0+060 do studni S1 w km
0+092
(1.3+1.5)/2*0.75*32.0-3.14*0.5*0.5/4*32.0

- row kryty od studni S1 w km 0+092 do studni S2 w km 0+145
(1.3+1.5)/2*0.75*53.0-3.14*0.5*0.5/4*53.0

- réw kryty od studni S2 w km 0+145 do studni S3 w km 0+157
(1.3+1.5)/2*0.75*12.0-3.14*0.5*0.5/4*12.0

- row kryty od studni S3 w km 0+157 do wlotu z rowu otwartego w km
0+164
(1.3+1.5)/2*0.75*7.0-3.14*0.5*0.5/4*7.0

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

7.91

3.24

3.24

27.32

45.25

10.25

5.98

RAZEM

103.19

41
d.4

KNNR 1
0214-05
D-03.02.01

Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. I-1ll - kanaty i przykanaliki

- strona lewa
km 0+007 - do rowu za chodnikiem

(1.1+1.3)/2*0.75*2.8-3.14*0.2*0.2/4*2.8

km 0+060 - do komory na przepuscie
(1.1+1.3)/2*0.75*2.0-3.14*0.2*0.2/4*2.0

km 0+081 - od studzienek w jezdni i za chodnikiem do studni rewizyj-
nej w km 0+092

(1.1+1.3)/2*0.75*21.0-3.14*0.2*0.2/4*10.0+11.0

km 0+117 - od studzienki za chodnikiem do studni rewizyjnej w km 0+
120

(1.1+1.3)/2%0.75*4.5-3.14*0.2*0.2/4*4.5

km 0+118 - do studni rewizyjnej w km 0+120
(1.1+1.3)/2*0.75*3.5-3.14*0.2*0.2/4*3.5

km 0+143 - do studni rewizyjnej w km 0+145
(1.1+1.3)/2*0.75*3.0-3.14*0.20.2/4*3.0

km 0+158 - do studni rewizyjnej w km 0+157
(1.1+1.3)/2*0.75*2.5-3.14*0.2*0.2/4*2.5

- strona prawa
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m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

2.43

1.74

29.59

3.91

3.04

2.61

217
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
km 0+148- od studzienki do $ciany przepustu w km 0+149
(1.0+1.3)/20.85*4.0-3.14*0.2*0.2/4*4.0 m3 3.78
km 0+199 -od studzienki sciekowej do rowu za chodnikiem str prawa
km 0+199
(1.0+1.3)/20.85*2.5-3.14*0.2*0.2/4*2.5 m3 2.37
km 0+248 - od studzienki Sciekowej do rowu za chodnikiem str prawa
km 0+248
(1.0+1.3)/20.85*2.5-3.14*0.2*0.2/4*2.5 m3 2.37
km 0+288 - od studzienki Sciekowej do rowu za chodnikiem str prawa
km 0+288
(1.0+1.3)/20.85*2.5-3.14*0.2*0.2/4*2.5 m3 2.37
km 0+319 - od studzienki Sciekowej do rowu za chodnikiem str prawa
km 0+298
(1.0+1.3)/20.85*2.5-3.14*0.2*0.2/4*20.5 m3 1.80
RAZEM 58.16
42/KNNR 10 |Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia tamanego, $redniego na |m2
d.4/0404-02 skarpach na fawie z betonu C12/15 gr 10cm z zamuleniem spoin za-
KNNR 10 |prawag cementowa - obrukowanie wylotéw przykanalikéw
0403-05
D-06.01.01
- strona lewa
km 0+007- wylot przykanalika do rowu za chodnikiem
0.6*1.0 m?2 0.60
km 0+049 - wylot kanatu
(1.8+0.6)/270.6 m2 0.72
km 0+145 - wylot kanatu od drogi Zaséw - Ruda
(2.5+0.6)/2*0.8 m?2 1.24
km 0+157 - wylot kanatu od drogi Zaséw - Ruda
(2.5+0.6)/270.8 m2 1.24
km 0+164 - wylot kanatu
(2.5+0.6)/2*0.8 m?2 1.24
RAZEM 5.04
5 POSZERZENIA JEZDNI
43/KNNR 6 Koryta gt. 40 cm wykonywane w gruntach kat.lll na poszerzeniach jez- |m2
d.5/0102-03 dni z odwozem urobku do 4,0 km na uzupetnienie nasypéw pod chod-
D-04.01.01 |niki
- strona lewa
km 0+000 - 0+147
0.3*147.0 m?2 44.10
km 0+156 - 0+163
0.3*12.0 m2 3.60
- strona prawa
km 0+148 - 0+425
0.3*277.0 m?2 83.10
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m.Zasow

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

km 0+432- 0+460
0.3*28

m2

8.40

RAZEM

139.20

44
d.5

KNNR 6
0112-06
D-04.04.01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8cm - na posze-
rzeniu jezdni

- na poszerzeniu jezdni i pod fawe kraweznika

- strona lewa

km 0+000 - 0+147
0.6*147.0

km 0+156 - 0+163
0.6*12.0

- strona prawa

km 0+148 - 0+425
0.6*277.0

km 0+432- 0+460
0.6*28.0

m2

m2

m2

m2

m2

88.20

7.20

166.20

16.80

RAZEM

278.40

45

KNNR 6
0109-03
D-04.06.01

Podbudowy na poszerzeniu jezdni z betonu C8/10 gr.20 cm pielegno-
wane piaskiem i wodg

- strona lewa

km 0+000 - 0+147
0.3*147.0

km 04156 - 0+163
0.3*12.0

- strona prawa

km 0+148 - 0+425
0.3*277.0

km 0+432- 0+460
0.3*28

m2

m2

m2

m2

m2

4410

3.60

83.10

8.40

RAZEM

139.20

46

KNR 2-31
0511-03
D-08.02.02

Nawierzchnie z 3 rzedéw kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - z uformowaniem $cieku przy kra-
wezniku

- strona lewa

km 0+000 - 0+147
0.3*147.0
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m2
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4410
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m.Zasow

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

km 0+156 - 0+163
0.3*12.0

- strona prawa

km 0+148 - 0+425
0.3*277.0

km 0+432- 0+458
0.326.0

m2

m2

3.60

83.10

7.80

RAZEM

138.60

SKRZYZOWANIA | ZJAZDY

o N[O

KNNR 6
0102-03
D-04.01.01

Koryta gt. 41 cm wykonywane w gruntach kat. I-11l z odwozem urobku
do 4,0km

- stona lewa

- skrzyzowanie z drogg pow.Zaséw - Ruda

km 0+150
(14.3+6.7)/2*4.0

- stona prawa

- skrzyzowanie z drogami gminnymi

km 0+428
(10.3+4.3)/2*5.0

m2

m2

m2

42.00

36.50

RAZEM

78.50

o

KNR AT-03
0201-01

D-
04.05.00
D-04.05.01

Stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym z dowozu - wymagana
wytrzymatos¢ Rm 1,5-2,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15
cm

- stona lewa

- skrzyzowanie z drogg pow.Zasow - Ruda
km 0+150

(14.3+6.7)/2*4.0

- stona prawa

- skrzyzowanie z drogami gminnymi

km 0+428
(10.3+4.3)/2*5.0

m2

m2

42.00

36.50

RAZEM

78.50

D ©

KNNR 6
0113-02
D-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5) gr. 18 cm

- stona lewa
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m.Zasow

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

- skrzyzowanie z drogg pow.Zasow - Ruda
km 0+150
(14.3+6.7)/2*4.0

- stona prawa

- skrzyzowanie z drogami gminnymi

km 0+428
(10.3+4.3)/2*5.0

m2

42.00

36.50

RAZEM

78.50

» O

KNNR 6
1005-07
D-04.03.01

Skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowa 0,
4kg/m2

- stona lewa

- skrzyzowanie z drogg pow.Zasow - Ruda

km 0+150

(14.1+6.9)/2*4.0

- stona prawa

- skrzyzowanie z drogami gminnymi

km 0+428
(10.1+4.1)/2*5.0

m2

m2

m2

42.00

35.50

RAZEM

77.50

KNNR 6
0108-02
D-
05.03.05b

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng
asfaltowg grysowg AC16W mechaniczne - dla ruchu KR-3

- stona lewa
- skrzyzowanie z drogg pow.Zasow - Ruda

km 0+150
(14.1+6.9)/2*4.0*0.2

- stona prawa

- skrzyzowanie z drogami gminnymi

km 0+428*0,125
(10.1+4.1)/2*5.0*0.125

8.40

4.44

RAZEM

12.84

— o,
DN

KNNR 6
1005-07
D-04.03.01

Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyréwnawczej emulsjg asfal-
towg 0,2km/m2

- stona lewa

- skrzyzowanie z drogg pow.Zasow - Ruda
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m.Zasow

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

km 0+150
(14.1+6.9)/2*4.0

- stona prawa

- skrzyzowanie z drogami gminnymi

km 0+428
(10.144.1)/2*5.0

m2

m2

42.00

35.50

RAZEM

77.50

KNNR 6
0309-02
D-
05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gryso-
wych AC11S o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) dla ruchu KR-3

- stona lewa

- skrzyzowanie z drogg pow.Zaséw - Ruda
km 0+150

(14.0+6.8)/2*4.0

- stona prawa

- skrzyzowanie z drogami gminnymi

km 0+428
(10.0+4.0)/2*5.0

m2

m2

41.60

35.00

RAZEM

76.60

ROWY

KNR 2-01
0206-02
D-06.04.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosc
do 4,0 km - wykonanie rowu z wyprofilowaniem skarp

- wykonanie rowu za chodnikiem

- strona lewa

km 0+003 - 0+049
(1.5+0.5)/2*0.5*41.0

- strona prawa
km 0+146 - 0+173
(1.6+0.5)/2*0.6*27.0

km 0+179 - 0+227
(1.6+0.5)/2*0.6*48.0

km 0+233 - 0+249
(1.6+0.5)/2*0.6*16.0

km 0+255 - 0+266
(1.6+0.5)/2*0.6*11.0
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m3

m3

m3

m3

m3

m3

20.50

17.01

30.24

10.08

6.93
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m.Zasow

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
km 0+272 - 0+299
(1.6+0.5)/2*0.6*27.0 m3 17.01
RAZEM 101.77
8 PRZEPUSTY
55/KNR 2-33 |Obudowy wlotéw (wylotow) prefabrykowanych przepustéw drogowych |m3
d.8/0606-01 rurowych o $r.60 cm - z betonu C25/30
D-03.01.01
- strona prawa
km 0+148 - wlot przepustu przy skrzyzowaniu w ksztatcie litery "L"
Scianka + fundament
(2.0+1.5)*0.2*0.8-3.14*0.6*0.6/4*0.2 ms3 0.50
3.5*0.8*0.25 m3 0.70
km 0+148 - wlot przepustu
Scianka + fundament
2.4*1.3*0.2-3.14*0.6*0.6/4*0.2 m3 0.57
2.5*0.8*0.25 ms3 0.50
RAZEM 2.27
9 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
56/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod-|ms3
d.9|0210-02 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll z odwozem nadmia-
KNR 2-01 |ru ziemi - wykopy pod przepusty na zjazdach
0206-02
D-
06.02.01a
- strona lewa
km 0+000 - z wtgczeniem do $cieku za chodnikiem
(1.0+1.6)/2.0*0.6*8.0-3.14*0.470.4/4*8.0 m3 5.24
km 0+023
(1.0+1.6)/2.0*0.6*6.0-3.14*0.4*0.4/4*6.0 ms3 3.93
- strona prawa
km 0+173
(1.2+2.0)/2.0*0.8*7.0-3.14*0.5*0.5/4*7.0 ms3 7.59
km 0+230
(1.2+2.0)/2.0*0.8*6.0-3.14*0.5*0.5/4*6.0 m3 6.50
km 0+253
(1.2+2.0)/2.0*0.8*6.0-3.14*0.5*0.5/4*6.0 ms3 6.50
km 0+266
(1.0+1.6)/2.0*0.6*6.0-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 3.93
km 0+302
(1.0+1.6)/2.0*0.6*6.0-3.14*0.470.4/4*6.0 ms3 3.93
RAZEM 37.61
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m.Zasow

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

Q
©

KNR 2-31
0605-06
D-
06.02.01a

Przepusty rurowe pod zjazdami z rur polipropylenowych PP o
sr.wewn. 315 mm dwuscienne karbowane o sztywnosci obwodowej
SN8 kN/m2

- strona lewa

km 0+000 - z witgczeniem do Scieku za chodnikiem
8.0

km 0+023
6.0

- strona prawa
km 0+266
6.0

km 0+302
6.0

8.00

6.00

6.00

6.00

RAZEM

26.00

58
d.9

KNR 2-31
0605-06
D-
06.02.01a

Przepusty rurowe pod zjazdami z rur polipropylenowych PP o
sr.wewn. 400 mm dwuscienne karbowane o sztywnosci obwodowej
SN8 kN/m2

- strona prawa
km 0+173
7.0

km 0+230
6.0

km 0+253
6.0

7.00

6.00

6.00

RAZEM

19.00

59
d.9

KNNR 1
0317-01
D-
06.02.01a

Zasypywanie przepustéw z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze-
niem ; kat.gr. I-lll - skrzyzowania i zjazdy

- strona lewa

km 0+000 - z witgczeniem do Scieku za chodnikiem
(1.0+1.6)/2.0*0.6%8.0-3.14*0.4%0.4/4*8.0

km 0+023

(1.0+1.6)/2.070.6"6.0-3.14*0.4*0.4/4*6.0

- strona prawa

km 0+173

(1.2+2.0)/2.0*0.8*7.0-3.14*0.50.5/4*7.0

km 0+230
(1.2+2.0)/2.0*0.8*6.0-3.14*0.5*0.5/4*6.0
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m3

m3

m3

m3

m3

5.24

3.93

7.59

6.50
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m.Zasow

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

km 0+253
(1.2+2.0)/2.0*0.8*6.0-3.14*0.5*0.5/4*6.0

km 0+266
(1.0+1.6)/2.00.6"6.0-3.14*0.4*0.4/4*6.0

km 0+302
(1.0+1.6)/2.0*0.6*6.0-3.14*0.4*0.4/4*6.0

m3

m3

m3

6.50

3.93

3.93

RAZEM

37.61

KNNR 10
0404-02
KNNR 10
0403-05
D-06.01.01

Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia tamanego, $redniego na
skarpach na fawie z betonu C12/15 gr 10cm z zamuleniem spoin za-
prawg cementowg

- obrukowanie przepustéw pod zjazdami

- strona lewa

km 0+000 - z wtgczeniem do $cieku za chodnikiem
[(1.5+0.6)/2*0.7-3.14*0.4*0.4/4]*2

km 0+023
[(1.5+0.6)/2*0.7-3.14*0.4*0.4/4]*2
- strona prawa

km 0+173
[(2.4+0.6)/2*0.9-3.14*0.5*0.5/4]"2

km 0+230
[(2.4+0.6)/2*0.9-3.14*0.5*0.5/4]"2

km 0+253
[(2.4+0.6)/2*0.8-3.14*0.5%0.5/4]*2

km 0+266
[(1.5+0.6)/2*0.7-3.14*0.4*0.4/4]"2

km 0+302
[(1.5+0.6)/2%0.7-3.14*0.4*0.4/4]*2

m2

m2

m2

m2

m2

1.22

1.22

2.31

2.31

2.01

1.22

1.22

RAZEM

11.50

UMOCNIENIA SKARP

2] By
o= =0

KNNR 10
0407-01
D-06.01.01

Wykonanie umocnienia ptytami azurowymi typu "Krata" mata 60x40x8
cm z uzupetnieniem otworéw betonem C12/15

strona lewa

- umochienie skarp rowu

km 0+164 - 0+167 - z uformowaniem osadnika
(0.6+0.6)*3.0

km 0+145 - wylot kanatu od drogi Zaséw - Ruda z uformowaniem
osadnika
(0.6+0.6)*5.0

km 0+157 - wylot kanatu od drogi Zaséw - Ruda z uformowaniem

osadnika
(0.6+0.6)*5.0
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m2

m2

m2
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3.60

6.00

6.00
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
RAZEM 15.60
62/KNNR 10 |Wykonanie umocnienia ptytami azurowymi typu "Krata" mata 60x40x8 |m?2
d.1/0407-01 cm z uzupetnieniem otworéw humusem i obsianiem trawg
0/D-06.01.01
strona prawa
- umochienie skarp rowu
km 0+146 - 0+173
(0.6+0.6)*27 m2 32.40
km 0+179 - 0+227
(0.6+0.6)*48.0 m2 57.60
km 0+233 - 0+249
(0.6+0.6)*16.0 m2 19.20
] RAZEM 109.20
63|KNNR 6 Scieki z elementdéw betonowych muldowy 5060 gr. 15 cm na podsyp- |m
d.1/0606-03 ce cementowo-piaskowej
0/D-06.01.01

strona lewa
- umochienie dna rowu za chodnikiem
km 0+003 - 0+021
18.0 m 18.00
km 0+026 - 0+049
23.0 m 23.00
km 0+164 - 0+167 - z uformowaniem osadnika
3.0 m 3.00
km 0+145 - wylot kanatu od drogi Zaséw - Ruda z uformowaniem
osadnika
5.0 m 5.00
km 0+157 - wylot kanatu od drogi Zaséw - Ruda z uformowaniem
osadnika
5.0 m 5.00
strona prawa
- umocnienie dna rowu za chodnikiem
km 0+146 - 0+173
27.0 m 27.00
km 0+179 - 0+227
48.0 m 48.00
km 0+233 - 0+249
16.0 m 16.00
km 0+255 - 0+266
11.0 m 11.00
km 0+272 - 0+299
27.0 m 27.00
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m.Zasow

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

RAZEM

183.00

o=

KNNR 6
0606-03
D-06.01.01

Scieki z elementéw betonowych muldowy 50*50 gr. 15 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

- strona lewa

- umocnienie sciekiem betonowym za chodnikiem

km 0+060 - 0+093

33.0

km 0+100 - 0+117
17.0

m

33.00

17.00

RAZEM

50.00

Qo
o4&

KNR 2-31
0502-04
D-06.01.01

Umocnienie skarp z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.

strona lewa

- umochienie skarp rowu za chodnikiem

km 0+003 - 0+021
(0.5+0.5)*18.0

km 0+026 - 0+049
(0.5+0.5)*23.0

- umocnienie skarpy rowu
- strona prawa
km 0+003 - 0+021

(0.5+0.5)*18.0

km 0+026 - 0+049
(0.5+0.5)*23.0

km 0+255 - 0+266
(0.5+0.5)*11.0

km 0+272 - 0+299
(0.5+0.5)*27.0

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

18.00

23.00

18.00

23.00

11.00

27.00

RAZEM

120.00

URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE

KNNR 6
0701-03
D-07.06.02

Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur $r. 60 i 38
mm o rozstawie stupkéw z rur $r. 60 mm co 2,0 m

- strona lewa

km 0+164 - zakonczenie chodnika
2.0
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m.Zasow

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
- strona prawa
km 0+458 - zakonczenie chodnika
2.0 m 2.00
RAZEM 4.00
67|KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o ér. 70 |szt.
d.1/0702-02 mm - z obetonowaniem
1/D-07.02.01
km 0+157,5 - 0+162,5 - znaki D-6 strona prawa i lewa (oznakowanie
przejscia dla pieszych)
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
68/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.1|0702-05 pow. ponad 0.3 m2
1/D-07.02.01
km 0+157,5 - 0+162,5 - znaki D-6 strona prawa i lewa (oznakowanie
przejscia dla pieszych)
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
69|KNR AT-04|Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za po- |m?2
d.1/0204-01 mocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprze-
1/D-07.01.01 |tem recznym - oznakowanie przej$¢ dla pieszych P-10
km 0+158 - 0+162 - oznakowanie przejscia dla pieszych
(6.0"4.0)/2 m2 12.00
RAZEM 12.00

-33-
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
obm. jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogo- [km 0.45
d.1/0111-01 wych - trasa drég w terenie rowninnym z wykona-
DM-00.00.00 |niem inwentaryzacji powykonawczej
D-01.01.01
2|/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m?2 1986.00
d.1/0126-01 grubosci do 15 cm mechaniczne z odwozem
D-01.02.02 a |urobku do 6,0km
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitu- |m 485.00
d.1/0101-02 micznych na gt. 6-10 cm
D-01.02.04
4/ KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 12-15cm  |m2 79.56
d.1/0801-06 mechanicznie - nawierzchnie zjazdéw
D-01.02.04
5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu- m2 49.40
d.1/0802-04 micznych o gr. 8-10 cm mechanicznie
D-01.02.04
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betono-|m2 133.00
d.1/0807-01 wej 6-8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z
D-01.02.04  \Wyp-spoin piaskiem
7/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm  |m 26.00
d.1/0813-03 na podsypce cementowo-piaskowej
D-01.02.04
8/KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3 1.43
d.1/0812-03
D-01.02.04
9/KNR 4-04 Rozebranie scian betonowych o grub.do 35 cm m3 11.61
d.1/0303-06
D-01.02.04
10|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych o $r. 40 cm - is-\m 48.00
d.1/0816-01 tniejgce przepusty pod zjazdami
D-01.02.04
11|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych o $r. 50 cm - is-|m 25.00
d.1/0816-01 tniejgce przepusty pod zjazdami
D-01.02.04
12|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych o $r. 60 cm - is-|m 15.50
d.1/0816-01 tniejgce przepusty pod zjazdami
D-01.02.04
13|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- |[m3 30.59
d.1/1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
D-01.02.04 samowytadowczym na odleg. 10 km
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
14/KNNR 1 Dowo6z gruntu kat I-1ll z zakupem - uzupetnienie  |m3 583.28
d.2/0207-03 nasypu pod budowe chodnika
D-02.03.01
D-02.00.01
15/KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do  |m3 585.48
d.2|0227-01 3.0 m mechanicznie w gruncie kat. I-lll - formowa-
KNNR 6 nie nasypu z przygotowaniem koryta pod chodnik
0101-02
D-04.01.01
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE
3 CHODNIKI
16/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 19 cm w m2 876.66
d.3/0101-03 gruncie kat. I-1ll na catej szerokosci chodnika
D-04.01.01
17|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-1ll |m2 142.60
d.3/0101-01 gtebok. 37 cm z odwozem urobku do 3,0 km - ko-
D-04.01.01 ryto pod zjazdy w chodniku
18|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m 471.00
d.3/0401-04 wym. 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V
D-08-01.01
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
obm. jedn.
19/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm |m 471.00
d.3/0403-01 na tawie z betonu C12/15 z oporem
D-08.01.01
20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na fawie z m 406.60
d.3/0407-05 betonu C12/15 - chodnik
D-08.03.01
21/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na fawie z m 64.00
d.3/0407-05 betonu C12/15 z obustronnym oporem na zjaz-
D-08.03.01  |dach
22|KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalne- |m2 797.44
d.3/0114-03 go - warstwa o grub.po zageszcz. 10 cm - w-wa
D-04.04.01 podbudowy pod chodnik
23|KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanych 0-31,5 - warstwa |m2 797.44
d.3/0113-06 go6rna o grub.po zageszcz. 12 cm - podbudowa
D-04.04.02 pod chodnik
24 KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym z do- |m?2 130.40
d.3/0201-01 wozu - wymagana wytrzymatos¢ Rm 1,5-2,5
D-04.05.00 |MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm -
D-04.05.01 pod zjazdy w chodniku
25/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych |m?2 130.40
d.3/0113-06 0-31,5 0 gr. 18 cm - podbudowa pod zjazdy w
D-04.04.02  |chodniku
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 |m2 797.44
d.3/0511-02 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
D-08.02.02
27/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 |m2 130.40
d.3/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka
D-08.02.02 kolor
28/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ( mie-|m?2 67.50
d.3/0113-04 szanka 0-31,5) $r.gr. 10 cm - uzupetnienie zjaz-
D-04.04.02 doéw za chodnikiem
29/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. |m2 63.00
d.3/0511-02 6-8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j -
D-08.02.02 KOSTKA MATERIAL INWESTORA
Razem dziat: CHODNIKI
4 ODWODNIENIE
30|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o0 $r.500  |szt. 11.00
d.4/1424-02 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem zeliw-
D-03.02.01 nym krawaznikowo-jezdniowym D-400 wraz z to-
warzyszgcymi robotami ziemnymi
31/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o0 $r.500  |szt. 2.00
d.4/1424-02 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem zeliw-
D-03.02.01 nym jezdniowym B-125 wraz z towarzyszgcymi ro-
botami ziemnymi
32|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami  |ms3 149.29
d.4/0215-06 podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
D-03.02.01 kat.lll- wykopy pod kanaty i przykanaliki - z odwo-
zem nadmiaru urobku do 1km
33|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich |mz2 231.70
d.4/1411-01 grub. 10 cm
D-03.02.01
34 KNNR 4 Kanaly z rury polietylenowej PEHD $r 200mm o |m 70.30
d.4/1308-03 sztywnosci obwodowej min 8 kPa - przykanaliki
D-03.02.01
35/KNNR 4 Kanaty rurowe z polietylenu HDPE dwuscienne |m 21.00
d.4/1308-03 karbowane $r 400 mm o sztywnos$ci obwodowej
D-03.02.01 min 8 kPa
36/KNNR 4 Kanaty rurowe z polietylenu HDPE dwuscienne |m 104.00
d.4/1308-03 karbowane $r 500 mm o sztywnos$ci obwodowej
D-03.02.01 min 8 kPa
37|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1500 |szt 3.00
d.4/1413-03 mm wraz z towarzyszgcymi robotami ziemnymi o
D-03.02.01 gtebok. 1,0 m
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km - wykonanie rowu z wyprofilowaniem skarp

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
obm. jedn.
38/KNR 2-33 Komora rewizyjnana potgczeniowa z betonu C25/ |m3 1.74
d.4/0606-01 30 o wymiarach wewn. dt/szer/wys 1,4*1,4*1,4m -
D-03.01.01 na potgczeniu kanatéw rurowych z przepustem
pod drogg $r 80cm
39/KNR 2-33 Pokrywa Zelbetowa na komore rewizyjnana potg- |m3 0.43
d.4/0606-01 czeniowa z betonu C25/30 zbrojona siatkg o ocz-
D-03.01.01 kach 15*15 cm z preta fi 10mm wraz z montazem
wiazu zeliwnego C250
40/KNNR 4 Obsypanie kanatow materiatem sypkim z zagesz- |ms3 103.19
d.4/1411-04 czeniem pozyskaniem i dowozem
D-03.02.01
41/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto- m3 58.16
d.4/0214-05 wych,rowow,wykopdw obiektowych spycharkami z
D-03.02.01 zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat.gr. I-1ll - kanaty i przy-
kanaliki
42/KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia tama- |[m2 5.04
d.4/0404-02 nego, sredniego na skarpach na tawie z betonu
KNNR 10 C12/15 gr 10cm z zamuleniem spoin zaprawg ce-
0403-05 mentowg - obrukowanie wylotéw przykanalikow
D-06.01.01
Razem dzial: ODWODNIENIE
5 POSZERZENIA JEZDNI
43/KNNR 6 Koryta gt. 40 cm wykonywane w gruntach kat.lll  |m2 139.20
d.5/0102-03 na poszerzeniach jezdni z odwozem urobku do 4,
D-04.01.01 0 km na uzupetnienie nasypéw pod chodniki
44/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych |m2 278.40
d.5/0112-06 gr. 8cm - na poszerzeniu jezdni
D-04.04.01
45/KNNR 6 Podbudowy na poszerzeniu jezdni z betonu C8/10|m2 139.20
d.5/0109-03 gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg
D-04.06.01
46/ KNR 2-31 Nawierzchnie z 3 rzeddw kostki brukowej betono- |m2 138.60
d.5/0511-03 wej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
D-08.02.02 wej - z uformowaniem $cieku przy krawezniku
Razem dzial: POSZERZENIA JEZDNI
6 SKRZYZOWANIA | ZJAZDY
47/KNNR 6 Koryta gt. 41 cm wykonywane w gruntach kat. I-1l1l |m2 78.50
d.6/0102-03 z odwozem urobku do 4,0km
D-04.01.01
48/KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym z do-|m?2 78.50
d.6/0201-01 wozu - wymagana wytrzymato$s¢ Rm 1,5-2,5
D-04.05.00 |MPa, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
D-04.05.01
49/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31, |m?2 78.50
d.6/0113-02 5) gr. 18 cm
D-04.04.02
50/KNNR 6 Skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej m?2 77.50
d.6/1005-07 emulsja asfaltowa 0,4kg/m2
D-04.03.01
51/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka t 12.84
d.6/0108-02 minerano-bitumiczng asfaltowg grysowg AC16W
D-05.03.05b |mechaniczne - dla ruchu KR-3
52|KNNR 6 Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyréw- |m?2 77.50
d.6/1005-07 nawczej emulsjg asfaltowg 0,2km/m2
D-04.03.01
53/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- m2 76.60
d.6/0309-02 nych asfaltowych grysowych AC11S o grubosci 4
D-05.03.05a |cm (warstwa Scieralna) dla ruchu KR-3
Razem dziat: SKRZYZOWANIA | ZJAZDY
7 ROWY
54/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi |m3 101.77
d.7/0206-02 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku sa-
D-06.04.01 mochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 4,0
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- oznakowanie przej$¢ dla pieszych P-10

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
obm. jedn.
Razem dziat: ROWY
8 PRZEPUSTY
55/KNR 2-33 Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych m3 2.27
d.8/0606-01 przepustéw drogowych rurowych o ér.60 cm - z
D-03.01.01 betonu C25/30
Razem dziat: PRZEPUSTY
9 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
56/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na m3 37.61
d.9/0210-02 KNR |odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25
2-01 0206-02 |- 0.60 m3 w gr.kat. lll z odwozem nadmiaru ziemi
D-06.02.01a |- Wykopy pod przepusty na zjazdach
57/ KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami z rur polipropyle- |m 26.00
d.9/0605-06 nowych PP o $r.wewn. 315 mm dwuscienne kar-
D-06.02.01a |bowane o sztywnosci obwodowej SN8 kN/m2
58 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami z rur polipropyle- |m 19.00
d.9/0605-06 nowych PP o $r.wewn. 400 mm dwuscienne kar-
D-06.02.01a |bowane o sztywnosci cbwodowej SN8 kN/m2
59/KNNR 1 Zasypywanie przepustow z przerzutem na odl.do |ms3 37.61
d.9/0317-01 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-1ll - skrzyzowania
D-06.02.01a |i zjazdy
60/ KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia tama- |m2 11.50
d.9/0404-02 nego, sredniego na skarpach na tawie z betonu
KNNR 10 C12/15 gr 10cm z zamuleniem spoin zaprawg ce-
0403-05 mentowa
D-06.01.01
Razem dziat: PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
10 UMOCNIENIA SKARP
61/ KNNR 10 Wykonanie umocnienia ptytami azurowymi typu " |m?2 15.60
d.1/0407-01 Krata" mata 60x40x8 cm z uzupetnieniem otwo-
0/D-06.01.01 row betonem C12/15
62 KNNR 10 Wykonanie umocnienia ptytami azurowymi typu " |m?2 109.20
d.1/0407-01 Krata" mata 60x40x8 cm z uzupetnieniem otwo-
0/D-06.01.01 row humusem i obsianiem trawg
63/KNNR 6 Scieki z elementow betonowych muldowy 5060 |m 183.00
d.1/0606-03 gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
0/D-06.01.01
64 KNNR 6 Scieki z elementow betonowych muldowy 50*50 |m 50.00
d.1/0606-03 gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
0/D-06.01.01
65 KNR 2-31 Umocnienie skarp z ptyt betonowych 50x50x7 cm |m2 120.00
d.1/0502-04 na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
0/D-06.01.01 Zapr.cem.
Razem dzial: UMOCNIENIA SKARP
11 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
66/ KNNR 6 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i prze- |m 4.00
d.1/0701-03 ciggiem z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkow
1/D-07.06.02 zrurs$r.60 mmco 2,0 m
67/ KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt. 2.00
d.1/0702-02 ocynkowanych o $r. 70 mm - z obetonowaniem
1/D-07.02.01
68 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrze-  |szt. 2.00
d.1/0702-05 gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
1/D-07.02.01
69/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych |m2 12.00
d.1/0204-01 - na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
1/D-07.01.01 grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym

Razem dziat: URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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