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1 Czesé¢ ogolna
1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji

Zleceniodawcg dokumentacji jest:

Gmina Jastarnia
ul. Portowa 24
84-140 Jastarnia

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a) formalna umowa,

b) mapa informacyjna w skali 1:500,

) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 Poz.
2222),

e) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 z dnia 29.01.2016 r.),

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. RP Nr 170
Poz. 1393 z pdzn. zmianami),

g) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2017.2285),

h) Wytyczne Projektowania Ulic (IBDiM - Warszawa 1992 r.),

i) Wytyczne projektowanie skrzyzowan drogowych (GDDP — Warszawa 2001),

1.3 Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt koncepcyjny przebudowy
ul. Btekitnej oraz ul. Abrahama w Jastarni.

Analizowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie
Puckim, gminie i mieécie Jastarnia.
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2 Czesc¢ techniczna

2.1 Stan istniejacy

W stanie istniejgcym, ul. Btekitha posiada jezdnie o nawierzchni wykonanej z
drogowych ptyt betonowych, ograniczonych kraweznikiem lub poboczem. Zlokalizowane
sg takze zjazdy i dojscia do posesji prywatnych, wykonane z ptyt betonowych lub kostki
betonowej. Czes¢ prywatnych ogrodzen zlokalizowana jest w pasie drogowym. Czes$c¢
oswietlenia ulicznego zostata zmodernizowana, natomiast brak jest kanalizacji deszczowej
lub odwodnienia miejscowego. Na czesci ul. Bfekitnej nasadzone sg niskiej wysokosSci
drzewa.

ul. Abrahama posiada jezdnie o nawierzchni z drogowych ptyt betonowych oraz
Zjazdy i dojscia do posesji prywatnych wykonane z kostki betonowej lub ptyt chodnikowych
roznego rodzaju. Zlokalizowane jest réwniez zmodernizowane o$wietlenie uliczne.

Przylegty teren ulic Abrahama i Btekitnej to obszar zlokalizowany jest na terenie
sklasyfikowanym jako pas drogowy, a takze obszarze sklasyfikowanym jako nieuzytek lub
dziatki przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowg lub uzytki.

W stanie istniejgcym, wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢
wodociggowa, teletechniczna, elektroenergetyczna, gazowa oraz kanalizacja sanitarna.
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2.2 Stan projektowany

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz.U.2016.0.124 z dnia 29.01.2016 r.)

Parametr techniczny Wielkosé
Szerokosé jezdni 5,0-55m
Szerokos¢ chodnika 1,5-2,0m

2.2.1 Plan sytuacyjny

Zaprojektowano jezdnie ul. Btekitnej o szerokosci 5,5 m, wykonang z kostki
betonowej. Po jednej stronie jezdni zlokalizowano zjazdy i dojscia do posesja prywatnych
wykonane z kostki betonowej, za$ pozostatg przestrzen zaprojektowano o nawierzchni z
ptyt azurowych typu Meba, aby umozliwi¢ postd] pojazdéw mieszkancdéw. Po drugiej
stronie jezdni ul. Btekitnej zaprojektowano pas zieleni o szerokosci 1,0 m, aby uchronié
istniejgce drzewa oraz zjazdy do posesji prywatnych. Za pasem zieleni zlokalizowano
chodnik o szerokosci 2,0 m, wykonany z kostki betonowej. Pozostatg przestrzen przy
ogrodzeniach posesji zaprojektowano w postaci zabruku z kostki betonowej lub pasa
zieleni niskiej. W celu uspokojenia ruchu na ul. Btekitnej zaprojektowano 2 progi
zwalniajgce. Projektowany ukfad ul. Btekitnej zlokalizowany zostat w istniejgcym pasie
drogowym.

Jezdnie ul. Abrahama zaprojektowano o szerokosci 5,0 m, wykonang z kostki
betonowej. Wzdtuz jezdni zaprojektowano chodnik o szerokosci 1,5 — 2,0 m, wykonany z
kostki betonowej oraz zjazdy i dojscia do posesji prywatnych, rowniez jako wykonane z
kostki betonowej. Zaplanowano lokalizacje dwéch skrzyzowan w celu potgczenia
ul. Abrahama z ul. Battyckg oraz drogg prowadzacg do nabrzeza zatoki. W celu
zwiekszenia bezpieczenstwa, zaprojektowano przejscia dla pieszych oraz progi
zwalniajgce. Projektowany uktad ul. Abrahama zlokalizowany jest cze$ciowo w pasie
drogowym, a czesciowo na dziatkach o charakterze zabudowan Ilub nieuzytkowym.
Istniejacy hydrant kolidujacy z projektowanym uktadem drogowym przeznaczono do
przestawienia.
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222 Przekroj poprzeczny

Przekrdj poprzeczny jezdni zaprojektowano jako dwustronny o wartosci 2%, zas
chodnika jako jednostronny o wartosci 2%.

223 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni

2.2.3.1  Konstrukcja jezdni:

» kostka betonowa fazowana szara 8 cm
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
* podbudowa z kruszywa tamanego 4/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie 20 cm
» podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C3/4 20 cm

2.2.3.2 Konstrukcja zjazdéw:

» kostka betonowa fazowana grafitowa 8cm
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
* podbudowa z kruszywa tamanego 4/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie 20 cm
» podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C3/4 20 cm

2.2.3.3 Konstrukcja chodnika:

» Kkostka betonowa fazowana szara 8cm
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
* podbudowa z kruszywa tamanego 4/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie 20 cm

2.2.3.4 Konstrukcja zabrukowania:

» kostka betonowa fazowana grafitowa 8cm
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
* podbudowa z kruszywa tamanego 4/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie 20 cm

2.2.3.5 Konstrukcja utwardzenia nawierzchni z ptyt betonowych
azurowych typu Meba:

» ptyta betonowa azurowa typu Meba 40x60 cm 10 cm
» podsypka z piasku 4/8 mm 3cm
* podbudowa z kruszywa tamanego 4/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie 20 cm
» warstwa odsgczajgca z piasku o wspotczynniku filtracji

k>8m/ dobe 20 cm
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2.2.4 Odwodnienie

Zaprojektowano miejscowe odwodnienie ul. Abrahama i ul. Btekitnej w postaci studni
chtonnych. Studnia zaopatrzona bedzie we wpust kraweznikowo-jezdniowy z zeliwa
szarego kl. D400, wysokos¢ korpusu H=22cm z kratg uchylng zgodnie z PN-EN 124:2000
oraz z koszem osadnikowym. Wpust kraweznikowo-jezdniowy osadzony bedzie w
mimosrodowym otworze betonowej ptyty gérnej studni (przygotowanej do obcigzen ruchu
drogowego). Na dnie studni zaprojektowano utozenie warstwy filtracyjnej grubosci 40cm,
o frakcji zwiru 20+-40mm. Pod studnig zaprojektowano pierscien fundamentowy z chudego
betonu o szerokosci 25 cm i grubosci 10cm, na ktérym posadowiony bedzie krag
studzienny.

2.2.5 Sie¢ energetyczna

Wzdtuz ul. Abrahama oraz czesciowo w ul. Btekitnej, zlokalizowane jest
zmodernizowane oswietlenie. Ze wzgledu na kolizje z projektowanym uktadem drogowym,
czes¢ stupdw oswietleniowych w ul. Abrahama zaprojektowano do przestawienia w
projektowany pas zieleni. Pozostate stupy oswietleniowe pozostajg wedtug pierwotne;j
lokalizacji. W ul. Btekitnej, czes¢ niezmodernizowanego oswietlenia przeznaczono do
likwidacji i zaprojektowano lokalizacje nowych stupow oswietleniowych. Nowe stupy
oswietleniowe zaprojektowano w technologii istniejgcego, zmodernizowanego oswietlenia.

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci elektroenergetycznej. Prace ziemne w miejscach Kkolizji i zblizen
wykonywac recznie. Istniejgce przewody sieci energetycznej zlokalizowane pod jezdnig lub
zjazdem przeznaczono do zabezpieczenia rurg ostonowa.

2.2.6 Sie¢ teletechniczna

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci teletechnicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywaé
recznie. Istniejace witazy przewidziano do regulacji wysokosciowej. Istniejgce przewody
sieci teletechnicznej zlokalizowane pod jezdnig Ilub zjazdem przeznaczono do
zabezpieczenia rurg ostonowa.

2.2.7 Sie¢ wodociggowa

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci wodociggowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywaé
recznie. Istniejace wiazy przewidziano do regulacji wysokosciowej. Istniejgce przewody
sieci wodociggowej zlokalizowane pod jezdnig Ilub zjazdem przeznaczono do
zabezpieczenia rurg ostonowa.

2.2.8 Sie¢ sanitarna

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci sanitarnej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywac recznie.
Istniejgce wtazy przewidziano do regulacji wysokosciowe;.
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2.2.9 Sie¢ gazowa

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci sanitarnej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywac recznie.
Istniejgce wtazy przewidziano do regulacji wysokosciowej. Istniejgce przewody sieci
gazowej zlokalizowane pod jezdnig lub zjazdem przeznaczono do zabezpieczenia rurg
ostonowa.

2.2.10 Urzadzenia towarzyszace

W  przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robdét budowlanych) na
jakiekolwiek instalacje nalezy je traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie
urzgdzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie. Istniejace wtazy i zasuwy uzbrojenia
podziemnego przewidziano do regulacji wysokosciowe;j.

2.2.11 Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajace

Realizacja inwestycji powodowac¢ bedzie nastepujgce rodzaje wprowadzanych do

srodowiska substancji lub energii (zarys problematyki):

- wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone pasa
drogowego. Planujgc zastosowanie rozwigzan w zakresie ochrony wéd
powierzchniowych nalezy stwierdzi¢, ze nie zachodzi znaczace zagrozenie
zanieczyszczeniami  pochodzenia komunikacyjnego w trakcie funkcjonowania
rozbudowywanego terenu. Skutecznos¢ zastosowanych rozwigzan zaréwno w sytuacji
normalnego funkcjonowania terenu oraz w sytuacjach awaryjnych w petni zabezpiecza
wystepujace tu zasoby wdd powierzchniowych;

— wielkosc¢ i rodzaje wprowadzanych zanieczyszczen powietrza atmosferycznego dotyczg
CO, weglowodory alifatyczne oraz wegla elementarnego, wedtug prognozy bedg
spetniaty dopuszczalne stezenia w perspektywie prognozowanych natezen ruchu;

— na wartosci parametrow klimatu akustycznego terenéw bezposrednio znajdujgcych sie
wokot projektowanego terenu ma wptyw przede wszystkim hatas komunikacyjny
wywotany ruchem pojazdéw samochodowych. Zgodnie z obowigzujgcymi aktami
prawnymi, w zakresie ochrony przed hatasem i wibracjami ustalono, ze zdefiniowaniu
dopuszczalnego poziomu hatasu w srodowisku na odcinku przebiegu podlega¢ beda
tereny istniejgcej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Stopieh ucigzliwosci hatasu
drogowego jest przed wszystkim funkcjg natezenia strumienia ruchu pojazdow
samochodowych, sredniej predkosci, potoku ruchu oraz procentowego udziatu pojazdow
ciezkich w potoku ruchu. Prognozowany zasieg oddziatywania hatasu nie wymaga
podjecia dziatan minimalizujgcych, do ktérych zaliczy¢ nalezy budowe ekrandw
akustycznych, wymiane stolarki okiennej i budowlanej oraz w sytuacji konfliktowych
wykup budynkéw badz zmiana funkciji.

- powstajgce w trakcie budowy drogi odpady nie sg zaliczone do odpadéw
niebezpiecznych i zgodnie z koncepcjg budowy drég moga zosta¢ one wytworzone
i odzyskane w miejscu wytworzenia.

W zwigzku z charakterem planowanego przedsiewziecia na obecnym etapie nie
prognozuje sie wystgpienia znaczacych oddziatywan, powodujgcych koniecznosc
stosowania technicznych rozwigzan chronigcych $rodowisko.
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W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na s$rodowisko nalezy
maksymalnie ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania
hatasu.

Materiaty pochodzgce z rozbidrki nalezy doktadnie usung¢ z terenu budowy
i obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszczaé do gromadzenia materiatdw
budowlanych na przylegtych terenach zielonych.

2.2.12  Zielen

Tereny zielone w obrebie projektowanego uktadu drogowego przewidziano do
mikroniwelacji i przykrycia warstwg humusu gr. 10 cm oraz obsiania mieszankg traw.
Nalezy zachowac¢ rzad drzew wzdtuz ulicy Btekitnej. W rejonie potaczenia ulic Btekitnej i
Abrahama przewidziano wycinke istniejacego zakrzewienia i zadrzewienia wchodzacego w
zakres projektowanego uktadu drogowego.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Mateusz Jezierski
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