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| ETAP INWESTYCJI- scianki gkw osiach A-C

A___POSADZKA NA GRUNCIE

SCIANY NOSNE

SLUPY ZELBETOWI

SCIANY DZIALOWE|

OCIEPLENIA

warstwa wykofczeniowa wg opisu- 1.5 cm
wylewka samopoziomujaca-0.5 cm

chudy beton - 5.0 cm

hydroizolacia

pian ekstrudowany 5.0 cm

folia PCV

chudy beton B10 zatarty na gfadko - 10cm
podsypka cementowo - piaskowa 30cm
grunt rodzimy zageszczony piaskiem

STROP

UWAGA
- Wymiary na rysunkach podano w cm a poziomy.
podanowm

~Wszystke wymiary sprawdzi na budowie

- Wymiary drzwi na rysunkach podano w Swietle
okciery

B1__POSADZKA - PLYTA GRESOWA
warstwa wykoriczeniowa wg opisu- 1.5 om
wylewka samopoziomujaca-0.5 cm

wylewka betonowa - 5.0 cm

folia PCV

styropian akustyczny -3.0 cm

folia PCV

strop zelbetowy wg proj. konstrukji - 26,5cm

~slupy i podciagi na kadej kondygnacj zelbetone

B2 _POSADZKA- PLYTKA WYKEADZINOWA

warstwa g opisu- 6 mm
wylewka samopoziomujaca-0.3 cm

wylewka betonowa - 5.0 cm

folia PCV

styropian akustyczny -3.0 cm

folia PCV

strop zelbetowy wg proj. konstrukji - 26,5cm

wviatroapie

B3 _POSADZKA- PLYTKA PCV

ke zewngtizng montowat w grubosci
fenia

fene przeszer wewnelrznych, rozstaw
drzui w scianek wewneliznych wg. rys. zeslawkenie
przeszklef wewngtiznych.

Na zasadach szczegolnych wydziela si takze

e, serwerownig i pom. UPS oraz

térych obudowa

warstwa g opisu- 3 mm
wylewka samopoziomujaca-0.3 cm

wylewka betonowa - 5.0 cm

folia PCV

styropian akustyczny -3.0 cm

folia PCV

strop zelbetowy wg proj. konstrukji - 26,5cm

sy El

-przy wykonczeniu posadzek uwzglednic roznice
wysokosci pomiedzy posadzka z pytek gresowych
a posadzka wykoficzona plytkami wyk
Na kazdym zakoriczeniu posadzek 2

B4 POSADZKA- AUDYTORIUM
warstia g opisu- 6 mm

phta OSB laczona na piéro i wpust na faczeniach pasy sialkiz

widkna szklanego 18mm
pianki poliretanowej lub korka - Smm

plytek gresowych,
Na kazde] kondygnaci przed drzwiami

warstwa

welsciowymi na Katke schodows zamontowat

C__DACH PLASKI

praycisk ROP
“Caujke dymu zamontowac na ostatrie] kondygnacii
we wszystiich Katkach schodowych.

Elewacje wenblowana montowac na podkonsirukcj
Fy Eurofox ub rownowaznej na dystansie
okresionym przez wytyczne £y wykonujace]
podkonsirukcie pod piyty elewacyine.

~Avanzacja pomieszczen wg 1ys.r 9.2 Raut

folia dachowa typu EVA - Kolor bialy
welna mineralna ze spadkiem 2% gr min20cm

folia PCV

konstiukcja nosna blacha trapezowa T160 - wg pro.
Konstuk

wyposazenia |

1 SCIANA ZEWNETRZNA
Tasada wentylowana

fasada szklana systemowa
welna mineraina - 15 cm
Sciana wg proj. konstukeji
warstwa wykoriczeniowa tynk gipsowy
farba lateksowa

2 SCIANA

warstwa wykoriczeniowa
styropian ekstrudowany - 8 cm

izolacja przeciwwodna

Sciana fundamentowa wg pro. Konstrukcj
izolacja przeciwwodna

1a_SCIANA WEWNETRZNA (nosna

warstwa wykoriczeniowa - tyrk gipsowy

sciana nosna MUROWANA Silka 24 wg proj. konstruki
warstwa wykoriczeniowa - tynk gipsowy

warstwa wykoriczeniowa -farba lateksowa

I PIETRO +4,42

1b_SCIANA WEWNETRZNA ( dziatowa
Warstwa wykofczeniowa -farba ateksowa
warstwa wykoiczeniowa - tynk gipsowy
Sciana z g-k wypelnienie weina mineraina 15¢m
warstwa wykoficzeniowa - tynk gipsowy
warstwa wykoriczeniowa -arba ateksowa

1c SCIANA WEWNETRZNA ( dzialowa przeszklona

systemowe scianki przeszKlone o profilu alumiiowym

LEGENDA

podzial obiektu na etapy

]

etap | inwestycji

granica strefy, ciana o odpornosci REI 120

4ciana o odpornosci REI 60

drzwi o odpornosci REI 60
drzwi o odpornosci REI 30

jszym potwierdzam, ze zinwentaryzowane
ym opracowaniu zmiany w stosunku do
pierwotnego projektu zostaly wprowadzone w
trakeie budowy na prosbe, waglednie za wiedza i
2g0da inwestora

2W zwiazku z decyzja inwestora (patrz pkt. 1)
Jako projektant akceptuje ww. zmiany.
Jednoczesnie stwierdzam, iz zmiany te trakiujg,

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

FUNKCJA POy | warstua wykofczenions -fara lteksowa
——{ warstwa wykon ynk gipsony
] Sciana Sika 15om
75| yarstwa wykoficzeniowa - tynk gipsowy
B0, warstwa farba lateksowa
m
3 ATTYKA
P OW_FOREAETONE | varsva e e s
PRZEDSIONEK ZAPACH. _[620m, mn.w_-wmwz “em
MG AMSKIE 34m,_| iana wg proj. konstukeji
PRZEDSIONEK ZAPACH._[620m,__ | yeina mineralna 15 om
warstwa wykon

SALA SPOTKAN

BIURO

KOMUNIKACJA
T22h | SZACHT
1.23 | KLATKA SCHODOWA +sz4cH’
T29_| PRZEDSIONEK ZAPACH
125 | WC DAMSKIE
126_| WC NIEPELNOSPRAWNY
127 | WC MESKIE
1.28 | PRZEDSIONEK ZAPACH.
129 | SALA AUDYTORYJNA
[130_[HALLTRAP
131_[BIURO
132 [BIURO
[135_[BIURO
T34 _|BURO
T BIURO
[36_[POMDODATKOWE
P
1
1

POM.SOCJALNE
PRZEDSIONEK ZAPACHOW!
WC MESKIE
WG NIEPELNOSPRAWNY
PRZEDSIONEK ZAPACHOW!
WC DAMSKIE

KLATKA SCHODOWA -szaci

KLATKA SCHODOWA -szacr
SZACHT

POW. UZYTKOWA 253031 m

Jako nieistotne z p
budowlanego

3 Niniejszym potwierdzam, 2e okreslony w
niniejszym opracowaniu fragment calego budynku
(tzw. Etap 1) moze funkcjonowat: samodzielnie, w
2wiazku z czym mozliwe jest staranie sig dia niego
0 wezesniejsze wydanie pozwolenia na
uzytkowanie

zm._.xo_uo_.__ﬁx
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