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| ETAP INWESTYCJI- Scianki gk w osiach A-C

OCIEPLENIA

STROP

UWAGA

SCIANY DZIALOWE

A___POSADZKA NA GRUNCIE

‘warsiwa wykoriczeniowa w opisu- 1.5 cm

o
folia PCV
chudy beton B10 zatarty
pods
grunt rodzimy zageszczony piaskiem

B1__POSADZKA - PLYTA GRESOWA

warstwa wyk wg opisu- 1.5 cm
wylewka samopoziomujaca-0.5 cm

wylewka betonowa - 5.0 cm

folia PCV/

styropian akustyczny -3.0 cm

folia PCV

strop zelbetowy wg proj. konstrukji - 26,5cm

B2 _POSADZKA- PLYTKA WYKEADZINOWA

Warstwa wykonczeniowa wg opisu- 6 mm
wylewka samopoziomujaca-0.3 cm

wylewka betonowa - 5.0 cm

folia PCV

styropian akustyczny -3.0 cm

folia PCV

strop zelbetowy wg proj. konstrukji - 26,5cm

wylewka betonowa - 5.0 cm
folia PCV

styropian akustyczny -3.0 cm
folia PCV
strop zelbetowy wg proj. konstrukji - 26,5cm

B4 POSADZKA- AUDYTORIUM

warstia Wg opisU- 6 mm

plyta 0SB faczona na pidro i wpust na faczeniach pasy siatki 2
widk nego 18mm

pianki poliretanowej lub korka - Smm

warstwa

Il PIETRO +12,24

C__DACH PLASKI

papa termozgrzewalna

welna mineralna ze spadkiem 2% gr min20cm

folia PCV

ja nosna blacha trapezowa T160 - g proj.

Tasada wentylowana
fasada sz
welna mi
Sciana wg proj. konstruki

warstwa wykoriczeniowa tynk gipsowy
farba lateksowa

2 SCIANA

indamentowa wg proj. konstruk
rzeciwwodna

warstwa wykoriczeniowa - tynk gipsowy
warstwa wykoriczeniowa -farba lateksowa

warstwa wykoriczeniowa
Sciana z g-k wypelnienie weina mineraina 15¢m
warstwa wykoficzeniowa

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

sciana Sika 15cm
warstwa wykoriczeniowa - tynk gipsowy
warstwa wykor farba lateksowa

NR FUNKCJA

3 ATTYKA

31| POM.SOCJALNE

warstwa papa na pelna wysokosé

32 |BIURO
33

styropian -8cm

KOMUNIKACJA

SZACHT

PRZEDSIONEK ZAPACHOW!

izolacja

Sciana wg proj. konstrukcji
wetna mineralna 15 cm
warstwa i

WCMESKIE

POM PORZADKOWE

PRZEDSIONEK ZAPACHOW)

WC DAMSKIE

BIURO

BIURO

KLATKA SCHODOWA +s24

BIURO

BIURO

SZACHT

BIURO

BIURO

BIURO

KLATKA SCHODOWA -s2x

PRZEDSIONEK ZAPACHOW)

WC DAMSKIE

WC NIEPELNOSPRAWNY

PRZEDSIONEK ZAPACHOW!

WCMESKIE

BIURO

BIURO

BIURO

KOMUNIKACJA

WENTYLATOROWNIA
SALA KONFERENCYJNA

TRAP

KOMUNIKACJA

BIURO

SALA SPOTKAN

BIURO

PRZEDSIONEK ZAPACHPWY|

WCMESKIE

WC NIEPELNOSPRAWNY

m,

WC DAMSKIE

[10.33m_

PRZEDSIONEK ZAPACHOWY[6.20m

KLATKA SCHODOWA +szAcH

BIURO

BIURO

BIURO

BIURO

KLATKA SCHODOWA

BIURO

SZACHT

[129m_

POW_UZYTKOWA

1o7.29m_

LEGENDA

podzial obiektu na etapy

w

etap | inwestycji

granica strefy, $ciana o odpornosci REI 120

$ciana o odpornosci REI 60

EI60
EI30

drzwi o odpornosci REI 60

drzwi o odpornosci REI 30

budowlanego

METROPOLIS
biuro

BUDYNKI BIUROWO NAUKOWE

T

RZUT Ill PIETRA - poziom +12,24

ARCHITEKTURA.

PROJEKT WYKONAWCZY REW.1
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