
 

 

 

 



  

2 

 



  

3 



  

4 

 

 

 

 

 

https://www.meil.pw.edu.pl/


  

5 

 

 

 

 



  

6 

 

 

 





  

7 



  

8 

 

 

http://platformazakupowa.pl/


  

9 



  

10 

− 

− 

https://platformazakupowa.pl/


  

11 



  

12 

 

 

 

 



  

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje


  

14 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

http://platformazakupowa.pl/


  

15 



  

16 



  

17 



  

18 



  

19 

  

 



 

 

 

 

 

 



  

20 

 

 

 

 



  

21 

 



 

 

 

LP Artykuł 

Nazwa oferowanego 
przedmiotu zgodnego z 
OPZ nazwa/producenta 
typ/model/ (wypełnia 

Wykonawca) 

LICZBA 
SZTUK  

CENA JEDNOSTKOWA 
NETTO [zł] 

WARTOŚĆ  
NETTO [zł] 

Wartość BRUTTO 
[zł]  

dla VAT 23%  

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 

1 Komputer    1    

razem            
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LP Artykuł 

Nazwa oferowanego 
przedmiotu zgodnego z 
OPZ nazwa/producenta 
typ/model/ (wypełnia 

Wykonawca) 

LICZBA 
SZTUK  

CENA JEDNOSTKOWA 
NETTO [zł] 

WARTOŚĆ  
NETTO [zł] 

Wartość BRUTTO 
[zł]  

dla VAT 23%  

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 

1 ups  1    

2         

razem            
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LP Artykuł 

Nazwa oferowanego 
przedmiotu zgodnego z 
OPZ nazwa/producenta 
typ/model/ (wypełnia 

Wykonawca) 

LICZBA 
SZTUK  

CENA JEDNOSTKOWA 
NETTO [zł] 

WARTOŚĆ  
NETTO [zł] 

Wartość BRUTTO 
[zł]  

dla VAT 23%  

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 

1 Komputer przenośny  1    

2 Komputer przenośny   1    

razem            
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https://sso.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
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Wielordzeniowa stacja robocza – specyfikacja- sztuk 1 
L.p. Wymagane: Sztuk 

(łącznie) 

1 Obudowa  

Obudowa o wysokości 4U typu tower, z zasilaczem redundantnym, zapewniającym ciągłą 

pracę pod pełnym obciążeniem (o mocy co najmniej 1200 W), pozwalająca na 

zamontowanie obudowy w szafie rackowej (pkt 2) i zamontowanie płyty głównej (pkt 3) i 

pozostałych komponentów wyszczególnionych w następnych punktach. 

Ilość wentylatorów co najmniej 5 umożliwiających ciągłą pracę pod pełnym obciążeniem 

układu opisanego w punktach 3 – 10.  

1 

2 Zestaw montażowy pozwalający na zamontowanie obudowy w pkt. 1 do standardowej 

szafy rackowej (szafa 19" o głębokości 800 mm)  

1 

3 Płyta główna  

Wymiary: E-ATX, co najmniej 12" x 13" (30.48cm x 33.02cm) 

- Chipset: zgodny z procesorami wyszczególnionymi w pkt 4  

- Gniazdo Procesora: 2x Socket LGA-4189 

- Sloty Pamięci RAM: co najmniej 16x DDR4 DIMM 

- Obsługiwana Pamięć RAM: 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB 

3200/2933/2666MHz ECC DDR4 RDIMM, LRDIMM 

- Max Pamięć RAM: obsługujący do 4TB 3DS ECC RDIMM, DDR4-3200MHz; 

obsługujący do 4TB 3DS ECC LRDIMM, DDR4-3200MHz; 

- Zarządzanie Zdalne: IPMI2.0, KVM with dedicated LAN 

- Karta Sieciowa: 2x LAN obsługujący prędkości 1 GbE  

- Zintegrowany Kontroler RAID: RAID 0,1,5,10 

- Porty SATA: 8x SATA3 (6 Gbps) ports 

- Sloty PCIe: 5x PCI-E 4.0 x16;     1x PCI-E 4.0 x8 

- Porty M.2: 2x PCI-E 4.0 x4, M-Key 2280/22110 - RAID 0 & 1 

- Porty USB: 6x USB 3.2 Gen1 ports;     2x USB 3.2 Gen2 ports (1 Rear Type A) 

- Dodatkowe Złącza: 1x VGA port;   1x COM port (header);   1x TPM (header) 

1 

4 Procesor  

Częstotliwość bazowa co najmniej 2,9 GHz 

Ilość rdzeni, co najmniej 16 (32 wątki) 

Obsługiwana pamięć DDR4-3200 

Zużycie mocy nie więcej niż 200 W 

Umożliwia pracę w układzie 2 procesorów na płycie głównej 

Obsługujący PCI-E 4.0 

Wynik benchmarku (PassMark–CPU Mark; High End CPUs) na stronie 

https://www.cpubenchmark.net z dnia 1 marca 2023 co najmniej 35328  (w załączniku: 

„stacja robocza - PassMark Intel vs AMD CPU Benchmarks - High End.pdf”) 

2  

5 Radiatory do chłodzenia procesorów, 

- Odpowiednie dla płyty głównej opisanej w punkcie 3, 

- Odpowiednie dla obudowy opisanej w punkcie 1, 

- Odpowiednie dla procesora opisanego w punkcie 4, 

- pozwalające na pracę przy maksymalnym obciążeniu wszystkich procesorów CPU, przy 

temperaturze otoczenia od 5°C do 35°C. 

2 

6 Pamięci RAM 8 

https://www.cpubenchmark.net/
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Pamięć operacyjna o pojemności 64GB, częstości taktowania 3200MHz, DDR4, ECC 

Registered (odpowiednia dla płyty głównej opisanej w punkcie 3, współpracująca z 

procesorami z pkt. 4). 

7 Dysk twardy  

Pojemność dysku do najmniej 1,92 TB 

Typ dysku: SSD 

Format fizyczny: 2,5” 

Prędkość zapisu co najmniej 520 MBps 

Prędkość odczytu co najmniej 550 MBps 

TBW (Total Bytes Written) co najmniej 2700 TB 

Interfejs SATA III 

Przepustowość Interfejsu co najmniej 6 Gb/s 

2 

8 Dysk twardy (z ew. kartą PCI EXPRESS X8->2X M.2 KEY M) 

Pojemność dysku do najmniej 2,0 TB 

Typ dysku: SSD  

Interfejs: M.2 PCIe NVMe 4.0 x4 

Format M.2:  2280 

Szybkość odczytu co najmniej 7300 MB/s 

Szybkość zapisu co najmniej 7000 MB/s 

TBW co najmniej 1800 TB 

2 

9 Dysk twardy  

Pojemność dysku do najmniej 14 TB 

Interfejs: SAS  

Przeznaczenie  Serwer/stacja robocza   

Rozmiar bufora dysku pamięci  co najmniej 512 MB   

Szybkość transmisji interfejsu dysku twardego co najmniej 12 Gbit/s   

Szybkość transmisji utrzymania dysku twardego co najmniej 267 MiB/s    

Szybkość obrotowa  7200 RPM     

MTBF (Średni okres międzyawaryjny) co najmniej 2 500 000 h 

3 

10 Karta graficzna  

Rodzaj złącza PCIe 4.0 x16 

Ilość rdzeni CUDA co najmniej 6 144 (obsługa akceleracji przy wykorzystaniu biblioteki 

CUDA compute capability w wersji 8.6 lub wyższej) 

Ilość rdzeni tensorowych drugiej generacji (RT) co najmniej 48 

Ilość rdzeni tensorowych trzeciej generacji co najmniej 192 

Pamięć RAM o pojemności co najmniej 16 GB 

Typ pamięci RAM: GDDR6 z ECC 

Szyna pamięci: 256 bit 

Pobór mocy nie więcej niż 150 W; Chłodzenie aktywne 

Wynik benchmarku (PassMark - Average G3D Mark) na stronie 

https://www.videocardbenchmark.net z dnia 1 marca 2023 co najmniej 18969 (w 

załączniku: „stacja robocza - PassMark Software - Video Card (GPU) Benchmarks - High 

End Video Cards.pdf”) 

3 

 

UPS (o cechach podanych poniżej + zestaw montażowy w szafie RACK 19”)- sztuk 1 
 
Topologia  Line-interactive 
Moc pozorna  co najmniej 2000 VA 
Moc skuteczna  co najmniej 1800 W 
 
Zakres napięcia wejściowego  Dopuszczalny zakres napięcia: 0-300VAC 
    Niski transfer linii (tryb szeroki): 154/161/168VAC ± 4% 
    Niski transfer linii: 176/184/192VAC ± 4% 
    Niski transfer linii: 186/194/202VAC ± 4% 
    Wysoki transfer linii: 264/276/288VAC ± 4% 

https://www.videocardbenchmark.net/
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    Wysoki transfer linii: 254/266/278VAC ± 4% 
Zakres częstotliwości  45 Hz – 65 Hz (samoczynna adaptacja do 50/60 Hz); 40 Hz – 65 Hz dla trybu 
    generatora 
Kształt napięcia wyjściowego czysta fala sinusoidalna o współczynniku mocy wyjściowej 0,9 
Nominalne napięcie wyjściowe  220/230/240 VAC. 
Regulacja napięcia (tryb bateryjny)  ±5% 
Częstotliwość (tryb baterii)   ±0,1Hz 
 
Gniazda wyjściowe IEC 320 C13 - co najmniej 8 szt. 
   RJ-11 (in/out) 
   RJ-45 (in/out) 
 
Sprawność w trybie LINE [%] (pełne obciążenie)   co najmniej 97.8 
Sprawność w trybie bateryjnym [%] (pełne obciążenie)  co najmniej 87.5 
Czas transferu (tryb AC / liniowy lub tryb bateryjny do trybu ECO) [ms]  Typowy 2-6 ms 
Czas transferu (tryb AC / linia do trybu baterii) [ms]  Typowo 2-6 ms (maks. 10 ms | 13 ms dla trybu 
generatora) 
Czas transferu (tryb ECO do trybu AC / trybu liniowego lub trybu bateryjnego) [ms]  <10ms 
Czas transferu (tryb liniowy lub tryb bateryjny do trybu obejścia) [ms]  Typowy 2-6 ms 
Współczynnik szczytu  3:1 
 
Czas podtrzymania dla obciążenia 50%  co najmniej 10 min 
Czas podtrzymania dla obciążenia 100% co najmniej 4 min 
Średni czas ładowania 4 h 
Interfejs komunikacyjny  RS232  (RS-232 zawiera stałe styki beznapięciowe – do dalszej 
      automatyzacji) 
    USB 
    RJ-45 
Zabezpieczenia  Przeciwzwarciowe 
   Przeciążeniowe 
   Przeciwprzepięciowe 
Sygnalizacja pracy wyświetlacz LCD 
Typ obudowy  Rack 
Dodatkowe informacje  Zimny start 
    Zabezpieczenie linii LAN (RJ45) 
    Zabezpieczenie linii tel. (RJ11) 
    Automatyczna regulacja napięcia (AVR) 
    Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora 
    Alarmy dźwiękowe 
    Możliwość pracy w pozycji pionowej lub poziomej 
    Wbudowany wyświetlacz LCD 
 
Logika wentylatora   
  Fan Off: Linia/ Tryb gotowości i obciążenie poniżej 80%. 
  Zawsze włączony automatyczne sterowanie wentylatorem (włączony AVR, tryb 
bateryjny   i ładowanie akumulatora) 
Temperatura  0°C – 40°C 
Wilgotność  20% – 80% RH (bez kondensacji) 
IP   IP 20 
 
Załączony zestaw montażowy w szafie RACK 19”. 
 
Gwarancja    co najmniej 24 miesiące 
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Komputer przenośny- sztuk  1 
 

Procesor:  co najmniej 12 rdzeni, co najmniej 16 wątków, częstość podstawowa co najmniej 

2,5 GHz, częstość turbo co najmniej 4,5 GHz, cache co najmniej: L1: 1088 KB, L2: 9.0 MB, 

L3: 18 MB (Wynik benchmarku (PassMark - CPU Mark; High End CPUs; Updated 6th of 
March 2023) na stronie https://www.cpubenchmark.net z dnia 6 marca 2023 co najmniej 
21725  (w załączniku: „laptop 1 - PassMark Intel vs AMD CPU Benchmarks - High End.pdf”)) 
 

Pamięć RAM: co najmniej 32 GB (DDR5, 4800MHz) 

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 32 GB 

Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne): 2/0 

Dysk SSD M.2 PCIe    co najmniej 512 GB oraz co najmniej 960 GB 

Typ ekranu: Matowy, LED, IPS 

Przekątna ekranu: co najmniej 16,1" 

Rozdzielczość ekranu: co najmniej 1920 x 1080 (Full HD) 

Częstotliwość odświeżania ekranu: 144 Hz 

Jasność matrycy: co najmniej 300 cd/m² 

Karta graficzna:  

 a) zintegrowana  

 b) dodatkowa, dedykowana, spełniająca warunki : ilość rdzeni CUDA co najmniej 

3840; Częstotliwość rdzenia co najmniej 817 MHz, Częstotliwość w trybie Boost co najmniej 

1702 MHz; liczba rdzeni tensor co najmniej 120; liczba rdzeni RT co najmniej 30; Moc karty 

graficznej (TGP): 80 W; szerokość magistrali pamięci 192 Bit; interfejs PCIe 4.0; pamięć 

karty graficznej: co najmniej 6 GB GDDR6; średni wynik Average G3D Mark: co najmniej 

13254 (załącznik: „laptop 1 - PassMark Software - Video Card (GPU) Benchmarks - High 

End Video Cards.pdf”) 

 

Dźwięk: Wbudowane głośniki stereo; Wbudowane dwa mikrofony 

Kamera internetowa 1.0 Mpix 

Łączność LAN 1 Gb/s; Wi-Fi 6E; Moduł Bluetooth 5.3 

Złącza: USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt. 

 USB Typu-C (z DisplayPort) - 1 szt. 

 HDMI 2.1 - 1 szt. 

Czytnik kart pamięci SD - 1 szt. 

RJ-45 (LAN) - 1 szt. 

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. 

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. 

Podświetlana klawiatura: Tak 

Kolor podświetlenia klawiatury:  Biały 

Zabezpieczenia: Szyfrowanie TPM 

System operacyjny: Brak systemu 

Zasilacz: 19,5 V; 10,3 A; 200 W 

Wtyk: okrągły z pinem - 4,5-3,0 mm 

TPN-DA23 

Dodatkowe informacje 

 Wydzielona klawiatura numeryczna 

 Wielodotykowy, intuicyjny touchpad 

https://www.cpubenchmark.net/
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 Matryca z pokryciem barw 100% sRGB 

Waga nie więcej niż 2,5 kg 

Dołączone akcesoria: Zasilacz 

Rodzaj gwarancji: Standardowa 

Gwarancja: co najmniej 24 miesiące 
 

Komputer przenośny- sztuk 1  
 

Procesor o następujących cechach: co najmniej 6 rdzeni, co najmniej 12 wątków, co najmniej 

19 MB cache, zakres częstotliwości pracy od co najmniej 3,3 GHz do co najmniej 4,2 GHz, 

obsługujący pamięć DDR4, 3200 MHz,  

(Wynik benchmarku (PassMark - CPU Mark; High End CPUs; Updated 6th of March 2023) na 
stronie https://www.cpubenchmark.net z dnia 6 marca 2023 co najmniej 17175  (w 
załączniku: „laptop 2 - PassMark Intel vs AMD CPU Benchmarks - High End.pdf”)) 
 

Pamięć RAM: 16 GB (DDR4, 3200MHz) 

Dysk SSD M.2 PCIe: 1000 GB 

Typ ekranu:  Matowy, LED, IPS 

Przekątna ekranu: co najmniej 16" 

Rozdzielczość ekranu: co najmniej 2560 x 1600 (WQXGA) 

Częstotliwość odświeżania ekranu: co najmniej 120 Hz 

Jasność matrycy: co najmniej 350 cd/m² 

Karty graficzne: 

 a) zintegrowana  

 b) dodatkowa, dedykowana, spełniająca warunki: ilość rdzeni CUDA co najmniej 

1024; szerokość magistrali pamięci co najmniej 128 Bit; częstość taktowania rdzenia od co 

najmniej 1380 MHz do co najmniej 1560 MHz; interfejs PCIe 4.0; pamięć karty graficznej: 

co najmniej 4 GB GDDR6 średni wynik Average G3D Mark: co najmniej 6969 z dnia 6 

marca 2023 (załącznik: „laptop 2 - PassMark Software - Video Card (GPU) Benchmarks - 

High End Video Cards.pdf”) 

 

Dźwięk: Wbudowane głośniki stereo; Wbudowane dwa mikrofony 

Kamera internetowa 

Łączność: Wi-Fi 6 

 Moduł Bluetooth 5.1 

Złącza:  USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.; USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt.; 

HDMI 1.4 - 1 szt.;  

Czytnik kart pamięci SD - 1 szt. 

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. 

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. 

Typ baterii: Litowo-jonowa 

Pojemność baterii: co najmniej 4-komorowa, 4883 mAh 

Podświetlana klawiatura: Tak 

Kolor podświetlenia klawiatury: Biały 

 

Obudowa i wykonanie: Aluminiowa pokrywa matrycy; Aluminiowe wnętrze laptopa 

System operacyjny: Brak systemu 

Dodatkowe informacje: Wydzielona klawiatura numeryczna; Wielodotykowy, intuicyjny 

touchpad; Matryca z pokryciem barw 100% sRGB 

Waga: nie więcej niż 1,90 kg 

https://www.cpubenchmark.net/
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Dołączone akcesoria: Zasilacz 

Rodzaj gwarancji: Standardowa 

Gwarancja: co najmniej 24 miesiące (gwarancja producenta) 


