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OSWIADCZENIE

Projekt wykonawczy p.n. ,Przebudowa linii napowietrznej niskiego
napiecia na linie kablowg niskiego napiecia przy ul. Biatostockie;
w Wysokiem Mazowieckiem” jest sporzgdzony prawidtowo, zgodnie
z obowigzujgcymi  przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
uzgodnieniami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyc.
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PGE Dystrybucja S.A.

/‘ B Oddziat Biatystok
Pc ; Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski

17-100 Bielsk Podlaski, ul. 11 Listopada11

tel.: (85) 676 63 00, fax: (85) 676 63 09

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariatre3.ob@pgedystrybucja.p!

Bielsk Podlaski 19.04.2021

Nr RE3/RM/RP/3016/15/2021

Gmina Miejska

Wysokie Mazowieckie

ul. Ludowa 15

18-200 Wysokie Mazowieckie

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spdtka”) odpowiadajac na wniosek dotyczacy usuniecia kolizji istniejgcej sieci
elektroenergetycznej z inwestycjg okresla sie nastepujgce warunki przebudowy/przeniesienia urzadzen
elektroenergetycznych wchodzacych w skiad sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujgcych
z projektowang inwestycja:

1. Miejs

Przebudowa ulicy Biatostockiej w Wysokiem Mazowieckiem

ce wystepujacej kolizji:

Wysokie Mazowieckie, ul. Biatostocka na diugosci od skrzyzowania z ul. Ludowa do skrzyzowania z

ul. Warszawska dz. nr 999/1, 1057/1, 999/2, 441/2

2. Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne wchodzgce w kolizje z projektowang inwestycja, bedace
wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A.:

linia napowietrzna typu 4xAL 50 mm? + 3xAL 35 mm? wraz ze stanowiskami stupowymi i
przylaczami linia zasilana ze stacji transformatorowej ST 09-007 Biatostocka 1,

linia kablowa nN typu YAKY 4x120 kierunek ul. Kosciuszki obw. 1 linia zasilana ze stacji
transformatorowej ST 09-007 Biatostocka 1,

linia kablowa nN typu YAKY 4x120 kierunek ul. Kosciuszki obw. 2 linia zasilana ze stacji
transformatorowej ST 09-007 Biatostocka 1,

linia kablowa nN typu YAKY 4x120 kierunek ul. Zeromskiego, Biatostocka linia zasilana ze stacji
transformatorowej ST 09-007 Biatostocka 1,

linia kablowa nN typu YAKY 4x120 kierunek ZK Przedszkole linia zasilana ze stacji
transformatorowej ST 09-007 Biatostocka 1,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240 kierunek ZK 131048 linia zasilana ze stacji
transformatorowej ST 09-007 Biatostocka 1,

linia napowietrzna typu 4xAL 50 mm? + 3xAL 35 mm? wraz ze stanowiskami stupowymi i
przytaczami linia zasilana ze stacji transformatorowej ST 09-0653 Biatostocka 2,

linia kablowa nN typu 2xYAKY 4x70 relacji stup linii napowietrznej nr 2 do ZK linia zasilana ze
stacji transformatorowej ST 09-0653 Biatostocka 2,
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przytacze kablowe nN typu YAKXs 4x35 od stupa nr 6 do ZK Przepompownia zasilane z ST 09-
0653 Biatostocka 2.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen -elektroenergetycznych jest dobry oraz umoiliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktdrego majag stuzy¢. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wytacznie w przypadku
zawarcia ze Sp6tka umowy usuniecia kolizji i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji
ww. urzadzen. (projekt umowy wg wzoru nr 3a)

4. W celu usuniecia przewidywane] (wystepujgcej) kolizji urzadzen elektroenergetycznych nalezy:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Przebudowad/przenie$é/odtworzyé urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujac Wytyczne budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastepujgcym zakresie:

i Linii kablowych niskiego napiecis,

iii. Przytaczy kablowych niskiego napiecia,

iiii. Ztaczy kablowych niskiego napiecia,

iv. Zabezpieczenie linii kablowej nN z zachowaniem odpowiedniej gtebokosci utozenia kabli
lub ewentualne przetozenie linii kablowej nN po nowej trasie.

opracowaé¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czeé¢ dotyczacy

przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.

oraz sporzadzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski.

prace nalezy wykona¢ w spos6b, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla

odbiorcéw przytaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci wytaczenia,

niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkéw wylgczenia. Nalezy

przewidzieé konieczno$¢ zabezpieczenia cigglosci dostaw energii elektrycznej.

Przed zawarciem umowy usuniecia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno - prawna (lit.b) wraz

z kosztorysem inwestorskim z Rejonem Energetycznym Bielsk Podlaski ul. 11 Listopada 11,

17-100 Bielsk Podlaski w zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen

elektroenergetycznych,

uzyska¢ niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonaé

zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. z

2019 r. poz. 1186).

przed zawarciem umowy usuniecia kolizji nalezy pozyskac i dostarczy¢ Spotce — wtasnym

kosztem i staraniem (facznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla

przypadkéw, dla ktorych to mozliwe) tytut prawny do nieruchomosci, na ktorej

zlokalizowane zostang przenoszone/odtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE

Dystrybucja S.A. po usunigciu kolizji w postaci nieodptatnej dla Spotki, bezterminowe;j

stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie, o tresci:
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g)
h)

j)

»Stuzebnosc¢ przesytu zostaje ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. i jej nastepcéw prawnych
lub nabywcéw urzqdzeri, na okres nieoznaczony, i ze wygasa najpdiniej wraz z likwidacjq
przedsiebiorstwa. Sfuzebnos¢ bedzie polega¢ na prawie korzystania z nieruchomosci obcigzonej,
na ktorej znajdujq sie urzqdzenia elektroenergetyczne, w tym urzqdzenia powiqzane, polegajgcej
w szczegdinosci na prawie do utrzymywania na niej urzqdzern i instalacji elektroenergetycznych,
dystrybucji/przesytu energii elektrycznej za ich posrednictwem, prawie dostepu i dojazdu do nich
niezbednym sprzetem, usuwania awarii, dokonywania napraw, wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, kontroli, przeglqdéw, wymiany, przebudowy,
remontu, rozbudowy i demontazu”.

Integralng czescig aktu notarialnego zawierajacego o$wiadczenie o ustanowieniu stuzebnodci
przesytu bedzie zatgcznik graficzny okreslajacy potozenie urzadzen na nieruchomosci objetej
stuzebnoscig przesytu, przy czym akt notarialny zawierajgcy oswiadczenie o ustanowieniu na rzecz
Spotki stuzebnosci przesytu zostanie sporzadzony przed demontazem urzadzen. W przypadku, gdy
stuzebnos¢ ustanawiana jest poprzez zfozenie jednostronnego oswiadczenia przez wihasciciela lub
uzytkownika wieczystego gruntu, akt notarialny powinien zosta¢ dostarczony Spétce w terminie 7
dni od ztozenia takiego oswiadczenia z uwagi na cigzacy na Spoéice obowigzek podatkowy w
podatku od czynnosci cywilno-prawnych.

Dopuszcza sie¢ mozliwos¢ pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych
ksiegach wieczystych po zakoriczeniu procesu usunigcia kolizji pod warunkiem zawarcia ze Spé6tka
umowy kaucji (wedtug wzoru obowigzujgcego w Spotce).

przediozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunieciem kolizji,
zdemontowad/przebudowad/przeniesé/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
rozliczy¢ si¢ ze Spétka z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen elektroenergetycznych
zwigzanych z usunieciem kolizji.

podpisac protokét zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.

NajpdZniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robdt lub dostawce materiatéw 36-miesiecznej gwarancji, liczonej
od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i
zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia
kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajgcej oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8 i 9 ponizej.

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposob i warunki usuniecia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych z inwestycjy urzadzeniach
elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkq umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje, ze urzadzenia
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elektroenergetyczne, ktére podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu bgdi przebudowie w ramach
usuniecia kolizji stanowig wtasnos¢ Spétki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunigciu
kolizji. Ponadto Inwestor zobowiagzany jest do zawarcia ze Sp6tka umowy usuniegcia kolizji, w
ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz akceptuje, iz naktady
na istniejgce urzadzenia Spétki, urzadzenia odtworzone w catosci badz w czesci z innych
elementéw niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg si¢ wtasnoscia
Spotki z chwilg potaczenia z siecig elektroenergetyczng Spétki. Inwestor zobowigzany jest do
zawarcia ze Spatka umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz usuniecie kolizji
wigze sie z obowigzkiem  wydania Spéice do niezakidconego posiadania czesci sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie
protokdt zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Sp6tka umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte bedzie
oéwiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje warunek, ze w
przypadku wspdffinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze srodkéw wspéinotowych,
Inwestor zobowigzany jest zrealizowa¢ inwestycje w sposob, ktory umozliwi Inwestorowi wydanie
Spotce do niezaktGconego posiadania czeé¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzefi
elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie wraz z
naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po
usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor
potwierdza i akceptuje powyzsze.

10. Termin waznoéci Warunkow ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkow usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od
daty ich wydania.

12. Osoba do kontaktu: Pakieta Robert, PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon Energetyczny
Bielsk Podlaski, ul. 11 Listopada 11, 17-100 Bielsk Podlaski, tel. 85 676 6347

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowia
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujagcych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie porozumienia/umowy pomiedzy
Stronami.
wEE Dystrybucju S.A
CriddghBilatystok
Rejon Enorgety _ :Iikl’odluld

r
""" Jarzy Kordziukiewiee - -
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Uzgodniono z Rejonem Energetycznym Bielsk Podlaski pod
wzgledem zgodnosci z technicznymi Warunkami usunigcia kolizji
Nr RE3/RM3/RP/3016/15/2021. Trase urzadzen skoordynowac z
istniejacym i projektowanym zagospodarowaniem terenu. Projekt
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ﬁﬁ%ﬁﬁ Starosta Wysokomazowiecki Wysokie Mazowieckie, 27 grudnia 2021 r.

ul. Ludowa 15A

W 18-200 Wysokie Mazowieckie

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR GN.6630.139.2021

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami  elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu

ul. Bialostocka

Lista
dziatek ewidencyjnych

Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych

m. Wysokie Wysokie 439/3, 440/1, 441/1, 441/7, 441/8,

Mazowieckie Mazowieckie 441/10, 441/11, 456/30, 457/3, 470, 928,
964, 972, 973/2, 995, 996, 997/2, 998,
999/1, 999/2, 1044, 1057, 1650, 1755,
1792, 1794, 1796, 1798, 1800, 1802,
1806, 1828/1

Marian Kozik reprezentujacy(a) podmiot

Whnioskodawca MK ELEKTRO PROJEKT Marian Kozik, NIP: 8171781853
Konfederacji Dzikowskiej 6/13, 39-400 Tarnobrzeg

Inwestor Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie

Projektant Marian Kozik

numer uprawnien: PDK/0027/POOE/16

Data wplywu wniosku

7 grudnia 2021 r.

Data ostatniej zmiany
projektu

16 grudnia 2021 r.

Data zakonczenia narady

27 grudnia 2021 r.

Przewodniczacy
narady koordynacyjnej

Franciszek Wyszynski
Kierownik Wydziatu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomosci

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu:

Podmiot powiadomiony o

Nadzor Wodny Ciechanowiec (RZGW Lublin) naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

2 Oznaczenie podmiotu:

Podmiot powiadomiony o

Nadzor Wodny W Lapach (RZGW Bialystok) naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

g Oznaczenie podmiotu:

Podmiot powiadomiony o

Orange Polska S. A. Wydzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

4 Oznaczenie podmiotu:

Podmiot powiadomiony o

PGE Dystrybucja S. A., Oddzial Bialystok, Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

5 Oznaczenie podmiotu:

Podmiot powiadomiony o

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska
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Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
6 |Wydzial Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Wysokiem naradzie drogq elektroniczng

Mazowieckiem

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o

7 |Zaklad Wodociagéw Kanalizacji i Energetyki Cieplnej w Wysokiem Mazowieckiem naradzie drogq elektroniczng
Sp. z o.0.
Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

8 Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Zarzad Dr(’)g POWiatOWYCh naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

9 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie Anna Gotaszewska
Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej

10 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko 9rzedstuwiciela

Nadzor Wodny Wysokie Mazowieckie (RZGW Lublin) Jarostaw Swiecki
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkow komunikacji elektronicznej

1 1 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela

PSG Sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Bialymstoku Dariusz Choroszewski

Stanowisko/uwagi:
Projekt Zaakceptowany z uwagami do realizacji: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Sposob bezpiecznego wykonawstwa robot w strefa kontrolnych sieci gazowych oraz jej zabezpieczef na  (srodkow komunikacji elektronicznej
czas robot, nalezy opracowac w projekcie budowlanym wykonawczym i uzgodni¢ z ZG Bialystok,

Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
12|Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podlaskiego, Departament Spoleczenstwa Krzysztof Zbigniew
Informacyjnego Birytko

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Opinja w Za}aczniku l;(]zm} w naradzie z ‘wyl\1)7‘1)=sﬁ(171i(4177
srodkow komunikacji elektronicznej

Do uwagi dodany zostatl zalacznik

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Marian Kozik.

[=] e [m]

v Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowac Franciszek Wyszynski
wniosek na mapie Kierownik Wydzialu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomosci

[=]

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 27 grudnia 2021 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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Stanowisko w sprawie:

1) Do robét na przedmiotowym odcinku mozna przystgpi¢ po wczesniejszym poinformowaniu z min.
14 dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczecia prac w formie elektronicznej Urzedu
Marszatkowskiego Wojewdédztwa Podlaskiego na e-mail: sspw@wrotapodlasia.pl, podajgc w tytule
miejsce prac i temat prac wraz z informacjg w opisie o zakresie prowadzonych prac. Dla robét
wieloetapowych o kazdym etapie nalezy informowaé oddzielnie.

2) Infrastrukture SSPW w miejscu kolizyjnym stanowi rurocigg HDPE 4x40/3,7 (czarne rury z
wyréznikami: czerwony, niebieski, zielony i biaty) z kablami swiattowodowymi.

3) Przed rozpoczeciem prac nalezy obowigzkowo przeprowadzi¢ lokalizacje istniejgcej infrastruktury
SSPW w terenie, ktérg nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokosciowych,
zawierajgcych inwentaryzacje geodezyjna linii swiattowodowej. Gtebokos¢ jej utozenia ustali¢
przekopem kontrolnym — recznym tak by wyeliminowa¢ mozliwos¢ jej uszkodzenia.

4) Prace przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanej sieci 20kV z istniejgcg telekomunikacyjng
linig $wiattowodowa SSPW WP (oznaczona na mapie ,4t-SSPW”) w odlegtosci 1m i mniejszej
realizowac recznie. Przeciski i przewierty wykonywaé¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i
normatywnych odlegtosci. Przy zblizeniach 0,5m i mniejszych do sieci SSPW zastosowad rury
ochronne na linii elektroenergetycznej.

5) Prowadzone prace budowlane w sgsiedztwie czynnej magistrali swiattowodowej SSPW WP nie
moga zaktdcié jej pracy.

6) Podczas prowadzenia prac:

- ustala sie 1 metrowg strefe ochronng wokat infrastruktury SSPW WP. W strefie ochronnej nalezy
prowadzi¢ prace recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego. Szczegétowy przebieg i usytuowanie
urzadzen w terenie nalezy ustali¢ na podstawie przekopdw kontrolnych.

- nalezy zwrdcié szczegdlng uwage by nie uszkodzi¢ stupkéw oznaczeniowych (SO), rur ostonowych
i rurociggu SSPW WP, w razie potrzeby zabezpieczy¢ rurocigg kablowy z kablami
Swiattowodowymi 4xHDPE 40mm i tasmy lokalizacyjno-pomiarowe utozone bezposrednio na
rurociggu oraz tasmy ostrzegawcze utozone w potowie gtebokosci nad przebiegiem rurociggu
SSPW WP.

- w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
osiadaniem ziemi i oznakowa¢ ta$mg z napisem ,Uwaga Kabel Swiattowodowy”. Skrzyzowania i
zblizenia nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzen nalezy wykonaé cyfrowg dokumentacje fotograficzng,
w celu udokumentowania poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen urzgdzen SSPW WP.

7) Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury SSPW WP, nie bedg obcigza¢ wtasciciela
linii Swiattowodowe;.

8) W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag koszty zwigzane z regulacjg, oraz ewentualng
wymiang i naprawg uszkodzonych elementéw infrastruktury SSPW WP bedacych nastepstwem
uszkodzenia infrastruktury podczas prowadzonych prac, ponosi Inwestor. Inwestor ponosi
odpowiedzialno$¢ materialng wynikajacg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktére w przysztosci
mogtyby by¢ ujawnione na skutek prowadzonych prac.

9) Zakonczenie zadania inwestycyjnego nalezy zgtosi¢ do Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Podlaskiego na e-mail: sspw@wrotapodlasia.pl (podajgc w tytule miejsce prac i temat prac wraz z
informacjg w opisie o zakresie prowadzonych prac) w celu sprawdzenia poprawnosci wykonania
prac.

10) Z uwagi na zmiany dotyczace cyfrowych zasobéw geodezyjnych nie wyklucza sie mozliwosci
wystepowania odstepstw miedzy odwzorowaniem przebiegu SSPW WP na mapie zasadniczej i jej
ufozeniem w terenie.
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1. CZESC OGOLNA
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

Warunki techniczne wydane przez PGE Dystrybucja S.A.

Aktualna mapa do celéw projektowych

Inwentaryzacja wtasna w zakresie niezbednym do projektowania

Obowigzujgce normy, przepisy, rozporzgdzenia

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA, ZAKRES, CEL INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa sieci napowietrznej
niskiego napiecia 0,4 kV na sie¢ kablowg wraz z demontazem istniejgcej podbudowy
stupowej i montazem stupow stalowych ozdobnych oswietlenia oraz ztgczy kablowych
w zwigzku z planowang przebudowg ul. Biatostockiej w Wysokiem Mazowieckiem.

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest polepszenie warunkéw bytowych
mieszkancow w zakresie komunikacji i bezpieczenstwa na terenie miasta Wysokie
Mazowieckie.

Projekt zostat opracowany zgodnie z zapisami zawartymi w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Terenu (Uchwata Nr XXXVII/141/05 Rady Miasta Wysokie
Mazowieckie) z dnia 24 listopada 2005r.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przy ulicy Biatostockiej na istniejgcej podbudowie stupowej nalezacej do PGE
Dystrybucja zamocowane sg oprawy oswietleniowe sodowe na wysiegnikach
stalowych.

Sie€ niskiego napiecia pracuje w uktadzie sieci TN-C i jest zasilana poprzez
stacje transformatorowg st.09-007 Biatostocka 1. W obszarze planowanych robét
wystepujg podziemne sieci uzbrojenia terenu — sie¢ wodociggowa, teletechniczna,

energetyczna niskiego napiecia, kanalizacji sanitarnej, gazowa.

2.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zaprojektowana sie¢ kablowa YAKXS 4x35mm? os$wietlenia zostanie
przytgczona do projektowanej szafy oswietlenia SO przy ztgczu kablowym ZK-6 1.6.
Do os$wietlenia ulicy Biatostockiej zaprojektowano oprawy oswietleniowe parkowe typu

LED wykonane w Il klasie izolacji o mocy LED 58W i strumieniu $wietinym oprawy nie



mniejszym niz 6896Im i temperaturze barwowej 3000K. Oprawy wyposazone w gwint
umozliwiajgce podwieszenie do wysiegnika ozdobnego. Oprawy zamontowane
zostang po obu stronach pasa drogowego na stupach stalowych ozdobnych
o0 wysokosci 8m wraz z korong stupa o wysokosci 1,6m i dtugosci ramienia minimum
1,2m. Stupy stalowe zostang posadowione na abizolowanym fundamencie o Srednicy
przy podstawie fi 370mm i wysokosci 0,8m.

Do oswietlenia przejs¢ dla pieszych zaprojektowano oprawy oswietleniowe
z asymetrycznym rozsytem Swiatta o mocy od 42W do 77W, ktére zostang
zamontowane do stupéw stalowych o wysokosci od 5,5m do 7,0m zgodnie ze
schematem ideowym.

Zaprojektowana sie¢ kablowa YAKXS 4x120mm? dystrybucyjna PGE zostanie
przytgczona do projektowanych ztgczy kablowych typu ZK umozliwiajgcych
przytgczenie odbiorcow i dystrybucje energii elektrycznej. Zaprojektowano ztgcza
kablowe o wymiarach od 400x2290x250mm do 1310x2290x250.

Istniejgca zerdz nr 12 na dziatce nr 1828/1 nalezy wymieni¢ na zerdz typu E-
10,5/10.

Istniejgcg sie¢ napowietrzng oswietleniowg oraz PGE wraz z osprzetem
sieciowym nalezy zdemontowac i przekaza¢ do PGE Dystrybucja.

Sie¢ kablowa elektroenergetyczna niskiego napiecia zaprojektowana zostata
zgodnie z warunkami technicznymi w sposéb okreslony w przepisach oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i zapewnia ochrone srodowiska poprzez zastosowanie
energooszczednych opraw oswietleniowych, bezpieczenstwo uzytkowania poprzez
zastosowanie opraw oswietleniowych w Il klasie izolacji, ztgczy stupowych w Il klasie
izolacji, zastosowanie kabla energetycznego o podwojnej izolacji, odpowiednie
usytuowanie na dziatkach budowlanych poprzez spetnienie wymagan dotyczgcych
osSwietlenia drog, warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajgcych na
terenie budowy poprzez zastosowanie bezpiecznych warunkéw na prowadzenie robét

z wykorzystaniem sprawnego sprzetu mechanicznego.

2.3 SIEC KABLOWA — OSWIETLENIE ULICZNE
Kabel zasilajgcy YAKXS 4x35mm? o$wietlenie uliczne oraz o$wietlenie przej$é
dla pieszych nalezy wprowadzi¢ do projektowanego ztgcza kablowego ZK-6 1.6.
Kabel nalezy uktada¢ zachowujgc gtebokos¢ utozenia 0,9m pomiedzy gorng

zewnetrzng powierzchnig kabla (rurg ochronng) a niweletg terenu. Przy ukfadaniu



kabla nalezy uwzgledni¢ warunki i wytyczne zawarte w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcg infrastrukturg techniczng prace
prowadzic¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi i normami.

Odcinki sieci kablowej przy przejsciu pod drogg gminng, wjazdami na prywatne
dziatki, nalezy utozy¢ metodg przewiertu sterowanego bagdz przecisku w rurze
ostonowej na gtebokosci min. 1,2m.

Na projektowanej sieci kablowej w odstepach, co 10m zamocowac opaski
kablowe z tworzywa z trwale wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE, typ kabla,
nr stacji zasilajgcej, trasa kabla (poczatek — koniec danego odcinka), rok budowy”.

Na catej dtugosci projektowanej sieci kablowej projektuje sie utozenie bednarki
Zn/Cn 4x25mm i przytgczenie metalowego stupa.

Bednarke Zn/Cn 4x25mm nalezy uktada¢ ,na wznak” pomiedzy stupami
w wykopie, w ktorym ukfadana jest linia kablowa. Jezeli linia kablowa prowadzona jest
w rurze ochronnej utozonej z wykorzystaniem przewiertu sterowanego, przecisku to
bednarka zostanie utozona tylko czesciowo. Jezeli po wykonaniu pomiaréow nie uda
sie osiggng¢ wymaganej rezystancji (mniejszej lub rownej 30Q2) nalezy dodatkowo
pograzy¢ prety ocynkowane. lzolowane ztgcze zerowe nalezy przytgczyé do czesci
metalowej stupa przewodem Lgy 6mm?.

2.4 SIEC KABLOWA — PGE DYSTRYBUCJA
Istniejace kable zasilajace YAKXS 4x120mm? zgodnie z warunkami usuniecia
kolizji nalezy wprowadzi¢ do projektowanych zlgczy kablowych zgodnie ze
schematem ideowym.

Projektowane nowe przytgcza do istniejgcych budynkédw zostang wykonane
utozonym w wykopie w ziemi kablem YKY 5x10mm?, YKXS 5x16mm? oraz 2xYAKXS
4x35mm? (do budynku nr 44a). Przy uktadaniu kabla na $cianie budynku kabel
w zaleznosci od elewacji budynku oraz lokalizacji skrzynki przytgczeniowej nalezy do
wysokosci 2,5m od ziemi zabezpieczyé przy pomocy rury ostonowej odpornej na
promieniowanie UV o S$rednicy 50mm. Szczegdétowy zakres prac jest ujetym
w przedmiarze robot. Kabel wprowadzony do rury zabezpieczy¢ termokurczliwg
ksztattkg uszczelniajgcg. Rura ochronna powinna zosta¢ zagtebiona na gtebokosc
min. 0,5m pod powierzchnie ziemi.

Kabel nalezy uktada¢ zachowujgc gtebokos¢ utozenia 0,9m pomiedzy gorng
zewnetrzng powierzchnig kabla (rurg ochronng) a niweletg terenu. Przy uktadaniu
kabla nalezy uwzgledni¢ warunki i wytyczne zawarte w specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robét.



W miejscach skrzyzowan i zblizeh z istniejgcg infrastrukturg techniczng prace
prowadzic¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi i normami a kable uktada¢ w rurach ostonowych
fi 110mm.

Odcinki sieci kablowej przy przejsciu pod drogg gminng, wjazdami na prywatne
dziatki, nalezy utozy¢ metodg przewiertu sterowanego bgdz przecisku w rurze
ostonowej fi 110mm na gtebokosci min. 1,2m.

Na projektowanej sieci kablowej w odstepach, co 10m zamocowacC opaski
kablowe z tworzywa z trwale wygrawerowanymi danymi: ,kabel komunalny PGE
DYSTRYBUCJA, rok budowy, typ kabla, trasa kabla (poczgtek — koniec danego
odcinka)”.

Przejscie sieci kablowej przez rzeke Brok zostanie wykonane metodg
przewiertu sterowanego zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym.

2.5 StUPY OSWIETLENIOWE

Do oswietlenia ulicy Biatostockiej zaprojektowano stupy stylowe wykonane
z materiatéw stali i aluminium o wysokosci 8m. Stup powinien zosta¢ posadowiony na
abizolowanym fundamencie o przekroju okrggtym o wymiarze fi 370mm, dtugosci
0,8m, rozstawie otworow montazowych 145x145mm. Pofgczenie stupa
z fundamentem zostanie przykryte aluminiowym dekorem dopasowanym do stylu
oprawy, stupa. Konstrukcja stupa przystosowana zostata do przenoszenia obcigzen
wynikajgcych z doboru korony i oprawy. Korona stylowa pojedyncza w wersiji
zaktadanej na stup.

Zaprojektowane stupy nalezy trwale oznaczy¢ aluminiowymi, 2zottymi
tabliczkami z ttoczonymi, czarnymi napisami. Tres¢ tabliczek uzgodni¢ z Gmina
Miejska Wysokie Mazowieckie. Tabliczki nalezy montowaé na stupach od strony drogi
na wysokosci od 2m do 2,5m tasmg stalowg nierdzewng.

Do oswietlenia przejs¢ dla pieszych zaprojektowano stupy stalowe malowane
w kolorze czarnym o wysokosci od 5,5m do 7,0m.

Stupy nalezy wyposazy¢ w gniazdo elektryczne, umieszczone na wysokosci
uniemozliwiajgcej kontakt oséb postronnych. Gniazdo powinno by¢é wykonane
z materiatu odpornego na promieniowanie UV i posiada¢ stopien ochrony nie mniejszy
niz IP 66. Obwdd gniazda elektrycznego zabezpieczyé osobnym bezpiecznikiem
o wartosci 4A, ktéry nalezy umiejscowi¢ w ztgczu stupowym. Potgczenie pomiedzy
ztagczem stupowym, a gniazdem nalezy wykona¢ przewodem YDY 3x2,5
prowadzonym wewnatrz stupa.

2.6 OPRAWY OSWIETLENIOWE

Zaprojektowano oprawe oswietleniowg typu LED stylowg jednokomorowg
zawierajgcg wysokowydajne zrédta LED w technologii Power. Kazda dioda w panelu
LED musi by¢ wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajgcg emitowac Swiatto
rownomiernie na catg oswietlang powierzchnie. Moc catkowita oprawy uwzgledniajgca
wszystkie straty wraz z uktadem zaptonowym wynosi nie wiecej niz 58W przy



strumieniu Swietlnym oprawy nie mniejszym niz 6629Im. Strumien minimalny zrodet
LED nie mniejszy niz 6896lm dla temperatury barwowej uzytych diod 3000°K.
Wspdtczynnik oddawania barw Ra powyzej 70. Oprawa zbudowana z materiatow
tatwo przetwarzalnych — korpus wykonany z wysokocisnieniowego wtryskiwanego
aluminium z malarskg powtokg proszkowg zabezpieczajgcg przed wptywami
atmosferycznymi. Stopien szczelnosci catej oprawy oswietleniowej nie mniej niz IP66.
Klosz oprawy przezroczysty w ksztatcie o udarnosci mechanicznej wiekszej niz IK08.
Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektrycznej, napiecie zasilania 230V 50Hz.
Oprawa wyposazona w filtr wyrdwnujgcy cisnienie w oprawie oraz w system odciecia
zasilania w momencie otwarcia oprawy. Dostep do komory osprzetu i optyki bez
uzycia dodatkowych narzedzi. Oprawa wyposazona w ochrone przeciwprzepieciowg
powyzej 6kV. Uktad zasilajgcy oprawy powinien by¢ wyposazony w uktad redukciji
strumienia oraz posiadac funkcje utrzymania statego strumienia swietlnego.

Oprawa przystosowana do wspoipracy z systemem bezprzewodowego

monitoringu oswietlenia oraz z systemem czujnikow ruchu. Daszek oprawy wykonany
z anodowanego aluminium. Oprawa przystosowana do montazu podwieszanego na
wysiegniku stylowym. Oprawa wyposazona w gwint umozliwiajgcy podwieszenie do
wysiegnika ozdobnego.

Przy projektowaniu oswietlenia ulicznego zatozono klase oswietlenia M3 dla
jezdni, P4 dla chodnika, P3 dla sciezki rowerowej, przy wspoétczynniku konserwacji na
poziomie 0,8. Po wykonaniu obliczen w programie DIALux EVO wg normy PN-EN
13201 - 2016 stwierdza sig, iz wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.

Oprawy oswietleniowe tgczy¢ z siecig kablowg przy pomocy izolowanych ztgczy
stupowych wykonanych w | klasie ochronnoéci przewodami YDY 2x2,5mm? 450/750V.
Zabezpieczenie we wnece stupa wktadkami bezpiecznikowymi typu BiWts.

Do oswietlenia przejscia dla pieszych na stupach nr 2P WO - 3AP/WO
zaprojektowano oprawe zrédta LED o asymetrycznym rozsyle swiatta o mocy nie
wiekszej niz 77W, przy strumieniu Swietlnym oprawy wynoszgcym nie mniej niz
12005Im i temperaturze barwowej 5700K. Skutecznos¢ swietlna oprawy nie mniejsza
niz 156Im/W. Stopien efektywnos$ci oprawy nie mniejszy niz 92,3%.

Do oswietlenia przejscia dla pieszych na stupach nr 10P/ WO - 10AP/WO
zaprojektowano na stupie nr 10P oprawe zrodta LED o asymetrycznym rozsyle Swiatta
0 mocy nie wiekszej niz 42W, przy strumieniu swietinym oprawy wynoszgcym nie

mniej niz 6308Im i temperaturze barwowej 5700K. Skuteczno$¢ swietlna oprawy nie



mniejsza niz 150Im/W. Stopien efektywnosci oprawy nie mniejszy niz 91,4%. Na
stupie nr 10AP/WO zaprojektowano oprawe zrodta LED o asymetrycznym rozsyle
Swiatta o0 mocy nie wiekszej niz 59W, przy strumieniu swietlnym oprawy wynoszgcym
nie mniej niz 8594Im i temperaturze barwowej 5700K. Skutecznosc¢ swietlna oprawy
nie mniejsza niz 146Im/W. Stopien efektywnosci oprawy nie mniejszy niz 91,4%.

Do oswietlenia przej$cia dla pieszych na stupach nr 11P/ WO - 11PA/WO
zaprojektowano oprawe zrodta LED o asymetrycznym rozsyle $wiatta o mocy nie
wiekszej niz 77W, przy strumieniu Swietinym oprawy wynoszgcym nie mniej niz
12005Im i temperaturze barwowej 5700K. Skutecznos¢ swietlna oprawy nie mniejsza
niz 156Im/W. Stopien efektywnos$ci oprawy nie mniejszy niz 92,3%.

Do oswietlenia przejécia dla pieszych na stupach nr 15P/ WO - 15AP/WO
zaprojektowano oprawe zrodta LED o asymetrycznym rozsyle swiatta o mocy nie
wiekszej niz 42W, przy strumieniu swietinym oprawy wynoszgcym nie mniej niz
6308Im i temperaturze barwowej 5700K. Skutecznosc¢ swietlna oprawy nie mniejsza
niz 150Im/W. Stopien efektywnos$ci oprawy nie mniejszy niz 91,4%.

Do oswietlenia przejscia dla pieszych na stupach nr 19P/ WO - 19AP/WO
zaprojektowano na stupie nr 19P oprawe zrodta LED o asymetrycznym rozsyle swiatta
0 mocy nie wiekszej niz 42W, przy strumieniu Swietlnym oprawy wynoszgcym nie
mniej niz 6308Im i temperaturze barwowej 5700K. Skuteczno$¢ Swietlna oprawy nie
mniejsza niz 150Im/W. Stopien efektywnosci oprawy nie mniejszy niz 91,4%. Na
stupie nr 19AP/WOQO zaprojektowano oprawe zrédta LED o asymetrycznym rozsyle
Swiatta o mocy nie wiekszej niz 49,5W, przy strumieniu Swietinym oprawy
wynoszgcym nie mniej niz 7314lm i temperaturze barwowej 5700K. Skutecznosc¢
Swietlna oprawy nie mniejsza niz 148Im/W. Stopien efektywnosci oprawy nie mniejszy
niz 91,4%.

Oprawy wyposazone w uktady optyczne pozwalajgce ksztattowaé bryte
fotometryczng oprawy w zaleznosci od miejsca zastosowania. Oprawa wykonana
z cisnieniowego odlewu aluminiowego anodowana pod kolor stupa.

Stopienn szczelnosci ukfadu optycznego IP66, ukfadu zasilajgcego |P66.
Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektrycznej, napiecie zasilania 230V 50Hz.
Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego.

Oprawy oswietleniowe tgczy¢ z siecig kablowg przy pomocy izolowanych
zlgczy stupowych wykonanych w | klasie ochronnosci przewodami YDY 2x2,5mm?

450/750V. Zabezpieczenie we wnece stupa wktadkami bezpiecznikowymi typu BiWts.



Przy projektowaniu oswietlenia przejs¢ dla pieszych zatozono klase oswietlenia
przejscia PC2.
Po wykonaniu obliczen w programie DIALux EVO wg normy PN-EN 13201 -

2016 stwierdza sie, iz wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.

2.7 ZtACZA KABLOWE
Zaprojektowano ztgcza kablowe o wymiarach od 400x2290x250mm do
1310x2290x250mm, ktére zostang posadowione na fundamencie betonowym.
Ztagcza kablowe powinny spetnia¢é minimalne parametry tj. stopien
wytrzymatosci mechanicznej IK 10, stopien ochrony IP 44; kategoria palnosci VO;
wykonanie w Il klasie ochronnosci; wytrzymatos¢ dielektryczna 240 kV/cm.

2.8 UKtAD POMIAROWY | STEROWANIE OSWIETLENIEM ULICZNYM

Pomiar energii elektrycznej bedzie realizowany w uktadzie bezposrednim
poprzez zabudowe tréjfazowego licznika energii elektrycznej w projektowane;j
rozdzielnicy pomiarowej (ztaczu kablowo-licznikowym) o wymiarach 600x660x250
[mm], ktéra zostanie zamocowana na fundamencie. Rozdzielnice posadowié¢ tak, aby
jeden z bokow przylegat do boku ztgcza kablowego ZK-6.

Rozdzielnica pomiarowa powinna spetniaC minimalne parametry tj. stopien
wytrzymatosci mechanicznej IK 10, stopien ochrony IP 44; kategoria palnosci VO;
wykonanie w |l klasie ochronnosci; wytrzymatos¢ dielektryczna 240 kV/em. Na
zaprojektowanej rozdzielnicy nalezy naklei¢ tabliczke WO (wlasnos¢ odbiorcy).
Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie poprzez zegar sterujgcy z mozliwoscig
programowania dziennego oraz tygodniowego i automatyczng zmiang czasu
lato/zima.

2.9 OCHRONA PRZEPIECIOWA

W miejscu przylgczenia sieci kablowej do istniejgcej sieci dystrybucyjnej
napowietrznej PGE Dystrybucja nalezy zainstalowa¢ ogranicznik przepie¢ przy
pomocy zacisku (do linii izolowanych lub do linii gotych) w zaleznosci czy przytgczamy
sie do istniejgcej sieci gotej lub izolowanej. Nalezy zainstalowaé ogranicznik przepie¢
ze wskaznikiem zadziatania o napieciu pracy trwatej 500 V, znamionowym prgdzie
wytadowczym In (8/20 us) wynoszgcym 5kA. Rezystancja uziemienia ogranicznika
przepiec¢ nie powinna przekracza¢ 10Q.

Zaprojektowano uziom pretowy (typ P3), prety ocynkowane o $rednicy 16mm
i dtugosci 8m przy zatozonej rezystywnosci gruntu na poziomie 200Qm. Jezeli po
wykonaniu pomiaréw nie uda sie osiggna¢ wymaganej rezystancji nalezy dodatkowo
pograzyc¢ prety ocynkowane tak aby uzyska¢ wymagang rezystancije.



2.10 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W linii nN oswietlenia ulicznego zastosowano, jako srodek ochrony przy
uszkodzeniu (dotyku posrednim) od porazen samoczynne wytlgczenie zasilania
w uktadzie sieci TN-C zgodnie z N SEP-E-001.

3. ZESTAWIENIE MATERIAtOWE

PGE Dystrybucja

Materiat Jm llos$é
Bednarka ocynkowana St0S 25x4 mm m 770
Prety stalowe ocynkowane Fi 16 mm m 736
ZK-6+GTR3+5L3 (800x650+800x800+260x800+800x840+260x840)x250 kpl. 1
ZK-4 (520x850+520x840)x250 kpl. 1
ZK-3 (520x850+520x840)x250 kpl. 1
ZK-3+GTR1+SL1 (520x650+520x800+520x840)x250 kpl. 1
ZK-3+GTR2+SL2 (520x650+520x800+520x840)x250 kpl. 1
ZK-2+GTR1+SL1 (400x650+400x800+400x840)x250 kpl. 10
ZK-2+GTR2+SL2 (800x650+800x800+800x840)x250 kpl. 1
ZK-2+GTR2+SL2 (520x650+520x800+520x840)x250 kpl. 3
ZK-2+GTR3+S5L3 (800x650+800x800+800x840)x250 kpl. 1
ZK-2+SL1 (520x850+520x840)x250 kpl. 1
ZK-2 (520x850+520x840)x250 kpl. 1
ZK-1+GTR1+SL1 (400x650+400x800+400x840)x250 kpl. 1
Kabel energetyczny YAKXS 0.6/1 kV 4x120mm’ m 1760
Folia kalandrowana niebieska z PVC uplastycznionego gr. 0.4-0.6 mm m 1050
Rura gtadka sztywna R110 do przeciskow m 250,5
Rura gtadka sztywna R110 m 424,5
Ksztattki uszczelniajgce na rury R 110 szt. 314
Zestaw mufowy na kabel YAKXS 0.6/1 kV 4x120mm’ kpl. 3
Rura ochronna odporna na UV 50/5 m 15
Uchwyt do mocowania rury ochronnej na zerdzi typu ZN wraz z mocowaniem szt. 6
Uchwyt do mocowania rury ochronnej na Zerdzi typu E wraz z mocowaniem szt. 9
Uchwyt do mocowania kabla na zerdzi typu ZN wraz z mocowaniem szt. 10
Uchwyt do mocowania kabla na zerdzi typu E wraz z mocowaniem szt. 15
Palczatka termokurczliwa czteropalczasta (35-150) — 120mm’ szt. 5
Ogranicznik przepiec z otwartym wskaznikiem uszkodzenia — z zaciskami do
przewodow nieizolowanych szt 3
Ogranicznik przepiec¢ z otwartym wskaznikiem uszkodzenia — z zaciskami do 12
przewodow izolowanych
Zacisk przebijajgcy izolacje dla kabla 120mm’ szt. 16
Zacisk odgatezny Al/Al z dwoma srubami — przewody Al 16-150 mm’ szt. 4
Ostonki korica przewodu dla przewodu 120mm’ szt. 16
Zerd? betonowa E-10,5/10 wraz z ustojem kpl. 1
Uchwyt odciggowy dla przewodu (4x(50-120) szt. 1

PGE Dystrybucja - przytagcza
Materiat Jm llosé
Kabel energetyczny YKY 0.6/1 kV 5x10mm” m 666
Kabel energetyczny YKXS 0.6/1 kV 5x16mm’ m 42
Kabel energetyczny YAKXS 0.6/1 kV 4x35mm° m 14
Kabel energetyczny YAKXS 0.6/1 kV 4x50mm° m 25
Folia kalandrowana niebieska z PVC uplastycznionego gr. 0.4-0.6 mm m 285
Rura gtadka sztywna R110 do przeciskow m 69
Rura gtadka sztywna R110 m 35+2
Ksztattki uszczelniajgce na rury R 110 szt. 34+2+6+4+4
Zestaw mufowy na kabel YAKXS 0.6/1 kV 4x35mm’” kpl. 2




Rura ochronna odporna na UV 50/5 m 96

Rura ochronna 50/5 - szara m 3

Palczatka termokurczliwa pieciopalczasta (4-70) — 10mm’ szt. 19

Palczatka termokurczliwa czteropalczasta (25-95) — 50mm’ szt. 1

Przejscie szczelne na kabel YKXS 5x1 omm’ szt. 2
Sie¢ kablowa — oswietlenie uliczne

Bednarka ocynkowana St0S 25x4 mm m 1339

Prety stalowe ocynkowane Fi 16 mm m 59

Fundament dla stupow stalowych stylowych o wysokosci 8m szt. 45

Stup osw. stalowy stylowy o wysokosci 8m malowany w kolorze czarnym

zabezpieczony elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa do wysokosci

0,35m, wraz z uchwytem na dwie flagi, herbem Miasta Wysokie Mazowieckie szt. 45

oraz otworem pod gniazdo zasilajgce IP65

Korona stupa - wysiegnik ozdobny z ornamentem wewngqtrz w ksztatcie

slimaka o catkowitej dtugosci wysiegnika okoto 1,25m i wysokosci wysiegnika 45

1,6m

Oprawa oswietleniowa typu LED parkowa o mocy 58W i strumieniu swietlnym

oprawy nie mniejszym niz 6629Im o temperaturze barwowej 3000K — kolor szt. 45

anodowania — kolor stupa — klosz oprawy przezroczysty

Oprawa oswietleniowa typu LED o mocy 42W i strumieniu swietlnym oprawy

nie mniejszym niz 6308Im o temperaturze barwowej 5700K szt. 4

Z asymetrycznym rozsytem swiatta

Oprawa oswietleniowa typu LED o mocy 49,5W i strumieniu swietlnym

oprawy nie mniejszym niz 7314lm o temperaturze barwowej 5700K szt. 1

Z asymetrycznym rozsytem swiatta

Oprawa oswietleniowa typu LED o mocy 59W i strumieniu swietlnym oprawy

nie mniejszym niz 8594Im o temperaturze barwowej 5700K szt. 1

z asymetrycznym rozsytem swiatfa

Oprawa oswietleniowa typu LED o mocy 77W i strumieniu swietlnym oprawy

nie mniejszym niz 12005Im o temperaturze barwowej 5700K szt. 4

z asymetrycznym rozsytem swiatta

Stup osw. stalowy cylindryczny stozkowy malowany na kolor czarny

h=7 m(wraz z wysiegnikiem) — zabezp. elastomerem poliuretanowym szt. 1

w kolorze stupa do wysokosci 0,35m

Wysiegnik o dtugosci 2,5m szt. 1

Stup osw. stalowy cylindryczny stozkowy malowany na kolor czarny h= 6,5 m

(wraz z wysiegnikiem) — zabezp. elastomerem poliuretanowym w kolorze szt. 3

stupa do wysokosci 0,35m

Wysiegnik o dtugosci 2,5m szt. 2

Wysiegnik o dtugosci 1,5m szt. 1

Stup osw. stalowy cylindryczny stozkowy malowany na kolor czarny h= 6,0 m

(wraz z wysiegnikiem) — zabezp. elastomerem poliuretanowym w kolorze szt. 1

stupa do wysokosci 0,35m

Wysiegnik o dtugosci 2,5m szt. 1

Stup osw. stalowy cylindryczny stozkowy malowany na kolor czarny h=5,5m

(wraz z wysiegnikiem) — zabezp. elastomerem poliuretanowym w kolorze szt. 2

stupa do wysokosci 0,35m

Wysiegnik o dtugosci 1,0m szt. 2

Stup osw. stalowy cylindryczny stozkowy malowany na kolor czarny h=5,5m — ot 3

zabezp. elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa do wysokosci 0,35m

Tabliczka informacyjna wraz z mocowaniem szt. 55

Przewdd YDY 450/750V 2x2,5 mm’ m 717

Przewdd Lgy 450/750V 6 mm” m 165

Izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe (duze bezpieczniki) szt. 55

Izolacyjne ztgcze fazowe szt. 110

Izolacyjne ztgcze zerowe szt. 55

Wktadka bezpiecznikowa topikowa 660V, 4A DIl Wts (duze bezpieczniki) szt. 55

Przewdd YDY 450/750V 3x2,5 mm” m 495




Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem 20A IP 66 szt. 45
Izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe (duze bezpieczniki) szt. 45
Wktadka bezpiecznikowa topikowa 660V, 4A DIl Wts (duze bezpieczniki) — do
zasilania gniazda 230V IP 66 szt. 45
Kabel energetyczny YAKY 0.6/1 kV 4x35mm’ m 1894
Zestaw mufowy na kabel YAKXS 0.6/1 kV 4x35mm’” kpl. 2
Zestaw mufowy na kabel YKY 0.6/1 kV 3x6mm’ kpl. 1
Rozdzielnica oswietlenia ulicznego SOU wraz z wyposazeniem i fundamentem | kpl. 1
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego gr. 0.4-0.6 mm, gatunek I/l m 1230
Rura karbowana sztywna R 75 m 319
Ksztattki uszczelniajgce na rury R 75 szt. 218
Rura gtadka sztywna R110/10 m 349
Ksztaftki uszczelniajgce na rury R110/10 szt. 56
Kabel energetyczny sterowniczy YKY 0.6/1 kV 3x6mm’ (sterowniczy do szafy

m 355
Sou)
Rura karbowana sztywna R 75 (na kabel sterowniczy) m 86,5
Ksztattki uszczelniajgce na rury R 75 (na kabel sterowniczy) szt. 42
Rura gtadka sztywna R110/10 (na kabel sterowniczy) m 63
Ksztattki uszczelniajgce na rury R110/10 (na kabel sterowniczy) szt. 16
Rura dwudzielna R110 czerwona m 1
Rura dwudzielna R110 pomarariczowa m 2
Rura ochronna odporna na promieniowanie UV 50/5 m 6
Palczatka termokurczliwa czteropalczasta (25-95) 35mm’ szt. 2
Uchwyt do mocowania rury ochronnej na zerdzi typu ZN wraz z mocowaniem szt. 3
Uchwyt do mocowania rury ochronnej na zerdzi typu E wraz z mocowaniem szt. 6
Uchwyt do mocowania kabla na zerdzi typu ZN wraz z mocowaniem szt. 5
Uchwyt do mocowania kabla na Zerdzi typu E wraz z mocowaniem szt. 10
Ogranicznik przepiec z otwartym wskaznikiem uszkodzenia — z zaciskami do
przewodow nieizolowanych szt. 1
Ogranicznik przepiec z otwartym wskaznikiem uszkodzenia — z zaciskami do 1
przewodow izolowanych
Zacisk przebijajqcy izolacje dla kabla 35mm’ szt. 8
Zacisk odgatezny Al/Al z dwoma Srubami — przewody Al 25 mm’ szt. 2
Ostonki korica przewodu dla przewodu 35mm’ szt. 8




4. OBLICZENIA

4.1 Obliczenie natezenia prgdu i dobor zabezpieczen opraw

Przyktadowa moc catkowita projekt. oprawy o$w. wraz z uktadem zaptonowym wynosi 58W.

Sopr= 58/0,95 =61,05 [VA] Sopr

|opr: U [A]

Prad znamionowy pobierany przez oprawe:
lopr= 61,05/230 = 0,27 [A]

gazie:
Dob6r bezpiecznika dla projektowanych opraw o$wietleniowych:

Dobrano wktadki bezpiecznikowe do opraw osw. DIl E27 gF 4 [A]
4.2 Dobor przekroju przewodow do opraw

Inr <ok ad 1 warunek
I, <1451, 2 warunek gdzie:
Inr- prgd znamionowy rozruchowy pobierany przez oprawe

ldd- obcigzalno$¢ pradowa dfugotrwata przewodu
| 2- prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego

Dobrano przewéd YDY 2x2,5 mm?

0,26<4<24
2,1x4<1,45x24

Przewéd i zabezpieczenie pojedynczych opraw dobrano prawidiowo.
4.3 Sprawdzenie spadku napiecia

_ 200 x P x|

AU, =
8 7/><S><U§

[%6] AU%< AU 4,
A Udop =5[%]

Spadek napiecia na koncu linii stup 1/WO faza L1 wynosi:
AU%= 0,17 [%]

Nr Stupa Dtugosc AU

[ [m] [%]
9/WO 45,0 0,01
6/WO 185,0 0,03
3/WO 308,0 0,06
1/WO 397,0 0,07
RAZEM AU%= 0,17

Spadek napiecia na koncu linii stup 23/WQO faza L2 wynosi:
AU%= 0,27 [%]

NrStupa | Diugosé | AU




[ [m] [%]
11/WO 43,0 0,01
12/WO 102,0 0,02
15/WO 203,0 0,04
17/WO 288,0 0,05
20/WO 375,0 0,07
23/WO 490,0 0,09
RAZEM AU%= 0,27

Spadek napiecia na koncu linii stup 1A/WO faza L1 wynosi:

AU%= 0,20 [%)]

Nr Stupa Dtugosc AU

[l [m] [%]
9A/WO 99,0 0,02
6A/WO 216,0 0,04
3AP/WO 314,0 0,07
1A/WO 408,0 0,07
RAZEM AU%= 0,20

Spadek napiecia na koncu linii stup 23A/WOQO faza L1 wynosi:

AU%= 0,28 [%]

Nr Stupa Dtugosc AU

[] [m] [%]
11A/WO 32,0 0,01
13A/WO 131,0 0,02
15AP/WO 233,0 0,03
18A/WO 319,0 0,06
20A/WO 402,0 0,07
23A/WO 512,0 0,09
RAZEM AU%= 0,28
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_— 375 ul. Fugowa 1o, 297x1400
30 Ll K£-12/12 3 St . o7 nopowieirane] niskiego nopiecio no I
10 bocharke polaca T 111 Obiekt Przebudowa linii napowietrznej niskiego napiecia na linie kablowg Skala
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- zigeza owego —. . Bz-5
I=(1x8)m rao o) = Adres obiektu 999/2, 999/1, 972, 973/2, 928, 996, 997/1, 997/2, 998, 995, 470, 1057, 1044, 964, 1650,
Uziom et (Nr dziatek) 1755, 828/1, 1792, 1794, 1796, 1798, 1800, 1802, 1806, 439/3, 440/1, 441/1, 441/11, 441/8,
441/7, 456/30, 457/3 obr. (0001)
Temat Schemat ideowy zasilania — sie¢ PGE Nr rys.




SCHEMAT IDEOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Wysokie Mazowieckie — ul. Biafostocka
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opisa¢ | zatozy¢ kapturki kablowe

o
L1 2 L3 L1 L3 L1 2 L L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L3 L1 L2 L3 L1 L2 5
X
1M0 MO Mo Mo 10M0 1P MO M0 11PMO 11PAMO 1200 13M0 14M0 15M0 1P M0 18M0 1P M0 20/M0 240 2/M0 23M0 3
. SoU K 0 K o K 0 Kk K o S
ks 1 OA OO0 10D 1 OA 1 OA <
&2 <
§ % 4[A] 4[A] 4[A] 4[Al 4[A] 4[A] 4[A] 4[A] 4[A] 4[A] 4[A] 4[A] 4[A] 4[A] 4[A] 4[A] 4[A] 4[A] 4[A] 4[A]
Xy
5 §< 22/28 28/41 32/43 31,5/39 28/35 28/34 =11 =26 I=17 =9 =32 =18 27,5/34 26,5/33 26,5/34 =17 32,5/40 =24 =23 33/42 33/42
1= __ P - =16 _I=12 — =32 =8 _ Y 1=16 =8 — =5 — =15 I=21_ _I=5 _§ =4 __ =18 /=23 = _I=5 — =14 __ _ =30 — I=20 __ — =20 __ _4i=20_ _ =14 Q=21 _I=Z =28 __ <~
= = = = = ; 1=8 1j/=8 — s 1j/=8 —I=9 = r = = = — =6 = = = = = = = = =
r<30[0] R<30[q)] R<30[0] Rr<30[0] RI0([0] f’?’f{g] RrR<30[0] rR30[a] W raofa] Rr<30/0] rR<30[0] R0 [a] R<I0[0] R<30[0] R<30/0)] R<30[0] R30[0] R<30[0] R<0[0)] Rr<30[a] Rr<30 /0]
el o i
©, 1t
o ~| |
@ 12 '
j — o 1
an O a0 & O~ cormmmm
12 R<10[Q] L3
- = — Uziom proj PGE & 46.350
Kr—N-10 B2
R<10[0] =
Uziom istn.
L1 2 L3 L1 L3 L1 2 L L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L3 L1 L2 L3 L1

1A/M0 2/M0 MO ) f‘\P/VlOD

4[A] 4[A] 4[A] 4[A]

26,5/34 27/36 =24 1=20

who - Ao

840 MMO 10440 1AMO 104P /M0 124/M0 13M0 14AM0 154/M0 154P M0 164/M0 17A/M0

K1§AP/MOB 2000 2AM0 240 234/M0

=22 =27 28/35 27/37 30/38

=3 =32 __ =22 __ =17

RGZ [a] RGZ [a] Rdj [a] R(JZ [a]

Kk O K 0

vz (JC rg (OA

G Jr

4[A] 4[A] 4[A] 4[A] 4[A] 4[A] 4[A] 4[A] 4[A] 4[A]
30/42 28/36 29/37 1=62 1=32 1=35 I=17 34/47 25/34 25/35 1=33 1=16 28/36
_I=6 4 1=z __  _I=20 =23 4 I=16_ _I=16 —I=30 __ =1 I=z27_ _I=4 =29 =12 _I=12 _I=16 =12 =15 =7
—= I=6 — = = = = = = = = = =
R<30[Q] R<30[Q] R0 [Q] R0 [Q] RrRB0[Q] R<30[0] R<30/[Q] R<30[Q] R<30[Q] R0 [Q] RrR0[Q] R<30[0]

Diugosc projektowane/ sieci kablowej YAKXS 4x35 mm? — 920m

=18 __ — =22 _ =3 __ =10 _I=14 =33 __

R<3§[o] RGZ[O] RGZ o] Rdj o] RC;[O]

<

|

OCHRONA

Legenda:

oznacza:
24,5/31 24,5/31 — odlegfos¢ w linii prostej pomigdzy stupami w [m]/
=24 dtugos¢ catkowita kabla w [m]

24 — dfugos¢ kabla w [m]

K: 5° — nachylenie oprawy w [°]

W 1,5 — dfugosc wysiegnika w [m]

H: 6,5 — wysokos¢ mocowania oprawy w [m]

G: 65" — kqt pomiedzy rzutem prostopadtym stupa na
kraweznik jezdni a zamocowaniem wysigegnika

DI=X
Feox

Oprawa typu LED stylowa (jednokomorowa) — moc oprawy nie

O_Eb_| wigksza niz 58W o strumieniu swietinym oprawy nie mniejszym
niz 6629Im | temperaturze barwowej 3000K — montaz na
wysokosci ok. 9,6m. cos fi =>0,95

Oprawa typu LED z asymetrycznym rozsytem swiatta — moc
A O—q3—| oprawy nie wigksza niz 42W o strumieniu $wietinym oprawy nie

mniejszym niz 6308Im i temperaturze barwowej 5700K.
cos fi =>0,97

Oprawa typu LED z asymetrycznym rozsytem swiatta — moc
B Q—Eb—| oprawy nie wigksza niz 49,5W o strumieniu swietinym oprawy

nie mniejszym niz 7314lm i temperaturze barwowej 5700K.
cos fi =>0,98

Oprawa typu LED z asymetrycznym rozsytem swiatta — moc
C O-Cb-' oprawy nie wigksza niz 59W o strumieniu Swietinym oprawy nie

mniejszym niz 8594Im i temperaturze barwowej 5700K.
cos fi =>0,98

Oprawa typu LED z asymetrycznym rozsytem Swiatta — moc
D O—EID—| oprawy nie wigksza niz 77W o strumieniu S$wietinym oprawy nie

mniejszym niz 12005Im i temperaturze barwowej 5700K.
cos fi =>0,99

4[Al
—— —— projektowana sie¢ kablowa YAKXS 4x35 [mm?]
24,5/31 |—g  Merunsk stp osw. rondg projektowana bednarka Zn/Fe 4x25 [mm]

J: projektowany uziom prgtowy P1 — fi 16 [mm]

PRZED DOTYKIEM POSREDNIM:

SZYBKIE WYEACZENIE ZASILANIA
W UKEADZIE SIECIOWYM TN—C

W ELEKTRO
PROJEKT

MK ELEKTRO PROJEKT e—mail: b/uro@mke/ekfroprojektp/
ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13 tel. +48 506 997 318
39—400 Tarnobrzeg

Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosc Podpis Data
Projektowat mgr inz. Marian Kozik |PDK/0027/POOE /16 ”“/kf/"dgfyc’iii”” 12.2021
Inwestor Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie Format

ul. Ludowa 15, 18=200 WYSOKIE MAZOWIECKIE 2974840
Obiekt Przebudowa linii napowietrznej niskiego napiecia na linie kablowg Skala

1:500

niskiego napiecia przy ul. Biafostockiej w Wysokiem Mazowieckiem

Adres obiektu
(Nr dziafek)

999,/2, 999/1, 972, 973/2, 928, 996, 997/1, 997/2, 996, 995, 470, 1057, 1044, 964, 1650,
1755, 828/1, 1792, 1794, 1796, 1798, 1800, 1802, 1806; 439/3, 440/1, 441/1, 441/11, 441/,
441/7, 456,/30, 457/3 obr. (0001)

Temat

. . o o Nr rys.
Schemat ideowy zasilania — sie¢ oSwietlenia ulicznego /




. o . o o o o . o . o . o .
C - - - - - - C - C - C - C
MY N N N N © MY N N N N N N N
| | | | | | | | | | | | | |
e N X N X N X S X S N e N e
N N N N N N N N N N N N N N
=4 =4 =4 =4 =4 =4 1=8 =10 =10 =10 I=10 =10 I=11 =2
1=12 | I=12 1=12_} 1=13 __1=8 Li=12 1=26 1=12 | 1=12 =12 | 1=14 1=12 | I=12 1=15 | I=12 1=12_} 1=12 1=12 | 1=12 =12 Li=12 =7 L=t 1=15_} =9 I=14 | I=10
LTI LT LT LIl L[ TTT LT LL L L L1 LT LL LT L1 L LT LL LT L1 L LT LT ERST LI L1 LT L1
R<I0[Q] I1=(4x8)m R<10[Q] 1=(4x8)m R<I0[Q] 1=(3x8)m R<10[Q] I=(4x8)m R<10[Q] I=(4x8)m R<I0[Q] 1=(4x8)m R<10[Q] 1=(4x8)m R<I0[Q] 1=(4x8)m R<10[Q] 1=(4x8)m R<10[Q] 1=(4x8)m R<10[Q] 1=(4x8)m R<I0[Q] 1=(3x8)m R<10[0Q] 1=(4x8)m R<10[Q] I1=(4x8)m
— o M) < 0 © — N M) ,
. . . . . . . . Legenda:
N N N N N N N N N
“ . “ . “ . “ “ g
c C c C c C c c -
————— projektowana bednarka Zn/Fe 4x25 [mm]
<‘\‘ w <‘\‘ <‘\J <‘\‘ NP T <‘\‘ T Ji; projektowany uziom pretowy P1 — fi 16 [mm]
N X N X N X N X S
AN N AN N AN N AN N N . . .
=17 =17 — dfugosé projektowanej bednarki w [m]
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MK ELEKTRO PROJEKT e—mail: b/uro@mke/ektropro/ekz‘p/
IEIL?EOISE'?;? ul. Kontederacji Dzikowskiej 6/13 tel. +48 506 997 318
39—-400 Tarnobrzeg
Imie i nazwisko Nr_uprawnier Specjalnosc Podpis Data
Projektowat mgr inz. Marian Kozik |PDK/0027/POCE/16 |msisee t wesset ssipcaen 12.2021
lektroenergetycanyc
Inwestor Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie Format
ul. Ludowa 15, 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE 2974840
Obiekt Przebudowa linii napowietrznej niskiego napiecia na linie kablowg Skala
niskiego napiecia przy ul. Biafostockiej w Wysokiem Mazowieckiem 1:500
Adres obiektu 999/2, 999/1, 972, 973/2, 928, 996, 997/1, 997/2, 998, 995, 470, 1057, 1044, 964, 1650,
(Nr dziafek) 1755, 828/1, 1792, 1794, 1796, 1798, 1800, 1802, 1806; 439/3, 440/1, 441/1, 441/11, 441/8,
441/7, 456,/30, 457/3 obr. (0001)
Temat Schemat ideowy uziemienia — sie¢ PGE Nr rys.




Obudowa: wykonana z tworzywa samogasngcego
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MK ELEKTRO PROJEKT e—mail: b/um@mke/ektropmjekfp/
%?%57[;'/[?(?' ul. Konfederacji Dzikowskiej 6,13 tel. +48 506 997 318
39—400 Tarnobrzeg
Imig i nazwisko Nr uprawnieri Specjalnosé Podpis Data
Projektowat mgr inz. Marian Kozik |PDK/0027/POCE/16 | msisee  wetsen sty 12.2021
clektrosnergetycanyc
Inwestor Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie Format
ul. Ludowa 15, 18-200 WYSOKIE MAZOWECKIE A4
Obiekt Przebudowa linii napowietrznej niskieqo napiecia na linie kablowg Skala
niskiego napiecia przy ul. Biafostockiej w Wysokiem Mazowieckiem 1:500

Adres obiektu
(Nr dziatek)

999/2, 999/1, 972, 973/2, 928, 996, 997/1, 997/2, 998, 995, 470, 1057, 1044, 964, 1650,
1755, 828/1, 1792, 1794, 1796, 1798, 1800, 1802, 1806; 439/3, 440/1, 441/1, 441/11, 441/8,
441/7, 456,/30, 457/3 obr. (0001)

Temat

Schemat ideowy szafy oswietlenia ulicznego

Nr rys.
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Obudowa: wykonana z tworzywa samogasnqcego z kompozytu poliestrowo — szklanego Il klasa izolacji
wymiary: 660x600x250 + k.kablowa + fundament
Opis techniczny:
1. Rozfgcznik bezpiecznikowy 00 natablicowy przystosowany do plombowania 89x150x74 [mm]
2. Tablica licznikowa TL=3F
3. Obudowa do plombowania wraz z zabezpieczeniem 82x140x66 [mm]
4. Listwa zaciskowa 1—polowa wymiary: 30x52x49 [mm]
5. Gniazda bezpiecznikowe 1-biegunowe ceramiczne typu D wymiary: 80x41x56 [mm]
6. Rozfgcznik krzywkowy 1-0—2 natablicowy 40 [A] mocowany na szyne TH wymiary: 72x72x91 [mm]
7. Zegar astronomiczny wymiary: 128,2x52,9x76,2 [mm]
8. Gniazdo natablicowe 1—polowe 16 [A] 230 [V] mocowane na szyne TH
9. Stycznik 45 A 230V wymiary: 90x117/x126 [mm]
10. Uchwyt kabla MK ELEKTRO PROJEKT e—mail: biuro@mkelektroprojekt.pl
11. Szyna PEN AL 30x5 [mm] ,EZEOK,Z@CT) ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13  tel. +48 506 997 318
12. Listwa L7 35 4—torowa wymiary: 116x64x29 [mm] J9-400 Tarnobrzeg
13. Listwa zaciskowa 2—polowa — 77x44x44 [mm] Imig i nazwisko Nr_uprawnien | Specjalnosc Podpis Data
przystosowana do plombowania Projektowat mgr inz. Marian Kozik |PDK /0027 /POCE /16 | ks weie siincs 12.2021
Inwestor Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie Format
ul. Ludowa 15, 18-200 WYSOKIE MAZOWECKIE A4
Obiekt Przebudowa linii napowietrznej niskiego napigcia na linig kablowgq Skala
1:10

niskiego napiecia przy ul. Biafostockiej w Wysokiem Mazowieckiem

Adres obiektu
(Nr dziatek)

999/2, 999/1, 972, 973/2, 928, 996, 997/1, 997/2, 998, 995, 470, 1057, 1044, 964, 1650,

1755, 828/1, 1792, 1794, 1796, 1798, 1800, 1802, 1806; 439/3, 440/1, 441/1,

441/7, 456/30, 457/3 obr. (0001)

441/11, 441/8,

Temat

Widok szafy oswietleniowej

Nr rys.
s 06
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oprawa oswie
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377

linia rzuty poziomego stupa
na kraweznik jezdni

ELEKTRO
PROJEKT

MK ELEKTRO PROJEKT
ul. Kontederacji Dzikowskiej 6,/13
39—-400 Tarnobrzeg

e—mail: biuro@mkelektroprojekt.p/

tel. +48 506 997 318

Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis Data
Projektowat mgr inz. Marian Kozik |PDK /0027 /POCE /16 m£73f{%jﬁg‘iigg{;jgiﬂiiﬁm 12.2021
Inwestor Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie Format
ul. Ludowa 15, 18=200 WYSOKIE MAZOWECKIE A4
Obiekt Przebudowa linii napowietrznej niskiego napigcia na linig kablowg Skala
1:25

niskiego napigcia przy ul. Biafostockiej w Wysokiem Mazowieckiem

Adres obiektu
(Nr dziafek)

999/2, 999/1, 972, 973/2, 928, 996, 997/1, 997/2, 998, 995, 470, 1057, 1044, 964, 1650,
1755, 828/1, 1792, 1794, 1796, 1798, 1800, 1802, 1806; 439/3, 440/1, 441/1, 441/11, 441/,
441/7, 456,30, 457/3 obr. (0001)

Temat

Widok z gory — wysiegnika na stupie nr 10AP/WO

Nr rys.
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na kraweznik jezdni

ELEKTRO
PROJEKT

Mk

MK ELEKTRO PROJEKT
ul. Kontederacji Dzikowskiej 6,/13
39—-400 Tarnobrzeg

e—mail: biuro@mkelektroprojekt.p/

tel. +48 506 997 318

Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis Data
Projektowat mgr inz. Marian Kozik |PDK /0027 /POCE /16 m£73f{%jﬁg‘iigg{;jgiﬂiiﬁm 12.2021
Inwestor Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie Format
ul. Ludowa 15, 18=200 WYSOKIE MAZOWECKIE A4
Obiekt Przebudowa linii napowietrznej niskiego napigcia na linig kablowg Skala
1:25

niskiego napigcia przy ul. Biafostockiej w Wysokiem Mazowieckiem

Adres obiektu
(Nr dziafek)

999/2, 999/1, 972, 973/2, 928, 996, 997/1, 997/2, 998, 995, 470, 1057, 1044, 964, 1650,
1755, 828/1, 1792, 1794, 1796, 1798, 1800, 1802, 1806; 439/3, 440/1, 441/1, 441/11, 441/8,

441/7, 456,30, 457/3 obr. (0001)

Temat

Widok z gory — wysiegnika na stupie nr 11PA/WO
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