Zatacznik nr 4 do SIWZ

OPIS STANDARDU TECHNOLOGII WYKONAWSTWA PRAC LESNYCH

Dzial I - HODOWLA LASU

I.1 Melioracje agrotechniczne

Melioracje agrotechniczne to ogét czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie,
majgcych na celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia

lasu,

a niedotyczacych przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu

niniejszej SIWZ to czynno$ci sprowadzajgce sie do oczyszczenia powierzchni przewidzianej
do odnowienia ze zbednej ro$linnosci (krzewoéw, krzewinek itp.) oraz pozostatosci po
pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza
sie w szczegblno$ci usuniecie podszytu (na etapie realizacji cie¢ rebnych) z powierzchni
przeznaczonej do odnowienia. Sposéb i efekt wykonania melioracji nie moze powodowac
utrudnien w wykonaniu przygotowania gleby.

1.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PORZ>100 Oczyszczanie zrebow i halizn z krzewow, jezyn, malin itp. HA
poprzez wycinanie i wynoszenie - dla 100% pokrycia
powierzchni

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

oczyszczanie zrebow, gruntdéw porolnych, halizn i ptazowin z krzewoéw, jezyn, malin itp.
poprzez wycinanie i wynoszenie lub spychanie wycietego materiatu na odlegto$¢ do 50
m. Stopien pokrycia odnosi sie do powierzchni zredukowanej, okre$lonej szczegétowo
w zleceniu. Powierzchnia zredukowana okres§lana jest w nastepujgcy sposoéb:
przyktadowa 1 ha powierzchnia do odnowienia wymagajaca oczyszczenia jedynie na
fragmentach (majgca pokrycie krzewami, krzewinkami itp. 20%) bedzie traktowana,
jako 0,20 ha powierzchnia z pokryciem 100%.

wyciety materiat powinien zosta¢ wyniesiony we wskazane w zleceniu, bezposrednio
sasiadujace z powierzchnia do odnowienia miejsce, w sposdb niepowodujgcy utrudnien
w realizacji czynnoSci gospodarczych, przejezdnosSci i droznosci szlakow
komunikacyjnych, ciekéw wodnych oraz niestwarzajagcy innych zagrozen (w
szczeg6lnos$ci dotyczacych pozaru) lub pozostawienie w miejscu wyciecia bez
wynoszenia i uktadania. Zamiast wynoszenia wycietego materiatu, dopuszcza sie
utozenie w pryzmach lub pasach.

na powierzchni objetej czynnoscia PORZ>100 nie stosuje sie czynno$ci opisanych w pkt.
1.2 i pkt. 1.3 Dziatu I ponizej.
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1.2

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WPOD-32N Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys.od 1 do 2 m) w HA
WPOD-62N cieciach rtle;bnlych, wycinanie, znoszenie i uk}ada}nle yA
pozostawieniem na powierzchni - przy pokryciu pow.
WPOD>62N odpowiednio: do 30% (...-32N), 31-60% (...-62N) i pow.
60% (...>62N)
WPOD-33N Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys. powyzej 2 m) w
WPOD-63N cieciach rgbnych, wycinanie znoszenie i uk{ada.me Z
pozostawieniem na powierzchni - przy pokryciu pow.
WPOD>63N odpowiednio: do 30%(...-33N), 31-60% (...-63N i pow. 60% | HA
(...>63N)
PPOD-32N Wyniesienie wycietych podszytéw i podrostow (wys. od 1 HA
PPOD-62N do 2 m) poza dziatke robocza przy pokryciu pow.
odpowiednio: do 30% (...-32N), 31-60% (...-62N) i pow.
PPOD>62N 60% (...>62N)
PPOD-33N Wyniesienie wycietych podszytéw i podrostow (wys.
powyzej 2 m) poza dziatke roboczg przy pokryciu pow.
PPOD-63N odpowiednio: do 30% (..-33N), 31-60% (...-63N) i pow.
PPOD>63N 60% (...>63N)

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- wycinanie podszytéw i podrostéw w cieciach rebnych i przedrebnych, wycinanie,
znoszenie i uktadanie z pozostawieniem na powierzchni,

- wyniesienie wycietych podszytéw i podrostéw poza dziatke robocza na odlegtos¢ do

50m.
- na powierzchni objetej w/w czynno$ciami nie stosuje sie czynnosci opisanych w pkt. 1.1
Dziatu L.
1.3
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PORZ-STOS Wynoszenie i uktadanie pozostatosci w stosy M3Pp

niewymiarowe

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych z tzw. pozostatosci pozrebowych, tj.
czesci po usunietych drzewach (nie bedacych uprzednio warstwa podrostu i podszytu),

ktére po nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i

zrywce nie znalazlty sie w
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zaewidencjonowanej migzszosci surowca drzewnego w ramach uzytkowania danego
pododdziatu;

- wynoszenie na odlegto$¢ do 50 m i uktadanie pozostatosci w stosy niewymiarowe.

1.4

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZGRAB Mechaniczne zgrabianie pozostatosci pozrebowych M3Pp

(ciggnikiem+zgrabiarka)

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- mechaniczne zgrabianie pozostatosci pozrebowych (ciagnikiem ze zgrabiarka) we
wskazane w zleceniu, bezposrednio sgsiadujgce z powierzchnig miejsce, w sposdéb
niepowodujacy utrudnien w realizacji czynno$ci gospodarczych, przejezdnosci i
droznosci szlakow komunikacyjnych, ciekéw wodnych itp.

1.2 Reczne przygotowanie gleby

2.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK-PASR Zdarcie pokrywy pasami KMTR
WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT
WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT
POP-TAL Poprawianie talerzy w poprawkach TSZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- -Reczne zdarcie pokrywy gleby pasami (szerokos¢ 40 cm), na talerzach (40 x 40 cm lub
60x60 cm), przy pomocy motyKki lub szpadla, reczne usuniecie chwastéw i wytrza$niecie
préchnicy ze zdartej pokrywy gleby w wiezbie (odleglo$ci pomiedzy S$rodkami
sasiednich talerzy) lub ich ilo$ci okreslonej w zleceniu.

- Dla paséw odlegto$¢ pomiedzy $rodkami powinna wynosi¢ 1,6 m (+/- 10%).

2.2

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT
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Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
- Przekopanie i spulchnienie gleby na talerzach na gteboko$¢ minimum 25 cm.

- Przekopanie gleby w talerzach dotyczy powierzchni 30x30 cm w $rodku talerza.

1.3 Mechaniczne przygotowanie gleby

Szczegotowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajacy podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

3.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym typu LPZ na KMTR

powierzchni pow. 0,50 ha

WYK-PA5CZ Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym typu LPZ na pow. do KMTR
0,50 ha (np. gniazda)

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
- Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci 40-70 cm.
- Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami bruzd powinna wynosi¢ 1,6 m (+/- 10%).

- Bruzdy powinny by¢ mozliwie ptytkie i odstania¢ warstwe gleby mineralnej nie gtebiej
niz do okoto 5 cm.

- Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzy¢ zaglebien.

3.2

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym typu LPZ z KMTR
pogtebiaczem na powierzchni pow. 0,50 ha

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
- Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci 40-70 cm.
- Odlegto$¢ pomiedzy srodkami bruzd powinna wynosi¢ 1,6 m (+/- 10%).

- Bruzdy powinny by¢ mozliwie ptytkie i odstania¢ warstwe gleby mineralnej nie gtebie;j
niz do okoto 5 cm.

- Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzy¢ nadmiernych zagtebien.

- W trakcie wykonywania przygotowania gleby ptug musi by¢ zagregowany z
pogtebiaczem zapewniajagcym spulchnienie gleby w $rodku bruzdy na gtebokos¢
minimum 25 cm.
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1.4 Sztuczne wprowadzanie mlodego pokolenia

4.1 Sadzenie w jamke wielolatek (lub jednolatek):

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

SADZ-1M Sadzenie 1-latek w jamke TSZT

SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamke TSZT

POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamke w poprawkach i TSZT
uzupeinieniach

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

dostarczenie sadzonek z dotéw zbiorczych na miejsce sadzenia, roztadunek oraz
zabezpieczenie ich systemoéw korzeniowych przed wysychaniem.
W uzasadnionych przypadkach réwniez wykopanie lub odnowienie istniejagcego dotu,
zadotowanie sadzonek oraz przygotowanie materiatu do zakrycia dotu - zielone gatezie
(gat. iglastych takich jak Swierk, daglezja, jodta), przykrycie dotu.

zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

wykonanie jamki szpadlem, motyka lub siekieromotyka,

sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokot sadzonek.

zwrot skrzynek, konteneréw badZz innych opakowan po sadzonkach do miejsca
zatadunku sadzonek

Podczas sadzenia nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

a) jamka powinna mie¢ odpowiednig wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie
system korzeniowy,

b)  korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna
jamki,

) sadzonke nalezy umies$ci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czesci, (nie mozna
przyktada¢ sadzonki do $ciany jamki), przykrywaé ziemig do wysokosci 2-3 cm

gatunki liSciaste oraz do poziomu w jakim rosty na szkétce gatunki iglaste ponad
szyje korzeniowg,

d)  po wilasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywag,
e)  glebe wokét sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajgc zagtebien,

f) sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu.

Dostarczenie sadzonek z dotéw zbiorczych na miejsce sadzenia, roztadunek oraz
zabezpieczenie ich systemow  Kkorzeniowych przed wysychaniem,
w uzasadnionych przypadkach réwniez wykopanie lub odnowienie istniejacego
dotu, zadotowanie sadzonek oraz przygotowanie materialu do zakrycia dotu -
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zielone galezie (gat. iglastych takich jak swierk, daglezja, jodla), przykrycie dotu
zostalo wliczone w Kkoszt sadzenia poprzez zastosowanie wspdélczynnika
zwiekszajacego 10 %. Wysokos$¢ wspoétczynnika zostala okreslona na podstawie
wartosci wykonanych za 2019r. oraz planéw na 2020r.

4.2 Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym - sadzenie z brytka.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SAD-B>300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT

o brytce powyzej 300 cm?

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

dostarczenie sadzonek w kasetach lub skrzynkach z terenu le$nictwa na miejsce
sadzenia, roztadunek oraz zabezpieczenie ich systeméw korzeniowych przed
wysychaniem (w tym podlewanie),

doniesienie sadzonek w kasetach lub skrzynkach w miejsce sadzenia,

wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub innego narzedzia, ktéry wycina w
glebie otwor o ksztalcie i wymiarach brytki korzeniowej sadzonej sadzonki. Wymiary
brytki powyzej 300 cm3 (W przypadku zmiany wymiaréw brytki Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce nie pdZniej niz 2 tygodnie przed zleceniem prac),

umieszczenie w otworze catej brytki sadzonki, przykrycie brytki przy szyi korzeniowej
sadzonki warstwg 1 - 2 cm miejscowej gleby, udeptanie i wyréwnanie gleby wokét
sadzonki, oczyszczenie sadzonki z ziemi,

zwrot pustych kaset lub skrzynek do miejsca zatadunku sadzonek.

Dostarczenie sadzonek w kasetach lub skrzynkach ze terenu le$nictwa na miejsce
sadzenia, roztadunek oraz zabezpieczenie ich systeméw korzeniowych przed
wysychaniem (w tym podlewanie), zostalo wliczone w Kkoszt sadzenia poprzez
zastosowanie wspodlczynnika zwiekszajacego 10 %. Wysokos$¢ wspétczynnika
zostala okreslona na podstawie wartosci wykonanych za 2019r. oraz planéw na
2020r.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a)  brylka korzeniowa uksztattowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, wtozona
do otworu w ziemi musi przylega¢ ze wszystkich stron swoimi $ciankami, otwor
nie moze by¢ zbyt gteboki tj. podstawa otworu musi uniemozliwia¢ tworzenie sie
poduszki powietrzne;j,

b)  wyjmowanie sadzonek z kaset, nie moze spowodowac¢ zniszczenia uksztattowanej
brytki,

) otwor pod sadzonke z brylka nalezy wykona¢ w ziemi pionowo, brytka
korzeniowa powinna by¢ przykryta ziemia 1-2 cm,

d) glebe wokét sadzonki nalezy lekko udeptaé nie pozostawiajac zagtebien,

e)  sadzi¢ zgodnie z wieZba okreslong w zleceniu.
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4.3 Sadzenie pod kostur jednolatek.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SADZ-1KP Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach TSZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

dostarczenie sadzonek z dotéw zbiorczych na miejsce sadzenia, roztadunek oraz
zabezpieczenie ich systeméw korzeniowych przed wysychaniem.
W uzasadnionych przypadkach réwniez wykopanie lub odnowienie istniejgcego dotu,
zadotowanie sadzonek oraz przygotowanie materiatu do zakrycia dotu - zielone
gatezie (gat. iglastych takich jak swierk, daglezja, jodta), przykrycie dotu.

zaladunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,
wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura

umieszczenie w szparze korzeni sadzonki i zamkniecie ich przez doci$niecie jej boku do
korzenia, udeptanie i wyréwnanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi.

zwrot skrzynek, konteneréw badZz innych opakowan po sadzonkach do miejsca
zatadunku sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
a)  szpara powinna mie¢ jedng $ciane pionowa i nieprzewezony Srodek,

b)  korzenie umieszczone w szparze powinny przylegac do jej jednej $ciany, powinny
by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna szpary, niedopuszczalne jest zawiniecie
systemu korzeniowego,

c) sadzonke nalezy umiesci¢ w szparze pionowo, na gteboko$¢ na jakg rosta w
szkotce,

d) glebe wokoét sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac zaglebien,

e) sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu.

Dostarczenie sadzonek z dotéw zbiorczych na miejsce sadzenia, roztadunek oraz
zabezpieczenie ich  systeméw  Kkorzeniowych przed  wysychaniem,
w uzasadnionych przypadkach réwniez wykopanie lub odnowienie istniejacego
dotu, zadotowanie sadzonek oraz przygotowanie materialu do zakrycia dotu -
zielone galezie (gat. iglastych takich jak swierk, daglezja, jodla), przykrycie dotu
zostalo wliczone w Kkoszt sadzenia poprzez zastosowanie wspoétczynnika
zwiekszajacego 10 %. Wysokos$¢ wspoétczynnika zostala okreslona na podstawie
wartos$ci wykonanych za 2019r. oraz planéw na 2020r.

Dot. pkt. 4.1. do.4.2. Material sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okre$lone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkow
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajacego.
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.5 Pielegnowanie upraw

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmuja:

spulchnianie gleby,
ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,
poprawianie formy drzew,

usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozgdanych domieszek, ktére gtusza drzewka
nalezace do gatunkéw gtéwnych lub pozadanych domieszkowych,

tagodzenie réznic wysokosci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia),
rézniagcych sie miedzy soba sktadem gatunkowym lub wiekiem,

usuwanie wadliwych przerostéw i przedrostéw,
przerzedzanie przegeszczonych partii siewoéw i samosiewdw,

w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych,
obumartych.

obumierajacych i

5.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

MOT-TAL Zniszczenie chwastéw (zmotyczenie) wokoét sadzonek na TSZT
talerzach

KOSZ-CHN Wykaszanie chwastéw w uprawach, rowniez usuwanie HA
nalotéw w uprawach pochodnych

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

Usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozwoj wprowadzonych na uprawe drzewek
roslinnosci zielnej, krzewow, krzewinek oraz zbednych odro$li i nalotéw drzew le$nych.
Zabieg moze by¢ wykonywany poprzez wykaszanie (np. wykaszarkg spalinowg lub
kosg), motyczenie (spulchnienie gleby za pomoca motyki wokot sadzonki w promieniu
minimum 20 cm, usuniecie chwastow wraz z Kkorzeniami i ztozenie ich na
miedzyrzedziu lub poza obrysem talerza). Wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie
zabiegu muszg zosta¢ odstoniete, a zbedna ro$linno$¢ odsunieta na odlegtos$¢
wykluczajacg przykrycie sadzonek.

Szczegbétowa technologia i zakres zabiegu zostang okre$lona przed rozpoczeciem
zabiegu w zleceniu.

Sprzet zapewnia Wykonawca.

5.2
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
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CW-SZTIL Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewow HA
sztucznych iglastych lub lisciastych

CW-SZTM Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i HA
siewow

CW-NAT Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego HA
odnowienia

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- Usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu niepozadanych domieszek, gtuszacych
gatunek gtéwny lub domieszki pozadane, tagodzenie réznic wysokos$ci na granicach kep
lub grup (drzew) - rézniagcych sie sktadem gatunkowym, ewentualne réznicowanie
wzrostu na stozkach, usuniecie zbednych przerostéw lub przedrostéw, przerzedzenie
przegeszczonych partii siewé6w lub samosiewéw, usuwanie drzewek wadliwych,
chorych, obumierajacych i obumartych.

- Czynno$ci nalezy wykona¢ przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez
wycinanie, ogtawianie, obrgczkowanie, przycinanie z pozostawieniem wycietych
drzewek w miejscu $ciecia i utozeniem w taki sposoéb, aby nie zostaly ograniczone
mozliwosci wzrostu drzewek pozostawionych do dalszej hodowli.

1.6 Pielegnowanie mtodnikow
Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:
- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,
- usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

- regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub
oglawianie przerostow i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych, debowych i bukowych),

- przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,
- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,
- popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.

Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w
sosnowych i lisciastych w gornej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio
drzewka dobrej zywotnosci i jakosci, gérujace w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz
panujagce w sosnowych i lisciastych. Liczba drzewek dobrze uksztattowanych tworzacych
drzewostan gtéwny powinna na koncu fazy mtodnika wynosi¢ ok. 2-4 tys. szt./ha (dla sosny,
debow i buka ok. 3-4 tys. szt./ha, dla $wierka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodly do 2 tys. szt./ha). Nie
nalezy usuwa¢ drzew wadliwych stanowiagcych niezbedng domieszke biocenotyczng. Przy
wykonywaniu czyszczen pdznych nalezy zwracaé szczeg6lng uwage na usuwanie rozpieraczy,
przedrostow i przerostow ttumigcych warto$ciowe otoczenie. Jezeli ich usuniecie mogtoby
spowodowa¢ powstanie luk, niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre
uksztattowanie sasiednich drzewek, nalezy wykonac¢ ich silne podkrzesanie, ogtowienie lub
obraczkowanie. W szczeg6lnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. ,dwojek”
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debowych i bukowych nalezy rozumie¢ jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z dwdch
pedéw prowadzacych. Przerzedzanie przegeszczonych mtodnikéw debowych i bukowych
oraz odnowien przetrzymywanych dtugi czas pod okapem drzewostanu powinno by¢
prowadzone ze szczegOlng ostroznos$cia. Silniejsze przerzedzenie mozna wykonywaé na
granicy lasu, obok szerszych drég, linii i szlakéw turystycznych. Ma ono na celu wytworzenie
ekotonow - jako stref przejsciowych.

Zabieg nalezy wykonac¢ zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajacego przekazanymi na zleceniu i
w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg. Prace
wykonuje sie przy uzyciu siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem
wycietych drzew w miejscu ciecia.

6.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

CP-SZTIL1 Czyszczenia pdZne w miodnikach iglastych lub lisciastychz | HA
sadzenia zabieg |

CP-SZTIL2 Czyszczenia pdzne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z | HA
sadzenia zabieg II

CP-SZTM1 Czyszczenia pdzne w mtodnikach wielogatunkowych z HA
sadzenia zabieg I

CP-SZTM2 Czyszczenia pdZne w miodnikach wielogatunkowych z HA
sadzenia zabieg Il

CP-NAT1 Czyszczenia pdZne w miodnikach z naturalnego odnowienia | HA
zabieg |

CP-NAT2 Czyszczenia pdzne w mtodnikach z naturalnego odnowienia | HA
zabieg II

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- Woyciecie, oglowienie lub obrgczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek,
przerostow, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy
siekiery, tasaka lub pilarki i pilarki na wysiegniku, przerzedzanie nadmiernie
zageszczonych partii mtodnika i pozostawienie wycietych drzewek do naturalnego
rozktadu, uktadajac je po $cieciu na ziemi.

- Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen pdznych muszg zosta¢ odsuniete z okolic
drzewek rosnacych w sposéb zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich
uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych.
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- Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu
drzewek oraz gatezi z drég, szlakéw operacyjnych, rowéw znajdujacych sie na
powierzchni oraz w jej bezposrednim sasiedztwie i gruntéw obcej wiasnosci.

- ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy
wyrobi¢ surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE I

ZRYWKA DREWNA.
1.7 Pozostale prace z pielegnacji lasu
7.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
DOPL-TWII Doptata do trzebiezy Il klasy wieku H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- Wyciecie, ogtowienie lub obrgczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek,
przerostow, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy
siekiery, tasaka lub pilarki i pilarki na wysiegniku, przerzedzanie nadmiernie
zageszczonych partii mtodnika i pozostawienie wycietych drzewek do naturalnego
rozktadu, uktadajac je po $cieciu na ziemi na powierzchniach objetych zabiegiem
trzebiezy II klasy wieku, na fragmentach powierzchni o dymensjach drzew
odpowiadajacych CP-czyszczeniom p6znym.

1.7 Pozostale prace godzinowe w hodowli lasu

7.2
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-RH Prace godzinowe reczne H

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje w szczeg6lno$ci:

-prace polegajgce na wyrywaniu niepozadanych chwastéw z tgki kwietnej, skoszeniu taki
przy pomocy wykaszarki spalinowej lub kosy, zgrabienie skoszonego siana

-pozostate prace godzinowe reczne z hodowli lasu, ktérych nie mozna zakwalifikowac do
wymienionych w opisie czynno$ci ujetych w opisie technologii wykonawstwa prac lesnych.

Szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.

7.3

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-CH Prace wykonywane ciggnikiem H

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje w szczeg6lno$ci:
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-prace polegajace na skoszenie trawy przy uzyciu kosiarki samojezdnej lub ciggnika z
urzadzeniem koszacym, wywiezienie z 1gki skoszonej biomasy w miejsce wskazane
przez zamawiajacego na odlegtos¢ do 500 m w czasie maks. 14 dni od skoszenia,

pozostate prace godzinowe mechaniczne z hodowli lasu, ktérych nie mozna
zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnos$ci ujetych w opisie technologii
wykonawstwa prac lesnych.

Szczegotowy zakres prac okreSlony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.

Dziatl Il - OCHRONA LASU

I1.1. Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyna palikami

2.1.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK-PALIK Wykonanie palikow TSZT
ZAB-UPAL2 Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyng 2 palikami TSZT

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

- odbiér drewna przeznaczanego na paliki z miejsca wskazanego na terenie le$nictwa,

- wykonanie palikéw z twardego drewna lisciastego lub iglastego o dtugosci 150 cm wraz
z zaostrzeniem ich i dostarczeniem ich na pozycje robocza,

- doniesienie i rozniesienie palikdw na pozycji roboczej,

- whbicie palikdw wokdt sadzonek w sposdb nie powodujacy uszkodzen systemu
korzeniowego sadzonki. [lo$¢ sadzonek do opalikowania zostanie okreslona w zleceniu.

Drewno do przerobu zapewnia Zamawiajacy.

I1.2. Zabezpieczanie upraw przed gryzoniami

2.1.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
KOSZ-GRYZ Zabezpieczanie upraw przed gryzoniami HA
PORZ-STOS Wynoszenie i uktadanie pozostato$ci zrebowych w stosy HA
PORZ>100 Oczyszczanie zreb./hal. Pokrywy pow. 100% HA
PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT
WYK-TAL60 | Zdarcie pokrywy na talerzach 60X60 TSZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
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- usuwanie chwastéw wokot sadzonek na powierzchni talerzy lub w rzedach oraz na
miedzyrzedach poprzez koszenie w celu ochrony przed gryzoniami;

- oczyszczanie powierzchni, wynoszenie pozostatosci zrebowych;

- zdarcie pokrywy na talerzach, przekopywanie gleby na talerzach

Szczegotowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.

I1.3. Wykladanie putapek na ryjkowce

3.1.
Kod ‘. Opis kodu czynnosci J ednlostka
czynnosci miary
PUL-RY] Wyktadanie (wykopanie) putapek na ryjkowce SZT

Wykladanie putapek na ryjkowce - dotki chwytne, watki itp. wedtug wskazan Zamawiajacego.
Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

1) przygotowanie krazkéw lub gatezi (chrustu) z drewna sosnowego lub $wierkowego,

2) dostarczenie krazkéw lub gatezi na powierzchnie robocza,

3) wykopanie dotka o wym. 30x30x30 cm i wszystkich $cianach pionowych, rozplantowanie
wykopanej ziemi na miedzyrzedzie i wtozenie krazkéw lub gatezi do przygotowanych dotkéw,
lub:

1) przygotowanie watkow putapkowych o dtugosci okoto 1 m i Srednicy 10—15 cm,

2) dostarczenie putapek na powierzchnie robocza,

3) wytozenie putapek wraz z ich lekkim okorowaniem od strony uktadania na ziemi,

Material na putapki zapewnia Zamawiajacy.

Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacja wskazang
przez Zamawiajgcego.

I1.4. Wykladanie siatki Storanet

4.1.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZSTORANET | Zatozenie i zdjecie siatki Storanet SZT
GODZ-CHX Prace wykonane ciggnikiem 23% VAT

GODZ MO Prace godzinowe mechaniczne z ochrony lasu

GODZ- CH Prace godzinowe mechaniczne H

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- odebranie siatki Storanet z magazynu nadle$nictwa;

- przewiezienie w miejsce wskazane przez zamawiajacego;

- zabezpieczenie drewna wskazanego przez zamawiajacego ,
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- zdjecie siatki oraz jej zabezpieczenie i ztozenie w formie umozliwiajacej bezpieczne
przechowanie;
- przewiezienie siatki do magazynu nadle$nictwa.

Siatki Storanet nasaczone sg $rodkiem chemicznym insektycydem (substancja czynna
alfa-cypermetryna). Praca z nimi wymaga aktualnych zaswiadczen o ukonczeniu kursu
uprawniajacego do pracy ze srodkami chemicznymi.

Materialy zapewnia Zamawiajacy.

IL.5. Grodzenie upraw przed zwierzyna siatka

5.1.

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyna siatka nowa HM

GRODZ-SNS Grodzenie upraw przez zwierzyna siatkg rozbiérkowa HM

GRODZ-CHX Prace godzinowe mechaniczne H

Zakres prac obejmuje dziatania zgodne z Zarzadzeniem nr 19/2018 Dyrektora RDLP, a w
szczego6lnosci:

1) przemieszczanie materiatéw (siatka, stupki) z magazynu nadlesnictwa do le$nictwa lub na
pozycje grodzenia lub z magazynu lesnictwa na pozycje grodzenia.

2) przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia

przez usuniecie wszelkich elementéw mogacych utrudnia¢ montaz siatki i zapewnienie jej
szczelno$ci w dolnej cze$ci oraz zlikwidowanie zagtebien, ktérych siatka nie mogtaby
zabezpieczyc.

3)przygotowanie stupkéw - wg specyfikacji jak nizej:

- stupki niekorowane, nieopalane i nieprzycinane uko$nie. Wyjatkiem jest wykorzystanie
stupkéw So lub innych iglastych z wyjatkiem Md, ktére podlegaja korowaniu na czerwono w
cztery paski rozmieszczone réwnomiernie na obwodzie stupka i na catej jego dtugosci i
opalaniu. Stupki Md, jezeli wykorzystywanie grodzenia planowane jest na okres dtuzszy niz
10 lat (grodzenie kep Jd i Cis) mogg zosta¢ opalone.

- roztupanie lub rozciecie wzdtuzne zbyt grubych stupkéw tak, aby minimalna $rednica
stupka w cieniszym koncu nie przekraczata 15 cm bez kory, maksymalna Srednica stupka w
cienszym koncu - 20 cm. Stupki o $rednicy w cienszym koncu bez kory powyzej 20 cm
powinny zostac roztupane.

- zatadunek, dostarczenie stupkéw z magazynu na teren le$nictwa (pozycje roboczg),
roztadunek,

4) rozniesienie i wkopanie lub wbijanie stupkéw na gteboko$¢ nie mniejszag niz 60 cm. W
przypadku wkopania, grunt wokot stupkéw zageszczony przez ubijanie. Stupki Db lub Md,
wyjatkowo So lub z innych gatunkéw iglastych rozmieszczone co okoto 5 m (+/- 0,5 m), z
uwagi na warunki terenowe i przebieg linii grodzenia, mozliwe pojedyncze przypadki
zastosowania mniejszej odlegto$ci miedzy stupkami w danym grodzeniu.

5) rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkéw i gruntu. Rozwijanie
siatki nalezy rozpoczyna¢ od umocowania jej do stupa naciggowego lub naroznego poprzez
owiniecie stupa siatka na calym obwodzie i przybicie wszystkich koncéwek drutow
poziomych do stupka przy pomocy skobli. Siatke na stupach posrednich mocujemy przy
uzyciu szesSciu skobli, ktérych nie nalezy dobija¢, tak by zapewni¢ swobodne przesuwanie sie
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drutéw poziomych. Obowigzkowo skoble zaktada sie na drut gérny oraz ostatni dolny, ktory
przylega do stupka, a nie lezy na gruncie. Pozostale skoble, uzyte do mocowania drutdw siatki,
powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie na catej wysokosci stupka. Rolki siatki tgczymy
poprzez zaplecenie drutéw poziomych. Siatka powinna by¢ zamontowana na takiej wysokosci,
by okoto 20 cm jej dolnej czesci lezato na gruncie. Te cze$¢ siatki nalezy wywingé na zewnatrz
i wykorzysta¢ dla zapewnienia szczelnos$ci dolnej czesci ogrodzenia. Zapewnienie szczelnosci
dolnej czesci grodzenia uzyskuje sie przez jej opalikowanie, przysypanie ziemia, zastosowanie
drutu, obtozenie kamieniami i inne dziatania. Nie zabezpiecza sie gory siatki.

6) przy stupkach naciggowych, rozmieszczonych co okoto 50m oraz przy stupkach na
zalamaniach przebiegu ogrodzenia, po obydwu bokach w linii grodzenia, montaz stupkéw
podporowych zagtebionych w gruncie na minimum 50cm i przybitych gwoZdziami w zaciosie
do stupka grodzeniowego.

7) wykonanie przetazéw lub bramek w wyznaczonych miejscachs-

Przetazy lub bramki wykonuje sie wedtug wskazan zamawiajgcego w ilo$ci dwéch przetazow
lub bramek po przeciwnych stronach grodzenia dla ogrodzonych gniazd lub kep do okoto 1 ha
oraz czterech przetazéw lub bramek po przeciwnych stronach grodzenia dla ogrodzonych
catych upraw lub kep wiekszych od 1 ha. Dla gniazd lub kep o powierzchni do 0,30 ha
dopuszcza sie wykonanie jednego przetazu lub bramki.

Schemat budowy przefazu
[ uprawa zewnetrzna
{ gorna czesc siatki odczepiana lesna SHOND,
| grodzenia
[
|
€|
EE; TEEERERERT & EESR . RN [
o
€
o)
S
~
S
poziom
gruntu
09m g
©
podpora S
i i
widok przefazu od strony zewnetrznej widok przefazu z boku

Przetazy powinny by¢ wykonane solidnie i trwale, tak by osobom z nich korzystajacym nie
grozit wypadek spowodowany oberwaniem sie jakiego$ elementu przetazu, np. stosowanie
solidnych szczebli oraz ich montaz z zastosowaniem zaciosu na stupku lub Zerdzi drabinki.
Sam przetaz powinien by¢ tak wykonany, by korzystanie z niego bylo fatwe i dostepne dla
przecietnego cztowieka. Preferowac nalezy przetazy niskie. Przyktad powyze;.

Materiaty zapewnia:
Zamawiajacy - siatka grodzeniowa i stupki,

Wykonawca - gwozdzie i skoble ocynkowane:
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I1.6. Demontaz (likwidacja) i naprawa (konserwacja) ogrodzen

6.1.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GRODZ-DEM | Demontaz (likwidacja) ogrodzen HM
GODZ-CHX Prace godzinowe mechaniczne H

GODZ MOGR | Prace godzinowe mechaniczne z ochrony lasu rozgrodzenia | H

Zakres prac obejmuje zgodnie z Zarzgdzeniem nr 19/2018 Dyrektora RDLP:

1) Zdjecie siatki wykonane starannie, z dbatoscig o to by jak najwieksza jej cze$¢ odzyskac
oraz o to, by nie pozostawi¢ w lesie skobli oraz innych materiatéw nieorganicznych
wykorzystanych do mocowania siatki do stupkéw oraz gruntu.

Cato$¢ prac wykonywana recznie.

2) Oczyszczenie zdjetej siatki z pozostatosci organicznych i mineralnych.

3) Rozbioérka przetazéw i bram z dbatoscig o to by nie pozostawi¢ gwozdzi, skobli i innych
materiatéw nieorganicznych w lesie.

4) Scinka stupkéw po zdjeciu siatki réwno z powierzchnig gruntu lub obalenie ich w inny
sposab.

5) Uporzadkowanie terenu po usunieciu grodzenia, w tym zlikwidowanie dotkéw po
stupkach, jezeli takie powstaty po ich obaleniu.

6) Pomiar siatki odzyskanej, jej staranne zwiniecie w rolki i oznakowanie kazdej z nich
informacjg o dtugosci odzyskanej siatki.

7) Siatke nienadajacg sie do ponownego wykorzystania zwija sie w rolki bez pomiaru i
znakowania.

8) Zatadunek tak przygotowanej siatki oraz zebranych gwozdzi, skobli, ewentualnie innych
materiatdbw nieorganicznych (np. drut), zebranych podczas rozbioérki grodzenia, ich
przemieszczenie do miejsca sktadowania, utozenie siatki osobno odzyskanej i osobno
zniszczonej oraz ztozenie pozostatych materiatdw nieorganicznych odzyskanych przy
rozbiorce.

Postepowanie ze stupkami

1. Zaleca sie, by stupki pozostawia¢ w miejscu ich obalenia do naturalnej utylizacji jako
martwe drewno w lesie.

6.2. Prace zwigzane z naprawg (konserwacjg) ogrodzen upraw leSnych - VAT 23%

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
KONS-OGR Naprawa (konserwacja) ogrodzen upraw le$nych HM
GRO-POSZ Poprawa i wzmocnienie starego ogrodzenia HA
GODZ-CHX Prace godzinowe wykonane mechaniczne H

Zakres prac obejmuje:
e dowo6z materiatow na powierzchnie (siatki i stupkéw) z magazynu nadle$nictwa do
leSnictwa lub na pozycje grodzenia lub z magazynu le$nictwa na pozycje grodzenia
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wymiane stupéw na nowe wykonane wg technologii opisanej w grodzeniach 5.1 ppkt
3

naciagniecie lub wymiane siatki, (siatke do wymiany nalezy pobra¢ z magazynu...
le$nictwa, na koszt Wykonawcy. Zuzyta siatke, nie nadajacg sie do dalszego
uzytkowania nalezy zgodnie ze zleceniem zawieZ¢é do magazynu ... le$nictwa)

naprawe lub wymiane bram i przej$¢, drabinek

usuniecie z ogrodzen roslinnos$ci w zakresie wymaganym do konserwacji
fakultatywnie: przymocowanie siatki opisanej w grodzeniach pkt 5.1 ppkt 5

Zamawiajacy zabezpiecza siatke i drewno na wymiane stupéw bez dowozu, a Wykonawca
gwozdzie, skoble, drut. Przygotowanie stupkéw jest ujete w kosztach naprawy grodzen. Siatke
nalezy przybija¢ wytgcznie skoblami.

Godzinowe prace przy konserwacji ogrodzen, zwigzane z usuwaniem przeszkadzajacej
ro$linnosci (np. jezyny przerastajgcej ogrodzenia upraw), nie zwigzane z biezacg konserwacjg
ogrodzenia w miejscach wskazanych przez le$niczego w okresie przedzimowym.

I.7. Wywieszanie nowych i konserwacja starych budek legowych dla ptakéw

7.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
ZAW-BUD Zawiezienie, zawieszenie skrzynek legowych H
CZYSZ-BUD Czyszczenie budek legowych dla ptakéw SZT
GODZ-CH Prace godzinowe mechaniczne
GODZ-CHX Prace godzinowe mechaniczne

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

dojazd do budek;

otwarcie, doktadne oczyszczenie budek legowych (schronéw) z pozostatosci po legach,
itp;

wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania
budek, itp.),

zebranie elementéow pochodzacych ze zniszczonych budek i przekazanie ich
Zamawiajgcemu,

ponowne zawieszenie budek.

Materiaty: gwozdzie - zapewnia Wykonawca.
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I1.8. Prace w ochronie lasu

8.1. Porzadkowanie terenu lesnego - Smieci - VAT 8%

Kod

Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZBI-SMIEC Prace godzinowe wykonane recznie - zbiér $mieci H
WYW-SMIEC | Wywéz Smieci z lasu H

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- Likwidowanie nielegalnych wysypisk lub terenéw zasmieconych na terenie leSnictwa,
réwniez poza drogami leSnymi,

- zbieranie $mieci do workéw oraz ich wywdz do najblizszego zaktadu utylizacji,

- karta przekazania odpadéw z zaktadu utylizacji jest podstawa sporzadzenia protokotu
odbioru prac i obcigZzenia nadle$nictwa kosztem utylizacji.

Worki zapewnia Zamawiajacy.

8.2. Pozostatle prace godzinowe w ochronie lasu - REMIZY - VAT 8%

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
FORM-ZAD | Prace godzinowe wykonane recznie H
KOSZ-CHN | Koszenie chwastéw i nalotéw H
GODZ-RHX | Prace godzinowe reczne z ochrony lasu H

KOSZ- Wykaszanie mechaniczne wykaszarkg H

MECH

GODZ-CHX | Prace godzinowe mechaniczne H

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- pielegnacje zadrzewien przez wykaszanie trawy reczne i mechaniczne, usuwanie chwastow,
spulchnianie gleby wokét sadzonek, przycinanie i formowanie krzewow/drzew itp.

- obejmuje prace mechaniczne zwigzane z pielegnacjg zadrzewien, nieobjete rozliczeniem w
jednostkach naturalnych, np. dow6z w granicach obszaru le$nictwa;

Szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.
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8.3. Pozostale prace godzinowe w ochronie lasu - ROGATKI- VAT 23%

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
KONS-ROG | Konserwacja rogatek H
MAL-ROG Malowanie rogatek H
DEM-ROG Demontaz rogatek SZT
NAP-ROG Naprawa rogatek SZT
GODZ-CHX | Prace godzinowe mechaniczne H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- pozostale prace godzinowe reczne w ochronie lasu, konserwacja i malowanie istniejacych
rogatek.

- naprawa i demontaz rogatek;

- dow6z zdemontowanej rogatki do miejsca wskazanego na terenie le$nictwa.

Szczegotowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.

Materiat zapewnia wykonawca.

8.4. Pozostale prace godzinowe w ochronie lasu - VAT 23%
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-RH Prace godzinowe reczne H

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje w szczeg6lnosci:

-pozostate prace godzinowe reczne z ochrony lasu, ktérych nie mozna zakwalifikowa¢ do
wymienionych w opisie czynno$ci ujetych w opisie technologii wykonawstwa prac le$nych.

Szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.

8.5.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-CH Prace wykonywane ciggnikiem H

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje w szczeg6lnosci:

- pozostate prace godzinowe mechaniczne z ochrony lasu, ktérych nie mozna
zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnos$ci ujetych w opisie technologii
wykonawstwa prac le$nych.

Szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.
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8.6. Zachowanie i odtworzenie elementéw Srodowiska przyrodniczego - VAT 8%

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-RH Prace godzinowe wykonane recznie H
GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje prace reczne i ciggnikowe polegajace na
porzadkowaniu bezposredniego sasiedztwa pomnikéw przyrody, obalaniu posuszu jatowego
w miejscach uczeszczanych przez ludzi, rezerwatach oraz inne prace zaleznie od wskazan
Zamawiajgcego.

Wycinka wg. potrzeb prowadzona z wykorzystaniem maszyn i urzadzen typu wysiegnik
koszowy, liny, drzewotazy, drabiny, tyczki itp., odbiegajaca od tradycyjnego sposobu wycinki
drzewa - wycinka drzewa sekcjami, fragmentami, wycinka sposobem odgdérnym itp. (o
technice i sposobie wycinki drzewa trudnego decyduje Wykonawca).

Wykonawca zapewnia materiaty, urzadzenia i narzedzia niezbedne do wykonania
wymienionych czynno$ci.

Zaptate za wykonang prace okresla sie w przeliczeniu na ilo$¢ godzin okres$long zgodnie z
rzeczywistg przepracowang ilo$cig godzin. LeSniczy potwierdza rzeczywisty czas pracy.
Rozliczenie nastepuje z doktadnos$cia do dwéch miejsc po przecinku.

Wycinka drzew trudnych musi by¢é wykonywana przez uprawnione do tej czynnos$ci osoby
(posiadajace obowigzujace kwalifikacje, badania lekarskie, sprzet oraz odziez ochronng)
zgodnie z obowigzujacymi powszechnie przepisami BHP i normami obowigzujacymi w Lasach
Panstwowych. Wycinke nalezy wykonywa¢ w terminach okreslonych w protokotach
przekazania prac do wykonania - zleceniach, sporzadzonych przez wtasciwych terytorialnie
le$niczych.

Dzial III -POZYSKANIE 1 ZRYWKA DREWNA

III.1 Pozyskanie drewna

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
CWDPN Catkowity wyréb drewna pilarka niziny M3
CWDN-D Catkowity wyréb drewna technikg mieszang niziny M3

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane w technologii: pozyskania pilarkg lub maszynami
wielooperacyjnymi. Technologia pozyskania drewna jest wskazana w zatgczniku do SIWZ nr
3.

Wybrana technologia pozyskania drewna, zaréwno pilarka jak i maszynowa nie moze
powodowac¢ ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach
technicznych, obowigzujacych w PGL LP oraz zapisow w SIWZ.
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Technologia pozyskania drewna, zaréwno pilarka jak i maszynami wielooperacyjnymi nie
moze powodowaé uszkodzen pozostajacego drzewostanu, ponad wynikajace z zapisow
umowy, zatagcznik do SIWZ nr 13.

Informacje o ww. stopniach trudnosci na poszczegdlnych pozycjach cie¢ zawarto w zataczniku
nr 3.2 do SIWZ.

Informacje o planowanych pozycjach cie¢ i masie w grupach sortymentowych zostaty
wskazane w zatacznikach do SIWZ nr 3.3

Pozyskanie drewna nalezy wykonaé¢ w ramach opisanych ponizej technologii (1a, 1b).
Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, majac na uwadze w szczegdlnosci:
1)  zapewnienie wiasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy,

2)  wymagania zamawiajgcego dotyczace ilo$ci oraz struktury sortymentéw drzewnych
okreslonych w zleceniu,

3)  termin realizacji zlecenia,

4)  wymdg minimalizacji uszkodzen w Srodowisku leSnym przy realizacji zlecenia,
5) ograniczenia sprzetowe,

6)  ograniczenia wynikajace z zasad ochrony przyrody,

7) inne szczeg6towe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okolicznosci wskazane w
zleceniu.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezgcej przejezdnosci drég lesSnych potozonych
na terenie oraz w sasiedztwie pozycji cie¢, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa, ktore zostaty
Sciete na drogi lesne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka towieckie, bagna, itp.
musz3 by¢ niezwlocznie uprzatniete.

Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajace z usuwania drzew trudnych tj.
pochylonych nad urzgdzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami itp. (z wytgczeniem
cie¢ przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek.

Bezposrednio po wyrobie sortymentéw na pozycjach, na ktérych wystepuja odnowienia
nalezy ztozy¢ gatezie zalegajgce na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Galezie po
manipulacji sortymentéw na wskazanych powierzchniach nalezy ztozy¢ w sterty.
Powierzchnie, gdzie planowana jest ochrona nalotéw i podrostéw sa wskazane w zataczniku
do SIWZ nr 3.1. Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie
Wykonawcy. Tablice udostepnia Zamawiajacy.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidlowej realizacji zabiegu tj. w szczeg6lno$ci: granice
wydzielenia objetego zabiegiem, ogdlny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw
operacyjnych, miejsca skladowania pozyskanego drewna oraz elementy S$rodowiska
wymagajace ochrony, inne informacje majace wplyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac
np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajacy przekazuje wykonawcy szkic zrebowy
do kazdej pozycji cie¢ w przypadku drzewostanéw rebnych, zawierajacy ww. informacje zas w
przypadkach uzasadnionych w szczegdlnosci zwigzanych z potrzebami ochrony przyrody
takze dla innych niz rebne pozycji cie¢. Szkic zrebowy stanowi zatacznik do zlecenia.
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1a - Pozyskanie drewna pilarka (CWDPN)

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna obejmuja:
1)  Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

2)  Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupelnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikow, drzew dziuplastych itp.),

3)  Okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach
technicznych obowigzujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3
SIWZ,

4)  Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajacego, z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ,

5)  Przygotowanie drewna do odbiérki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczegdblnosci usuniecie gatezi, progu po $cince w drewnie wielkowymiarowym
ktodowanym, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

W przypadku konieczno$ci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wycigé wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

1b - Pozyskanie drewna pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi (CWDN-D)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio
dobranych do warunkéw drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery,
procesory itp.) oraz pilarek recznych.

Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gtowice tnace.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna, musza porusza¢ sie po szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych
wynosi 4 do 5 m. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi
okoto 20 m. W przypadku konieczno$ci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca
ma obowigzek wycig¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, Ze pozostajace po $cince pniaki nie mogg by¢ wyzsze niz to wynika z
ograniczen technologicznych glowicy tnacej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy do
$cinajgcej pity tancuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuja:

1)  Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupelnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.). W
sytuacjach utrudniajacych $cinke i wyrébke surowca drzewnego maszyng
wielooperacyjng (duze krzywizny, gatunki liSciaste, drewno (pozostatosci) odczubowe
itp.) prace z pozyskania mozna wykona¢ przy uzyciu pilarki. Ktody i watki nalezy
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posortowaé wg. szczegotowych wskazan zawartych w zleceniu, (np. wg gatunkéw,
jakosci lub $rednic),

2)  Okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujacych w PGL LP
normach lub warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3
SIWZ,

3)  Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu
przez Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w pkt 3 SIWZ,

4)  Przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczegoOlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego
pomiar, ocene wystepujacych wad).

5)  Zamawiajacy dopuszcza uszkodzenia technologiczne boczne o gtebokosci do 2cm.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie pozyskania drewna maszynami wielooperacyjnymi za
zgoda Nadles$niczego.

Dla pakietu 270.ZUL.2.4.20 Zamawiajacy zaplanowat technologie pozyskania maszynowego
w zakresie od 30 do 100% masy drewna do pozyskania (przecietnie 50% na pozycji) w
zaleznos$ci od warunkow. Wykonawca moze zrealizowa¢ przedmiot zamowienia w technologii
pilarki recznej w ramach stawki.

III.2 Zrywka drewna

2.1.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZRYWKA Zrywka drewna M3
ZRYWKA -HV | Zrywka drewna forwarderem M3

Zamawiajagcy wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO i S10) oraz
drewna S3, M1 w technologii pétpodwieszonej lub nasiebiernej. W stosunku do drewna
stosowego i klodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem i
roztadunkiem.

ZRYWKA - HV nalezy rozumie¢ jako zrywka drewna forwarderem po pozyskaniu drewna
przy uzyciu maszyn wielooperacyjnych.

Zamawiajacy zastrzega, Ze wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszg poruszac sie
po szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakéw operacyjnych wynosi 4 do 5 m. Odlegtos¢
pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m, nie dotyczy to
rebni zupelnej i cie¢ uprzatajacych, gdzie zrywke nalezy prowadzi¢ tym samym szlakiem do
sktadnic przyzrebowych kierujac sie minimalizacjg jej odlegtosci.

Zrywka drewna obejmuje:

- Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiajacego
miejsca sktadowania,

- UtozZenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.
Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1) Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujacy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zbiegu.

2)  Zrywke nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy przejezdnos¢ drég lesnych (biezaca
zrywka drewna obalonego na drogi).
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3)

4)
5)

6)

Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w
szczegblnosci  biezgce utrzymanie drozno$ci spustow odprowadzajacych wode
gruntowa i opadowg, a takze utrzymanie droznos$ci rowéw odwadniajagcych w
przypadku zrywki drewna przez drogi lesne lub na pobocze drdég le$nych. Po
zakonczeniu zrywki drewna na danej pozycji Wykonawca ma obowiagzek doprowadzic¢
szlaki operacyjne do stanu poprzedniego tj. zabezpieczajacego je przed zniszczeniem
(przez wody opadowe) oraz umozliwiajacego ich wykorzystanie w przysztosci.

Nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet zerwanego drewna o stojgce drzewa.

Stosy, dla kazdego sortymentu oddzielnie, nalezy uktada¢ na podktadkach
umozliwiajgcych swobodny przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a
podiozem. Stosy nalezy uktadac¢ oraz zabezpieczac przed osunieciem (stabilnie) zgodnie
z instrukcjg BHP np. kotyska.

Zrywke nalezy organizowac i realizowac¢ bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna, w
sposéb wykluczajacy zmniejszenie wartosSci pozyskanego drewna.

Szczegbétowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych $rednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostaty w Zalaczniku nr 3.2 do SIWZ. Jako odlegto$¢ zrywki
nalezy rozumie¢ $rednig diugo$¢ planowanych przejazdéw dla optymalnego dla danej
powierzchni i technologii zrywki srodka zrywkowego.

Przy okreslaniu stref trudnosci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong
przed uszkodzeniami nalotéw, podszytédw, podrostow, gleby oraz pni drzew.

III.3 Podwo6z drewna

31

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PODWOZ-D3 Podwoz drewna pow. 1000 m M3

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje :

Przemieszczenie odebranego drewna po wykonanej zrywce na inne miejsce
sktadowania drewna.

Stawka jednostkowa obejmuje przemieszczanie 1m3 drewna na odleglosci powyzej
1000 m (PODWOZ-D3).

Wykonanie podwozu jest mozliwe tylko po uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

I11.4 Szlaki operacyjne
4.1.
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
REM-SZL Naprawa szlaku operacyjnego H

Naprawa szlaku operacyjnego (Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje):

1)

biezace odprowadzenie, poza szlak, wody gruntowej i opadowej. Usuniecie, poprzez
$cinke, przeszkadzajacych drzew i krzewow,
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2)  wyréwnanie nierownosci, kolein, poszerzenie szlaku w miejscach zwezen do szerokosci
3m w gruncie rodzimym (nie liczac nasypéw), odprowadzenie wody gruntowej poprzez
wykonanie poprzecznych sptywek we wskazanych miejscach, sprzetem mechanicznym
lub recznie.

II1.5 Pozostale prace godzinowe w pozyskaniu i zrywce drewna VAT 8%

5.1.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-RH Prace wykonywane recznie H

Godziny reczne obejmujg w szczegdlnoSci:

- w cieciach przygodnych prace przy Scince drzew trudnych (pochylonych nad drogami
publicznymi, liniami energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami i
uprawami),

- prace przy powtérnej sortymentacji drewna wynikajacej np. ze specyfikacji
manipulacyjne;.

- dodatkowe prace przy poszerzaniu drég, odtwarzaniu linii oddziatowych,

5.2.
Kod - Opis kodu czynnosci J edn.ostka
czynnosci miary
GODZ-CH Prace wykonywane ciaggnikiem H

Godziny ciagnikowe obejmuja w szczego6lnosci:

- w cieciach przygodnych prace przy Scince drzew trudnych (pochylonych nad drogami
publicznymi, liniami energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami i
uprawami).

- prace przy rozmygtowywaniu wynikajace np. ze specyfikacji manipulacyjne;j.

5.3. Pozyskanie drewna. Wycinka drzew trudnych - doptata.

US.DRZDOP/Wycinanie i zrywka drzew trudnych - doptata/1 szt.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
US.DRZDOP Wycinanie i zrywka drzew trudnych - doptata/1 szt. H

Zakres prac obejmuje:

Wycinka dotyczy drzew na terenie leSnym i nieleSnym na gruntach zagospodarowanych pod
dziatalno$¢ ustugowa, wypoczynkowsa, rekreacyjnag itp. na obszarze obrebu lesnego Stegna,
zagrazajacych zdrowiu i zyciu ludzi oraz bezpieczenstwu publicznemu, w bezposrednim
sgsiedztwie obiektéw budowlanych lub obiektéw liniowych itp.
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Wycinka prowadzona z wykorzystaniem maszyn i urzadzen typu wysiegnik koszowy, liny,
drzewotazy, drabiny, tyczki itp., odbiegajaca od tradycyjnego sposobu wycinki drzewa -
wycinka drzewa sekcjami, fragmentami, wycinka sposobem odgérnym itp. (o technice i
sposobie wycinki drzewa trudnego decyduje Wykonawca). W zakres wycinki drzewa
trudnego wchodza réwniez prace zwigzane z (doptatg objete sg rowniez prace zwigzane z)
zatadunkiem i wywiezieniem gatezi oraz igliwia - odlegto$¢ do 400 metréw od miejsca

wycinki drzewa.

Wykonawca zapewnia materialy, urzadzenia i narzedzia niezbedne do wykonania
wymienionych czynnosci.
Doptatg objete sg prace wykraczajace poza standardowe pozyskanie drewna w cieciach
przygodnych (CWDPN) (tj. poza $cinkg, obalaniem, manipulacjg surowca drzewnego,

przygotowaniem drewna do odbioérki, zrywka drewna itd.).

Doptate okresla sie w przeliczeniu na ilo$¢ godzin okres$long zgodnie z rzeczywista iloScig
godzin przypadajacych na prace wykraczajgce poza standardowe pozyskanie drewna.
Wycinke nalezy wykonywa¢ w terminach okreslonych w protokotach przekazania prac do
wykonania - zleceniach, sporzadzonych przez wlasciwych terytorialnie le$niczych.

Lesniczy potwierdza pisemnie na protokole odbioru prac rzeczywisty czas pracy sumarycznie
oraz na kazdg sztuke drzewa trudnego.
Rozliczenie nastepuje z doktadnoscig do jednego miejsca po przecinku, przy zaokragleniu do

0,5 godziny.
Dziat IV - OCHRONA P.POZ
IV.1 Porzadkowanie terenéw na pasach przeciwpozarowych
1.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-ROP Godziny Reczne z ochrony p-poz H
PORZ-PAS Porzadkowanie paséw p-poz HA

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje

porzadkowanie terenu po zabiegach

pielegnacyjnych na powierzchni paséw przeciwpozarowych poprzez usuniecie martwych
drzew, lezacych gatezi, pozostatosci poeksploatacyjnych, S$cietych nieokrzesanych lub
powalonych drzew oraz podszytu i podrostu gatunkéw iglastych, z wyjatkiem jodty,
polegajace na ich wyniesieniu i rozrzuceniu w odlegtos$ci co najmniej 30 m od granicy pasa
drogowego, parkingu lub miejsc postoju pojazddw.

IV.2 Odchwaszczanie i mineralizowanie bruzd na pasach przeciwpozarowych - VAT 8%

21

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-CH Prace wykonywane ciaggnikiem H
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ODN-PASC Mineralizacja paséw p-poz ciagnikiem KMTR

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje zagregowanie z ciggnikiem sprzetu do
mineralizacji bruzd (np. brony talerzowej), dojazd do powierzchni, przemieszanie wierzchniej
warstwy w celu odkrycia gleby mineralnej w bruzdzie o szeroko$ci minimum 2 metréow.

IV.3 Pozostatle prace godzinowe w ochronie p.poz - VAT 8%

3.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-RH | Prace wykonywane recznie H
GODZ-ROP | Prace godzinowe reczne z ochrony p-poz H
PATRL Patrole p-poz ZUL H

ZUL

GODZ Godziny mechaniczne z ochrony p-poz H
MPOZ

UST-TABL | Ustawienie tablic informacyjnych SZT
GODZ MOP | Prace godzinowe mechaniczne H

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

porzadkowanie terenéw (na ktérych nie wykonywano zabiegéw pielegnacyjnych) na
powierzchni paséw przeciwpozarowych poprzez usuniecie martwych drzew, lezacych
gatezi, pozostatosci poeksploatacyjnych, S$cietych nieokrzesanych lub powalonych
drzew oraz podszytu i podrostu gatunkéw iglastych, z wyjatkiem jodty, polegajace na
ich wyniesieniu i rozrzuceniu w odlegtosci co najmniej 30 m od granicy pasa
drogowego, parkingu lub miejsc postoju pojazddow,

rozmieszczenie w terenie tablic p.poz. (materiaty zapewnia Zamawiajacy),

wykaszanie punktéw czerpania wody, utrzymanie porzadku, oczyszczenie studzienek
ssawnych,

wykaszanie terenu i utrzymanie porzadku przy obiektach przeciwpozarowych,

przygotowanie w bazach sprzetu podrecznego, sprzetu gasniczego do sezonu
pozarowego; czyszczenie po wykorzystaniu akcji gasniczej,

patrole p-poz zul,

inne prace zlecone zwigzane z ochrong przeciwpozarowg nadle$nictwa.

3.2

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

GODZ-MOP Godziny mechaniczne z ochrony p-poz H
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GODZ-MPOZ Godziny mechaniczne z ochrony p-poz H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

Oborywanie pozarzysk, dowo6z wody do dogaszania pozarzysk, przewozenie tablic
informacyjnych p.poz. oraz materiatbw do utrzymania obiektow przeciwpozarowych,
przewozenie sprzetu podrecznego, gasniczego oraz inne prace zlecone zwigzane z ochrong
przeciwpozarowa nadlesnictwa.

3.3

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

GODZ-ROP Prace wykonywane recznie przy dogaszaniu i dozorowaniu | H
pozarzysk

Standard technologii dla tej czynnosSci obejmuje dogaszanie i dozorowanie pozarzysk po
zakonczeniu akcji gasniczej na zlecenie Zamawiajgcego polegajace na: dogaszaniu sprzetem
recznym (tlumice, topata, hydronetka) - obkopywanie, zasypywanie i zalewanie woda zarzewi
ognia oraz dozorowanie bierne (kontrolowanie stanu pozarzyska)”.

V.1 Utrzymanie urzadzen turystycznych i edukacyjnych

1.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
GODZ TURM, Prace wykonywane ciaggnikiem H
GODZ TURR Prace wykonywane recznie H
GODZ-LKPM Prace wykonywane ciggnikiem- na obiektach LKP H
GODZ-LKPR Prace wykonywane recznie- na obiektach LKP H
KOSZ-TUR Koszenie reczne na obiektach turystycznych(VAT 8%) H
MAL-TABL Konserwacja tablic drewnochronem (VAT 23%) H
TUR-SMIEC Sprzatanie $mieci na obiektach turystycznych (VAT 8%) H
WYW-SMIET Wywoz $mieci —prace ciggnikiem (VAT 8%) H
MAL-TUR Impregnacja/malowanie obiektow turystycznych (VAT23%) H

Obiekty i urzadzenia turystyczne oraz edukacyjne, szlaki turystyczne i edukacyjne
Nadle$nictwa Elblag

Zakres prac obejmuje w szczeg6lnosci:
1) dokonywanie konserwacji urzadzen - VAT 23% (materiaty zapewnia Zamawiajacy),
2) wykaszanie trawy i chwastdw na terenie miejsc postoju pojazddw , parkingéw lesnych

i punktu edukacji, od kwietnia do pazdziernika wiacznie. Utrzymanie miejsca postoju
pojazdéw (parkingu leSnego) w porzadku i czystosci, w tym usuwanie potamanych
gatezi i powalonych drzew oraz zbiérka i wywéz Smieci do najblizszego zaktadu
utylizacji (koszt utylizacji pokrywa Zamawiajacy). - VAT 8%. Karta przekazania
odpadéw z zaktadu utylizacji jest podstawa sporzadzenia protokotu odbioru prac.
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3) inne wg. potrzeb.
Worki zapewnia Zamawiajacy

1.2 Wycinka drzew trudnych- turystyka-doptata

Kod . - ,
caynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
DRZ.TR.M Wycinanie i zrywka drzew trudnych - Prace H

godzinowe wykonane wysiegnikiem-doptata
(VAT 8%)
DRZ.TR.R Wycinanie i zrywka drzew trudnych- Prace H
godzinowe wykonane recznie-doptata (VAT
8%)

Zakres prac obejmuje:

Wycinka dotyczy drzew zagrazajacych bezpieczenstwu publicznemu przy obiektach
turystycznych na terenie leSnym. Wycinka prowadzona z wykorzystaniem maszyn i urzagdzen
typu wysiegnik koszowy, liny, drzewotazy, drabiny, tyczki itp., odbiegajaca od tradycyjnego
sposobu wycinki drzewa - wycinka drzewa sekcjami, fragmentami, wycinka sposobem
odgdérnym itp. (o technice i sposobie wycinki drzewa trudnego decyduje Wykonawca).
Wykonawca zapewnia materialy, urzadzenia i narzedzia niezbedne do wykonania
wymienionych czynno$ci.

Doptata objete sa prace wykraczajace poza standardowe pozyskanie drewna w cieciach
przygodnych(CWDPN) (tj. poza $cinkg, obalaniem, manipulacje surowca drzewnego,
przygotowanie drewna do odbiorki, zrywke drewna). Doptate okresla sie w przeliczeniu na
ilo$¢ godzin okreslona zgodnie z rzeczywistg iloScig godzin przypadajacych na prace
wykraczajgce poza standardowe pozyskanie drewna. Le$niczy potwierdza rzeczywisty czas
pracy.

Rozliczenie nastepuje z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku.

Wycinka drzew trudnych musi by¢ wykonywana przez uprawnione do tej czynnosci osoby
(posiadajace obowiazujace kwalifikacje, badania lekarskie, sprzet oraz odziez ochronng)
zgodnie z obowigzujacymi powszechnie przepisami BHP i normami obowigzujgcymi w Lasach
Panstwowych. Wycinke nalezy wykonywac¢ w terminach okre$lonych w protokotach
przekazania prac do wykonania - zleceniach, sporzadzonych przez wtasciwych terytorialnie
le$niczych.

Dzial VI - NASIENNICTWO I SELEKCJA

VI.1 Nasiennictwo i selekcja

Prace obejmujg zbior nasion, owocéw, owocostanéw i szyszek z ziemi oraz drzew stojacych z
wlasnej bazy nasiennej lub udostepnionej, przygotowanie nasion do siewu, oznakowanie i
poprawianie oznakowania drzewostanéw nasiennych oraz biezace utrzymanie plantacyjnych
upraw nasiennych.

Przewidywane ilosci szyszek, nasion, owocow, owocostanéw i miejsce zbioru (Le$nictwo) sa
zawarte w Opisie przedmiotu zamoéwienia
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Zbior szyszek z drzew stojacych.

1.1
Kod - Opis kodu czynnosci J ednlostka
czynnosci miary
N-ZSDMDG | Zbior szyszek z drzew matecznych daglezjowych KG
N-ZSDMMD | Zbiér szyszek z drzew matecznych modrzewiowych KG

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

Zbior szyszek ze wskazanych drzew stojgcych pod nadzorem Zamawiajacego przy uzyciu lin
wysiegnika, drabinek, ciggnika z platforma lub maszyny specjalistycznej. Osoby wykonujace
zbiér musza posiada¢ odpowiednie badania lekarskie oraz stosowne uprawnienia. Szyszki
nalezy zbiera¢ do workéw i przewozi¢ do kancelarii Le$nictwa Kadyny

Worki zapewnia Zamawiajacy.

Zbior owocow z drzew stojacych.

1.2
Kod ‘. Opis kodu czynnosci J edn'ostka
czynnosci miary
N-ZOPNCZR | Zbidr owocdw z plantacyjnej uprawy nasiennej czeresni KG
ptasiej

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

Zbiér owocow ze wskazanych drzew stojacych pod nadzorem Zamawiajgcego przy uzyciu
drabinek lub platformy o wysoko$ci do 1 m. Owoce nalezy zbiera¢ do workdw i przewozi¢ do
kancelarii Le$nictwa Kadyny.

Worki zapewnia Zamawiajacy.

Zbior owocostandéw z drzew stojacych.

1.3
Kod ‘. Opis kodu czynnosci J edn_ostka
czynnosci miary
ZB-NASGB Zbidr nasion graba KG

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

Zbioér oraz oczyszczenie owocostanéw ze wskazanych drzew stojacych pod nadzorem
Zamawiajacego przy uzyciu drabin. Osoby wykonujace zbiér muszg posiada¢ odpowiednie
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badania lekarskie oraz stosowne uprawnienia. Owocostany nalezy zbiera¢ do workdéw i
przewozi¢ do kancelarii Le$nictwa Kadyny

Worki zapewnia Zamawiajacy.

Zbior nasion

1.4
Kod - Opis kodu czynnosci J edn'ostka
czynnosci miary
ZB-NASBK Zbidr nasion buka KG

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje

Zbiér oraz oczyszczenie badZ sptawienie nasion zebranych spod drzew (z ptachty lub
bezposrednio z ziemi) w wylgczonych drzewostanach nasiennych, gospodarczych
drzewostanach nasiennych, Zrédtach nasion i innych pod nadzorem Zamawiajgcego. Dojazd na
powierzchnie, przygotowanie powierzchni w wyznaczonych drzewostanach, miejscach zbioru
nasion, dostarczenie nasion z oznaczeniem drzewostanu, z ktérego pochodza, do miejsca
odbioru wskazanego przez Zamawiajgcego.

Ptachty, worki na nasiona zapewnia Zamawiajacy.

Pozostale prace z nasiennictwa i selekcji.

1.5
Kod - Opis kodu czynnosci J edn.ostka
czynnosci miary
GODZ-RH Pozostate prace z nasiennictwa reczne H
GODZ-CH Pozostate prace z nasiennictwa ciggnikowe H

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

- Przygotowanie nasion do wysiewu poprzez przenoszenie, wazenie, przerzucanie,
mieszanie z piaskiem lub zaprawa nasienna. Liczenie szyszek i zawigzek oraz inne prace
rozliczane w systemie godzinowym.

- Poprawianie oznakowania drzewostandw nasiennych, biezace utrzymanie plantacyjnej
uprawy nasiennej poprzez: mechaniczne Kkoszenie, mechaniczny wysiew nawozow
mineralnych (przy uzyciu rolniczego rozsiewacza), reczne przycinanie drzewek (przy
uzyciu sekatora), reczne smarowanie ran po obcietych gateziach , motyczenie placéwek
wokot drzewek oraz inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

- Pozostate prace godzinowe reczne z nasiennictwa i selekgji, ktérych nie mozna
zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnosci ujetych w opisie technologii
wykonawstwa prac le$nych.

- Materiat zapewnia Zamawiajacy.
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Dziatl VII - ZADRZEWIENIA

VII.1 Prace w zakresie zadrzewien

1.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-RH Prace godzinowe reczne H
Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
- pielegnacje zadrzewien przez wykaszanie trawy i usuwanie chwastow,
Dziat VIII - UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU
VIII.1 Uboczne uzytkowanie lasu
1. 1. Kod czynnosci - [GODZ-RH]
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-RH Prace wykonywane reczne H
Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
Pozyskanie, przenoszenie, zatadunek choinek i stroiszu. (VAT 8 %)
1.2. Kod czynnosci - [GODZ-CH]
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-CH Prace wykonywane ciagnikiem H
Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
Transport choinek i stroiszu. (VAT 23 %)
Dzial IX - UTRZYMANIE DROG LESNYCH
IX.1 Utrzymanie drog lesnych
1.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

32|Strona




czynnosci miary
GODZ-RH Prace wykonywane recznie H
GODZ-CH Prace wykonywane ciggnikiem H
Drogi lesne potozone w Nadlesnictwie Elblag

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

4)  dokonywanie biezacej naprawy nawierzchni dogi le$nej poprzez wyréwnanie kolein i
uzupelienie ubytkéw nawierzchni gruntowej lub z kruszyw naturalnych - VAT 23%
(materiaty zapewnia Zamawiajacy),

5)  od$niezanie drég lesnych wg. potrzeb w miesigcach od listopada do kwietnia

6)  wykaszanie poboczy drog lesnych od kwietnia do pazdziernika wiacznie.

7)  inne wg. potrzeb.

Dzial X - UTRZYMANIE URZADZEN WODNO-MELIORACYJNYCH
X. Utrzymanie urzadzen wodno - melioracyjnych
1.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-RH Prace wykonywane recznie H

Urzadzenia wodno - melioracyjne potozone w Nadle$nictwie Elblag

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

3.

4.

dokonywanie biezacej konserwacji urzadzen wodno - melioracyjnych (obkaszanie,

czyszczenie rowow melioracyjnych itp.)

inne wg. potrzeb.

Dzial XI - GOSPODARKA LOWIECKA

1.1 Gospodarka lowiecka w OHZ

Kod czynnosci

Opis kodu czynnosci

Jednostka
miary
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DEZ-KAR-M Dezynfekcja karmowiska mech. SZT.
DEZ-KAR-R Dezynfekcja karmowiska recznie SZT.
GODZ-1.O-R Prace godz. tow.- ciggnik H
GODZ-1.0-M Prace godz. z fowiectwa reczne H
WYK-SPODL. | Wykonanie $ciezki podchodowej SZT.
WY-KAR-EM | Wyktadanie karmy dla zwierzyny mech. H
WY-KAR-LR Wyktadanie karmy dla zwierzyny recz. H
BUCHTM Orka buchtowisk Mh H
BUCHTR Siew nasion buchtowiska Rh H
ORKA-UC Orka pemha ciggnikiem uprawy H
SIEW-R Recz. siew nasion na pow. otwart H
DEZ-KAR-M

- przyoranie posypanej recznie wapnem warstwy gleby, lub kultywatorowanie na gtebokos¢ 7-
12 cm

DEZ-KAR-R

- reczne rozsypanie wapna na powierzchni karmowiska

GODZ-r0-M

Prace nie objete czynnos$ciami akordowymi w tym: prace porzadkowe w OHZ, rozwozenie
naganiaczy na polowaniach zbiorowych, zwozenie pozyskanej zwierzyny do chtodni,
rozwozenie materiatow i urzadzen, karmy dla zwierzyny na potrzeby gospodarki towieckiej w
OHZ,

GODZ-LO-R

Prace reczne przy zagospodarowaniu OHZ, naganianie zwierzyny w czasie polowan
zbiorowych, pomoc przy patroszeniu i transporcie zwierzyny, rozpalanie ognisk, uktadanie
pokotu, remont i naprawa urzgdzen towieckich

WYK-SPODL

Reczne przygotowanie $ciezek podchodowych, usuwanie Scioty i gatezi ze $ciezek

WY-KAR-tM

Mechaniczne wykladanie karmy na podsypach, poletkach towieckich, karmowiskach i
neciskach przy pomocy np. rozsiewacza do kukurydzy bedacego na wyposazeniu OHZ
Przebrno (mozliwo$¢ wydzierzawienia od Nadle$nictwa)

WY-KAR-LR

Reczne wyktadanie karmy na podsypach, poletkach towieckich, karmowiskach i neciskach
BUCHTM

Orka buchrowisk, przyorywanie kukurydzy na buchtowiska przy pomocy np. rozsiewacza do
kukurydzy bedacego na wyposazeniu OHZ Przebrno (mozliwo$¢ wydzierzawienia od
Nadle$nictwa)

BUCHTR

Reczny siew nasion na buchtowiska
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ORKA-UC

- Pionowe przemieszczenie warstwy gleby poprzez mechaniczne oddzielenie cze$ciowe
lub catkowite pasa przygotowywanej gleby (skiby) od cato$ci uprawianej gleby, a
nastepnie jej odwrocenie i pokruszenie.

- Orka petna na gteboko$¢ 30 cm (+/- 5 cm) lub 50 cm (+/- 5 cm).
SIEW-R

Reczny siew nasion na powierzchni otwartej

1.2 Gospodarka towiecka
Czynnos$¢: ZAK-PADL-reczne zakopywanie padliny- opis prac

ZAK-PADL Reczne zakopywanie padliny H

ROZPORZADZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie
wprowadzenia w 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ,Programu majacego na celu
wczesne wykrycie zakazen wirusem wywotujagcym afrykanski pomoér $win i poszerzenie
wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”. Zgodnie z rozporzadzeniem nr 1069/2009
wszystkie znalezione zwtoki dzikéw na obszarze objetym ograniczeniami oraz na obszarze
zagrozenia s3a kwalifikowane jako materiat kategorii loraz podlegaja usunieciu i
przetworzeniu zgodnie z art. 12 rozporzadzenia nr 1069/2009 lub zgodnie z odstepstwem
przewidzianym w art. 19 rozporzadzenia nr 1069/2009.

Niemniej jednak PLW moze podja¢ decyzje o skorzystaniu z odstepstwa przewidzianego w
art. 19 lit. e rozporzadzenia 1069/2009 (zakopanie zwtok lub ich czesci).

W przypadku podjecia decyzji o zakopaniu, zwtoki powinny by¢ zakopane tak, aby
uniemozliwi¢ ich odkopanie przez dzikie zwierzeta. Dét, do ktérego beda deponowane zwtoki
dzika powinien by¢ wykopany w mozliwie bliskiej odlegtosci od znalezionego dzika tak aby
mozna byto bezposrednio ztozy¢ go do przygotowanego dotu bez koniecznosci znacznego
przemieszczania. Ma to na celu ograniczenie liczby miejsc, ktére maja stycznos¢ ze zwtokami
dzika. Niemniej jednak dét powinien by¢ przygotowany na uboczu, w miejscu
nieuczeszczanym przez ludzi.

Wykopany dét powinien by¢é na tyle glteboki, aby pomiescit cate zwloki dzika oraz
uniemozliwiat dostep innym zwierzetom dzikim po zasypianiu ziemia.

Przed zasypaniem zwtoki dzika powinny by¢ zdezynfekowane Srodkiem bioboéjczym w celu
zmniejszenia aktywnosci potencjalnego wirusa. Ponadto, na utozone w dole zwtoki nalezy
zastosowac sode kaustyczng, ktéra zmniejszy ryzyko odgrzebania zwtok przez inne zwierzeta
(dezynfekcje przeprowadza pracownik Inspekcji Weterynaryjnej, ktéry musi by¢ obecny przy
deponowaniu zwtok do dotu). Zdezynfekowane zwtoki dzika utozone w przygotowanym dole,
nalezy przysypa¢ warstwg ziemi co najmniej do poziomu terenu, udepta¢ oraz ponownie
spryskac preparatem biobojczym. Dezynfekcji powinna podlega¢ rowniez okolica znalezienia
zwtok dzika.

Wykopanie dotu, ztoZzenie w nim zwlok i zakopanie przy pomocy recznych narzedzi (topata,
grabie).
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