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WP-1
{wz01.10.2019)

/ Gréjec, 01-07-2022 r,
I: GE 22-17/5/01641,

Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-17/UP/01641/1 o przylaczenie do sieci,

PGE Dystrybucja S.A.
Gmina Warka

pl. Stefana Czarnieckiego 1
05-660 Warka

Warunki przylaczenia nr 22-17/WP/01641/1 dla Podmiotu V grupy praytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu Znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oéwietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Warka, miejscowoé¢ Michatéw-Parcele, nr dz. 1354

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki 2z dnia 04 moja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U, nr 93 z 2007r. poz. 623 z poin, zm.), w odpowiedzi na wnigsek z
dnia 01-06-2022 oraz pismo z dnia , zmieniajqc warunki przylgezenia z dnio 22-06-2022, okreslo sle nastepujgce worunki
przylgczenio:

1 Miejsce przylaczenia: najblizszy sfup linii nN. Stacja zasilajgca 393 MICHALOW PARCELA 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnodci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej na wejsciu do
zfacza od strony zasilania,

3 Moc przylaczeniowa: 4,00 kW (moc istn. 1,00 kW) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: napowietrzne ~ istniejace.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem:

5.1 przylgczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci.

& Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zewnetrzng i wewngtrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi w tym

zakresie przepisami oraz wymaganiami zawartymi w punkcie 13 niniejszych warunkéw przylaczenia.

6.2 Na stupie w miejscu ogéinodostepnym do zainstalowania urzadzer tak, aby doina krawed? ztacza licznikowego

miedcita na wysokoéci minimum 0,8 m, a gérna krawed? 2tacza na wysokosci max. 1,8 m od powierzchni gruntu

zabudowat oraz dostosowac 2tgcze pomiarowe do zwigkszonego poboru mocy.

6.3 Wymagania dotyczace zlgcza pomiarowego:

6.4 napigcie znamionowe pracy- 230/400 V, napigcie znamionowe izolacji- > 500 Vv, znamionowy prad ciggly-

160/400/630 A, czestotliwoéé znamionowa- 50 Hz, znamionowy prad szczytowy szyn zbiorczych gléwnych- min. 40kA,

stopieri ochrony obudowy- min. IP 44, stopief ochrony na uderzenia- min, IK 10, klasa izolacji- Il, kategoria palnosci-

VO, temperatura pracy- od -25 oC do +40 oC,

6.5 obudowa wykonana z tworzywa termoutwardzainego,

6.6 obudowy lakierowane przez producentéw obudéw lakierami odpornymi na promieniowanie UV |

uodporniajgcymi przed zjawiskiem abrazji,

6.7 obudowa lakierowana dwusktadnikowym lakierem poliuretanowym (Wytwérca obudowy winien dostarczyé

deklaracjg wykonania powtoki lakierniczej odpornej na UV),

6.8 grubosc scianek obudowy (w najcieriszym miejscu)- min. 3 mm,

6.9 kolor obudowy- jasnoszary (RAL 7035).

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: 2facze pomiarowe nN na stupie.

8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
81 zastosowad bezposredni jednofazowy ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w #INstrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.%,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 20 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zlaczu pomiarowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porasen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.
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Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczerstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia s waine 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwiazanych 2 przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainoéci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.

Piotr Rostoniec
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A: CZESC OPISOWA.
I. OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Gming Warka, pl. St. Czarnieckiego 1, 05-
660 Warka, a PELDOM Sp. z 0.0. ul. Maratonska 15/3, 05-600 Grdjec.

Ponadto podstawe opracowania stanowity:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020.0.1333 r., ze Zmianami).

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych - Dz. U. z 2021 r. poz. 1129,
1598, 2054, 2269 z 2022r. poz. 25

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 124 ze zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynieryjne i ich usytuowanie.

- Ustawa prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3) (planowanie i
finansowanie o$wietlenia na terenie gminy, drég gminnych, powiatowych i wojewddzkich jest
zadaniem wiasnym gminy).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219,
1378, 1565, 2127, 2338, z 2021 r. poz. 802, 868. ze Zmianami).

- Norma N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
- Norma N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz niepetnoizolwanymi.

- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- Wieloarkuszowa Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Wieloarkuszowa Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych,

- Norma PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

- Inwentaryzacja istniejacych urzadzen w terenie.

- Podkiad geodezyjny w skali 1:500 zaktualizowanego przez uprawnionego geodete.

- Warunki przytaczenia do sieci nr 22-17/WP/01641/1 z dnia 01.07.2022 roku, wydane przez PGE
Dystrybucja S. A., Rejon Energetyczny Grdjec.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa linii elektroenergetycznej 0,23 kV oéwietlenia drogowego
w miejscowosci Michatéw-Parcele”.

3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

* Montaz stupa strunobetonowego wirowanego typu E 10,5/4,3 oraz zelbetonowych typu ZN-10
® Budowa linii napowietrznej nN oéwietlenia drogowego typu AsXSn 2x25 mm? o dtugosci — 326m,
¢ Montaz wysiegnikéw jednoramiennych o dtugosci 1,0 m - 8 szt.
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¢ Montaz opraw oswietleniowych typu LED - 8 szt.
Lokalizacja urzadzer\ zostata przedstawiona na planie budowy o$wietlenia drogowego (Rys. E2).

4. Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim na terenie
nastepujacych jednostek administracji terenowej: powiat gréjecki, gmina Warka.

5. Stan istniejqcy.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest przy drodze wojewddzkiej w miejscowosci Michatow-
Parcele. Miejscem przylaczenia jest najblizszy stup linii nN zasilany ze stacji transformatorowej 393
Michatow Parcela 1.

Istniejaca infrastruktura znajdujgca sie w pasie drogowym: linia energetyczna, linia
telekomunikacyjna, linia wodociggowa. Ulica w zakresie objetym projektem nie jest oswietlona.

6. Linia elektroenergetyczna napowietrzna oswietlenia drogowego.

Miejscem przytgczenia jest istn. stup linii nN o nr 28/0, zasilany ze stagji transformatorowej

393 Michatéw Parcela 1. Projektuje sie przewdd o przekroju min. 2x25 mm? o facznej diugosci 326
m. Projektuje sig odcinek linii napowietrznej o$wietlenia drogowego jako odgatezienie od istniejgcej
linii. ObcigzainoS¢ diugotrwata dla przewodu typu AsXSh 2x25 mm? wynosi Ins = 112 A.
Nalezy stosowac stupy jakosciowo dobre bez peknieé i ubytkéw betonu ostabiajgcego zbrojenie, a
na koniec zakopany w ziemi zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym. Ustoje do stupéw zastosowac
zgodnie z PN-91/B-03020 do gruntu kat. $redniej — strefa klimatyczna nizinna. Do posadowienia
stupow z Zerdziami typu E przewidziano fundamenty ptytowe typu UP1+UP2 wykonane w oparciu
o piyty ustojowe typu U-85. Stupy nalezy posadowi¢ w otworach wierconych @ 0,80. Do ochrony
linii o$wietleniowej przed skutkami wytadowan atmosferycznych, na stupie kraficowym zastosowac
odgromniki 0,5/10 kA i wykonaé dla nich uziemienie o rezystancji nie przekraczajgcej 10 Q.
Proponuje sig zastosowac prety FeCu 16-20 mm, o dtugosci min. 8m. wbite w ziemie i metalicznie
ptaskownikiem FeZn 4x25 mm miedzy sobg potaczone poprzez spawanie (dtugosé spawu nie
mniejsza niz dwukrotna szerokosS¢ ptaskownika). Miejsce faczen zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez
pokrycie w ziemi lakierem asfaltowym, a w czesci nadziemnej — wazeling bezkwasowa. W instalagji
uziemiajacej zastosowac zaciski probiercze pozwalajace na wykonanie pomiaréw uziemienia.

7. Stupy oswietlenia drogowego.

W projektowanej lokalizacji ustawi¢ 1 stup strunobetonowy wirowany typu E10,5/4,3 oraz 7
sztuk stupéw zelbetonowych typu ZN-10, zgodnie z trasg uzgodniong na posiedzeniu narady
koordynacyjnej dotyczacej posadowienia projektowanych stupdw w terenie. Wysiegniki nalezy
montowac przy pomocy obejmy do stupa typu E na wysokoci ok. 9 m nad przewodami linii.
Wysiegniki zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie farba podktadowa antykorozyjng i
dwukrotne malowanie farba nawierzchniowa olejng lub cynkowanie. Oprawy instalowac przy
pomocy wysiegnikow jednoramiennych. Diugo$¢ ramienia wysiegnika 1,0 m. Do przewodu PEN
nalezy przylaczy¢ metalowe wysiegniki przewodem ALYd-16mm2. Oprawy nalezy przytaczy¢ do
zaciskow odgateznych przewodem o izolacji polwinitowej typu YDY 2x2,5 mm2 750 V. Oprawy w II
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klasie ochronnosci, do podiaczenia opraw nalezy zastosowaé skrzynki dla sieci izolowanych typu
SV z wkiadkami gG 4 A.

8. Pomiar energii elektrycznej i sterowanie.

Sterowanie i pomiar energii elektrycznej na projektowanym odcinku bedzie odbywat sie z
projektowanego wedtug odrebnego opracowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego - licznik
elektroniczny do pomiaru bezpoéredniego energii czynnej, 1-fazowy. Moc przylaczeniowa 4 kw,
warto$¢ zabezpieczenia gléwnego o wartoéci pradu znamionowego 20 A, w obudowie
przystosowanej do oplombowania. Rodzaj zabezpieczenia wytacznik nadmiarowo-pradowy.

9. Ochrona od porazen prqgdem elektrycznym.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym — samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TN-C.
Zabezpieczenia nadpradowe w stupach o$wietleniowych zaprojektowano typu gG 4 A. Potaczenie
wewnatrz stupdw zaprojektowano przewodem YDY 2x2,5 mm?2, Ochrona przed dotykiem
podrednim realizowana bedzie poprzez samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie j.w. oraz
poprzez zastosowanie elementdw sieci wykonanych w II klasie ochronnoéci izolagji - przewody,
oprawy. Do przewodu PEN nalezy przylaczyé metalowe wysiegniki przewodem ALYd-16mm2.
Dobrane przekroje i zabezpieczenia zapewniajg skuteczne odigczenie urzadzeh w czasie nie
dtuzszym niz 5 s. W ramach realizacji inwestycji projektuje sie wykonanie uziomu dla uziemienia
ogranicznikéw przepie¢ przy proj. stupie. Jako ochrone od fal przepieciowych stosuje sie na linii
o$wietleniowej odgromniki-0,5/10 jako klasa A. Ograniczniki przepie¢ projektuje sie na przewodzie
oéwietleniowym. Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ przy pomocy pomiaréw skutecznoéé
dziatania ochrony przeciwporazeniowej. Poprawno$¢ nastaw zabezpieczen nadpradowych
realizujgcych ochrong przeciwporazeniowa nalezy sprawdzié przed oddaniem instalacji do
uzytkowania. W przypadku przekroczenia wartoéci dopuszczalnych i nieskutecznie dziatajacej
ochrony, nalezy zastosowac $rodki przewidziane przez w/w przepisy.

10. Uwagi koncowe.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z dokumentacja, pod statym i fachowym nadzorem oraz zgodnie
z normami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje oraz przepisami PBUE. Do wykonania stosowac materiaty fabrycznie nowe posiadajace
atesty i znaki bezpieczenstwa. Przed oddaniem przylacza do uzytkowania nalezy wykonaé pomiary
elektryczne takie jak: pomiar rezystancji uziemienia szyny neutralno-ochronnej, pomiar ciggtosci
zyt i rezystangji izolacji. Wyniki pomiaréw nalezy potwierdzi¢ protokotem. W przypadku stwierdzenia
przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziom nalezy rozbudowaé. Roboty wykonaéd
zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-003, PN-E-05100-1. Zgodnie z norma SEP N SEP-E-003: minimalina
odlegtos¢ pionowa przewodéw petnoizolowanych do 1 kV od powierzchni ziemi przy najwiekszym
zwisie normainym powinna wynosi¢ 4,5 m, minimalna odlegto$¢ pionowa przewoddw
petnoizolowanych do 1kV od powierzchni drogi gminnej przy najwigkszym zwisie normalnym
powinna wynosi¢ 6 m. Stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach. Na etapie wykonawstwa
dla projektowanych robSt nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjng w zakresie wytyczenia tras i
stanowisk stupéw oraz inwentaryzacji powykonawczej. Prace przy czynnych urzgdzeniach
elektrycznych wykonywalé po wylgczeniu napiecia i dopuszczeniu przez pogotowie
energetyczne RE. Zachowa¢ podziaty odwietlenia ulicznego zgodnie z projektowanymi i istniejgcymi

8



PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

podziatami sieci nN. Prace zwigzane z modernizacja oSwietlenia ulicznego koordynowaé z
przebudowami sieci prowadzonymi przez PGE Dystrybucja S. A. Elementy oéwietlenia drogowego
nalezy zamocowa¢ w sposéb nie powodujacy zakiécen w funkcjonowaniu i eksploatacji sieci
energetycznej. Wymienione prace wykona firma o odpowiednich uprawnieniach w technologii prac
pod napigciem PPN w porozumieniu z Centrum Dyspozytorskim RE. Przed przystgpieniem do robot
nalezy uzyskac zezwolenie na zajecie pasa drogowego. W poblizu gazociggu wykopy, prace ziemne,
drogowe wykonac recznie pod nadzorem MSG. W poblizu urzadzer telekomunikacyjnych prace
prowadzic recznie i pod nadzorem firmy telekomunikacyjnej. Pod istniejacy linig energetyczng i w
j&j poblizu prace prowadzi¢ recznie i w porozumieniu z Rejonem Energetycznym. W miejscach
skrzyzowan projektowanych przewoddéw istniejacymi kablami energetycznymi prace prowadzi¢
recznie i pod nadzorem Rejonu Energetycznego.

—

L T L
SRR S (\\—“’
R o, cr‘\j/f anf



