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WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres robét nig objetych

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru betonu oraz robdt
betonowych (zelbetowych) w ramach realizacji remontéw zbiornikow retencyjnych na terenie Lesnictwa
Przylesie (nrinw. 224/1703, nr dz. 416/235), Lesnictwa Olszyna (nr inw. 224/1698, nr dz. 207/270 oraz nr
inw. 224/1700, nr dz. 290/248) na terenie gminy Lesna

Roboty te obejmujg wykonanie elementéw zelbetowych i betonowych na budowie:
Mnichy

Zastawki

Uzupetnianie ubytkéw

1.1 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w SST 0.00 — Wymagania ogdlne. Oprécz tego wystepujg dodatkowe
okreslenia:

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktére przechodzg przez sito kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana
w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikow, w ten sam sposéb i w tych
samych warunkach.

Klasy wytrzymatosci na Sciskanie - podstawg klasyfikacji jest wytrzymatosé charakterystyczna na
Sciskanie okreslana w 28. dniu dojrzewania na probkach walcowych (oznaczenie fe, coyi) (Srednicy 150 mm,
wysokosci 300 mm) lub na prébkach szesciennych (oznaczenie fck, cube) (0 boku 150 mm). W symbolu
wytrzymatosci litery oznaczaja: C - beton zwykly lub ciezki, LC - beton lekki. Liczby oznaczajg minimalng
wytrzymatos¢ charakterystyczng na sciskanie okreslong na probkach walcowych/szesciennych (np.: C25/30,
LC25/28).

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiongé beton do jego masy w stanie
suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych.

Rusztowania niosgce - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukc;ji
betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie, wymaganej nosnosci, oraz
od ciezaru sprzetu i ludzi.

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

21 Deskowania
Przewiduje sie stosowanie deskowan systemowych odpowiednich dla poszczegdlnych rodzajéw elementow
konstrukcji.
Standardem odniesienia w zakresie nosnosci oraz jakosci koncowej powierzchni konstrukcji betonowych sg
deskowania systemu PERI.
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiadaé wymaganiom PN-D95017.
Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000.
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2.2 Skiadniki mieszanki betonowej

Cement
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-19701:1997 - CEM I klasy ,32,5”, cement portlandzki CEM | kl. 42,5, cementy klas CEM Il Ri N
oraz cementy hutnicze.
Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢é poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-30000.
Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek w ilo$ci wiekszej niz 20%, nie dajacych sie rozgniesc
w palcach i nie dajgcych sie rozpusci¢ w wodzie.
Nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ kontrole cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki
betonowej, obejmujaca:
Oznaczenie czasu wigzania wg PN-B-04300
Oznaczenia zmiany objeto$ci wg PN-B-04300
Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach
Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy BN-6731-08 i PN-B-
30000.
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci wraz z wynikami prob.

Kruszywo
Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-06712 i PN-
B-06714.
Kruszywa do betonu powinny charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne partie kruszywa muszg by¢ sktadowane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki
sposob, aby nie ulegty zniszczeniu przemieszaniu.

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz
odpowiedniej urabialnosci.
Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzgce przez sito o boku oczka
kwadratowego 32 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

1
3

/najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu

betonowania
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawartos¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

3

odlegtosci” w sSwietle pomiedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku

Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do zapraw |
betonow”.
Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan.
Nalezy pobierac jg ze zbiornika posredniego a nie bezposrednio z instalacji wodociggowe;j.
W przypadku poboru z innego zrédta nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-B-32250. Kontrola
powinna wykazac:

zabarwienie — brak

zapach — brak zapachu gnilnego

zawiesina — brak grudek i ktaczkéw

pH — co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)

Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym i
uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposéb stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez
uprawniong jednostke badawczo naukowg. Zaleca sie doswiadczalne sprawdzanie skutecznosci domieszek
przy ustalaniu receptury mieszanki betonowe;j.

Domieszki nalezy stosowac przy uzyciu cementdéw portlandzkich marki 32,5 i wyzszych.
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2.3 Wymagane wiasciwosci betonu
Klasy betonu i ich zastosowanie
Na budowie nalezy stosowac¢ klasy betonu okredlone w Dokumentacii, tj.:
e beton C25/30 oraz

e inne klasy betonu wymagane dokumentacjg techniczng lub uzgodnione z Zamawiajgcym zgodnie z
norma:

PN-EN 206-1 ,BETON Czesc 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢” oraz

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkéw

¢ Chudy beton zgodnie z norma:

PN-EN 14227-3 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Cze$¢ 3: Mieszanki zwigzane
popiotami lotnymi ”
lub PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podfoze z gruntu stabilizowanego cementem

Wymagania dla betonu
Beton musi spetnia¢ wymagania zestawione ponizej w tablicy

Cecha Wymagania Metoda badan wg

Nasigkliwos¢ do 5% PN-88/B-06250

ubytek masy nie wigkszy od 5%
Mrozoodpornosé spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20%
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania
(F 150)

jw.

Klasy ekspozycji, konsystencja oraz inne wtasciwosci zostang okreslone i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru na etapie realizacji robot.

2.4 Rodzaje stali zbrojeniowej

Prety zbrojeniowe — produkowane w poszczegdélnych klasach w zaleznosci od swych cech
mechanicznych i technologicznych:

W kiasie A-0 produkowane sg prety okragte gtadkie gatunku St0S.

W klasie A-I prety okragte gtadkie o innych wiasciwosciach mechanicznych i technologiczne zaliczane
do gatunku St3SX i St3SY.

Prety w klasie A-ll majg na powierzchni uksztalttowane dwa Zzeberka podiuzne, biegngce réwnolegle
do dtugosci preta. Miedzy tymi podtuznymi zeberkami wykonane sg zeberka poprzeczne, biegngce wzdtuz
linii Srubowej. W tej klasie produkowane sg prety ze stali 20G2Y i 18G2

Prety w klasie A-lll'i A-lll N sa rowniez zebrowane, z tym ze, zeberka poprzeczne usytuowane sg w
tzw. ,jodetke”. Opisane wyzej zebrowanie majg prety gatunku 34GS.

druty zbrojeniowe — druty zbrojeniowe gtadkie o srednicy 3-3,5 mm zaliczane do klasy D-I

siatki i maty zbrojeniowe — zgrzewane siatki produkowane z drutu w klasie D-I ze stali gatunku St2S
10G i BST-500M

2.5 Strop gestozebrowy

Strop gestozebrowy — produkowane systemowo rozwigzania techniczne o wysokosci konstrukcji
stropu 24-28 cm, rozstawie belek 60 cm oraz nosnosci okreslonej projektowo. Jako standard odniesienia
przyjmuje sie strop systemu TERIVA z pustakami keramzytobetonowymi.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki taSmowe
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wigkszg niz 10 m.

Nalezy stosowac¢ wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 12000 drgan/min. z butawami o $rednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyZnie poziome;.
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Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni ptyt betonowych powinny charakteryzowac
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Deskowania muszg by¢ deskowaniami systemowymi z kompletem akcesoriéw systemowych. Wytrzymatos¢
deskowan oraz ich montaz muszg odpowiada¢ rodzajom wykonywanych konstrukcji betonowych oraz
wytycznym producenta.

Wykonawca na zgdanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Mase betonowg nalezy transportowa¢ srodkami niepowodujgcymi:

naruszenia jednorodno$ci masy,

zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas
trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju
konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego Rysunkami moze
wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw gestych badanych metoda "Ve-be" r6znice
nie powinny przekraczac:

dla betonéw gestoplastycznych 4 oC do 6 oC,
dla betonéw wilgotnych 10 oC do 150C.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). llo$¢
"gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15° C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20° C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30° C
Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosc robdt i wtasciwosci przewozonych towardw.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BETONOWYCH

1.1 Ogodlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN
i postanowieniami umowy.

1. Roboty betonowe Zalecenia ogéine
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru dokumentaciji technologicznej, ktéra okresla¢ bedzie kolejno$¢ betonowania i czas
wykonania robét oraz planowany termin rozebrania deskowania.

Roboty betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

Przygotowanie do betonowania
Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie, oczyscic¢
deskowanie, nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme stalowg srodkiem adhezyjnym, zamontowac¢ zbrojenie i
zapewni¢ wiasciwe grubosci otulin dzieki odpowiednim przekfadkom dystansowym.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie a w szczegdlnosci:
Wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.
Wykonanie zbrojenia
Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;j
Wykonanie wszystkich robot zanikajagcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych
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Prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i
deskowanie formujgce kanaty oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury itd.
Gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania
Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,
brudu, ptatkéw rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkdéw i Scian.
Powierzchnie okfadzin z betonu przylegajace do betonu powinny byé zwilzone wodg bezposrednio
przed betonowaniem.

Uktadanie mieszanki betonowej
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej do
wysokosci 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokosci 8,0 m.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw
ogoinych:
W czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy
nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukc;ji.
Szybkos¢ i wysokosé wypetniania deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscia i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki.
W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody.
W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona
przed wodg opadowa; w przypadku, gdy na swiezo utozong mieszanke betonowg spadia
nadmierna ilo$¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usungé.
W miejscach, w ktorych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie reczne za pomocg
sztychowania.
Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robdt, w
ktérym powinny by¢ podane:

Data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli
Wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,

konsystencja mieszanki betonowej

Daty, sposdb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a
nastepnie wyniki i terminy badan

Temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych

Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowaé nastepujgce warunki:

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych.

Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu a ilo$¢ powietrza w
mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;.

Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystenc;ji ciektej i
potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow
pogragzanych.

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 12 000 drgan na minute, z butawami o Srednicy
nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyZnie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokoscii od 1,0
do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé¢ za pomocg sztychowania kazdej utozonej
warstwy pretami stalowymi w ten sposéb, aby konce pretéw wchodzity na glebokos¢ 5-10 cm w
warstwe poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem
drewnianym.
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Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych w Rysunkach.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego;
obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura

powietrza jest wyzsza niz 20° C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5° C
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5° C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg, co najmniej przez 7 dni ( przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt
Z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnos$nie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Usuwanie deskowania i rusztowania
Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpic¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci
betonu okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw
dojrzewania betonu w konstrukciji.

Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

pekniecia sg niedopuszczaine,
rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu minimum 1 cm,
pustki, raki i wykruszenia sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 1cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
Sciany,
gtadkos$¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i  wybrzuszen,
wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wgtebienia do 5 mm.
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WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZBROJARSKICH

Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Na placu budowy powinny by¢ urzgdzone specjalne zasieki dla poszczegélnych gatunkéw stali. Stal nalezy
uktada¢ na podktadach rozstawionych co ok. 2m. Stal zbrojeniowg w kregach sktadowac¢ stawiajgc krag za
kregiem w pozycji ukosnej

Wykonanie zbrojenia:
Czyszczenie stali — tuszczgcg sie rdze czysci¢ recznie szczotkami drucianymi lub mechanicznie (przy
wiekszych ilosciach) poprzez piskowanie. Stal zattuszczong opala¢ lampg lutowniczg lub obmy¢ tugiem.
Oblodzenie usuwac ze stali strumieniem cieptego powietrza z nagrzewnic.

Prostowanie stali — Stal w kregach prostowa¢ na budowie za pomocg wciggarki koztowej lub
mechanicznie. Nalezy zwracaé baczng uwage aby nie ,przeciggng¢” drutu, gdyz traci on swoje wiasciwosci.
Ciecie stali — do ciecia stosowa¢ nozyce dzwigniowe reczne lub nozyce mechaniczne
Giecie stali — giecie reczne, miedzy stalowymi trzpieniami wbitymi w stét zbrojarski. W zaleznosci od
ilodci zginanych pretow zbrojeniowych stosuje sie gietarki reczne i mechaniczne. Do wykonywania
podwojnych odgie¢ cienkich pretéw zbrojenia mozna stosowac specjalne klucze zbrojarskie.

taczenie pretéw zbrojeniowych.

Zgrzewanie i spawanie. Prety zbrojeniowe ze stali A-0 — A-Ill moga byc¢ tgczone za pomocag
zgrzewania elektrycznego doczotowego, spawania elektrycznego tukowego oraz zgrzewania elektrycznego
punktowego. Przy fgczeniu pretéw tymi metodami nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

ztgcza wykonywac przy temp. otoczenia nie nizszej niz 0°C a stanowisko spawania powinno by¢
chronione od wiatru i opadow atmosferycznych
prety przed wykonaniem ztgczy powinny by¢ wyprostowane i oczyszczone z rdzy, zgorzelin, brudu,
smaru itp.

nalezy stosowaé¢ odpowiednie gatunki i Srednice elektrod w zaleznosci od gatunku stali
naktadki w ztgczu wykonywac z pretéw okragtych lub katownikéw o powierzeni 30% wigkszej od
przekroju tgczonych elementow
przed rozpoczeciem zgrzewania punktowego prety muszg przez co najmnie 6 godz. przebywacé w
pomieszczeniu o temp. nie nizszej niz 10°C

tacza na zaktad wigzane drutem
Laczenie pretéw drutem wigzatkowym. Prety zbrojeniowe gtadkie, tgczone tg metodg powinny byé
zakonhczone hakiem. W pretach zebrowanych hakéw nie stosuje sie.

Montaz zbrojenia
Stosuje sie montaz zbrojenia na stanowisku zbrojarskim oraz montaz przygotowanych pretéw zbrojeniowych
w przygotowanym deskowaniu.

Minimalny odstep pretéw zbrojenia nosnego — nie mniejsza niz srednica preta grubszego. W
przypadku stosowania zageszczania betonu wibratorami, dopuszcza sie grupowanie pretéw zbrojeniowych
parami

Max. rozstaw pretow zbrojenia nosnego — przy zbrojeniu jednokierunkowym — 120 mm. przy zbrojeniu
dwukierunkowym — 250 mm a w elementach $ciskanych — 400 mm.

Otulenie zbrojenia — otulina zbrojenia powinna byé réwna co najmniej Srednicy otulanego preta lecz
nie mniej niz: 10 mm w piytach i 20 mm w belkach i stupach oraz scianach. Grubos¢ otulenia nalezy
zwiekszy¢ w przypadku elementéw narazonych na dziatanie wplywow atmosferycznych oraz ze wzgledéw
przeciwpozarowych i antykorozyjnych. Grubos$¢ otulenia zbrojenia w fundamentach powinna wynosi¢ nie
mniej niz 50 mm.

Montaz pretéw w deskowaniu
Zbrojenie ptyt - Jezeli zbrojenie piyt nie jest wykonywane z gotowych siatek, to montuje sie je z
pojedynczych pretéw odpowiednio pocigtych z ewentualnymi hakami i odgieciami. tgczenie za pomoca
wigzania drutem wigzatkowym na skrzyzowaniu pretéw. Utozone zbrojenie w deskowaniu musi zapewniaé
odpowiednig grubos¢ otuliny; nalezy stosowac wktadki dystansowe z tworzywa sztucznego.
Zbrojenie scian — wykonuje sie po ustawieniu z jednej strony deskowania. W pierwszej kolejnosci uktada sie
prety pionowe, nastepnie poczynajac od spodu ukfada sie prety poziome. taczenie pretéw i zachowanie
otuliny — podobnie jak dla ptyt stropowych
Zbrojenie belek — przygotowane najpierw w formie szkieletu na stanowiskach zbrojarskich lub bezposrednio
w deskowaniu. Najpierw ukfada sie strzemiona, potem wsuwa sie dolne prety nosne a na koncu gérne prety
montazowe. tgczenie drutem wigzatkowym.
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KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BETONOWYCH
Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosé
robét.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badar materiatéw oraz robaét.

Jakos¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,Protokole z kontroli jakosci”.
taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego
elementu a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej
niz 5% przekroju danego elementu. Nalezy ponadto sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.

Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Zakres kontroli
Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250:

wiasciwosci cementu i kruszywa,

konsystencja mieszanki betonowe;j,

wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,

nasigkliwos¢ betonu,

odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

przepuszczalnos¢ wody przez beton.
Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in. podziat
obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie licznosci i terminéw
pobierania prébek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania skladu mieszanki betonowej i nastepnie
przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej.

Rdéznice pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczyé:
20 % ustalonej wartosci wskaznika Ve-be,
1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie poprzez zmiane zawartosci
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego W/C, (cementowo-wodnego
C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z 2.1.3.

Sprawdzenie wytrzymaftos$ci betonu na sciskanie (klasy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ prébki o licznosci
okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: jedng prébke na 100 zarobow, jedng probke na 50

m3, jedng probke na zmiane roboczg oraz 3 prébki na partie betonu.

Prébki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania
prébek pobranych z partii.

W przypadku, gdy warunki wytrzymatosci nie sg spetnione, kontrolowang partie betonu nalezy
zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢ mozna
dodatkowe badania wytrzymato$ci betonu na prébkach wycietych z konstrukcji lub elementu albo badania
nieniszczgce wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan
dodatkowych bedg pozytywne, to beton mozna uznac za odpowiadajgcy wymaganej klasie.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu (w przypadku konstrukcji niezabezpieczonych izolacja
przeciwwodna)

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w

okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci
na prébkach wycietych z konstrukgji.

Oznaczanie nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukcji przeprowadza sie co najmniej na 5 prébkach
pobranych z wybranych losowo réznych miejsc konstrukciji.
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Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu
Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w

okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie na
prébkach wycietych z konstrukciji.

Do sprawdzania stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach nawierzchni i innych konstrukcjach,
szczegolnie majgcych stycznos¢ ze srodkami odmrazajgcymi, zaleca sie stosowanie badania wg
metody przyspieszonej (wg PN-88/B-06250).

Wymagany stopieh mrozoodpornosci betonu F150 jest osiggniety, jesli po wymaganej rownej 150,
liczbie cykli zamrazania - odmrazania probek spetnione sg nastepujgce warunki:

po badaniu metodg zwyklg wg PN-88/B-06250:

probka nie wykazuje pekniec,

taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp.
nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,

obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20 %,

po badaniu metodg przyspieszong wg PN-88/B-06250:

prébka nie wykazuje peknieg,

ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkoéw i odpryskéw, nie przekracza w zadnej probce
wartosci 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

Pobranie probek i badanie
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywani i okazywanie Inspektorowi nadzoru
wszystkich wynikéw badanh dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i PZJ oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegoéw technologicznych.

Zestawienie wszystkich badan dla betonu
badanie mieszanki betonowej,
badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badanh betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli ponizej:

Rodzaj badania Punkt normy Metoda badania Termin
PN-88/B-06250 wg lub czestos¢ badania
Badanie 1) Urabialnosci 4.2 PN-88/B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowej
2) Konsystencji 4.2 jw. 2 razy na zmiane robocza
Badania 1) Wytrzymato$¢ na 5.1 PN-88/B-06250 Po wykonaniu kazdej partii
betonu Sciskanie betonu
2) Wytrzymatosé na 5.2 PN-74/B-06261 W przypadkach technicznie
sciskanie -badania PN-74/B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
3) Nasigkliwos¢ 5.2 PN-88/B-06250 3 razy w okresie
wykonywania konstrukgciji i
raz na 5000 m? betonu
4) Mrozoodpornos¢ 5.3 jw. jw.

Odbiér roboét zbrojarskich
Odbidr robét polega na poréwnaniu wykonanego zbrojenia z rysunkami roboczymi i sprawdzeniu:
zgodno$ci uzytego rodzaju stali z zatozeniami w rys. technicznych
przekrojow pretow i ich liczby w deskowaniu
prawidtowosci wykonania potgczen pretéw
prawidtowosci wykonania odgie¢ i hakow

SST/B 0.03 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE 10/13



6.1

a)
b)
c)

d)

6.

b)

a)

c)
d)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

zachowania przepisow odlegtosci pretéw zbrojenia i strzemion od ptaszczyzny deskowania (otulina)
Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ wnetrze deskowania, a wszelkie zanieczyszczenia nalezy usung¢. Odbior
robot zbrojarskich powinien by¢ potwierdzonym zapisem w dzienniku budowy.

Kontrola deskowan
Kontrola deskowan obejmuje:

sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania
szalowania wielokrotnego uzycia,
sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z
Dokumentacjg Projektowg z dopuszczalng tolerancjg),

sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos¢ waéd itp.),

sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogoine”.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej specyfikacji i ujmuje w Ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t muszg posiada¢ wazne certyfikaty
legalizacji.

Jednostkg obmiarowsg jest m?, dla:

wykonania taw fundamentowych Zelbetowych i stop fundamentowych,
wykonania $cian prostych zelbetowych,

wykonania stropéw

wykonania stupow Zelbetowych,

Jednostkg obmiarowg jest t dla:

wykonania zbrojenia konstrukcji zelbetowych,

Jednostkg obmiarowg jest m? dla:

wykonania stropu gestozebrowego,

ODBIOR ROBOT
Odbiorom podlegaja:

dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,

deskowania i rusztowania

zbrojenie wykonane zgodnie z SST 0.03

beton wykonanych elementéw
Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajgce parametry
zastosowanych materiatéw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu
oraz operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych elementéw.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Z odbioru koncowego sporzadza sie protokot.
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6. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
2. PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badan.
3. PN-86/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
4, PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania
domieszek na beton.
5. PN-88/B-06250 - Beton zwykly.
6. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
7. PN-74/B-06261 - Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.
8. PN-74/B-06262 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.
9. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.
10. PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodno$ci.
11. PN-88/B- 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
12. PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i

badania.
13.  PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogoélnego przeznaczenia.
14. PN-72/D-96002 - Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.
15.  BN-6736-O1 - Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na
Sciskanie

16. BN-6736-02 - Beton zwykly. Beton towarowy.
17. BN-6738-OS - Badania betonu
18. BN-6738-06 - Badania sktadnikéw betonu

19. BN-66/7113-10 - Sklejka szalunkowa.
20. BN-86/7122-11/21 - Ptyty pilsSniowe. Piyty twarde zwykte. Wymagania.
21.  BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdine

projektowania i wykonania.
22. PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
23. PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
24. WTWIORB - Zeszyt 431/2008 — ITB Warszawa 2008
25.  WTWIORB - Zeszyt 415/2005 — ITB Warszawa 2005

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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