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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy 1 Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem wzmocnienia gornej czesci grobli w ramach realizacji remontow zbiornikow
retencyjnych na terenie Le$nictwa Przylesie (nr inw. 224/1703, nr dz. 416/235), Le$nictwa Olszyna
(nr inw. 224/1698, nr dz. 207/270 oraz nr inw. 224/1700, nr dz. 290/248) na terenie gminy Le$na.
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Zakres rzeczowy obejmuje:

— wzmocnienie podbudowy georusztem .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk — termin ogo6lny okreslajacy wyrob, ktérego co najmniej jeden sktadnik
wytworzony zostat z syntetycznego lub naturalnego polimeru, majacy posta¢ arkusza, tasmy lub
formy przestrzennej, stosowany w kontakcie w gruntem i/lub innymi materiatami w geotechnice 1
budownictwie.

1.4.2. Geosiatka — plaski wyrdb polimerowy stanowigcy regularny uktad o otwartej strukturze, z
trwale potaczonych elementdw rozcigganych, ktore moga by¢ taczone w procesie wytlaczania,
spajania lub przeplatania, w ktorym otwory sa wicksze niz elementy no$ne.

1.4.3. Georuszt — jednorodny wyrob polimerowy, powstaty w procesie ekstruzji (wyttaczania) tasmy
polimerowej, ktdra w procesie ciggtym poddana jest mikroperforacji i rozciggana w obu kierunkach.
W procesie rozciggania dochodzi do zorientowania struktury molekularnej polimeru co zapewnia
uzyskanie wysokich parametrow wytrzymatosciowych. Powstata w ten sposob struktura nie posiada
zadnych polaczen (jest to tzw. sztywny, integralny wezet). Wysoka sztywno$¢ 1 nieprzesuwalny
wezel georusztu determinujg jego wysoka skuteczno$¢ w klinowaniu kruszywa w oczkach georusztu.

1.4.4. Stabe podloze (pod podbudowg) - warstwy gruntu nie spetniajagce wymagan, wynikajacych z
warunkow nosnosci lub statecznosci albo warunkow przydatnosci do uzytkowania podbudowy.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST DM
00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”



2.2.Materialy do wykonania robot

2.2.1 Georuszt (geosiatka o sztywnych, integralnych weztach)

Do wykonania wzmocnienia nalezy uzy¢ georusztu (geosiatki o sztywnych, integralnych weztach),
wyprodukowanego z pasma polipropylenu, w taki sposob, ze powstata struktura jest zorientowana w
dwoch kierunkach. Wezly geosiatki powinny by¢ sztywne (nieprzesuwalne) i stanowic integralny,
monolityczny element struktury geosiatki. Ze wzgledu na odmienne wtasciwosci nie dopuszcza si¢
stosowania geosiatek o weztach klejonych, zgrzewanych, spawanych, lub przeplatanych.

Przekrdj poprzeczny zeber siatki (rusztu) powinien by¢ prostokatny. Georuszt powinien by¢ odporny
na zwigzki chemiczne naturalnie wystepujace w gruncie oraz rozpuszczalniki. Nie moze byc¢
wrazliwy na hydrolize, musi by¢ odporny na dzialanie wodnych roztwordéw soli, kwasow 1 zasad.
Nie moze ulega¢ biodegradacji. Polimer tworzacy georuszt powinien zawiera¢ co najmniej 2% sadzy
weglowej, stanowigcej inhibitor dziatania promieniowania ultrafioletowego.

Uksztattowanie oczek 1 wezldw gorusztu przedstawiono na ponizszym rysunku.

Rys. 1. Georuszt o sztywnych integralnych weztach



Wymagane parametry georusztu:

Wtasciwosci ch':' Tolerancja MetOd‘_’ bada-
tosc nia
Wymiary oczka (MD/CMD) [mm] 35/35 +/-3
Wytrzymatos¢ na rozcigganie MD [kN/m] 48 -3 EN 1SO 10319
Wytrzymatosé na rozcigganie CMD [kN/m] 48 -3 EN 1SO 10319
Sita rozciggajaca przy wydtuzeniu 2% [kN/m] 16/16 = - EN ISO 10319
Sita rozciggajgca przy wydtuzeniu 5% [kN/m]  32/32 = - EN ISO 10319
Wydtuzenie przy m-aksymalnym obciazeniu 11 +/-15 EN ISO 10319
wzdtuz pasma [%)]
Wvdiuzeni k I P
ydtuzenie przy maksymalnym obcigzeniu 10 +/15 EN 1SO 10319
wszerz pasma [%]
Wytrzymatosé wezta [%] 100 +/-0 EN ISO 10319
Trwatos¢ (na podstawie badan certyfikowa- Co najmniej 50 lat, w gruntach natural-
nego laboratorium) nych o 4<pH<9 w temperaturze < 25°C

2.2.4Kruszywo na wykonanie podbudowy
Do wykonania podbudowy nalezy stosowac kruszywo wg ST D.04.04.02.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

3.2. Sprzet stosowany do ulozenia georusztu

W  zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu:

— do uktadania georusztu: uktadarki o prostej konstrukcji, umozliwiajgce rozwijanie geosyntetyku
ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysiggnika koparki, tadowarki itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

4.2. Transport materiatow

Georuszty moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu, pod warunkiem:
- opakowania bel (rolek)



- zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,

- ochrony przed zawilgoceniem 1 nadmiernym ogrzaniem,

- niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tluszczami oraz przedmiotami mogacymi
przebi¢ lub rozcig¢ georuszt.

4.3. Skladowanie georusztow.

Georuszt powinien by¢ dostarczane w rolkach. Wymiary (szerokos¢, dlugos¢) moga byc
standardowe lub dostosowane do indywidualnych zamowien. Warunki skladowania nie powinny
wpltywa¢ na wiasciwosci georusztow. Podczas przechowywania nalezy chroni¢ materiaty, przed
zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak rowniez przed dlugotrwatym dzialaniem promieni stonecznych.
Materiaty nalezy przechowywa¢ wytacznie w rolkach opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo
na wyréwnanym podtozu. Nie nalezy uklada¢ na nich zadnych obcigzen. Opakowania nie nalezy
zdejmowac az do momentu wbudowania. Podczas tadowania, roztadowywania 1 sktadowania nalezy
zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi oraz przed dzialaniem
wysokich temperatur.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposdb wykonania wzmocnienia podbudowy georusztem powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg techniczng 1 ST.

5.3. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dotycza ustalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia trasy, ew. usuniecia
przeszkod, przygotowania podtoza.

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych, usunigcie drzew, krzakéw, humusu, darniny i roboty
rozbidrkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom ST D.01.00.00.

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ ST D.04.01.01.

Przed przystapieniem do uktadania podbudowy nalezy bezwzglednie dokona¢ oceny przygotowania
podtoza.

5.4. Ukladanie georusztow.

Georuszty nalezy uktada¢ na podstawie planu polaczen zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru,
okreslajagcego wymiary pasm, kierunek postepu robot, kolejnos¢ uktadania pasm, szerokosé
zaktadow, sposob taczenia, mocowania tymczasowego itp.

Georuszty mozna rozwija¢ w kierunku prostopadtym lub réwnolegltym do osi podbudowy.

Utozony georuszt powinna leze¢ ptasko — bez fatd, zataman i innych nieréwnosci.

Czas w jakim georuszt narazony jest na dziatanie czynnikow atmosferycznych zgodnie z zaleceniami
producenta, lecz nie dtuzej niz 30 dni.

Georuszt docina¢ do zagdanych wymiar6w nozami lub nozycami. Georuszt powinien wystawac poza
obrys utozonej podbudowy min. 30 cm (z obu stron).

Georuszt taczy¢ na zaktad:

— min. 0,4 m — potaczenie poprzeczne,

— min. 0,4 m — potaczenie podtuzne



5.5. Ukladanie podbudowy.

Ukladanie podbudowy prowadzi¢ zgodnie z ST 04.04.02 zachowujac ponizsze dodatkowe

wymagania.

- poruszanie si¢ jakichkolwiek pojazdéw po ulozonym georuszcie jest niedozwolone,

- ruch pojazdéw jest mozliwy po ulozeniu na geosiatce warstwy kruszywa o grubosci co
najmniej 15cm,

- formowanie podbudowy prowadzi¢ metodg ,,0d czota”,

- do rozktadania zaleca si¢ stosowac¢ pojazdy gasienicowe,

—  nie dopuszcza si¢ zmniejszenia grubosci uktadanej warstwy,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

—  uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania: deklaracje zgodnos$ci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.,

- sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materialow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do

akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktdre nalezy wykonaé¢ w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp Wyszczegolnienie badan i pomiarow Czestotliwos¢ Warto$ci dopuszczalne
badan
1  Oczyszczenie i wyrOwnanie terenu Cale podtoze Wg pkt. 5.3
Zgodno$¢ z dokumentacja projektowa Kontrola Wg dokumentacji projektowe;j
biezaca
3 Prawidlowo$¢ utozenia geosyntetyku, Jw. Wg dokumentacji projektowe;j
przyleganie do gruntu, wymiary, wielko$¢ ipkt. 5.4
zaktadu itp.
4  Zabezpieczenie geosyntetyku przed Jw.
przemieszczeniem, prawidlowos¢ potaczen, Jw.
zakotwien, balastu itp.
5  Wykonanie podbudowy Jw. Wg ST 04.04.02
6  Przestrzeganie ograniczen ruchu roboczego Jw. Wg pkt. 5.4
pojazdow

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3 jest:
- m’ (metr kwadratowy), przy przygotowaniu podtoza, uktadaniu georusztu

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt. 6 daly wyniki

pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- ulozenie geosyntetyku.

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami ST DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”,
oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania kazdej jednostki obmiarowej obejmuje:

- Pprace pomiarowe,

— oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- ulozenie georusztu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 13251 - Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych

2. PN-EN ISO 10319 - Geotekstylia — Badanie wytrzymato$ci na rozcigganie metoda szerokich
probek

10.2. Inne dokumenty
1. Wytyczne wzmacniania ~ podloza  gruntowego w budownictwie drogowym.
GDDP - IBDiM, Warszawa, 2002



	1. WSTĘP
	1.2. Zakres stosowania ST
	1.3. Zakres robót objętych ST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	2. MATERIAŁY

