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Przedmiar-Obmiar
Lp| K | Nazwa / Obmiar Noéé |  Jedn |
il i
1| |L Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe ‘
11 |KNR0221 | Scinanie drzew migkkich o érednicy pnia 16-20 cm 1.000 sz, \
o110 |
[ : | Tlo¢ : 1,000 [ szt. ] L i
1.2 ‘\ KNR 0221 ] $cinanie drzew miekich o $rednicy pnia 21-30 cm 1.000 | szt. {
01110200 ; |
Tlosé : 1,000 [ szt. | | I
|13 |KNR0201 | Mechaniczne karczowanie drzew o érednicy 10-15 cm.ciecie drewna pila 1,000 | sat. |
I 0101-0100 | mechaniczna. |
! Tlogé : 1,000 [ szt. | |
|14 KNRO201 | Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 46-55 cm. 1,000 . |
[ 0105-0500 | |
‘ Tloéé : 1,000 [ szt. ] |
1.5 KNR 0201 Wywozenie dluzyc.transport na odlegloé¢ do 2 km. 0,340 m3 l
0110-0100 |
L [ Tlosé : 0,340 [m3] | .
i 16 KNRO201 | Wywozenie galgzi.transport na odleglos¢ do 2 km. 0.890 | m-p |
0110-0300 | , ;
| THodé : 0,890 [m-p] | !‘
1.7 i KNR 0201 Wywozenie karpiny.transport na odleglos¢ do 2 km. 0.470 | m-p
| 0110-0200 1 ! ‘
. Tlogé : 0.470 [m-p) | | 1
[ 18 i KNR 0231 Rozebranie krawgznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypee | 390,000 [ m
0813-0100 piaskowej | ‘
[ ! Hosé : 390,000 [m] }
|19 |KNR0231 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejéé dla pieszych plyty i 357,000 m2 |
! 0815-0100 betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypee piaskowej J \
| |
| 1 Tlosé : 357,000 [m2 ] \
|
| 1.10 [ KNR1501 | Rozbiérka brukow z prefabrykatéw betonowych bruk o grubosci 15 em z plyt \ 36,000 m2 [
| | 0204-0100 szesciokgtnych z wypelnieniem spoin Zzwirem - analogia ‘ |
|
‘ I Togé : 36,000 [m2] i '
‘ 111 EKNR(IZSI Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14 cm na i 9,750 m2 ‘
| r 0806-0100 podsypee piaskowej |
|
| & Toéé ; 9,750 [m2] l |
| 112 KNR1501 | Rozbiorka rurociagu o srednicy 80 - 70 cm. wydobycie rur mechanicznie [5+12] | 17,000 m
| 0206-0510 ' |
| llosé : 17,000 [m] i
i 1.13 |KNR 1501 | Rozbiérka rurociagu o srednicy 60 em. wydobycie rur mechanicznie 51,000 | m '
0206-0410 | i
, ‘ Tlosé : 51,000 [m] | |
114 KNR 1501 Rozbiérka rurociagu o srednicy 50 cm. wydobyeie rur mechanicznie I 67,000 ! m
| 0206-0310 !
; Tlosé : 67,000 [m] ]
| 1.15 | KNR 1501 Rozbidrka rurociagu o srednicy 30 ecm. wydobycie rur recznie. 380,000 | m
0206-0100 |
|
| | llos¢ : 380,000 [m] r
|2 | Roboty remontowe |
2.1 KNRO0201 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,15 m3 na odklad, 22,090 | m3 [
| 0217-0200 grunt kategorii III (b.i.nr 8/96) - wykop pod rozbiérkg rur. fi 800 ‘ i
| Tlosé : 22,090 [m3] , i
122 KNR1501  Rozhiorka rurociagu o érednicy 80 cm. wydobycie rur mechanicznie 9,000 m |
(02060510 | L B
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Przedmiar-Obmiar

' Lp. Kod Nazwa / Obmiar los¢ | Jedn |

Iosé : 9,000 [m]

23 | KNR 0201 Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 mi 0,900 m3
0310-0200 glebokosci do 1,5 m. ze zlozeniem urobku na odkiad - grunt kategorii III - dokop pod ‘

podloze rurociagu [
Tlosé : 0,900 [m3]

2.4 |KNR 0218 Podloza o grubosci 20 cm z materiatow sypkich 9,000 m2

| 0501-0300

Tlosé : 9.000 [m2]

2.5 |KNNR 0004 |Kanaly z rur PE dwusciennych laczone na weisk - rurociagi z PVC o érednicy 0.090 100 m

1308-0800 zewngtrznej 800 mm - analogia
Tlosé : 0,090 [100m ]

| 26 | KNRO218 Studnie rewizyjne z kregoéw betonowych o érednicy 1200mm i glgbokosci 3 mw 0,000 szt.
0613-0300 gotowym wykopie,

Tlosé : 0,000 [szt.

27 |KNR 0218 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o érednicy 1200mm w gotowym wykopie 0,000 0.5m
0613-0400 naklady dodatkowe dla glgbokosci ponad 3m za kazde 0,5 m roznicy glebokosci, |

Tlosé : 0,000 [0,5m ) |

2.8 |KNNRO011 |Wykonanie obsypki z kruszyw naturalnych z pospélki do nawierzehni drogowych - 0,135 100 m3
-0501 | dowiezionych - przejscie pod droga
Tloé¢: 0,135 [100m3 ]
2.9 | KNR 0201 Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kw/100 km. 0,000 m3
0230-0101 przemieszczenie gruntu na odlegloséé do 10 m. grunt kategorii I, III (b.inr 8/96) |
Tlosé : 0,000 [m3] t
2.10 | KNR 0201 Zageszezenie nasypow ubijakami mechanicznymi. grunt spoisty kategorii IIL, IV 0,000 m3
0200-0200 (b.i.nr 8/96)
Tlogé : 0,000 [m3]
2.11 |KNR 0201 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi 1.25 m3 z transportem urobku 15,250 m3
0239-0201 samochodami samowyladowezymi 15-20 t na odl. do 1 km. grunt kat. I1I (b.i.nr
8/96)
Tlodé : 15,250 [m3]
2.12 | KNR 0201 Naktady uzupel. do tab. 0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 15,250 m3

0214-0403 1km samochodami samowyl. 13-20t po drogach utwardzonych, grunt kat. ITL, IV
{b.i.nr 8/96) - dalsze 13 km - analogia

Tos¢ : 15,250 [m3]

| 2.13 | Analiza Wywoz odzyskanych rur na odl. 8 km 6,300 t
| wilasna
Tlosé : 6,300 ft]
2.14 | Analiza Wywoz odzyskanych rur na odl. 14 km 6.300 t [
wlasna

Tlogé : 6,300 [1]

2.15 | KNR 0201 Reczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp - grunt 0,000 ) m3
0311-0200 kategorii II1.

Tosé : 0,000 [m3]

2.16 | KNR 0211 Wykonanie z brzegu podsypek grubosci 5 em z pospotki do nawierzchni drogowych 0,000 m2
0404-0101 |

Tlosé : 0.000 [m2] |

2.17 | KNR 0211 Wykonanie z brzegu podsypek z pospétki do nawierzchni drogowych.dodatek za 0,000 m2
0404-0201 kazde dalsze 5 cm grubosei

| THosé : 0,000 [m2]

2.18 | KNR 0211 Ubezpieczenia plytami azurowymi typu "krata” mata. wymiary elementow 60x40x10 I 0,000 m2
0411-0100 cm - analogia

| Tosé : 0,000 [m2]

2.19 | KNR 0231 Nawierzchnie z kostki niereguralngj o wysokosci 10 cm 0.000 m2
0302-0500
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Przedmiar-Obmiar
Lp | Kod Nazwa / Obmiar Tloéé Jedn,
‘ Tloéé - 0,000 [m2]
2.20 KNR 1501 Roboty remontowe /naprawy/. wymiana rur betonowych o srednicy 0.7m 2,000 m
0211-0410 wykonywana rgcznie. zabezpieczenie stykow rurociagu opaska z betonu - analogia :
rury z odzysku
Tlo&é : 2,000 [m]
| 3 Roboty ziemne zmechanizowane |
31 KNRO201 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 z transportem 263,170 m3
0206-0401 urobku samochodami samowylad. 5-10 tna odl. do 1km. grunt kategorii III (b.inr
8/96) - korytowanie ér. na gt. 0,35 m
Tlosé : 263,170 [m3 ]
3.2 KNR 0201 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 z transportem 217,650 m3
0206-0401 urobku samochodami samowytad. 5-10 t na odl. do 1km. grunt kategorii ITI (b.1.nr
8/96)- korytowanie na gl. 0,25 m pod chodnik, zjazdy z kostki i obrzeza
Hosé : 217,650 [m3 ]
33 |KNRO201 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,15 m3 z transportem 37.520 m3
0205-0200 urobku samochodami samowyladowezymi na odl. do 1km. grunt kategorii I (b.i.nr
8/96) - dodatkowy wykop pod kraweznik
7 Tlodé : 37,520 [m3]
| 3.4 |KNRO0201 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,15 m3 na odklad, 666,580 m3
0217-0200 grunt kategorii 111 (b.i.nr 8/96) - wykop pod kanalizacje deszczowa, poglebianie
rowu, pod przepusty [361.94+53,38+251.26]
Tlo$é : 666,580 [m3 |
3.5 |KNR 0201 Naklady uzupein. do tab. 0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl. 785,070 m3
0214-0401 1km samochodami samowy}. 5-10t po drogach utwardzonych, grunt kat. IIL IV
(b.i.nr 8/96) - dalsze 13 km [263.17+217.65+37,52+266.40]
Tosé : 785,070 [m3 ]
3.6 | KNR 0201 Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kw/100 km. 467,410 m3
0230-0101 przemieszczenie gruntu na odlegloéé do 10 m. grunt kategorii L, I1I (b.i.nr 8/96) -
zasypanie kanalizacji deszczowej i przepustow [258,24+209.17]
llosé : 467.410 [m3 |
3.7 |KNR 0201 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. grunt spoisty kategorii IIL IV 467,410 m3
0236-0200 (b.i.nr 8/96)
lloge : 467,410 [m3 |
38 | KNR 0201 Roboty ziemne wykonywane ladowarkami kolowymi 1,25 m3 z transportem urobku 266,400 m3
0239-0200 samochodami samowyladowczymi 5-10 t na odl. do 1 km. grunt kat.III (b.i.nr 8/96) -
} Z wywozem na 14 km
Tloé : 266,400 [m3 ]
4 Roboty ziemne r¢czne
41 | KNR 0201 Reczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut 7 whudowaniem ziemi w nasyp - grunt 27,700 m3
0311-0200 kategorii IIL.
Tlos¢ : 27,700 [m3] J
42 |KNR 0201 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i 67.230 m3 I
0310-0200 glebokosci do 1,5 m, ze zlozeniem urobku na odkiad - grunt kategorii Il - wykopy
pod umocnienia rowu, dokop pod przepusty. [ 51,68+15,55]
Tlos¢é : 67,230 [m3]
5 Roboty budowlano-montazowe
| 5.1 |KNRO211 Wykonanie z brzegu podsypek cementowo piaskowych o grubosei 5 em 113,100 m2
| 0404-0500
TMosé : 113,100 [m2 ]
5.2 |KNR 0211 Wykonanie z brzegu podsypek cementowo piaskowych.dodatek za kazde dalsze 5 cm 113,100 m2
0404-0600 grubosci
| THosé : 113,100 [m2 ]
| 53 |KNR 0231 Scieki z elementoéw betonowych na podsypee cementowo piaskowej. grubose 188,500 m
i 0606-0300 prefabrykatow 15 cm
Tlodé : 188,500 [m]
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Przedmiar-Obmiar
[ Lp. Kod Nazwa / Obmiar Tlosé Jedn.
5.4 |KNRO211 Wykonanie z brzegu podsypek grubosci 5 cm z pospolki do nawierzchni drogowych 283,800 m2
0404-0101
Tlosé : 283,800 [m2 |
5.5 |KNRO0211 Wykonanie z brzegu podsypek z pospotki do nawierzchni drogowych.dodatek za 283,800 m2
0404-0201 kazde dalsze 5 cm grubosci
|
| Ilosé : 283,800 [m2 ]
5.6 |KNRO0211 Ubezpieczenia plytami azurowymi typu "krata” mata. wymiary elementow 60x40x10 283,800 m2
0411-0100 ¢m analogia
Tlodé : 283,800 [m2 ]
5.7 |KNR 0218 Podtoza o grubodci 20 cm z materiatow sypkich 155,500 m2
0501-0300
Tlosé : 155.500 [m2 ]
58 |KNNR 0004 |Kanaly z rur dwusciennych PE SN 8 taczone na weisk - rurociagi z PVC o Srednicy 1,315 100 m
1308-0800 zewngtrznej 800 mm. - analogia
Tosé - 1315 [100m ]
5.9 |KNNRO0004 | Kanaly z rur dwusciennych PE SN 8 laczone na weisk - rurociagi z PVC o érednicy 0,240 100 m
1308-0800 zewnetrznej 700 mm - analogia | |
Tloé : 0,240 [100m | ’
5.10 | KNR 0218 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o srednicy 1200mm i gigbokosci 3 m w 2,000 szt.
0613-0300 gotowym wykopie,
Tos¢ : 2,000 | szt )
5.11 | KNR 0218 Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o érednicy 1200mm w gotowym wykopie -8.000 0,5m
0613-0401 naktady dodatkowe dla glgbokosci ponad 3m za kazde 0,5 m réznicy glebokosci,
Tlosé : - 8,000 [0,5m |
5.12 | KNR 0231 Nawierzchnie z kostki niereguralnej o wysokosci 10 cm 18,290 m2 !
0302-0500
Tosé : 18,290 [m2]
5.13 | KNR 0218 Podloza o grubosci 15 cm z materiatow sypkich | 248,000 m2
0501-0200
Tlosé : 248,000 [m2 ]
5.14 | KNNR 0004 | Kanaly z rur PE dwuscienne SN laczone na weisk - rurociagi z PVC o érednicy 0,460 100 m
1308-0600 zewnetrznej 400 mm.- analogia
Tosé ; 0,460 [100m ] | }
5.15 | KNNR 0004 | Kanaly z rur PE dwuscienne SN 8 laczone na weisk - rurociagi z PVC o srednicy 3,210 100 m “
1308-0500 zewngtrznej 315 mm.- analogia
Hoéé : 3,210 [100m ] ‘f
5.16 | KNNR 0004 | Kanaly z rur PE dwusciennych SN 8 laczone na weisk - rurociagi z PVC o érednicy : 0,700 100 m
1308-0300 zewngtrznej 200 mm.- analogia
Tlogé : 0,700 [100m]
5.17 | KNR 0218 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o érednicy 800 mm i glebokosci 3m w 12,000 szt.
‘ 0613-0100 gotowym wykopie
Tlosé : 12.000 [szt. |
5.18 | KNR 0218 Studnie rewizyjne z kr¢ggow betonowych o érednicy 1000mm, naklady dodatkowe -46,000 : 0,5m
0613-0200 dla glebokosci ponad 3 m w gotowym wykopie za kazde 0,5 m roznicy glgbokosci.

Tlosé : - 46,000 [0,5m]

5.19 | KNNR 0011

Wykonanie obsypki z kruszyw naturalnych z pospotki do nawierzchni drogowych - |

0.852 100 m3

-0501 dowiezionych
| Tlosé : 0,852 [ 100 m3 ]
520 |[KNR 0218 Studzienki écickowe uliczne betonowe z gotowych elementéw o érednicy 500 mm z 16,000 szt.
0625-0200 osadnikiem bez syfonu
Tosé : 16,000 | szt. |
‘"fiii i : Roboty drogowe B o
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Przedmiar-Obmiar
\ Lp. |  Kod Nazwa / Obmiar | Mok Jedn.
6.1 | KNR 0231 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami 1384260 m2
0111-0300 doczepnymi.grubosé podbudowy po zaggszezeniu 15 cm |
Tosé : 1 384,260 [m2 ]
6.2 | KNR 0231 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami 1384,260 m2
| 0111-0400 doczepnymi.grubosé podbudowy po zageszezeniu za kazdy dalszy 1 cm - dalsze 5 om \
L Tosé : 1 384,260 [m2] |
6.3 | KNNR 0006 | Podloze z pospotki,grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm 11,873 100 m2 ‘
0112-0600
Tloéé : 11,873 [100m2 ]
6.4 |KNNRO0006 |Podloze z pospolki,grubosé warstwy po zaggszezeniu 10 cm 8,242 100 m2
0112-0500 |
Tlosc : 8,242 [ 100 m2 |
6.5 KNNR 0006 |Dolna warstwa przy nawierzchniach z kamienia thuiczonego,grubos¢ warstwy po 10.765 100 m2
0204-0200 uwalowaniu 15 cm
Tlogé : 10,765 [ 100 m2 ]
6.6 |KNNR 0006 | Goma warstwa przy nawierzchniach z kamienia thiczonego, gruboéé warstwy po 9,657 100 m2
0204-0400 uwatowaniu 7 cm
Alloéé 19,657 [100m2 |
6.7 | KNNR 0006 l Gorna warstwa przy nawierzchniach z kamienia ttuczonego,grubosé warstwy po 8.242 100 m2
0204-0500 uwalowaniu 10 cm [
Tlosé : 8,242 [ 100 m2 |
6.8 | KNR 0231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 913,890 m2
0310-0100 wigzgca o grubosci po zageszezeniu 4 cm
Ilosé : 913,890 [m2 |
69 |KNR0231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych.asfaltowa warstwa 2 344,660 m2
0310-0500 wyrdwnawcza o grubosci po zaggszezeniu 3 cm - analogia
Tlos¢ : 2344660 [m2 ]
6.10 | KNR 0231 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 5544,210 m2
1004-0700
| Tlogé : 5 544,210 [m2 ]
6.11 | KNR 0231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 3 199.550 m2
0310-0500 scieralna o grubosci po zageszezeniu 3 cm
Tlos¢ : 3 199,550 [m2 | |
6.12 | KNR 0231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 3 199,550 m2 [
0310-0600 | $cieralna.grubosé po zageszczeniu za kazdy dalszy 1 cm ‘
i Tloéé : 3 199,550 [m2 ]
6.13 | KNNR 0006 I Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem faw 4.700 100 m
0403-0300 betonowych,na podsypce cementowo piaskowej w
470 = 4,700 [100m ] f
| 6.14 | KNNR 0006 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypelniane ' 4,539 100 m
| | 0404-0400 zaprawa cementows
[ Tlosé : 4,539 [100m |
6.15 | KNNR 0006 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosei 8 cm,szarej ukladane na podsypee 8.242 100 m2
0502-0300 cementowo piaskowej spoiny wypelniane piaskiem
Tlosé : 8,242 [ 100 m2 ] ‘L
6.16 | Analiza Utwardzenie poboczy materialem kamiennym grub. 10 cm z zageszezeniem 655,960 | m2
wiasna [ '
| Tloéé : 655,960 [m2 |
7 Roboty towarzyszace 1 wykonczeniowe
| 7.1 | KNR 0231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o 2 344,660 m2
| 0803-0300 grubosei 3 cm
| Tlosé : 2 344,660 [m2 |
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‘Lp | Kod Nazwa / Obmiar | ok Jedn. |
! |
| 7.2 | Analiza Cigcie pilg asfaltu 372,000 mb
wlasna
Tlosé : 372,000 [mb ]
73 | KNR 0231 Oczyszcezenie mechaniczne nawierzehni drogowej ulepszonej z bitumu 2 344.660 m2
1004-0600 |
i Tlosé : 2 344,660 [m2 | l
7.4 l‘ KNR 0201 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopow 366,480 m2
i 0506-0400 | wykonywanych mechanicznie - grunt kategorii L. IIL.
Tlos¢ : 366,480 [m2 ] }
75 KNRO0201  Humusowanie i obsianic terendw zielonych i poboczy trawiastych przy grubosci | 760.330 m2
l 0510-0100 warstwy humusu 5 cm - analogia [ \
. . Toéé : 760,330 [m2 ] ‘
7.6 | KNR 0201 Humusowanie i obsianie terenéw zielonych i poboczy trawiastych dodatek za kazde 760,330 m2
' 0510-0200 | nastepne 5 cm humusu.
|
Hosé : 760,330 [m2 ] '
‘ y fir i KNR 0201 Obsianie skarp i poboczy rowu w ziemi urodzajne;j. 454,980 m2 |
| 0510-0300 [
. Tlosé : 454,980 [m2 ] l I
7.8 | Analiza Montaz rury ostonowej dwudzielnej, niebieskiej fi 110 2,000 mb
wilasna
[
Tlosé : 2,000 [mb]
7.9 | Analiza Transport samochodem skrzvniowym odzyskanych rur betonowych na odl. 8 km 54.490 1
. |
| 54,490 = 54,490 [1]
7.10 | Analiza | Transport samochodem samowyladowezym zniszczonych rur betonowych na odl. 14 53,220 1
wlasna km
: 53.220 = 53.220 [1] |
7.11 | Analiza Transport krawgznikow 100*30*15 cm na odl. 8 km z zaladunkiem mieszanym i ' 195.000 szt.
[ wlasna ulozeniem w pryzmy w miejscu skladowania
' Tlosé : 195,000 [szt. |
712 | Analiza Transport phytek chodnikowych 35*35%5 cm na odl. 8km zaladunkiem i 195,000 szt.
|wiama | ezidukiem recmymn
| Todé : 195,000 [ szt. |
7.13 | Analiza | Transport potamanych krawgznikow i plytek chodnikowych na odl. 14 km, 21,609 | t
i | wlasna | zaladunek i roztadunek mechaniczny [19,11+2,499[=21,609
| ‘ \Doﬁé:21,609 t]
“
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