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l. Dokumenty dotagczone do

projektu



1. Oswiadczenie projektantéw

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2021.2351 t.j.) oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany dla
inwestycji pod nazwg: Przebudowa drogi w zakresie oswietlenia zewnetrznego
w miejscowosciach:

Pawtéwek, dz. nr 109, obreb Pawtowek;

Piotrow, dz. nr 80/1, 21/4, obreb Piotrow;

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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Il. Czesc¢ opisowa projektu

architektoniczno - budowlanego



1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla przebudowy drogi

w zakresie budowy latarni oswietleniowych zasilanych za pomocg paneli solarnych wraz

z oprawami oswietlenia ulicznego typu LED, obiekt kat. XXV.

2. Zakres opracowania projektu

Niniejszy projekt obejmuje budowe latarni oswietleniowych zasilanych za pomocg paneli

solarnych wraz z oprawami oswietlenia ulicznego typu LED - 25 szt. W sktad latanii

oSwietleniowych wchodzi:

V V.V V VYV V

fundament prefabrykowany,
stup,

oprawa LED,

modut fotowoltaiczny,
akumulator,

regulator solarny MPPT

. Fundament prefabrykowany pod stup lampy solarnej

prefabrykowany przeliczony (ze wzgledu na wage systemu oraz powierzchnie paneli
fotowoltaicznych oraz powierzchni bocznej oprawy pod montaz lampy solarnej w min. Il
strefie wiatrowej na stupie stalowym wysokosci min. 4,9 m

wymiary minimalne fundamentu: 430 mm x 430 mm x 1200mm

. Stup

stup zewnetrznie prostopadto$cienny o podstawie kwadratu, z wbudowang konstrukcjg
paneli fotowoltaicznych 360° oraz maskownicg metalows,

2 panele na kazdym boku prostopadtoscianu,

kazda z 4 Scian prostopadto$cianu o wymiarach: wysokosé: min. 4820 mm, szerokos$¢: min.
190mm, skfada sie z dwoéch czesci: od gruntu maskownica metalowa chronigca przed
wandalizmem do wysokosci min. 2200mm powyzej dwa panele fotowoltaiczne do
wysokosci maksymalnej stupa,

Sciana prostopadtoscianu nie moze zawiera¢ elementow wystajgcych, tgczen oraz
widocznych wzmocnien zewnetrznych — powierzchnia gtadka,

Wewnatrz stup zawiera konstrukcje nosng - walec o $rednicy min. 121mm, wykonany ze
stali S235, obustronnie ocynkowany, o grubosci scianki min. 3mm,

wymiary zewnetrzne stupa: szerokos¢ min. 190 mm, wysokos¢: min. 4820 mm,

catkowita wysokos¢ stupa z obudowg oprawy: min. 4920 mm max. 5100 mm,

elementy metalowe malowane proszkowo w kolorze RAL 7016 ze strukturg (metaliczne
drobinki),

brak wneki rewizyjnej
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Oprawa LED

Obudowa oprawy wykonana z metalu, malowana proszkowo w kolorze pozostatych czesci
metalowych,

oprawa montowana na szczycie stupa, w obudowie prostopadtosciennej rownej szerokosci
stupa, pod katem prostym w stosunku do stupa, zgodnie ze wzorem rysunku pomocniczego,
wymiary obudowy: szerokos¢: min. 190mm, dtugos¢: min. 1100mm, wysokosc¢: min. 98mm,
oprawa sktadajgca sie z ptytek LED (MPCB) — 2 sztuki (min. 12 diod LED w kazdej — w
przypadku awarii jednej diody reszta funkcjonuje poprawnie),

strumien swietlny przy 10W — min. 2 000 Im,

moc maksymalna oprawy: min. 80W (mozliwos¢ regulaciji),

temperatura barwowa: 4000 K,

sprawnos$¢ — min. 200 Im/W,

optyka — soczewki PMMA,

mozliwo$¢ wyboru optyki z min. 5 rodzajow (dotgczy¢ krzywe rozsytu),

ilos¢ ptytek LED (MPCB) — 2 sztuki (min. 12 diod LED w kazdej — w przypadku awarii
jednej diody reszta funkcjonuje poprawnie),

zywotnos¢: 275 000 godzin,

klasa ochrony: IP67,

mozliwosc¢ regulacji mocy oprawy LED w zakresie od 1W do mocy maksymalnej,

oprawa Led montowana pod katem 90 stopni wzgledem stupa (regulacja strumienia
odbywa sie za pomocg optyki),

nie dopuszcza sie regulacji kata nachylenia oprawy

. Moduly fotowoltaiczny

typ cel: monokrystaliczne, silikonowe, nie dopuszcza sie paneli elastycznych,

moc maksymalna tgczna: min. 280 Wp, 2 panele o mocy min. 35 Wp z kazdej strony
stupa, fgcznie 8 paneli fotowoltaicznych,

sprawnos¢ modutu: min. 20%,

panele full black bezramkowe — bez widocznych biatych $ciezek pomiedzy cellami,

potaczenie rownolegte paneli

. Akumulator

akumulator bezobstugowy w technologii LiFePO4,

napiecie nominalne: 12-12,8V,

pojemnosé: min. 90Ah,

akumulator wyposazony w BMS i balancer,

temperatura pracy roztadowywania/tadowania: od -20°C do +60°C,

klasa ochrony przed zalaniem akumulatora: IP68,
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zywotnosé: min. 3000 cykli 50% DoD, 2400 cykli 70% DoD,

montaz: akumulator w formie cylindrycznej, umieszczony bezposrednio pod stupem, pod
poziomem gruntu, w prefabrykacie betonowym,

montaz/ demontaz odbywa sie géra przez stup lampy bez koniecznosci
wykonywania wykopéw oraz demontazu lampy,

autonomiczny czas pracy: min. 8 dni

. Regulator solarny MPPT o parametrach i funkcjach

napiecie: 12V,
pobdr mocy sterownika: max. 15maA,
wymagany algorytm dziatania regulatora MPPT (Multi Point Power Tracking,
efektywnos¢ min. 90-96%,
maksymalne napiecie tadowania 15,5V,
temperatura pracy: od -35°C do +65°C,
funkcja automatycznego sterownika zmierzchowego oprawy o$wietleniowej,
stopien ochrony obudowy: min. IP67,
zakres dobowy dowolnie programowanych godzin wigczenia / wytgczenia oprawy LED,
mozliwos¢ dowolnego ustawienia czasu pracy lampy oraz jej mocy w zaleznos$ci od potrzeb
i warunkow technicznych,
mozliwos¢ programowania min. 4 niezaleznych programéw intensywnosci oswietlenia w
ramach jednej nocy,
wbudowany bezprzewodowy modut komunikacyjny — komunikacja z aplikacjg do
programowania i serwisowania (programem) poprzez pilota bezprzewodowego,
wbudowany rejestrator danych historycznych z pamiecig pozwalajgcg na przechowywanie
ich z okresu: minimum 3 dni,
optyczna sygnalizacja — konieczna do weryfikacji z poziomu gruntu, modut za
posrednictwem 3 diod sygnalizuje nastepujace stany:
- praca akumulatora,
- praca lampy LED,

- praca paneli fotowoltaicznych

Parametry dodatkowe:

>
>

lampy wyposazone w czujniki ruchu oraz bezprzewodowy modut komunikacji,
bezprzewodowa komunikacja miedzy lampami w ciggu i tworzenie inteligentnych ciggow
oswietleniowych, wykrycie ruchu przy jednej lampie generuje sygnat do zapalenia sie
kolejnych (dowolnie wybranych) — mozliwo$¢ zaprogramowania wg. Preferencji
Zamawiajgcego,

wymagana mozliwos¢ modyfikacji czasu i intensywnosci swiecenia lampy,



» maksymalny zasieg komunikacji pomiedzy lampami — min. 55m,
» zdalny monitoring parametréw pracy lampy oraz mozliwa zdalna zmiana programu lampy

(czasoéw oraz intensywnosci swiecenia) - komunikacja GSM

3. Ochrona od porazen pradem elektrycznym
W zwigzku z tym, Zze napiecie zasilajgce oprawe oswietleniowg ponizej 24 V nie zachodzi

koniecznos¢ wykonania dodatkowego uziemienia.

4. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie

ludzi i obiekty sasiednie:

» wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan brak
» emisja wibraciji brak
» emisja hatasu brak
» emisja promieniowania brak
» emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych brak
> wplyw obiektu na glebe brak
> wplyw obiektu na wody powierzchniowe i podziemne brak

5. Zgodnos¢ projektowanego urzadzenia z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych
drég publicznych

Urzagdzenia do o$wietlenia zostaty zaprojektowane na nieo$wietlonym odcinku drogi 0 sporym
natezeniu ruchu. Miedzy o$wietlonym, a nieoswietlonym odcinkiem drogi wystepuje strefa
przejsciowa o zmieniajgcym sie natezeniu swiatta, natezenie i kierunek swiatta nie spowodujg
oSlepiania uzytkownikow drogi. Zastosowano oprawy o najmniejszym wskazniku olSnienia -
zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi.

Zastosowany w projekcie stup oswietleniowy typu spetnia wymagania poziomu pochtaniana
energii wg normy EN 12767:2019.

W zwigzku z powyzszym nie ma koniecznosci stosowania dodatkowych barier ochronnych.
Odlegtosé lica stupa od krawedzi jezdni wynosi 1,00 m - przy stupach zlokalizowanych przy
jezdni nieograniczonej kraweznikiem. Natomiast w stupy zlokalizowane przy jezdni ograniczonej

kraweznikiem odlegto$¢ lica stupa od krawedzi jezdni wynosi minimum 0,50 m.



6. Zestawienie lokalizacji latarni oswietleniowych

llos¢ latarniz | llos¢ latarni | Wys.
- L s Nr . .
L.p. | Miejscowos¢ | Nr dziatki oprawami z oprawami | stupa
rysunku . . ‘s .
pojedynczymi | podwdéjnymi | [m]
1 | Pawtéwek 109 El 10 - 4,92
2 | Piotréow 80/1, 24/1 E2 15 - 4,92
7. Uwagi

\ 4

A\

przed przystgpieniem do roboét ziemnych nalezy zadanie zgtosi¢c do stuzb
geodezyjnych celem wytyczenia miejsca montazu,

przed przystgpieniem do prac zapoznac sie z zatgcznikami do projektu,
prowadzenie prac w miejscach kolizyjnych nalezy rozpoczaé¢ od wykonania
prébnych przekopodw,

szczegolng uwage zwrocic na wszelkiego rodzaju kable nN, telekomunikacyjne,
sieci gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne i pozostate oraz przy stawianiu
stupow ,

w miejscach kolizyjnych wykopy wykonaé recznie,

wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng przez uprawnione osoby,

catos¢ prac wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
uzgodnieniami oraz przepisami BHP,

wszystkie potgczenia sSrubowe nalezy zatawotowad,

po zakonczeniu prac teren uporzgdkowac,

po zakonczeniu prac wykonac¢ niezbedne proby i pomiary sprawdzajgce
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lll. Czes¢ rysunkowa projektu

architektoniczno - budowlanego

11



Rysunek pogladowy stupa z oprawg
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