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Pawet Szafranski Srem 05.12.2023

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny

,Budowa oswietlenia odcinka drogi powiatowej w Debiczu”
do realizacji na dziafce nr ewid. dz. nr ewid. 58/9, 70/1, 81 obreb geodezyjny Debicz
Gmina Sroda Wikp sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia
budowlanego.

Srem dnia 05.12.2023

(pOdeS prOJektanta)

Michat Szafranski Srem 05.12.2023

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant sprawdzajacy, o$wiadczam niniejszym, iz projekt techniczny

,Budowa o$wietlenia odcinka drogi powiatowej w Debiczu”
do realizacji na dziatce nr ewid. dz. nr ewid. 58/9, 70/1, 81 obreb geodezyjny Debicz
Gmina Sroda Wikp sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia
budowlanego.

t Szafranski
0 p'x]jmfi-..-e. Nia

Srem dnia 05.12.2023 mar i inz. Mict

sie g |Pta‘ i1urzadze
gleglr EJGT;Eny'

(podpis projektanta sprawdzajacego)
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. WIELKOPOLSKA
' OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKRE(iiJ“ A ROMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-198/2013 Poznan, dnia [1 czerwea 2013 1.,

DECYZJA

Na p(}dsmwfc art, 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzaduch zawodowych architekiow,
inzynierdw budownictwa ornz urbanistow (Dz, U1, 2 2001 r. Nr 8 poz. 42, 2 pdn, zm.) i art. 12 ust. 1 pke 1, art, 12

ust. 3 i4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art, 14 ust, | pht 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243 pus 1623 z pozn, zm.) oraz § 24 ust, | rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa £ dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz,
U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Pawel Szafranski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 06 wrzednia 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0193/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w ealogei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnieit budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pougzenie :

LPPodstaws do wy konywanin samudziciny eh funkeji teehnieznyeh w budownictwic stonowi whis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlunego oraz wpis na listg czionkow wiaseiwej izby samorzadu zawodowego,

2.0d niniejsze] decyzji stuzy odwolonie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskie} lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posredniciwem Wielkopolskie] Okrggowej Komisji Kwalitikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowed Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Przewodniczgey
Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej WOIR

‘dr inz. Daniel Pawlicki
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URZAD WOJEWODZKI
w Poznaniu
: Wydzial
Budownictwa, Urbanistykl i e
§ Arckitektury L
#7118 Poznan, Al Stalingradzka 12-

Nr 111/90/PW

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGQ
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie '

1

NXa podstawie . par. 4 wust. 2, par. i par. 13 ust. :
pkt 4 lit. d rozperzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska 2z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.UG.Nr 6,
poz.46) stwierdza sig, ze:

Obywatel Andrze] S Z AFRAN SKI
inzynier elektryk

urodzony dnia 23 maja 1949 r. w Srodzie posiada przygotowanie
zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji
projektanta
% specjalnosci instalacyjnq—inZynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych z ograniczeniem
de niskiegon napigcia
Ubywatel Andrzej S Z A FRAN S KL
jest upowainiony do:

- sporzadzania projektow instalacji elektrycznych niskiego
napiecia,

- w budownictwie osob fizycznych - do kiesrowania, nadzorowanie’
i kontrolowania budowy, kierowania { kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych -elementow instalacji oraz oceniania
i vadania stamu technicznege w zakresie instalac]!

elektryeznyvel NISkieEd NEPingla, wwestauwmen e e —

e o o o o o A S B o B o o S e s S P T e o ot Sk o o o ot i i St Ly o P S o o e o et e e e e e S e e e o S e ot
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! WIELKOPOLSKA
4! OKREGOWA
1ZBA

ToEes  INZYNIEROW
#e5y] BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-146/2011 Pozna, dnia 20 czerwea 2011 r,

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust, 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynier6w budowniotwa oraz urbanistéw (Dz U. 22001 1. Nt § poz. 42, z péin, zm,) i art, 12 ust, | pkt 1, art.12

ust, 3 14, urt, 13 ust, 1 pkt 1 orez ust, 4, art, 14 ust, 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane( tekst
Jednolity: Dz, U, z 2010 r, Nr 243 Poz. 1623 z péin, zm,) oraz § 24 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Transportu { =
Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pén, zm.)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Michal Szafranski

magister inzynier
kierunek: Elekirotechnika
urodzony dnia 25 czerwea 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0187/POOE/11

do projektowania bez ograniczed
w specjalnodcl instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei
elektrycznych i elektroenergetycznych

i} UZASADNIENIE
W awiazku z uwizglednieniem w calo$ei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sle
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocle decyzji.

. : Pouczenie
1.Podstaws, do wykonywania samodzlelnych funkeji tochnioznych w budownictwle stanow] wpis do centralnego rejestru
Giownogo Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na lstg czlonkéw winolwe) izby samorzadu zawodowego,
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komigjl Kwalifikacyjne] Polskiaj Izby InZzynieréw
Budownictwa w Warszawle, za posrednictwem Wielkopolskis] Okrggowej Komisjl Kwalifikacyjne) Wiclkopolskic)
Okrggowej Izby InZynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgozenta, L

Przewodniczady
Okregowej Kiomisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz, Dahiel Pawlicki
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® POLSEKHA
1 7 B A
INZYNIEROW

C BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-L1K-9AR-HCJ *

Pan Pawet Szafranski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0261/13 .
adres zamieszkania ul. Za Strzelnicg 8, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfilkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z o$wiadczeniem woll ztozonym w formie pisemnej,)

* Weryfikacje poprawno$ci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

A
B rkiae
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POLSKA
I Z B A
CINZYNIEROW
 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1CG-A86-7BW *

Pan Andrzej Szafrariski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0734/03

adres zamieszkania ul. Skiodowskiej-Curie 14, 63-100 Srem

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art, 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza zlozenie oéwiadczenia woll w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikkowanym podpisem elektronicznym.

§ 2, Oswiadczenie woli 2fozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z owiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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POLSKHA
I Z B A

INZYRIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FSD-EDJ-D7C *

Pan Michat Szafrafiski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0262/11

adres zamieszkania ul. Stoneczna 25, 63-000 Brodowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art, 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z blurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. Czes¢ ogolna
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa oéwietlenia odcinka drogi powiatowej
w Debiczu gmina Sroda Wielkopolska.

1.2. Podstawa opracowania projektu

Zlecenie Inwestora,

uzgodnienia z Inwestorem,

warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0. o.

nr ewidencyjny 32585/2023/0D5/ZR4 z dnia 07.07.2023 . ,

uzgodnienie lokalizacji linii kablowej o$wietlenia drogowego w pasie drogi powiatowe;
nr 3662P w m. Debicz wydane przez Zarzad Powiatu Sredzkiego jako zarzadce drdg
powiatowych znak sprawy 1D.7126.2.117.2023 pismo z dnia 15.09.2023,
uzgodnienie lokalizacji sieci elektroenergetycznej w drogach gminnych w
miejscowosci Debicz dziatki nr ewid. 56/9, 70/1, 81 wydane przez Burmistrza Miasta
Sroda Wielkopolska pismo znak 1iZ.7230.6.161.2023 z dnia 20 listopada 2023 r.,
postanowienie nr 792/2023 - uzgodnienie budowy o$wietlenia odcinka drogi
powiatowej na dziatkach nr ewid. 58/9, 70/1, 81 w m. Debicz gm. Sroda Wielkopolska
wydane przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw pismo znak
Po.Wa.5151.9168.2.2023 z dnia 03 pazdziernika 2023,

uzgodnienie projektowanej sieci o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Debicz na
dziatkach nr 58/9, 70/1, 81 wydana przez Zwiazek Spotek Wodnych w Srodzie Wikp.
pismo znak L.dz.121/2023 z dnia 11-09-2023,

protokot z narady koordynacyjnej nr GK.6630.225.2023 z dnia 19 pazdziernika

2023 r. w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu lokalizacja
obiektu Debicz dziatka nr 58/9,70/1, 81 gmina Sroda Wikp. przeprowadzonej

w Starostwie Powiatowym w Srodzie Wielkopolskiej,

Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego na czesci dzialek oznaczonych
numerami ewid. 58/9, 70/1, 81 pofozonych we wsi Debicz obreb geodezyjny Debicz
gmina Sroda Wielkopolska pismo znak GiGP.6733.30.2023 z dnia 10.10.2023 .
inwentaryzacja istniejacych instalacii,

obowigzujace przepisy, normy i normatywy projektowania.

1.3. - Zakres opracowania
1.3.1.Zakres projektu obejmuije:

» przylacze elektroenergetyczne,

o szafke oSwietlenia SO,

instalacje o$wietlenia ulicznego,

uziemienie robocze szafki SO,

uziemienie robocze dodatkowe stupow oswietlenia

1.4. Zalozenia elektroenergetyczne
1.4.1.Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia ENEA Operator Sp. z 0.0. ztacze

kablowo-pomiarowe wolnostojace ZKP zabudowane zostanie przez ENEA
Operator Sp. z 0.0 w pasie drogowym w granicy dziatki 81 obok istniejacego ztacza
ZKP z dostepem od zewnatrz.

nit



1.4.2.Ze zlacza ZKP wyprowadzone zostanie przylacze kablowe kablem YAKY4x35mm?2
zasilajgce projektowang szafke o$wietlenia ulicznego SO. Szafka o$wietlenia
ulicznego SO zabudowana zostanie przy projektowanym ztaczu ZKP.

1.4.3.Moc przylaczeniowa w uktadzie tréjfazowym wynosi Pp = 6,0 kW,
moc zapotrzebowana projektowane;j instalacji wynosi Pz = 0,7 kW.

1.4.4.Tr6jfazowy 1-strefowy bezposredni uktad pomiarowo rozliczeniowy
i zabezpieczenie przedlicznikowe zainstalowane zostanie w projektowanym
zlaczu ZKP.

1.4.5.Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowane zostang jednofazowe ograniczniki
mocy umownej 3 x 10A.

1.4.6.Miejscem dostarczenia energii elektrycznej i jednoczesnie miejscem rozgraniczenia
wiasno$ci sieci i instalacji bedq zaciski listwy zaciskowej w ztaczu ZKP w kierunku
instalacji podmiotu przytaczanego.

1.4.7.Calos¢ urzadzen o$wietlenia ulicznego pozostaje na majatku i w eksploatacji Gminy
Sroda Wielkopolska. Na szafce oéwietlenia SO zamontowana zostanie tabliczka
z nazwg wiasciciela sieci oswietleniowe;,

1.4.8.Uktad sieci ENEA Operator Sp. z0.0. TN-C

1.4.9.Uktad instalacji odbiorczych sieci oswietlenia TN-C.

1.4.10. System ochrony od porazen — uktad samoczynnego wylgczania zasilania

spefniajacy wymogi normy PN-HD 60364-4-41.

Uwaga: sie¢ elektroenergetyczna oswietlenia ulicznego i szafka SO
s3 instalacjami wewnetrznymi odbiorcy i nie wymagaja uzgodnienia
z ENEA Operator Sp z o.0.

2. Czesé szczegblowa
2.1. Zasilanie szafki SO
2.1.1.Zgodnie z wydanymi warunkami, zasilanie szafki SO wyprowadzone zostanie kablem
YAKY4x35 mm? ze ztgcza kablowo pomiarowego ZKP zabudowanego przez ENEA
Operator Sp. z 0.0. w ramach zawartej umowy przylgczeniowej.,
2.1.2. Kabel nalezy utozy¢ w ziemi zgodnie z wytycznymi w p. 2.3.4.

2.2. Szafka oswietlenia SO
Projektowang szafke SO zabudowac w pasie drogowym przy projektowanym ztaczu
ZKP ENEA Operator Sp. z 0.0.
2.2.1.Szafke SO wykonac z typowej polistyrenowej szafki kablowej wolnostojgcej w klasie
izolacji Il, stopien ochrony IP 44,
2.2.2.W szafce SO zabudowac:
- wylgcznik gtowny pradu - roztgcznik instalacyjny 3P 32A,
- zabezpieczenie obwodu o$wietlenia — wytgcznik instalacyjny 3xC10 1P,
- zabezpieczenie obwodu sterowania — wytgcznik instalacyjny C1 1P,
- ukfad zataczania i sterowania obwodu oswietlenia.
2.2.3.Uziemienie szafki SO wykona¢ promieniowe.
2.2.4.Wartos¢ uziemienia winna spefnia¢ warunek R< 5,0Q.
2.2.5.Na projektowane] szafce oswietlenia ulicznego SO zamontowac tabliczke z nazwg
wiasciciela urzadzen.
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2.3. Instalacje oswietlenia
2.3.1.8tupy oswietleniowe

Projektuje sig zabudowanie 15 stupéw o$wietleniowych stalowych rurowych
ocynkowanych do wkopu o grubosci $cianki min.3 mm, wysoko$ci h=8,0m,
zabezpieczonych w dolnej czesci przed korozjg farbg TIKKURILA MATOR TIX
srednica wierzchotka 60 z wysiegnikiem rurowym prostym jednoramiennym diugosci
ramienia 1,0m h=0,5.
Do potgczenia kabli w stupach stosowac ziacza kablowe do stupow oswietleniowych.
Do zabezpieczenia oprawy stupa stosowaé wkladki bezpiecznikowe 4A.

2.3.2.0prawy oswietleniowe projektowane
Oprawy oswietleniowe w technologii LED
strumien Swietlny oprawy nie mniejszy niz 6325 Im,
rozsyt $wiattosci RW9
temperatura barwowa 740,
moc maksymalna oprawy 44W,
regulacja kata Swiecenia -5 do +15,
klosz typu matryca soczewkowa, materiat PC
nominalny okres trwatosci zrodta swiatta 34 000h,
zakres pracy od -20 do +35°C
klasa ochronnosci przeciwporazeniowe; Il
odpornos¢ na udary mechaniczne IK08,
stopien szczelnosci oprawy min. IP66.
Drogowe wymogi oswietleniowe
Przyjmuije sie klase oswietleniowa drogi M5 klasa oswietleniowa chodnika P3
zgodnie norma PN-EN 13201:2016 ,O$wietlenie drog’.
Po zabudowie opraw na stupach dla uzyskania optymalnego rozsytu $wiatta nalezy
dokonac nastawienia kata o$wiecenia oprawy dla skierowania w odpowiednim
kierunku wigzki Swiatta.

2.3.3.0prawa o$wietleniowa do demontazu
Projektuje sie demontaz istniejace oprawy o$wietleniowej ENEA Operator Sp. z 0.0.
Wymagana jest uzgodnienie przez Inwestora zgody ENEA Operator Sp z 0.0.

2.3.4.Montaz linii kablowej
Instalacje oswietlenia ulicznego wykonac kablem YAKY 4x35 mmz.
Kabel nalezy utozy¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci co najmniej
10 cm. Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm,
nastepnie warstwg gruntu rodzimego i przykry¢ folig koloru niebieskiego szerokosci
20 cm. Gtebokosc¢ utozenia kabla w ziemi mierzona prostopadle od powierzchni ziemi
do gornej powierzchni kabla powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m. Kabel uktada¢
w rurze ochronnej. DVK 50.
Przejscia drogowe poprzeczne wykona¢ metodg przecisku na gtebokosci min. 1,0m.
Wykopy wykonaé recznie.
Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m i w miejscach
charakterystycznych. Przy montazu linii kablowej nalezy zachowac normatywne
odlegtosci projektowanych instalacji od istniejacych urzadzen elektroenergetycznych
i drzew zgodnie z PN 76-E/05125.
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Przy uktadaniu bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktérym utozono kabel,
bednarke nalezy zakopa¢ na dnie rowu kablowego na glebokosci co najmniej 10 cm.
Grunt w rowie kablowym nalezy zagesci¢, teren przywrocic do stanu pierwotnego.
Stupy oznaczy¢ numerami adresowymi podanymi w opracowaniu projektowym.
Wszystkie stupy nalezy uziemi¢, rezystancja uziemienia winna spetnia¢ warunek
R<5,0Q. Uziemienie wykonaé bednarka FeZn 25x4 utozong wzdtuz kablowej linii
zasilajace;.

UWAGA

Przy montazu linii kablowej stosowac¢ wytyczne szczegétowe podane

w zatacznikach projektu zatacznik nr 1 do zatacznik nr 7.

2.4, Informacja o obszarze oddziatywania projektowanego obiektu
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zgodnie z § 13a Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
/Dz.U.2012.462 ze zm./ nie wykracza poza obszar dziatek objetych zakresem
opracowania projektowego.
Stwierdza sie brak oddziatywania na $rodowisko linii kablowej nn 0,4kV i stupow
o$wietlenia ulicznego. Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu
o0 Prawo Energetyczne Dz.U.2012 poz.1059 .
Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczajg dostepu do drogi publicznej dla
innych dziatek.
Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczajg korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej, oraz srodkdw tacznosci dla obiektow zlokalizowanych na
innych dziatkach.
Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczajg dostepu $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (oséb trzecich),
w projekcie technicznym zastosowano rozwigzania, ktore nie wnoszg dodatkowych
ucigzliwo$ci na tereny sasiadujace w zakresie zanieczyszczen powietrza, hatasu
i drgan, realizacja inwestycji nie zmienia stosunkéw wodnych na sasiednich dziatkach
0sob trzecich.

2.5. Ocena warunkow geologicznych
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 poz. 463 §4.1 p.3 poz. 1c wykopy do sieci elektroenergetyczne;
0 gtebokos$ci do 1,2m i szerokosci 0,4m, zaliczane sg do warunkéw gruntowych grupy prostych.
W obrebie projektowanych wykopow wystepujg grunty jednorodne i litologiczne.

2.6. Informacja o kolizji z urzadzeniami melioracyjnymi
Wedtug informacji uzyskanej w Zwigzku Spotek Wodnych projektowana sie¢ o$wietlenia
ulicznego nie koliduje z urzadzeniami melioracji szczegotowej pismo znak L.dz.38/2023
z dnia 12-10-2023 r.

2.7. Informacja o formie ochrony konserwatorskiej
Wedtug informacji uzyskanych od Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw
pismo znak Po.Wa.5151.9168.2.2023 z dnia 03 pazdziernika 2023r. planowana inwestycja
bezposrednio nie koliduje ze z strefg ochrony konserwatorskiej , planowane prace nie naruszajg
ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego.
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2.8. Ochrona od porazen

2.8.1.Jako ochrong od porazen zastosowano uktad samoczynnego wylgczania zasilania
spetniajacy wymogi PN-HD 60364-4-41.

2.8.2.Projektuje sie uktad sieci o$wietlenia TN-C.

2.8.3.Projektuje sie zerowanie i uziemienie kazdego stupa.

2.8.4.Uziemienie wykona¢ promieniowe bednarka FeZn 25x4 utozong wzdtuz kablowej linii
zasilajacej.

2.8.5.Warto$¢ uziemienia powinna byc¢ nizsza od 5,0 Q.

2.8.6.0chrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi podane w normie
PN-IEC 60364-4-41.

3. Uwagi koncowe

3.1.1.Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364,
I Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” /Dz.U. nr 75 poz.
690/,

3.1.2.Instalowane urzadzenia powinny spefnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie
atesty.

3.1.3.Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ zgodnie z normg PN76-E/05125 w poblizu i migjscu
skrzyzowan prace wykonac recznie.

3.1.4.Przy montazu linii kablowych stosowa¢ wymogi zawarte w Polskiej Normie
PN-E05100-1:1998 lub normie SEP N SEP-E-004.

3.1.5.Projektowane linie kablowe wymagaja powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;.

3.1.6.Po zakonczeniu robot elektrycznych nalezy wykonaé oznaczenia adresowe stupéw
oraz wymagane normami pomiary powykonawcze wykonanych instalacii.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Szafranski
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2

| OBLICZENIA

1. Bilans mocy
moc wspotczynnik moc
l.p nazwa grupy zainstalowana | jednoczesnosci | zapotrzebowana
odbiornikéw Pi IkWI ki P, [kW/

1 ) 4 4 5

1. Obwad nr |
15 opraw 0 mocy 44W 0,7 1,0 0,7
razem 0,7 0,7

Dobor zabezpieczen

Przyjmuje sie zasilanie z obwodu z obwodu nr dwa 15 opraw oswietlenia LED 44W,

zasilanie z 1 fazy 5 opraw, zabezpieczonych wytacznikiem instalacyjnym typu C10 1P.
Dopuszczalna ilo$¢ opraw wynosi 12 szt.

Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej stup nr 11/11

Przyjmuije sie zasilanie ze stacji transformatorowej nr 24-506 wyposazonej

w transformator 160 kVA o impedancji Zr = 0,020 +j 0,040€2, linia napowietrzna od
stacji transformatorowej ASXs 4x70 |= 255m o impedancji jednostkowe;

Znn =0,26+j0,119 dtugosci, linia kablowa od szafki SO do stupa nr 11/15

YAKY 4x35mm? o impedanciji jednostkowej Z k2 = 0,87+j0,087, diugosci I= 607 mb,
zabezpieczona w szafce SO wytgcznikiem instalacyjny C10 1P.

Obliczen ochrony przeciwporazeniowej dla szafki SO nie przeprowadza sie
— wykonanie Il klasa izolacj.

Impedancja linii napowietrznej od stacji transformatorowe;]
Znm = 2x0,255/0,26 +j0,119/
Zn=0,13 +)0,052
Impedancija linii kablowej od szafki SO do stupa krancowego 1/15
Zx1 = 2 x0,607/0,87 +j0,087/
Zx1 = 1,06 + 0,106
Impedancja catkowita
Ze=2r+ Zm+ L
Zc =0,020+j0,040+0,13+j0,052+1,06 +j0,106
Zc =1,21+j0,156
Zc=122Q

Impedancja obliczeniowa
Zs= 1,25xZ; =1,25x1,22
Zs= 1,5Q
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Warunek ochrony przeciwporazeniowe;
Zsxla< Uo
1,5x100 < 230V
150V < 230V
zostanie zachowany.

Obliczert ochrony przeciwporazeniowej dla szafki SO nie przeprowadza sie

— wykonanie Il klasa izolacji.

Projektowat:
mgr inz. Pawet Szafrafski
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Zestawienie podstawowych materiatow

Lp.

Wyszczegblnienie

Jednostka
miary

llos¢

Typ

podstawowe
parametry

Uwagi

2

3

4

5

O s wWwr —

Kabel YAKY 4x35 mm?
Rura ostonowa DVK 50
Rura ostonowa SRS50
Bednarka ocynkowana
Stup o$wietleniowy stalowy rurowy
ocynkowany do wkopu o grubo$¢ $cianki
min.3mm wysoko$¢ h=8,0m,
zabezpieczony w dolnej czesci przed
korozjg farbg TIKKURILA MATOR TIX
Srednica wierzchotka ¢60
Wysiegnik rurowy prosty jednoramienny
Diugo$¢ ramienia 1=1,0m h=0,5m
Ztacza kablowe do stupow
oswietleniowych wktadka
bezpiecznikowa 4A
Oprawy o$wietleniowe w technologii LED
strumien Swietiny oprawy
nie mniejszy niz 6325Im,
temperatura barwowa 740,
rozsyt Swiatlosci RW9
moc maksymalna oprawy 44W,
regulacja kata swiecenia -5 do +15,
klosz typu matryca soczewkowa,
materiat PC
nominalny okres trwafosci zrodta $wiatta
34 000h,
zakres pracy od -20 do +35°C
klasa ochronnoéci przeciwporazeniowe; |
odpornos¢ na udary mechaniczne IK08,
stopien szczelnosci oprawy min. IPG6.

Szafka SO

mb
mb
mb
mb

kpl.

kpl.

kpl.

Kpl.

Kpl.

610
510

538
15

15

15

15

0,6/1kV

FeZn25x4

Wg rys. nr4




Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy budowie
o$wietienia odcinka drogi powiatowej w Debiczu dz. nr ewid. 58/9, 70/1, 81

. Zakres robot
Zadanie inwestycyjne obejmuje budowe linii kablowej sieci o$wietlenia ulicznego
w nastepujacym zakresie:
- montaz wewnetrznej linii zasilajacej od ztacza ZKP do szafki SO,
- montaz szafki oSwietlenia SO,
- montaz okablowania sieci o$wietlenia ulicznego,
- montaz instalacji uziemien,
- montaz stupdw o$wietlenia,
- montaz wysiegnikow
- montaz opraw o$wietleniowych,
- demontaz istniejacej oprawy oswietleniowe.

2. Wskazanie istniejacych obiektéw budowlanych
- istniejace linie kablowe nn,
- istniejgca linia napowietrzna nn,
- istniejaca droga powiatowa,
- istniejace budynki.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- istniejgca infrastruktura podziemna,
- istniejace drogi lokalne.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych
- zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym przy odtgczaniu i zataczaniu napiecia,
- montaz stupdw oswietlenia, prace w obrebie dzwigu,
- wykopy kablowe.
Prace zwigzane z podtaczeniem do ZKP i demontazem oprawy o$wietleniowej nalezy

uzgodni¢ z Enea Operator Sp. z 0.0. Wrzeénia.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu prowadzonych robét
- wykopy na catej dtugosci powinny by¢ oznaczone tasma koloru czerwono-biatego
zamontowang na stupkach ostrzegawczych,
- miejsca przejscia pod drogg powinny zostaé oznakowane znakami drogowymi
informujacymi o wykonywanych pracach,
- przy pracach w poblizu urzgdzen pod napigciem nalezy wywiesic tabliczki
ostrzegawcze.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.
Bezposrednio przed rozpoczeciem robot nalezy przeprowadzic instruktaz okreslony
w ,Instrukciji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych i hydrotechnicznych”.
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Przy wykonywanych pracach stosowaé odziez ochronng, kamizelki odblaskowe,
rekawice i buty ochronne. Przy wykonywaniu prac wymagane jest noszenie

na glowie kasku ochronnego.

Pracownicy wykonujacy prace na wysokosciach powinni byé przeszkoleni z zasad bhp
i sprawni fizycznie, posiadaé aktualne badania lekarskie.

7. W obrebie prowadzonej budowy powinny znajdowaé sie w wyznaczonym miejscu
srodki uzywane w przypadku zagrozenia zycia: tj.; w pelni wyposazona apteczka,
koc gasniczy i inne materialy okreslone w instrukcji BHP.

Sporzadzit:

mgr inz. Pawet Szafranski

nr ewid.: WKP/G193/POOE/13
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UKLAD SIECIOWY ODBIORCY TN-C

SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN
UKEAD SAMOCZYNNEGO WYLACZANIA
ZASILANIA ZGODNY z PN-HD 60364-4-41

ZAKLAD ELEKTROTECHNICZNY
Andrzej Szafranski

GMINA SRODA WIELKOPOLSKA
UL.DASZYNSKIEGO 5

63-100 Srem .
ul. Sktodowskiej-Curie 14 63-000 SRODA WIELKOPOLSKA
P Temat S —003
Stadium: BUDOWA OSWIETLENIA ODCINKA 2023
. DROGI POWIATOWEJ w DEBICZU
ooty dzialka nr ew. 58/9,70/1,81 ; grudzien 2023
Skala: Nazwa rysunku: Nr rys.
SCHEMAT IDEOWY - SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
OSWIETLENIA ULICZNEGO E-02
Projektowat: Branza: Nr Uprawnien: Podpis:
mgr inz. Pawet Szafranski Elektryczna WKP/0193/POOE/13
Opracowat:
inz. Andrzej Szafranski Elektryczna 111/90/PW
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mgr inz. Michat Szafranski Elektryczna WKP/0187/POOE/11
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ZtACZE ZKP dostawa ENEA Operator Sp. z 0.0.
warunki 32585/2023/0D5/ZR4 z dnia 07.07.2023 r.
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UKLAD SIECIOWY ODBIORCY TN-C

SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN
UKEAD SAMOCZYNNEGO WYLACZANIA
ZASILANIA ZGODNY z PN-HD 60364-4-41

ZAKLAD ELEKTROTECHNICZNY
Andrzej Szafranski
63-100 Srem
ul. Sktodowskiej-Curie 14

GMINA SRODA WIELKOPOLSKA
UL.DASZYNSKIEGO 5
63-000 SRODA WIELKOPOLSKA

Temat 003
Stadium: BUDOWA OSWIETLENIA ODCINKA 2023
. DROGI POWIATOWEJ w DEBICZU
Projekt . ien
budo{NIany dziatka nr ew. 58/9,70/1,81 grudzien 2023
Skala: Nazwa rysunku: Nr rys.
SCHEMAT IDEOWY UKtAD ZASILANIA OSWIETLENIA ULICZNEGO E-03
Projektowat: Branza: Nr Uprawnien: Podpis:
mgr inz. Pawet Szafranski Elektryczna WKP/0193/POOE/13
Opracowat:
inz. Andrzej Szafranski Elektryczna 111/90/PW
Sprawdzit:
mgr inz. Michat Szafranski Elektryczna WKP/0187/POOE/11
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UKLAD SIECIOWY ODBIORCY TN-C

SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN
UKEAD SAMOCZYNNEGO WYLACZANIA
ZASILANIA ZGODNY z PN-HD 60364-4-41

ZAKELAD ELEKTROTECHNICZNY
Andrzej Szafranski

GMINA SRODA WIELKOPOLSKA
UL.DASZYNSKIEGO 5

63-100 Srem .
ul. Skiodowskiej-Curie 14 63-000 SRODA WIELKOPOLSKA
Temat 003
Stadium: BUDOWA OSWIETLENIA ODCINKA 2023
Projekt DROGI POWIATOWEJ w DEBICZU grudzier 2023
budowlany dziatka nr ew. 58/9,70/1,81
Skala: Nazwa rysunku: Nr rys.
SZAFKA SO - SCHEMAT IDEOWY E-04
Projektowat: Branza: Nr Uprawnien: Podpis:
mgr inz. Pawet Szafranski Elektryczna WKP/0193/POOE/13
Opracowat:
inz. Andrzej Szafranski Elektryczna 111/90/PW
Sprawdzit:
mgr inz. Michat Szafranski Elektryczna WKP/0187/POOE/11
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Wrzesnia, 07.07.2023 1.
Rejon Dystrybucji Wrzeénia
ul. Witkowska 5
62-300 Wrzednia
tel. 61 850 40 00
32585/2023/0D5/ZR4

Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Ignacego Daszynskiego 5
63-000 Sroda Wielkopolska

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter i lokalizacja obiektu o§wietlenie uliczne, D¢bicz, , dz. nr 58/9; 70/1; 81
warunki dotycza przyljczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniows 6 kW

na napigeiu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
ziacze kablowo pomiarowe wolnostojace;
1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI;
1. w zakresie dotyczacym budowy przytgeza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1.przytaczem kablowym o przekroju min. 35 mmkw od istniejgcego zigcza kablowo pomiarowego w
granicy dzialki nr 82/13 (ur zlgcza 0070757, obw nr IV ze stacji nr 24-158)
kabel prowadzi¢ wzdluz ogélnodostepnych ciggéw komunikacyjnych i wprowadzi¢ do zlgeza kablowo
pomiarowego wolnostojacego,
1.2.z13cze kablowo pomiarowe zabudowaé jako wolnostojgce w pasie drogowym dz nr 81 obok istniejacego
zlgcza ZKP z dostepem od zewnatrz;
1.3.gabaryty zlgcza kablowo pomiarowego powinny umozliwiaé zabudowg zabezpieczenia gléwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentualnie zegara sterujacego, listwe
zaciskows;
1.4.drzwiczki zlgcza kablowo pomiarowego winny by¢ przystosowane do zamknigcia wkladkg z kluczem
stosowanym w ENEA Operator sp. z 0.0.
2. w zakresie dotyczgcym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
2.1.istniejgce urzgdzenia przystosowa¢ do zwigkszonegoe poboru mocy
3. w zakresie dotyczgcym urzadzef podmiotu przylaczanego:
3.1.wykonaé WLZ przystosowany do obcigzenia i obowigzujgcych przepisow
I11. MIETSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

zaciski na listwie zaciskowej w zlgezu kablowo-pomiarewym w kierunku instalacji podmiotu przylyczanego
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia whasnosci sieci i instalacii.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlgcze kablowo pomiarowe wolnostojgce;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
licznik kWh 3-fazowy 1-strefowy bezposredni
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
a) Giéwnego:  zabezpieczenie gléwne dobraé wg potrzeb
b) Przedlicznikowego: 3 x 10 A
zlacze kablowo pomiarowe
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mocy umownej
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]:
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélezynniku mocy odpewiadajgeym tg ¢ < 0,4.
VIIL. DANE 1 INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporaieniowej,

32585/2023/0DS/ZR4 UT JR Strona 1
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IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z p6niejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
nie wywolywaty w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartogciach przekraczajgcych odporno$é na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym érodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytgczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowe; standardowych parametréw jako$ciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczeg6lnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania Jjednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazujgcego prawa.

4. Podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylgczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzagdzeri ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylgczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0, ktére sg
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0, ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznoéci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia.

Rozdzielnik:
ENEA Operator Sp. z 0.0,
REJON DYSTRYBUCH WRZ;.‘EN!A
Dzial Rozyvoju i Inwestydii
Kigrownik
Frzemjyftaw Janiak
32585/2023/0D5/ZR4 UT IR
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Sroda Wielkopolska, 15.09. .
Znak sprawy: ID.7126.2.117.2023 e o O
Zaklad Elektrotechniczny
Andrzej Szafranski

ul. Sklodowskiej — Curie 14
63-100 Srem

DOTYCZY : Uzgodnienie lokalizacji linii kablowej o$wietlenia drogowego w pasie drogi
powiatowej nr 3662P w m. Debicz.

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.08.2023 r. (uzupelnienie z dnia 04.09.2023 r.) ztozone przez
Pana Andrzeja Szafrariskiego, Zarzad Powiatu Sredzkiego, Jako zarzadca drég powiatowych, uzgadnia
pozytywnie lokalizacje linii kablowej oswietlenia drogowego w pasie drogi powiatowej nr 3662P w m.
Dgbicz, przy zachowaniu nizej wymienionych warunkéw:

1. Przedmiotows lini¢ kablows i stupy oswictleniowe, nalezy lokalizowaé w miejscu zgodnym z
zalgezonym planem sytuacyjnym.

2. Urzadzenia podziemne zwigzane z ww. oswietleniem, nalezy lokalizowaé na glebokosci nie
mniejszej niz 1,00 m, liczac od rzednej terenu do gornej krawedzi umieszczanego urzadzenia.

3. PrzejScie poprzeczne pod zjazdami nalez konaé¢ metoda bezwykopowa tj. przeciskiem
lub przewiertem, na glebokosci nie mniejszej niz 1,00 m liczac od rzednej nawierzchni, do
gornej krawedzi umieszczanego urzadzenia.

4. Projektowane o$wietlenie drogowe nie moze naruszaé skrajni drogowe;.

5. Roboty nalezy wykonywa¢ bez powodowania utrudnien w ruchu na drodze oraz bez
powodowania zagrozenia bezpieczefistwa ruchu drogowego.

6. Po wykonaniu rob6t, pas drogowy nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Odtworzyé nalezy
zielen, pobocza, jezdnig oraz wszystkie inne elementy pasa drogowego zniszczone podczas
wykonywania robdt.

Roboty odtworzeniowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno —
budowlanymi.

7. Minimum 7 dni przed przystapieniem do wykonania robét, nalezy zwrdci¢ sig do zarzadey drogi

w celu zgloszenia wejécia w pas drogowy i ustalenia czasu trwania robét.

8. Przed przystapieniem do prac. nalezy uzyskaé od Starosty Sredzkiego, zatwierdzenie projektu
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét. Minimum 7 dni przed wprowadzeniem czasowe;
organizacji ruchu nalezy zglosi¢ termin jej wprowadzenia.

9. Droga, w pasie ktérej zaplanowano budowe ww. zjazdu, jest obje¢ta gwarancja obowigzujaca do
28.09.2025 r., w zwiazku z przeprowadzona w 2020 r. inwestycja pn.: ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 3662P Sroda Wielkopolska — Nekla w miejscowosci Debicz”.

Wykonanie prac zwigzanych z budowa o$wietlenia drogowego, jednoznaczne bedzie
z naruszeniem elementéw pasa drogowego. W zwigzku z powyzszym Inwestor budowy o$wietlenia
drogowego, ktérego lokalizacje uzgadnia niniejsze pismo, zobowigzany zostat do uzyskania zgody
wykonawcy/gwaranta robét drogowych, na podjecie prac w pasie drogowym przed uplywem terminu
gwarancji.

Wykonawea robét drogowych tj. Firma Drogowa Begier Slawomir SKA z siedzibg w Nekli,
pismem z dnia 29.08.2023 r., ktéry stanowi zalgcznik do niniejszego uzgodnienia, udzielila ww.
zgody z dodatkowymi nastepujacymi warunkami:

— Kabel nalezy utozy¢ maksymalnie blisko granicy dzialek;

— Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie;

- Nalezy poinformowa¢ Firm¢ Drogowa Begier Stawomir SKA o rozpoczeciu prac (7 dni przed
planowanym wejéciem);

-~ Pod zjazdami nalezy wykona¢ przeciski;

— Nie wyraza si¢ zgody na Zzadne rozbiérki elementéw ulicznych (kraweznikéw, obrzezy,
kostki);

— Jezeli w trakcie trwania gwarancji wystapia jakiekolwiek deformacje, uszkodzenia lub
naruszenia nawierzchni w miejscach wykonywanych przeciskow, Inwestor budowy
oswietlenia ulicznego na odcinku drogi powiatowej w Debiczu, zobowiazuje sie do pokrycia
wszystkich kosztow odtworzenia nawierzchni;

— Inwestor powinien pisemnie potwierdzi¢ akceptacj¢ warunkéw nalozonych przez Firme
Drogowa Begier Stawomir SKA. 028




Firma Drogowa Begier Stawomir

Spétka komandytowo-akeyjna
ul. Polna 1A, 62-330 Nekla
NIP 7891796546
Nekla, 29,08.2023 r.
Zaklad Elektrotechniczny
Andrzej Szafranski
- 63-100 Srem

UL Skiodowskiej — Curie 14

Dotycgy : Usgodnienia warunkdw na wykonanie budowy oswietlenia ulicznego na odeinku drogi powia-
towej w Debiczu, dzialka numer 58/9, 70/1, 81.

Firma Drogowa Begier Slawomir SKA z siedzibg w Nekli informuje, e zgodnie z zataczonym rysunkiem
akceptujemy przebieg trasy ofwietlenia ulicznego pod warunkiem;

1. Ulozenia kabla maksymalnie blisko granicy dzialek
2. Wszystkie roboty nalezy prowadzié recznie

3. Poinformowania Firmy Drogowej Begier Slawomir SKA o rozpoczeciu prac (7 dni przed planowa-
nym wejsciem)

4. Pod zjazdami nalezy wykonaé przeciski

3. Nie wyrazamy zgody na adne rozbiérki elementéw ulicznych (krawgznikéw, obrzezy,
kostki)

6. Jezeli w czasie trwania naszej gwarancji wystapig jakiekolwiek deformacje, uszkodzenia
lub naruszenia nawierzchni w miejscach wykonanych przeciskéw, Inwestor budowy o$wie-
tlenia ulicznego na odcinku drogi powiatowej w Debiczu, dziatka numer 58/9, 70/1, 81,
zobowigzuje si¢ do pokrycia wszystkich kosztéw odtworzenia nawierzchni.

7. Prosimy o pisemne potwierdzenie akceptacji warunkéw przez Inwestora

8. Przy zachowaniu powyzszych warunkéw, gwarancja dotyczaca zadania pn. ,Przebudowa
drogi powiatowej nr 3662P Sroda Wielkopolska — Nekla w miejscowosci Debicz”, zostanie
zachowana, na czas nie krétszy niz okres jej obowigzywania, tj. do 28.09.2025 r

FIRMA DROGOWA BEGIER SLAWOMIR
Spétka Komandytowo « Akeyjna
ul, Paina 1A , 62-330 Nekla
NIP 78617865468 | REGON 521628482
KRS 00006882731
Tel. 61 437 21 60
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1ISTRZ MIASTA
 Wielkopolska
v Wielkopolskie

1iZ.7230.6.161.2023 Sroda Wielkopolska, 20 listopad 2023

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks
Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, ze zm.) oraz art. 39 ust. 3, 3a
15, ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze
zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 listopada 2023 roku ztozonego przez:

ZAKEAD ELEKTROTECHNICZNY
inz. Andrzej Szafranski

ul. Sklodowskiej — Curie 14

63 — 100 Srem

ZEZWALA SIE

na lokalizacj¢ sieci elektroenergetycznej w drogach gminnych w miejscowosci Debicz
dzialki numer ewid. 58/9, 70/1, 81 zgodnie zprzedlozong mapa zasadnicza
z uwzglednieniem nastepujacych warunkéw:

1. Projektowang sie¢ elektroenergetyczng w drogach gminnych w miejscowosci Debicz
dziatki numer ewid. 58/9, 70/1, 81 - nalezy lokalizowaé¢ jak na zatgczonym planie
sytuacyjnym.

2. Przejscia przez tereny utwardzone nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego.

3. W sgsiedztwie istniejacych urzadzen roboty nalezy prowadzié ze szczegdlna
ostroznoscig i uwagg z zachowaniem przepisow BHP oraz o ruchu drogowym.

4. Z chwilg wejscia z robotami w pas drogowy, po wykonaniu robét nalezy go
przywroéci¢ do stanu pierwotnego zwracajac szczegélng uwage na wlasciwe
zaggszezenie gruntu, odtworzenie i odwodnienie nawierzchni.

5. W razie rob6t modernizacyjnych drogi, wiasciciel urzgdzenia dokona przelozenia

tych elementéw na wlasny koszt, ktére bedg posadowione w pasie drogowym i beda

kolidowaty z prowadzonymi robotami. '

Po wykonaniu robét teren dziatek nalezy przywrocié do stanu pierwotnego.

Zaleca si¢ wykonywac¢ roboty bez powodowania utrudnier w ruchu na drodze.

8. Inwestor i wykonawca robét jest zobowigzany do uzyskania decyzji na zajgcie
pasa drogowego i umieszczenie urzadzen obcych w pasie drogi gminnej w Urzedzie
Miejskim w Srodzie Wielkopolskie;.

N o

Niniejsze decyzja upowaznia do zlozenia o$wiadczenia o posiadany prawie
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
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UZASADNIENIE

Dzialajac w oparciu o art. 39 ust. 3, 3a i 5, ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zmianami) wydana zostata decyzja uzgadniajaca
lokalizacj¢ przedmiotowego urzadzenia w pasie drogowym drogi.

POUCZENIE

Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych inwestor jest zobowiazany do:

* uzyskania pozwolenia na budoweg lub zgloszenia budowy albo wykonywania rob6t
budowlanych;

* uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego zgodnie z art. 40
ust.1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zmianami)

dotyczqcego prowadzema robdt w pasie drogowym oraz zezwolenia na
umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Uiszczanie oplat za zajgcie pasa drogowego na czas wykonywania robdt i za umieszczanie
W pasie drogowym infrastruktury technicznej zostang naliczone na podstawie Uchwaiy Rady
Gminy Sroda Wielkopolska obowigzujacej na dzien wydania decyzji na zajecie pasa
drogowego.

Opfata roczna za umieszczenie wskazanego urzadzenia infrastruktury technicznej obcigzata
bedzie wiasciciela urzadzenia, a w przypadku zmiany wiasciciela obcigzany bedzie kazdy
nastgpca prawny.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Poznaniu za posrednictwem tut. Urzgdu, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. Na
podstawie art. 127a Kodeksu postgpowania administracyjnego, przed uptywem terminu do
whiesienia odwotlania, strona moze przedstawi¢ o$wiadczenie o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwotlania.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Decyzja jest zwolniona z optlaty skarbowej zgodnie z czgscig 111 z pkt. 44, ppkt. 9 zalacznika
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (Dz.U.2020.1546 ze zm.).

W zalgczeniu:
1 egz. mapy

Sprawe prowadzi:
Inspektor Piotr Urbaniak
pok. nr 217

tel. 061 286 77 35

liZaa
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WOJEWODZKI URZAD Poznar, dnia 03 pazdziernika 2023 r.
OCHRONY ZABYTKOW

W POZNANIU

WIELKOPOLSKI

WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
61 - 834 Poznan, ul. Gotebia 2

Po.WA.5151.9168.2.2023

POSTANOWIENIE NR 792/2023

Dziatajac na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 2, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku —
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977)
oraz art. 6 ust.3 lit a, art. 7 pkt. 4, art. 89 p. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2022 z dnia poz. 840) art. 106 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U 2023 poz. 775 ze
zm.) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Sroda Wikp. Nr GiGP.6733.30.2023 z dnia
19.09.2023 r., data wptywu 19.09.2023 r.

uzgadnia

projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dia inwestycji:
- budowa oswietlenia odcinka drogi powiatowej na dziatkach nr ewid. 58/9, 70/1, 81 w m.
Debicz, gm. Sroda Wielkopolska

wnoszac uwagi
- wykreslenia z pkt.1.2. ppkt. d) ponizszych zapisow:

- ,dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego ustala sie obowigzek
prowadzenia badan archeologicznych podczas realizacji inwestycji. Inwestor winien uzyskac
pozwolenie WWKZ na ww. badania archeologiczne przed otrzymaniem pozwolenia na
budowe”

Uzasadnienie

Dnia 19.09.2023 r. do WUOZ w Poznaniu wptyneto pismo Burmistrza Miasta Sroda
Wielkopolska wraz z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji: budowa o$wietlenia odcinka drogi powiatowej na dziatkach nr ewid. 58/9, 70/1, 81
w m. Debicz, gm. Sroda Wielkopolska.

Teren objety postepowaniem zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej
zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych (art. 6 ust. 1 pkt. 3 lit. a, art. 22 ust. 2, ust.
4 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami t.j. Dz. U. 2022, poz. 840 ze zm.).

Jednoczesnie Wielkopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw informuje, ze
planowana inwestycja bezposrednio nie koliduje z w/w stanowiskami w_zwigzku z czym
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planowane prace nie narusza zasad ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego. W
zwigzku z tym z pkt. 1.2 ppkt. d) nalezy wykresli¢ zapisy informujacy o koniecznosci uzyskania
pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych.

Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkdw w Poznaniu uzgadnia projekt decyzji
o warunkach zabudowy pod wymienionymi warunkami.

Od niniejszego postanowienia na podstawie art. 64 ust.1 w zwigzku z art. 53 ust. 5 zd.1 Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977)
zazalenie przystuguje wytacznie inwestorowi, ktére nalezy wnies¢ w ciggu 7 dni od dnia
doreczenia postanowienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za posrednictwem
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu — Wielkopolskiego Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkéw

Otrzymuja:
1. Burmistrz Miasta Sroda Wlkp. e-PUAP
2. Pan Andrzej Szafrariski, ul. M. Sktodowskiej -Cure 14, 63-100 Srem dziatajacy z
upowaznienia Gminy Sroda Wielkopolska
3. AaAR
Do wiadomosci:
1. Powiat Sredzki, ul. Daszyriskiego 5, 63-000 Sroda Wielkopolska

Sprawe prowadzi: A. Romanska st. inspektor. ds. ochrony zabytkow tel. 61 852 80 03/04
wew. 113



mhate irisrgy Sroda, 11-09-2023
L.dz. 121/2023

Gmina Sroda Wikp.
UL L. Daszynskiego 5
63-000 Sroda Wielkopolska

Zwiazek Spétek Wodnych w Srodzie Wilkp. uzgadnia lokalizacje

projektowanej sieci oswietlenia ulicznego w miejscowosci Debicz na dziatkach
nr 58/9, 70/1, 81.

Projektowana sie¢ oswietlenia ulicznego nie koliduje z urzadzeniami melioracji
szczegOtowe;j.
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Starosta Sredzki Sroda Wielkopolska, 19 paZdziernika 2023 r.

Ignacego Daszynskiego 5
63-000 Sroda Wielkopolska

PROTOKOE Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR GK.6630.225.2023

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Srodzie Wielkopolskiej

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami

elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu Debicz dz. nr 58/9, 70/1, 81, gm. Sroda Wlkp.
Lista Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
dzialek ewidencyjnych Sroda Wielkopolska Debicz  58/9
Andrzej Szafranski reprezentujacy(a) podmiot
Wnioskodawca Zaklad Elektrotechniczny Andrzej Szafranski, NIP: 7860009145
Sktodowskiej - Curie 14, 63-100 Srem
GMINA SRODA WIELKOPOLSKA
Inwestor uL. Daszynskiego 5
63-000 Sroda Wlkp.
Projektant Pawel Szafranski

numer uprawnien: WKP/0193/POOE/13

Czlonkowie zespotu projektowego

Andrzej Szafranski

Data wplywu wniosku

10 paZdziernika 2023 r.

Data rozpoczecia narady

11 pazdziernika 2023 r.

Data zakonczenia narady

19 pazdziernika 2023 r.

Przewodniczacy
narady koordynacyjnej

Grzegorz Kopinski

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Enea Oswietlenie sp. z 0.0. Oddziat Poznan

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

2 Fiberhost S.A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

3 |Gmina Sroda Wielkopolska

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowiskofuwagi:
Nie wyrazono stanowiska

4 IMPECWiK w Srodzie Wikp.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogg elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

i
5 [Netia S.A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

> e
6 Orange Polska S.A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska
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WSS S.A

Podimiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

: ; o
Enea Operator Sp. z o.0.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Hubert Zawislak

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Szczegdlowe dane o przebiegu urzadzen podziemnych uzyskac z materiatéw geodezyjnych, przekopéw
probnych oraz informagji uzyskanych na Pogotowiu Energetycznym w Srodzie Wlkp., gdzie nalezy zgtosic
rozpoczecie prac ziemnych.

Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ zgodnie ze standardami obowiazujacymi w Enea Operatar sp. 7 0.0.

W poblizu oraz w miejscu skrzyzowan z kablami energetycznymi prace ziemne nalezy wykonaé recznie.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkow kemunikacji elektronicznej

> R
Gaz System S.A. Oddzial w Poznaniu

Imie i nazwisko przedstawiciela
Janusz Wesotowski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkdw komunikagji elektronicznej

Imie i nazwisko przedstawiciela

10|LUKS Lider Ushug Komnunalnych Sp. z o.o. Marek Schmidt
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej

11 Oznaczenie pedmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu Maciej Machowski
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkdw komunikacii elektronicznej
Qznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela

12| Starostwo Powiatowe w Srodzie Wlkp. Wydziat Inwestycji i Drog Aleksandra Jurga

A

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Lokalizacja uzgadnianej infrastruktury jest analizowana przez zarzadce drogi na etapie uzyskiwania
przez inwestora uzgodnienia lub decyzji zatwierdzajgcej projektowana lokalizacje urzadzen obcych w
pasach drég powiatowych.

Inwestor jest zobowigzany uzyskac od zarzadcy drogi ww. decyzje/uzgodnienie.

wykorzystaniem
ikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczyt(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)

wnioskodawcy Andrzej Szafranski.

[=]

L4 Zeskanuj kod QR,
[ by zlokalizowaé
wniosek na mapie

Z up. Starosty
Grzegorz Kopinski

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 19 paZdziernika 2023 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu

organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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Sroda Wiclkopolska

woj. wielkopolskie Sroda Wielkopolska, dnia 10.10.2023 r.
Nr GiGP.6733.30.2023

DECYZJA
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1, w zwigzku z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977
ze zmianami), zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
W sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 1., Nr 164, poz. 1589
ze zmianami) w trybie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zmianami), po uzgodnieniu stosownie do

art. 53 ust. 4 pkt 2, 5, 9, powotanej na wstepie ustawy, po rozpatrzeniu wniosku z dnia
30.08.2023 r., ktéry ztozyla:

Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Ignacego Daszynskiego 5
63-000 Sroda Wielkopolska

ustalam
na rzecz Wnioskodawcy
lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego
na czescei dziatek oznaczonych numerami ewid.: 58/9, 70/ 1. 81,
potozonych we wsi Debicz, obrgb geodezyjny Debicz,
gmina Sroda Wielkopolska,

dla inwestycji obejmujgcej:
budowg oswietlenia odcinka drogi powiatowej w Debiczu dlugosci ok. 600 m.

1. W oparciu o analize warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajgcych z przepiséw odrgbnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu,
naktérym przewiduje si¢ realizacj¢ inwestycji, przeprowadzong na podstawie
art. 53 ust. 3 ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2023 1., poz. 977 ze zmianami), ustalam nastepujgce warunki
i szczegblowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, w zakresie:

1.1. warunkéw i wymagani ochrony i ksztattowania ladu przestrzennego: nie dotyczy;
1.2. ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
doébr kultury wspodtczesne;:

a) inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ wymienionych w rozporzadzeniu
Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 22019 r., poz. 1839 ze zmianami),

b) zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1094 ze zmianami) organ rozwazyl czy przedsigwzigcie moze potencjalnie
znaczgco oddzialywa¢ na obszar Natura 2000 i uznal, Ze oddzialywanie,
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ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych
inwestycji w zakresie sieci przesylowych (Dz. U. z 2022 ., poz. 273 ze
zmianami), ustanowiony zostat zakaz, o ktérym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1
tej ustawy,
b) strefy kontrolowanej Wyznaczonej po obu stronach gazociagu,
¢) strefy bezpieczenstwa Wyznaczonej po obu stronach rurociagu.
2. Linie rozgraniczajace teren inwestycji oznacza si¢ na kopii z mapy zasadniczej w skali
1:500, stanowiacej integralng czesé decyzji — zatgcznik nr 1.
3. Wymaganie uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na
cele nierolnicze i nielesne.

Teren nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i le$nych na cele
nierolnicze i nielegne.

4. Inne warunki:

4.1.Nalezy zachowa¢ zgodne z przepisami Prawa budowlanego, przepisami
szczegbtowymi i Polskimi Normami odleglodci projektowanych obiektéw
od innych obiektow budowlanych i terenéw oraz od infrastruktury podziemnej
i nadziemnej przebiegajacej przez teren objety decyzja i w jego bezpodrednim
otoczeniu. Zaleca si¢ uzgodnienie ww. odleglosci z wlascicielami sieci. Dopuszcza
si¢ usunigcie kolizji na warunkach okreslonych przez wiasciciela sieci.

4.2. Wszelkie prace na terenach zmeliorowanych nalezy uzgodnié z Zwiazkiem Spétek
Wodnych w Srodzie Wielkopolskiej. W przypadku, kiedy uszkodzenie urzadzen
drenarskich zostalo spowodowane przez wtasciciela danej nieruchomodci,
zobowigzany jest on do ich naprawy na wiasny koszt.

4.3. Spos6b odtworzenia nawierzchni ulicy, chodnika oraz zieleni w istniejgcych pasach
drogowych nalezy uzgodni¢ z wlasciwym zarzadca lub whascicielem drogi.

4.4. Przy realizacji inwestycji stosowaé przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 1. —
Prawo Wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zmianami).

UZASADNIENIE

W dniu 30.08.2023 r. wptynat wniosek w przedmiotowe;j sprawie. Wnioskowany teren
nie jest objgty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wobec powyzszego, postgpowanie o wydanie niniejszej decyzji bylo prowadzone
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zmianami), jak dla terenu, dla ktérego brak jest
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i dla inwestycji, dla ktérej nie ma
obowigzku sporzgdzania takiego planu.

Niniejsza inwestycja, zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2023 r., poz. 344 ze zmianami) zaliczana jest
do inwestycji celu publicznego: ,, celami publicznymi w rozumieniu ustawy sq: (...) budowa
i utrzymywanie ciggéw drenazowych, przewodow i urzqdzen stuzqcych do przesyltania lub
dystrybucji plynéw, pary, gazéw i energii elektrycznej, a takze innych obiektéw i urzqdzen
niezbednych do korzystania z tych przewodow i urzgdzen”.

Po dokonaniu analizy warunkéw 1 zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrgbnych, stanu faktycznego i prawnego terenu, na
ktorym przewiduje si¢ realizacje inwestycji (zgodnie z art. 53 ust. 3 ww. ustawy), w tym pc?
przeprowadzeniu ogledzin terenu, na podstawie opisu inwestycji przedstawionego w wyzej
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