Zadanie 4 - ul. Stara Sarnéw 30.07.2021.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. | Razem
1 Sarnéw ul. Stara (dziatka 875 obreb Sarnéw)
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
d.1.1/0206-05 IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
110*3,5*0,3 m3 115,500
RAZEM 115,500
2|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.1|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-IV
Krotnos¢ = 8
poz.1 m3 115,500
RAZEM 115,500
1.2 Roboty nawierzchniowe
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 mm- warstwa dolna o grub.po za- m?2
d.1.2|0114-05 geszcz. 15 cm
110*3,5 m?2 385,000
RAZEM 385,000
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 mm - warstwa dolna - za kazdy dalszy |m?2
d.1.2|0114-06 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
poz.3 m?2 385,000
RAZEM 385,000
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 4-31,5 mm- warstwa gérna o grub.po za- m2
d.1.2|/0114-07 geszcz. 8 cm
poz.3 m2 385,000
RAZEM 385,000
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 4-31,5 mm - warstwa gorna - za kazdy dal- |m2
d.1.2/0114-08 szy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
jezdnia poz.3 m?2 385,000
RAZEM 385,000
2 Obstuga geodezyjna
7 Obstuga geodezjna - wtyczenie w terenie i pomiar powykonawczy z naniesie- | kpl
d.2|kalk. wikasna |niem na zasoby powiatowego osrodka dokumantacji geodezyjne;j
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 15931 Uzytkownik: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Psarach




