Zadanie 1 - ul Bazaltowa.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.1/0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubosé warstwy po zageszczeniu do
10 cm
210%4,5*0,05 m3 47,250
RAZEM 47,250
2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
210%3,00 m?2 630,000
RAZEM 630,000
2 Nawierzchnie
3|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za-|m2
d.2|0105-01 geszczeniu
210*3,00 m?2 630,000
RAZEM 630,000
4|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m2
d.2|0105-02 ci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.3 m?2 630,000
RAZEM 630,000
5|/KNR 13-12 |Nawierzchnia z ptyt drogowych petnych - zakup, transport na miejsce wbudo- |m2
d.2{1501-01 wania i utozenie z wypetnieniem spoin i zamkow betonem na mokro.
poz.3 m?2 630,000
RAZEM 630,000
6|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia 4-31,5 mm - |m2
d.2|0204-05 grubos¢ po zageszczeniu 7 cm - utwardzenie poboczy
210%0,5*2 m?2 210,000
RAZEM 210,000
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia 4-31,5 mm - |m2
d.2|0204-06 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - utwardzenie poboczy
Krotnos¢ = 3
210*0,5*2 m?2 210,000
RAZEM 210,000
3 Obstuga geodezyjna
8 Obstuga geodezjna - wtyczenie w terenie i pomiar powykonawczy z naniesie- |kpl
d.3|kalk. wikasna |niem na zasoby powiatowego o$rodka dokumantacji geodezyjne;j
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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