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G

G skrzynka z licznikami gazowymi -

Rzut III piętra (fragment) - projekt

3

 komin do kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania, który równocześnie -
odprowadza spaliny i zapewnia wentylację łazienki. Napływa ono 
koncentrycznym kanałem nawiewu, który jest zintegrowany z całą instalacją 
kominową.

 ,piec gazowy na gaz ziemny, dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania -
których moc nie przekracza 30 kW. Przepisy dopuszczają instalację kotłów z 
zamkniętą komorą spalania w pomieszczeniu o kubaturze nie mniejszej niz 
 m3. Wysokość pomieszczenia  2,5 m. Odległość pomiędzy ścianami a 6,5
kotłem powinna umożliwiać dostęp do wszelkich części wymagających 
obsługi, konserwacji i czyszczenia, natomiast odległość pomiędzy przodem 
kotła a ścianą nie może być mniejsza niż 1 metr.

"ścianka z płyty GKBI na profilach stal. "75 -

7
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0
0

wK

 przewód wentylacyjny dwupłaszczowy osrednicy zew, 160 mm ze stali -
kwasoodpornej(1-rura wewn. stal kwasoodporna 1,4404 o gr. 0,6 mm, 2-izolacja
 (z wełny mineralnej. gr. 4o mm, 3-płaszcz zewnętrzny - stal nierdzewna 
wyprowadzony ponad dach, długość około 6,0 m (przejście przez strop 

drewniany, przejście przez przestrzeń strychu, przejście przez połaćdachową ,(
połączenia wtykowe - mufa z wewn. uszczelką i zew. obejmą zaciskową .

sredmoa szorstkość 1,0 mm

H=2,70 m

H=2,70 m

Zestawienie powierzchni lokal mieszkalny nr 19:
Pokój                          21,43 m2 19.1
Kuchnia                       13,51 m2 19.2
Łazienka                       4,09 m2 19.3
Przedpokój                   3,47 m2 19.4
RAZEM:                             42,50 m2
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Pokój
19.1
panele na osb
A: 21,43 m2

Kuchnia
19.2
płytki na osb
A: 13,51 m2

Łazienka
19.3
płytki na osb
A: 4,09 m2

Przedpokój
19.4
płytki
A: 3,47 m2


