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1. Podstawa opracowania

1.1 Umowa nr RI1.272.108.2020 z 28.09.2020 r.
1.2. Uzgodnienia z Inwestorem

1.3. Mapa

1.4. Ogledziny terenu

1.5. Projekt Budowlany zmiany sposobu uzytkowania i przebudowa wiezy cisnien na punkt
widokowy i punkt informacji turystycznej w Drezdenku opracowany w 2014 r.

2. Rodzaj inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest aranzacja i rekultywacja terenu w sasiedztwie wiezy cisnien w
Drezdenku w zwiazku z planowang jej przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania — dz nr
197/7

3. Opis terenu, istniejacy stan zagospodarowania

Dziatka nr 179/7 jest potozona w przemystowej strefie Drezdenka na terenie nalezgcym do
dawnych Zaktadow Wodociggowych i jest zlokalizowana pomiedzy pasem drogowym ulicy
Niepodlegtosci, a dziatkg nr 197/11 zabudowang budynkiem wiezy cisnien. Na innych, sgsiednich
dziatkach znajdujg sie nie uzytkowane obiekty przemystowe zwigzane z dostawg wody oraz gazu

dla miasta Drezdenko.

Na dziatce 197/7 przewidzianej do aranzacji i rekultywacji wystepujg nieczynne fragmenty:
- sie¢ wodociggowej, elektrycznej.

oraz czynna sie¢ energetyczna napowietrzna zawieszona dwdch stupach drewnianych na terenie
dziatki.

Teren pokryty jest niska, dziko rosngca roslinnoscig, ztozong z traw, chwastow, niewysokimi
krzakami. Na dziatce rosng cztery lisciaste drzewa ktdrych stan biologiczny okresla sie jako zty.

Dziatka od strony pasa drogowego ul. Niepodlegtosci jest ogrodzona trwatym ogrodzeniem
metalowym osadzonym na betonowym cokole. Wyglad i sposdb wykonania ogrodzenia
Swiadczy, ze pochodzi ono z okresu przedwojennego. Stan techniczny ogrodzenia jest zty.




4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach projektowanej aranzacji i rekultywacji terenu przewiduje sie jego odtworzenie w
charakterze stylu parkowego/ogrodowego bedacego kontynuacja zaprojektowanego
zagospodarowania terenu wokét wiezy cisnienn opracowanego w 2014 roku. W zwiazku z
powyzszym sposOb wykonczenia utwardzonych dojs¢ i chodnikéw, rodzaj wyposazenia
parkowego (matej architektury) oraz rodzaj projektowanej szaty roslinnej jest analogiczny do
przyjetych juz rozwigzan na dzialce nr 197/11 stanowiacej teren bezposrednio przy wiezy.

Réwnoczesnie ze wzgledu na specyfike terenu dziatki 197/7, w szczegélnosci wystepowania
resztek starej aranzacji przewidziano czes$ciowe jej odtworzenie lub wykonanie jako nowe
elementy. W tych przypadkach chodzi np. o kompleksowa naprawe wraz z cze$ciowym
odtworzenie catosci metalowego ogrodzenia pretowego od strony ulicy, wraz z zachowaniem
istniejacej bramy wiodacej na posesje dawnego Zaktadu Wodociagéw. Ze wzgledu na zty stan
techniczny przewiduje sie wykona¢ nowy bieg schodowy wraz z podestem w technologii
betonu monolitycznego zbrojonego wkiadkami stali zbrojeniowej. Podobnie zostanie
wymieniony cokél betonowy ogrodzenia, ktére ksztalt w czesci zaglebionej wykonany
zostanie w formie $ciany oporowej katowe;.

Najwiekszy zakres zmian w stosunku do stanu istniejgcego przewiduje si¢ dokonaé w
zabudowie powierzchni dziatki oraz w szacie roélinnej. Teren pod typowy trawnik zostanie
wyrownany do jednej, statej rzednej +27.60. Wzdtuz jednej z osi centralnych dziatki taczacej
ulice Niepodleglosci z trzonem wiezy zaprojektowano szerokie dojscie (3,2 m) w postaci
utwardzonego plytkami betonowymi chodnika, taczacego chodnik przy ulicy z kolistym
chodnikiem wokét wiezy, a tym samym z wejsciem do samej wiezy. Szeroki na 3,2 m pasaz
pozwoli na usytuowanie tawek, koszy na $miecie, latarni. Ze wzgledu na znaczne réznice w
proporcji terenu po obu stronach pasazu, przyjeto catkowicie odmienny, niesymetryczny
sposéb aranzacji rodlinnej tych stref. Waski pas po prawej stronie pasazu zaprojektowano w
formie ogrodu z niska rodlinnoscig caloroczng w postaci rzedéw kulistych tui i cyprysikéw
oraz wyzsza roslinnosci typu pnacza rozpieta na rzedzie drewnianych pergoli tukowych.
Roslinnos¢ ta w okresie letnim stworzy efektowna ,zielong $ciane”, odgradzajac teren dziatki
od widoku zaniedbanych budynkéw na sasiednich nieruchomosciach.

Zielen po lewej stronie pasazu zaprojektowano w sposéb bardziej luzny, zaktadajac na tym
terenie jedynie trawnik i projektujac nasadzenia 5 drzew, o kulistych ksztattach koron i nie
przekraczajacych wysokosci 5 m czyli nie przewyzszajacych budynkéw na sasiednich
dziatkach. Stosunkowe rzadkie zadrzewienie typu sredniego czy wysokiego pozwoli petniej od
strony ulicy zaobserwowac¢ okazato$¢ trzonu i kopuly wiezy cisnien, a takze lepiej dostrzec jej
architektoniczne detale.




5. Parametry techniczne zwigzane z projektowang aranzacjg i rekultywacjg terenu
TEREN:

- powierzchnia dziatki nr 179/7 917,0 m?
- powierzchnia utwardzona istniejgca — nie wystepuje

- powierzchnia utwardzona projektowana 101,2 m?

6. Teren dziatki jest wpisany do rejestru zabytkéw i podlega ochronie konserwatorskiej

Wieza cisnien znajduje sie pod ochrong konserwatorskg Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

7. Szczeg6towy zakres prac zwigzanych z aranzacjg i rekultywacjg terenu na dziatce 197/7 przy
wiezy ci$nien w Drezdenku

ROBOTY ZIEMNE

1. Karczowanie : 4 drzew, niskie krzewy — 5 szt

2. Usuniecie gérnej warstwy gleby z powodu zachwaszczenia, zanieczyszczen — 917 m2 x
0,15m

3. Rozplantowanie pozostatej ziemi rodzimej (gleby) z dowiezieniem dodatkowego
humusu dla uzyskania docelowej, statej rzednej 27.60 mzpm — 917 m 2 x 0,25

4. Korytowanie pod utwardzone dojécie/pasaz do wiezy 33,41 x3,2m x 0,5=
ROBOTY DROGOWE

1. Wykonanie warstwy nosnej dojscia z 30 cm warstwy piasku i zwiru zageszczonego do
Is=0,96

2. Osadzenie obrzezy granitowych chodnikowych na tawicach z cemento-gruntu — 31,7 m
x2

3. Ulozenie warstwy wykornczeniowej nawierzchni dojécia z kostki granitowej, tamanej,
rzedowej o wym. 8x8x8 cm na warstwie drobnego piasku stabilizowanego cementem

grubosci 5 cm — wg ustalonego wzoru, z zachowaniem odpowiednich spadkow

ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Rozbiérka kilku matych betonowych fundamentéw technologicznych na terenie
dziatki — ok. 2 m3

2. Rozbidrka istniejacego cokolu ogrodzeniowego z betonu wraz z ostroznym
demontazem zabytkowego ogrodzenia 26,60 x 0,25 x 1 m =

3. Rozbidrka istniejacych nastopnic schodowych betonowych przy bramie wejsciowej: 3
szt. x 3,2 x 0,18x 0,28




ROBOTY BUDOWLANE ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH

1. Wykonanie nowych schodéw zelbetowych na gruncie — 5x25x14 szerokosci 3,20 wraz z
ptyta spocznikowsa 3,20x1,30 grubosci 16 cm na gruncie, zbrojonych konstrukcyjnie wg
rysunkow

2. Wykonanie bocznych $cian policzkowych pod bieg schodowy i ptyte spocznikows z
bloczkéw betonowych gr, 25 -5 m?, posadowionych na dwoch réwnolegtych tawach
40x30, betonowych

3. Wykonanie nowego cokolu ogrodzeniowego w formie katowej $ciany oporowej wysokosci
1 m, grubosci 20 cm, dtugosci 26,60, zbrojonej wg rysunku wykonawczego

4. Dwie boczne porecze z rur stalowych okragtych, ocynkowanych, na stupkach z tych
samych rur, przykrecone do bokéw biegu schodowego i ptyty spocznikowe;j

5. Na stopniach schodowych wykona¢ zjazd dla wézkéw

6. Remont, odtworzenie, uzupetnienie , zabezpieczenie i powtdrny montaz starego
ogrodzenia wraz z bramg wej$ciowa. Brama skrzydia bramy wyposazy¢ w klamki,

zamkniecie na ktédke oraz blokady skrzydet przy ich rozwarciu

ROBOTY INSTALACY]JNE

1. Instalacja o$wietlenia zewnetrznego punktowego (latarnie i reflektory) wg opisu na
rysunku

2. Instalacja podlewania rodlinnosci w pergolach

WYPOSAZENIE OGRODOWE TERENU

1. Pergole drewniane, tukowe o wymiarach 80 cm x 200 x 220 z drewna bejcowanego i
lakierowanego w zadanym kolorze, pergole zamontowane na betonowych stopach lub
szpikulcach stalowych ocynkowanych wbijanych w grunt — 7 sztuk

2. tawki ogrodowe o konstrukcji stalowo-drewnianej, zabezpieczone malowaniem,
bejcowaniem, lakierowaniem — 4 sztuki

3. Kosze na $mieci — konstrukcja z ram stalowych obtozona deskami w kolorze tawek,
kosze wyposazone w wewnetrzny pojemnik z tworzywa lub obrecz do zaktadania

workéw $mieciowych =- 4 szt.

NASADZNIA ZIELENI
Drzewa — Rubinia akacjowa - 2 szt., Klon pospolity — 3 szt.

Krzewy — Tuja, zywotnik zachodni, globos, - 25 szt., Cyprysik Lawsona golden pot c — 8
SzZt.

Pnacza — Aktinidia chinska (Kiwi) — 14 szt., Winoro$l wtasciwa (rézne odmiany) - 14 szt.

Trawa — obsiew 815 m?




RYSUNKI I ZALACZNIKI
Projekt aranzacji terenu — zieleri i urzadzenia zewnetrzne — Rys. 1
Projekt aranzacji terenu — instalacja o§wietleniowa i wodna — Rys. 2

Plyta schodowa i spocznikowa ora cokét ogrodzenia — Rys. 3

Przesta ogrodzenia do renowacji — Zdjecie 1

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Borek
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