Ustugi Techniczno-Budowlane Krzysztof Borek

66-400 Gorzéw Wilkp., ul. Szczecinska 54
95-7226821, 509-506795, kborek@poczta.fm

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) zgodnie
z art. 20 ust 4 tej ustawy oswiadczamy, ze projekt budowlany zmiany sposobu uzytkowania i przebudowa wiezy
cisnien na punkt widokowy i punkt informacji turystycznej w Drezdenku, ul. Niepodlegtosci dz ewid. 197/11
wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

BRANZA : ARCHITEKTURA

Nr uprawnien

Data

Podpis

Projektowat:

mgr inz. Monika K. Daciow - Grabicka
uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w zakresie pelnym

w specjalnosci architektoniczno-
budowlanej

7/ZPOIA/OKK/2012

05.05.2014 .

Sprawdzit:

tech. budowniczy Stanistaw Balinski
uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w zakresie pelnym

w specjalnosci architektoniczno-
budowlanej

5104/61

05.05.2014 .

BRANZA : KONSTRUKCJA

Nr uprawnien

Data

Podpis

Projektowat:

mgr inz. Krzysztof Borek

uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w zakresie pelnym

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

LBS/0040//POOK/10

05.05.2014 .

Sprawdzit:

mgr inz. Zbigniew Czerwinski
uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w zakresie pelnym

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

LUKG/0001/POOK/04

05.05.2014 .

BRANZA : INS

TALACJE SANITARNE

Nr uprawnien

Data

Podpis

Projektowat:

mgr inz. Pawet Krolikowski
uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w zakresie pelnym

w specjalnosci instalacyjno-budowlanej

LUKG/0008/PWOS/05

05.05.2014 .

Sprawdzit:

mgr inz. Andrzej Biernacki

uprawnienia do projektowania bez
ograniczen W zakresie sieci i instalacji
sanitarnych w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej

39/85/Gw

05.05.2014 .

BRANZA : INS

TALACJE ELEKTRYCZNE

Nr uprawnien

Data

Podpis

Projektowat:

mgr inz. Grzegorz Dabski

uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w zakresie pelnym

w specjalnosci elektryczno-budowlanej

ZAP/0069/POOE/05

05.05.2014 .

Sprawdzit:

mgr inz. Rafat Frieske

uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w zakresie pelnym

w specjalnosci elektryczno-budowlanej

LBS/0010/POOE/06

05.05.2014 .




IZBA ARCHITEKTOW
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Szczecin, dnia 12.06.2012 r.
Znak sprawy: 4/OKK/UpB/2012

DECYZJA nr 7/ZPOIA/OKK/2012

Na podstawie: art. 12 ust. 1 pkt 15 i ust. 2 i ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), art. 11ust. 112
i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z pézn.zm.),

stwierdza sie, ze
Pani
mgr inZ. arch. MONIKA KAMILA DACIOW-GRABICKA

urodzona 08.08.1979 roku w Potczynie Zdroju
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przy§fug_uje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow.
Odwotanie wnosi sig¢ za po$rednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Tadeusz Andrzejewski Michat Bay Jarostaw Bondar Rajmund Borowski Maciej Furmariczyk Marek Kosy Andrzej Popiel
Sekretarz Przewodniczacy

Otrzymuia: .
1. Pani Monika Kamila Daciéw -Grabicka

Gudowo 61/3
78-500 Drawsko Pomorskie

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP " L
4. aa

70-436 Szczecin, ul. Jagiellonska 93/4. Tel./fax: 91 434 74 64. NIP: 851-27-70-194 E-mail: zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP 1 0/Szczecin Nr 89 1020 4795 0000 9202 0003 7598  http://zachodniopomorska.iarp.pl




LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 16-05-2010r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie WIkp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0008/10

‘DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pézn .zm.)
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578
z pézn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Krzysztofowi Kazimierzowi BORKOWI
magistrowi inzynierowi - budownictwo
urodzonemu 27 lutego 1961r. w Wagrowcu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0040/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

.]/




KOMISJA KWALIFIKACYJINA
LUBUSKIE] OKREGOWEJ
1ZBY INZYNIEROW BUDOWHICTWA
w Gorzowie Wikp.
ul. ¥ Wislkisgo 10 EE6-4C0 GORZOH WLKP.
tal 095/ 720 15 38, fax 085/ 72015 37

Gorzdw Wikp. dnia 15.12.2005 .
sygn, akt. LUKG-OKK/ 6054/ 7131 / D-8 / 2005

DECYZJA

N pudstawic et 29 ust. 1 pht. 2 ustawy 2z daiz 15 grudnia 2000 . 0 samorzadsch zawodowyeh zrchiteklow, inzynicriw
budovnictwi oraz ursanistow Dz U = 2004 r v 5 poz 42 zpiin. zm ) farl 12 ust. 3, at. J3ust 1 pkt 102, eat, 14 ust 1
pKL 4 ustiwy & Cnia 7 lipea 1994 1, Praso budowlane (tekst jedrnatity: Dz, ULz 2003 . ne 207 poz, 20106 2 pdin 2m.) vrax 59
st 1 rozparzadzeniz Ministra Gospodurki Przestrzenncj | Budownictwa z dnia 30 gnedala 1994 1. w sprewic samodziclnych

funkey techniceayeh w budowniciwic (D= Uz 1995 v ar 8 pos. 38 = péin. zm) oraz a1, 104 Kodeksu postepawania
administracyjrago ( Dz, U. 2 2000 . Nr 28, pez, 1071 Zpo2n zm. )

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Pawlowi Andrzejowi Krélikowskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 19.03.1972r. w Kgpnie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny LUKG 0008/ PWOS /05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieei, instalacji i urzadzen cicplnych,
wentylacyjnych, gazowyeh, wodociggowyeh i kanalizacyjnych
SzezeglOlowy zakres uprawnier okreslony jest na odwrocie ninicjszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisia Kwalitikacyjna Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Gorzowic
Wikp. na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikscyjnego oraz z przeprowadzonego
epzaminu, uchwaly nr 3 z doia 15.12.2005 r., stwierdzila, ze Pan Pawet Andrzej Krolikowski posiada
wymagane prawem wyksralcenie | prakiykq zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlenyeh w wiw specialnodei i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,

Pauczenie
Od viniejszej decyzji stuzy odwolanie do Kiglewsj-Komisii Kwalifikacyinej Polskiej Jzby Inzynierow

Anjéni Preybylski
by o
o i

mgr ;m: & F <
Oureyinuiy 4 ek Puchalski
t‘_l') Puts Pawat Krdfiowski, ul Sewokebordw 3beT ; 66400 Gorzdw Wikip.
2. Okrggows Hada Ly

3. CHwnY liepaiiar Mels Budowimens, o Kracza 38042 L0820 Wasiawa
4.



FACHODNIOPOMORSKA
OKREGIOWA
1 7 B A
INEYNIERODW
BEUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Syven. akt ZAP OKK-T131e/3/05 Szmecin. dnia |0 eperwoa 20055

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pki 2 ustawy z dnia 15 gradnia 2000r. o samorzsdach I.ahl:1!i|:|'|l.f}'l:h
architektow, inzynicriw budownictwa oraz urbanisibw (Dz. U z 2000r. Nr 5, poz. 42, 7 paan, zm),
art. 13 ust. | pht 1, art, 14 ust. 1 pht § ustawy  dnia 7 lipea 1994, Prawo hudw.-_lnmlﬁlc.fm
fednolity: De UL 2 2003, Nr 207, poz. 2018 2 padn. zm. ) 0raz § 9 ust. 1 roeporzgdzenia Hln|stra
Gospodarki Preestrzenncj | Budownictwa 2 dnia 30 pridnia 19941 w sprawe mm::dzmln:.':h
funkeiji technicznych w budownictwie (. [ 2 1965 Nr 8 poz. 38, = peidn. zm.), w awigzku z A,
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (L. L 2 2000r. Nr 98, poe 1071, 2 pddn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP
nadaje

Panu Greegorzowi DABSKIEMU
inz. okierunky elekirotechnika

ur. dnia 12 listopada 1973r, w Debaie Lubuskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAPADRYPOOEADS

io projektowania bex ograniczen
w specjalnodcl instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdezen elektryeznyeh i elektroenergetycznych

UEASADNIENIE

Okregown  Komisja  Kwalifikacyjna  Zachodniopomorskicj Okrggowej  lzby !!nh.-mr:‘n'-'
Budownictwn w Srcrecinie na podstawie protokoldw 2 postepowanin kwalifikacyjnego oz
z preeprowadzonego egzaminu stwiesdzila, 2e Pan Greegore Dabski posinda wymaganc prawem:
wyksztalcenie | peakiykg mawodows ore uzyskal pozytywny wiik cgzan_n'nu : _k_um-eu:m-:. dn
uryskania uprawnien budowlanych do projekinwania bez ograniczen w specjalnodci instalacyjre]
w zakresic siecl, instalacii | urzqdzei elektrycaych i elekiroenergetycanych,

Szczegilowy zakres uprawnied jest okreslony na odwrocie ninicjsze] decyzii

Pz i
I, Zgodnie zar 12 ust, 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawg do ﬁ.l-}i:m:.-wu.niu samnidd s lnyeh
funkcji fechnicznych w budownictwie stanowi wpls do centralnego nojesiry Celéowmene Inspekiors
Madzon Budowlanego craz wpls na lisg czbonkiw wiadciwe) izhy samorzdu :.u-m!in_w::.gﬂ _
2, 0 niniejirej deeyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Ewalifikacyine] Polskie Ly Jrlz].-nlcn'ﬁ-w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwens Zachodniopomorskie] Okrggowsj [rhy Indynieriw
Budownictwn w Szczecinie w terminie 14 dni od daty je dorgezenia,

Skind orzekajacy OKK: 1

1. Pan Grzegorz Dahski R I, Stanistaw Kamifiski .. ..!m-...:'-f
wl, Mugawa 21 :';i-' “1'%-"_:‘\ P
. ';‘,r;'-ql:rl}[:lghﬁmd” N {_’, -H\III I, Kreysewf Motylak ;::-y.-:"' .
LIKrg oG Roaca LEn frof e ._" VA ....::._.:lr.;u
1, Gbawny Inspektor Madzoru Budow larseeo rf'(’ ;:'-_.1@1: I \l 3. Irenn Eywusdn *:fﬁr FEA L
4 ala -;I._i ]’ l:‘-..’ i -\.I J
NG



gredala i

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA Werszawa, dn. — 1867

Komitet Budownistwe Urbanisiykl § Architekiury

Nr ewid. uprawn...

UPRAWNIENIA

7 art. 364 prowa budowlanego

3

RATL INSKTI Stanistaw Kezimlsrz
Ob.
echnik budewlany
1 lipca 1935 r. @
urodz. dnia

po wykazaniu sie posiadaniem kwolifikacii okreslonych art. 364 rozporzqdzenia Prez.
7 dnia 16 lutego 1928 r. © prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. Ustaw
z 1939 r. Nr 34, poz. 216) oraz po zozeniu egzaminu przewidzianego w ort. 361 lit. c)

lego rozporzgdzenia, © tr z ¥y m © {2 na podstawie ari. 367 wymienionego
prawa uprawnienia do:

1. kierowania robotami budowlanymi z wyjgtkiem robét dotyczqeych budynkow zabyt-
kowych, pomnikéw, budynkéw monumentalnych i budynkéw okreslonych w art. 558
ust. (2) powotanego rozporzqdzenia,

9. sporzqdzania projekidw (plandw) tych robét,

oraz ofrzymuje tytul budowniczego.

10




KOMuE. I8 %\WALIFIKACYJNA
LUBLSRICY QKR TWEJ
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.

u\ k Wisikiagn 47 66-400 GOR7OW WLKP.

A _).Hﬁ,- ‘I"\ 3 p .-_\1:';7

[bLs P

Gorzow Wlkp. dnia 03.06.2004 r.
sygn. akt. LUKG-OKK/ UPR/ 7131/ D-1/ 2004

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz U z 200! r nr 5 poz. 42 z péin zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt, I, art. 14 ust, | pkt.
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 207 poz. 2016z péén. zm.) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 1995 r. nr 8 poz. 38 z péin. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm. )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Zbigniewowi Czerwinskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa ladowego
urodzonemu dnia 20.04.1965 r. w Pile
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny LUKG / 0001/ POOK / 04

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci
konstrukeyjno - budowlanej
Szczegolowy zakres uprawnien okreslony jest na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie
Wikp. na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalg nr 1 z dnia 03.06.2004 r., stwierdzita, ze Pan Zbigniew Czerwinski posiada
wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od mme_]szej decyzji sl'uZy odwolamc do Krajowej Komisji Kwahﬁkacyjne_] Polsklej Izby InZymeréw

KWALIFIKACIRES w Gor

1 Pan Zb-igmew Czerwinisky, ul. Dowbora - Muscickiego 26/16 ; 66-400 Gorzéw Wlkp “~
2. Okregowa Rada Izby

3 Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42 ; 00-926 Warszawa

4 aa

/ l”li f
7@? inz. Marek Puchalski

11
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LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzow Wikp 05 czerwea 2006r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054-7131/07/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016.z poin. zm) )
oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817},

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Rafalowi FRIESKE
magistrowi inzynierowi —kierunek elektrotechnika
urodzonemu 07 sierpnia 19751, w Gorzowic Wilkp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0010/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektrocnergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednienrem w calosci zadania strony na podstawie art, 107 § 4 Kpa odstepuje sic od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnient podany jest na odwrocie,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskicj lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskicj Okregowe;j 12by
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

2. Emilia Kucharczy

3. Jerzy Minczyk

13



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Monika Kamila Daciow-Grabicka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 7/ZPOIA/OKK/2012,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0697.

Czlonek czynny od: 12-09-2012r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2013 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowe) Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

ZP-0697-YEE5-2CY2-Y6YD-67EF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wizsciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW

ZZANNSS BUDOWNICTWA
,,,,, LT ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
= tel. 95 720 15 38 fax 95 720 77 17 e-mail: Ibs@Ibs.piib.org.pl

Gorzéw Wikp., 29 listopada 2013 r.

ZASWIADCZENIE

PanPani  Krzysztof Borek

ul.Szczecinska 54;

miejsce zamieszkania:
66-400 Gorzéw Wikp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

LBS/BO/2041/01

0 numerze ewidencyjnym:

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWEJ RADY
Lubuskiaj Dkvega}vg} 1zby Inzynieréw Budownlctwa

4 LA /
--------------------- g g Josef Krzyianowshki .

- (piecze¢ i podpis przewodniczgcego LOIIB)
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m&\ LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
7R% BUDOWNICTWA

’_,,J.;'r::/— i ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
% ” tel. 95 720 15 38 fax 95 720 77 17 e-mail: Ibs@Ibs.piib.org.pl

Gorzow WIkp., 28 lutego 2014 r.

ZASWIADCZENIE

panPani  Pawetl Andrzej Krélikowski

ul.Szwolezeréw 3B/7;
66-400 Gorzéw Wikp.

miejsce zamieszkania:
jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
0 humerze ewidencyjnym: LBS’ISIOO'I 3’06

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 marca 2014 r. do 28 lutego 2015 r.

%mc cv,/'
7 ORREGOWEJ RADY /!

Dh? e Sabwy i yaientu By L
mgrAhz Jozef Krzyzonon:

Apieczec i‘podpis przewodniczgcego LOIIB)
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® POLSKA

\\lZBA

N
= INZYNIEROW

— A
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:
ZAP-VGM-6HU-CFS *

Pan Grzegorz DABSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0188/05
adres zamieszkania ul. Plugowa 21, 74-400 DEBNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-07-01 do 2014-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-06-14 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 y 2 dniz 18 Zni Zm1.r opodpus'eelehmmanym(bz_u ZWiNrBOpoz 1450) dane w postac
elektroniczne] op bezpieczrym podp: ym weryfik ym przy pomacy ego kwalifik ezo certyfikatu 53
rownowaine pod wagledem skuthow prawrych dokur opatrzonym podpi geznymi.)

* Weryfikacjg poprawnczc danych w ni 5 "nnmmomaspnwdzsczapomoqmneruwerykay]nepzmadmmm

stronie Polskiej lzby lnzymerow Budawmctwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-VVM-DSM-ZGA *

Pan Stanistaw Kazimierz BALINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/1148/01

adres zamieszkania ul. Boh.Warszawy 17/8, 78-520 ZtOCIENIEC

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-28 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

’

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 95720 15 38 fax 85720 77 17 e-mail: lbs@lbs.piib.org.pl

Gorzéw Wikp., 21 listopada 2013 r.

ZASWIADCZENIE

ranPani  Zbigniew Czerwinski

ul.Dowbora Mugnickiego 26/16;
66-400 Gorzéw Wikp.

miejsce zamieszkania:

jest czionkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym: LBS/BO/ 2079/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 8tycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

PRZEWODHICZALY
ORREGOWEJ RADY .
Lubuskie] Ckrogotol by Inzynierdw Budownictu )

) mgr ink. Jazef Krzptanowski
(pieczect i podpis przewodniczgcego LOIIB)
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW

: /"/l' fl\ %

7’ ? \\ \f\ BUDOWNICTWA

/‘/".-‘g;ffﬂ"’ ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
/’ﬁ j tel. 95720 1538 fax 95720 77 17 e-mail: Ibs@lbs.piib.org.pl

Gorzéw Wikp., 30 grudnia 2013 .

ZASWIADCZENIE

panvpani  Andrzej Biernacki

ul.Jaéminowa 7;
66-405 Gorzow Wikp.

miejsce zamieszkania:
jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: LBS"SIZO3°’01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 .

war ind. Jozef Krayzanowsk:
(pieczet i podpis przewodniczacego LOIIB)
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjrym:
LBS-M9A-RDS-3AD *

Pan Rafat Frieske o numerze ewidencyjnym LBS/IE/2064/04
adres zamieszkania ul. Oria Biatego 11A/9, 66-470 Kostrzyn

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-07-01 do 2014-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-06-14 roku przez:

Jozef Krzyzanowski, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodmeart 5un2ust:wy:dma wm:maMr opodpssseelektronuznym(bz_u 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

denu ej op 2D ym podp ym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rowr ine pod wagled kutkow p ych dok opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi. )
* Weryfikacjg poprawnozci danych w nini Swiadczeniu mozna sprawdzic 23 p mnemweryﬁkacyjnepusnxkumna

stronie Polzkiej lzby Iniynierow Budowmawa www.piib.org.pl lub kontaktujac s-g 2 biurem wiazciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:

Wieza ci$nien

Inwestycja:
Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa wiezy ciSnien na punkt widokowy i punkt informacji

turystycznej w Drezdenku

Adres obiektu budowlanego :
66-530 Drezdenko

ul. Niepodlegtosci

dz. ewid. nr 197/11

Inwestor :

Gmina Drezdenko
66-530 Drezdenko
ul. Warszawska 1

Projektant :
mgr inz. Krzysztof Borek

ul. Szczecinska 54
66-400 Gorzow Wlkp.

Gorzéw Wlkp., 05.05.2014 r.
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|I. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji poszczegdélnych
obiektow

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zmiany sposobu uzytkowania i przebudowy wiezy
ci$nien na punkt widokowy i punkt informacji turystycznej w Drezdenku.

Kolejnos¢ wykonywania robot :

A. Roboty rozbiorkowe

1. demontaz obudowy glowicy wiezy wykonanej z powtoki zelbetowej wraz ze zbrojeniem oraz czg$cia
najbardziej skorodowanej podkonstrukcji podtrzymujacej powtoke walcowa

2. demontaz wiezyczki

3. demontaz pokrycia zadaszenia glowicy wiezy z blachy stalowej

4. demontaz nieodwracalnie zniszczonych elementow zdobien elewacji jak gzymsy, lizeny itp.

5. skucie tynkow wewnetrznych

B. Roboty naprawcze, odtworzeniowe i modernizacyjne

1. Naprawa i wzmocnienie podkonstrukcji stalowej podtrzymujacej nowa zelbetowa powloke obudowy
wiezy

2. Wykonanie zbrojenia , a nastgpnie metodg torkretowania wykonanie nowej zelbetowej powtoki czesci
walcowej obudowy

3. Oczyszczenie 1 wzmocnienie czgsci gornej (zadaszenie zbiornika wiezy) i dolnej istniejacej powloki
zelbetowej

4. Naprawa wiezyczki potagczona z wymiang najbardziej zniszczonych jej elementow z drewna, betonu.

5. Powtorny montaz wiezyczki

6. Wykonanie nowego pokrycia zadaszenia glowicy wiezy

7. Naprawa, uzupelienie wszelkich zdobien elewacji glowicy jak i trzonu wiezy, naprawa powierzchni
zewnetrznej muru ceglanego trzonu (usunigcie spekan, wzmocnienie powierzchniowe struktury cegly)

8. Oczyszczenie, uzupelnienie i zabezpieczenie przeciwogniowe 1 biologiczne drewna konstrukcji stropow,
schoddéw, podtog, odtworzenie brakujgcych biegéw schodowych drewnianych

9. Wykonanie nowych tynkéw wapiennych powierzchni wewngtrznych $cian

10. Odcinkowe odkopanie przyziemia wiezy i wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej oraz metoda
iniekcji izolacji poziomej

11. Naprawa badz wymiana okien krosnowych, drzwi zewngtrznych wg wzorow istniejacych

12. Naprawa i malowanie tynkow zewngtrznych podstawy wiezy

13. Oczyszczenie i naprawa boniowania $cian podstawy wiezy

14. Montaz nowych obrobek blacharskich

C. Roboty zwiazane z przebudowa wiezy w celu realizacji obiektu zabytkowego przeznaczonego do
zwiedzania

1. Wykonanie wycie¢ w powloce stalowej istniejacego zbiornika na wode w celu montazu stalowych belek
nowego stropu — nowej kondygnacji z salg widokowa

2. Wykonanie wyciecia w stalowym dnie zbiornika dla wykonania nowych schodow stalowych
zabiegowych komunikujacych nowa kondygnacje z resztg poziomoéw kondygnacyjnych wiezy

3. Montaz dodatkowych pionowych zeber usztywniajacych zewngtrzny plaszcz wiezy w zwigzku z
planowanymi duzymi wycigciami otworow przejsciowych w tymze ptaszczu.

4. Montaz dodatkowych stezen i usztywnien zwiazanych z wykonaniem nowego stropu, osadzeniem
znacznie wigkszych niz dotychczas okien w zelbetowej powloce walcowej obudowy wiezy oraz
dokonaniem szeregu innych przerdbek konstrukcji zbiornika

5. Wykonanie konstrukcji schodow stalowych zabiegowych na nowy poziom Sali widokowej

6. Wykonanie nowej podtogi z desek na nowym poziomie widokowym
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Il. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Dziatka 197/11 wraz z przylegtymi dziatkami stanowig poprzemystowy teren z zabudowa rozproszong w
postaci nie uzytkowanych obecnie budynkéw zwigzanych z dostawa wody i gazu dla miasta Drezdenko
(dawne wodociagi, gazownia).

I1l. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

-zasilanie w energi¢ elektryczng tymczasowymi przytaczami,
-brak tablic informacyjnych,

-brak sprzetu ppoz,

-zle wytyczone strefy bezpieczenstwa pracy sprzetu budowlanego

IV. Wskazania przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych

A. Roboty dachowe ciesielskie i dekarskie, w tym:
1. wykonywanie prac na wysokos$ciach,
2. wykonywanie cze$ci robot na skraju dachu,
3. poruszanie si¢ po powierzchniach stromych,
4. uzywanie materialow z wystajacymi i ostrymi krawedziami,
5. uzywanie prostych urzadzen transportowych do podawania materiatow.
B. Transport materiatéw budowlanych.
C. Uzytkowanie elektronarzedzi oraz instalacji elektrycznej wykorzystywanej w trakcie budowy.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

1. Zaznajomienie pracownikOw z zakresami ich obowigzkéw oraz sposobem wykonywania prac na
wyznaczonych stanowiskach,

2. zapewnienie przeszkolenia pracownikéw w zakresie bhp przed dopuszczeniem ich do pracy, udzielanie
kazdorazowo szczegdtowych instruktazy bhp w przypadku zmiany stanowiska,

i rodzaju wykonywanej pracy oraz realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych,

1) wyposazenie pracownikow w sprzet i srodki ochrony indywidualnej, w przypadku zaistnienia takiej
potrzeby,

2) wyposazenie stanowisk pracy w maszyny, urzadzenia i narzedzia pracy, ktore posiadaja wymagane
obowiazujacymi przepisami certyfikaty na znak bezpieczefstwa, jednoczes$nie sprzet sprawny
technicznie,

3) zapewnienie odpowiedniego do warunkow pogodowych i ilosci zatrudnionych pracownikéw zaplecza
socjalnego, -
ponadto:

1) w sytuacjach zagrozenia lub awarii wstrzymaé prace na budowie do czasu usunigcia awarii lub
zagrozenia,

2) pracownicy powinni by¢ wyposazenia w kaski, pracujgcy na wysokosciach w pasy bezpieczenstwa, w
zaleznos$ci od rodzaju prac stosowac¢ maski ochraniajace drogi oddechowe i okulary ochronne.

VI. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robdét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajacg
szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- materialy sktadowa¢ poza na zewnatrz budynku.
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na drogach dojazdowych do budowy nie sktadowaé materiatow,

ustawi¢ punkty p. poz.

roboty dachowe i na wysokosci nalezy wykonywaé z uzyciem rusztowan pomocniczych. Bez uzycia
rusztowan wykonywa¢ mozna roboty zwigzane z robotami dekarskimi oraz ewentualne roboty
naprawcze. W czasie wykonywania pokrycia dachu pracownicy obowigzkowo maja uzywac sprzgtu
ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci ( np. paséw ochronnych). Wszelkie otwory w
dachu nalezy zakry¢ pokrywami zabezpieczajacymi przed przesuni¢ciem,

transportowanie materiatow dekarskich na dach jest dopuszczalne z uzyciem wysiggnika krzyzakowego
pod warunkiem, ze wysigegnik bedzie pewnie zamocowany na dachu w sposob gwarantujacy stabilno$é,
a zblocze ma konstrukcj¢ zabezpieczajacg spadnigciu liny. Pracownicy obslugujacy wysiggnik maja
obowiazek uzywania $srodkéw ochrony indywidualnej,

na czas wykonywania robot dachowych w miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotow z wysokosci
nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng, odpowiednio ja ogrodzi¢ i oznakowac. Strefa ta nie moze miec
mniej niz 6 m,

wejécia do budynku bedacego w toku budowy nalezy zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi,

przejscia i drogi komunikacyjne wokot rusztowan wydzieli¢ poza strefg narazong na

bezposrednie niebezpieczenstwo,

strefy zagrozone — wokot rusztowan, pracy dzwigu - oznakowac ostrzegawczo taSmami i tablicami,
zachowac szczegdlng ostroznos¢ w przypadku stosowania preparatéw niebezpiecznych na budowie.

Projektant:

mgr inz. Krzysztof Borek
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STAROSTWO POWIATOWE
w Strzelcach Krayj.
ul. Ks. St. Wyszynskiego 7
66-500 STRZELCE KRAJ.

Strzelce Kraj. dnia 2014.02.14

KARTA REJESTRACYJNA UDOSTEPNIANEJ MAPY CYFROWEJ
Identyfikator wg Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 . (Dz.U. 1999 .49.493)

Zasigg Udostepnienie Asortyment | Grupa funk. Kopia Numer Data Tajnosc
080602_4.0001 2 9 2 2 56.2014 2014.02.14 4
DANE O UDOSTEPNIANEJ MAPIE
Nazwa obiektu (miejscowos¢) | Drezdenko
Jednostka Obreb ewidencyjny
BREREER Numery dziatek
identyfikator identyfikator
Potozenie obiektu
DREZDENKO DREZDENKO
wg zakresu
080602_4 080602_4.0001
Wielkosé¢ i skala ¢ g
udostepnianej mapy Obszarw ha : =1= Skala 1:500
Mapa Oznaczenie w/g rejestru zgtoszen Data aktualizacji mapy
aktualizowana prac geodezyjnych Data sporzgdzenia mapy
Adnotacje o aktualnosci mapy 2014.01.30
TAK GK.6640.108.2014 2014.02.12

Dane o jednostce geodezyjnej wykonujgcej
aktualizacje wraz z pieczecia i podpisem
kierujgcego pracami — geodety uprawnionego
oraz osoby upowaznionej do reprezentowania
podmiotu dokonujacego aktualizacji mapy (art.42
ust.1,ust.2 pkt.1 Prawo geodezyjne i kartograficzne — tekst jednolity
Dz.U. 22010 r. nr 193, poz.1287 ze zmian., posiadajacego uprawnienia
zawodowe nr 1- ,geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe,
realizacyjne i inwetaryzacyjne” ; oznaczenia wg §81 pkt. 617
rozporzadzenia MSWIA z dnia 9 listopada 2011r
(D2.U.2011.263.1572).)

Rodzaj nosnika Typ pliku Wielko$¢
Format przekazywanych danych (1,44, CD-R, ZIP) (txt, dxf,) (w bajtach)
1szt CD-R dxf =848673=
i regremahcn LdoSIGHILANFL Ry MAPA ZASADNICZA O PELNEJ TRESCI
(treé¢ : petna, obligatoryjna, 1a, lub nazwy warstw)
Okreslenie uktadu wspétrzednych Uktad wspétrzednych ptaskich - PUWG 2000/5,
prostokatnych ptaskich i uktadu wysokosci Uklad wysoko$ciowy — Kronsztad 86
Numery punktéw osnowy geodezyjnej podlegajace
prawnej ochronie przed zniszczeniem wystepujgce na brak
aktuali ym obszarze
Informacje o oznaczeniu obszaréw zasiegu stuzebnosci
gruntowych — zgodnie z § 80 rozporzadzenia MSWiA z brak
dnia 9 listopada 2011r (Dz.U.2011.263.1572).
Oswiadczenie geodety o
braku potrzeby lub uzupetnieniu udostepnianych danych o Gorzowskie Przedsigbiorstwo Geodezyjne
elementy wyszczegdlnione w § 6 ust.1 rozporzadzenia P F;RYZMA 5p. 2 0.0.
MGPIB z dnia 21 lutego 1995r (Dz.U.1995.25.133) i s (a2 acteadd]
spetnieniu warunkow jak dla mapy do celéw projektowych, o GEO TA QP ONY
ktérej mowa w § 8 ust.1 rozporzadzenia MT,B i GM z dnia ar dprawnien 209
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i \ JanUsz toz /’IS ,
formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462) (tre$é o$wiadczenia , data, pieczec i podpis)
Cel udostepnienia MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Po$wiadcza sie, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzacy panistwowy zasob geodezyjny i kartograficzny STAROSTA STRZELECKO-DREZDENECKI

Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu —operatu technicznego P.0806.2014.. 4'} - !\

Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiatéw zasobu

Imie, nazwisko i podpis osoby reprezentujgcej organ

Uwaga P fimle
1.Na podstawie art. 18 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne reprodukowanie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie udostepmanych ‘informaciji
wymaga zgody Starosty Gorzowskiego.

2. Niniejszy dokument winien by¢ zeskanowany i stanowi¢ integralny element opracowanego projektu.




RI 6733.2.2014.EUrb. Stare Kurowo, 2014.03.28

DECYZJA NR 1.2014

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.2012r. poz.647) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézniejszymi zmianami),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.02.2014r. Gminy Drezdenko z siedzibg przy ul. Warszawskiej 1 w
Drezdenku,

USTALAM
lokalizacjg inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegajacej na przebudowie budynku wiezy cisnien wraz ze zmiana sposobu uzytkowania na
funkcje ustugowa — punkt widokowy i1 punkt informacji turystycznej, wraz z elementami infrastruktury w
Drezdenku na dzialce o numerze ewidencyjnym 197/11 w obrgbie geodezyjnym Drezdenko.

1.

Rodzaj inwestycji: Inwestycja obejmuje przebudowg budynku wiezy cisnien wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na funkcje punktu widokowego i punktu informacji turystyczne;j.

Funkcja zabudowy: obiekt ustugowy.

Stan prawny terenu:

3.1. Teren nie jest objety obowiazujacym planem zagospodarowania przestrzennego, ani obowiazkiem
jego sporzadzania.

3.2. Kierunek w Studium — tereny infrastruktury technicznej — zaopatrzenie w wodg.

3.3. Obiekt wpisany jest w wykaz ewidencji zabytkow.

3.4. Teren nie jest przewidziany do lokalizacji zadan celéw publicznych rzadowych lub samorzadowych.

3.5. Teren nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych na cele nierolnicze - teren w
catosci oznaczony jest w ewidencji gruntéw symbolem Ba.

3.6. Inwestycja nie zalicza si¢ do mogacych oddzialywac na §rodowisko.

3.7. Teren nie lezy w obszarze obj¢tym ochrona na podstawie przepiséw o ochronie przyrody.

3.8. Teren znajduje si¢ w obszarze szczegélnego zagrozenia powodzia wg ,,Studium ochrony
przeciwpowodziowej dla rzeki Noteci” sporzadzonego przez RZGW Poznan.

Warunki i szezegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z

obowigzujacych przepiséw szczegdlnych, w tym:

4.1. Zobowiazuje si¢ Inwestora do spelienia warunku zachowania tadu przestrzennego i rozwiazania
architektury projektowanego budynku poprzez zachowanie istniejacej bryly, wykonczenia i detalu
budynku. Dopuszcza si¢ wykonanie balkonu widokowego lub doswietlen.

4.2. Ustalenia wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r w sprawie
sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588):

4.2.1. Linia zabudowy — nie wyznacza si¢ linii zabudowy, obrys budynku pozostaje bez zmian.
4.2.2. Gabaryty budynku (w tym: powierzchnia zabudowy, szerokos¢ elewacji frontowej, wysokosci,
dach, ilo$¢ kondygnacji: pozostaja bez zmian.

4.3. Inwestycj¢ zaprojektowa¢ zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

Ochrona Srodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu:

5:1. Teren nie lezy w obszarach chronionych przyrodniczo.
52 Inwestycja nie zalicza si¢ do mogacych oddziatywaé na srodowisko.
5.3 Obiekty budowlane wraz z towarzyszacymi urzadzeniami budowlanymi nalezy zaprojektowac w

sposéb okre$lony w przepisach, w tym techniczno — budowlanych oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, zapewniajac spelienie wymagan w zakresie: bezpieczenstwa konstrukeji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenistwa uzytkowania, odpowiednich warunkow
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higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod, odpowiednich warunkéw
uzytkowych, zgodnie z przeznaczeniem obiektu; urzadzenia instalacji powinny by¢ zabezpieczone
przed dostgpem oséb niepowolanych i uszkodzeniami mechanicznymi.

6. Ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoélezesnej:

8.

6.1.

6.2.

6.3.

Wszystkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiektu nieruchome i
nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie prawnej; po zakoriczeniu inwestycji grunt
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada
cechy zabytku zobowiazane sa niezwlocznie zawiadomi¢ Urzad Gminy i Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymaé wszelkie roboty
budowlane, mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢, do czasu wydania przez Wojewédzkiego
Konserwatora Zabytkéw odpowiednich zarzadzen.

Budynek wpisany jest do ewidencji zabytkow, wobec tego zgodnie z postanowieniem LWKZ Nr
ZN-G.5151.5.2014[Dre] z dnia 07.03.2014 nalezy :

6.3.1. nawiaza¢ przebudowe i adaptacje zabytkowego budynku wiezy cisniefi do historycznej
architektury , kompozycji wykonczenia elewacji , przy zachowaniu i harmonijnym
wkomponowaniu pozostalych elementéw oryginalnego wystroju i wyposazenia

6.3.2. zaleca si¢ wspolczesne rozwiazania projektowe lub nawigzujace do nurtu modernizmu
przemystowego przy zastosowaniu materiatéw i technologii budowlanej wysokiej jakosci

6.3.3. na inwestycje uzyska¢ pozwolenie wojewodzkiego konserwatora zabytkéw, zgodnie z
przepisami szczegdlowymi ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami . Zaleca si¢
wstepne uzgodnienie koncepcji architektonicznej dla projektowanej inwestycji.

Obstuga w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

el
T2
7.3:
7.4.
7.5;
7.6.
1
7.8.

79

Teren inwestycji obstugiwany jest z drogi publicznej poprzez niepubliczng droge gminng - ul. Do
Rzezni.

W granicach terenu inwestycji nalezy zapewni¢ odpowiednia (ze wzgledu na funkcje obiektu) ilos¢
miejsc postojowych.

Zaopatrzenie w wode — z sieci wodociagowej na warunkach zarzadcy.

Odprowadzenie sciekéw — do sieci kanalizacyjnej na warunkach zarzadcy.

Zasilanie w energie elektryczna — z sieci elektroenergetycznej na warunkach jej wladciciela i dostawcy
energii.

Zaopatrzenie w ciepto — ogrzewanie elektryczne.

Odprowadzenie wod opadowych z dachu — powierzchniowe do gruntu w obrebie wlasnego terenu.
Unieszkodliwianie odpadéw — zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w
gminach (Dz.U. z2012r. poz 391 ze zm.).

W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejacymi podziemnymi i nadziemnymi elementami
infrastruktury technicznej, nalezy je usuna¢ na warunkach i w uzgodnieniu z wlascicielami sieci.
Dopuszcza si¢ przebudowe lub rozbudowe istnigjacych elementow infrastruktury technicznej.

Wymagania dotyczace interesow oséb trzecich:

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5

Realizacje inwestycji nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy ochrong uzasadnionych intereséw
0s6b trzecich.

Z ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (tj. Dz. U. z 2006r, Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) -
projektowana inwestycja nie moze utrudnia¢ dostgpu i korzystania z nieruchomosci sasiednich.
Inwestycje nalezy zaprojektowac, realizowac i uzytkowac, poprzez zapewnienie spelnienia wymogow
zawartych w art. 5 ustawy Prawo Budowlane, w szczego6lnoéci dotyczace oghrony przed hatasem,
wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, zanieczyszczeniem wody i powietrza.
Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien o0s6b
trzecich — art. 63 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.2012.647 t.j.).

Z Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) - zakres i forma
projektu budowlanego powinna odpowiada¢ warunkom okre$lonym w w/w rozporzadzeniu; projekt
zagospodarowania terenu inwestycji oraz projekty budowlane obiektéw nalezy uzgodni¢ w zakresie i
formie wymaganej przepisami odrebnymi.

Na podstawie §2 ust. 7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
oznaczef i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz w decyzji o warunkach zabudowy ustala si¢ wymagania dotyczace ochrony intereséw 0s6b
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trzecich, poprzez zaprojektowanie inwestycji, by spelione byly warunki:

8.5.1. Dotyczace naturalnego o$wietlenia na dziatkach bezpoérednio sasiadujacych, zgodnie z §13
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75,
poz. 690 ze zm.).

8.5.2. Zapewni¢ obstuge komunikacyjna budynku i dziatki, zgodnie z §18 i §19+21 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

8.5.3. Zapewni¢ bezpieczefistwo pozarowe, zgodnie z Dzialem VI Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

8.5.4. Inwestycja nie moze ograniczaé mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej, cieplnej i srodk6éw tacznosci.

9. Ochrona wedlug przepiséw odrebnych:

9.1. Teren nie jest narazony na niebezpieczenistwo osuwania si¢ mas ziemnych oraz nie jest terenem
gbrniczym.

9.2. W przypadku wystgpowania na terenie sieci drenarskiej nalezy dokona¢ przebudowy czesci uktadu
drenazowego pod nadzorem specjalisty ds. melioracji w uzgodnieniu z Regionalnym Zarzadem
Melioracji i Urzadzenn Wodnych lub dziatajacymi na tym terenie sp6tkami wodnymi.

9.3. Inwestycja znajduje sie w obszarze szczegblnego zagrozenia powodzia na podstawie ,,Studium granic
bezpodredniego zagrozenia powodzia dla zlewni rzeki Note¢” sporzadzonego przez RZGW Poznan,
wobec czego zgodnie z art. 53 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.2012.647 t.j.) projekt decyzji o warunkach zabudowy podlega uzgodnieniu z
Dyrektorem RZGW. Zgodnie z postanowieniem Nr OKI-533/11/188/2014 z dnia 19.03.2014 RZGW
w Poznaniu, na podstawie ,,Studium granic bezposredniego zagrozenia powodzia dla zlewni rzeki
Note¢” sporzadzonego przez Dyrektora RZGW w Poznaniu , zawierajacym granice zasiggu wéd o
prawdopodobienstwie wystapienia p=1% ( tj. $rednio raz na 100 lat) , ustalono , ze teren inwestycji
znajduje sig na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia , dla ktorego rzedna zwierciadta wody o
p=1% wynosi ok. 28,3 m n.p.m.

Linie rozgraniczajjce teren inwestycji — pokrywaja sie z granica dziatki - numer ewidencyjny
197/11 obreb Drezdenko, gm. Drezdenko i okreslono je na mapie w skali 1:500, ktéra jako zatacznik
graficzny, stanowi integralng czes$¢ niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie mozna odméwic
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami
odrebnymi. Kazdy ma prawo, w granicach okreslonych ustawa do zagospodarowania terenu, do ktérego ma
tytut prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli nie narusza to chronionego prawem interesu
publicznego oraz 0séb trzecich, o czym mowi art. 6 ust.2 pkt 1 ww. ustawy.

W zwiazku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objetego
inwestycja, ustalono lokalizacje inwestycji celu publicznego w oparciu o wniosek zlozony przez Gmine
Drezdenko.

Whniosek zawierat niezbedne elementy, ktore zostaly okre$lone zgodnie z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.2012r. poz.647).

Stosownie do wymogéw procedury administracyjnej oraz wymogéw art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (kazdy ma prawo w granicach okreslonych ustawa do ochrony
wlasnego interesu prawnego, przy zagospodarowaniu terenéw nalezacych do innych oséb lub jednostek
organizacyjnych), postgpowanie w sprawie wydania decyzji toczylo si¢ z udzialem wnioskodawcy oraz
wszystkich pozostatych stron postgpowania.

Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i le$nych na cele
nierolnicze i niele$ne.

Po rozpatrzeniu powyzszych okolicznosci faktycznych i prawnych stwierdzam, ze istniala
podstawa do wydania decyzji i orzekam jak w sentencji.
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POUCZENIE

Zgodnie z art. 63 ust. 4 ustawy — wnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu nie przystuguje

roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu.
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu nie upowaznia do rozpoczecia realizacji inwestycji.
Zgodnie z art. 65 ust. | ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stwierdza sie wygasnigcie
decyzji, jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe lub dla terenu objetego inwestycja uchwalono
plan miejscowy, ktérego ustalenia sa inne niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Gorzowie WIkp., za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

/) /lz&d
( W ,’

Zataczniki :
-Zataczniki Nr 1, stanowiacy zalacznik graficzny do decyzji.

Otrzymuja:
1. Gmina Drezdenko
2. Marszatek Wojewddztwa Lubuskiego ul. Podgorna 7, Zielona Gora
3. Aa.

Optata skarbowa:

Ustawa z 16.11.2006r o optacie skarbowej
(Dz.U. 2012 poz.1282 j.t. z pdzn. zm.)
Art. 7 pkt 3

Nie podlega optacie skarbowe;j .
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucii Gorzow Wiclkopolski Miedzychod, 02.01.2014 r.
Rejon Dystrybucji Miedzychad

ul. Chrobrego 11

64-300 Migdzychéd

tel. 95 748 94 00

OD2/ZR4/67412013
Tk W DREZDENY
(o GMINA DREZDENKO

( "t
| g 4 ul. Warszawska 1
{ 3 G7 - T ' i 66-530 Drezdenko
| T R 2

E e przylaczenia

;lo sieci clektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter i lokalizacja obiektu / Jokalu

wieza ciSniell, Drezdenko, ul. Do Rzezni dz nr 197/11
warunki dotyczy przylaczenia obiekta istniejgcego

z mocq preylaczeniows 16 kW

na napieciu 0.4 kV

zkwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I, MIEISCE PRZYLACZENIA
- stup istnicjacej linii napowictrznej 0,4 kV - Nr RK-10

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECLA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT
1. w zakresie dotyczgeym wrzgdzefi ENEA Operator Sp. 7 0.0.
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
- istniejgcy ukiad sieci 0.4 kV przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy

1.2 zakres dotyezgey budowy przyljeza

- ustawic zlgcze kablowo-pomiarowe ZK1-1P, na granicy dzialki odbiorcy od strony drogl, przy slupie linii
nn, w linli ogrodzenia

- 2 Btoicjaeego stupa linii nn wyprowadzié kabel YAKyY-zo; 4x35 mm2 do projektowanego ziacza
kablowo-pomiarowego ZK1-1P

2. w zakresic dotyczacym urzadzen podmiotu przyhaczanego

- udostgpni¢ miejsce na zainstalowanie projektowanego zlycza kablowo-pomiarowego ZK1-1P

- z projektowanego zigeza kablowo-pomiarowego ZK1-1P zasilié¢ linig zalicznikowy; - w I etapie szafke
placu budewy - docelowo tablice rozdziclezg w obiekeie odbiorcy

- linig zalicznikows wykonaé przewodem YKY o przeKroju dobranym do obciazenia

IT1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGY ELEKTRYCZNES
- W zlgczu kablowo-pomiarowym ZK1-1P - zaciski na listwie zaciskowej, w KierunKu instalacji Klienta.

Miefsce dostarczania energii elektryczneg) slanowi jednoczesnle granice wiasnodcl i eksploatad)| urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
- zlyeze kablowo-pomiarowe ZK1-1P

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
- docelowo; nalezy zainstalowaé uklad, Ktory skiadaé sie bedzic z:
trdjfazowego, dwustrefowego, licznika energli czynnej i zegara sterujgcego,
Wizystkie urzqdzenia do ukladu pomiarowego wigcznie nalezy przystosowaé do plombowania.

VL RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
- zabezpicczenie gléwne - 63 A w 2laczu kablowo-pomigrowym ZK1-1P
- zabezpieczenie przediicznikowe docelowe - 25 A w z#3czn kablowo-pomiarowym ZK1-1P

OD2ZR4/6742013 UT AG Strona
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VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elcktryczna winna byé pobicrana przy wspolezynniku mocy odpowiadajicym tg o < 0,4,

VIIL DANE [ INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgea sie¢ niskiego napigeta pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowad
odpowiedni dla tego ukladu system | urzadzenin ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacjc wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ¢, w sprawic _warunkdw techniczaych, jakim powinny odpowiadaé budynki iich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z péZniciszymi zmianami),

2. Instalowanc urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpomodé na zaburzenia clektromagnetyczne oraz powinny byé
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elekiromagnetycznych o wartodciach
przekraczajgcych odpomodd na te zaburzenia innych urzgdzen wystepujacych w tym Srodowiski.

4. Zrealizowanic zasilania na podstawie przedmiotowych warunkdw przytyczenia stanowié bedzie podstawg do zawarcia
w umowic o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakodciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylen czestotliwodei i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartodci poszezegdinych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania Swiatla, czasu trwania Jednorazowej przerwy nieplanowane i
planowanc] oraz czasu trwania przerw nicplanowanych i planewanych w ciagn roku zgodnych z przepisami
oboWijzujgcego prawa.

5. Podstawe do rozpoczgcia realizacji peac projektowych i budowiano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przytgczenic.

6. ENEA Operator Sp. Z 0.0. zapewn: dostawg energii elektrycznej po spetnieniu wymogéw okreslonych w waronkach
preylgezenia i zawarte] umowie o przyfyczenie.

Data waznoéel warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia,

PNEA Oparator Sp. ¥ 5.4:
Rozdzielnik; 4 ki ! “Et’;”("’;h oy gj’sﬁ ad
D2l Farzques trybucia
KRargwniic | ~

Cazary st

Strona 2
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Przedsiebiorstwo Gospodarki s Ve Drezdenko dn.21.01.2014r.
Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp.zo.0.

ul. Pierwszej Brygady 21a _ B N
66-530 Drezdenko )
tel. 957620755, fax 957620893 : Z

Nt
Y
S

i
ZW/1/2014 A

GMINA DREZDENKO
ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA DO SIECI WOD-KAN

W odpowiedzi na wniosek, podajemy nastepujace warunki techniczne przylaczenia do sieci
wod — kan* dla obiektu: wieia cisnien, dz. nr 197/11, ul. Do Rzeini w Drezdenku.

| Przytacze wodne

1. Wybudowa¢é przytacze do istniejgcego wodociggu w 100 (oznaczony na mapie kolorem
niebieskim).

2. Rurocigg utozy¢ na gtebokosci min. 1,5 m.

3. Studzienke wodomierzowa mrozoodporng ustawi¢ w odlegtosci 2m od rurociggu w 100 (w
przypadku trudnosci technicznych szczegdtowa lokalizacje studni uzgodni¢ pisemnie z
Zaktadem Gospodarki Komunalnej przy PGKiM Sp. z 0.0. w Drezdenku).

Wykonac¢ podejscie pod wodomierz, oraz zamontowac zawdr antyskazeniowy.

5. Granice stron sieci wodociggowej okresli umowa.

Przewidywane zuzycie wody 0,50 m>/dobe.

Kto bez uprzedniego zawarcia pisemnej umowy pobiera wode z urzadzer wodociggowych
bedacych we witadaniu Spétki podlega karze grzywny do 5.000,00 zi., Dz. U. z 2006r., Nr
123, poz. 858, Rozdz. 6, Art. 28.

Il Przytacze kanalizacyjne

1. Wybudowa¢ przytacze kanalizacyjne od istniejacej sieci kanalizacyjnej - studzienka
kanalizacyjna o rzednych 27.75/25.81 (oznaczona na mapie kolorem zielonym).

2. Przykanalik wykonac z rur PVC dn 160, ze spadkiem 3 %o w kierunku sieci kanalizacyjnej.

3. Granice stron sieci kanalizacyjnej okresli umowa.
Zabrania sig¢ przyfaczenia do kanalizacji sanitarnej instalacji do odprowadzania wéd
deszczowych i drenazowych Art.9.1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw, pod rygorem odciecia od sieci.

Korzystanie z urzadzer kanalizacyjnych bez zawarcia umowy podlega karze grzywny do
10.000,00 zt, Dz. U. z 2006r., Nr 123, poz. 858, Rozdz. 6, Art. 28.

——— e i — e
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Postanowienia koncowe

1. W okresie jednego miesigca po otrzymaniu niniejszych warunkéw nalezy wyrazié
zgodg na ich przyjecie (pisemnie), a w terminie 12-tu miesiecy wykonaé ustalone
zadania. Niedotrzymanie tych termindw lub niewniesienie oplaty za ich wydanie
powoduje wygasnigcie waznosci wydanych warunkdw o ile Zaktad Ustug Wodno-
Kanalizayjnych nie przedtuzy ich waznosci.

2. W oparciu o w/w dane nalezy opracowaé projekt techniczny, dokumentacja powinna
uwzgledniac:

e Inne uzbrojenie podziemne istniejace jak i projektowane /kanaly sanitarne,
deszczowe, ¢.0., gazociagi, kable energetyczne itp.
e Rodzaj i lokalizacje studni wodomierzowej.

3. Po uzyskaniu w/w uzgodnien i wykonaniu projektu nalezy przedtozyé dwa
egzemplarze dokumentacji do uzgodnienia, z ktdrych jeden pozostaje w aktach
Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Drezdenku.

4. Przylacza wod-kan zostang wykonane kosztem i staraniem wnioskodawcy przez
uprawniony zaktad.

5. Dokumentacja przylagczy musi by¢ uzgodniona ze wszystkimi uzytkownikami
uzbrojenia podziemnego, a takze z whascicielami / administratorami dziatek, drég i
Zaktadem Ustug Wodno-Kanalizacyjnych.

6. Wykonawca przylaczy jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ pisemnie o
rozpoczeciu i zakonczeniu prac Zaklad Ustug Wodno-Kanalizacyjnych przy PGKiM
Sp. z 0.0. w Drezdenku. Po ich zakonczeniu przed zasypaniem dokonaé odbioru
technicznego przy wspétudziale pracownika Zakladu Ustug Wodno-Kanalizacyjnyh.

7. Po odbiorze, w celu zawarcia umowy dostarczy¢ nalezy :

e Dokumentacje powykonawczg przylaczy sporzadzona na  projekcie
technicznym z naniesionymi zmianami.
e Operat geodezyjny.

8. W terminie 7 dni od daty dokonania odbioru zawrze¢ umowe na dostawe wody

i/lub odbior $ciekéw z PGKIM Sp. z 0.0. w Drezdenku.

*niepotrzebne skreslié¢

Warunki techniczne podat: Zatwierdzit:

‘ /
PREZES|ZARZADU
YREKTOR

ngr iﬁ Léggek Jaskow
Otrzymuja: :
1. Adresat
2. ala
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LUBUSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW  Gorzéw Wikp. ....
Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Zielonej Gorze

Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Kosynieréw Gdynskich 75

66-400 Gorzow Wielkopolski

tel. [95] 7200 521, fax [95] 7200 346
www.lwkz.pl; delegatura.gorzow@Iwkz.pl

ZN-G.5183./1 2014 [Dre]
Pan Krzysztof Borek
Uslugi Techniczno-Budowlane
Ul Szczecinska 54
66-400 Gorzéw Wlkp.

Dotyczy: pisma Pana Krzysztofa Borka, Ustugi Techniczno-Budowlane, ul. Szczecivnska 54, 66-400
Gorzéw Wikp. z dnia 24.02.2014 r. (wplyneto w dniu 24.02.2014 r.) w sprawie merytorycznej oceny
koncepcji architektoniczno-budowlanej zmiany sposobu uzytkowania i przebudowy wiezy cisnieri na punkt
widokowy i punkt informacji turystycznej na dz. ewid. nr 197/11 w Drezdenku

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Zielonej Goérze, Delegatura w Gorzowie
Wikp., Kierownik Delegatury, na podstawie art. 92 ust 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o
ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 ze zmianami)
uprzejmie informuje, ze opiniuje pozytywnie rozwigzania zawarte w dokumentacji:
»Koncepcja architektoniczno-budowlana. Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa wiezy
ci$nien na punkt widokowy i punkt informacji turystycznej w Drezdenku, ul. Do Rzezni, dz.
ewid. 197/11, obreb Drezdenku. Oprac. mgr inz. arch. Monika Daciéw-Grabicka 1 mgr inz.
Krzysztof Borek, w dniu 24 lutego 2014 r.”.

Przedmiotowa dokumentacja zaktada zmiane sposobu uzytkowania wiezy ci$nien na
punkt widokowy i punkt informacji turystycznej. Nie zaktada sie zmiany formy i kompozycji
elewacji, poza powigkszeniem otwordw okiennych w obrebie gtowicy.

W ramach remontu dokonana ma zosta¢ rekonstrukcja zniszczonej obudowy zbiornika
w obrebie glowicy wraz z odtworzeniem oryginalnego detalu w formie gzymsow oraz opasek.
Istotg zmian w ramach inwestycji bedzie przebudowa wnetrza, zwlaszcza w strefie glowicy w
celu umozliwienia do niej dostegpu, a takze stworzenie tam dodatkowej platformy widokowe;j.
Najwigksze przerdbki dotyczy¢ beda powloki ptaszcza zbiornika, w ktérym wyciete zostanie
osiem pdl, w celu uzyskania dostepu do projektowanych otworéw okiennych. Dodatkowo w
dnie zbiornika zostanie wyciety otwér w celu zapewnienia komunikacji. Remontowi i
uzupehieniu poddane zostang schody oraz stropy na poszczegélnych kondygnacjach. Zmiany
te sg akceptowane ze stanowiska konserwatorskiego.

Z kolei w podziemiach zaprojektowano wezly sanitarne dla zwiedzajgcych oraz
pomieszczenia socjalne dla personelu obstugujacego ruch turystyczny.” Dla tego zakresu
zmian réwniez nie ma zastrzezen konserwatorskich.

Ponadto w ramach prac remontowych nalezy:

- w maksymalnym stopniu utrzymac¢ i poddaé¢ remontowi detal oraz elementy wykoficzenia,
zwigzane z architekturg budowli;

- utrzymac i podda¢ remontowi historyczng stolarke, w szczegdlnosci stolarke drzwiowg
drzwi zewnetrznych z zachowaniem okué, zamkow, klamek oraz z odtworzeniem oryginalnej
kolorystyki;
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- odtworzy¢ tynki zewngtrzne, wewnetrzne w podobnym ksztalcie, kolorystyce oraz
technologii;

- dopuszcza sie wprowadzenie instalacji sanitarnej i elektrycznej, a w przypadku tej ostatniej,
przewody nalezy poprowadzi¢ zgodnie z charakterem obiektu technicznego, bez zbednych
ingerencji w strukturze obiektu.

f

—

Do wiadomosci:
1. a/a(387)
Oprac. mgr Blazej Skazinski
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PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W GO.
zdnia (/7 kwietnia 2014r.

Na podstawie art.123 §1 ustawy z dnia 14 czer R {Pogtepdwania
Administracyjnego (Dz. U. z 1960r. nr 30, poz. 168 zej i k : 1.2 fozpor7akzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w Warnnkow techiidpih jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zm1anam1) dalej §1
ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenéow (Dz. U. nr 109, poz. 719) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Drezdenko w sprawie
uzgodnienia rozwiazan majacych na celu zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczefistwa
pozarowego w sposob inny niz okreslono to w przepisach przeciwpozarowych stosownie do
wskazafh zawartych w Ekspertyzie Technicznej (ET) rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych Pana Krzysztofa Swistela i ds. budowlanych Pana Daniel Dulny dla budynku
wiezy cisnien, ktéra zlokalizowana jest w Drezdenku przy ulicy Niepodleglosci na dzialce
o nr ewid. 197/11 postanawia sig, co nastgpuje:
§1. Wyrazi¢ zgode na spelnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej w sposéb inny niz
wskazany w przepisach szczegolnych w stosunku do nastepujacych niezgodnosci:
1. Braku zachowania parametréw uzytkowych klatki schodowej prowadzacej na poziom
widokowy, a w szczegdlnosci:
= szeroko$ci uzytkowej biegow, ktérych wymiar wynosi 0.90m,
= wystepowania stopni zabiegowych,
= szerokos$ci uzytkowej spocznikéw, ktorych wymiar wynosi 0.94+1.24m,
= zawyzonej liczby stopni w biegu od poziomu ,,0” do ,,+1” do 23,
= zawyzonej liczby stopni w biegu od poziomu ,,+1” do ,,+2” do 24.

2. Braku zachowania wymaganej klasy odpornosci ogniowej i stopnia palnosci schodow
ewakuacyjnych od poziomu ,,-1” do poziomu ,,+5”.

Braku wyposazenia budynku wiezy w instalacj¢ zapobiegajaca zadymieniu.

Braku zamkniecia piwnic drzwiami przeciwpozarowymi klasy EI60.

Braku oddzielenia klatki schodowej przedsionkiem przeciwpozarowym.

Przekroczonej dtugosci dojécia ewakuacyjnego (przy jednym kierunku) do wymiaru 62m.

Braku wyposazenia budynku w dzwig dla ekip ratowniczych.

NS kW

Braku wyposazenia budynku wiezy w instalacje wodociagowa przeciwpozarowg
obejmujaca hydranty wewnetrzne DN25 oraz zawory hydrantowe DN52.

9. Braku wyposazenia budynku wiezy w system sygnalizacji pozaru.

10. Braku wyposazenia budynku wiezy w dZzwigkowy system ostrzegawczy.

§2. Warunkiem wyrazenia zgody jest zastosowanie rozwigzan zamiennych wskazanych
w Ekspertyzie Technicznej polegajacych na:

1. Wyposazeniu budynku w system wykrywania dymu. Dopuszcza si¢ jego wykonanie na
bazie centrali wlamaniowe;.
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2. Wytypowaniu oséb, do ktorych bedzie automatycznie poprzez modul GSM,
przekazywana informacja o alarmowym stanie pracy centrali sygnalizacji pozaru.

3. Wykonaniu instalacji -tacznosci pomigdzy kondygnacji ,,0” i ,+67, zapewniajace]
bezposrednia lacznos¢ pomiedzy tymi poziomami. Instalacja posiada¢ bedzie funkcje
przywolania oraz zestaw glo§nomowiacy do przekazywania komunikatow glosowych.

4. Wrykonaniu instalacji o$wietlenia awaryjnego zapewniajacego natgzenie oswietlenia na
drogach pionowych (schody) minimum 51x, a na drogach poziomych minimum 11x.

5. Zabezpieczeniu drewnianych elementow konstrukcyjnych budynku jak: belki stropowe,
deski podtogowe, schody, konstrukcja dach do stanu niezapalny.

6. Zabezpieczeniu nieostonigtych stalowych elementéw konstrukcyjnych dachu, stropéw oraz
schodow z poziomu ,,+5” do ,,+6” farbami ogniochronnymi do klasy R30.

7. Wykonaniu instalacji elektrycznej w oparciu o obowiazujacy standard wiedzy technicznej
w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrong przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

8. Opracowaniu, w ramach Instrukcji Bezpieczefistwa Pozarowego, szczegblowych zasad
postepowania dostosowanych odpowiednio do wystepujacych w obiekcie zagrozen, w tym
w szczegolnoscei:
= ograniczenie liczby os6b w zorganizowanych grupach znajdujacych si¢ na poziomie

,+6” do 10-ciu, kazdorazowo pod nadzorem etatowego pracownika punktu informacji
turystycznej,

— zabezpieczenie na poziomie kondygnacji ,,+1” mozliwosci wejscia na wyzsze poziomy
osobom nie wechodzacym w skiad zorganizowanych grup, przy czym rozwigzanie takie
nie moze ograniczaé zasady zapewnienia droznosci drég ewakuacyjnych dla os6b
znajdujacych si¢ na wyzszych kondygnacjach, ‘

—> wprowadzenie na terenie wiezy zakazu uzywania otwartego ognia, materialow
pirotechnicznych oraz palenia tytoniu.

§3. W zgodzie z § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719), dla
urzgdzen przeciwpozarowych wykonaé odrgbnie projekty wykonawceze oraz uzgodnié
je z rzeczoznawcg d.s. zabezpieczen przeciwpozarowych.

§4. Pozostale rozwigzania zastosowane w obiekcie muszg spelnia¢ wymogi okreSlone
w przepisach szczegélnych i Polskich Normach.

Uzasadnienie

Zgodnie z tredcia art. 5 ust. 1 pkt. 1 lit ,,b" ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) obiekt budowlany nalezy projektowac i budowaé
w spos6b okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie
z* zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych
bezpieczenstwa pozarowego. Pojecie ,bezpieczenstwo pozarowe" rozumiane jest, jako stan
eliminujacy zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzkiego, uzyskiwany przez funkc; onowanie systemu
norm prawnych i technicznych $rodkow zabezpieczen przeciwpozarowych oraz zapewnienie
odpowiednich warunkéw ewakuacji.

Przedmiotem niniejszego postgpowania jest istniejacy budynek, w ktérym inwestor przewidzial
wykonanie prac majacych na celu dostosowanie na funkcj¢ uzytecznosci publicznej. Wg zalozen
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projektowych budynek ten w mysl przepisow techniczno- budowlanych nie bgdzie klasyfikowany
jako przeznaczony na pobyt ludzi.

Majac na uwadze istniejace uwarunkowania konstrukcyjne oraz wzgledy funkcjonalne, ktére
uniemozliwiaja, pelne dostosowanie budynku do obowigzujacych norm, inwestor wystapit
z wnioskiem do Lubuskiego Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Gorzowie WIkp., o zaakceptowanie rozwiazan zastgpczych/zamiennych majacych na celu
niepogorszenie poziomu bezpieczenistwa w obickcie. Zakres niezgodnosci, ktore nie zostang
doprowadzone do stanu zgodnego z prawem zostal wskazany szczegélowo w § 1 tego
postanowienia. W ramach rozwigzan rekompensujacych te niezgodnosci, przywidziano wykonanie
przedsigwzigé o charakterze techniczno- organizacyjnym, ktére zostaly wskazane
w § 2 postanowienia.

Niezaleznie od powyzszego, celem doprowadzenia budynku do stanu zgodnego z prawem
w pozostalym zakresie, inwestor przewidzial migedzy innymi:

1) wyposazenie budynku w instalacj¢ odgromowa,

2) wyposazenie drog ewakuacyjnych w oswietlenie awaryjne,

3) wyposazenie w gasnice oraz w znaki bezpieczenstwa.

Stosownie do postanowien §15 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719), z kazdego miejsca
przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie powinny by¢ zapewnione odpowiednie warunki
ewakuacji, ktore umozliwia szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrozonej lub objete]
pozarem. Ewakuacja 0sob z zagrozonych miejsc stanowi priorytetowe zadanie w prowadzonych
dziataniach ratowniczo-gasniczych i realizowana jest w pierwszej kolejnosci. Z tego wzgledu
niezmiernie istotne jest wlasciwe (zgodne z warunkami technicznymi) przygotowanie budynku
oraz jego otoczenia do eksploatacji.

Dokonujac  oceny warunkéw ochrony przeciwpozarowej w Swietle planowanych
przedsiewzigé (wymaganych prawem i zastgpczych), organ doszedt do przekonania, ze stworza
one spéjny system pozwalajacy zapewni¢ bezpieczenstwo i mozliwosci ewakuacji dla osob
znajdujacych si¢ w obiekcie.

Z tych wzgledow postanowic¢ nalezalo jak wyzej.

Na powyzsze postanowienie przysiuguje zazalenie do Komendanta Gtdwnego Paristwowej Strazy
Pozarnej w Warszawie, za posrednictwem Lubuskiego Komendanta Wojewodzkiego Paristwowej Strazy
Pozarnej w Gorzowie Wilkp., w terminie 7 dni od dnla doreczenia.

Otrzymuja:

1. Gmina Drezdenko
ul. Warszawska 1
65-530 Drezdenko
2. a/a Wydziat Kontrolno-Rozpoznawczy KW PSP
3. Komendant Powiatowy PSP w Strzelcach Krajenskich
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