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Usługi Techniczno-Budowlane Krzysztof Borek 

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Szczecińska 54 
95-7226821, 509-506795, kborek@poczta.fm 

 
 

 
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) zgodnie 

z art. 20 ust 4 tej ustawy oświadczamy,  że projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania i przebudowa wieży 

ciśnień na punkt widokowy i punkt informacji turystycznej w Drezdenku, ul. Niepodległości dz ewid. 197/11 

wykonany jest zgodnie  z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

          
 

BRANŻA : ARCHITEKTURA Nr uprawnień Data Podpis 

Projektował:           mgr inż. Monika K. Daciów - Grabicka 

uprawnienia do projektowania  bez 

ograniczeń  w zakresie pełnym                     

w specjalności architektoniczno-
budowlanej  

 
7/ZPOIA/OKK/2012 
 

 
05.05.2014 r. 

 

Sprawdził:           tech. budowniczy Stanisław Baliński 

uprawnienia do projektowania  bez 

ograniczeń  w zakresie pełnym                     

w specjalności architektoniczno-

budowlanej  

 

5104/61 
 
 

 

05.05.2014 r. 
 

 
BRANŻA : KONSTRUKCJA Nr uprawnień Data Podpis 

Projektował:           mgr inż. Krzysztof Borek 

uprawnienia do projektowania  bez 

ograniczeń  w zakresie pełnym                     

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  

 
LBS/0040//POOK/10 

 

 
05.05.2014 r. 

 

Sprawdził:           mgr inż. Zbigniew Czerwiński 

uprawnienia do projektowania  bez 

ograniczeń  w zakresie pełnym                     

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  

 
LUKG/0001/POOK/04 
 
 

 
05.05.2014 r. 

 

 
BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE Nr uprawnień Data Podpis 

Projektował:           mgr inż. Paweł Królikowski 
uprawnienia do projektowania  bez 

ograniczeń  w zakresie pełnym                     

w specjalności instalacyjno-budowlanej  

 
LUKG/0008/PWOS/05 
 

 
05.05.2014 r. 

 

Sprawdził:           mgr inż. Andrzej Biernacki 

uprawnienia do projektowania  bez 

ograniczeń  w zakresie sieci i instalacji 

sanitarnych  w specjalności instalacyjno-

inżynieryjnej  

 
39/85/Gw 
 

 

 
05.05.2014 r. 

 

 
BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE Nr uprawnień Data Podpis 

Projektował:           mgr inż. Grzegorz Dąbski 

uprawnienia do projektowania  bez 

ograniczeń  w zakresie pełnym                     

w specjalności elektryczno-budowlanej  

 
ZAP/0069/POOE/05 
 

 
05.05.2014 r. 

 

Sprawdził:           mgr inż. Rafał Frieske 

uprawnienia do projektowania  bez 

ograniczeń  w zakresie pełnym                     

w specjalności elektryczno-budowlanej  

 
LBS/0010/POOE/06 
 
 

 
05.05.2014 r. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA  

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

 

 

 

Nazwa obiektu budowlanego:  

 

Wieża ciśnień  

 

 

Inwestycja:  

Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa wieży ciśnień na punkt widokowy i punkt informacji 

turystycznej w Drezdenku 

 

 

 

Adres obiektu budowlanego :  

66-530 Drezdenko 

ul. Niepodległości 

dz. ewid. nr 197/11 

 

 

Inwestor :                       

Gmina Drezdenko 

66-530 Drezdenko 

ul. Warszawska 1 

 

 

Projektant :                     

mgr inż. Krzysztof Borek 

ul. Szczecińska 54 

66-400 Gorzów Wlkp. 
 

 

 

 

 

Podpis………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gorzów Wlkp., 05.05.2014 r. 
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I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania i przebudowy wieży 

ciśnień na punkt widokowy i punkt informacji turystycznej w Drezdenku. 
 

Kolejność wykonywania robót : 

 

A.  Roboty rozbiórkowe 

1. demontaż obudowy głowicy wieży wykonanej z powłoki żelbetowej wraz ze zbrojeniem oraz częścią 

najbardziej skorodowanej podkonstrukcji podtrzymującej powłokę walcową 
2. demontaż wieżyczki 

3. demontaż pokrycia zadaszenia głowicy wieży z blachy stalowej 

4. demontaż nieodwracalnie zniszczonych elementów zdobień elewacji jak gzymsy, lizeny itp. 

5. skucie tynków wewnętrznych 
 

B. Roboty naprawcze, odtworzeniowe i modernizacyjne 

 
1. Naprawa i wzmocnienie podkonstrukcji stalowej podtrzymującej nową żelbetową powłokę obudowy 

wieży 

2. Wykonanie zbrojenia , a następnie metodą torkretowania wykonanie nowej żelbetowej powłoki części 
walcowej obudowy 

3. Oczyszczenie i wzmocnienie części górnej (zadaszenie zbiornika wieży) i dolnej istniejącej powłoki 

żelbetowej 

4. Naprawa wieżyczki połączona z wymianą najbardziej zniszczonych jej elementów z drewna, betonu. 
5. Powtórny montaż wieżyczki 

6. Wykonanie nowego pokrycia zadaszenia głowicy wieży 

7. Naprawa, uzupełnienie wszelkich zdobień elewacji głowicy jak i trzonu wieży, naprawa powierzchni 
zewnętrznej muru ceglanego trzonu (usunięcie spękań, wzmocnienie powierzchniowe struktury cegły) 

8. Oczyszczenie, uzupełnienie i zabezpieczenie przeciwogniowe i biologiczne drewna konstrukcji stropów, 

schodów, podłóg, odtworzenie brakujących biegów schodowych drewnianych 

9. Wykonanie nowych tynków wapiennych powierzchni wewnętrznych ścian 
10. Odcinkowe odkopanie przyziemia wieży i wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej oraz metodą 

iniekcji izolacji poziomej 

11. Naprawa bądź wymiana okien krosnowych, drzwi zewnętrznych  wg wzorów istniejących 
12. Naprawa i malowanie tynków zewnętrznych podstawy wieży 

13. Oczyszczenie i naprawa boniowania ścian podstawy wieży 

14. Montaż nowych obróbek blacharskich 
 

 

C. Roboty związane z przebudową wieży w celu realizacji obiektu zabytkowego przeznaczonego do 

zwiedzania 

 

1. Wykonanie wycięć w powłoce stalowej istniejącego zbiornika na wodę w celu montażu stalowych belek 

nowego stropu – nowej kondygnacji z salą widokową 
2. Wykonanie wycięcia w stalowym dnie zbiornika dla wykonania nowych schodów stalowych 

zabiegowych  komunikujących nową kondygnację z resztą poziomów kondygnacyjnych wieży 

3. Montaż dodatkowych pionowych żeber usztywniających zewnętrzny płaszcz wieży w związku z 
planowanymi dużymi wycięciami otworów przejściowych  w tymże płaszczu. 

4. Montaż dodatkowych stężeń i usztywnień związanych z wykonaniem nowego stropu, osadzeniem 

znacznie większych niż dotychczas okien w żelbetowej powłoce walcowej obudowy wieży oraz 

dokonaniem szeregu innych przeróbek konstrukcji zbiornika  
5. Wykonanie konstrukcji schodów stalowych zabiegowych na nowy poziom Sali widokowej 

6. Wykonanie nowej podłogi z desek na nowym poziomie widokowym 
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II.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

Działka 197/11 wraz z przyległymi działkami stanowią poprzemysłowy teren  z zabudową rozproszoną w 
postaci nie użytkowanych obecnie budynków związanych z dostawą wody i gazu dla miasta Drezdenko 

(dawne wodociągi, gazownia). 

 

III. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 
 -zasilanie w energię elektryczną tymczasowymi przyłączami, 

-brak tablic informacyjnych,    

-brak sprzętu ppoż, 

-źle wytyczone strefy bezpieczeństwa pracy sprzętu budowlanego  
 

 

IV. Wskazania przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych 

 

A. Roboty dachowe ciesielskie i dekarskie, w tym: 

1. wykonywanie prac na wysokościach, 
2. wykonywanie części robót na skraju dachu, 

3. poruszanie się po powierzchniach stromych, 

4. używanie materiałów z wystającymi i ostrymi krawędziami, 

5. używanie prostych urządzeń transportowych do podawania materiałów. 
     B. Transport materiałów budowlanych. 

     C. Użytkowanie elektronarzędzi oraz instalacji elektrycznej wykorzystywanej w trakcie budowy. 

 
 

 

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych 

 

1. Zaznajomienie pracowników z zakresami ich obowiązków oraz sposobem wykonywania prac na 

wyznaczonych stanowiskach,        
2. zapewnienie przeszkolenia pracowników w zakresie bhp przed dopuszczeniem ich do pracy, udzielanie 

każdorazowo szczegółowych instruktaży bhp w przypadku zmiany stanowiska, 

i rodzaju wykonywanej pracy oraz realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, 
1) wyposażenie pracowników w sprzęt i środki ochrony indywidualnej, w przypadku zaistnienia takiej 

potrzeby, 

2) wyposażenie stanowisk pracy w maszyny, urządzenia i narzędzia pracy, które posiadają wymagane 

obowiązującymi przepisami certyfikaty na znak bezpieczeństwa, jednocześnie sprzęt sprawny 
technicznie, 

3) zapewnienie odpowiedniego do warunków pogodowych i ilości zatrudnionych pracowników zaplecza 

socjalnego, - 
    ponadto: 

1) w sytuacjach zagrożenia lub awarii wstrzymać prace na budowie do czasu usunięcia awarii lub 

zagrożenia, 
2) pracownicy powinni być wyposażenia w kaski, pracujący na wysokościach w pasy bezpieczeństwa, w 

zależności od rodzaju prac stosować maski ochraniające drogi oddechowe i okulary ochronne. 

 

 

VI.   Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

 materiały składować poza na zewnątrz budynku. 
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 na drogach dojazdowych do budowy nie składować materiałów, 

 ustawić punkty p. poż. 

 roboty dachowe i na wysokości należy wykonywać z użyciem rusztowań pomocniczych. Bez użycia 

rusztowań wykonywać można roboty związane z robotami dekarskimi oraz ewentualne roboty 
naprawcze. W czasie wykonywania pokrycia dachu pracownicy obowiązkowo mają używać sprzętu 

ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości ( np. pasów ochronnych). Wszelkie otwory w 

dachu należy zakryć pokrywami zabezpieczającymi przed przesunięciem, 
 transportowanie materiałów dekarskich na dach jest dopuszczalne z użyciem wysięgnika krzyżakowego 

pod warunkiem, że wysięgnik będzie pewnie zamocowany na dachu w sposób gwarantujący stabilność, 

a zblocze ma konstrukcję zabezpieczającą spadnięciu liny. Pracownicy obsługujący wysięgnik mają 
obowiązek używania środków ochrony indywidualnej, 

 na czas wykonywania robót dachowych w miejscach zagrożonych spadaniem przedmiotów z wysokości 

należy wyznaczyć strefę niebezpieczną, odpowiednio ją ogrodzić i oznakować. Strefa ta nie może mieć 

mniej niż 6 m, 
 wejścia do budynku będącego w toku budowy należy zabezpieczyć daszkami ochronnymi, 

 przejścia i drogi komunikacyjne wokół rusztowań wydzielić poza strefą narażoną na 

 bezpośrednie niebezpieczeństwo,  
 strefy zagrożone – wokół rusztowań, pracy dźwigu -  oznakować ostrzegawczo taśmami      i tablicami, 

 zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania preparatów niebezpiecznych na budowie. 

 
 

 

Projektant:  

 
 

mgr inż. Krzysztof Borek 
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