1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. Podstawa opracowania

1.1. Decyzja Nr 1.20140 ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 1.2014 z dnia 28.03.2014.

1.2. Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej sieci ENEA Operator Sp. z 0. 0. z dnia
02.01.2014rr.

1.3. Warunki techniczne przylaczenia do sieci wod. - kan. wydane przez PGKiM Sp. z 0. 0. w
Drezdenku z dnia 21.01.2014 r.

1.4. Uzgodnienia z Inwestorem.

1.5. Mapa do celow projektowych.

1.6. Ogledziny i inwentaryzacja budynku wiezy cisnien do celow projektowych.

1.7. Postanowienie nr 40/2014 Lubuskiego Komendanta Wojewo6dzkiego PSP w Gorzowie Wlkp.
z dnia 18.04.2014 wraz z Ekspertyza Techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej w zwigzku ze
zmiang sposobu uzytkowania i przebudowg wiezy cisnien na punkt widokowy i punkt informacji
turystycznej w Drezdenku ul. Niepodlegtosci dz nr 197/11 opracowana przez rzeczoznawceg do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych Krzysztof Swistela oraz budowlanych Daniela Dulnego.

2. Rodzaj inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa wiezy ci$nien na punkt
widokowy i punkt informacji turystycznej w Drezdenku przy ul. Niepodlegtosci dz nr 197/11.

3. Opis terenu, istniejacy stan zagospodarowania

Dziatka nr 179/11 jest potozona w przemystowej strefie Drezdenka na terenie nalezagcym do
dawnych Zaktadow Wodociggowych. Na sasiednich dziatkach znajduja si¢ nie uzytkowane
obiekty przemystowe zwigzane z dostawa wody oraz gazu dla miasta Drezdenko. Dziatka 197/11
na ktorej zlokalizowana jest wieza cisnien jest uzbrojona w nastepujace sieci:

- sie¢ wodociggowa WA100,

- sie¢ kanalizacji ksD200,

- sie¢ elektryczna eNA,

- sie¢ telekomunikacyjna tA.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach projektowanej przebudowy wiezy zwigzanej ze zmiang sposobu uzytkowania w celu
udostepnienia wiezy, jako budynku zabytkowego nie przewiduje si¢ zainwestowania
w zagospodarowanie terenu obiektami kubaturowymi, a jedynie pracami zwigzanymi
z wykonaniem nowych przylaczy infrastrukturalnych do budynku wiezy jak doprowadzenie wody,
odprowadzenie $ciekéw, doprowadzenie energii elektrycznej oraz pracami zwigzanymi z
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aranzacja terenu odpowiadajaca przyszlemu ogdlnodostepnemu, turystycznemu sposobowi
uzytkowania wiezy — budowa utwardzonych ciaggéw pieszych wokot wiezy, wjazdu i doj$¢ oraz
matej architektury jak lawki, latarnie, miejsce gromadzenia odpadow itp.

Projektuje si¢ zatem utwardzenie wjazdu na dzialk¢ 197/11 polbrukiem o szerokosci 4,5 m od
strony ulicy Do Rzezni. Przy wjezdzie, po prawej stronie, przewidziano miejsce na odpadki state.
Okoto 10 metréw dalej umiejscowiono placyk o wymiarach 9,5 x 10,0 m z laweczkami dla
zwiedzajacych. Naokoto wiezy zaprojektowano chodnik o szerokosci 3,0 m, przy ktérym
proponuje si¢ postawi¢ taweczki dla turystow. Teren dziatki zostanie odpowiednio oswietlony
nowoprojektowanymi lampami.

W ramach prac aranzacyjnych terenu wokét wiezy przewiduje si¢ rowniez pielggnacje istniejacej
zieleni, w tym przycinki pielegnacyjne istniejacych drzew i1 krzewoéw oraz nowe nasadzenia po
zakonczeniu prowadzenia robot budowlanych.

5. Parametry techniczne zwigzane z projektowana zmiang sposobu uzytkowania

i przebudowa wiezy

TEREN:

- powierzchnia dziatki nr 179/11 961,93 m?

- powierzchnia utwardzona istniejgca - nie wystepuje

- powierzchnia utwardzona projektowana 554,53 m?
BUDYNEK WIEZY:

- powierzchnia zabudowy budynkiem wiezy: 72,3 m? fistn./ - 72,3 m? / proj./

- powierzchnia uzytkowa budynku wiezy: 219,0 m? /istn./ - 215,5 m* / proj./
- kubatura budynku wiezy 1590,3 m® Jistn./ - 1590,3 m® / proj./
WSKAZNIKI PROCENTOWE:

- procent powierzchni zabudowy: 7,52 %

- procent powierzchni utwardzonej: 38,75 %

- procent powierzchni biologicznie czynnej [zieleni]: 53,73 %

6. Teren dzialki jest wpisany do rejestru zabytkow i podlega ochronie konserwatorskiej

Wieza ci$nien znajduje si¢ pod ochrong konserwatorska Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

7. Teren dzialki nie znajduje si¢ na obszarze gorniczym i nie ma wplywu eksploatacji
gorniczej na projektowane obiekty.
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8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych
I ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

- nie dotyczy

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych

- brak
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I11. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zmiany sposobu uzytkowania i przebudowy
wiezy ci$nien na punkt widokowy i punkt informacji turystycznej w Drezdenku, przy ulicy
Niepodlegtosci, dziatka nr 197/11.

2. Podstawa opracowania

— Decyzja Nr 1.20140 ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 1.2014 z dnia 28.03.2014.

— Ogledziny obiektu dokonane w wrzesniu 2013 r.

— Ekspertyza stanu technicznego budynku wiezy cisnien w Drezdenku z zestawieniem
stwierdzonych nieprawidlowos$ci, podaniem ich przyczyn oraz ogdlnym nakresleniem
sposobow naprawy z dnia 18.11.2013 r. opracowana prze mgra inz. Krzysztofa Borka

— Pomiary inwentaryzacyjne

— Badania geotechniczne podltoza gruntowego opracowane przez Budowlane Laboratorium
Badawcze Jolanta Nowicka z pazdziernika 2013 r.

— Dokumentacja fotograficzna

— Ustalenia i zakres przebudowy dokonany z Inwestorem

— Normy i literatura przedmiotowa

— Postanowienie nr 40/2014 Lubuskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP w Gorzowie
WIkp. z dnia 18.04.2014 wraz z Ekspertyzg Techniczng stanu ochrony przeciwpozarowe;j
w zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania i przebudowa wiezy ciSnien na punkt
widokowy 1 punkt informacji turystycznej w Drezdenku ul. Niepodlegltosci dz nr 197/11
opracowana przez rzeczoznawce¢ do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych Krzysztof
Swistela oraz do spraw budowlanych Daniela Dulnego.

3. Przeznaczenie i program uZytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleinosci od rodzaju
obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegélnosci: kubature, zestawienie
powierzchni, wysokosé, diugosé, szerokosé i liczbe kondygnacji;

Przewidziana do zmiany funkcji wieza ci$nien 1 przebudowy na punkt widokowy 1 punkt
informacji turystycznej w Drezdenku potozona jest w pdinocnej czg¢sci miejscowosci Drezdenko,
na terenie nalezacym do przemystowej czesci strefy miasta.

Parametry techniczne wiezy:
— Szerokosé: 9,81m
— Dhgos¢: 9,81 m
— Wysoko$¢ wiezy: 41,6 m/ 44,7 (iglica)
— Liczba kondygnacji uzytkowych po przebudowie: 7 kondygnacji, w tym jedna podziemna
— Kubatura wiezy: 1590,3 m3
— Powierzchnia zabudowy: 72,3 m2
— Powierzchnia uzytkowa po przebudowie: 215,5 m2
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Zestawienie powierzchni uzytkowej po przebudowie (projektowana):

Poziom -1 (h=2,20 m): 38,90 m
Poziom 0 (h= 4,49 m): 39,20 m?
Poziom +1 (h=4,79 m): 36,30 m’
Poziom +2 (h=4,72m): 32,50 m’
Poziom +3 (h= 4,57m): 26,40 m
Poziom +4 (h= 4,17 m): 23,70 m?
Poziom +5 (h= 4,63 m): 18,50 m’
Razem: 215,50 m?

Powierzchnia pomocnicza:

Poziom+6 (balkon widokowy): 56,50 m?

4.W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych -
zestawienie powierzchni uzytkowych obliczanych wedtug Polskiej Normy, o ktorej mowa w §
8 ust. 2 pkt 9.

- nie dotyczy

5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposob spelnienia wymagan, o ktorych mowa w art. 5
ust. 1 ustawy.

Rys historyczny wg ekspertyzy z dnia 18.11.2013 r.

Podmiot niniejszego opracowania, budynek wiezy cisnien w Drezdenku, jest typowym
przyktadem architektury przetomu wieku XIX i XX, czasu szybkiego rozwoju przemystu i nowych
technologii. Rozwoj miast polgczony z coraz powszechniejszym wykorzystywaniem przez ich
mieszkancow nowych mediow podnoszqcych standard Zycia takich jak prgd, gaz, woda pitna
z centralnych ujec¢ itp. wymagat od budowniczych tamtego okresu tworzenia nowych obiektow
i szukania nowych rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych. Wieze cisnien, jako obiekty
powstajgce prawie Ze masowo w wiekszych miastach jak i obstugujgce coraz gestsze linie
kolejowe oparte na trakcji parowej, byly budowane poczgtkowo z réinych materiatow
i o roznych ksztattach. Jednakze potrzeba stosowania powtarzalnosci w ich wielokrotnych
realizacjach wynikajgca z aspektow ekonomicznych doprowadzita do ujednolicenia konstrukcji
i stworzenia kilku podstawowych typow — modeli wiez. W przypadku Drezdenka wybudowana
w latach 1906-07 wieza cisnien zalicza si¢ to wiez typu ,grzybek” i pochodzi
od charakterystycznego ksztattu i pod tq nazwq funkcjonowata m. in. w srodowisku kolejowym.
Podobne wieze oparte na typowym i rozpowszechnionym projekcie na terenie owczesnych Prus
(dzisiejsza Polska zachodnia) byly realizowane w wielu owczesnych miastach jak i przy wielu
dworcach i stacjach kolejowych. Ksztalt wiezy typu ,,grzybek” byt pochodng nowatorskiego
na owczesne czasy formy zbiornika na wode, wykonanego z blachy stalowej po okregu.
Innowacyjne rozwiqzanie tego zbiornika nazywane od jego wynalazcy, Otto Intze, zbiornikiem
Intze I lub Intze II, polegato na takim uksztattowaniu przekroju pionowego zbiornika, aby na
wieze, jako konstrukcje wsporczq zbiornika przekazywaé jedynie sity pionowe. Dzieki temu
mozna bylo zmniejszy¢ gabaryt wiezy w stosunku do zwiekszenia pojemnosci samego zbiornika,
optymalizujgc maksymalnie koszty budowy wiezy cisnien. Opatentowang w 1883 roku zasadg
Intze’ go bylo rozmieszczenie w dolnej czesci zbiornika, po stronie zewnetrznej, dodatkowego
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pierscienia usztywniajgcego, ktory przejmowatl na siebie parcie wody (sily poziome). Sity te,
zatem nie byly przenoszone na podpory zbiornika — mury, jako reakcje poziome. Dodatkowo
ptaszcz zbiornika byt wykorzystywany jak podtoze do mocowania konstrukcji wsporczej pod
okrqglq obudowe zbiornika, wykonywanqg zaréwno w konstrukcji murowej jak tez, jak
w przypadku wiezy w Drezdenku, nowoczesnej jak na owe czasy konstrukcji powtokowej z betonu
natryskowego.

Z danych archiwalnych uzyskanych ze strony Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow nalezy nadmienié, ze projektantem wiezy byt inz. Heinrich Ehlert z Diisseldorfu, zas
wieza byla czescig kompleksu budynkow Miejskiego Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji.

Forma i funkcja obiektu:

Budynek wiezy ci$nien reprezentujacy typowy obiekt budownictwa przemystowego z poczatku
XX-ego wieku zwigzany z scentralizowang dostawg wody pitnej dla mieszkancow miasta.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z elementami nowoczesnej jak na czas jego
realizacji technologii betonu natryskowego oraz konstrukcji z elementow stalowych
walcowanych (blacha zbiornika, ksztaltowniki walcowane) faczonych na nity i §ruby. Budynek,
jako wieza rozplanowany na planie kofa o roéznych, w zaleznosci o wysokosci, $rednicach,
sktada si¢ z dwdch podstawowych czesci:

- trzonu wiezy, jako konstrukcji wsporczej,

- glowicy stanowigcej obudowe zbiornika na wodg.

W ramach projektowanej przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania nie przewiduje si¢ zmian
co do formy obiektu. Ze wzgledu na wytaczenie budynku z eksploatacji dokonane przez Zaktad
Wodociggéow w roku 1994 1. 1 jego przejecia przez Miasto Drezdenko zaplanowano rewitalizacje
obiektu do nowej funkcji, jako obiektu ustlugowego z punktem widokowym oraz punktem
informacji turystycznej. Powyzsze zamierzenie zostalo pozytywnie zaopiniowane przez
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Ziclonej Gorze - Delegatura w Gorzowie WIkp.
oraz uzyskalo podstawe prawng w wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy:

- nie wprowadza si¢ zmian w zewngtrznym wykonczeniu budynku wiezy w stosunku do stanu
istniejagcego za wyjatkiem powickszenia przeszklenia W czgsci walcowej glowicy wiezy celem
zwiekszenia mozliwosci obserwacyjnych z nowo zaprojektowanego balkonu widokowego
zlokalizowanego na poziomie stalowego zbiornika na wod¢. Powyzsza rozwigzanie zostalo
roOwniez pozytywnie zaopiniowane przez Woj. Konserwatora Zabytkoéw.

Sposdb spehienia wymaganh bezpieczenstwa konstrukciji:

- roboty budowlane remontowe i naprawcze oraz zwigzane z przebudowa wiezy zostaly
zaprojektowane w taki sposob, aby obcigzenia mogace oddziatywaé na przedmiotowy obiekt
wiezy, zarobwno W trakcie budowy jak i ich uzytkowania nie doprowadzity do zniszczenia catosci
lub czgsci tego obiektu, a takze do powstania przemieszczen i odksztalcen o niedopuszczalnej
wielkos$ci. Wyklucza si¢ sytuacje, w ktorych uszkodzenia cze$ci budynku wiezy, potaczen lub
zainstalowanego wyposazenia bgda wywolane znacznymi przemieszczeniami elementow
konstrukcji na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja budynku wiezy po dokonanych zmianach i naprawach spehlia¢ bedzie warunki
zapewniajace nieprzekroczenie standw granicznych nos$no$ci oraz stanoOw granicznych
przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementdéw i W calej konstrukcji. Bezpieczenstwo
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konstrukcji obiektow odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania
konstrukcji.

Sposob spelnienia wymagan bezpieczehstwa pozarowego:

wg punktu 14

Sposob spelnienia wymagan bezpieczehstwa uzytkowania:

Przebudowa budynku wiezy i urzadzen z nim zwigzanych, zostala zaprojektowana W Sposob
niestwarzajacy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkéw w trakcie uzytkowania.

Sposob spelnienia wymagan warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska:

Przebudowa budynku wiezy zostala zaprojektowana tak, aby w pomieszczeniach wiezy
zawarto§¢ w powietrzu stezen i1 natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez grunt, materialy 1 stale wyposazenie oraz powstajacych w trakcie uzytkowania zgodnego
Z przeznaczeniem pomieszczen, nie przekraczala wartosci dopuszczalnych, okreslonych
w przepisach sanitarnych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

Remont i przebudowa budynku wiezy nie zostat zaprojektowany z materialow emitujacych
zwiazki (gazy, pary, pyty) szkodliwe dla zdrowia lub zapachowe w stopniu przekraczajagcym ich
dopuszczalne stezenia.

Przebudowa wiezy nie zostala zaprojektowana z materialow i elementow wyposazenia
niespeniajagcych wymagan przepisoOw odrebnych w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia.

Przebudowa wiezy zostala zaprojektowana w taki sposob, aby opady atmosferyczne, woda
w gruncie i na jego powierzchni, woda uzytkowana w budynku oraz para wodna w powietrzu
W budynku nie powodowaly zagrozenia zdrowia 1 higieny uzytkowania.

Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe przegrod zewnetrznych 1 ich uszczelnienie
uniemozliwiajg przenikanie wody opadowej do wngtrza budynkow.

Przewidziane w projekcie materiaty, wyroby i elementy budowlane sg odporne lub uodpornione

na zagrzybienie i inne formy biodegradacji, odpowiednio do stopnia zagrozenia korozja
biologiczna.

Sposbdb spelnienia wymagan ochrony przed hatasem i drganiami:

Przebudowa wiezy zostata zaprojektowana w taki sposob, aby poziom hatasu, na ktory beda
narazeni uzytkownicy lub ludzie znajdujacy si¢ w ich sasiedztwie, nie stanowil zagrozenia dla
ich zdrowia, a takze umozliwial im prace, odpoczynek i sen w zadowalajacych warunkach;

Sposdéb spelienia wymagan charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji
uzytkowania energii:

Na podstawie Art. 5 ust. 7 pkt.1) Ustawy Prawo Budowlane przepisow odnosnie charakterystyki
energetycznej budynku nie stosuje si¢ w odniesieniu do budynkow podlegajacych ochronie
zabytkow jak jest w przypadku przedmiotowej wiezy cisnien w Drezdenku.
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Lokalizacja wraz z ogblnym opisem wiezy.

Przewidziana do przebudowy na punkt widokowy i punkt informacji turystycznej wieza jest
zlokalizowana w zabudowie rozproszonej w strefie przemystowej Drezdenka. Obiekt nie
przylega do innych budynkow. Wieza jest w catosci podpiwniczona i po przebudowie sktadac
si¢ bedzie z dotychczasowych siedmiu kondygnacji (poziomoéw), szesciu nadziemnych i jednej
podziemnej. Na poziomie pustego zbiornika na wode, a wlasciwie w jego wngtrzu, po wycigciu
otwor6w w zewnetrznym plaszczu zbiornika, zaprojektowano okragly balkon widokowy
skomunikowany z nizszym poziomem uzytkowym stalowymi schodami zabiegowymi. W celu
polepszenia widocznosci z balkonu widokowego zaprojektowano zwigkszenie dos$wietlenia
wnetrza zbiornika/glowicy wiezy poprzez zwigkszenie powierzchni dotychczasowych okien
w zewnetrznej zelbetowej cylindrycznej powloce glowicy wiezy (ilo$¢ 1 rozmieszczenie okien
pozostaje bez zmian w stosunku do stanu pierwotnego).

Wieza sktada si¢ z nastgpujacych, wymieniajgc od dotu, czesci:

- Z czes$ci podziemnej, zaglebionej ok. 1,2-1,5 m w ziemi,

- Z oSmiobocznej podstawy obejmujacej dwie kondygnacje nadziemne, ztozonej z cokotu 1 $cian
murowanych ozdobionych na zewnegtrz boniami z tynku cementowego, w podstawie wiezy
znajduja si¢ dwa poziomy okien doswietlajacych kondygnacije,

- Z trzonu zasadniczego wiezy, wykonanego w formie cylindrycznego, zwegzajacego si¢ ku gorze
walca, obejmujacego dalsze trzy kondygnacje nadziemne. Sciany trzonu wykonane, jako
murowane, od zewnetrz, jako licowane z watkiem ulozenia cegiel krzyzowym,

- glowicy stanowigcej podstawe pod zbiornik na wode oraz jego zewnetrzng obudowe zlozong
z trzech cze¢sci: spodniej tukowej, bocznej walcowej 1 gornej, stozkowej stanowigcej zadaszenie
glowicy, obudowa jest wykonana w formie powloki zelbetowej z elementami zdobienia
architektonicznego,

- ozdobnej wiezyczki wraz z iglica wykonanej w cz¢sci dolnej, walcowej z powloki zelbetowe;j
oraz jej zadaszenia w formie daszka helmowego wykonanego z konstrukcji stalowej oraz blachy.

Realizacja projektowanego zakresu przebudowy konstrukcji wiezy jak i wykonania prac
remontowych moze wptyngé w aspekcie technicznym na stan istniejacej zabudowy, zar6wno
wlasnej jak 1 sgsiedniej. Projektowane rozwigzania konstrukcyjno-materialowe jak i z tym
zwigzane reguly technologiczne uwzgledniaja powyzsza sytuacje, minimalizujagc ryzyko
powstania zagrozen dla istniejacej zabudowy.

6. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zaloZenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczqce obcigien, orag
podstawowe wyniki tych obliczen, rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe podstawowych
elementow konstrukcji obiektu, kategori¢ geotechniczng obiektu budowlanego, warunki
i sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej,
rozwiqzania konstrukcyjno-materiatlowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych;
w wypadku projektowania przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego
naleiy dolgczy¢ ocene techniczng obejmujgcq, w uzasadnionych wypadkach, takie oceneg
aktualnych warunkow geologiczno-inZynierskich i stan posadowienia obiektu budowlanego:

6.1. Uklad konstrukcyjny wiezy istniejgcy i po przebudowie
Istniejacy uktad konstrukcyjny wiezy sktada si¢ z z osmiokatnej betonowej podstawy, a wyzej
cylindrycznej wiezy wykonanej w konstrukcji murowej, posadowionej bezposrednio na gruncie

na tawach betonowych, pierScieniowych oraz glowicy wykonanej z zZelbetowej powloki
zawieszone] na kratowych konsolach zamocowanych do plaszcza stalowego zbiornika
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cylindrycznego na wode typu Intze zostanie w gldwnej mierze zachowany. Istotna przebudowa
czesci konstrukcyjnej wiezy obejmie wykonanie nowego, stalowego podestu stropowego we
wnetrzu zbiornika celem utworzenia dodatkowego balkonu/tarasu obserwacyjnego jako punktu
widokowego. Nosnymi elementami tego stropu beda belki stalowe ulozone promieniscie. Belki
stalowe stropu zostang wsparte na podporach zbiornika, w pachwinach pomiedzy zewn¢trznym
a wewnetrznym plaszczem zbiornika, ktére po wypetnieniu betonem, przejma obcigzenie od
reakcji belek w pewnym sensie nasladujac przejmowanie obcigzenie zbiornika cigzarem wody.
Najwicksze przerobki beda dotyczyly samej konstrukcji zbiornika, w szczegdlnosci jego
plaszcza zewnetrznego, w ktorym zostanie wyciete 8 pol o wymiarach ok. 1,x 2,5 m w celu
zapewnienia doj$cia do powigkszonych otworéw okiennych w zewnetrznej, walcowej powloce
zbiornika odtworzonej w technologii siatkobetonu (istniejagca czgs¢ tej powloki ze wzgledu na
daleko posunigty stan destrukcji zostanie rozebrana). Dodatkowo w dnie zbiornika zostanie
wyciety otwor o srednicy ok. 2,2 m w celu zapewnienia komunikacji na nowy strop. Srodkiem
komunikacji beda schody zabiegowe, stalowe, wg indywidualnego projektu nawigzujace w swej
formie do budownictwa przemystowego.

W celu zapewnienia sztywnosci powloki zbiornika po dokonanych w niej wycigciach,
projektowane jest jego przestrzenne wzmocnienie (usztywnienie) za pomocg nowego,
dodatkowego uktadu stupkéw 1 rygli stezajacych wykonanych ze stalowych profili zamknietych
kwadratowych ze stali 18G2, mocowanych do powloki zbiornika za pomoca zlgczy srubowych
zwyktych.

6.2. Istniejgce i projektowane schematy statyczne
6.2.1. Posadowienie wiezy

Istniejacy sposob posadowienia bezposredniego wiezy na gruncie nie zostanie zmieniony. W
wyniku zmiany sposobu uzytkowania i przebudowy wiezy ci$nief na punkt widokowy catkowite
obcigzenie gruntu od wiezy zmniejszy si¢ o roznice obcigzen wynikaja z braku wody w
zbiorniku, a pojawieniem si¢ obcigzenia uzytkowego zwigzanego z nowym sposobem
eksploatacji wiezy oraz wykonaniem pomostu widokowego.

Zmiany obcigzenia uzytkowego charakterystycznego wiezy:

- maksymalne zmniejszenie obcigzenia wynikajace z zaprzestania magazynowania wody:
158 m3 x10 kN/m® = - 1580 kN (158T);

+ maksymalne zwickszenie obcigzenia nowym obcigzeniem uzytkowym z uwzglednieniem
redukcji wspofczynnikiem jednoczesnosci obcigzen = 0,7 :
215,5 m? PU+ 56,5 m? pomost = 272 m? x 3 kN/m? x 0,7 = + 816 kN x 0,7 =571 kN;

+ ciezar konstrukcji stalowej pomostu: + 50 kN

Poréwnanie obcigzen uzytkowych wskazuje, ze zmiana sposobu uzytkowania wiezy doprowadzi
do ich zmniejszenia.

Zestawienie calkowitego obciazenia gruntu od wszystkich istotnych obcigzen wiezy,
dotychczasowych i po przebudowie (wartosci charakterystyczne po przeprowadzonych
szczegolowych obliczeniach):

Obcigzenie stale

- cigzar wlasny osmiobocznej podstawy betonowej wiezy (poziom -1, 0, +1): 6871 kN
- cigzar wlasny cylindrycznego murowanego trzonu wiezy(poziom+2,+3,+4,+5): 2856 kN
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-cigzar wlasny stropéw drewnianych i Kleina: 472 kN
- zbiornik Intze’go - 112 kN (po przebudowie 90 kN)
- powloka obudowy (8 cm betonu) — 587 kN

- nowy pomost stalowy - 50 kN

Obcigzenie uiytkowe dotychczasowe (woda w zbiorniku)
- 1580 kN

Obcigienie uzytkowe projektowane (obiekt ustugowy)
-571 kN

Razem ciezar wiezy i obcigzenia uzytkowego dotychczasowego: 12478 kN

Razem ci¢zar wiezy po przebudowie i zmianie funkcji: 11497 kN tj. ok. 8 % mniejszy niz
dotychczasowy.

Sredni nacisk jednostkowy (charakterystyczny) na grunt po przebudowie:

11497 kN / 63,4 m? (orientacyjna powierzchnia lawy pierscieniowej) = 181,3 kPa

6.2.2. Stropy drewniane

Schematy drewnianych belek stropowych jednoprzestowych osadzonych w murze w sposob
przegubowy w wyniku przebudowy nie zostang zmienione. W wyniku obliczen sprawdzajacych
do nowego sposobu uzytkowania czg$¢ belek stropowych zostanie wzmocniona.

6.2.3. Stropy stalo -ceramiczne Kleina

Schematy stalowych belek stropowych jednoprzestowych i dwu przestowych osadzonych
w murze w sposob przegubowy w wyniku przebudowy nie zostang zmienione. W wyniku
obliczen sprawdzajacych do nowego sposobu uzytkowania stalowy podciag stropu nad piwnicg
zostanie wzmocniony.

6.2.4. Zelbetowa obudowa glowicy

Istniejacy siatkobeton zewngtrznej powloki zostanie na nowo odtworzony. Konstrukcja
wsporcza do zamocowania powloki zostanie wzmocniona z zachowaniem istniejacych
schematow statycznych (konsole kratowe mocowane do plaszcza zbiornika Intze’a).

6.2.5. Stalowy zbiornik na wodg¢ Intze’a.

Cylindryczna powloka walcowa zewng¢trzna zbiornika po wykonaniu w niej niezbednych wycig¢
zostanie wzmocniona (usztywniona) ukladem dodatkowych stupéw i rygli stalowych.

6.2.6. Shupy stalowe konstrukcji wsporczej wiezyczki

Istniejace schematy statyczne zostajg zachowane
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6.3. Zalozenia dotyczace obciazen
6.3.1. Warunki klimatyczne

Przebudowywany budynek wiezy w Drezdenku bedzie si¢ znajdowal w obszarze oddziatywania
nastepujacych stref:

- strefa klimatyczna wg PN-82/B-02403 strefall te =-18°C
(pkt. 2.1. normy)

- glebokos¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B03020: strefal hz =0.8m
- Obcigzenie $niegiem wg PN-82/B-02010/Az 1: strefa Il Qk = 0,90 kN/m?

- Obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011/Az 1: strefal gk =0,30 kN/m?, teren A .

6.3.2. Projektowane obcigzenia uzytkowe (zmienne).
6.3.2.1. Stropy

Przyjeto obcigzenie rownomierne o wartosci 3 kN/m?.
Wspolczynnik czeséci dlugotrwalej obcigzenia zmiennego Wy = 0,5

6.3.2.2. Biegi schodowe.

Przyjeto obciazenie rownomierne o wartosci 4 KN/m?.
Wspodtczynnik czesci dlugotrwatej obcigzenia zmiennego Wq = 0,35

6.4. Opis ogolnych rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych zwigzanych z przebudowq.
6.4.1. Strop stalowy.

Projektuje si¢ wykonanie stalowego pomostu-stropu we wnetrzu zbiornika celem utworzenia
dodatkowego tarasu obserwacyjnego jako punktu widokowego. Nosnymi elementami tego
stropu beda belki stalowe utozone promieni$cie wykonane z profili zamknietych prostokatnych
120x60x6 ze stali 18G2A. Pola stropu zostang wypetnione deskami podtogowymi gr. 40 mm
mocowanymi do legarow drewnianych utozonych na belkach stalowych. Belki stalowe stropu
zostang wsparte na podporach zbiornika, w pachwinach pomiedzy zewngtrznym a wewngtrznym
plaszczem zbiornika wypelnionych betonem. Wsparcie zostanie wykonane ze stupkow
0 przekrojach 60x60x5 stezonych zastrzalami z profili 60x40x4 ze stali 18G2A polaczonych
z belami stropowymi poprzez blachy weztowe za pomocg $rub M 16 i M 12 klasy 5.6.

6.4.2. Przerobki zbiornika stalowego.
Stalowy, walcowy zbiornik Intze’go z tunelem wewnetrznym, o grubosci blachy poszycia

wynoszacej 10 mm, w celu adaptacyjnym do nowej funkcji wiezy, jako punktu widokowego
zostanie poddanie nastepujacym przerdbkom:
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- wycigciu o$miu prostokatnych otworow w zewngtrznym plaszczu zbiornika 0 wymiarach 1,25
m x 2,5 m w celu zapewnienia doj$cia do nowych okien w zewngtrznej obudowie (powloce
zelbetowej) glowicy wiezy,

- wycieciu okraglego otworu o $rednicy 2,2 m W kulistym dnie zbiornika w celu umozliwienia
wykonania doj$cia na nowy poziom widokowy wiezy (+6) za pomoca schodow zabiegowych
w konstrukcji stalowej,

- wycieciu 16 otwordw prostokatnych otworéw o wymiarach 8x14 cm w plaszczu zewngtrznym
w poziomie projektowanego stropu celem przeprowadzenia promienistych belek stropowych
do skraju zewngtrznej powloki zelbetowej,

- wycigcia czesci dolnej rury tunelu zbiornika w celu zapewnienia odpowiedniej szerokosci
biegu schodowego,

- wykonanie wzmocnienia i usztywnienia przestrzennego zbiornika za pomocag uktadu stupow
i rygli z profili kwadratowych 60x60x5 ze stali 18G2A,

- usztywnienie krawedzi w wycietych otworach w plaszczu zbiornika za pomoca katownikow
20x40x5 przyspawanych/przykreconych do krawedzi blachy,

- wykonanie usztywnienia rury tunelu wewngtrznego zbiornika za pomoca kolistych obejm
wykonach z wygietych po odpowiednim promieniu fragmentow profilu rurowego 60x120x5
ze stali 18G2A,

- montaz goérnych stezen rurowych (profil 60x60x5) oraz ciggnowych (pret ©@16) poddanych
naprezeniu srubami rzymskimi

6.4.3. Powloka glowicy z siatkobetonu — naprawa i wymiana.

Glowica zbiornika stanowigca obudowg stalowego zbiornika na wode sktada si¢ z trzech
cienkosciennych przekry¢ (powlok) zelbetowych o réznym ksztalcie, o pojedynczej lub
podwadjnej krzywiznie. Wszystkie powtoki sg powlokami obrotowymi. Cze$¢ gorna (przekrycie
dachowe) glowicy zbiornika jest powloka stozkowa, ze wzgledu na pokrycie z blachy,
zachowang w dobrym stanie technicznym, przeznaczong tylko do drobnych napraw
1 konserwacji $rodkami uszczelniajacymi strukture istniejgcego siatkobetonu oraz powtornie
zabezpieczong pokryciem z nowej blachy.

Czes$¢ boczna obudowy glowicy, stanowigca powltoke walcowa, ze wzgledu na wysoki stopien
destrukcji zostanie w calo$ci zdemontowana, a po wykonaniu i zamontowaniu nowych siatek
zbrojeniowych powtornie zabetonowana z wykorzystaniem technologii torkretowania.
Projektowana grubo$¢ powloki — 8 cm, z betonu C20/25, stal zbrojeniowa A III wg rysunkow
konstrukcyjnych wykonawczych.

Cze$¢ dolna obudowy jest powloka o podwdjnej krzywiznie, stanowigca odwrocony czesé
powtoki kulistej. Stan techniczny tej powtoki jest zadawalajacy i poddana zostanie ona jedynie
zabiegom naprawczym i konserwujacym.

Pierscieniowe wience taczace trzy rodzaje powlok od zewnatrz wykonczone w postaci
ozdobnych gzymsow, zostang rozebrane i1 po powtdornym wykonaniu ich zbrojenia,
zabetonowane w trakcie wykonywania bocznej powloki walcowej wraz z odtworzeniem
oryginalnego ksztattu gzymsow.

6.4.4. Schody stalowe zabiegowe

Ze wzgledu na ograniczong przestrzen sali pod zbiornikiem na poziomie +5 zaprojektowano
schody stalowe zabiegowe, jako uzasadnione odstepstwo od warunkéw technicznych
odnoszacych sie do drog ewakuacyjnych spowodowane zabytkowym charakterem obiektu oraz
brakiem mozliwosci zastosowania rozwigzania zgodnego z Warunkami Technicznymi. Schody
zostang szczegblowo zaprojektowane w ramach projektu indywidualnego w projekcie

53



wykonawczym wg zalecen konserwatora zabytkow, co do ich industrialnego wygladu (stal
surowa, potaczenia spawane, podstopnice z blachy ryflowanej).

6.4.5. Biegi schodowe drewniane.

Brakujacy bieg schodowy drewniany na poziomy +5 nalezy wykonaé¢ z drewna klasy min. C 18
wg wymiardéw i na wzor biegéw istniejacych na nizszych poziomach.

Schody na poziom -1 (do pomieszczen sanitarnych i socjalnych) nalezy wykonaé, jako
drewniane lub stalowe wg projektu indywidualnego w projekcie wykonawczym.

6.4.6. Przebudowa (wzmocnienie belek) czesci stropow drewnianych

Ze wzgledu na brak nosnosci przy zaktadanym nowym obciazeniu uzytkowym 3 kN/m? czgsci
belek stropowych stropu B i C wg oznaczenia na rysunkach przewiduje si¢ ich wzmocnienie
poprzez montaz naktadek stalowych wykonanych z ceownikow C 200 ze stali St3S skreconych
wspolnie ze wzmacnianymi belkami za pomocg srub M 20 co 30 cm na catej rozpigtosci belek.

6.4.7. Przebudowa (usunigcie podciggu) stropu stalowo-ceramicznego nad piwnica.

W przypadku tego elementu brak zachowania warunku nosnosci przy nowym obcigzeniu
uzytkowym 3 kN/m® oraz jego kolizja z projektowanymi pomieszczeniami sanitarnymi w
kondygnacji podziemnej spowodowata koniecznos¢ jego demontazu z wykonaniem nowego
podparcia belek stropowych w postaci §ciany grubosci 25 cm dzielacej pomieszczenia sanitarne.

6.4.8. Wykonanie nowej plyty dennej w piwnicy

W zwigzku z potrzebg zachowania minimalnej wysoko$ci pomieszczen sanitarnych w piwnicy
wynoszacej 220 cm niezbedne bedzie poglebienie istniejgcego poziomu posadzki w piwnicy o
okoto 25 cm. Ze wzgledu na wysoki stan wod gruntowych projektuje si¢ wykonaé¢ podioze pod
nowy poziom podtég w piwnicy w postaci wodoszczelnej zelbetowej ptyty dennej grubosci 25
cm wykonanej z betonu wodoszczelnego C 30/35. Plyta zostanie zbrojona dwuwarstwowo w
postaci siatek z pretow @8 1 @10 ze stali A III. W plycie nalezy wybetonowa¢ prostokatne
zaglebienie w celu wykonania szczelnej studzienki dla montazu urzadzenia przepompowni. Na
plycie pod warstwami podlogi zostanie wykonana izolacja przeciwwodna dla zabezpieczenia
pomieszczen piwnicy przed naporem wody gruntowej pod ci$nieniem.

6.4.9. Scianki dzialowe w pomieszczeniach sanitarnych w piwnicy

Scianki murowane gruboéci 12 i 6 cm z cegly pemej klasy 100 na zaprawie cementowo
wapiennej M 5.
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6.5. Kategoria geotechniczna obiektu.

Projektowane prace budowlane w zakresie przebudowy budynku wiezy nie wymagajg okreslenia
warunkow geotechnicznych — nie zmienig si¢ w sposob istotny dotychczasowe obcigzenia
na grunt, przy czym ze wzgledu na wylgczenie wiezy z dotychczasowego sposobu uzytkowania
polegajacego m. in. na gromadzeniu wody w zbiorniku o pojemnosci 156 m®, nowe obciazenia
na grunt zwigzane z uzytkowaniem wiezy jako punktu widokowego beda mniejsze. W zwigzku z
powyzszym nie ma potrzeby ustalania kategorii geotechnicznej, cho¢ zgodnie z §4 ust.3 punkt 3
ppkt h) Rozporzadzenia z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych kategoria ta dla obiektow zabytkowych i
monumentalnych jest z mocy przepisu kategorig trzeciag. Rowniez z tego samego powodu
(zmniejszone obcigzenie gruntu) zakres badan geotechnicznych ograniczono do niezbednych
badan przeprowadzanych do sporzadzenia opinii geotechnicznej nie przeprowadzajgc dalszych
czynnosci badawczych zwigzanych z opracowaniem dokumentacji badan podtoza gruntowego,
projektem geotechnicznym czy dokumentacja geologiczno-inzynierska czyli formami
przedstawienia geotechnicznych warunkoéw posadowienia dla trzeciej kategorii geotechniczne;
obiektu budowlanego.

6.6. Warunki posadowienia

Nie projektuje si¢ zmian w istniejgcych warunkach posadowienia bezposredniego wiezy.

6.7. Zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej

Inwestycja polegajace na przebudowie wiezy cisnien w Drezdenku nie znajduje si¢ na terenie
wplywu eksploatacji gornicze;.

6.8. Ocena techniczna obiektu
6.8.1. Ocena aktualnych warunkow geologiczno-inzynierskich i stanu posadowienia wiezy

Pomimo braku koniecznosci ustalenia kategorii geotechnicznej obiektu w zwigzku z okreslonym
w projekcie zakresem przebudowy wiezy, w celu inzynierskiego rozpoznania gruntu i stanu
posadowienia przeprowadzono w pazdzierniku 2013r. badanie geotechniczne podioza
gruntowego wokot wiezy cisnien w Drezdenku. Badanie powyzsze obejmowato wykonanie
czterech otworow badawczych metodg wiercenia oraz czterech sondowan sondg wbijang celem
okreslenia stopnia zaggszczenia gruntoOw sypkich. Niezaleznie dokonano rowniez odkrywki
muru fundamentowego wiezy oraz oceny stanu technicznego muréow i fundamentow od strony
wewnetrznej tj. od piwnicy.

Otwory badawcze oraz w ich sasiedztwie punkty sondowania wykonano wokot wiezy, ,.na
krzyz”, wzdhuz dwoch prostopadtych kierunkéw. W podlozu gruntowym do glebokosci 6,0 m
ponizej poziomu terenu (p.p.t.) stwierdzono wystepowanie czterech warstw geotechnicznych
stosujac za kryterium podziatu rodzaj gruntu i jego geneze.

Warstwe | - stanowig grunty organiczne,

Warstwe II - grunty antropogeniczne do glgbokosci maks. 1,60 m p. p. t. (otwor nr 2),

Warstwe III — grunty rzeczne sypkie w postaci piaskow drobnych,

Warstwe IV — piaski $rednie i grube w stanie luznym i $§rednio zaggszczonym.

Warstwe IV w zaleznosci od stopnia zaggszczenia podzielono na trzy podwarstwy:

Warstwe IVA — piaski $rednie w stanie luznym — ID = 0,3

Warstwe I[VB — piaski $rednie i grube w stanie $rednio zageszczonym — ID = 0,4
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Warstwe [VC — piaski $rednie 1 grube w stanie $rednio zaggszczonym — ID = 0,5

Wode gruntowa stwierdzono we wszystkich otworach badawczych na glebokosci od 1,8 m
do 2,1 m p. p. t. Zwierciadlo wody miato charakter swobodny, lokalnie naporowy.

- wnioski z badan:

1. W podlozu gruntowym wokot wiezy stwierdzono wystepowanie gleby — warstwa I, nasypow
niebudowlanych — warstwa II, piaskow rzecznych drobnych — warstwa Il oraz piaskow $rednich
i grubych — warstwa IV.

2. Zasadniczymi warstwami w podlozu gruntowym mogacymi zabezpieczy¢ warunki no$nosci
1 uzytkowania dla posadowienia bezposredniego typowych obiektow budowlanych jest warstwa
III 1 IV, przy czym parametry geotechniczne wplywajagce na wymiarowanie wielkosci
fundamentow dla gruntéw warstwy III w porOwnaniu z gruntami w szczegdlnosci podwarstwy
IVB 1 IVC s3 o wiele stabsze. Analiza zbiorczego przekroju geologicznego wokol wiezy
wykazuje, ze w miar¢ podobnych pod wzgledem wytrzymato$ci gruntach warstwy IVB
1 IVC istniejg przektadki o migzszosci nawet do 1,1 m gruntow z warstwy III (otwor nr 4) 1 IVA
(otwor nr 2), czyli gruntow o znacznie mniejszych parametrach wytrzymalosciowych,
powodujacych m. in. o wiele wieksze osiadanie obiektu budowlanego posadowionego w sposob
bezposredni.  Elementem  dodatkowym  zaklocajacym  pozadang  réwnomiernos¢
wytrzymato$ciowa gruntow budowlanych jest wystepowanie wkiladek itowych w warstwie III,
a wigc rodzaju gruntu spoistego istotnie zmieniajgcego w obecnos$ci wod gruntowych swe
parametry geotechniczne wplywajace na wytrzymato$¢ gruntu. W zwigzku z powyzszym
warunki gruntowe okreslono jako ztozone.

3. Ze wzgledow lokalizacji wiezy w dorzeczu Noteci przyjmuje sie, ze w okresie stanow
wysokich poziom obecnie pomierzonego zwierciadla wody gruntowej moze wystgpi¢ o okoto
0,5 m— 1,0 m plycej (do glebokosci nawet 0,8 m p. p. t.).

6.8.2. Opis stanu technicznego wiezy ciSnieh z wyszczegdlnieniem Stwierdzonych
nieprawidlowosci.

A. Zarysowanie, spekanie oraz calkowita destrukcja elementow zelbetowych glowicy wiezy.

Do ewidentnych efektow destrukcji obudowy glowicy wiezy mozna zaliczy¢:

- korozja powierzchni betonu praktycznie na calej powierzchni obudowy glowicy,

- spgkania 1 zarysowania powloki obudowy w przyblizeniu w polowie czgsci walcowej glowicy
potaczone z odpadaniem fragmentéw obudowy, korozja elementéw konstrukeji podtrzymujace;
ruszt stalowy),

- powazna destrukcja elementéw ozdobnych glowicy mocowanych do powloki zelbetowej jak
gzymsy, lizeny, obramowania okien,

- poprzez wnikanie wod opadowych do wngtrze wiezy powodujace ustawiczne zamakanie czesci
muréw powodujac tym samym powstanie ich zawilgocenia, rozwdj korozji biologicznej
na tynkach, elementach drewnianych,

- korozja blach plaszcza zbiornika.
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B. Zarysowania i spekania konstrukcji betonowych wiezy.

Do podstawowych efektow destrukcji konstrukcji betonowych naleza:

- pionowe spgkania $cian piwnic, parteru i I pigtra — stwierdzone w wielu miejscach konstrukcji
betonowej o$miokatnej podstawy wiezy, w strefach nadprozy nadokiennych

C. Zarysowania i spekania konstrukcji murowych.

Do podstawowych efektow destrukceji konstrukcji murowych naleza:

- spgkania muréw — stwierdzone sporadycznie tylko w kilku miejscach konstrukcji murowej
wiezy, na krotki odcinkach w strefie nadprozy nadokiennych,

- zarysowania — wystgpujg na prawie wszystkich kondygnacjach murowanych wiezy (poziom +2
do +5), zarysowania wystepuja od strony wewngtrznej muréw, majg szeroko$¢ do 6-8 mm,
przebiegaja przez $ciany wiezy najczesciej] W pionie, obejmujg swym zasiggiem przekroje
ostabione muru tj. nad 1 pod oknami.

D. Uszkodzenia elementéw stalowych.

Rozlegla korozja czesci ksztattownikow stalowych, ktora moze juz nie gwarantowac spetnienia
warunkOw nosnosci i1 uzytkowania wobec zredukowanej zachowanej czesci przekrojow
skorodowanych ksztattownikow.

E. Uszkodzenia elementow drewnianych.

Efektami zniszczen elementéw drewnianych sa:

- zjawisko poczatkujacej prochnicy elementéw drewnianych, jako efekt oddziatywania grzybow
1 plesni,

- nadmierne deformacje, w szczeg6lnosci ugiecia elementow drewnianych wywotane cechami
reologicznymi drewna.

F. Zawilgocenie wszystkich w/w elementow konstrukcyjnych budynku.

Oprécz niekorzystnego wpltywu wilgoci na komfort uzytkowania kazdego z obiektow
budowlanych oraz pogorszenie stanu technicznego jego elementow, nalezy rowniez podkresli¢
jej ujemny wplyw na stan techniczny budynku jak i1 jego elementéw konstrukcyjnych
objawiajgcy si¢ m. in.:

- destrukcji cegiet, jako materiatu ceramicznego muru,

- korozji elementéw stalowych ograniczajacej z czasem projektowang wytrzymatosé
elementow,

- korozji biologicznej elementéw drewnianych w budynku (belki stropowe, belki policzkowe
schodow).

G. Degradacja materialow i elementéw wykonczeniowych.

W przypadku elementéw ozdobnych elewacji jak bonie, lizeny, gzymsy widoczne liczne
wykruszenia i odlupywanie si¢ fragmentéw zdobien. Wystepuje rowniez w wielu miejscach stan
odspajania si¢ elementéw ozdobnych od podloza no$nego z betonu lub cegiet doprowadzajacy
do znacznych zniszczen tychze elementow.

Blacha, jako materiat uszczelniajacy pota¢ dachowa glowicy, ozdobnej wiezyczki jak i obrobki
gzymsOw 1 parapetow zewngtrznych jest w stanie calkowitego zniszczenia i nie spetnia w ogodle
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swej roli jako materialu zabezpieczajacego przez niekorzystnym oddzialywaniem warunkow
atmosferycznych na obiekt. Elementy wykonczeniowe wnetrza wiezy jak tynki, podtogi z desek,
stolarka okienna od panujacego stanu zawilgocenia s3 w stanie znacznego zniszczenia
wykazujac szereg opisywanych w punkcie 7 uszkodzen.

6.9. Opis projektowanych prac remontowo — naprawczych.

Ilos¢ jak i skala nieprawidlowosci stwierdzonych w trakcie oceny stanu technicznego wiezy,
w szczegolnosci jej czesci gornej stanowigcej obudoweg zbiornika jest obszerna. Wobec
powyzszego, nalezy przyjac, ze zakres przewidywanych prac remontowo-naprawczych majacych
doprowadzi¢ budynek wiezy do wilasciwego stanu moze stanowi¢ o potrzebie przeprowadzenia
tzw. remontu kapitalnego wiezy. Naprawie, czy tez wiasciwie wymianie powinny, bowiem
podlega¢ w zasadzie w calosci elementy wykonczeniowe obiektu jak i1 znaczna czg$¢ jego
elementéw konstrukcyjnych. Prace te, podobnie jak 1 poszczegdlne elementy wiezy
ze stwierdzonymi nieprawidlowosciami, mozna zakwalifikowa¢ do zakresOw napraw wedlug
nastepujacego podziatu:

6.9.1. Naprawa (kompleksowa wymiana) calej obudowy powlokowej bocznej glowicy wiezy
(czgsci goérnej wiezy wokot zbiornika na wody) — w tym kompleksowa naprawa gornej
wiezyczki wiezy.

6.9.2. Naprawa lub czgsciowa wymiana elementéw stalowych konstrukcji wsporczej powloki
z siatkobetonu stanowigcego zewngtrzng obudowg glowicy wiezy.

6.9.3. Naprawa spekanych lub zarysowanych konstrukcji murowych przez ich przemurowanie,
wymiana cegiel wykruszonych i o naruszonej strukturze w licowanym trzonie wiezy.

6.9.4. Naprawa, w tym wzmocnienie, elementéw konstrukcyjnych drewnianych wiezy polaczone
z kompleksowa impregnacja wiezy w celu zabezpieczenia przed korozja biologiczng oraz
podniesienia ognioodpornosci elementéw drewnianych.

6.9.5.0suszenie zawilgoconych czesci wiezy budynku z wykonaniem wlasciwych izolacji
muréw - skucia calo$ci tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych, trwale zabezpieczenia przed
wilgocig konstrukcji murowej $cian stosujgc znane metody np. iniekcyjne, wprowadzenia
przepon wodoszczelnych, odwrocenia kapilarnego podciggania wody itp., wykonanie sprawne;j
instalacji drenazu opaskowego wokot budynkow z opcja statego kontrolowania i regulowanego
wypompowywania do okreslonego poziomu wod gruntowych.

6.9.6. Wykonanie nowych badz naprawa zniszczonych elementoéw ozdobnych elewacji.

6.9.7. Wykonanie elementow wykonczeniowych budynku jak tynki, podtogi, powloki malarskie,
stolarka drzwiowa.

6.9.8. Wykonanie nowych instalacji niezb¢dnych wg planowanego sposobu uzytkowania wiezy.
6.9.9. Wykonanie i1 utrzymanie odpowiedniej konstrukcji rusztowania zabezpieczajacego

prowadzenie wszelkich prac remontowych wiezy, w szczego6lnosci rozbidrkowych 1 zwigzanych
z wykonaniem nowej powloki glowicy.
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6.10. Podstawowe wskazowki wykonawcze.

Nalezy przestrzega¢ podstawowych zasad i wytycznych prowadzenia prac remontowych
budowlanych, a w szczegdlnosci przy pracach rozbiérkowych:

— teren prowadzonych robot rozbidrkowych ogrodzi¢ i oznakowac, przej$cia, pomosty i inne
niebezpieczne miejsca zabezpieczy¢ odpowiednio przymocowanymi barierkami, a pomosty
zaopatrzy¢ w listwy obrzezne,

— robotnicy zatrudnionych przy pracach rozbiérkowych zaznajomi¢ z kolejnoscia
prowadzonych prac i sposobem ich wykonania oraz pouczy¢ o warunkach i przepisach BHP,

— pracownikow zaopatrzy¢ w odziez robocza, kaski ochronne, okulary ochronne, r¢kawice,
a wszystkie narzedzia reczne powinny by¢ utrzymane w dobrym stanie,

— gruz usuwaé za pomoca rynien spustowych,

— nie prowadzi¢ robot rozbidrkowych po zmroku lub przy sztucznym $wietle,

— przed przystgpieniem do robdt sprawdzi¢, czy w ich zasigegu, w miejscach zagrozonych nie
ma osob postronnych,

— zaopatrzy¢ wszystkich robotnikéw pracujacych na wysokosci w pasy ochronne na linach
odpowiednio zamocowanych do trwatych elementéw konstrukcji w danym momencie nie
rozbieranych.

Przy pracach naprawczych zwraca¢ uwage, aby:

— prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ z odpowiednich rusztowan i pomostow roboczych,
w przypadku ich braku stosujac odpowiednie zabezpieczenia przeciw upadkowe,

— przy uzyciu elektronarzedzi zwrdci¢ uwage na ich prawidlowy stan techniczny, ostony,
wilasciwe dziatanie wylacznikow przeciwporazeniowych, stan przewodow elektrycznych.

— roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami BHP, pod nadzorem kierownika
budowy.

6.11. Uwagi ogolne
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ przed rozpoczeciem robdt budowlanych.

Projektant zastrzega sobie mozliwo$s¢ wprowadzania zmian do zaprojektowanych rozwigzan.
Na obecnym etapie projektowania prac remontowych nie jest mozliwe uwidocznienie
W niniejszym opracowaniu pelnego stanu technicznego budynku. Do dokonania pelnej oceny
stanu technicznego niezbgdne prace odkrywkowe wymagalyby catkowitego wylaczenia obiektu
z eksploatacji. W ramach nadzoru autorskiego Projektant na wezwanie Inwestora uzupeii lub
zmodyfikuje zaprojektowane rozwigzania odpowiednio do stwierdzonego w czasie prac stanu
technicznego budynku.

7. W stosunku do obiektu uiytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego -
sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania 7 tego obiektu przez osoby
niepelnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest istniejacy budynek wiezy ci$nien. Jest to obiekt
zabytkowy, zaniedbany 1 zdewastowany. Jednakze pod wzgledem architektonicznym niezwykle
ciekawy. Budynek ma by¢ uzytkowany okazjonalnie jako wieza widokowa i punkt informacyjny
dla zorganizowanych wycieczek wytacznie pod nadzorem etatowego pracownika. Jest to obiekt
o okreslonej strukturze budowlanej i ograniczonych mozliwosciach konstrukcyjnych.

Rowniez ze wzgledu na specyficzny sposob uzytkowania wiezy polegajacy w szczegdlnosci na
zwiedzaniu wiezy jako zabytku polaczonym z wspinaniem si¢ po zabytkowych schodach na
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pomost widokowy, zapewnienie mozliwos$ci poruszania si¢ w obiekcie 0sob niepelnosprawnych
jest punktu widzenia technicznego praktycznie niewykonalne.

W zwigzku z powyzszym oraz ze wzgledow i ekonomicznych niemozliwym jest dostosowanie
obiektu do obowiazujacych Warunkéw Technicznych.

Dlatego tez obiekt nie jest dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

8. W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane
technologiczne oraz wspotzaleinosci urzgdzen i wyposaienia zwigzanego 7 prieznaczeniem
obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi. Rozwiqgzania i sposob funkcjonowania
zasadniczych wurzqdzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich zespolow
tworzgeych catosé techniczno-uiytkowq, decydujgcq o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i wurzgdzen
technologicznych, majgcych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzqdzenia
techniczne zwigzane z tym obiektem;

Nie dotyczy.

9. W stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwigzania budowlane i techniczno-
instalacyjne, nawiqzujgce do warunkow terenu wystepujgcych wzdluzi jego trasy, oraz
rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych Ilub o szczegolnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa,

z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych;

Nie dotyczy.
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10. Rozwigzania  zasadniczych  elementéow  wyposaienia  budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgce ugytkowanie obiektu budowlanego zgodnie 7 przeznaczeniem, w szczegolnosci
instalacji i urzgdzen budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji
grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chlodniczych, klimatyzacji,
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takie sposoéb powigzania
instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zalozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen,
z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzqdzen, przy czym naleiy przedstawié: a) dla
instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chlodniczych - zaloZone
parametry klimatu wewnetrznego 7 powolaniem przepisow techniczno-budowlanych oraz
przepisow dotyczgcych racjonalizacji uZytkowania energii, b) dobor i zwymiarowanie
parametrow  technicznych  podstawowych  urzgdzen  ogrzewczych,  wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i chlodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i chlodniczej oraz
mocy elektrycznej zwigzanej 7 tymi urzgdzeniami;

10.1. Opis instalacji wodno-kanalizacyjnych i grzewczych wg czesci branzowej instalacyjnej
projektu przebudowy wiezy

10.1.1. Podstawa opracowania

A. Projekt architektoniczno —budowlany
B. Inwentaryzacja w niezbednym zakresie
C. Katalogi stosowanych urzadzen

D. Obowiazujace normy 1 przepisy:
- Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10.11.2000r. w sprawie ogltoszenia jednolitego tekstu ustawy -
Prawo budowlane (Dz. U. nr 106 z 2000r., poz. 1126 ze zmianami zawartymi w Ustawie z dnia 27.03.2003r. 0 zmianie ustawy — Prawo
budowlane oraz o zmianie niektorych ustaw, Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 718),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 poz. 1156),
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836),
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 80, poz. 563).
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie ochrony przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drog przeciwpozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),
- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I1.”Oprac. COBRTI ,,Instal” Warszawa.
- PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe -- Wymagania w projektowaniu,
- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
- PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne,
- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,
- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,
- PN-EN 752-1:2000 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje,
- PN-EN752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,
- PN-EN-752-4:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na $rodowisko,
- PN-72B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze,
- PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

- PN-EN ISO 6949 Komponenty budowlane i elementy budynkow. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania,
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- PN-EN 12831:2006 Nowa metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego,

- PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,

- PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne,

- PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3,

- PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej oraz PN-B03430/AZ3.

10.1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego wewnetrznych i1 zewnetrznych
instalacji wodnych i kanalizacyjnych wraz z przylaczami oraz ogrzewania elektrycznego dla

projektowanego projektowanych pomieszczen sanitarnych w przyziemiu budynku.

W ramach projektowanych rozwigzah zawiera sig:

A. Wewnetrzna 1 zewngtrzna instalacja wodociggowa
B. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

C. Przylacze wodociggowe

D. Przylacze kanalizacji sanitarne;j

E. Ogrzewanie elektryczne

10.1.3. Opis stanu istniejgcego

Dziatka 197/11 na ktorej zlokalizowany jest obiekt jest uzbrojona w nastepujace sieci:
A.sie¢ wodociggowa WA100,

B.sie¢ kanalizacji ksD200,

C.sie¢ elektryczna eNA,

D.sie¢ telekomunikacyjna tA.

10.1.4.Opis projektowanych rozwiqzan
10.1.4.1. Woda
10.1.4.1.1. Przylgcze i zewnetrzna instalacja wodociggowa

Projektuje sie przylacze i zewngtrzng instalacje wodociggowa o srednicy DN25 (PEQ32)
wykonane z rur PE-HD PN 10. Przylacze wilaczy¢ nalezy w istniejacy przewdd wodociggowy
w100 (wykonany z rur PE). Wiaczenie w istniejaca sie¢ wykona¢ przy uzyciu nawiertki Figura
8304 VonRoll z frezem samo nawiercajacym przystosowanej do zgrzewania na rury PE.
Przytacze doprowadzi¢ do studzienki wodomierzowej, w ktorej umiesci¢ nalezy zestaw
wodomierzowy montowany na konsoli, bedacy granica pomiedzy przytaczem wodociaggowym
a zewngetrzng instalacja wodociggowa. W sktad zestawu wchodza:

e Zawor odcinajacy kulowy (przed i za wodomierzem),

e Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy typ JS2,5 3/4™ prod. POWOGAZ,

e Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA.
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Zapotrzebowanie wody dla budynku wynosi:
q =0,66 I/s = 2,36 m*/h
Na podstawie tych warto$ci dobrano wodomierz JS2,5 3/4" prod. POWOGAZ.

Wodociagg prowadzi¢ na gigbokosci ok. 1,6 m pod poziomem terenu.

Po wykonaniu przewodu wodociggowego wykona¢ probe szczelnos$ci na ci$nienie 1,0 MPa
I zasypac rurocigg. Do odbioru koncowego nalezy bezwzglednie oznakowa¢ zabudowane
uzbrojenie zgodnie z PN —87/B-09700. Na calej dlugosci wodociaggu, nad rurg, w wykopie,
utozy¢ tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng koloru niebieskiego z wkladkg metalowa.
Przebieg projektowanego odcinka wodociggowego pokazano na rysunku (PZT i S6).

10.1.4.1.2. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Instalacja wodociggowa projektowana jest na cele bytowo-gospodarcze. Projektuje si¢ przewody
wody zimnej i cieptej wody uzytkowej. Instalacje wodociggowa rozprowadzajaca wodg zimng 1
ciepta wode uzytkowa wykona¢ z rur z polietylenu sieciowanego typu PEX/AI/PEX faczonego
za pomocg systemowych potaczen zaciskowych z wykorzystaniem zaciskowych szczek 1
zaciskarki, prowadzonych w posadzce podlogi lub w bruzdach s$ciennych i $ciankach
instalacyjnych. Polgczenia przewodéw dokonuje si¢ za pomoca zlaczek zaciskowych z
zastosowaniem ksztaltek mosieznych.

Zrédtem cieplej wody uzytkowej beda elektryczne podgrzewacze wody typ EPJ 3,5 Optimus
0 mocy 3,5kW;230V i typ EPO-D-6 Amicus o mocy 6,0kW;230V (lub podobne).

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano zainstalowanie baterii czerpalnych stojacych lub
$ciennych oraz innych typowych punktow czerpalnych wody zimnej i cieptej. Podlgczenia
baterii czerpalnych stojacych do przewoddéw instalacji wodociaggowej wody zimnej i1 cieptej,
wykonane za pomoca wezy elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych.
Podlaczenia punktow czerpalnych innych niz baterie czerpalne stojace, do przewodoéw instalacji
wodociggowej wody zimnej, wykonane za pomocg typowych ksztaltek gwintowych.
W armaturze czerpalnej przewod cieplej wody powinien by¢ podlaczony z lewej strony.
Szczegotowe trasy 1 opisy Srednic przewodow instalacji wodociggowej pokazano na rysunkach
(S1, 4).

Proba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi
W ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych”. Przed
przystapieniem do proby ci$nieniowej nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy
ci$nieniu wyzszym od ci$nienia pracy moglyby zakloci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Do
instalacji w miejscu najwyzszego cisnienia, nalezy przylaczy¢é manometr o odpowiednim
zakresie pomiarowym z doktadnoscig do 0,1 bar. Po napetnieniu instalacji nalezy ja doktadnie

odpowietrzy¢. Probe szczelnosci przeprowadza si¢ jako probe wstepna oraz probe glowna.
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Podczas proby wstepnej nalezy podda¢ instalacje dzialaniu ci$nienia probnego roéwnego 1,5-
krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji. Ci$nienie to
W okresie 30 minut, nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30
minutach proby ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ wigcej niz 0,6 bar.

Uwaga! Ze wzgledu na duze wahania ci$nienia, powstajace w wyniku zmiany temperatury,
nalezy podczas proby utrzymywaé stalg temperatur¢ medium probnego. Zmiana temperatury o
10°C prowadzi do odchylenia ci$nienia w zakresie od 0,5 do 1,0 bar. Bezposrednio po prébie
wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowa probe gldwna. W tym czasie cis$nienie probne
pozostale po probie wstepnej nie moze obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,2 bar. W przypadku
wystapienia jakichkolwiek przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci, nalezy je

usung¢ 1 ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

10.1.4.2. Kanalizacja sanitarna
10.1.4.2.1. Przylgcze kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo gospodarcze z budynku odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej ksD200. Wigczenie do istniejgcej studzienki Sistn o rzednych 27,75/26,90.

Odcinek przylacza kanalizacji sanitarnej tlocznej zaprojektowany jest z rur @50 PE100, SDR17
(PN10).Przebieg trasy projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej pokazano na projekcie
zagospodarowania i profilu kanalizacji sanitarnej (S5). Przewdd kanalizacji sanitarnej nalezy
ulozy¢ wykorzystujac istniejacy odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej bedacy niegdy$
przylaczem do budynku wiezy.

10.1.4.2.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje si¢ wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek PVC klasy ,,S” firmy
WAVIN lub réwnowaznych. Montaz rur i ksztaltek kielichowych PVC o0 polaczeniach
kielichowych taczonych na fabrycznie wmontowang uszczelk¢ wargowa. We wszystkich
pomieszczeniach do tego celu przewidzianych przewidziano zainstalowanie typowych
przyborow sanitarnych o lokalizacji przedstawionej w czg¢sci rysunkowej projektu. Przewody
odptywowe z poszczegdInych przyborow sanitarnych, nalezy faczy¢ za pomoca ksztattek PVC, z
zachowaniem minimalnych spadkow nie mniejszych niz 2,0%. Rury podejscia wykona¢ z PCV o
srednicach znormalizowanych (zgodnie z zataczonymi rysunkami S1, 3). Podejscia prowadzi¢
w $ciankach instalacyjnych, w $cianach wewngtrznych lub nasciennie w obudowie wg czesci
architektonicznej. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji pionow kanalizacyjnych nalezy
je wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ wsp6lng wywiewna rurg wentylacyjna
umieszczong nad gzymsem , rura wywiewna J110/J160PVC. W dolnej czesci piondw przed

przejsciem w przewod odplywowy zaprojektowane sa czyszczaki i rewizje.
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Na rzucie (S1) okreslono lokalizacje poszczegdlnych lezakéw biegnacych pod posadzka
najnizszego poziomu. W celu odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z projektowanych
pomieszczen sanitarnych nalezy zastosowaé pompownie Scieké6w w wersji wewnetrznej,
podposadzkowej typ VortoSet 232vx 0,54kW, 230V.

Mocowanie przewodow instalacji kanalizacyjnej sanitarnej przy pomocy uchwytow stalowych z

gumowg wktadka ochronng oraz uchwytow z tworzyw sztucznych firmy FLAMCO WEMEFA
(lub innej), do Scian, stropow 1 innych elementéw konstrukcyjnych budynku. Na przewodzie
pionowym, nalezy stosowac¢ co najmniej jedno mocowanie stale na kondygnacji zapewniajace
przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne
powinno zabezpiecza¢ rurociag przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodoéw spustowych
powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Po wykonaniu instalacj¢ kanalizacyjng sanitarng nalezy poddac probie szczelnosci. Calos¢ robot
wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robét budowlano —

montazowych” tom II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

10.1.4.3. Ogrzewanie elektryczne

Jako elementy grzewcze dla obiektu projektuje sie konwektory elektryczne z termostatem

mechanicznym; prod. Atlantic typ F17 moce grzewcze 1000W i 1500 W; zasilanie 230V.

10.1.5. Uwagi dla wykonawcy

e Roboty wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robodt
Budowlano Montazowych ,, t.Il z 1988t.

e Roboty wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z
Tworzyw Sztucznych” z 1994r.

e Stosowac si¢ do instrukcji 1 warunkoéw technicznych producentoéw materiatow.

e Stosowac si¢ do wytycznych ,,Wykopy liniowe umacniane grodzicami wbijanymi” dla
wykopow w gruntach obcigzonych i nawodnionych, wydanej przez Instytut Mechanizacji
Budownictwa.

e Stosowac si¢ do warunkéw BHP zgodnie z:

- Rozp. M. B, i P. M.B. z dn. 28.03.72 rok, Dz.U.nr.13 p.93
- Rozp. M. B, iP. S. zdn. 26.09.97 rok, Dz.U.nr.129 p.844.
e Przy wykonywaniu robot, przy wystepujacym uzbrojeniu podziemnym zawiadomi¢ nadzor

uzytkownika i wykona¢ wykopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu uzbrojenia.
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e Przy odkrywaniu czynnych instalacji kazdorazowo wezwacé przedstawiciela uzytkownikow w

celu petnienia nadzoru technicznego.

10.2. Opis instalacji wentylacji

Ze wzgledu na zabytkowy charakter wiezy, a jednoczes$nie ze wzgledu na jej specyficzng
konstrukcje zapewniajaca ruch powietrza ku gorze, na poszczegdlnych poziomach wiezy
stanowigcych okragle pomieszczenia, nie podzielone $ciankami dzialowymi, nie zaplanowano
instalacji wentylacji zakladajac wystarczajaco skuteczne przewietrzanie si¢ wiezy w sposob
naturalny z wykorzystaniem wystepujacych nieszczelnosci w przegrodach zewnetrznych wiezy
oraz uchylnych okienek w wiezyczce wiezy.

Instalacje¢ wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie projektuje si¢ wykonaé¢ w
pomieszczeniach sanitarnych kondygnacji piwnicznej. Przewody wentylacyjne z poszczeg6lnych
pomieszczen zostang poprowadzone poziomo przez betonowe Sciany zewnetrzne i
wyprowadzone na zewnetrz w postaci pionowych odcinkéw (kominkow). Cigg wywiewanego
powietrza zostanie wzmocniony poprzez wbudowanie na wilotach kanaldéw wentylatorow
wyciggowych np. DECOR 100,95 m®h, zasilanie 230 V, moc elektr. 12 W. zalaczanych
czasowo wigcznikiem o$wietleniowym w kazdym z wentylowanych pomieszczen.

Ciagg nawiewny zostanie zrealizowany za pomocg kanalow - ,zetek” doprowadzajacych
powietrze z zewngtrz poprzez Sciany zewngtrzne.

66



10.4. Opis instalacji elektrycznych wg czesci branzowej elektrycznej projektu przebudowy wiezy
10.4.1 Cel i podstawa opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych zalicznikowych
w przebudowywanej wiezy ci$nien na punkt widokowy w Drezdenku przy ul. Niepodlegtosci na
dz. nr 197/11.

Podstawg¢ opracowania stanowia:

-wytyczne Inwestora

-Zalozenia i podklady branzy architektoniczne;j

-warunki przylaczenia nr OD2/ZR4/674/2013 z dnia 02.01.2014r.

-zalozenia branzy sanitarnej

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.nr 75 poz. 690)

-Normy: PN —IEC- 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

-PN-76/E — 05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

-PN-EN 12464-1:2004 — Oswietlenie wnetrz §wiattem elektrycznym

10.4.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne:

- gniazd wtyczkowych
- o$wietleniowe:
= dzienne
= ewakuacyjne
- wyréwnawcze gtowne 1 miejscowe
- o$wietlenie zewnetrzne

Opracowanie obejmuje niezbedne dane graficzne i opisowe celem wykonania instalacji i linii
zasilajace;.

10.4.3. Opis instalacji
10.4.3.1. Charakterystyka elektroenergetyczna

Dla zasilania docelowego

e Napiecie zasilania U=230/400V 50Hz
¢ Moc zainstalowana Pi=16,0 kW

e Moc szczytowa Ps=16,0 kW

¢ Prad szczytowy 1,=24,0 A

Zabezpieczenia przedlicznikowe mocy 1,=25 A

Pomiar energii elektrycznej — bezposredni, licznik trojfazowy
e Ochrona od porazen, izolacja ochronna i samoczynne wytaczenie zasilania poprzez wytacznik

réznicowo-pradowy

10.4.3.2. Zasilanie budynku
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Dla potrzeb =zasilania docelowego przebudowywanej wiezy cisnien na punkt widokowy
projektuje sic kabel typu YKY-zo 4x10 mm® o diugosci 41 mb (z zapasami) wyprowadzony z
projektowanego ztacza kablowo — pomiarowego ZK1-1P zlokalizowanego w linii ogrodzenia od
strony drogi. Lokalizacj¢ projektowanego zlacza ZK1-1P oraz zalicznikowej linii kablowej
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu, a schemat ideowy zasilania na rysunku nr E1.
Instalacja elektryczna wyposazona zostala w glowny przeciwpozarowy wytacznik pradu,
odcinajacy doplyw pradu do wszystkich obwodow. Przeciwpozarowy wylacznik pradu
usytuowano przy gldéwnym wejsciu do budynku.

10.4.3.3. Oswietlenie zewnetrzne

W projektowanej szafie rozdzielczej RG zlokalizowanej wewnatrz budynku nalezy w pom. 006
zabudowa¢ czion sterujgcy oswietleniem. Z szafy rozdzielczej RG wyprowadzi¢ obwaod
o$wietlenia zewnetrznego kablem YAKY 4 x 25 mm® zasilajacy projektowane stupy
oswietleniowe prod. MABO typu MSO 40-2 z oprawg PHILIPS Urbana Forest SON-T 50W lub
podobne o takich samych parametrach.

Dla zabezpieczenia opraw oswietleniowych w projektowanych stupach nalezy zabudowaé
tabliczki bezpiecznikowe w Klasie ochronno$ci produkcji ROSA typu TB-1-3/35 wyposazone w
wkiadki bezpiecznikowe topikowe typu gl 6A.

Dla potrzeb zasilenia lamp zastosowaé przewod typy YDY 2x2,5-750V.

Przebieg trasy kablowej linii os$wietleniowej 1 lokalizacje stupow os$wietleniowych
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

Na skrzyzowaniach kabla z projektowang siecig uzbrojenia terenu oraz z projektowanymi
drogami wewnetrznymi utozy¢ rure ostonowa typu AROT DVK 50.

Kable nalezy ulozy¢ w wykopie na podsypce piaskowej na glebokosci 0,7 m. Przewiduje si¢
podsypke piasku grubosci 10 cm i1 po utozeniu kabli zasypuje si¢ go réwniez warstwa piasku
grubos$ci 10 cm. nastepnie sypiemy warstwe sypkiego rodzimego gruntu grubosci 15 cm 1
przykrywamy folig koloru niebieskiego grubosci co najmniej 0,5 mm. Szerokos$¢ folii powinna
by¢ taka, aby przykrywata ukladane kable, lecz nie mniejsza niz 20 cm. Przy wprowadzaniu
kabla do projektowanej badz istniejacej rozdzielnicy nalezy pozostawi¢ zapasy kabla dtugosci po
1,5 m. Promien R gigcia kabla uzalezniony jest od $rednicy zewngtrznej kabla ,,dz” 1 wynosi:
R=10 dz. Szczegbotowe wymagania odnosnie ukladania linii kablowej podane s w normie PN-
76/E-05125. Kabel przed =zasypaniem podlega sprawdzeniu przez kierownika robot
elektrycznych i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zinwentaryzowaniu przez uprawnionego
geodete.

10.4.3.4. Instalacja gniazd wtyczkowych

Projektuje si¢ obwody gniazd wtyczkowych 230V ogolnego przeznaczenia przewodem YDYp
3x2,5 mm? 750V na poziomie -1 i kablem YKY 3x2,5 mm® na pozostalych kondygnacjach dla
gniazd 1-fazowych zgodnie z rysunkami nr E2 — E9. Przewody w pomieszczeniach na poziomie
-1 nalezy prowadzi¢ w tynku lub w rurach ochronnych. Na pozostatych poziomach kable
uktada¢ na $cianach i mocowaé na uchwytach pozbawionych ostrych krawedzi i zapewniajacych
odstep rowny min. 0,3 $rednicy przewodu od podloza. Z obwodoéw gniazd poza gniazdami
ogbélnego przeznaczenia zostang zasilone grzejniki elektryczne, podgrzewacze wody oraz
przepompownia $ciekow zlokalizowana na poziomie -1 w pomieszczeniu nr 004.

Mocowanie gniazd wtyczkowych powinno zapewni¢ niezbedna wytrzymato$¢ na wycigganie
wtyczki z gniazd. Zaleca si¢ mocowanie gniazd za pomoca wkretow. Pojedyncze gniazda
wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim polozeniu, aby styk ten
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wystepowal u gory. Przewody do gniazd wtyczkowych nalezy podlaczy¢ w taki sposob, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego zacisku, a przewdd neutralny do prawego zacisku.
Projektuje si¢ nastepujace typy gniazd wtyczkowych:

¢ gniazdo pojedyncze 230V 16A z bolcem ochronnym

e gniazdo n-krotne 230V 16A z bolcem ochronnym

e gniazdo pojedyncze 230V 16A z bolcem ochronnym i przestonami stykow IP 44 w
tazienkach.

Obwody gniazd wtyczkowych nalezy zabezpieczy¢ wylacznikami réznicowo — pradowymi 30
mA o dzialaniu bezposrednim.

10.4.3.5. Instalacja o$wietleniowa

Projektuje si¢ obwody oswietleniowe wykonane przewodami typu YDY 3x1,5 mm? na
poziomie -1 i kablem YKY 3x1,5 mm’ na pozostalych kondygnacjach, zgodnie z rysunkami nr
E2 — E10. Przewody w pomieszczeniach na poziomie -1 nalezy prowadzi¢ w tynku lub w rurach
ochronnych. Na pozostatych poziomach kable uktada¢ na $cianach 1 mocowaé na uchwytach
pozbawionych ostrych krawedzi 1 zapewniajacych odstep rowny min. 0,3 $rednicy przewodu od
podtoza.

Dla potrzeb sterowania oswietlenia projektuje si¢ taczniki umiejscowione na wysokosci 1,4 m od
podtogi. Odgalezienia od glownej linii zasilajgcej do opraw wykonywaé w puszkach gdzie
montowany jest dany lacznik. W pomieszczeniach 002, 004 i 005 na poziomie -1 wraz z
oswietleniem zalgczane beda wentylatory wentylacji grawitacyjnej

Projektuje si¢ oprawy oswietleniowe mocowane bezposrednio do sufitu lub do S$ciany.
Konstrukcje metalowe mocowania opraw nalezy montowa¢ za pomocg obejm lub kotkow
rozporowych. W miejscach widocznych zaleca si¢ zamaskowa¢ konstrukcje mocowania opraw
(przez pomalowanie farbg w odpowiednim kolorze). Zabezpieczenie konstrukcji przed korozjg —
cynkowanie ogniowe.

Na klatce schodowej zostanie wykonane o$wietlenie awaryjne zapewniajace natezenie

oswietlenia na poziomie biegéw 1 spocznikdéw na poziomie min. 5 Ix.

Na wszystkich poziomach budynku zostanie wykonane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
zapewniajace nat¢zenie oswietlenia na poziomie podfogi na poziomie min. 1 Ix.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie zalaczane samoczynnie przy zaniku os$wietlenia
podstawowego 1 dziatalo przez co najmniej 1 godz. Instalacje os§wietlenia awaryjnego wykonac
przewodem HDGs 3x1,5 mm?.

10.4.3.6. Instalacja ochrony przeciwpozarowej

W budynku projektuje si¢ instalacj¢ wykrywania dymu oraz instalacje tacznosci pomigdzy
kondygnacjami O i +6.

Instalacje wykrywania dymu wykona¢ na bazie centrali wlamaniowej np. Satel z czujkami dymu
zlokalizowanymi na kazdej kondygnacji budynku. Centralg nalezy zamontowaé w
pomieszczeniu 006 obok rozdzielnicy RG. Manipulator i syren¢ alarmowa zamontowaé na
poziomie 0.

Instalacje tacznosci pomigdzy kondygnacjami 0 i +6 wykonaé stosujac urzadzenie lacznosci
glosnomoéwiacej posiadajace funkcje przywolania oraz zestaw do przekazywania komunikatow
glosowych.

Szczegdlowe rozwigzania instalacji wykrywania dymu 1 instalacji lacznosci zostang zawarte w
projekcie wykonawczym.
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10.4.4 Pofaczenia wyrownawcze gtowne i miejscowe.

W pomieszczeniu porzadkowym nr 006 projektuje si¢ gldowna szyne uziemiajaca GSzU. Do
szyny nalezy podlaczy¢:

- uziom budynku

- przewdd ochronny lub przewod zerowy (glowny przewdd ochronny)

- metalowe instalacje wodne

- przewdd uziemienia dla urzadzenia telefonicznego

- czgsci metalowe konstrukeji budynku

Do polaczen wyréwnawczych glownych uzyé przewdd LY 10 mm? natomiast do miejscowych
LY 6 mm? ulozony bezposrednio w tynku lub rurce RL18 na tynku. Gléwna szyna uziemiajaca
zostanie polaczona z wypustem ze zbrojenia taw fundamentowych stanowigcego uziom
naturalny budynku lub z uziomem otokowym.

10.4.5. Instalacja odgromowa

Projektuje si¢ instalacje odgromowa, w skiad ktorej bedzie wchodzito pokrycie dachu (blacha)
jako zwdd poziomy projektowanej instalacji odgromowej. Zwody pionowe instalacji
odgromowej wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym ® 8 mm i polaczy¢ z pokryciem dachu
przy pomocy zlacz rynnowych. Przewody odprowadzajacej instalacji odgromowej
poprowadzone w niepalnych rurach do skrzynek kontrolnych umieszczonych w elewacji
budynku. W skrzynce przewody odprowadzajace zakonczy¢ ztgczem kontrolnym podigczonym
do istniejagcego uziomu. Jezeli istniejacy uziom okaze si¢ niewystarczajacy nalezy go
rozbudowa¢ plaskownikiem FeZn 30x4 mm do uzyskania wymaganej wartosci rezystancji.

10.4.6. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona przeciwporazeniowa:
- Ochrona przed dotykiem bezposrednim — realizowane przez izolowanie cz¢sci czynnych
(izolacja podstawowa), stosowanie obudow o IP min. 4x.
- ochrona przed dotykiem posrednim — realizowana przez :
- samoczynne wytgczenie zasilania w ukt. TN-S przez :
e polaczenie czesci przewodzacych dostepnych z przewodem ochronnym PE
e zastosowanie wylacznikéw rdznicowo-pradowych o pradzie roznicowym 0,03A przy
czasie wylaczenia krétszym od 0,4s.
- W oprawach oswietleniowych I klasy podtaczy¢ do zacisku ochronnego przewod PE.

10.4.7. Uwagi koncowe

- calos$¢ robot objetych niniejszym PT nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami, a w szczeg6lnosci z opracowaniem ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych — cze¢$¢ V — instalacje elektryczne”,

- zachowa¢ odleglosci osprzetu elektrycznego i tras przewoddéw od rur instalacji sanitarnych,
gazowych, C.O., i C.W., zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- Sstosowac typowe sposoby montazu, oraz wilasciwe zabezpieczenia robot z uwzglednieniem
zasad BHP.

Po zakonczeniu robdt wykona¢ nastepujace pomiary przez osobg uprawniong :

rezystancji izolacji
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rezystancji uziemienia szyny PEN

skutecznos$ci samoczynnego wylaczenia zasilania.
nat¢zenia i rOwnomiernosci oswietlenia

wyniki odnotowac¢ w protokole i dotaczy¢ do dokumentac;ji.

10.4.8. Obliczenia techniczne

Zestawienie mocy:

moc
moc, kW wsp. K | obliczeniowa,

kw

ogrzewanie elektryczne 55 0,6 3,8
podgrzewacze wody 16,5 0,4 6,6
oswietlenie zewnetrzne 0,3 1,0 0,3
przepompownia §ciekOw 0,5 1,0 0,5
gniazda ogdlnego przeznaczenia 6,0 0,5 3,0
o$wietlenie 15 0,8 1,2
SUMA 15,4

Moc obliczeniowa po zastosowaniu wspotczynnikdéw jednoczesnosci wynosi 15,4 kW. Zasilanie
pawilonu handlowego bedzie si¢ odbywato w ramach wydanych warunkow przytaczenia przez
ENEA Operator Sp. z 0.0. RD Migdzychdd.

Impedancja petli Zs zwarcia powinna spelnia¢ warunki:

-dla obwodow gniazd wtykowych zabezpieczonych wytacznikiem B10 impedancja petli zwarcia
nie moze by¢ wigksza niz:

Z,<230/(5-16)=4,6Q

-dla obwodow gniazd wtykowych zabezpieczonych wytacznikiem B16 impedancja petli zwarcia
nie moze by¢ wieksza niz:

Z,<230/(5-16)=2,8Q

-dla obwodow gniazd wtykowych zabezpieczonych wytgcznikiem B20 impedancja petli zwarcia
nie moze by¢ wigksza niz:

Z,<230/(5-20)=2,3Q
Wynik pomiaréw zapisa¢ w protokole i dotaczy¢ do dokumentacji.

Dla obwodow gniazd wtykowych zabezpieczonych wytacznikiem B32 impedancja petli zwarcia
nie moze by¢ wigksza niz:

Z,<230/(5-32)=1,43Q

Wynik pomiarow zapisa¢ w protokole i dotaczy¢ do dokumentacji.
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11. Charakterystyke energetyczng budynku, opracowangq zgodnie 7 przepisami dotyczgcymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub
czesci  budynku stanowigcej samodzielng calos¢ techniczno-uiytkowg oraz sposobu
sporzgdzania i wzorow swiadectw ich charakterystyki energetycznej, okreslajgcq w zaleinosci
od potrzeb: bilans mocy urzgdzen elektrycznych oraz urzgdzen zuiywajgcych inne rodzaje
energii, stanowigcych jego stale wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy
urzqdzen stuigcych do celow technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku, w
przypadku budynku wyposaionego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub
chlodnicze - wlasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym scian petnych oraz drzwi, wrot,
a takZie przegrod przezrocgystych i innych, parametry sprawnosci energetycznej instalacji
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych Ilub chlodniczych oraz innych urzgdzen
majgcych wplyw na gospodarke energetyczng budynku, dane wykazujgce, Ze priyjete
w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne speiniajg
wymagania dotyczgce oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych;

Na podstawie Art. 5 ust. 7 pkt.1) Ustawy Prawo Budowlane przepisow odnos$nie charakterystyki
energetycznej budynku nie stosuje si¢ dla budynkéw podlegajacych ochronie zabytkow jak jest
w przypadku przedmiotowej wiezy ci$nien w Drezdenku.

Przebudowa wiezy nie wprowadza istotnych zmian w parametrach charakterystyki energetycznej
wobec dotychczasowego sposobu uzytkowania obiektu, jako wiezy cisnien — obiekt
nieogrzewany. Budynek wiezy po przebudowie bedzie ogrzewany jedynie w czesci podziemne;j,
dla zapewnienia korzystania z komfortu cieplnego przy uzywaniu sanitariatow.

12. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:
zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow; emisji
zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, 7 podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢; rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow; wlasciwosci
akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaklocen, 7 podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig; wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Przebudowa wiezy ci$nien na punkt widokowy i punkt informacji turystycznej nie wprowadza
zmian w parametrach wptywu obiektu na srodowisko.

Uzytkowanie wiezy nie wptywa na glebe, wody powierzchniowe i podziemne jak tez i nie wigze
si¢ z jakakolwiek emisja szkodliwych substancji.

Teren dzialki 179/11 nie jest zadrzewiony. Istniejace tuje rosng zbyt blisko wiezy, co stwarza
ryzyko uszkodzenia budynku oraz trudnos$ci w utrzymaniu odwodnienia budynku we wlasciwym
stanie technicznym. Ze wzglgdu na planowane roboty elewacyjne i konieczno$¢ ustawienia
rusztowan, przewiduje si¢ ich przyciecie w sposob umozliwiajacy odprowadzenie wody od
wiezy oraz zapewniajacy dojScie do $cian budynku. W miare mozliwosci nalezy tez przesadzi¢
cze$¢ istniejacych roslin na druga strong projektowanego chodnika. Wszystkie nastepne
nasadzenia nalezy umiejscawia¢ po zewnetrznej stronie chodnika okalajacego wiezg.

13. W stosunku do budynku o powierzchni uiytkowej wigkszej niz 1000 m2, okreslonej zgodnie
z Polskg Normgq, o ktorej mowa w § 8 ust. 2 pkt 9 - analize moZiliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych
Zrodel energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia
wiatru, a takie mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepla
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oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego lub
blokowego ogrzewania;

Nie dotyczy.

14. Warunki ochrony przeciwpozarowej (wyciqg z ekspertyzy stanu ochrony przeciwpoiarowej
zwigzku ze zmiang sposobu uiytkowania i przebudowq wieZy cisnien na punkt widokowy i
punkt informacji turystycznej).

14.1. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

14.1. 1. Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji

Budynek podpiwniczony o 6 poziomach nadziemnych.

» O$miobok o przekatnej 9,8 m - ok. 80 m?,

» Wysokos¢ (catkowita) - 40,19 m,

» Wysokos¢ (poziom +6 taras widokowy) — 27,72 m,
> Powierzchnia zabudowy - 73,2 m?.

Budynek wysoki (wysoko$¢ powyzej 25 m), posiada funkcje obiektu uzytecznosci publicznej
ZLIINN.

14.1.2. Odlegtosé od obiektow sqsiadujqcych.

Budynek wolnostojacy, posadowiony w miejscowosci Drezdenko ul. Niepodleglosci na dzialce
0 numerze ewid. nr 197/11.

14. 1.3. Parametry poZarowe wystepujqgcych substancji palnych.

W budynku beda wystgpowaé materialy palne bedace elementami konstrukeji budynku schodu
oraz stropu (elementy te beda zabezpieczone lakierem ogniochronnym) oraz stanowigce jego
wyposazenie 1 wystrodj pomieszczen. Materialy te beda w iloSci niezbgdnej do funkcjonowania
budynku ich maksymalna ilo§¢ powinna zosta¢ okreslona w ,Instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego”. Znajdg si¢ w nim takie materialy, jak: papier, drewno i drewnopochodne, tkaniny,
odziez, sprz¢t informatyczny, sprzet RTV. W obiekcie przewiduje si¢ obecnos¢
i przechowywanie wylacznie takich substancji i materialow, ktore sg zwigzane z jego normalnym
uzytkowaniem.

Tkaniny — temperatura zapalenia tkanin bawemianych wynosi 215°C, a tkanin Inianych
i jedwabnych ok. 300°C. Tkaniny pochodzenia nieorganicznego tzw. sztuczne zapalajg si¢ przy
ok. 200°C.

Tworzywa sztuczne — uzywane w pojemnikach do opakowan, obudowach urzadzen, izolacjach
kabli elektrycznych, oktadzinach meblowych, farbach itp. Temperatura zapalenia si¢ od 200
do 400°C w zaleznos$ci od rodzaju. W czasie pozaru wickszo$¢ z nich topi si¢ tworzac krople.
Dymy i gazy pozarowe powstale w wyniku pirolizy i spalania s z reguly trujace badz draznigce.
Cze$¢ z nich jest bezbarwna. Szybko$¢ palenia si¢ tworzyw jest stosunkowo duza, poniewaz
w warunkach pozaru zachowuja si¢ jak ciecze, tzn. palg si¢ rOwniez ich palne pary, powstale
w wyniku ogrzewania i pirolizy. Spadajace lub plynace krople przyczyniaja si¢ do szybkiego
r0ZWOoju pozaru.
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Drewno — uzywane w opakowaniach, meblach, stolarce budowlanej itp. Temperatura zapalenia
tych materialtéw wynosi od 250 do 400°C. w zaleznosci od rodzaju, gatunku materiatu i jego
wilgotno$ci. Drewno pochodzenia iglastego ma nizsza temperatur¢ niz drewno lisciaste. Plyty
drewnopodobne migkkie pala si¢ tatwiej niz ptyty twarde. Szybko$¢ rozwoju ognia zalezy
od grubosci tych materialdw (im mniejszy przekrdj, tym wicksza szybkos$¢) oraz od dostepu
powietrza do tych materiatow.

Papier — uzywany w kartonach, opakowaniach, dokumentach archiwalnych. Temperatura
zapalenia wacha sie od 230°C (papier gazetowy) do 400°C (tektura). Rozwdj ognia jest
utatwiony w luznych stosach.

W analizowanym budynku nalezy bra¢ pod uwage palne elementy wyposazenia wnetrza: meble,
wyktadziny, odziez, papier, ksigzki itp. oraz materiaty uzytkowe takie, jak: $rodki czystosci
i dezynfekcji. Ciepto spalania wedtug Eurocode 1.Basis of design and actions on structures —
Part 2 — 2:Actions on structures expose to fire, Eurocode 1 — Part 2 — 2, Brussels, CEN, ENV
1991-2-2,1994. od 19 (drewno) do 43-44MJ/kg (polipropylen). Liniowa predkosé¢
rozprzestrzeniania si¢ pozaru — V, 0,5+1,0 m/min. Gegstos¢ mocy pozaru — pozar Sredni
o gestosci mocy do 200k W/m?. Parametry rozwoju pozaru wedtlug NFPA/2B: dynamika pozaru
— mala; warto$¢ parametru (kJ/s?) - 0,012; czas dla Qp = 1000kW(s) — 300s. Charakterystyka
dymu: dym o $redniej gestosci; gestosé zadymienia — 0,6 — 1,5g/m® ;widzialno§¢ 3 — 6m.

14.1.4. Przewidywana gestos¢ obcigienia ogniowego

[lo$¢ wystepujacych materialdow w pomieszczeniach gospodarczych i technicznych nie bedzie
powodowaé przekroczenia gestosci obcigzenia ogniowego w wysokosci powyzej 500
MJ/m?(138,9kWh/m?).

Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla obiektéw kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL
nie podlega obliczaniu. Majac na uwadze istot¢ znaczenia tego parametru w analizach
sektorowych przyjmuje si¢ przecigtng warto$¢ gestosci obcigzenia wedtug ,,Wider Vocational
Initiative in Structural Steelwork, CD-ROM, Pilot for Beta — site testing, The Steel
Construkction Institute, Ascot, UK, 1999(Version I) & 2001 (Version II), ktore wynosi 310+330
MJ/m?. Klasa obciazenia ogniowego - II wedlug Eurocode 1.Basis of design and actions on
structures — Part 2 — 2:Actions on structures expose to fire, Eurocode 1 — Part 2 — 2, Brussels,
CEN, ENV 1991-2-2,1994.

14.1.5. Kategoria zagroZenia ludzi

Planuje si¢, ze w pomieszczeniach wiezy moze przebywac:

Parter (poziom 0) — do 20 o0so6b,

Pigtro (poziom +1) — do 20 0s6b,

Pietro (poziom +6) — do 10 0sob

Budynek wysoki, zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

14.1.6. Ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Po analizie zagrozenia wybuchem nalezy stwierdzi¢, ze w obiekcie nie b¢da magazynowane
1 przetwarzane ciecze fatwo palne mogace tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe — przy
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analizie pomini¢to zagrozenia mogace wystapic¢ ze stosowania srodkéw do utrzymania czystosci,
ktorych zuzycie dzienne jest $ladowe — pomijane w analizie.

Wedlug wiedzy technicznej, kart substancji oraz obliczen wykonanych zgodnie z wymaganiami
zalacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719) [2] prognozowane ilo$ci nie mogag wytworzy¢ mieszaniny
wybuchowej, ktorej wybuch mogtby spowodowaé przyrost ci$nienia w danym pomieszczeniu
przekraczajacy 5 kPa.

Budynek nie bedzie posiadal pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz przestrzeni
zewngtrznych.

14.1.7. Podziat obiektu na strefy poZarowe

Caly budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni wewngtrznej 7 kondygnacji
nadziemnych — 264 m? oraz podziemna — 45 m’. Lacznie calkowita powierzchnia strefy
pozarowej wynosi — ok. 309 m?.

14.1.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornosé ogniowa elementow oraz stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla omawianego budynku wysokiego, zaliczonego do kategorii ZL III zagrozenia ludzi
wymagana jest klasa ,,B” odpornosci pozarowej. Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,B”,
narzuca zastosowanie elementoOw nierozprzestrzeniajagcych ognia o nastepujacych klasach
odpornosci ogniowe;j.

Lp. Elementy budynku Klasa odpornosci pozarowej ,,D ”
1 Glowna konstrukcjfl nééna (Sciany, stupy, R 120
podciggi, ramy)
2. Stropy REI 60
2 Sciany zewnetrzne El 60(0 )
4, Sciany wewnetrzne El 30
5. Konstrukcja dachu R 30
6. Przekrycie dachu RE 30
7. Biegi i spoczniki klatki schodowej R 60

Oznaczenia uzyte w tabeli:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskq Normgq dotyczgcq zasad

ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) — nie stawia si¢ wymagan.

Stan istniejacy:

A. Sciany konstrukcyjne z cegly pelnej gr. od 96 cm (poziom 0) do 42 cm (poziom 5-6) —
odporno$¢ ogniowa, co najmniej R 240.
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B. Strop nad piwnicg i poziomem +4 staloceramiczny typu Klaina — klasa odpornosci ogniowej
REI 60,

C. Pozostale stropy drewniane (belki drewniane o przekroju 20x24 cm oraz deski gr. 4 cm.) —
klasa odpornosci ogniowej max. REI 30.

D. Dach - konstrukcja drewniana i stalowa, pokrycie blacha — odpornos¢ ogniowa, co najmniej
RE 30.

E. Klatka schodowa drewniana (od poziomu -1 do +5), schody policzkowe gr. 6 cm, z poziomu
+5 do +6 schody stalowe zabiegowe. Schody stalowe zabezpieczone farba ogniochronng
peczniejaca do klasy odpornosci ogniowej R 60, schody drewniane pomalowane lakierem
ogniochronnym — klasa odpornosci ogniowej — R 15.

14.1.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe.

- ewakuacja z parteru na zewnatrz budynku zewnetrznymi drzwiami dwuskrzydlowymi
o szerokosci 130 cm,

- w budynku jedna klatka schodowa drewniana, szeroko$¢ biegéw 90 cm. Schody z poziomu 0
do +1 iz poziomu +1 do +2 — jednobiegowe odpowiednio 23 i 24 schody w biegu. Od poziomu
+2 do poziomu +5 schody ze spocznikami. Szerokos$¢ spocznikéw od 123 do 94 cm. Z poziomu
+5 do poziomu +6 (taras widokowy) schody zabiegowe. Diugos¢ dojécia ewakuacyjnego liczac
od drzwi wejsciowych do poziomu tarasu widokowego (+6) wynosi ok 62 m.

- na drodze ewakuacyjnej (klatka schodowa) zostanie wykonane awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne zapewniajgce natezenie oswietlenia na poziomie biegéw 1 spocznikOw na poziomie
min. 5 Ix,

- na wszystkich poziomach budynku zostanie wykonane awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne
zapewniajace nat¢zenie o$wietlenia na poziomie podtogi na poziomie min. 1 Ix,

- awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne bedzie zatagczane samoczynnie przy zaniku os$wietlenia
podstawowego i bedzie dziatalo, przez co najmniej 1 godz.

14.1.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpoiarowego instalacji uiytkowych, a w szczegolnosci
wentylacji, ogrzewczej i elektroenergetycznej.

Instalacja elektroenergetyczna.

Budynek zasilany jest w energi¢ elektryczng z ,trafostacji”, kablem prowadzonym trasg w ziemi.
Zasilanie pokrywa w 100% zapotrzebowanie na energi¢ elektryczna.

Instalacja elektryczna wyposazona zostala w gldéwny przeciwpozarowy wylacznik pradu,
odcinajacy doplyw pradu do wszystkich obwodow, poza zwigzanymi z funkcjonowaniem
technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych. Przeciwpozarowy wytacznik pradu usytuowano
przy gtdéwnym wejsciu do budynku.

Wykonujac instalacje elektryczng w budynku nalezy zachowad szczegdlng ostroznose
wynikajacg z specyfiki tego zabytkowego budynku wysokiego, czyli drewna. Drewno uzywane
do budowy doméw nie jest materialem palnym, gdyz jest impregnowane lakierem
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ognioodpornym, jednak jest materialem utrudniajagcym oddawanie ciepta do otoczenia. Dlatego,
nalezy w nim obostrzy¢ wszystkie warunki. Miedzy innymi zmniejszy¢ ilo$¢ gniazd
wtyczkowych lub lamp znajdujacych si¢ w jednym obwodzie.
Przy wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
» do wykonania instalacji o§wietleniowej uzywac si¢ przewodow miedzianych o przekroju
min. 1,5mm?,
» do wykonywania instalacji gniazd wtyczkowych uzywaé przewoddéw miedzianych
o przekroju minimum 2,5mm?,
» do zabezpieczania obwodow os$wietleniowych uzywaé zabezpieczen o pradzie
znamionowym 10A,
» do zabezpieczania obwodow gniazd wtyczkowych uzywaé zabezpieczen o pradzie
znamionowym minimum 16A,
» kazdy z obwodow musi by¢ objety ochrong réznicowopradowa maks. 30mA,
» instalacj¢ wykona¢ przewodami 3 i 5 zylowymi, o znormalizowanym kodzie barw
poszczegolnych zyl,
» przekroje przewodow, ze wzgledu na obcigzalnos¢ dlugotrwata, nalezy dobra¢ zgodnie
z tabelami zawartymi w normie PN-1EC 60364-5-523,
» przewody i osprzet nalezy tak dobraé, aby przyrost temperatury w normalnej
eksploatacji, ani w sytuacjach awaryjnych nie spowodowat pozaru,
» wszystkie elementy przewodzace obwodow elektrycznych muszg by¢ oddzielone od
palnej powierzchni budynku warstwg materiatu izolacyjnego z grupy FH1 wg. IEC 60707.
Dla zapewnienia wigkszej niezawodnosci instalacji oraz bezpieczenstwa jej eksploatacji
dodatkowo wykonac¢:
» wykonywanie instalacji bez puszek rozgalgznych, tj. sprowadzenie wszystkich
przewodow od odbiornikow do rozdzielnicy zasilajace;,
» ograniczy¢ ilos¢ gniazd wtyczkowych znajdujagcych si¢ w jednym obwodzie do 4,
» ograniczy¢ ilos¢ wypustow oswietleniowych do 6 na jeden obwod.
W budynku przewody dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ prowadzac je w rurkach lub kanatach
instalacyjnych. Instalacja moze by¢ prowadzona wylgcznie przewodami miedzianymi
o podwojnej izolacji. Przewody wielozylowe ukfadane na $cianach nalezy prowadzi¢ na
uchwytach pozbawionych ostrych krawedzi i zapewniajgcych odstep rowny min. 0,3 $rednicy
przewodu od podioza. Przewody prowadzone wewnagtrz $cian lub przeprowadzane przez
elementy drewniane, np. belki musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem izolacji oraz
zbytnim napr¢zeniem mechanicznym w trakcie ukladania, a takze w czasie eksploatacji.
Przewody musza by¢ ukladane z zapasem. Przez otwory w belkach nalezy je przeprowadzac
luZno, tak, aby nie klinowaty si¢ na ostrych krawedziach otworéw. Same otwory powinny by¢
znacznie wicksze od przekrojow przewodow (wraz z izolacja). Z tego wzgledu nalezy ukladac¢
je w rurkach lub korytach.
Przecigzanie obwodow powoduje nagrzewanie si¢ 1 przyspieszone starzenie przewodow.
Szczegdlnie w miejscach ich potaczen. Puszki rozgalgzne oraz gniazda wtyczkowe nalezy
okresowo sprawdza¢, nie rzadziej niz 1 x w roku. Niedopuszczalna jest eksploatacja
wylacznikow, gniazd, opraw oraz przewodow, ktdrych elementy zaczely zmienia¢ barwe na
skutek temperatury. Wszelkie remonty 1 przerdbki instalacji powinny by¢ wykonywane
wylacznie przez osoby posiadajace aktualne swiadectwa kwalifikacyjne.
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Instalacja przeciwprzepi¢ciowa i wyrownawcza

W budynku projektuje si¢ instalacj¢ przeciwprzepigciowa oparta na ochronnikach
przeciwprzepigciowych typu B+C, zamontowanych w rozdzielnicy RP.

W/w elementy stuza do ochrony instalacji przed skutkami dziatania przepig¢¢ taczeniowych oraz
atmosferycznych.

Przy rozdzielnicy RP, wykonaé¢ miejscowg szyn¢ wyréwnawczg M.S.U.

Ochrona od porazen

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie wiasciwej
izolacji czeSci czynnych. Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zapewniona przez
zastosowanie w instalacjach wewnetrznych budynku samoczynnego wytaczenia zasilania przy
zwarciu w ukladzie TN-C-S, realizowanego przez bezpieczniki, wylaczniki instalacyjne
1 wylaczniki ochronne réznicowopradowe o IAn = 30 mA.

Instalacja odgromowa

Projektuje si¢ instalacje odgromowa, w sktad, ktorej bedzie wchodzito pokrycie dachu (blacha),
jako zwod poziomy projektowanej instalacji odgromowej. Zwody pionowe instalacji
odgromowe] podiaczone do pokrycia dachu przy pomocy zlacz rynnowych. Przewody
odprowadzajacej instalacji odgromowej poprowadzone w niepalnych rurach do skrzynek
kontrolnych umieszczonych w elewacji budynku. W skrzynce przewody odprowadzajace
zakonczy¢ ztgczem kontrolnym podigczonym do istniejagcego uziomu.

14.1.11. Urzgdzenia przeciwpoziarowe w obiekcie.

Zgodnie z wymaganiami § 19 ust. 1, pkt 1 rozporzadzenia [2] - w budynku wysokim,
zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL III — nalezy stosowa¢ hydranty wewnetrzne
25 na kazdej kondygnacji. W budynku nie ma i nie projektuje si¢ hydrantow wewnetrznych.
Zgodnie z wymaganiami § 28 ust. 1, pkt 10 rozporzadzenia [2] — w wysokich budynkach
uzytecznos$ci publicznej nalezy stosowac system sygnalizacji pozarowej, obejmujacy urzadzenia
sygnalizacyjno-alarmowe, shuizace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji
o pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych 1 urzadzen odbiorczych sygnatow
uszkodzeniowych.

W  budynku projektuje si¢ zamontowanie systemu wykrywania dymu na wszystkich
kondygnacjach budynku. System antywlamaniowy rozbudowany o czujki dymu. Wykrycie
dymu spowoduje wilaczenie sygnaly akustycznego i optycznego w budynku oraz przekazanie
sygnatu o zagrozeniu na wybrane telefony komérkowe.

14.1.12. Gasnice przenosne i tablice poZarnicze.

Przy doborze i rozmieszczeniu gasnic przenosnych w budynku nalezy uwzgledni¢ przepisy
Rozporzadzenia [2].

W strefach pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII na kazde 100 m?
powierzchni powinna przypada¢ jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) -
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dopuszcza si¢ wedlug w/w parametrow wielkosci gasnic dostepne w handlu, posiadajace
swiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach latwo dostgpnych 1 widocznych,
w szczegdlnosci: przy wejsciach do budynkoéw, na Klatkach schodowych, na korytarzach, przy
wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz, w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne
oraz dzialanie zrodet ciepta (piece, grzejniki).

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spelnione nastepujace warunki: odleglos¢ z kazdego
miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac czlowiek, do najblizszej ga$nicy nie powinna
by¢ wieksza niz 30 m, do gas$nic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci, CO najmniej 1m.
W budynku projektuje si¢ zainstalowanie po 1 gasnicy proszkowej o zawartosci Srodka
gasniczego 6 kg na poziomie 0, +1 i +2 oraz po 1 gasnicy proszkowej o zawartosci srodka
gasniczego 4 kg na pozostatych poziomach.

14.1.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru — hydrant zewnetrzny DN 80 zewngtrznej sieci
wodociggowej przeciwpozarowej zlokalizowany na terenie Miejskiego Zaktadu Wodociggowego
1 Kanalizacji w odleglosci ok. 40 m od $ciany chronionego budynku.

14.1.14. Drogi pozarowe.
Dojazd pozarowy o utwardzonej nawierzchni betonowej ul. Niepodleglosci.

14.1.15. Wystroj wnetrz

Do aranzacji wykonczenia wnetrz zabronione jest stosowanie materialow latwo zapalnych,
ktorych produkty rozkladu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

W przypadku stosowania materialdow wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza si¢ materiaty,
ktorych wilasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do
zapalnosci i rozprzestrzeniania plomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg, co najmniej
jednego z kryteriow:

1) tiZ4S,

2) t=<30s,

3) nie nastgpuje przepalenie trzeciej nitki, nie wystgpuja ptongce krople.
Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materialow 1 wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materialdow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wplywem ognia.
Palne elementy wystroju wngtrz budynku, przez ktore lub, obok ktorych sa prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwos$cia zapalenia lub zweglenia.
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14.2. Zakres niezgodnosci z przepisami

W  zwigzku z przeprowadzong analiza przewidzianego w opracowywanym projekcie
budowlanym zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku wiezy ci$nien w Drezdenku, ustalono
zakres, w ktorym niespelnione s3 wymagania stawiane przez obowiazujace przepisy techniczno
— budowlane i przeciwpozarowe.

14.2.1. Wskazanie wszystkich wystepujgcych w budynku niezgodnosci 7 przepisami techniczno —
budowlanymi i przeciwpozarowych.

W zakresie przepisow techniczno — budowlanych:

1. Geometryczne wymiary klatek schodowych, wymagana szerokos¢ biegoéw 120 cm
i spocznikow 150 cm. Jest szeroko$¢ biegéw 90 cm i spocznikéw 123-94 cm. - § 68 ust. 1 [1].

2. Maksymalna liczba stopni w jednym biegu powinna wynosi¢ nie wigcej niz 17. Jest 23 (z
poziomu 0 do +1) i 24 (z poziomu +1 do +2) - § 69 ust. 1 [1].

3.Wymagana klasa odpornos$ci ogniowej stropdéw powinny spetnia¢, co najmniej wymagania REI
60. Wystepujace stropy drewniane speiniajg wymagania max. REI 30 - § 216 ust.1 [1].

4. W budynkach wysokich zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL III nalezy
stosowac klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposazone w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu. W budynku klatka schodowa otwarta,
faczaca wszystkie poziomy - § 245 [1].

5.Biegi i1 spoczniki stuzace do ewakuacji powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych 1 mie¢
klase odpornosci ogniowej, co najmniej R 60. W budynku od poziomu -1 do poziomu +5 klatka
schodowa z drewna, o odpornosci ogniowej nie wigcej niz R 15 - § 249 ust. 3 [1].

6.Piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostatej czesci budynku stropami i §cianami o klasie
odpornosci ogniowej, co najmniej REI 60 oraz zamknig¢te drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej REI 30. W budynku brak drzwi pomigdzy poziomem 0 a poziomem -1 - §
250 ust. 1 [1].

7. W budynku wysokim piwnice powinny by¢ oddzielone od klatki schodowej przedsionkiem
przeciwpozarowym. W budynku na poziomie -1 brak przedsionka przeciwpozarowego - § 250
ust. 2 [1].

8.Dopuszczalna dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego w budynku ZL III, przy jednym dojSciu wynosi
30 m. Z poziomu widokowego (+6) do drzwi wyjsciowych dojscie ewakuacyjne wynosi ok. 62
m. - § 256 ust. 3 [1].

9.W budynku ZL III, majacym kondygnacje z posadzka na wysokosci powyzej 25 m ponad poziomem terenu przy

najnizej potozonym wejsciu do budynku, przynajmniej jeden dzwig powinien by¢ przystosowany do potrzeb ekip
ratowniczych, spetniajagc wymagania Polskiej Normy dotyczacej dzwigow dla strazy pozarnej - § 253 ust. 1 [1].
10.Na kazdej kondygnacji budynku wysokiego, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1II, nalezy stosowal wewnetrzng instalacje wodociaggowa przeciwpozarowy. W
budynku brak wewnegtrznej instalacji wodociagowej przeciwpozarowej - § 18 ust. 1 pkt 1 oraz §
20 ust. 112 [2].

11.W wysokich budynkach uzytecznosci publicznej wymagane jest stosowanie systemu
sygnalizacji pozarowe] (SSP), obejmujacej urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, shuzace do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze
alarméw pozarowych i urzadzenia odbierajace sygnaly uszkodzeniowe - § 28 ust. 1 pkt 10 [2].

80



12.W wysokich budynkach uzytecznos$ci publicznej wymagane jest stosowanie dzwigkowego
systemu ostrzegawczego (DSO), umozliwiajacego rozglaszanie sygnalow ostrzegawczych
i komunikatow glosowych na potrzeby bezpieczenstwa osdb przebywajacych w obiekcie,

nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej - § 29 ust.
1 pkt 5 [2].

14.2.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno — budowlanych
i przeciwpoZiarowych, ktore zostang doprowadzone w budynku do stanu 7godnego 7 przepisami.

Ze wzgledu na specyfike, wysokiego budynku wiezy cisnien w Drezdenku, uwzgledniajac
techniczno-ekonomiczne uwarunkowania, autorzy niniejszej ekspertyzy, nie widzg realne]
mozliwosci doprowadzenia do stanu zgodnego z wymaganiami przepisOw techniczno-
budowlanych 1 przeciwpozarowych wszystkich wyzej wymienionych niezgodnosci.

14.2.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno — budowlanych
i przeciwpoiarowych, ktore nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
Z przepisami.

Autorzy opracowania biorgc pod uwage ograniczone mozliwos$ci ingerencji w strukturg budynku
banku, proponuja zastosowanie rozwigzan technicznych, ktére w maksymalnym stopniu
poprawig stan bezpieczenstwa pozarowego w ramach remontu i przebudowy. Rozwigzania te
zostaty przedstawione w punkcie 7 niniejszej ekspertyzy.
Ze wzgledow techniczno — konstrukcyjnych uzyskanie optymalnych parametrow byloby
ingerencjg w istniejgca forme i strukture obiektu, jak roéwniez trudne od strony poprawnych
rozwigzan technicznych i funkcjonalnych, zaktada si¢ niespetnienie nastepujacych wymagan:
1) Geometryczne wymiary klatek schodowych, wymagana szerokos¢ biegow 120 cm
1 spocznikéw 150 cm. Pozostanie szeroko$¢ biegow 90 cm i spocznikéw 123-94 cm. —
odstgpstwo od § 68 ust. 1 [1].
2) Maksymalna liczba stopni w jednym biegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 17.
Pozostanie 23 stopni (z poziomu 0 do +1) i 24 stopnie (z poziomu +1 do +2) — odstepstwo
od § 69 ust. 1 [1].
3) Wymagana klasa odpornosci ogniowej stropéw powinny wynosi¢, CO najmniej
wymagania REI 60. Pozostang wystgpujace stropy drewniane spetniajagce wymagania max.
REI 30 — odstepstwo od § 216 ust.1 [1].
4) W budynkach wysokich zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL III nalezy
stosowa¢ klatki schodowe obudowane 1 zamykane drzwiami oraz wyposazone
w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub shuzace do usuwania dymu. W budynku
pozostanie niewydzielona klatka schodowa otwarta, Iaczaca wszystkie poziomy -
odstepstwo od § 245 [1].
5) Biegi i spoczniki stuzace do ewakuacji powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych
i mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej, co najmniej R 60. W budynku pozostanie od poziomu -
1 do poziomu +5 klatka schodowa z drewna, o odpornosci ogniowej nie wiecej niz R 15 —
odstepstwo od § 249 ust. 3 [1].
6) Piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostalej czg$ci budynku stropami i $cianami
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o klasie odpornosci ogniowej, co najmniej REI 60 oraz zamknigte drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej, co najmniej REI 30. W budynku brak drzwi pomi¢dzy poziomem 0
a poziomem -1 — odstepstwo od § 250 ust. 1 [1].

7) W budynku wysokim piwnice powinny by¢ oddzielone od klatki schodowe;j
przedsionkiem przeciwpozarowym. W budynku na poziomie -1 brak przedsionka
przeciwpozarowego — odstepstwo od § 250 ust. 2 [1].

8) Dopuszczalna dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego w budynku ZL III, przy jednym dojsciu
wynosi 30 m. Pozostanie — liczac z poziomu widokowego (+6) do drzwi wyjsciowych -
dojscie ewakuacyjne wynosi ok. 62 m. — odstepstwo od § 256 ust. 3 [1].

9) W budynku ZL I1I, majacym kondygnacj¢ z posadzka na wysokos$ci powyzej 25 m ponad poziomem
terenu przy najnizej polozonym wejsciu do budynku, przynajmniej jeden dzwig powinien by¢ przystosowany
do potrzeb ekip ratowniczych, spelniajagc wymagania Polskiej Normy dotyczacej dzwigoéw dla strazy
pozarnej. W budynku nie zostanie wykonany dzwig przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych —
odstepstwo od § 253 ust. 1 [1].

10) Na kazdej kondygnacji budynku wysokiego, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 111, nalezy stosowa¢ wewnetrzng instalacje wodociggowa przeciwpozarows.
W budynku brak wewng¢trznej instalacji wodociggowej przeciwpozarowej — odstepstwo od
§ 18 ust. 1 pkt 1 oraz § 20 ust. 112 [2].

11) W wysokich budynkach uzytecznosci publicznej wymagane jest stosowanie systemu
sygnalizacji pozarowej, obejmujacej urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzace
do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia
odbiorcze alarmoéw pozarowych 1 urzadzenia odbierajgce sygnaly uszkodzeniowe.
W budynku nie zostanie wykonany system sygnalizacji pozarowej — odstepstwo od § 28
ust. 1 pkt 10 [2].

12) W wysokich budynkach uzytecznosci publicznej wymagane jest stosowanie
dzwickowego systemu ostrzegawczego (DSO), umozliwiajacego rozglaszanie sygnatow
ostrzegawczych 1 komunikatow glosowych na potrzeby bezpieczenstwa o0sob
przebywajacych w obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu
sygnalizacji pozarowe] — W budynku nie zostanie wykonany dzwickowy system
ostrzegawczy — odstepstwo od § 29 ust. 1 pkt 5 [2].

143. PRZYJETE  ROZWIAZANIA  PONADSTANDARDOWE - ZAPEWNIAJACE
ZABEZPIECZENIE ~ PRZECIWPOZAROWE  OBIEKTU I REKOMPENSUJACE
NIEZGODNOSCI ~ NIEMOZLIWE DO USUNIECIA W  ZABEZPIECZENIU
PRZECIWPOZAROWYM W STOSUNKU DO WYMAGAN PRZEPISOW

W celu osiggnigcia akceptowalnego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku wiezy
ci$nien uznaje si¢ za niezbedne zrealizowanie prac dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
poprawiajacych stan bezpieczenstwa pozarowego w budynku polegajacych na:

1. Wyposazenie budynku w system wykrywania dymu. System oparty na centrali
antywlamaniowe] rozbudowany o czujki dymu zainstalowane na kazdej kondygnacji
budynku. Sygnatl o pozarze uruchomi sygnalizatory: akustyczny i optyczny umieszczone
w budynku oraz zostanie przekazany na wybrane numery telefonow komorkowych.

2. Na poziomie parteru (0) i tarasu widokowego (+6) zamontowac telefon (domofon)
zapewniajacy bezposrednig laczno$¢ glosowa pomiedzy tymi poziomami. Telefon
z funkcja przywolania (sygnal akustyczny) oraz glosnomowiacy umozliwiajacy

82



przekazanie komunikatow glosowych.

3. Wykonanie w budynku instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Na drodze
ewakuacyjnej - klatka schodowa, nalezy zapewni¢ natgzenie oswietlenia po poziomie
podiogi na poziomie 5 Ix., natomiast przy podlodze, na wszystkich poziomach natezenie
o$wietlenia na poziomie 1 Ix. Czas §wiecenia min. 60 minut. Wlaczenie o$wietlenia
nastgpi w ciggu 2s od chwili wylaczenia o$wietlenia podstawowego. Os$wietlenie awaryjne
zgodnie z PN-EN 1838 pkt.3.1, jest to o$wietlenie przeznaczone do stosowania podczas
awarii zasilania urzadzen do os$wietlenia podstawowego. Awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne, wedlug PN- EN 1838 pkt.3.3 jest to cze$¢ oswietlenia awaryjnego
zapewniajgca bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania lub umozliwiajgca uprzednie
podjecie proby zakonczenia potencjalnie niebezpiecznego procesu.

4. Wszystkie drewniane elementy budynku: belki stropowe, deski podlogowe, klatki
schodowej, konstrukcji dachu - pomalowaé¢ lakierem ogniochronnym do drewna
UNIEPAL-DREW AQUA 1-K. Zgodnie z certyfikatem zgodnosci Instytutu Techniki
Budowlanej lakier UNIEPAL-DREW przeznaczony jest do ogniochronnego
zabezpieczenia 1 dekoracyjnego wykonczenia powierzchni elementow budowlanych
z drewna oraz sklejki. Klasyfikacja ogniowa wyrobow pokrytych lakierem w ilo$ci,
co najmniej 200 g/m?, zostaly sklasyfikowane w zakresie stopnia palnosci (wg PN-EN
13501-1+A1:20100):

1) Klasa reakcji na ogien B-s1d0,

2) Wyrdb niezapalny, nickapigcy, nicodpadajacy pod wplywem ognia oraz
nierozprzestrzeniajacy ognia przez sciany przy dzialaniu ognia wewnatrz budynku.

5. Wszystkie nieoslonicte metalowe elementy konstrukcji budynku: konstrukcji dachu,
stropow, schody zabiegowe z poziomu +5 do poziomu +6 — pomalowaé farbami
ogniochronnymi do klasy odpornosci ogniowej, co najmniej R 30.

6. Instalacje elektryczng w budynku ograniczy¢ do niezbednego minimum: oprawy
oswietlenia podstawowego, oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, gniazda
wtykowe, okablowanie. Instalacje¢ wykona¢ o podwyzszonym stopniu ochrony,
uwzgledniajac uwagi i zalecenia zawarte w punkcie 5.10 niniejszej ekspertyzy.

7. Dla wiezy cisnien opracowac¢ ,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego”. Instrukcja
powinna zawiera¢ szczegdtowe zasady bezpieczenstwa pozarowego podczas eksploatacji
budynku. Szczeg6lnie nalezy uwzglednic:

» Na poziom widokowy (+6) moga wchodzi¢ tylko zorganizowane grupy (max. 10
osob). Wejscie wylacznie wspdlnie 1 pod nadzorem etatowego pracownika punktu
informacji turystycznej.

» Wejscie na klatke schodowa z poziomu +1 na wyzsze poziomy zabezpieczone
ruchoma  barierka, uniemozliwiajacej przypadkowe wyjscie pojedynczym,
niezorganizowanym osobom.

» Na terenie wiezy ci$nien wprowadzi¢ catkowity zakaz uzywania otwartego ognia,
uzywania sztucznych ogni i1 innych fajerwerkow, palenia tytoniu oraz prowadzenia
wszelkich prac pozarowo niebezpiecznych w tym szczegolnie prac spawalniczych.
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14.4. ANALIZA I OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZAMIENNYCH NA POZIOM
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

Wieza ci$nien w Drezdenku - to zabytkowy budynek, na szczycie, ktorego znajduje si¢ zbiornik
wodny, shuzacy do zapewnienia stabilnego ci$nienia w wodociggu. Zbiornik musiat by¢
umieszczony powyzej odbiorcéw, poniewaz dzialal na zasadzie naczyn potaczonych. Obecnie
wieze ci$nien catkowicie zostaly wyparte przez hydrofory i pozostaly jedynie, jako awaryjne
zrédta wody, gdyz moga dostarczy¢ stosunkowo duzo wody przy catkowitym braku zasilania.
W dzisiejszych czasach czgsto zaniedbane i zdewastowane, nie petnig juz swoich pierwotnych
funkcji. Sg jednak bardzo ciekawymi budowlami, zwlaszcza pod wzgledem architektonicznym.
Rowniez samorzad Drezdenka, widzac w wiezy ci$nien lokalng atrakcje turystyczna, podjat
dziatania dla uratowania tego budynku i wykorzystania jego, jako wieza widokowa 1 punkt
informacji turystycznej.

Zgodnie z powyzszym, uwaza si¢, ze spelnienie wymagan okreslonych w punkcie 3, powinno
W wystarczajagcym stopniu zapewni¢ poziom bezpieczenstwa dla przebywajacych w budynku
ludzi jak rowniez samego budynku.

Wykonanie w budynku, na jego wszystkich poziomach, systemu detekcji pozaru, wykonanego
na bazie centrali antywlamaniowej, spowoduje natychmiastowe przekazanie ostrzezenia
o powstalym zagrozeniu, czy innym zdarzeniu niestandardowym. Zastosowany system
radykalnie wplynie na poziom bezpieczenstwa budynku i przebywajacych w nim ludzi. Sygnat
0 pozarze, wltamaniu, zostanie przekazany do wyznaczonych osob o kazdej porze.

Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogo6lnej (klatka schodowa)
zapewniajace natgzenie oswietlenia na poziomie 5 Ix zapewni wystarczajaca widocznosé
zapewniajacg bezkolizyjne opuszczenie zagrozonych poziomoéw 1 bezpieczne wyijscie
na zewnatrz z budynku. Z tarasu widokowego bedzie si¢ ewakuowato max. do 10 osob.
Pomalowanie wszystkich elementow drewnianych lakierem ogniochronnym, w zdecydowany
sposob zabezpieczy te palne elementy w zakresie stopnia reakcji na ogien, stopien Bsidy —
material niezapalny, ewentualne niekontrolowane zrdédio pozaru bedzie miato - szczegdlnie
w pierwszej fazie — niewielkg liniowg predkos$¢ spalania oraz znikomg ilo$¢ toksycznych
produktéw spalania. Réwniez pomalowanie wszystkich elementow stalowych farbami
ogniochronnymi do klasy R 30 spowoduje wystarczajacy, bezpieczny margines zachowania
wytrzymalosci mechanicznej konstrukcji stalowych. Powyzsze zabezpieczenia powinny
zapewni¢ wystarczajacy przedziat czasowy na bezpieczne opuszczenie budynku.

Wykonanie instalacji elektrycznej o podwyzszonej ochronie, ograniczenie wszelkich
odbiornikéw energii elektrycznej do niezbednego minimum oraz systematyczna (raz w roku)
kontrola stanu izolacji i opornosci przewodow powinno wyeliminowaé zagrozenie pozarem
od zwarcia lub przecigzenia instalacji elektrycznej, tj. praktycznie jedynej potencjalnej
przyczyny pozaru.

Ograniczenia, nakazy i1 zakazy okre$lone w ,,Instrukcji bezpieczefistwa pozarowego” powinny
zapewni¢ odpowiedni poziom dyscypliny, a S$ciste ich przestrzeganie zaréwno przez
pracownikow jak 1 turystow, jest podstawowym warunkiem zachowania akceptowalnego
poziomu bezpieczenstwa.

Przyjete rozwigzania techniczne ochrony aktywnej i1 biernej zapewnia przebywajacym
w budynku osobom mozliwo$¢ dotarcia w razie pozaru, w odpowiednim czasie na zewnatrz
obiektu bez narazenia ich na bezposrednie oddziatywanie gazowych produktow spalania
1 wysokiej temperatury. Przy zakladanej szybko$ci rozwoju pozaru, uwzgledniajac techniczne
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1 organizacyjne $rodki wspomagania ewakuacji, przewiduje si¢ zakonczenie jej przed
powstaniem warunkow uniemozliwiajacych ewakuacje ze wzgledu na przekroczenie na drogach
ewakuacyjnych  parametrow  krytycznych  dotyczacych  widzialno$ci,  toksycznos$ci
I oddziatywania termicznego.

Analiza bezpiecznych warunkow ewakuacji.
Wymagany czas bezpiecznej ewakuacji [WCBE], tj. czas, ktory trwa od poczatku powstania
pozaru do momentu, w ktorym osoby przebywajace w budynku zdolaja ewakuowac si¢
na zewnatrz budynku.
WCBE okresla si¢ za pomoca wzoru:

WCBE =Tj4 + Ta+Troz + Treak + Tp

Gdzie:

Tq — czas zauwazenia pozaru [sek]

T, — czas zaalarmowania [sek]

Tz — Czas rozpoznania sytuacji [sek]

Treak — Czas reakcji na zdarzenie [sek]

Tp — czas przemieszczania si¢ ewakuowanych osob [sek].

Czas przemieszczania si¢ ewakuowanych osob [Tp], okresla si¢ za pomoca nastgpujacego wzoru:
Tp= Na/ B' XN+ K /V

Gdzie:

N, — catkowita liczba ewakuowanych ludzi

B! — szeroko$¢ drzwi [m]

N® — ilo§¢ 0s6b ewakuujacych sie przez konkretne drzwi [osob/m],

Ks — odleglos$¢ od ostatniego wyjscia ewakuacyjnego do czota przemieszczajacego si¢ thumu [m],

V — predkos$¢; poruszania si¢ thumu [m/sek]

Dla budynku wiezy ci$nien w Drezdenku dane liczbowe sg nastepujace:
N, — calkowita liczba ewakuowanych ludzi — 10 os6b
B* — szeroko$¢ drzwi— 1,6 [m]
N® — ilo§¢ 0s6b ewakuujacych sie przez konkretne drzwi 6 [0sob/m],
Ks — odleglo$¢ od ostatniego wyjscia ewakuacyjnego do czota przemieszczajgcego si¢ thimu 62
[m].
V — predko$¢; poruszania si¢ tlumu 1,0 [m/sek]
T,=10/1,6 x6 +62/1,0 =72 [sek]
Oszacowanie WBCE
Ty — czas zauwazenia pozaru - 30 [sek]
T, — czas zaalarmowania - 20 [sek]
Troz — Czas rozpoznania sytuacji - 20 [sek]
Treak — Czas reakcji na zdarzenie - 20 [sek]
Tp — czas przemieszczania si¢ ewakuowanych osob 72 [sek].

WBCE =30+ 20 + 20 + 20 + 72 = 162 [sek]
Moc pozaru.
Scenariusz rozwoju zdarzen podczas pozaru:
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Biorac pod uwage fakt, ze w budynku wiezy ci$nien, w ktorej osoby z zewnatrz beda przebywad

sporadycznie w obecnosci etatowych pracownikoOw punktu informacji turystycznej, zostanie

wykonany system wykrywania dymu, zaktada si¢, ze pozar zostanie wykryty w pierwszej fazie

jego rozwoju, a pracownicy lub osoby przebywajace w budynku podejmie stosowne dzialania

polegajace na:

A. rozpoznaniu sytuacji,

B. sprawdzeniu, ze faktycznie wystepuje zagrozenie pozarem, czy jest to alarm falszywy,

e ustaleniu, czy wystepuje zagrozenie zycia ludzi w zwigzku z pozarem,

e okreSleniu, czy jest konieczno$¢ powiadomienia strazy pozarnej, czy tez zagrozenie jest na

tyle mate, ze mozna je zlikwidowaé wlasnymi sitami,

C. podjeciu stosownych dziatan przewidzianych w procedurach postepowania w zaleznosci od
wystepujacej sytuacji i jej oceny,

e podjeciu dziatan gasniczych przy uzyciu gasnic,

e rozpoczeciu ewakuacji ludzi w zakresie wynikajacym z wystepujacego zagrozenia

(ewakuacja czesciowa lub catkowita obiektu).

Uwzgledniajac  zastosowane bierne zabezpieczenia pozarowe, prawidlowe dzialanie
pracownikoOw oraz urzadzen przeciwpozarowych mozna spodziewac si¢, ze pozar nie bedzie
szybko rozprzestrzeniat sig.
Scenariusz pozaru dla budynku typu hotel, pensjonat — pozar mebli, papierow itp.
materialy palne.
Wg tabeli 4 , srednia moc pozZaru wytwarzana podczas pozaru wybranych obiektow
i pomieszczen” wytycznych KG PSP [17] dla pomieszczen hotel, Kino, teatr, muzeum - wynosi
500 KW/m®.
Rozprzestrzenianie si¢ poZaru w tego typu pomieszczeniach nalezy okreslic, jako srednie. Czas
do osiggniecia mocy pozaru w tym pomieszczeniu — 1000 KW wynosi 292 sek.
Dostepny czas bezpiecznej ewakuacji — DCBE — 292 sek.
Aby warunki ewakuacji mogty zosta¢ uznane za bezpieczne, spetniony musi zosta¢ warunek
opisany wzorem:

DCBE - WCBE >0

292-162 >0

Zgodnie z powyziszymi wyliczeniami, catkowity czas na przeprowadzenie ewakuacji (od chwili
ogloszenia alarmu do momentu opuszczenia budynku przez ostatniq osobg) wynosi 72 sekund,
natomiast czas od chwili powstania pozaru do mementu opuszczenia budynku przez ostatnig
osobe wynosi 162 sek.

14.5. Whnioski w kontekscie niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Biorac pod uwagg analizg i oceng zaproponowanych rozwigzan w przedmiotowym budynku —
nalezy przyja¢, iz zaproponowane rozwigzania z zakresu ochrony przeciwpozarowej w ramach
okreslonej koncepcji bezpieczenstwa rekompensujagce niezachowane wymagania budowlane oraz
ewakuacyjne, zapewniag akceptowalny poziom bezpieczenstwa uzytkownikow, ekip
ratowniczych 1 nie pogorsza warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku wiezy cis$nien
w Drezdenku przy ul. Niepodlegtosci.

Dokonana analiza poréwnawcza dwdch parametrow:

- dostgpnego czasu bezpiecznej ewakuacji (DCBE),
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- wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji (WCBE),

wykazata, z2 WCBE jest mniejszy od DCBE i wynosi niespelna 60% dostepnego czasu
bezpiecznej ewakuacji (z uwzglednieniem wspotczynnika bezpieczenstwa), co nalezy uznaé, ze
kryterium bezpiecznej ewakuacji zostato spelnione.

Zainstalowany system wykrywania dymu oraz $wiatla ewakuacyjne zapewnig ewakuacje w razie
pozaru w kazdej jego fazie, umozliwiajac podjecie skutecznej proby jego ugaszenia, niwelujac
negatywne skutki oddzialywania ognia i produktéw spalania. Podjecie skutecznych dziatan we
wezesnym stadium rozwoju pozaru ma decydujacy wplyw na zminimalizowanie ewentualnych
strat. Pozwoli roéwniez na szybsze zarzadzenie ewakuacji ludzi z obiektu, w przypadku
zaistnienia takiej koniecznosci.

W budynku wiezy ci$nien, w ktorym wszystkie palne elementy konstrukcyjne budynku (drewno)
zostalo zabezpieczone, jako wyrdb niezapalny o stopniu reakcji na ogien Bdos; oraz nie
przewiduje si¢ sktadowania zadnych materialow palnych, praktycznie nie nalezy przewidywac
pozaru o rozmiarach mogacych stworzy¢ realne zagrozenie dla Zycia przebywajacych
w budynku osob.

W S$wietle przytoczonych argumentow — na podstawie § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [I] - uwazamy, ze ze wzglegdu na ochrong
przeciwpozarowg uzasadnione jest przyjecie rozwigzan zaproponowanych w niniejszej
ekspertyzie.

Zgodnie z wymaganiami przepisow techniczno — budowlanych, pozarowych oraz Dyrektywy
89/106/EEC UE dotyczacej wyrobow budowlanych, budynek ma zapewniong mozliwo$¢
bezpiecznej ewakuacji ludzi oraz bezpieczne i skuteczne prowadzenie akcji ratowniczo —
gasnicze;j.
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