Korone $ciany na diugosci 3,2 m

bod bramg wykona¢ 15 cm nizej
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR ¢ | DLUGOSC ILOSC DL. LACZNA [m]
POZ. pRETA | [rmm] . A=IIN
PRETOW | x POZ. | RAZEM 68 | o0 | o12
Poz. SC — Sciana kgtowa — 1 szt.
1 12 1,825 | 178 1 178 324,85
2 10 1,885 | 178 1 178 335,53
3 10 1,310 | 178 1 178 233,18
SC| 4 8 1,100 | 178 1 178 | 195,80
5 8 27,930 | 11 1 11 | 307,23
6 8 27,930 6 1 6 | 167,58
7 8 27,930 6 1 6 | 167,58
DLUGOSC RAZEM [m] 838,19 | 568,71 | 324,85
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 | 0,617 | 0,888
MASA [kg] 331,00 | 350,89 | 288,47
MASA CALKOWITA [kg] 970,45

1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766

(gabarytowo)
2) Opis dtugosci haka: gabary

towy

3) Dlugos¢ preta L: rzeczywista
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Bieg schodowy ze spocznikiem

Wykonac 1 szt.

4xM12 kl. 6.8

4xM12 Kkl. 6.8

Balustrada stalowa ocynkowana x 2
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Wykaz zbrojenia

Beton
Stal

B20 (C16/20)
RB500
Otulina Chom =20+5=25 mm

Liczba [szt.] Diugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Diugos¢ pretow w elementow catkowita RB500
preta | [mm] [cm] 1 elemencie pretow @6 | @12
Bieg schodowy ze spocznikiem - wykonaé 1 szt.
1 12 232 12 1 12 27,84
2 12 298 5 1 5 14,90
3 12 177 12 1 12 21,24
4 12 302 5 1 5 15,10
5 6 315 19 1 19 59,85
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 59,9 79,1
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg Srednic [ka] 13,3 70,2
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 83,5
Masa catkowita (k] 84

UWAGA: Diugosc¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiar6w w osi preta

(metoda B wg PN-EN SO 3766:2006)
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