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Zewn. instalacja
kanalizacji sanitarnej
ø50 PE 0,6%

I

II

II

II

IV

Wentylator łazienkowy
DECOR 100, zasilanie 230V,

moc el. 13W.

IV

IV

IV

Podgrzewacz c.w.u. Kospel
EPO D-6 Amicus, zasilanie

230V, moc el. 6kW.

III

III

Podgrzewacz c.w.u. Kospel
EPJ 3,5 Optimus, zasilanie
230V, moc el. 3,5kW.

II

Przepompownia scieków

VortoSet 232vx, zasilanie
230V, moc el. 0,54kW.

I

0,11PVC

0,11PVC

KANALIZACJA SANITARNA-LEŻAKI

KANALIZACJA SANITARNA

LEGENDA:

WODA CIEPŁA 

WODA ZIMNA

ODPOWIETRZENIE PRZEPOMPOWNI

ODPOWIETRZENIE POD STROPEM

KANALIZACJA SANITARNA-TŁOCZNA

PEXø16 z.w.

PEXø25 z.w.
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X
ø
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2
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.w
.

0,11PVC

Ø110 PVC

Ø75 PVC

Ø110 PVC

Ø50 PE

PEXø25 z.w.

PEXø16 z.w.
0,05PVC

PEø50


