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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

| CZESC DOTYCZACA BOISKA | ALTANY
1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Rodzaj i przeznaczenie obiektu:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca i droga dojazdowg w Watyczu na
dziatkach nr 116/25; 116/28; 116/24; 113/2 w miejscowosci Watycz, gmina Rynsk

Inwestycja polega¢ bedzie na:

- budowie boiska wielofunkcyjnego (boiska do koszykoéwki, siatkowki i pitki recznej)

- budowie pitkochwytow wys. 5,0m

- budowie ogrodzenia (panelowego w kolorze grafitowym wys. 1,5m) z cokotem prefabrykowanym, furtkg oraz brama
- budowie utwardzen,

- montazu urzgdzen matej architektury,

- montazu lamp solarnych z oprawg o$wietleniowg LED, na stupie o wysokosci do zrédta swiatta min 5,4m
- niwelacji terenu, wykonanie rowow, skarp, przemieszczenia mas ziemnych

- wykonanie trawnikéw

- budowie altany

- budowie drogi dojazdowe;j

Projektowane zagospodarowanie bedzie stuzy¢ rekreac;ji

1.2. Podstawa opracowania:

- Ustalenia z inwestorem

- Dane techniczne dotyczgce wymogdw dla boisk i urzgdzen sportowych
- Wizja w terenie

- Pomiary sytuacyjno - wysokos$ciowe

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

1.3. Lokalizacja i stan istniejgcy:

Teren, na ktérym projektuje sie budowe boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastruktura towarzyszaca i drogg dojazdowg w Watyczu na dziat-
kach nr 116/25; 116/28; 116/24; 113/2 w miejscowosci Watycz, gmina Rynsk. Obecnie teren dziatek jest niezabudowany. Dziatki nr 116/25;
116/28; 116/24 porosniete niska roslinnoscig. Teren dziatki w uksztattowaniu jest ze spadkiem w kierunku ulicy Lecha Maczynskiego.

1.4. Warunki gruntowo-wodne:
W miejscu projektowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe. Obiekty zostaty zaliczone do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

proste warunki gruntowe - wystepujgce w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, réwnolegtych do powierzchni te-
renu, nie obejmujgcych gruntéw stabonosnych, przy zwierciadle wéd gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadawiania oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,

Kategoria geotechniczna:

pierwsza kategoria geotechniczna - obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych
warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wiasciwosci gruntéw, takie jak:

" jedno lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

" $ciany oporowe i rozparcia wykopdw, jezeli réznica pozioméw nie przekracza 2 m,

" wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy do wysokosci 3 m wykonywane zwtaszcza przy budowie drég, pracach drenazowych oraz uktadaniu ru-
rociggow,

2.0. DANE O OBIEKCIE - PARAMETRY TECHNICZNE

2.1. Boisko wielofunkcyjne

2.1.1 Boisko do koszykéwki - wymiar pojedynczego boiska
- Dlugos¢ mierzona od wewnetrznej krawedzi boiska 15,00 m
- Szerokos$¢ nie okresla sie
- Nawierzchnia boiska  poliuretanowa

2.1.2 Boisko do siatkowki
- Dlugos¢ mierzona od zewnetrznych krawedzi
linii ograniczajacych boisko 18,00 m
- Szeroko$¢ mierzona od zewnetrznych krawedzi
linii ograniczajacych boisko 9,00 m
- Powierzchnia boiska 162,00 m2
- Nawierzchnia boiska  poliuretanowa

2.1.3 Boisko do pitki recznej/noznej
- Dlugos¢ mierzona od wewnetrznej krawedzi
linii ograniczajacych boisko 20,00 m
- Szeroko$¢ mierzona od wewnetrznej krawedzi
linii ograniczajacych boisko 15,00 m
- Powierzchnia boiska 300,00 m2
- Nawierzchnia boiska  poliuretanowa

3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. Boisko do koszykdéwki

Zaprojektowano boisko do koszykdéwki o dlugosci 15,00m. Na powierzchni boiska projektuje sie zestaw do koszykéwki o konstrukgji jednostu-
powej, przeznaczony do gry na otwartej przestrzeni. Zestaw wyposazony w tablice epoksydowa o wymiarach 152 x 97 cm z obreczg cynkowa-
ng i z mozliwoscig recznej regulacji wysokosci tablicy. Konstrukcja jednostupowa z wysiegnikiem dtugosci 1,20m do montazu tablicy. Projekto
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

wany wysiegnik z mozliwoscig recznej regulacji wysokosci tablicy od 2,40 m do 3,05 m. Konstrukcja zakotwiona jest w fundamentach betono-
wych z betonu klasy C16/20 o wym. 1,00 x 1,00 x 1,20 m. Do stupa przyspawa¢ wasy w postaci 6szt. preta #12 L=50cm. Projektowany funda-
ment powlec 2x izolacjg przeciwwilgociowag powlokowa [R+G].

Na konstrukcji zamontowane zostang nastepujgce elementy:

- tablica do koszykoéwki uniwersalna o wym. 152 x 97 cm, wiékno epoksydowe mocowane na ramie ocynkowane;j

- obrecz do koszykéwki wzmocniona, wytrzymato$¢ na obcigzenia statyczne 280 kg; cynkowana ogniowo

- siatka fancuchowa, 8 punktéw mocowania siatki

- stup z wysiegnikiem 1,20m cynkowany ogniowo

3.2. Boisko do siatkéwki

Projektowane boisko do siatkéwki usytuowane jest prostopadle do projektowanego boiska do koszykéwki. Wymiary projektowanego boiska do
siatkdwki 18,00x9,00 m mierzone od zewnetrznej krawedzi linii ograniczajacych boisko. Na powierzchni boiska do siatkdwki projektuje sie stup-
ki z profilu aluminiowego owalnego mocowane w tulejach z mechanizmem naciggowym przesuwnym i mozliwoscig ptynnej regulacji wysokosci
siatki. Boisko do siatkéwki wyposazone jest takze w siatke, ostony stupkéw, pokrywe podiogowg do nawierzchni boiska, tuleje mocujgce. Prze-
widuje sie montaz stupkéw z profilu aluminiowego owalnego 75 x 116 mm wzmocnione, mechanizm naciggowy przesuwny z zastosowaniem
mimosrodu z ptynng regulacjg wysokosci siatki. Zaprojektowane stupki sg wielofunkcyjne, siatkéwka i badminton, mocowane w tulejach. Tuleje
zakotwione w fundamentach betonowych z betonu klasy C16/20 o wym. 0,60 x 0,60 x 0,90 m. Projektowany fundament powlec 2x izolacjg
przeciwwilgociowg powtokowg [R+G].

Na zaprojektowanej konstrukcji zostang zamontowane nastepujgce elementy:

- siatka do siatkowki z polipropylenu, grubos$¢ splotu 3 mm. Posiada linke stalowa, boczne wzmocnienia. Gérna czes$¢ siatki obszyta biatg tas-
mg o szerokosci 5 cm. Mocowana do stupkéw linkami naprezajgcymi z bloczkiem w 4 - punktach.

- ostony stupkéw do siatkdwki wykonane z pianki poliuretanowej pokrytej skadenem, cato$¢ umieszczona na konstrukcji wykonanej z PCV, wy-
sokos$c¢ 2,00 m, kolor niebieski -uzgodni¢ z inwestorem

- rama z pokrywg podiogowg /dekiel/, pokrywa dostosowana do rodzaju nawierzchni sportowe;j

- tuleja mocujaca w podtozu do stupkéw, ocynkowana stalowa

- antenki jednoczesciowe z pokrowcem

3.3. Boisko do pitki recznej

Wymiary projektowanego boiska 15,00x20,00m mierzone od wewnetrznej krawedzi linii ograniczajacych boisko. Na krétszych bokach boiska
do pitki recznej projektuje sie fundamenty do mocowania bramek do pitki recznej/noznej. Projektuje sie montaz bramek aluminiowych o wym.
3,0 x 2,0 m, rama bramki w biato - czerwone pasy, wykonana z kwadratowego profilu aluminiowego 80 x 80 mm; gtebokos¢ 80 x 100 cm. Pata-
ki bramki wykonane z aluminiowych rur o $r. 2,5 cm. Do stupa bramki przyspawa¢ wasy w postaci 6szt. Preta #12 L=30cm. Konstrukcja bra-
mek zakotwiona w fundamentach betonowych z betonu klasy C16/20 o wym. 0,40 x 0,40 x 0,40 m.

Projektowany fundament powlec 2x izolacjg przeciwwilgociowa powiokowa [R+G]

W skiad elementéw bramki wchodzi siatka wykonana z polipropylenu, grubos$¢ splotu 4 mm, krawedz oczka 10 cm, gtebokos¢ siatki gora 80
cm, doét 100 cm, kolor biaty lub zéity -do ustalenia z inwestorem.

3.4. Przekroje konstrukcyjne boiska do koszykowki, siatkowki i pitki recznej

" Nawierzchnia poliuretanowa typu natryskowego o tgcznej grubosci 13mm (EPDM 3mm + SBR 10mm) w kolorze zgodnym z czescig rysun-
kowa projektu

" Warstwa stabilizujgca poliuretanowa gr. 35mm

" Warstwa klinca famanego z kruszywa tamanego naturalnego twardego o frakcji 1,0 - 4,0 mm zageszczona mechanicznie gr. 5,0cm po za-
geszczeniu

" Warstwa podbudowy z kruszywa famanego naturalnego twardego np. (Gabro, Melafir, Granit) o frakcji 0-31,5 mm gr. 5,0cm po zageszczeniu
" Warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego naturalnego twardego np. (Gabro, Melafir, Granit) o frakcji 31,5 - 63 mm gr. 12,0cm po za-
geszczeniu

" Warstwa odsgczajgca z piasku zageszczana warstwami gr. 10,0cm po zageszczeniu

" podsypka piaszczysto-zwirowa $redniej grubosci na catym boisku ok 70cm zageszczona mechanicznie do 1s=0,98

" Grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1s=0,96

Uwaga:

Wszystkie podane powyzej grubosci w konstrukcji nawierzchni

nalezy mierzy¢ po zageszczeniu mechanicznym.

Poszczegolne warstwy podbudowy pod nawierzchnie nalezy zagesci¢ walcami i doktadnie wyprofilowa¢ z nadaniem projektowanych spadkéw
poprzecznych. Wykonanie samej nawierzchni poliuretanowej proponuje sie zleci¢ wyspecjalizowanej firmie wykonawcze;j.

3.5. Kolorystyka boiska

" Projektowane boisko do koszykdwki, pitki recznej/noznej nalezy wykona¢ z nawierzchni poliuretanowej typu natryskowego o tacznej gr. 13mm
(EPDM 3mm + SBR 10mm) w kolorze zielonym

" Projektowane boisko do siatkdwki nalezy wykonac¢ z nawierzchni poliuretanowej typu natryskowego o tgcznej gr. 13mm (EPDM 3mm + SBR
10mm) w kolorze czerwonym

UWAGA:

Ostateczng kolorystyke ustali¢ z inwestorem.

3.5. Kolorystyka linii
" Linie boiska wykona¢ farbg poliuretanowa w kolorze biatym gr. linii 5,0cm

UWAGA:
Ostateczng kolorystyke ustali¢ z inwestorem.

3.6. Pitkochwyty

Wokot projektowanego boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano pitkochwyty z siatki na stupkach o rozstawie osiowym zgodnym z czescig ry-
sunkowa opracowania z rur stalowych 80x80x3mm wraz z zastrzatami 50x50x2mm, wysoko$¢ siatki 5,0 m, siatka polietylenowa na linkach sta
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lowych wielko$¢ oczka 4,5x4,5mm, gr 4mm w kolorze zielonym, kolorystyke ostatecznie ustali¢ z inwesotrem. Projektowane stupki stalowe
80x80x3mm ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze zielonym (kolorystyke ostatecznie ustali¢ z inwestorem) Stupy zatopi¢ w fundamen-
tach betonowych o wymiarach 50x50 wys. 100cm wykonanych z betonu klasy C16/20. Do stupéw przyspawaé¢ wasy w postaci 6szt. preta #12
L= 30cm. Projektowany fundament powlec 2x izolacjg przeciwwilgociowag powtokowa [R+G]. Pitkochwyt wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa
opracowania. W projektowanym pitkochwycie wykona¢ wejscia o wymiarach 120x205cm zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

4. Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe (panel wys. 1,5m w kolorze grafitowym + cokét prefabrykowany w kolorze grafitowym). Projektowane
ogrodzenie wykona¢ wokot projektowanego boiska tj. od strony pétnocno, potudniowej, wschodniej oraz zachodniej - wykona zgodnie z cze$cig
rysunkowg opracowania. W projektowanym ogrodzeniu przewidziano wykonanie 1szt. bramy rozwiernej dwuskrzydtowej szer. 5,0m (otwiera-
nej recznie) oraz 1 szt. furtki jednoskrzydiowej szer. 1,2m - furtke, brame ustali¢ z inwestorem. Wysoko$¢ bramy oraz furtki réwna wysokosci
projektowanego ogrodzenia. Brama wyposazona w stupki, zamek z wkiadkg. Furtki wyposazone w zestaw zawiasowo zamkowy z klamkami.

Uwagi koncowe.

- wszelkie napotkane, niezinwentaryzowane a istniejgce lokalne systemy melioracyjne, przewody kanalizacyjne i deszczowe nalezy traktowacé
jako czynne i w przypadku ich uszkodzenia podczas prowadzenia robo6t doprowadzi¢ je do stanu pierwotnego

- roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie

- projektowane obiekty sportowe oraz odwodnienie terenu wymaga wytyczenia geodezyjnego a po zakonczeniu robét geodezyjnej inwentaryza-
cji powykonawczej.

5. Elementy matej architektury

Zaprojektowano nastepujgce elementy matej architektury:
- Lawka z oparciem - 4szt

- Kosz betonowy - 2szt

- Stot biesiadny - 2szt

- tawa biesiadna - 4szt

Projektowane elementy matej architektury trwale potgczy¢ z gruntem. Projektowany fundament powlec 2x izolacjg przeciwwilgociowg powtoko-
wa [R+G].

6. PARAMETRY TECHNICZNE LAMPY SOLARNEJ

6.1. Lampa solarna z oprawg os$wietleniowg LED, na stupie o wysokosci do zrodta swiatta min 5,4m - 4szt.
Wysokos$¢é masztu: 5,00m do 6,00m

Wysokos$¢ zrodta swiatta LED: min 5,40mm

Moc zrédta swiatta LED: min. 28W

Barwa $wiatta (biata chtodna): 5000-7000K

Strumien $wietlny: min. 2900Im

Trwatosc¢ zrodia swiatta: min 29000h

Napigcie zasilania:24V

Pojemnos¢ akumulatoréw:>100Ah

Warunki pracy: (temperatura od -20 stopni Celsjusza do +45 stopni Celsjusza) (wilgotno$¢ od 10% do 95%)
Moc modutu fotowoltaicznego: od 230W do 260W

Mikroprocesorowy regulator pracy lampy: tak

Stopien ochrony: min IP65

Czas fadowania akumulatoréw: (latem 4h), (zimg 10h)

Okres autonomii systemu przy natadowanych akumulatorach:2-3 dni

Kolor podstawy: ustali¢ z inwestorem

Sterowanie: programator czasu pracy

Fundament prefabrykowany F150 o wymiarach w rzucie 40cm x 40cm i wysokosci 150cm

7.0. DANE O OBIEKCIE - ALTANA

7.1. Uksztattowanie bryty:
Projektowana altana: jest brytg zwartg na bazie prostokata, bez $cian zewnetrznych.

7.2. Wymiary gabarytowe obiektu:
Projektowana altana:

-dtugos$¢: 4,6 m;

-szerokos¢: 6,60 m;

7.3. Liczba kondygnacji nadziemnych:
Projektowana altana: 1

7.4. Powierzchnia zabudowy:
Projektowana altana: 30,36 m2

7.5. Powierzchnia netto kondygnacii:
Projektowana altana: 29,94 m2

7.6. Wysokos¢ obiektu:
Projektowana altana:3,705 m

7.7. Kubatura brutto:
Altana: 98,80 m3
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7.8. Powierzchnia utwardzona :
Projektowane utwardzenie z kostki betonowej gr. 6cmw kolorze szary/grafit 50/50%
pow. utwardzen pod altang: 33,60m2

7.10.Rodzaj ogrzewania:
Altana: brak, nie projektuje sie

7.11. Poziom podiogi:
Altana: +/- 0,00 = 103,02m n.p.m

8.0. OPIS BUDOWLANY

8.1 Forma architektoniczna obiektu, funkcja obiektu budowlanego

Forma architektoniczna obiektu.

Zaprojektowano drewniang altane wolnostojgcg. Altana przykryta jest dachem czterospadowym o kacie nachylenia 20 stopni. Na pokrycie nale-
zy zastosowac¢ blachodachéwke w kolorze antracyt - mat, kolor ostatecznie uzgodni¢ z inwestorem.

8.2. Dane dotyczgce konstrukgc;ji.

PROJEKTOWANA ALTANA
8.2.3. Rodzaj konstrukgiji:
Konstrukcja drewniana

8.2.4. Ukiad $cian nosnych: mieszany.

8.2.5. Fundamenty

Jako forme posadowienia altany zaprojektowano stopy zelbetowe o wymiarach w rzucie 100cm x 100cm i wysokos$ci 40cm. Posadowienie za-
projektowano na gtebokosci 100cm ponizej poziomu terenu. Stopy wykonac¢ z betonu C20/25 (B-25), zbrojone stalg A-1lIN RB500W w postaci
siatki krzyzowo zbrojonej #12 co 15cm. Stope posadowi¢ na gruncie za posrednictwem chudego betonu gr. 10cm klasy C8/10. Zbrojenie wy-
kona¢ zgodnie z rysunkiem stopy fundamentowe;.

Pod drewniane, stupy zaprojektowano stupy zelbetowe o przekroju poprzecznym 24cm x 24cm. Zbrojenie wykonaé zgodnie z czes$cig rysunko-
wa. W gtowicy stupéw nalezy zakotwi¢ 4x kotew fajkowg ?20 wg czesci rysunkowej szczegotu A.

8.2.6. Sciany: nie dotyczy

8.2.7. Konstrukcja dachu:

Konstrukcje dachu zaprojektowano z drewna klasy C-24. Przyjeto uktad krokwiowo - jetkowy, konstrukcja wiezby dachowej czterospadowa, o
kacie nachylenia potaci 20 stopni i rozstawie krokwi nie przekraczajacych 100cm. W miejscu styku dachu, potaczenie zaprojektowano na ,, jas-
koétczy ogon". Wymiary i lokalizacje elementéw drewnianych z drewna klasy C-24 pokazano na rysunku architektury. Elementy wiezby dacho-
wej faczy¢ za pomoca tgcznikdw ciesielskich ocynkowanych.

Wszystkie elementy drewniane dwukrotnie zaimpregnowac preparatem plesnio i grzybobdjczym oraz preparatem ognioochronnym do stopnia
nie rozprzestrzeniania ognia. Nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie lakierobejcg "Sadolin" lub inng o poréwnywalnych parametrach technicznych w
kolorze grafitowym. Kolor ostatecznie uzgodni¢ z inwestorem.

Gtéwne elementy konstrukcji drewniane; :
- krokiew 6cm x 14cm

- krokiew narozna 8cm x 16cm

- ptatew 20cm x 20cm

- miecze 8cm x 10cm

- jetka J1 6cm x 14cm

- bal okragty ?30cm

Stupy drewniane - bale okragte oparte na stupach zelbetowych za posrednictwem metalowej podstawy stupa wg rysunkéw konstrukcyjnych.

Projektowany uktad warstw dachu altany. Warstwy wykona¢ w nastepujacym uktadzie liczagc od strony zewnetrznej obiektu:
- blachodachéwka w kolorze antracyt -matowa
- taty drewniane 5x6cm
- kontrtaty drewniane 2,5x5cm
- papa podktadowa na welonie z wtdkna szklanego np. PV/64
- petne deskowanie z desek gr. 3,2cm
- krokiew 6cm x 14cm

8.3. lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w budynku:
8.3.1. Izolacja fundamentéw: nie dotyczy

8.3.2. Izolacja dachu:

- papa podktadowa na welonie z wtdkna szklanego np. PV/64

8.4. Izolacje termiczne i dzwigkochtonne w budynku: nie dotyczy
8.5. Wykonczenie wewnetrzne w budynku: nie dotyczy

8.6Wykonczenie zewnetrzne budynku:

8.6.1. Pokrycie dachu.
Pokrycie dachu - blachodachéwka w kolorze antracyt -matowa, kolor ostatecznie uzgodni¢ z inwestorem
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8.6.2. Rynny i rury spustowe:
Rynny i rury spustowe dla odwodnienia pofaci dachowej wykonac z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym - rynny ? 75mm , rury
spustowe ? 63mm.

Spos6b mocowania rynien i rur spustowych:
- rynny nalezy mocowac¢ do konstrukcji dachu w odstepach co max. 60cm
- rury spustowe mocowac za pomocg uniwersalnych obejm kompensujgcych rozszerzalno$¢ termiczng na poczagtku i na koricu co 2 m.

3.6.3. Obrobki blacharskie.

Obrabki blacharskie wykonac z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym.

8.6.4. Utwardzenie

W terenie inwestycji projektuje sie wykonanie utwardzenia w nastepujgcym uktadzie warstw:
" Kostka betonowa cegietka fazowana gr. 6 cm w kolorze szary/grafit 50/50%

" Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr. 3cm

" Piasek gr. 15cm zageszczony mechanicznie do 1s>0,98

9. ELEMENTY WYPOSAZENIA TECHNICZNEGO BUDYNKU
- nie dotyczy

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
- Nie dotyczy

11. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

11.1. Odprowadzenie $ciekéw do: istniejgcego, wiasnego zbiornika nieczystosci
11.2.Emisja zanieczyszczen ptynnych, gazowych ksztattuje sie w nastepujacy sposob:
11.3. rodzaj zanieczyszczen: nie dotyczy

llo$¢: nie dotyczy

zasieg rozprzestrzeniania sig: nie dotyczy
11.4. Wytwarzanie odpadkow statych:

rodzaj: nie dotyczy

ilos¢: nie dotyczy

11.5. Emisja hatasu oraz zasieg rozprzestrzeniania sie: 25db ,w przestrzeni 50m
11.6 Wplyw obiektdéw na istniejgcy drzewostan i powierzchnie ziemi:

Budynek wkomponowany architektonicznie w istniejgcg oraz projektowang czes$¢ przyrody. Nie stanowi negatywnego wptywu na $rodo-
wisko.

UWAGA:
Zatgczone karty techniczne sg przyktadowe, dopuszczalne sg urzgdzenia o poréwnywalnych parametrach technicznych zgodnych z wymaga-
niami zawartymi w dokumentacji. Urzadzenie nalezy uzgodni¢ z inwestorem

POSTANOWIENIA KONCOWE.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, a ich montaz i eks-
ploatacja zgodna z wytycznymi producenta.

Po zakonczeniu robét budowlanych nalezy uporzadkowac teren budowy.

Il CZESC DOTYCZACA DROGI

1.0. CZESC OGOLNA

1. Dane ogdlne:

Inwestor: Gmina Rynsk

Adres: ul. Mickiewicza 21; 87-200 Wabrzezno

Adres obiektu: Watycz; gmina Rynsk, dz. nr 116/25; 116/28; 116/24; 113/2

jedn. ewid. 041705_2, obreb 0019 Watycz

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturg towarzyszacg i drogg dojazdowag w Watyczu gmi-
na Rynsk na dziatkach nr 116/25; 116/28; 116/24; 113/2.

1.3. Materiaty wyjsciowe

Do wykonania projektu wykorzystano mape do celéw projektowych w skali 1:500.

Przed przystgpieniem do prac projektowych dokonano wizji w terenie.

W projekcie wykorzystano wytyczne inwestora dotyczace zagospodarowania terenu.

1.4. Stan istniejacy.

Obecnie teren inwestycji jest niezabudowany. Dziatki poro$niete niskg roslinnoscig oraz drzewami. Wykonczenie nawierzchni ul. Lecha Ma-
czynskiego - masa mineralno asfaltowa. Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono elementéw do rozbiérki. W rejonie projektowanej budowy drogi
nie wystepuje istniejgce uzbrojenie terenu. Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy zwréci¢ uwage na mozliwo$é wystgpienia niezinwen-
taryzowanego uzbrojenia terenu. W przypadku wystapienia niezinwentaryzowanego, kolidujagcego z robotami uzbrojenia terenu, nalezy powia-
domi¢ wtasciwego gestora sieci.

1.5. Warunki gruntowo-wodne:

-6-

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 43342 Uzytkownik: "INZ-BUD" Pracownia Projektowania Budownictwa i Nadzoru Bud.



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W miejscu projektowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe. Obiekty zostaty zaliczone do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
proste warunki gruntowe - wystepujgce w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, réwnolegtych do powierzchni te-
renu, nie obejmujgcych gruntéw stabonosnych, przy zwierciadle wéd gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadawiania oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,

Kategoria geotechniczna:

pierwsza kategoria geotechniczna - obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych
warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wiasciwosci gruntéw, takie jak:

" jedno lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

" §ciany oporowe i rozparcia wykopdw, jezeli réznica pozioméw nie przekracza 2 m,

" wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy do wysokosci 3 m wykonywane zwtaszcza przy budowie drég, pracach drenazowych oraz uktadaniu ru-
rociggow,

Przyjeto do projektowania grupe no$nosci podtoza G4. Podczas robdt ziemnych zaleca sie wykonywaé kontrolne badania rodzaju i stanu grun-
tu.

2. Kategoria ruchu drogowego (KR).

Kategoria ruchu czyli obcigzenie ruchem drogowym, okreslone w zatgczniku nr 5 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.(Dz. U. z 1999r. Nr
43 poz. 430). Kategoria ruchu drogowego jest jedng z podstawowych wartosci majgcych wptyw na projektowang konstrukcje drogi.

Dla doboru konstrukcji nawierzchni utwardzen, przyjeto obcigzenie ruchem na poziomie KR2.

3. Rozwigzania projektowe.

klasa techniczna utwardzen, - zakwalifikowano jak droge dojazdowg D

obcigzenie ruchem - KR2

Ustalenie grupy nosnosci podioza gruntowego nawierzchni na etapie projektowania

Wedtug badan gruntu, wysadzinowosci gruntu i warunkéw wodnych, przyjeto grupe klasyfikacji nosnosci podtoza G4.

Wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2 wynosi:

257E2<35

Wskaznik nosnosci CBR po 4 dniach nasgczania wodg [%]

27CBR<3

Wymagana projektowana no$nosé

Nosnos$¢é na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni okresla warto$é wtérnego modutu odksztatcenia E2. Wymaganie w zakresie
nosnosci na powierzchni najwyzszej sposrod dolnych warstw konstrukcji nawierzchni jest uzaleznione od kategorii ruchu i wynosi dla kategorii
ruchu KR2 E2 ? 80 MPa.

Wymagana grubos$¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza ze wzgledu na odporno$¢ na wysadziny

Wymagana grubos$¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza ze wzgledu na odporno$¢ na wysadziny wynosi dla kategorii ob-
cigzenia ruchem KR2 i grupa no$nosci podtoza z gruntéw watpliwych i wysadzinowych G4 wznosi 0,65hz.

Gtebokos$¢ przemarzania gruntu hz wg PN-81/B-03020 = 1,00m

Hminimum = 0,65xhz = 0,65x1,00 = 0,65m

3.1. Projektowanie przekrojow konstrukcyjnych drogi wewnetrzne:

Przyjeto nastepujace dane projektowe:

a) utwardzenia,

b) kategoria ruchu KR2,

c) pobocza nieutwardzone,

d) nawierzchnia potsztywna,

e) podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane naturalne twarde stabilizowane mechanicznie

f) rodzaj podtoza gruntowego nawierzchni, warunki wodne oraz przebieg

niwelety wedtug zatgcznikdw,

g) w podtozu gruntowym budowli wystepuja grunty wysadzinowe wymagajgce indywidualnego projektowania,

h) lokalizacja Watycz (gteboko$¢ przemarzania hz = 1,0 m).

—_————

Dane projektowe wynikajg z nastepujacych uwarunkowan:

a) wymagan Zarzadcy Drogi co do klasy drogi, potozenia projektowanej drogi oraz rodzaju nawierzchni i podbudowy zasadniczej,
b) obliczen ruchu projektowego wedtug Katalogu,

c) badan geotechnicznych,

d) projektowane drogi zgodnie z projektowang niweleta,

Okreslenie warunkéw gruntowych i grupy nosnosci

Grupa nosnosci podioza gruntowego - G4.

Uwaga: W czasie budowy po odstonigciu podtoza gruntowego nalezy sprawdzi¢ warunki gruntowe wedtug punktoéw i w razie potrzeby skorygo-
waé podane ponizej rozwigzania projektowe dolnych warstw nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza.

Przyjecie warstw konstrukcji nawierzchni z kostki

- warstwa $cieralna: kostka betonowa cegietka fazowana gr. 8 cm w kolorze szarym

- podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4, gr. 3cm

- podbudowa zasadnicza: warstwa kruszywa tamanego naturalnego twardego stabilizowana mechanicznie 0-31,5mm gr. 10cm po zageszcze-
niu

- podbudowa zasadnicza: warstwa kruszywa tamanego naturalnego twardego stabilizowana mechanicznie 0-63mm gr. 15cm po zageszczeniu
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. min. od 30cm do gr. 100cm o wspoétczynniku k =8m/dobe, o wskazniku CBR 25%. Wskaznik zageszcze-
nia 1s>1,00.

- grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1d=0,96

razem 66cm

Poréwnanie grubosci projektowanych warstw konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza z gruboscig minimalng wymagana ze
wzgledu na mrozoodpornos$é
Hcatkowite = 66cm > Hminimum=65cm

Poréwnanie warunku wymiany gruntu podtoza nawierzchni na warstwe gruntu lub materiatu niewysadzinowego.
Grubos¢ warstwy podlegajacej wymianie 66cm ?65cm (warunek spetniony)

4. Profil podiuzny
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4.1 Projektowang niwelete w profilu podtuznym zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego uksztattowania terenu.

4.2 Spadki
-min. 1,0%
-max 2,0%

4.3 tuki pionowe
Zaprojektowano tuki pionowe zgodne z projektowanym profilem z uwzglednieniem istniejgcego uksztattowania terenu

5. Przekroj normalny

5.1 Spadki

a) drogi

- podtuzny zmienny zgodnie z projektowang niweleta terenu
- spadek poprzeczny daszkowy 2,0%

6. Odwodnienie

Odprowadzenie wdd opadowych nastapi powierzchniowo do gruntu w pas drogowy za pomoca nadanych spadkéw podtuznych i
poprzecznych. Przekrdj drogi nie przewiduje zbierania wody opadowej w celu jej podczyszczania. Odwodnienie projektowanego odcinka drogi
bedzie realizowane powierzchniowo za pomoca zaprojektowanych pochylen podtuznych i poprzecznych na teren dziatek projektowanej drogi.

7. Ochrona $rodowiska
Roboty drogowe nie naruszajg systemu wdd podziemnych. Ze wzgledu na ochrone srodowiska nie przewiduje sie dodatkowych srodkow
ochrony. Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.
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OBMIAR

Lp. ‘ Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Boisko Watycz
1 Boisko
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.110121-02 wierzchnie boiska i profilowanie terenu
(15,16*20,16+1,46*4,36*2)/10000 ha 0,032
RAZEM 0,032
2|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg | m?
d.110126-01 spycharek
(15,16*20,16+1,46*4,36*2) m?2 318,357
RAZEM 318,357
3|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek zi m?2
d.110126-02 kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
(15,16*20,16+1,46*4,36*2) m?2 318,357
RAZEM 318,357
4/KNR 4-04 Wywiezienie i rozplantowanie gruntu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zata- m3
d.1/1103-04 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
318,357*0,40 m?3 127,343
RAZEM 127,343
5/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1m?3
d.1]0310-02 5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll) - wykopy pod urzadzenia boiska
0,6*0,6*0,9*2+1,0*1,0*1,20*2+0,4*0,4*0,4*2*2 m3 3,304
RAZEM 3,304
6/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy m3
d.1/0203-01 do betonu beton B-20 (C16/20) - podstawy pod urzadzenia boiska
0,6*0,6*0,9*2+1,0*1,0*1,20*2+0,4*0,4*0,4*2*2 m?3 3,304
RAZEM 3,304
7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zin m?2
d.1/0603-01 no z dysperbitu - pierwsza warstwa od wewnatrz i zewngtrz
(0,6*0,9*4+0,6*0,6)*2+(1,0*1,20*4+1,0*1,0)*2+(0,4*0,4*4+0,4*0,4)*2*2 m?2 19,840
RAZEM 19,840
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zin m?2
d.1]0603-02 no z dysperbitu - druga i nastepna warstwa
(0,6*0,9*4+0,6*0,6)*2+(1,0*1,20*4+1,0*1,0)*2+(0,4*0,4*4+0,4*0,4)*2*2 m?2 19,840
RAZEM 19,840
9/KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakow siatkdwki szt.
d.1/0309-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10|KNR 2-23 Osadzenie bramek - stupkoéw i stojakéw do bramek pitki recznej szt.
d.1/0309-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
11|KNR 2-23 Osadzenie stupkow i stojakéw do koszykéwki szt.
d.1/0309-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12|KNR 2-31 tawa betonowa klasy C12/15 z oporem pod obrzeza m3
d.1|0402-04
(0,15*0,25+0,15*0,10)*(2*15,16+2*20,16+4*1,50) m3 4,024
RAZEM 4,024
13|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm w kolorze szarym na podsypce piasko{m
d.1/0407-04 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(2*15,16+2*20,16+4*1,50) m 76,640
RAZEM 76,640
14|KNR 4-01 Dostarczenie gruntu sypkiego samochodami samowytadowczymi na na teren bu;m3
d.1/0108-06 dowy
318,357*0,80 m3 254,686
RAZEM 254,686
15|KNR 2-31 Podsypka piaszczysto zwirowa - 6 cm grubo$¢ po zageszczeniu m?2
d.1/0106-03
(15,00*20,00+1,38*4,20*2) m?2 311,592
RAZEM 311,592
16|KNR 2-31 Podsypka piaszczysto zwirowa zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 gm?
d.1/0106-04 grubosé po zageszczeniu
Krotnos¢ = 64
(15,00*20,00+1,38*4,20*2) m?2 311,592
RAZEM 311,592
17|KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$¢ po zageszcze;m?
d.1/0106-03 niu
(15,00*20,00+1,38*4,20*2) m?2 311,592
RAZEM 311,592
18/KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grubosm?
d.1/0106-04 po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
(15,00*20,00+1,38*4,20*2) m?2 311,592
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 311,592
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego twardego frakcji 31,5-63,0mm (np. gabro, mel;m?2
d.1]0114-05 fir, granit) - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
(15,00*20,00+1,38%4,20*2) m?2 311,592
RAZEM 311,592
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego twardego frakcji 31,5-63,0mm (np. gabro, mel;m?2
d.1]0114-06 fir, granit) - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -3
(15,00*20,00+1,38*4,20*2) m?2 311,592
RAZEM 311,592
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego twardego frakcji 0-31,5mm (np. gabro, melafir m?2
d.110114-07 granit) - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
(15,00*20,00+1,38*4,20*2) m?2 311,592
RAZEM 311,592
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego twardego frakcji 0-31,5mm (np. gabro, melafir m?2
d.1]0114-08 granit) - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -3
(15,00*20,00+1,38%4,20*2) m?2 311,592
RAZEM 311,592
23|KNK 2-06 Warstwa gérna podbudowy bioska z klinca tamanego twardego frakcji 1,0-4,0mnmm3
d.1]0106-03 ogrubos¢ po zageszczeniu do 5 cm
311,592*0,05 m3 15,580
RAZEM 15,580
24|KNR 2-23 Wykonanie posadzek z ptyt gumowych - analogia wykonanie systemu nawierzch)m?
d.1]0303-05 poliuretanowej wraz z montazem i wykonaniem linii boisk - zgodnie z dokumentar-
cja projektowa, nawierzchnia i linie w kolorze zgodnym z dokumentacja projektowa,
nawierzchnia poliuretanowa typu natryskowego szorstka 13mm na warstwie stabili-
zujgcej poliuretanowej gr. 35mm. taczna grubos¢ okoto 48mm
311,592 m?2 311,592
RAZEM 311,592
25|KNR 2-23 Zakup, dostawa i ustawienie gotowych elementéw - analogia tablica do koszykov kpl.
d.1]0309-02 z obrecza, siatka i konstrukcjg do podnoszenia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR 2-23 Zakup, dostawa i ustawienie gotowych elementéw - analogia bramka do pitki recikpl.
d.1]0309-02 nej biato-czerwona niedemontowalna z siatkg wedtug dokumentac;ji projektowej
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkdwki - stupki aluminiowe z ost szt.
d.1]0310-02 nami spetniajgce wymagania FIVB i PZPS, zakup, dostawa i montaz
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkdwki i kometki - analogia zaky szt.
d.1/0310-02 dostawa i montaz siatki do siatkowki z antenkami, czarna, linka kewlarowa -
9,50x1,00- PP4,0mm - profesjonalna spetniajace wymagania FIVB i PZPS
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Pitkochwyt
29|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1m?3
d.2/0310-02 5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.Ill) - wykopy pod pitkochwyty
0,50*0,50%1,00*28 m3 7,000
RAZEM 7,000
30|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompym3
d.2/0203-01 do betonu beton B-20 (C16/20) - podstawy pod pitkochwyty
0,50*0,50%1,00*28 m3 7,000
RAZEM 7,000
31|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zin m?2
d.2/0603-01 no z dysperbitu - pierwsza warstwa od wewnatrz i zewnagtrz
(0,5*1,00*4+0,5*0,5)*28 m?2 63,000
RAZEM 63,000
32|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zin m?2
d.2/0603-02 no z dysperbitu - druga i nastepna warstwa
(0,5%1,00*4+0,5*0,5)*28 m?2 63,000
RAZEM 63,000
33|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur $r. 70 mm o rozm
d.2/1804-11 stawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych - analogia pitkochwyty o
wys. 5,0m wykonane z rur stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo w Ko-
lorze zielonym stupki o przekroju 80x80x3mm wraz z zastrzatami stalowymi, pit-
kochwyty z siatki polipropylenowej zawieszonej na linkach stalowych. Zastrzaty wy-
kona¢ w skrajnych ostatnich polach pitkochwytéw w ptaszczyznie pitkochwytu, W
pitkochwycie wykona¢ 2xwejscie zgodnie z dokumentacja projektowa.
2%23,0+2*18,0 m 82,000
RAZEM 82,000
3 Oswietlenie
34|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odkts m3
d.3/0217-06 w gruncie kat.lll
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1,0%1,0*1,6*4 m3 6,400
RAZEM 6,400
35/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych - analogia zakup, dostawa i montaz |szt.
d.3/1001-03 Lampy solarnej z oprawg oswietleniowg LED, na stupie wraz z fundamentem F150
Wysokos$¢ masztu: 5,00m do 6,00m
Wysokos$¢ zrodta Swiatta LED: min. 5,40m
Moc zrédta swiatta LED: min. 28W
Barwa $wiatta (biata chtodna): 5000-7000K
Strumien $wietlny: min. 2900Im
Trwato$¢ zrédta $wiatta:29000h
Napigcie zasilania:24V
Pojemnos$¢ akumulatoréw: powyzej 100Ah
Moc modutu fotowoltaicznego: od 230W do 260W
Mikroprocesorowy regulator pracy lampy: tak
Stopien ochrony: IP65
Czas fadowania akumulatoréw: (latem 4h), (zimg 10h)
Okres autonomii systemu przy natadowanych akumulatorach:2-3 dni
Kolor podstawy: ustali¢ z inwestorem
Sterowanie: programator czasu pracy
Fundament prefabrykowany F150 o wymiarach 40x40x150cm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
36|KNKRB 1 Zasypanie wykopow fundamentowych,rowéw,wykopow obiektowych w grncie katm3
d.3/0213-07 IlI-IV z zageszczeniem gr. 25 cm ubijakami mechanicznymi
6,40-(0,4%0,4*1,60*4) m3 5,376
RAZEM 5,376
37|KNR 4-04 Wywiezienie gruntu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado;m3
d.3/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
0,4%0,4%1,60*4 m3 1,024
RAZEM 1,024
4 Utwardzenie i mata architektura
4.1 Utwardzenie terenu i pod altang kostka gr. 6,0cm
38|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.4.1/0112-02 wierzchnie placow postojowych, analogia geodezyjne wytyczenie utwardzen
(200+33,20)/10000 ha 0,023
RAZEM 0,023
39|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg | m?
d.4.1/0126-01 spycharek
233,20 m?2 233,200
RAZEM 233,200
40|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie| m?2
d.4.1|0101-01 kat. I-IV gtebokosci 20 cm,
233,20 m?2 233,200
RAZEM 233,200
41| KNR 4-01 Wywédz ziem samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. |m3
d.4.1/0108-06
233,20%0,35 m?3 81,620
RAZEM 81,620
42|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne ng m?2
d.4.1/0103-04 wierzchni w gruncie kat. |-V,
233,20 m?2 233,200
RAZEM 233,200
43|KNR 4-01 Dostarczenie gruntu sypkiego samochodami samowytadowczymi na na teren bu;m3
d.4.1/0108-06 dowy
233,20%(0,70+0,15) m3 198,220
RAZEM 198,220
44| KNR 2-31 Podsypka piaszczysto zwirowa - 6 cm grubo$¢ po zageszczeniu m?2
d.4.1]0106-03
233,20 m?2 233,200
RAZEM 233,200
45/KNR 2-31 Podsypka piaszczysto zwirowa zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 gm?
d.4.1/0106-04 grubosé po zageszczeniu
Krotnos¢ = 64
233,20 m?2 233,200
RAZEM 233,200
46| KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$¢ po zageszcze;m?
d.4.1]0106-03 niu
233,20 m?2 233,200
RAZEM 233,200
47 /KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grubosm?
d.4.1/0106-04 po zageszczeniu
Krotnos¢ = 9
233,20 m?2 233,200
RAZEM 233,200
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48| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementjm?2
d.4.1/0511-02 wo-piaskowej, kostka typu cegietka fazowana w kolorzez szary50%/grafit 50%
233,20 m?2 233,200
RAZEM 233,200
49|KNR 2-31 tawa pod obrzeza z oporem m3
d.4.1/0402-04
(0,028)*(13,50+24,15+21,70+8,60+4,90*2+7,15+8,50) m?3 2,615
RAZEM 2,615
50|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm w kolorze grafitowym na podsypce piaim
d.4.1/0407-03 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem,
(13,50+24,15+21,70+8,60+4,90*2+7,15+8,50) m 93,400
RAZEM 93,400
51|KNR 2-21 Mata architektura ogrodowa, piaskownice - analogia zakup dostawa i montaz urz szt
d.4.1/0606-02 dzenia placu zabaw, tawka z oparciem wedtug dokumentacji projektowej i zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
52|KNR 2-21 Mata architektura ogrodowa, piaskownice - analogia zakup dostawa i montaz urz szt
d.4.1/0606-02 dzenia placu zabaw, kosz na $mieci poj. 70l z betonu architektonicznego wedtug
dokumentacji projektowej i zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
4.2 Utwardzenie kostka gr.8,0cm
53|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.4.2/0112-02 wierzchnie placow postojowych, analogia geodezyjne wytyczenie utwardzen
(105)/10000 ha 0,011
RAZEM 0,011
54|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg | m?
d.4.2|/0126-01 spycharek
105 m?2 105,000
RAZEM 105,000
55|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie| m?2
d.4.2|/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 20 cm,
105 m?2 105,000
RAZEM 105,000
56|KNR 4-01 Wywédz ziem samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. |m3
d.4.2/0108-06
105*0,35 m?3 36,750
RAZEM 36,750
57|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne ng m?2
d.4.2/0103-04 wierzchni w gruncie kat. |-V,
105 m?2 105,000
RAZEM 105,000
58|KNR 4-01 Dostarczenie gruntu sypkiego samochodami samowytadowczymi na na teren bu;m3
d.4.2/0108-06 dowy
105*(1,15) m?3 120,750
RAZEM 120,750
59|KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$¢ po zageszcze;m?
d.4.2/0106-03 niu
105 m?2 105,000
RAZEM 105,000
60|KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grubosm?
d.4.2|/0106-04 po zageszczeniu
Krotnos¢ = 109
105 m?2 105,000
RAZEM 105,000
61|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego twardego (granit, melafir, gabro) |m?2
d.4.2|0114-05 frakcji 0-63mm - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm z kruszywa ta-
manego twardego
105 m?2 105,000
RAZEM 105,000
62|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego twardego naturalnego (granit, melafir, gabro)| m?2
d.4.2|0114-07 frakcji 0-31,5mm - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
105 m?2 105,000
RAZEM 105,000
63|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego (granit, melafir, gabro)- warstwa | m?2
d.4.2|/0114-08 gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
105 m?2 105,000
RAZEM 105,000
64|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce m?2
d.4.2|/0511-03 cementowo-piaskowej gr.3,0cm kostka typu cegiatka fazowana szara 50% / grafit
50%
105 m?2 105,000
RAZEM 105,000
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65|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem, najazdowe m3
d.4.2/0402-04
0,115%*(6,90+6,90) m3 1,587
RAZEM 1,587
66|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione najazdowe w tym tukowe o wymiarach 15x22x10{m
d.4.2|0403-05 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
6,90+6,90 m 13,800
RAZEM 13,800
67|KNR 2-31 Krawezniki betonowe tukowe - dodatek za ustawienie na tukach m
d.4.2/0403-07
6,90+6,90 m 13,800
RAZEM 13,800
68|KNR 2-31 tawa pod obrzeza z oporem m3
d.4.2/0402-04
(0,028)*(8,20+7,50*2) m3 0,650
RAZEM 0,650
69|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm w kolorze grafitowym na podsypce piaim
d.4.2|0407-03 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem,
8,20+7,50*2 m 23,200
RAZEM 23,200
5 Altana
5.1 Roboty fundamentowe
70/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odkts m3
d.5.1/0217-06 w gruncie kat.lll
1,10*(1,20*1,20)*6 m3 9,504
RAZEM 9,504
71/KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.5.1/1101-01
0,1*1,20*1,20*6 m?3 0,864
RAZEM 0,864
72|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowjm3
d.5.1/0204-01 niem pompy do betonu
1,0%1,0*0,4*6 m3 2,400
RAZEM 2,400
73|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowit
d.5.1/0290-02 ne
0,0112*6 t 0,067
RAZEM 0,067
74/ KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwg m3
d.5.1/0208-04 du do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
0,24*0,24*0,56*6 m3 0,194
RAZEM 0,194
75/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowit
d.5.1/0290-02 ne
0,0044*6 t 0,026
RAZEM 0,026
76| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtadkie|t
d.5.1/0290-01
0,0012*6 t 0,007
RAZEM 0,007
77/KNR 13-12 | Przygotowanie podstaw stalowych pod stupy drewniane, uchwyty ciesielkie i kotvkpl.
d.5.1|0404-05 fajkowe wraz z podlewka, (1 komplet skfada sie z 4 kotew fajkowych oraz 1 pod-
stawy stupa zgodnie z projektem)
kpl. 6,000
RAZEM 6,000
5.2 Izolacje
78/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zin m?2
d.5.2|0603-01 no z dysperbitu - pierwsza warstwa
(0,40%(4*1,0)+1,0%1,0+0,24*0,54*4)*6 m?2 18,710
RAZEM 18,710
79/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zin m?2
d.5.2/0603-02 no z dysperbitu - druga i nastepna warstwa
(0,40%(4*1,0)+1,0*1,0+0,24*0,54*4)*6 m?2 18,710
RAZEM 18,710
5.3 Konstrukcja, pokrycie dachowe
80|KNR 2-02 Stupy (stup S1) o dt.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cmz2 z tarcicy najm3
d.5.3/0407-06 syc. drew.
1,102 m3 1,102
drew.
RAZEM 1,102
81|KNR 2-02 Murlaty (ptatew P1) - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasy;m3
d.5.3|0406-02 conej - analogia ptatwie drew.
0,52+0,36 m3 0,880
drew.
RAZEM 0,880
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82|KNR 2-02 Krokwie (K1..K4) zwykte,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na m3
d.5.3/0408-03 syc.
0,208+0,206+0,13+0,067 m3 0,611
RAZEM 0,611
83|KNR 2-02 Jetka (J1) przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5.3/0408-02
0,066 m?3 0,066
RAZEM 0,066
84|KNR 2-02 Miecze (M1) i zastrzaty przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycqm?3
d.5.3/0408-01 nej
0,144 m3 0,144
RAZEM 0,144
85|KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. gr. 32mm m?2
d.5.3/0410-01
42,52 m?2 42,520
RAZEM 42,520
86| NNRNKB (z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie deskm
d.5.3/202 0411-02 |czotowej
2*7,39+2*5,39 m 25,560
RAZEM 25,560
87|KNNR-W 3 |Impregnacja drewna metodg smarowania drewna preparatami solowymi - bale i |m?2
d.5.3/0504-06 krawedziaki
96,54 m?2 96,540
RAZEM 96,540
88|KNNR-W 3 |Malowanie 2x drewna lakierobejce sadolin lub inng o tych samych parametrach ym?2
d.5.3|0504-06 kolorze grafitowym
96,54 m?2 96,540
RAZEM 96,540
89|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jednowarstwowo m?2
d.5.3/0501-01
42,78 m?2 42,780
RAZEM 42,780
90|KNR AT-09 |tacenie - rozstaw fat 25 cm m2
d.5.3/0101-03
42,78 m?2 42,780
RAZEM 42,780
91/KNR AT-09 |Kontrtaty m2
d.5.3/0101-06
42,78 m?2 42,780
RAZEM 42,780
92|KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachodachéwkag w arkuszach blacha w kolorze antracyt mat  |m?2
d.5.3/0519-01
42,78 m?2 42,780
RAZEM 42,780
93|KNR 0-1511  |Utozenie gasioréw z blachy ttoczonej powlekane;j mb
d.5.3/0521-03
4,18*4+200 mb 216,720
RAZEM 216,720
94|KNR 0-1511  |Rynny dachowe metalowej z blachy powlekanej o ér. 7,5 cm m
d.5.3/0528-04
7,55*2+5,55*2 m 26,200
RAZEM 26,200
95|KNR 0-1511  |Rury spustowe metalowe z blachy powlekanej o $r. 6,3cm m
d.5.3/0529-03
2*3,0 m 6,000
RAZEM 6,000
96| NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cnm?
d.5.3|202 0541-02 |pas podrynnowy, pas nadrynnowy,
0,45*(7,40*2+5,40*2) m?2 11,520
RAZEM 11,520
5.4 Wyposazenie
97|KNR 2-23 Zakup, dostawa i ustawienie gotowych elementéw - analogia stét biesiadny z baljkpl.
d.5.4/0309-02 sosnowych, wymiary: szeroko$¢ blatu 75cm, dtugos$¢ blatu 200cm, grybos$¢ blatu
14cm, wysokos$¢ stotu 71cm, kolor brgz, z zabezpieczeniem plesnio i grzyboboj-
czym oraz przed wptywem korozji biologicznej + fawa biesiadna, wymiary szero-
kos¢ tawy 35cm, dlugosé tawy 200cm, wysokosc siedziska 42cm, kolor braz z za-
bezpieczeniem plesnio i grzybobodjczym oraz przed wptywem korozji biologicznejl
Na jeden kgplet sktada sie 1 stoti 2 fawy
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
6 Ogrodzenie, skarpy, trawa i nasadzenia
98|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwn km
d.6/0111-01 nym - analogia geodezyjne wytyczenie przebiegu ogrodzenia
(36,10+34,20+28,30+4,90+44,35)/1000 km 0,148
RAZEM 0,148
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99|KNR 2-31 Rowki pod podmuréwke, przygotowanie i wyréwnanie terenu na linii ogrodzenia ym
d.6|0401-04 gruncie kat.llI-IV
(36,10+34,20+28,30+4,90+44,35)-5,00-1,20 m 141,650
RAZEM 141,650
100/ KNNR 2 Ogrodzenie - panele ogrodzeniowe ocynkowane malowane proszkowo 0 wys. pim
d.6/1602-03 nela 1,53 na stupkach stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze
grafitowym, z cokotem betonowym prefabrykowanym . Stupki w rozstawie co
2,58m - wykona¢ wedtug dokumentaciji projektowej i zgodnie z projektem zagospo-
darowania terenu
(36,10+34,20+28,30+4,90+44,35)-5,00-1,20 m 141,650
RAZEM 141,650
101|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1m?3
d.6/0310-02 5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll) - pod stupki do ogrodzenia + wréta| +
furtka
0,40*0,40*0,85*115+0,50*0,50%1,00*2+0,40*0,40*1,0*2 m?3 16,460
RAZEM 16,460
102|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompym3
d.6/0203-01 do betonu beton B-20 (C16/20) - pod stupki do ogrodzenia i furtki
0,40*0,40*0,85*(115)+0,40*0,40*1,00*2+0,50*0,50*1,00*2 m3 16,460
RAZEM 16,460
103|KNR 2-02 Wrota, brama bez furtki wysokosci do 1,80 m; szerokos$¢ wrét 5,00 m z w ramac|kpl.
d.6/1808-03 stalowych malowanych proszkowo na gotowych konstrukcjach z wypetnieniem pa-
nelowym, brama dwuskrzydowa rozwierna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
104 |Kalkulacja Zestaw zawiasowo-zamkowy dla bram i wrot kpl
d.6|wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
105/KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne - furtka stalowa ocynkowna malowana proszkowo z wy-| szt.
d.6/0404-04 petnieniem panelowym o wymiarach do 1.2x1.65m w wraz ze stupkami
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
106|Kalkulacja Zestaw zawiasowo-zamkowy dla furtek kpl
d.6|wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
107|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowit
d.6/0290-02 ne - pret #10mm
0,0485 t 0,049
RAZEM 0,049
108/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtadkie|t
d.6|0290-01 pret fi 6mm
0,0098 t 0,010
RAZEM 0,010
109|KNNR 2 Cokoty betonowe 0.25x0.90 m - ogrodzenie z cokotem z uskokami z zatopieniemm
d.6/1601-02 marek stalowych
6,50 m 6,500
RAZEM 6,500
110/ KNR 4-04 Wywiezienie gruntu z rozplentowaniem z terenu rozbidrki przy mechanicznym za m3
d.6/1103-04 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
141,65*0,1*0,10+16,460 m?3 17,877
RAZEM 17,877
111|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - analogia trasa nasypoéw i | km
d.6|0119-04 skarp
(55,70+30+28+11+10,15)/1000 km 0,135
RAZEM 0,135
112|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m?3
d.6/0202-08 gruncie kat. llI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi - wykonanie skarp i nasypéw
1020*0,60 m3 612,000
RAZEM 612,000
113|KNR 4-01 Dostarczenie z zakupem ziemi urodzajnej z torfem samochodami samowytadow- m3
d.6/0108-06 czymi na odlegto$¢ do 1 km
986*0,10 m3 98,600
RAZEM 98,600
114|KNR 4-01 Dostarczenie ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.6/0108-08 Krotnos¢ = 9
986*0,10 m3 98,600
RAZEM 98,600
115/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej z torfem reczne z transportem taczkami na terenig m3
d.6/0218-02 ptaskim
986*0,10 m3 98,600
RAZEM 98,600
116/ KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-ll m?2
d.6/0505-01
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986 m?2 986,000
RAZEM 986,000
117|KNR 2-31 Watowanie terenu pod trawnik - analogia m?2
d.6/0103-02
986 m?2 986,000
RAZEM 986,000
118/ KNR 2-21 Wykonanie trawnikdéw parkowych siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem - odptha
d.6/0404-04 wiedzialno$¢ za trawe po stronie wykonawcy do pierwszego koszenia
986/10000 ha 0,099
RAZEM 0,099
119|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncifszt.
d.6/0312-04 kat. IV z catkowitg zaprawa dotéw; - Budleja Dawida, wysokosc sadzonki min.
60cm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
120|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncifszt.
d.6/0312-04 kat. IV z catkowitg zaprawg dotéw; - Zywotnik Zachodni "Smaragd" wys sadzonki
min. 80cm
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
7 Droga
121/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwn km
d.7/0111-01 nym - analogia wytyczenie robét drogowych
0,056 km 0,056
RAZEM 0,056
122|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg | m?
d.7/0126-01 spycharek
390 m?2 390,000
RAZEM 390,000
123|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek zi m?2
d.7/0126-02 kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 4
390 m?2 390,000
RAZEM 390,000
124|KNR 4-04 Wywiezienie gruntu z terenu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa-m3
d.7/1103-04 mochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
390*0,35 m?3 136,500
RAZEM 136,500
125|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie| m?2
d.7/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 20 cm
390 m?2 390,000
RAZEM 390,000
126/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie| m?2
d.7/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci -
Krotnos¢ = 2
390 m?2 390,000
RAZEM 390,000
127|KNR 4-04 Wywiezienie gruntu z koryta przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa-|m3
d.7/1103-04 mochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
0,30*390 m3 117,000
RAZEM 117,000
128|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne ng m?2
d.7/0103-04 wierzchni w gruncie kat. |-V,
390+61,9 m?2 451,900
RAZEM 451,900
129|KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca z piasku zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$¢ po zgm?
d.7/0106-03 geszczeniu, z wykonaniem skarp
390+61,9 m?2 451,900
RAZEM 451,900
130|KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca z piasku zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 |m?
d.7/0106-04 cm grubos$¢ po zageszczeniu z wykonaniem skarp
Krotnos¢ = 94
390+61,9 m?2 451,900
RAZEM 451,900
131|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego twardego frakcji 0-63mm - warstwa dolna o grm?
d.7/0114-05 bosci po zageszczeniu 15 cm z kruszywa tamanego twardego
390 m?2 390,000
RAZEM 390,000
132|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego twardego frakcji 0-31,5mm - warstwa gorna o|m?2
d.7/0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
390 m?2 390,000
RAZEM 390,000
133|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubgm?
d.7/0114-08 ci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
390 m?2 390,000
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RAZEM 390,000
134|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce m?2
d.7/0511-03 cementowo-piaskowej gr.3,0cm kostka typu cegiatka fazowana szara
390 m?2 390,000
RAZEM 390,000
135|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem, najazdowe m3
d.7|0402-04
0,115*(20+40+6,0+47+15+22+8,5) m?3 18,228
RAZEM 18,228
136/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione najazdowe w tym tukowe o wymiarach 15x22x10{m
d.7/0403-05 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
20+40+6,0+47+15+22+8,5 m 158,500
RAZEM 158,500
137|KNR 2-31 Krawezniki betonowe tukowe - dodatek za ustawienie na tukach m
d.7|0403-07
15+20 m 35,000
RAZEM 35,000
138/ KNNR 1 Roboty pomiarowe - inwetaryzacja geodezyjna km
d.7|0111-01
0,056 km 0,056
RAZEM 0,056
139|Analiza indy- |Projekt organizacji ruchu i oznakowania na czas budowy kpl.
d.7|widulana
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
140/ KNR 4-01 Dostarczenie z zakupem ziemi urodzajnej z torfem samochodami samowytadow- m3
d.7/0108-06 czymi na odlegto$¢ do 1 km
295*0,10 m3 29,500
RAZEM 29,500
141|KNR 4-01 Dostarczenie ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.7/0108-08 Krotnos¢ = 9
295*0,10 m3 29,500
RAZEM 29,500
142|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej z torfem reczne z transportem taczkami na terenig m3
d.7/0218-02 ptaskim
295*0,10 m?3 29,500
RAZEM 29,500
143|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-ll m?2
d.7|0505-01
295 m?2 295,000
RAZEM 295,000
144 KNNR 1 Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypow widkning syntetyczng - ana m?2
d.7/0410-01 logia utozenie entyerozyjnej maty kokosowej o gramaturze 70g/m2
295 m?2 295,000
RAZEM 295,000
145|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych na gruncie kat. Ill z nawozeniem - Analogia wy, m?2
d.7/0404-04 konanie hydrosiewu trawy na skarpach, odpowiedzialno$¢ za trawe po stronie wy-
konawcy do pierwszego koszenia
295 m?2 295,000
RAZEM 295,000
146/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - analogia metalowy stupek drogowy U12C zgodnie z dg szt.
d.7/0702-01 kumentacjg projektowa, zakup, dostawa i montaz
szt. 5,000
RAZEM 5,000
147|KNR 2-31 Uszczelnienie stykow asfaltowg masg zalewowa m
d.7|0311-01
8,50+22 m 30,500
RAZEM 30,500
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