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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z §

INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA I DROGA DOJAZDOWA | £
W WALYCZU

Adres dziatki: 87-200 Walycz, gmina Rynsk, woj. kujawsko-pomorskie S

Numer dziatki: 116/25; 116/28; 116/24; 113/2 s

Obreb: 0019, Jednostka ewidencyjna: 041705_2 Rynsk §

Identyfikator dziatki: 041705_2.0019.116/25; 041705_2.0019.116/28
041705_2.0019.116/24; 041705_2.0019.113/2

GMINA RYNSK
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wabrzezno

Projektant: mgr inz. arch. Patrycja Drohomirecka

Nr uprawnien budowlanych:  6/KPOKK/2019

Specjalnosé: Architektoniczna (podpis)
Projektant: mgr inz. Lukasz Lisinski

Nr uprawnien budowlanych: KUP/0003/POOK/12

Specjalnosé: Konstrukcyjno-budowlana (podpis)
Projektant: inz. Jacek Bednarski

Nr uprawnien budowlanych: BA-1V/8346/179/TO/89-90

Specjalnosé: Drogowa (podpis)
Sprawdzajacy: mgr inz. Mariusz Majewski

Nr uprawnien budowlanych: KUP/0116/POOD/13

Specjalnosé: Drogowa (podpis)
Asystent: inz. arch. Hubert Kostanski

Nr uprawnien budowlanych:

Specjalnosé: Architekroniczna, Konstrukcyjno-budowlana (podpis)
Asystent: mgr inz. Magdalena Zuchowska

Nr uprawnien budowlanych:

Specjalnosé: Konstrukcyjno-budowlana (podpis)

p1UpMoov.4do Azioiny | lopsamuy

KATEGORIA OBIEKTU: V, XXV

Zgodnie z art. 34, ust. 3d; pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane, o$wiadczam, ze projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i nastgpne
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)

ARCH. INWESTORA ARCH. WLASCIWEGO ARCH. ORGANU NADZORU 0%1
ORGANU BUDOWLANEGO Y
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Brodnica, dnia 09.11.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 oraz art. 34 ust. 3e ustawy Prawo budowlane, sktadam niniejsze
os$wiadczenie dla zamierzenia budowlanego pod nazwa:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA I DROGA DOJAZDOWA W WALYCZU

zlokalizowang w miejscowosci Watycz w obrebie ewidencyjnym nr: 0019
na dziatce o nr ewidencyjnym gruntu: 116/25; 116/28; 116/24; 113/2

o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. arch. Patrycja Drohomirecka
Nr uprawnien budowlanych:  6/KPOKK/2019

Specjalnosé: Architekroniczna

Projektant gléwny: mgr inz. Lukasz Lisinski
Nr uprawnien budowlanych: KUP/0003/POOK/12

Specjalnosé: Konstrukcyjno-budowlana

Projektant: inz. Jacek Bednarski
Nr uprawnien budowlanych: BA-1V/8346/179/TO/89-90

Specjalnosé: Drogowa

Sprawdzajacy: mgr inz. Mariusz Majewski
Nr uprawnien budowlanych: KUP/0116/POOD/13

Specjalnosé: Drogowa

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 b, sporzgdzona
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczeinstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane spetniajgca wymagania rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

(pieczec i podpis projektanta gtéwnego)
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI BUDOWLANEJ
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Ustalenia z inwestorem
- Dane techniczne dotyczace wymogow dla boisk i urzadzen sportowych
- Wizja w terenie
- Pomiary sytuacyjno — wysokosciowe
- Mapa zasadnicza w skali 1:500
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- Zlecenie inwestora
- Pomiary techniczne dla celow projektowych wykonane w terenie

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z
infrastrukturg towarzyszaca i droga dojazdowa w Watyczu na dziatkach nr 116/25; 116/28;
116/24; 113/2 w miejscowosci Watycz, gmina Rynsk.
Inwestycja polegac bedzie na:
- budowie boiska wielofunkcyjnego (boiska do koszykowki, siatkowki i pitki r¢cznej)
- budowie pitkochwytow wys. 5,0m
- budowie ogrodzenia (panelowego w kolorze grafitowym wys. 1,5m) z cokotem
prefabrykowanym, furtka oraz brama
- budowie utwardzen,
- montazu urzadzen matej architektury,
- montazu lamp solarnych z oprawg o$wietleniowa LED, na stupie o wysokosci do
zrodta swiatta min 5,4m
- niwelacji terenu, wykonanie rowow, skarp, przemieszczenia mas ziemnych
- wykonanie trawnikow
- budowie altany
- budowie drogi dojazdowej

Projektowane zagospodarowanie bedzie stuzy¢ rekreacji.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Obecnie teren dziatek nr 116/25; 116/28; 116/24 jest niezabudowany. Dziatki porosnicte
niska roslinnoscig. Teren dziatki w uksztaltowaniu jest ze spadkiem w kierunku ulicy Lecha
Maczynskiego. Dziatka nr 113/2 — istniejaca droga Lecha Maczynskiego. Podczas wizji
lokalnej nie stwierdzono elementéw do rozbiorki. W rejonie projektowanej budowy drogi nie
wystepuje istniejgce uzbrojenie terenu. Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy zwroci¢
uwage na mozliwos¢ wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu. W przypadku
Wystgpienia niezinwentaryzowanego, kolidujacego z robotami, nalezy powiadomié
wlasciwego gestora sieci.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Przedmiot inwestycji obejmuje:

Data opracowania BRODNICA, 09 listopad 2022r.
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budowe boiska wielofunkcyjnego (boiska do koszykowki, siatkowki i pitki recznej)
budowe pitkochwytow wys. 5,0m

budowe ogrodzenia (panelowego w kolorze grafitowym wys. 1,5m) z cokotem
prefabrykowanym, furtka oraz brama

budowe utwardzen,

montaz urzgdzen matej architektury

montazu lamp solarnych z oprawg o$wietleniowg LED, na stupie o wysokosci do
zrodta swiatta min 5,4m

niwelacj¢ terenu, wykonanie rowow, skarp, przemieszczenia mas ziemnych
wykonanie trawnikow

budowe altany

budowe drogi dojazdowe;j

W terenie inwestycji (projektowanym boisku wielofunkcyjnym) projektuje si¢ wykonanie
utwardzenia w nastepujacym uktadzie warstw:

Nawierzchnia poliuretanowa typu natryskowego o tacznej grubosci 13mm (EPDM
3mm + SBR 10mm) w kolorze zgodnym z czgécig rysunkowa projektu

Warstwa stabilizujaca poliuretanowa gr. 35mm

Warstwa klinca tamanego z kruszywa tamanego naturalnego twardego np. (Gabro,
Melafir, Granit) o frakcji 1,0 - 4,0 mm zaggszczona mechanicznie gr. 5,0cm po
zageszezeniu

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego naturalnego twardego np. (Gabro, Melafir,
Granit) o frakcji 0-31,5 mm gr. 5,0cm po zaggszczeniu

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego naturalnego twardego o frakcji
31,5—-63 mm gr. 12,0cm po zageszczeniu

Warstwa odsaczajaca z piasku zageszczana warstwami gr. 10,0cm po zageszczeniu
Podsypka piaszczysto-zwirowa S$redniej grubosci na calym boisku ok 70cm
zageszczona mechanicznie do Is=0,98

Grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1s=0,96

Uwaga:

Wszystkie podane powyzej grubosci w konstrukcji nawierzchni nalezy mierzy¢
po zageszczeniu mechanicznym.

W terenie inwestycji projektuje si¢ wykonanie opaski boiska w nastepujacym uktadzie
warstw:

Kostka betonowa cegietka fazowana gr. 6 cm w kolorze szary/grafit 50/50%

Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr. 3cm

Piasek gr. 15cm zageszczony mechanicznie do 1s>0,98

Zaprojektowane utwardzenie ograniczono obrzezem betonowym w kolorze
grafitowym o wymiarach 8x30x100cm na tawie betonowej. Wykona¢ zgodnie z
cze$cig rysunkowa projektu.

Kostka betonowa cegietka fazowana gr. 8 cm w kolorze szary/grafit 50/50%

Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4, gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza: warstwa kruszywa naturalnego twardego ‘tamane
stabilizowana mechanicznie 0-31,5mm gr. 10cm po zageszczeniu

Data opracowania BRODNICA, 09 listopad 2022r.



AR RIRB T 10, i it B RIS i i 5 5 T W G T
%" U~ PRACOWNIA PROJEKTOWANIA -
; e ~ BUDOWNICTWA | NADZORU BUDOWLANEGO
} tukasz Lisinski, ul. Dworcowa 22,
- 87-300 Bernica; :
Tel. 696 375 410, 577 666 197
NIP 874 154 18 22  REGON 340825237

Podbudowa zasadnicza: warstwa kruszywa naturalnego twardego tamanego
stabilizowana mechanicznie 0-63mm gr. 15cm po zageszczeniu

Warstwa odsaczajgca z piasku o $redniej grubosci ok. 90cm o wspoétczynniku k
=8m/dobg, o wskazniku CBR 25%. Wskaznik zageszczenia Is>1,00.

Grunt rodzimy zaggszczony mechanicznie do 1d=0,96

Projektuje si¢ usunigcie istniejacej darniny, wykonanie nowych trawnikow przy
projektowanym boisku oraz placu zabaw, zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu. Pod nowoprojektowane trawniki zaprojektowano ziemi¢ urodzajng z torfem o
gr. min. 10 cm po zaggSzczeniu. Ziemi¢ urodzajng obsiaé trawa i zawalowac.
Wykonawca odpowiada za wzrost trawy do pierwszego koszenia. Na projektowanych
skarpach drog wykona¢ trawe z natrysku na antyerozyjnej macie kokosowej 700g/m2
— zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym I-1. Powierzchnia trawy z natrysku 220m2.
Laczna powierzchnia wszystkich projektowanych nowych trawnikow 1.206,00m2

W terenie inwestycji zaprojektowano wykonanie nasadzen zieleni. Zaprojektowano
Zywotnik zachodni 'SMARAGD' oraz  Budleja Dawida. Ostateczny rodzaj i
lokalizacj¢ nasadzen nalezy ustali¢ z Inwestorem.

N AR

Projektowane nasadzenia

Oznaczenie Nazwa Szt. Opis Zdjecie pogladowe

Zywotnik zachodni jest drzewem iglastym, pochodzi ze
wschodnich czesci Ameryki Pétnocnej.Wiecznie zielony,
iglasty krzew charakteryzuje sie bardzo szybkim wzrostem
i w krotkim czasie dorasta do 3 m. Posiada pokrdj
Zywotnik zachodni regularnego, waskiego stozka, ktory z wiekiem i
'SMARAGD' wysokoscig staje sie bardziej kolumnowy. Dorasta do 20 m
wysokosci. Rosnie w formie szerokiego stozka.
Uniwersalna roslina o niskich wymaganiach, atrakcyjna
niezaleznie od pory roku. Wysokos¢ sadzonek min. 80cm

Odmiana charakteryzujaca sie stosunkowo silnym
wzrostem, o dekoracyjnych zaréwno lisciach jak i
kwiatach. Rosnie jako lisciasty krzew osiggajgc1-2m
wysokosci. Pokréj szeroki, luzny, bardzo liczne pedy.

2 Budleja Dawida 3 Liscie lancetowate, w kolorze ciemnej zieleni ze srebrna
poswiata. Wysoko$é sadzonek min. 60cm

Wokot projektowanego boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano pitkochwyty z siatki
na shupkach o rozstawie osiowym zgodnym z cze$cig rysunkowa opracowania z rur
stalowych 80x80x3mm, wysokos¢ siatki 5,0 m, siatka polietylenowa. Projektowane
stupy stalowe malowane proszkowo w kolorze zielonym. Stupy zatopic w
fundamentach wykonanych z betonu klasy C16/20. Pitkochwyt wykona¢ zgodnie z
cze$cig rysunkowa opracowania. W projektowanym pitkochwycie wykona¢ dwa
wejscia 0 wymiarach 120x205cm zgodnie z czgsécig rysunkowa opracowania.

W terenie inwestycji zaprojektowano

Data opracowania BRODNICA, 09 listopad 2022r.
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- montaz lamp solarnych z oprawa o$wietleniowg LED, na stupie o wysokosci do
zrodla swiatta min 5,4m -4szt.

We wschodniej czgéci projektowanej inwestycji, zaprojektowano altang na bazie
prostokata ktora bedzie stuzy¢ rekreacji. Wymiary zewngtrzne projektowanej altany
4,60m x 6,60m

Wokot terenu objetego opracowaniem zaprojektowano ogrodzenie (ogrodzenie
panelowe -panel wys. 1,5m w kolorze grafitowym + cokot prefabrykowany w kolorze
grafitowym). W projektowanym ogrodzeniu przewidziano wykonanie 1szt. bramy
rozwiernej dwuskrzydtowej szer. 5,0m (otwieranej rgcznie) oraz 1 szt. furtki
jednoskrzydtowej szer. 1,2m — furtkg, brame¢ ustali¢ z inwestorem. W terenie
inwestycji zaprojektowano skarpy, rowy — wykona¢ zgodnie z Projektem
Zagospodarowania Terenu. Maksymalny stosunek skarp 1:1,5

W terenie inwestycji zaprojektowano budowe drogi dojazdowej w nastgpujacym
uktadzie warstw:

- warstwa $cieralna: kostka betonowa cegietka fazowana gr. 8 cm w kolorze szarym

- podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4, gr. 3cm

- podbudowa zasadnicza: warstwa kruszywa naturalnego twardego tamane
stabilizowana mechanicznie 0-31,5mm gr. 10cm po zaggszczeniu

- podbudowa zasadnicza: warstwa kruszywa naturalnego twardego tamanego
stabilizowana mechanicznie 0-63mm gr. 15cm po zaggszczeniu

- warstwa odsgczajaca z piasku gr. min. od 30cm do gr. 100cm o wspoétczynniku k
=8m/dobe, o wskazniku CBR 25%. Wskaznik zaggszczenia 1s>1,00.

- grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1d=0,96

Zaprojektowane drogi wykona¢ zgodnie z projektowang niweletg terenu.
Zaprojektowane drogi ograniczono kraweznikiem najazdowym utozonym odwrotnie
15x22x100cm w kolorze szarym opartym na tawie betonowej. Projektowane spadki
poprzeczne 2% -daszkowe, spadki podtuzne zaprojektowano ,,po terenie” — zgodnie z
projektowang niweletg. taczna dlugo$¢ drogi dojazdowej wynosi: 56,70m =
0,05670km. Na koncu projektowanej drogi dojazdowej projektuje si¢ zabetonowanie
5szt. Metalowych stupkow drogowych Ul2c.

Przekroj drogi nie przewiduje zbierania wody opadowej w celu jej podczyszczania.
Odwodnienie projektowanego odcinka drogi bedzie realizowane powierzchniowo za
pomoca zaprojektowanych pochylen podtuznych i poprzecznych na teren dziatek
projektowanej drogi.

5. USTALENIE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA

Obszar oddzialywania obiektow ustalono na postawie:

- Ustawy Prawo budowlane Dz. U. 2019 poz. 1186, art 3,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. 2002 Nr 75,
poz. 690) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
usytuowanie,

Data opracowania BRODNICA, 09 listopad 2022r.
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§13.1,§23.1,§ 271
- Prawo wiasno$ci, uregulowane w kodeksie cywilnym, art. 140 do art154, art. 155 do
art 194, art 195 do art 221, art. 222 do art. 231
Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ na dziatkach nr:
116/25; 116/28; 116/24; 113/2.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE

Teren pod inwestycje nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego, wigc brak jest
wptywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.

7. CHARAKTER, CECHY ISTNIEJACYCH 1 PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW.

Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozen dla srodowiska (powietrza, gleby,
wody). Nie stwarza ucigzliwosci powodowanych hatasem, wibracjami i zaktoceniami
elektrycznymi. Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozen dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
INWESTYCJI

Dzialka nr 113/2

Element zagospodarowania Powierzchnia [m2] Udzial [%]

Powierzchnia dzialki nr ewid. 113/2 6200 100

Powierzchnia dzialki nr ewid. 113/2
- w granicach terenu objetego 160,00 100
opracowaniem

Powierzchnia projektowanej drogi -
w granicach terenu objetego 46,46 29,04
opracowaniem

Istniejace utwardzenie - w granicach

: . 75,24 47,03
terenu objetego opracowaniem

Powierzchnia terenu biologicznie
czynna - w granicach terenu objetego 35,35 22,09
opracowaniem

Data opracowania BRODNICA, 09 listopad 2022r.
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Dzialka nr 116/24

Element zagospodarowania Powierzchnia [m2] Udzial [%]
Powierzchnia dzialki nr ewid. 116/24 99 100
Powierzchnia projektowanej drogi 29,50 29,80
Istniejace utwardzenie 0,00 0,00
Powierzchnia terenu biologicznie 69.50 70.20
czynna
Dzialka nr 116/28
Element zagospodarowania Powierzchnia [m2] Udzial [%]
Powierzchnia dzialki nr ewid. 116/28 4667 100

Powierzchnia dzialki nr ewid. 116/28
- w granicach terenu objetego 576,25 100
opracowaniem

Powierzchnia projektowanej drogi - w
granicach terenu objetego 318,20 55,22
opracowaniem

Powierzchnia projektowanych
utwardzen - w granicach terenu 23,45 4,07
objetego opracowaniem

Istniejace utwardzenie - w granicach

. : 0,00 0,00
terenu objetego opracowaniem

Powierzchnia terenu biologicznie
czynna - w granicach terenu objetego 234,60 40,71
opracowaniem

Data opracowania BRODNICA, 09 listopad 2022r.
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Dzialka nr 116/25
Element zagospodarowania Powierzchnia [m2] Udzial [%]
Powierzchnia dzialki nr ewid. 116/25 15091 100

Powierzchnia dzialki nr ewid. 116/25
- w granicach terenu objetego 1785,30 100
opracowaniem

Powierzchnia projektowanego boiska
- w granicach terenu objetego 317,66 17,79
opracowaniem

Powierzchnia projektowanej altany -
w granicach terenu objetego 30,36 1,70
opracowaniem

Powierzchnia projektowanych
utwardzen (kostka gr. 8cm) - w

granicach terenu objetego 77,55 4,34
opracowaniem
Powierzchnia projektowanych
utwardzen (kostka gr. 6cm) - W 201.70 1130

granicach terenu objetego
opracowaniem

Eaczna powierzchnia projektowanych
utwardzen - w granicach terenu 279,25 15,64
objetego opracowaniem

Istniejgce utwardzenie - w granicach

. . 0,00 0,00
terenu objetego opracowaniem

Powierzchnia terenu biologicznie
czynna - w granicach terenu objetego 1158,03 64,86
opracowaniem

9. UWAGA:
Teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru
zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

POSTANOWIENIA KONCOWE.

Wszystkie zastosowane materialy i urzagdzenia powinny posiada¢ aktualne atesty,
certyfikaty i1 dopuszczenia do stosowania, a ich montaz i eksploatacja zgodna z
wytycznymi producenta

Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy uporzadkowac teren budowy.

Data opracowania BRODNICA, 09 listopad 2022r.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

|dentyfikator zgtoszenia prac 0D.6640.256.2022
geodezyjnych ) )
Wojewddztwo kujawsko — pomorskie
Powiat 0417 wabrzeski
Jednostka ewidencyjna 041705_2 Rynsk
Obreb ewidencyjny 0019 Walycz
Skala mapy 1:500

Uktad prostok. ptaskich PL 2000
wspotrzednych WYSOKOSCi PL-EVRF 2007-NH

Stuzebnosci gruntowe majace wptyw na zagospodarowanie gruntow
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji - nie sprawdzano

Kontur uzytku gruntowego,

ktory nie jest ujawniony w bazie danych EGIB - brak

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej
mapie urzadzen podziemnych, kitore nie byly zgloszone do inwentaryzacji.

U.ERGEO.PL
e Justyna Halaj
§7-200 Wabrzeino, ul. Wishiowa 10
NIP 878-175-74-80, tel 697 300 860
e-mail: argeo@ergeo.pl

Poswiadczam. e niniejszy dokument Zostal Opracowany w wyniku

prac geodezyjnych i kartograficznych, kadrych rezultaty zawera

pazylywnic zweryfixowany operat techniczny. Jestem Swiadomy

odpowiedziainosci kamej za ziozenie falszywego oéwiadczenie

Identyfialor zgloszenia o0 . F54.2022.

prac geodezyjnych

Organ shuthy geodezyjne; STAROSTA WABRZESK!

kidry orzymat 2gioszenie

Nr oraz data sporzadzenia - 2022

wynik pozylywne; weryfikacy 20,0470 %

Wykonewca / kierownik

poE geodezymye ol

Elektronicznie

GEODETA podpisany przez

inz. Krzysztof Hafaj
Upr. nr 21182 GGK

ZAGOSPODAROWANIA TE

Krzysztof Jan Hataj
Data: 2022.04.21
09:00:27 +02'00'

PROJEKT

SKALA 1:500

LEGENDA:

— Projektowane boisko wielofunkcyjne
o nawierzchni poliuretanowej

— Projektowana altana

__.——— — Projektowane ogrodzenie panelowe w kolorze

grafitowym wys. 1,5m z cokolem prefabrykowanym

im 2w — Projektowane spadki poprzeczne

-
-
J——
-

A,B,..,J

— Projektowana linia przelamania spadku

< — Projektowane wejscie na boisko (1,2x2,05m)

%

— Projektowana furtka szer. 1,2m

__o——" — Projektowany pilkochwyty wys. 5,0m w kolorze zielonym

M — Projektowana brama szer. 5,0m
—o— — Granica nieruchomosci

L

— Granica terenu opracowania

w222 — Projektowana rzedna terenu

il ]~ Projektowana skarpa

~
@

[ 1— Projektowany trawnik (teren biologicznie czynny)

[ ]— Teren biologicznie czynny

EE==] — Projektowane utwardzenie kostka betonow3a "cegielka"
fazowana gr. 8 cm w kolorze szary/grafit 50/50%

E-]— Projektowane utwardzenie kostka betonows "cegielka"
fazowang gr. 6 cm w kolorze szary/grafit S0/50%

[ ]— Projektowana droga dojazdowa - utwardzenie kostka betonowa

"cegielka' fazowang gr. 8 cm w kolorze szarym

w kolorze szarym ulozony odwrotnie

O
Y

Boisko wielofunkcyjne - urzgdzenia

Mala architektura

I — Lawka z oparciem =

II — Kosz na $mieci @

IIT — Metalowy slupek drogo

A
— Projektowany stupek do siatkowki o
regulowanej wysokosci wraz z siatkg i antenkami

oIi — Projektowany kosz do koszykowki, konstr

5 Projektowana bramka sportowa do pil
3,0x2,0m w kolorze bialo/czerwony

Ul12c¢ -5szt/»

recznej o

— Projektowana lampa solarna, oprawa oSwietleniowa LED

na shupie o wysokosci do zrédla Swiatla min 5,4m
£ @ — Projektowane nasadzenia

cja jedno

mig

— Projektowane obrzeze betonowe 6x20x100 w kolorze grafitowym
/ . .

— Projektowane obrzeze betonowe 8x30x100 w kolorze grafitowym
/ . . . .
= Projektowany kraweznik najazdowy 15x22x100cm

powa z wysiegnikiem

ach

fos*

. 103,0

=
l E“ = 2921 — — TR T
s - PRACOV 'NID%E\/EAT;-E%:DWANM
X i il i e TSR] A &
I ’ o r kAR NADZ%U slsupn'WLANEsg;
o Uil = > )ik .DwoRrco VA 2! -300 BRODNICA,
Gy oddziatywehia /' F W ———JAe-Sa o {17 ARG o e e S
| I —L @5 i REGON 340825237 i
| RAIRTRRTINE VY P :\ e ‘//
I T T Py e | h Inwestor / Adres
I :O | Granica obszaru | GMINA RYNSK
N | 1 H I ul. Mickiewicza 21
1 | oo 1 .odd2|o’(ywon|0 I 87-200 Wabrzezno
[ | obiektu budowlanego | Projekt/ Obickt
AN e o L :
I I BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ
121000 =4/-0.00 = 703.02m b.0.717 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA I DROGA
‘]I S|4 OJAZDOWA W WALYCZU
50 3.0 l%? Adres inwestycji /
| I Obreb.: 0019 Walyez, jediewid. 041705 2 Ry,
s I :\é IS Dziatka nr [16/25; 116728, 116/24; 113/2
1 | 7 7
I : ya
! k Rysunek/ Temat / Tyes¢ /
8,00 | | \ 33815 A A L | Projelt Zagospodarowaniag Terenu |
oloi 2\ 7\ Z\ Z
+.5 Z[Z| NIEPRZEKRACZALNA o —
oY | S S Projektan; Imi¢ i Nazwisko Podpis i pieczeé
7
}\‘ " J UNIA —ZABUDOWY s Patrycja Drohomirecka \
< o d
. ~ | Projektant
y =7,00m . . | Lukasz Lisinski
—-B / ,&’ ﬁ - S L 2 8 ¢ e S e Y N x | Szczegbt ‘C* mgrinz. upr. bud. m-zKUI’/(H)()S/POOK/IZ
2;95 h ! 6 I nr KPOIIB KUP/BO/0193/10
\ 5 2 q . = = 7N = Projektant
,’59 I B N N g \\\7, Ig / / 9 ! R~ 0+01%,34— ‘ l‘ tn 0+056,70 .. Jacek Bednarski
OF i PF S M|
chbt — ! o8 I o km 0405000 | o |\ H —
T =N \l & =) _ A A0 \ '0\'9 Sprawdzajgc;
P =| " ’g 3 o 2 Szczegbt : ~\ | —_ \____________\_ mgNs Mariusz Majeysski
/ w? / ® konstrukcyjny ‘A I | Granica obszaru | T T
- | o 1l (Lg | I . . I 4
\ IB\ | A | /\\6 | | oddziafywania | Asystent
, ?/A( 9 I | “fﬂ o K g | | obiektu budowlanego | inz. arch.| Hubert Kosfarski
I - -
M \0\ / § ;| "
Asystent
'\g/ v /\0 / w:ll mgr ijz. Magdalena
; | & | " | Zuchowskal
. Al [ — 5> |
Li—hfﬂﬁi 11 © IIN ,\,' 3{\ 3 - I Faza: Branza: SKALA: DATA:
4 0\760-61 @;;/11 | S o 6 | Projek b|dowlany_| [BUDOWLANA| [1:500] [Listopad 2022r.
e | 7 g
A § X/ | AP~ Ox\ /5 8 66/’ ot o | PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
B \ \0\ | \n\-g Przedmiotowy projekt/utwor architektorficzny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
’\ J - art.1 i nastgpnp Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku

(Dz.U. nr 24 poz.83 7 23 Tutego 1994'r.)
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Identyﬂkgtar zgloszenia prac 0D.6640.256.2022
geodezyjnych '

Wojewddztwo kujawsko - pomorskie
Powiat 0417 wabrzeski
Jednostka ewidencyjna 041705_2 Rynsk

Obreb ewidencyjny 0019 Walycz

Skala mapy 1:500 |
Ukfad prostok. ptaskich PL 2000
wspoirzednych | wysokosci PL-EVRF 2007-NH

Stuzebnosci gruntowe majace wplyw na zagospodarowanie gruntow
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji - nie sprawdzano

Kontur uzytku gruntowego,
ktory nie jest ujawniony w bazie danych EGIB - brak

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na ninigjsze;
mapie urzadzen podziemnych, ktore nie byty zgloszone do inwentaryzacji.

Wabrzezno, 15 04 207
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Poswiadczam ze miniejsZy dokument Zos(a! OPracowany w wyrsku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ladrych rezulaty zawiers
pazytywnic zweryfixowany operst techniczny. Jestem swiadomy
odpowiedziainosci kamej za Ziodenie falszywego céwiadizenia

\dertyfiator Zgioszenia 008640 . S 54 2022,

prac geodezyjnych

Organ shutby geodezyjne; STAROSTA WABRZESK!

iidry otrzymat zgioszenie

Nr data sporzadzenia _
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LEGENDA:

— Projektowane boisko wielofunkcyjne
o nawierzchni poliuretanowej

— Projektowana altana

— Projektowane ogrodzenie panelowe w kolorze
grafitowym wys. 1,5m z cokolem prefabrykowanym

— Projektowany pilkochwyty wys. 5,0m w kolorze zielonym
— Projektowane spadki poprzeczne

— Projektowana linia przelamania spadku

— Projektowane wejscie na boisko (1,2x2,05m)

— Projektowana furtka szer. 1,2m

M — Projektowana brama szer. 5,0m
—o— — Granica nieruchomosci

L

A,B, .., J

— Granica terenu opracowania

0220 — Projektowana rzedna terenu

oroililili 1] — Projektowana skarpa

— Projektowany trawnik (teren biologicznie czynny)
[ ]— Teren biologicznie czynny
EE==] — Projektowane utwardzenie kostka betonow3a "cegielka"

fazowang gr. 8 cm w kolorze szary/grafit 50/50%

E== — Projektowane utwardzenie kostka betonow3a "cegielka"

fazowang gr. 6 cm w kolorze szary/grafit 50/50%

[ ]— Projektowana droga dojazdowa - utwardzenie kostka betonowa

/
/
/

°

"cegielkq' fazowang gr. 8 cm w kolorze szarym
— Projektowane obrzeze betonowe 6x20x100 w kolorze grafitowym
— Projektowane obrzeze betonowe 8x30x100 w kolorze grafitowym
— Projektowany kraweznik najazdowy 15x22x100cm

w kolorze szarym ulozony odwrotnie
— Projektowana lampa solarna, oprawa oswietleniowa LED

na shupie o lgcznej wysokosci od 5,50m do 6,00m

‘% @ - Projektowane nasadzenia

Boisko wielofunkcyjne - urzgdzenia

— Projektowany shupek do siatkowki o
regulowanej wysokosci'wraz z siatka i antenkami

4+— — Projektowany kosz do koszykéwki, konstrukcja jednostupowa z wysiegnikiem

= — Projektowana bramka sportowa do pilki r¢ecznej o wymiarach

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- NASADZENIA
SKALA 1:500

Projektowane nasadzenia

3,0x2,0m w kolorze bialo/czerwonym

Mala architektura
— Lawka z oparciem =

— Kosz na Smieci e
— Metalowy slupek drogowy Ul2c¢ -Sszt »

fos*

. 11,1_,.0

Qznaczenie Mazwa Szt Opis Zdjec e pogladawe
Pywotnik zachodni jest drzewe m iglastym, pochodzi ze o
wschodnich czesd Ameryki Patnooe), Wiecznie zielony,
iglasty krzew charakteryzuje sigbardzo szybkim wzrostermn
iw krétkim czasie dorasta do 2 m. Posiada pokrd)
1 Arwomik zachodni 12 regularmego, waskiego stozka ktdry zwiskiem i
'ShARRAGD! wysokosdy staje sigbardziej kolumnowy, Dorasta do 20m
wysokosc, Rosniew formie szerokiego stoika,
Uniwersalna rodlina o niskichwymaganiach, atrakeyjna
niezaleinie od pory roku, Wysokoié sadzonek min, 80cm
Odmiana charakteryzujaca siastosunkowo silnym
wzrostern, o dekoracyjrych zardwno liscdad jak |
kwiatadh, Rosnie jako lisciasty krzew osiagajgc1-2m
wysokosc, Pokrd) szercki, luiny, bardzo liczne pedy.
2 Budleja Dawida 3 Liscie lanoetowate, w kolorze ciemnej zieleni ze srebrng
poswiaty. Wysokosé sadzanek min, 60cm
8
Inwestor / Adres
GMINA RYNSK
‘\ ul. Mickiewicza 21
;\g d 87-200 Wabrzezno
Projekt/ Obiekt
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA I DROGA
|| DOJAZDOWA W WALYCZU
wizazy Adres inwestycji
\ Obreb: 0019 Walycz, jedn.ewid. 041705 2 Rynsk
______ - NIEPRZEKRACZALNA ¢ /el el 041705 T3
” - o I LNIA ZABUDOWY Drziatka nr 116/25; 116/28; 116/24; 113/2
\01" [ \(ﬁ'w\ Y
Wl \A [+ \
7 — f m\ — Rysunek / Temat / Tres¢
\«ﬁ“&,‘ § & ,' ; Projekt Zagospodarowania Terenu - nasadzenia
(8 TSR ISR TSI TS T T X T ot S oo
=2 I
, B \\ S = !/ i/ Projektant Imig i Nazwisko Podpis i pieczeé
169 W g m——— L L N2 L l Patrycja Drohomirecka
g O A\ = x mgr inz. arch. » ],
I H R PORIAAE KP 0
t
L — [ '\d)"\ ‘0\5 , o 9 Projektant
H = | Y — | Zukasz Lisiniski
, mgrinz. upr. bud. nr KUP/0003/POOK/12
/ 'lg l nr KPOIIB KUP/BO/0193/10
\6 Asystent
'lA’ ,\g/l\ / inz. arch.| Hubert Kostanski
m:ﬁ \0\ } I Asystent
7
\9 S Magdalena
3 | " | Zuchowska
v (0¥ ®
o Al II Faza: Branza: SKALA: DATA:
w \0\%&57 ’ lPrnjekt budowlany ] [BUDOWLANA ] [ /,',500] [Listopad 2022r)
b
o W8 6 A o | PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
d \0" \0‘ | ‘0\9 Przedmiotowy projekt/utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
: art.1 i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku

(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)
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Identyfikator zgloszenia prac

: 0D.6640.256.2022
geodezyjnych
Wojewddztwo kujawsko - pomorskie
Powiat 0417 wabrzeski
Jednostka ewidencyjna 041705_2 Rynsk
Obreb ewidencyjny 0019 Walycz
Skala mapy 1:3500 _
Ukfad prostok. ptaskich PL 2000
wspoirzednych | wysokosci PL-EVRF 2007-NH

Stuzebnosci gruntowe majace wplyw na zagospodarowanie gruntow
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji - nie sprawdzano

Kontur uzytku gruntowego,
ktory nie jest ujawniony w bazie danych EGIB - brak

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na ninigjsze;
mapie urzadzen podziemnych, ktore nie byty zgloszone do inwentaryzacji.

PH

wabrzezno, ul. Wi
NIP 878-175-74-80,
e-mail: ol

Justyna Halaj

rgao@!rgﬂpf

Wabrzezno; 15 4
U.ERGEO.PL e

éniowa 10
tel 697 300 660

Poswiadczam ze niniejszy dokument 7oSta OPracowany w wymsku

prac geodezyjnych i kartograficznych, ladrych rezulaty zawiers

pazytywnic zweryfixowany operst techniczny. Jestem swiadomy

odpowiedziainosci kamej za Ziodenie falszywego céwiadizenia

iy St ybottends o ssd0 . S 54. 2022,

prac geodezyjnych

Organ shutby geodezyjne; STAROSTA WABRZESK!

iidry otrzymat zgioszenie

Nr oraz deta sporzadzenia - 2P22 -

dokumentu Zawerajaceor 0D 6840 Zé'o’ # T{

wymh pazytywne; wervikac 2 0. 0k, 170 %

Wykonawcs | kierownik

prac geodezynych

Elektronicznie

GEODETA podpisany przez

inz. Krzysztof Halaj
Upr. nr 21182 GGK

Krzysztof Jan Hataj
Data: 2022.04.21
09:00:27 +02'00'

PROJEKT

LEGENDA:

— Projektowane boisko wielofunkcyjne

o nawierzchni poliuretanowej

E — Projektowana altana

__.——— — Projektowane ogrodzenie panelowe w kolorze

grafitowym wys. 1,5m z cokolem prefabrykowanym
__o—=" — Projektowany pilkochwyty wys. 5,0m w kolorze zielonym

i i — Projektowane spadki poprzeczne

——
—

--——-  — Projektowana linia przelamania spadku
<4  — Projektowane wejscie na boisko (1,2x2,05m)
(' — Projektowana furtka szer. 1,2m

M — Projektowana brama szer. 5,0m
—o— — Granica nieruchomosci

A,B, .., J

L

— Granica terenu opracowania

0220 — Projektowana rzedna terenu
oLl L] — Projektowana skarpa

_— = Projektowane obrzeze betonowe 6x20x100 w kolorze grafitowym
I Projektowane obrzeze betonowe 8x30x100 w kolorze grafitowym
— Projektowany kraweznik najazdowy 15x22x100cm

/

°

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- OGRODZENIE "\
SKALA 1:500"
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— Projektowany trawnik (teren biologicznie czynny)

[ ]— Teren biologicznie czynny

EE==] — Projektowane utwardzenie kostka betonow3a "cegielka"
E== — Projektowane utwardzenie kostka betonow3a "cegielka"

[ ]— Projektowana droga dojazdowa - utwardzenie kostka betonow3a

fazowang gr. 8 cm w kolorze szary/grafit 50/50%

fazowang gr. 6 cm w kolorze szary/grafit 50/50%

"cegielkq' fazowang gr. 8 cm w kolorze szarym

w kolorze szarym ulozony odwrotnie

— Projektowana lampa solarna, oprawa oswietleniowa LED

na shupie o wysokosci do zrédla Swiatla min 5,4m
::rﬁ @ — Projektowane nasadzenia

Boisko wielofunkcyjne - urzgdzenia

A_ Projektowany shupek do siatkowki o fos*
regulowanej wysokosci'wraz z siatka i antenkami
oii — Projektowany kosz do koszykowki, konstrukcja jednostupowa z wysiegnikiem
S Projektowana bramka sportowa do pilki recznej o wymiarach
3,0x2,0m w kolorze bialo/czerwonym
Mata architektura ]
I — Lawka z oparciem =
IT — Kosz na $mieci @
III — Metalowy slupek drogowy U12¢ -5szt .
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Inwestor / Adres

Projekt / Obiekt

Adres inwestycji

GMINA RYNSK
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wabrzezno

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA I DROGA
DOJAZDOWA W WALYCZU

Obreb.: 0019 Walyez, jedn.ewid. 041705 2 Ryrisk
Dziatka nr 116/25; 116/28

Rysunek / Temat / Tres¢

’ijekt Zagospodarowania Terenu - ogrodzenie|

Projektant

Projektant

Asystent

Asystent

Imig i Nazwisko Podpis i pieczeé

Patrycja Drohomirecka

upr. bud. nr 6/KPOKK/2019
nr KPORIARP KP-0348

mgr inz. arch.

Lukasz Lisinski
upr. bud. nr KUP/0003/POOK/12
nr KPOIIB KUP/BO/0193/10

mgr inz.

inz. arch.| Hubert Kostarnski

Magdalena
Zuchowska

mgr inz.

Faza:

Branza: SKALA: DATA:
[ijektbudowlany] [BUDOWLANA] [ 1: 500] [ Listopad 2022r]

art.1 i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy projekt/utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z

(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)
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1620

70
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566

Poziom terenu

cokot prefabrykowany

~._szezegol A

850
800

i fundament ogrodzenia
40x40x80cm

fundament ogrodzenia

40x40x80cm

| O A O O A A e R A S B B B S S S D A

400

200 | 200

200 | 200 2180
400 2180
2580

Szczegot A
skala 1:10

Do stupkoéw ogrodzenia dospawac

prety 4#12mm, L=30cm

rozstaw obejm

Beton klasy:
- fundamenty: C20/25

Ogrodzenie

panelowe z

cokotem prefabrykowanym.
panele, shupki w kolorze
grafitowym, wysoko$¢ panela

1,53m

Przekroj stupa 60x40. Montaz panela za pomoca dwudzielnych,
prostokatnych obejm. Kompletne akcesoria montazowe z
elementami ze stali nierdzewne;.

Panel zgrzewany z pretow stalowych pojedynczych (poziomych i
pionowych), $rednica drutu panela ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm],

$rednica drutu panela ocynkowanego i powleczonego poliestrowo: 5,0 [mm)].

Dzigki przegigciom zachowuje sztywnos¢ i nie wymaga dodatkowego
usztywnienia.

Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm)].

Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm].

Szerokos¢ panela: 2500 [mm].

Zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm)].
Wysokos¢ panela 1530 [mm].

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
:  BUDDOWNICTWA
| NADZORU BUDOWLANEGO
UL.DWORCOWA 22, B7-300 BRODNICA,
TEL. 577 666 197, 696 375 410
. NIP 874-153-18-22,
REGON 340825237

I'n l’ld D

Inwestor / Adres

GMINA RYNSK
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wabrzezno

Projekt/ Obiekt

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA I DROGA
DOJAZDOWA W WALYCZU

Adres inwestycji
Obreb: 0019 Walycz, jedn.ewid. 041705 2 Ryrisk
Dziatka nr 116/25; 116/28; 116/24; 113/2

Rysunek / Temat / Tres¢:

|OGRODZENIE PANELOWE -ROZWINII;‘CIEl

Projekiant Tmig i Nazwisko Podpis i pieczgé
.. | Patrycia Drohomirecka
mgr in. arch g
upr. bud.nr 6KPOKKI2019
v KPORIARP KP-0348
Projektant
- . | Lukasz Lisinski
mgr inz. upr. bud. nr KUP/0003/POOK/12
nr KPOIIB KUP/BO/0193/10
Asystent
inz. arch.| Hubert Kostariski | |
Asystent
. . | Magdalena
mgrinz. |,
Zuchowska
Faza: Brania: SKALA: _ DATA:
[Projekt budowtany | [BuDOWLANA] [ 7.25 | [Listopad 2022r-]

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie 2
art.1 i nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 rokul

(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 1)




SZCZEGOL "C"
- OGRODZENIE
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Do stupkoéw ogrodzenia dospawac

cokot

{} prefabrykl

@6 co 25
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S
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2 #0
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\

szczegdt A - L -

/ | u
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40, 77 | 240

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
; BUDOWNICTWA
sy i . I NADZORU BUDOWLANEGO
I NIZ ) B LD UL.DWORCOWA 22, 87-300 BRODNICA,

EsON 340825237

Inwestor / Adres

2
1 L

Szczegot A
skala 1:10

prety 4#12mm, L=30cm

= 655cm

W dalszej czesci ogrodzenie panelowe z cokotem prefabrykowanym.
panele, stupki w kolorze grafitowym, wysokos¢ panela 1,53m

Przekrgj stupa 60x40. Montaz panela za pomoca dwudzielnych,
prostokatnych obejm. Kompletne akcesoria montazowe z
elementami ze stali nierdzewne;.

Panel zgrzewany z pretow stalowych pojedynczych (poziomych i
pionowych), $rednica drutu panela ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm],
$rednica drutu panela ocynkowanego i powleczonego poliestrowo: 5,0 [mm].
Dzigki przegieciom zachowuje sztywnos¢ i nie wymaga dodatkowego
usztywnienia.

Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].

Beton klasy:
- fundamenty: C20/25

Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm].

Szeroko$¢ panela: 2500 [mm)].

Zakonczenie od gory drutami pionowymi o dlugosci 30 [mm].
Wysokos¢ panela 1530 [mm].

CMINARYAL
CHNARATY
ul. Mickiewiczd2

87-200 Wabrzezno

Projekt/ Obiekt

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA I DROGA
DOJAZDOWA W WALYCZU

Adres inwestycji
Obreb: 0019 Walycz, jedn.ewid. 041705 2 Ryrisk
Dziatka nr 116/25; 116/28; 116/24; 113/2

Rysunek / Temat / Tres¢

SZCZEGOE "C" - OGRODZENIE |

Projektant [Imig¢ i Nazwisko Podpis i pieczeé

ja Drohomirecka
r 6/KPOKK/2019
" KPORIARP KP.0345

- Lukas‘z Lisiniski
MEFMZ. W bud wr KUPAOO3POOK 12
I\I’()IIE KUP/BO/0193/10
inz. arch.| Hubert Kostariski | |
. Magdalena
mgr inz.
Zuchowska
Faza: Brania: SKALA: _ DATA:
[Projekt budowtany | [BuDOWLANA] [ 7.25 | [Listopad 2022r-]
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DETAL MARKI
OGRODZENIA
PANELOWEGO

Stal:
S235]2

" PR_AbDWNIA' PROJEKTOWANIA
- BUDOWNICTWA
| NADZORU BUDOWLANEGO

197,
IP 874-154-18-22,
REGON 340825237

Inwestor / Adres
GMINA RYNSK
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wabrzezno
Projekt / Obiekt

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA 1 DROGA
DOJAZDOWA W WALYCZU

Adres inwestycji
Obreb.: 0019 Walyez,; jedn.ewid. 041705 2 Ryrisk
Dziatka nr 116/25; 116/28; 116/24; 113/2

Rysunek / Temat / Tres¢

|DE TAL MARKI - OGRODZENIE PANELOWq

Projektant Imig i Nazwisko Podpis i pieczg¢

Patrycja Drohomirecka
upr. bud. nr 6/KPOKK/2019
nr KPORIARP KP-0343

mgr in. arch.

Projektant
mar in Lukasz Lisinski
g " upr. bud. nr KUP/0003/POOK/12
nr KPOIIB KUP/BO/0193/10
ASYSIEIII

inz. arch.| Hybert Kostanski

A.\‘E.)‘l[’lll
. . | Magdalena
mgrinz. |,
Zuchowska
Faza: Branza: SKALA:  DATA:
Projekt budowlany | [BuDOWLANA| [7:70 | [Listopad 2022r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Pr 6 jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
art.1 i nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku

(Dz.U. nr 24 poz.83 7 23 lutego 1994 1)




T TS T S S  PRACOWNIA PROJEKTOWANIA |
5 ok : " BUDOWNICTWA | NADZORU BUDOWLANEGO
 tukasz Lisinski, uk Dworgowa 22

e - "BZ-300. Brodn;ca

_ ~ Tel. 696 375 410, 577 666 197

NIP 874 154 1822  REGON 340825237
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AU ZADjdwaz3y

PROJEKT TECHNICZNY, WYKONAWCZY

STRONA TYTULOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- 3
BUDOWLANY
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z §
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA I DROGA DOJAZDOWA 55
W WALYCZU

Adres dziatki: 87-200 Walycz, gmina Rynsk, woj. kujawsko-pomorskie §
Numer dziatki: 116/25; 116/28; 116/24; 113/2 s
Obreb: 0019, Jednostka ewidencyjna: 041705_2 Rynsk §

Identyfikator dziatki: 041705_2.0019.116/25; 041705_2.0019.116/28
041705_2.0019.116/24; 041705_2.0019.113/2

GMINA RYNSK
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wabrzezno

mgr inz. arch. Patrycja Drohomirecka
6/KPOKK/2019

Projektant:
Nr uprawnien budowlanych:

Specjalnosé: Architektoniczna

(podpis)

Projektant:
Nr uprawnien budowlanych:

Specjalnosé: Konstrukcyjno-budowlana

Projektant:
Nr uprawnien budowlanych:
Specjalnosé: Drogowa

Sprawdzajacy:
Nr uprawnien budowlanych:

Specjalnosé: Drogowa

Asystent:
Nr uprawnien budowlanych:

Asystent:
Nr uprawnien budowlanych:
Specjalnosé: Konstrukcyjno-budowlana

mgr inz. Lukasz Lisinski
KUP/0003/POOK/12

inz. Jacek Bednarski
BA-1V/8346/179/TO/89-90

mgr inz. Mariusz Majewski
KUP/0116/POOD/13

inz. arch. Hubert Kostanski

Specjalnosé: Architekroniczna, Konstrukcyjno-budowlana

mgr inz. Magdalena Zuchowska

(podpis)

(podpis)

(podpis)

(podpis)

(podpis)

p1upMoon.do Aziomy | lopsamuy

’ KATEGORIA OBIEKTU: V, XXV

Zgodnie z art. 34, ust. 3d; pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane, o$wiadczam, ze projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i nastepne
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)

ARCH. INWESTORA ARCH. WLASCIWEGO ARCH. ORGANU NADZORU 0%1
ORGANU BUDOWLANEGO Y
Data opracowania BRODNICA, 09 listopad 2022r. 1



ZAWARTOSC OPRACOWANIA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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Brodnica, dnia 09.11.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 oraz art. 34 ust. 3e ustawy Prawo budowlane, sktadam niniejsze
os$wiadczenie dla zamierzenia budowlanego pod nazwa:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA I DROGA DOJAZDOWA W WALYCZU

zlokalizowang w miejscowosci Watycz w obrebie ewidencyjnym nr: 0019
na dziatce o nr ewidencyjnym gruntu: 116/25; 116/28; 116/24; 113/2

o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. arch. Patrycja Drohomirecka
Nr uprawnien budowlanych: 6/KPOKK/2019

Specjalnosé: Architekroniczna

Projektant gléwny: mgr inz. Lukasz Lisinski
Nr uprawnien budowlanych: KUP/0003/POOK/12

Specjalnosé: Konstrukcyjno-budowlana

Projektant: inz. Jacek Bednarski
Nr uprawnien budowlanych: ~ BA-1V/8346/179/T0/89-90

Specjalnosé: Drogowa

Sprawdzajacy: mgr inz. Mariusz Majewski
Nr uprawnien budowlanych: KUP/0116/POOD/13

Specjalnosé: Drogowa

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 b, sporzgdzona
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczeinstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane spetniajgca wymagania rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

(pieczec i podpis projektanta gfownego)

Data opracowania BRODNICA, 09 listopad 2022r. 3
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA 1 DROGA DOJAZDOWA W WALYCZU

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Rodzaj i przeznaczenie obiektu:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z
infrastrukturg towarzyszaca i droga dojazdowa w Watyczu na dziatkach nr 116/25;
116/28; 116/24; 113/2 w miejscowosci Watycz, gmina Rynsk

Inwestycja polega¢ bedzie na:

- budowie boiska wielofunkcyjnego (boiska do koszykowki, siatkowki i pitki rgcznej)

- budowie pitkochwytow wys. 5,0m

- budowie ogrodzenia (panelowego w kolorze grafitowym wys. 1,5m) z cokotem
prefabrykowanym, furtka oraz brama

- budowie utwardzen,

- montazu urzadzen matej architektury,

- montazu lamp solarnych z oprawa o$wietleniowa LED, na stupie o wysokosci do
zrodla $wiatta min 5,4m

- niwelacji terenu, wykonanie rowow, skarp, przemieszczenia mas ziemnych

- wykonanie trawnikow

- budowie altany

- budowie drogi dojazdowej

Projektowane zagospodarowanie bedzie stuzy¢ rekreacji

1.2.Podstawa opracowania:
- Ustalenia z inwestorem
- Dane techniczne dotyczace wymogow dla boisk i urzadzen sportowych
- Wizjaw terenie
- Pomiary sytuacyjno — wysokosciowe
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

1.3.Lokalizacja i stan istniejacy:
Teren, na ktorym projektuje si¢ budowe boiska wielofunkcyjnego wraz z
infrastrukturg towarzyszacg i drogg dojazdowag w Watyczu na dziatkach nr 116/25;
116/28; 116/24; 113/2 w miejscowosci Watycz, gmina Rynsk. Obecnie teren
dziatek jest niezabudowany. Dziatki nr 116/25; 116/28; 116/24 poro$nigte niska
roslinno$cig. Teren dziatki w uksztaltowaniu jest ze spadkiem w kierunku ulicy
Lecha Maczynskiego.

1.4. Warunki gruntowo-wodne:

W miejscu projektowanej inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe.
Obiekty zostaly zaliczone do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Data opracowania BRODNICA, 09 listopad 2022r.
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proste warunki gruntowe - wystepujace w przypadku warstw gruntow
jednorodnych genetycznie i litologicznie, rownolegtych do powierzchni terenu, nie
obejmujacych gruntow stabono$nych, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej
projektowanego poziomu posadawiania oraz braku wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych,

Kategoria geotechniczna:
pierwsza kategoria geotechniczna - obejmuje niewielkie obiekty budowlane o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach
gruntowych, dla ktérych wystarcza jako$ciowe okreslenie wlasciwosci gruntow,
takie jak:

e jedno lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

e Sciany oporowe i rozparcia wykopow, jezeli roznica poziomow nie przekracza 2 m,

e wykopy do glebokosci 1,2 m 1 nasypy do wysokosci 3 m wykonywane zwlaszcza
przy budowie drég, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociagow,

2.0. DANE O OBIEKCIE - PARAMETRY TECHNICZNE

2.1. Boisko wielofunkcyjne

2.1.1 Boisko do koszykéwki - wymiar pojedynczego boiska
- Dlugos¢ mierzona od wewngtrznej krawedzi boiska 15,00 m
- Szerokos¢ nie okresla si¢
- Nawierzchnia boiska poliuretanowa

2.1.2 Boisko do siatkowki
- Dlugos¢ mierzona od zewngtrznych krawedzi

linii ograniczajacych boisko 18,00 m
- Szerokos$¢ mierzona od zewngtrznych krawedzi
linii ograniczajacych boisko 9,00 m
- Powierzchnia boiska 162,00 m?
- Nawierzchnia boiska poliuretanowa

2.1.3 Boisko do pilki recznej/moznej
- Dlugos$¢ mierzona od wewngtrznej krawedzi

linii ograniczajacych boisko 20,00 m
- Szerokos¢ mierzona od wewnetrznej krawedzi
linii ograniczajacych boisko 15,00 m
- Powierzchnia boiska 300,00 m?
- Nawierzchnia boiska poliuretanowa

3.0. OPIS TECHNICZNY
3.1. Boisko do koszykéwKki
Zaprojektowano boisko do koszykéwki o dlugosci 15,00m. Na powierzchni boiska
projektuje si¢ zestaw do koszykowki 0 konstrukcji jednostupowej, przeznaczony do gry
na otwartej przestrzeni. Zestaw wyposazony w tablice epoksydowg o wymiarach 152 X
97 cm z obrecza cynkowang i z mozliwoscig recznej regulacji wysokosci tablicy.
Konstrukcja jednostupowa z wysiegnikiem dlugosci 1,20m do montazu tablicy.

Data opracowania BRODNICA, 09 listopad 2022r.



= PRACOWNIA PROJEKTOWANIA -
R A 'BUDOWNICTWA | NADZORU BUDOWLANEGO
“tukasz Lisinski, ul. Dworcowa 22,
87-300 Brodnica
Tel. 696 375 410, 577 666 197
NIP 874 154 18 22 REGON 340825237

N
n
C

Projektowany wysiegnik z mozliwo$cig recznej regulacji wysokosci tablicy od 2,40 m
do 3,05 m. Konstrukcja zakotwiona jest w fundamentach betonowych z betonu klasy
C16/20 o wym. 1,00 x 1,00 x 1,20 m. Do stupa przyspawac¢ wasy w postaci 6szt. preta
#12 L=50cm. Projektowany fundament powlec 2x izolacja przeciwwilgociowa
powltokowsg [R+G].
Na konstrukcji zamontowane zostang nastepujace elementy:
- tablica do koszykowki uniwersalna o wym. 152 x 97 cm, widkno epoksydowe
mocowane na ramie ocynkowanej
- obrecz do koszykowki wzmocniona, wytrzymato$§¢ na obcigzenia statyczne
280 kg; cynkowana ogniowo
- siatka fancuchowa, 8 punktow mocowania siatki
- stup z wysiegnikiem 1,20m cynkowany ogniowo

3.2. Boisko do siatkowki

Projektowane boisko do siatkowki usytuowane jest prostopadle do projektowanego
boiska do koszykowki. Wymiary projektowanego boiska do siatkowki 18,00x9,00 m
mierzone od zewngtrznej krawedzi linii ograniczajacych boisko. Na powierzchni boiska
do siatkowki projektuje si¢ stupki z profilu aluminiowego owalnego mocowane w
tulejach z mechanizmem naciggowym przesuwnym i mozliwosécig ptynnej regulacji
wysokosci siatki. Boisko do siatkdwki wyposazone jest takze w siatke, ostony stupkow,
pokrywe podlogowa do nawierzchni boiska, tuleje mocujace. Przewiduje si¢ montaz
stupkow z profilu aluminiowego owalnego 75 x 116 mm wzmocnione, mechanizm
naciggowy przesuwny z zastosowaniem mimosrodu z ptynng regulacja wysokosci
siatki. Zaprojektowane stupki sg wielofunkcyjne, siatkdéwka 1 badminton, mocowane w
tulejach. Tuleje zakotwione w fundamentach betonowych z betonu klasy C16/20 o
wym. 0,60 x 0,60 x 0,90 m. Projektowany fundament powlec 2x izolacja
przeciwwilgociowa powtokowa [R+G].

Na zaprojektowanej konstrukcji zostang zamontowane nastepujace elementy:
- siatka do siatkowki z polipropylenu, grubos$¢ splotu 3 mm. Posiada linke stalowa,
boczne wzmocnienia. Goérna czg$¢ siatki obszyta bialg taSma o szeroko$ci 5 cm.
Mocowana do stupkéw linkami naprezajacymi z bloczkiem w 4 — punktach.
- ostony stupkow do siatkowki wykonane z pianki poliuretanowej pokrytej skadenem,
catos¢ umieszczona na konstrukcji wykonanej z PCV, wysokos¢ 2,00 m, kolor
niebieski -uzgodni¢ z inwestorem
- rama z pokrywa podtogowa /dekiel/, pokrywa dostosowana do rodzaju nawierzchni
sportowej
- tuleja mocujaca w podtozu do stupkow, ocynkowana stalowa
- antenki jednocze$ciowe z pokrowcem

3.3. Boisko do pilki recznej

Wymiary projektowanego boiska 15,00x20,00m mierzone od wewngtrznej krawedzi
linii ograniczajacych boisko. Na krotszych bokach boiska do pitki recznej projektuje
si¢ fundamenty do mocowania bramek do pitki r¢cznej/noznej. Projektuje si¢ montaz
bramek aluminiowych o wym. 3,0 x 2,0 m, rama bramki w bialo — czerwone pasy,
wykonana z kwadratowego profilu aluminiowego 80 x 80 mm; glebokos¢ 80 x 100 cm.
Pataki bramki wykonane z aluminiowych rur o ér. 2,5 cm. Do stupa bramki przyspawac

Data opracowania BRODNICA, 09 listopad 2022r.
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wasy w postaci 6szt. Preta #12 L=30cm. Konstrukcja bramek zakotwiona w
fundamentach betonowych z betonu klasy C16/20 o wym. 0,40 x 0,40 x 0,40 m.
Projektowany fundament powlec 2x izolacjg przeciwwilgociowa powlokowa [R+G]

W sklad elementow bramki wchodzi siatka wykonana z polipropylenu, grubos$¢ splotu 4
mm, krawedz oczka 10 cm, glebokos¢ siatki gora 80 cm, dot 100 cm, kolor biaty lub
z61ty -do ustalenia z inwestorem.

3.4. Przekroje konstrukcyjne boiska do koszykowki, siatkéwki i pilki recznej

e Nawierzchnia poliuretanowa typu natryskowego o tacznej grubosci 13mm
(EPDM 3mm + SBR 10mm) w kolorze zgodnym z czg¢$cig rysunkowa projektu

e Warstwa stabilizujaca poliuretanowa gr. 35mm

e Warstwa klinca tamanego z kruszywa famanego naturalnego twardego 0 frakcji
1,0 - 4,0 mm zaggszczona mechanicznie gr. 5,0cm po zageszczeniu

e Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego naturalnego twardego np. (Gabro,
Melafir, Granit) o frakcji 0-31,5 mm gr. 5,0cm po zageszczeniu

e Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego naturalnego twardego np. (Gabro,
Melafir, Granit) o frakcji 31,5 — 63 mm gr. 12,0cm po zaggszczeniu

e Warstwa odsaczajaca z piasku zageszczana warstwami gr. 10,0cm po
zageszczeniu

e podsypka piaszczysto-zwirowa $redniej grubosci na catym boisku ok 70cm
zageszczona mechanicznie do Is=0,98

e Grunt rodzimy zaggszczony mechanicznie do 1s=0,96

Uwaga:

Wszystkie podane powyzej grubosci w konstrukcji nawierzchni

nalezy mierzy¢ po zageszczeniu mechanicznym.

Poszczegolne warstwy podbudowy pod nawierzchni¢ nalezy zages$ci¢ walcami 1
doktadnie wyprofilowa¢ z nadaniem projektowanych spadkow poprzecznych.
Wykonanie samej nawierzchni  poliuretanowej proponuje si¢  zlecic¢
wyspecjalizowanej firmie wykonawczej.

3.5. Kolorystyka boiska
e Projektowane boisko do koszykowki, pitki recznej/noznej nalezy wykonac z

nawierzchni poliuretanowej typu natryskowego o tacznej gr. 13mm (EPDM
3mm + SBR 10mm) w kolorze zielonym

Data opracowania BRODNICA, 09 listopad 2022r.



e Projektowane boisko do siatkdbwki nalezy wykona¢ z nawierzchni
poliuretanowej typu natryskowego o tacznej gr. 13mm (EPDM 3mm + SBR
10mm) w kolorze czerwonym
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UWAGA:

Ostateczng kolorystyke ustali¢ z inwestorem.

3.5. Kolorystyka linii
e Linie boiska wykona¢ farbg poliuretanowg w kolorze biatym gr. linii 5,0cm

UWAGA:
Ostateczng kolorystyke ustali¢ z inwestorem.

3.6. Pitkochwyty

Wokot projektowanego boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano pitkochwyty z siatki
na shupkach o rozstawie osiowym zgodnym z cz¢sécig rysunkowg opracowania z rur
stalowych 80x80x3mm wraz z zastrzatami 50x50x2mm, wysokos$¢ siatki 5,0 m, siatka
polietylenowa na linkach stalowych wielko$¢ oczka 4,5x4,5mm, gr 4mm w kolorze
zielonym, kolorystyke ostatecznie ustali¢ z inwesotrem. Projektowane stupki stalowe
80x80x3mm ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze zielonym (kolorystyke
ostatecznie ustalic z inwestorem) Stupy zatopi¢ w fundamentach betonowych o
wymiarach 50x50 wys. 100cm wykonanych z betonu klasy C16/20. Do stupow
przyspawac wasy w postaci 6szt. preta #12 L= 30cm. Projektowany fundament powlec
2x 1zolacjg przeciwwilgociowa powtokowa [R+G]. Pitkochwyt wykonaé zgodnie z
czg$cig rysunkowa opracowania. W projektowanym pitkochwycie wykona¢ wejscia 0
wymiarach 120x205cm zgodnie z czg$cig rysunkowg opracowania.

4. Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe (panel wys. 1,5m w kolorze grafitowym + cokot
prefabrykowany w kolorze grafitowym). Projektowane ogrodzenie wykona¢ wokot
projektowanego boiska tj. od strony poéinocno, potudniowej, wschodniej oraz
zachodniej — wykona zgodnie z czeScig rysunkowa opracowania. W projektowanym
ogrodzeniu przewidziano wykonanie 1szt. bramy rozwiernej dwuskrzydtowej szer.
5,0m (otwieranej recznie) oraz 1 szt. furtki jednoskrzydtowej szer. 1,2m — furtke, brame
ustali¢ z inwestorem. Wysoko$¢ bramy oraz furtki rowna wysokosci projektowanego
ogrodzenia. Brama wyposazona w stupki, zamek z wktadkg. Furtki wyposazone w
zestaw zawiasowo zamkowy z klamkami.

Uwagi koncowe.

- wszelkie napotkane, niezinwentaryzowane a istniejace lokalne systemy
melioracyjne, przewody kanalizacyjne i deszczowe nalezy traktowaé jako
czynne i w przypadku ich uszkodzenia podczas prowadzenia robot doprowadzi¢
je do stanu pierwotnego

- roboty ziemne w poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego wykonywac
recznie

- projektowane obiekty sportowe oraz odwodnienie terenu wymaga wytyczenia
geodezyjnego a po zakonczeniu robdt geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

Data opracowania BRODNICA, 09 listopad 2022r.
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5. Elementy malej architektury

Zaprojektowano nastepujace elementy matej architektury:
- Lawka z oparciem — 4szt

- Kosz betonowy — 2szt

- Stot biesiadny — 2szt

- Lawa biesiadna — 45zt

Projektowane elementy matej architektury trwale potaczy¢ z gruntem. Projektowany
fundament powlec 2x izolacjg przeciwwilgociowa powlokowa [R+G].

6. PARAMETRY TECHNICZNE LAMPY SOLARNEJ
6.1. Lampa solarna z oprawa o$wietleniowa LED, na stupie o wysokosci do zrédia
swiatla min 5,4m — 4szt.
Wysokos¢ masztu: 5,00m do 6,00m
Wysokos¢ zrodta §wiatta LED: min 5,40mm
Moc zrodta swiatta LED: min. 28W
Barwa swiatta (biata chtodna): 5000-7000K
Strumien $wietlny: min. 2900Im
Trwalo$¢ zrodta swiatta: min 29000h
Napigcie zasilania:24V
Pojemno$¢ akumulatoréw:>100Ah
Warunki pracy: (temperatura od -20 stopni Celsjusza do +45 stopni Celsjusza)
(wilgotno$¢ od 10% do 95%)
Moc modutu fotowoltaicznego: od 230W do 260W
Mikroprocesorowy regulator pracy lampy: tak
Stopien ochrony: min IP65
Czas tadowania akumulatoréw: (latem 4h), (zimg 10h)
Okres autonomii systemu przy natadowanych akumulatorach:2-3 dni
Kolor podstawy: ustali¢ z inwestorem
Sterowanie: programator czasu pracy
Fundament prefabrykowany F150 o wymiarach w rzucie 40cm x 40cm i wysokos$ci
150cm

Data opracowania BRODNICA, 09 listopad 2022r.
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ALTANA
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7.0. DANE O OBIEKCIE - ALTANA

7.1. Uksztaltowanie bryly:
Projektowana altana: jest brytg zwartg na bazie prostokata, bez $cian zewnetrznych.

7.2. Wymiary gabarytowe obiektu:
Projektowana altana:
-dhlugosé: 4,6 m;
-szerokos$¢: 6,60 m;

7.3. Liczba kondygnacji nadziemnych:
Projektowana altana: 1

7.4. Powierzchnia zabudowy:
Projektowana altana: 30,36 m?

7.5. Powierzchnia netto kondygnaciji:
Projektowana altana: 29,94 m?

7.6. Wysokos¢ obiektu:
Projektowana altana:3,705 m

7.7. Kubatura brutto:
Altana: 98,80 m®

7.8. Powierzchnia utwardzona :

Projektowane utwardzenie z kostki betonowej gr. 6cmw kolorze szary/grafit 50/50%
pow. utwardzen pod altana: 33,60m?

7.10.Rodzaj ogrzewania:
Altana: brak, nie projektuje si¢

7.11. Poziom podlogi:

Altana: +/- 0,00 = 103,02m n.p.m

7.12. Zestawienie powierzchni pomieszczen

Projektowana altana:

NR

NAZWA POMIESZCZENIA

POWIERZCHNIA [m]

WYKONCZENIE POSADZKI

WYSOKOSE
POMIESZCZENIA

[m]

kostka betonowa "cegietka"

1/1 Altana 30,36 fazowana gr. 6 cm w kolorze 2,46m - 3,46m
szary/grafit 50/50%
RAZEM: 30,36
Data opracowania BRODNICA, 09 listopad 2022r. 13
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8.0. OPIS BUDOWLANY

8.1 Forma architektoniczna obiektu, funkcja obiektu budowlanego

Forma architektoniczna obiektu.

Zaprojektowano drewniang altang wolnostojacg. Altana przykryta jest dachem
czterospadowym o kacie nachylenia 20 stopni. Na pokrycie nalezy zastosowac
blachodachéwke w kolorze antracyt — mat, kolor ostatecznie uzgodnié¢ z inwestorem.

8.2. Dane dotyczace konstrukcji.

PROJEKTOWANA ALTANA
8.2.3. Rodzaj konstrukcji:
Konstrukcja drewniana

8.2.4. Uklad $cian no$nych: mieszany.

8.2.5. Fundamenty

Jako forme posadowienia altany zaprojektowano stopy zelbetowe 0 wymiarach w rzucie
100cm x 100cm i wysokos$ci 40cm. Posadowienie zaprojektowano na gltgbokosci 100cm
ponizej poziomu terenu. Stopy wykonac¢ z betonu C20/25 (B-25), zbrojone stalg A-11IN
RB500W w postaci siatki krzyzowo zbrojonej #12 co 15cm. Stope posadowic na gruncie
za posrednictwem chudego betonu gr. 10cm klasy C8/10. Zbrojenie wykona¢ zgodnie z
rysunkiem stopy fundamentowej.

Pod drewniane, stupy zaprojektowano shupy zelbetowe o przekroju poprzecznym 24cm X
24cm. Zbrojenie wykona¢ zgodnie z czg$cig rysunkowa. W glowicy stupow nalezy
zakotwi¢ 4x kotew fajkowa 820 wg czesci rysunkowej szczegotu A.

8.2.6. Sciany: nie dotyczy

8.2.7. Konstrukcja dachu:

Konstrukcje dachu zaprojektowano z drewna klasy C-24. Przyjeto uktad krokwiowo —
jetkowy, konstrukcja wigzby dachowej czterospadowa, o kacie nachylenia potaci 20 stopni
I rozstawie krokwi nie przekraczajacych 100cm. W miejscu styku dachu, potaczenie
zaprojektowano na ,, jaskotczy ogon”. Wymiary i lokalizacje elementow drewnianych z
drewna klasy C-24 pokazano na rysunku architektury. Elementy wig¢zby dachowej taczy¢
za pomocg tacznikow ciesielskich ocynkowanych.

Wszystkie elementy drewniane dwukrotnie zaimpregnowaé preparatem plesnio i
grzybobojczym oraz preparatem ognioochronnym do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia.
Nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie lakierobejca ,,Sadolin” lub inng o poréwnywalnych
parametrach technicznych w kolorze grafitowym. Kolor ostatecznie uzgodni¢ z
inwestorem.

Glowne elementy konstrukcji drewnianej :
- krokiew 6¢cm x 14cm

- krokiew narozna 8cm x 16cm

- ptatew 20cm x 20cm
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- miecze 8cm x 10cm
- jetka J1 6cm x 14cm
- bal okragty #30cm

Stupy drewniane — bale okragte oparte na stupach zelbetowych za posrednictwem
metalowej podstawy stupa wg rysunkéw konstrukcyjnych.

Projektowany uktad warstw dachu altany. Warstwy wykona¢ w nastepujacym uktadzie
liczac od strony zewnetrznej obiektu:

- blachodachéwka w kolorze antracyt -matowa

- faty drewniane 5x6¢cm

- kontrtaty drewniane 2,5x5cm

- papa podktadowa na welonie z widkna szklanego np. PV/64

- pelne deskowanie z desek gr. 3,2cm

- krokiew 6cm x 14cm

8.3. lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w budynku:
8.3.1. I1zolacja fundamentéw: nie dotyczy

8.3.2. Izolacja dachu:

- papa podktadowa na welonie z wtokna szklanego np. PV/64

8.4. Izolacje termiczne i dzwiekochlonne w budynku: nie dotyczy

8.5. Wykonczenie wewnetrzne w budynku: nie dotyczy

8.6Wykonczenie zewnetrzne budynku:

8.6.1. Pokrycie dachu.

Pokrycie dachu — blachodachowka w kolorze antracyt -matowa, kolor ostatecznie uzgodni¢
z inwestorem

8.6.2. Rynny i rury spustowe:

Rynny i rury spustowe dla odwodnienia potaci dachowej wykona¢ z blachy stalowej
powlekanej w kolorze grafitowym - rynny ¢ 75mm , rury spustowe ¢ 63mm.
Sposdéb mocowania rynien i rur spustowych:

— rynny nalezy mocowac do konstrukeji dachu w odstgpach co max. 60cm

— rury spustowe mocowac za pomocg uniwersalnych obejm kompensujgcych
rozszerzalnos$¢ termiczng na poczatku i na koncu co 2 m.

3.6.3. Obradbki blacharskie.

Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym.
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8.6.4. Utwardzenie
W terenie inwestycji projektuje si¢ wykonanie utwardzenia w nastgpujacym uktadzie
warstw:

e Kostka betonowa cegietka fazowana gr. 6 cm w kolorze szary/grafit 50/50%

e Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr. 3cm

e Piasek gr. 15cm zageszczony mechanicznie do 1s>0,98

9. ELEMENTY WYPOSAZENIA TECHNICZNEGO BUDYNKU
- nie dotyczy

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
- Nie dotyczy

11. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

11.1. Odprowadzenie sciekow do: istniejacego, whasnego zbiornika nieczystosci
11.2.Emisja zanieczyszczen plynnych, gazowych ksztaltuje si¢ w nastepujacy sposob:
11.3. rodzaj zanieczyszczen: nie dotyczy

Ilosé: nie dotyczy

zasigg rozprzestrzeniania si¢: nie dotyczy
11.4. Wytwarzanie odpadkow statych:

rodzaj: nie dotyczy

ilo$¢: nie dotyczy
11.5. Emisja hatasu oraz zasigg rozprzestrzeniania si¢: 25db ,w przestrzeni 50m
11.6 Wptyw obiektow na istniejacy drzewostan i powierzchnig ziemi:

Budynek wkomponowany architektonicznie w istniejagca oraz projektowang czg$é
przyrody. Nie stanowi negatywnego wptywu na srodowisko.

UWAGA:

Zalaczone karty techniczne s3 przyktadowe, dopuszczalne s3 urzadzenia O
poréwnywalnych parametrach technicznych zgodnych z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji. Urzadzenie nalezy uzgodnié¢ z inwestorem

POSTANOWIENIA KONCOWE.

Wszystkie zastosowane materialy i1 urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty,
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, a ich montaz i eksploatacja zgodna z
wytycznymi producenta.

Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy uporzadkowac teren budowy.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA 1 DROGA DOJAZDOWA W WALYCZU
- DROGI

1.0. CZESC OGOLNA

1. Dane ogélne:

Inwestor: Gmina Rynsk

Adres: ul. Mickiewicza 21; 87-200 Wabrzezno

Adres obiektu: Watycz; gmina Rynsk, dz. nr 116/25; 116/28; 116/24; 113/2

jedn. ewid. 041705_2, obreb 0019 Watycz

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z
infrastruktura towarzyszacg i drogg dojazdowa w Watyczu gmina Rynsk na dziatkach
nr 116/25; 116/28; 116/24; 113/2.

1.3. Materialy wyjsciowe

Do wykonania projektu wykorzystano map¢ do celow projektowych w skali 1:500.
Przed przystgpieniem do prac projektowych dokonano wizji w terenie.
W projekcie wykorzystano wytyczne inwestora dotyczace zagospodarowania terenu.

1.4. Stan istniejacy.
Obecnie teren inwestycji jest niezabudowany. Dzialki poro$nigte niska roslinno$cig oraz
drzewami. Wykonczenie nawierzchni ul. Lecha Maczynskiego — masa mineralno
asfaltowa. Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono elementéw do rozbiorki. W rejonie
projektowanej budowy drogi nie wystepuje istniejace uzbrojenie terenu. Podczas
prowadzenia robot ziemnych nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwos¢ wystgpienia
niezinwentaryzowanego  uzbrojenia  terenu. W  przypadku  wystgpienia
niezinwentaryzowanego, kolidujagcego z robotami wuzbrojenia terenu, nalezy
powiadomi¢ wlasciwego gestora sieci.
1.5. Warunki gruntowo-wodne:
W miejscu projektowanej inwestycji wystgpuja proste warunki gruntowe.
Obiekty zostaty zaliczone do pierwszej kategorii geotechniczne;.

proste warunki gruntowe - wystepujace w przypadku warstw gruntow
jednorodnych genetycznie i litologicznie, rownoleglych do powierzchni terenu, nie
obejmujacych gruntéw stabonos$nych, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej
projektowanego poziomu posadawiania oraz braku wystgpowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych,

Kategoria geotechniczna:

pierwsza kategoria geotechniczna - obejmuje niewielkie obiekty budowlane o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach
gruntowych, dla ktoérych wystarcza jakosciowe okreslenie wlasciwosci gruntow,
takie jak:

e jedno lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

e Sciany oporowe i rozparcia wykopow, jezeli r6znica poziomow nie przekracza 2 m,

e wykopy do glebokosci 1,2 m i nasypy do wysokosci 3 m wykonywane zwlaszcza
przy budowie drog, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggow,
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Przyjeto do projektowania grupe no$nosci podtoza G4. Podczas robdt ziemnych zaleca
si¢ wykonywa¢ kontrolne badania rodzaju i stanu gruntu.

2. Kategoria ruchu drogowego (KR).
Kategoria ruchu czyli obcigzenie ruchem drogowym, okreslone w zataczniku nr 5
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.(Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430). Kategoria ruchu drogowego jest jedna z
podstawowych warto$ci majacych wptyw na projektowang konstrukcje drogi.

Dla doboru konstrukcji nawierzchni utwardzen, przyjeto obcigzenie ruchem na poziomie
KR2.

3. Rozwigzania projektowe.
klasa techniczna utwardzen, — zakwalifikowano jak droge dojazdowa D

obcigzenie ruchem — KR2

Ustalenie grupy nos$nosci podloza gruntowego nawierzchni na etapie projektowania
Wedlug badan gruntu, wysadzinowosci gruntu i1 warunkéw wodnych, przyjeto grupe
klasyfikacji nosnosci podtoza G4.

Wartosci wtornego modutu odksztatcenia E2 wynosi:
25<E»<35
Wskaznik no$nosci CBR po 4 dniach nasgczania woda [%]

2<CBR <3
Wymagana projektowana nosnos¢
Nos$no$¢ na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni okresla wartos¢
wtornego modutu odksztalcenia E>. Wymaganie w zakresie nosnosci na powierzchni
najwyzszej sposrod dolnych warstw konstrukcji nawierzchni jest uzaleznione od kategorii
ruchu i wynosi dla kategorii ruchu KR2 E2 > 80 MPa.

Wymagana grubos¢ konstrukeji nawierzchni i warstwy ulepszonego podloza ze
wzgledu na odpornos¢ na wysadziny
Wymagana grubos$¢ konstrukcji nawierzchni 1 warstwy ulepszonego podtoza ze wzgledu
na odporno$¢ na wysadziny wynosi dla kategorii obcigzenia ruchem KR2 i1 grupa nosnosci
podtoza z gruntoéw watpliwych i wysadzinowych G4 wznosi 0,65h;.

Glegbokos¢ przemarzania gruntu hz wg PN-81/B-03020 = 1,00m
Hminimum = 0,65xh; = 0,65x1,00 = 0,65m

3.1. Projektowanie przekrojow konstrukcyjnych drogi wewnetrzne:
Przyjeto nastepujace dane projektowe:

a) utwardzenia,

b) kategoria ruchu KR2,

C) pobocza nieutwardzone,

d) nawierzchnia potsztywna,

e) podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane naturalne twarde stabilizowane
mechanicznie

f) rodzaj podtoza gruntowego nawierzchni, warunki wodne oraz przebieg
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niwelety wedtug zatacznikow,

g) w podlozu gruntowym budowli wystepuja grunty wysadzinowe
wymagajace indywidualnego projektowania,

h) lokalizacja Watycz (glebokos$¢ przemarzania h, = 1,0 m).

Dane projektowe wynikaja z nastepujacych uwarunkowan:

a) wymagan Zarzadcy Drogi co do klasy drogi, potozenia projektowane;j
drogi oraz rodzaju nawierzchni i podbudowy zasadniczej,

b) obliczen ruchu projektowego wedtug Katalogu,

¢) badan geotechnicznych,

d) projektowane drogi zgodnie z projektowang niweleta,

Okreslenie warunkow gruntowych i grupy nosnosci

Grupa nosnosci podtoza gruntowego — G4.
Uwaga: W czasie budowy po odstonieciu podloza gruntowego nalezy
sprawdzi¢ warunki gruntowe wedlug punktéw i w razie potrzeby skorygowaé
podane ponizej rozwigzania projektowe dolnych warstw nawierzchni i
warstwy ulepszonego podloza.

Przyjecie warstw konstrukcji nawierzchni z kostki
- warstwa $cieralna: kostka betonowa cegietka fazowana gr. 8 cm w kolorze
szarym
- podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4, gr. 3cm
- podbudowa zasadnicza: warstwa kruszywa tamanego naturalnego twardego
stabilizowana mechanicznie 0-31,5mm gr. 10cm po zaggszczeniu
- podbudowa zasadnicza: warstwa kruszywa tamanego naturalnego twardego
stabilizowana mechanicznie 0-63mm gr. 15cm po zaggszczeniu
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. min. od 30cm do gr. 100cm o
wspotczynniku k =8m/dobe, o wskazniku CBR 25%. Wskaznik zageszczenia
1s>1,00.
- grunt rodzimy zaggszczony mechanicznie do 1d=0,96
razem 66¢cm

Poréwnanie grubosci projektowanych warstw konstrukcji nawierzchni i
warstwy ulepszonego podloza z gruboscia minimalng wymagana ze
wzgledu na mrozoodpornos¢

Heatkowite = 66CmM > Hminimum=65cm

Porownanie warunku wymiany gruntu podloza nawierzchni na warstwe
gruntu lub materialu niewysadzinowego.
Grubo$¢ warstwy podlegajacej wymianie 66cm >65cm (warunek spetniony)

4. Profil podluzny

4.1 Projektowang niwelete w profilu podtuznym zaprojektowano z uwzglednieniem
istniejgcego uksztattowania terenu.

4.2 Spadki
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-min. 1,0%
-max 2,0%

4.3 Luki pionowe
Zaprojektowano tuki pionowe zgodne z projektowanym profilem z uwzglednieniem
istniejagcego uksztaltowania terenu

5. Przekro6j normalny
5.1 Spadki
a) drogi
- podhuzny zmienny zgodnie z projektowang niweleta terenu
- spadek poprzeczny daszkowy 2,0%

6. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych nastagpi powierzchniowo do gruntu w pas drogowy
za pomocg nadanych spadkéw podtuznych i poprzecznych. Przekrdj drogi nie
przewiduje zbierania wody opadowej w celu jej podczyszczania. Odwodnienie
projektowanego odcinka drogi bedzie realizowane powierzchniowo za pomoca
zaprojektowanych pochylen podtuznych i poprzecznych na teren dzialek
projektowanej drogi.

. Ochrona Srodowiska

Roboty drogowe nie naruszaja systemu wod podziemnych. Ze wzgledu na ochrong
srodowiska nie przewiduje si¢ dodatkowych srodkéw ochrony. Planowana inwestycja
nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

Podpis opracowujacych:
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OPIS WYPOSAZENIA BOISKA

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

1. Tablica do koszykéwki — 2szt.

Tablica do koszykowki uniwersalna o wymiarach 152x92 cm, witdkno epoksydowe, 0
grubosci 10 mm, mocowane na ramie ocynkowanej.

Obrecz do koszykowki wzmocniona, wytrzymatos$¢ na obcigzenia statyczne 280 kg,
cynkowana ogniowo.
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2. Modul regulacji wysokosci — 2szt.

Modut regulacji wysokosci tablicy — reczna regulacja wysokosci tablicy - przeznaczony do
tablic 152x92 cm.

Konstrukcja mechanizmu pozwala tatwo i szybko zmieni¢ wysokos¢ tablicy Wraz z obrgcza w
stosunku do podtoza w przedziale 240-305 cm

Modut wyposazony w drazek do rgcznej zmiany wysokosci

Data opracowania BRODNICA, 09 listopad 2022r. 23



Tl

3. Bramka - 2 szt. (bramka niedemontowalna -stala) zgodna z wymaganiami
Zwigzku Pilki Recznej w Polsce

Podstawowe informacje:
Wymiary bramki w $wietle (dh. x wys.): 300 x 200 cm
Glegbokosé: 80 cm gora, 100 cm dotem

Wzmocniona rama gltowna wykonana ze specjalnego zebrowanego profilu aluminiowego
80x80 mm

Luki bramki wykonane z cynkowanej galwanicznie rury stalowej 35 mm, sktadane lub state
(do wyboru)

Wszystkie stalowe elementy bramki zabezpieczone sa przed wplywem czynnikéw
atmosferycznych przez cynkowanie ogniowe

Brzeg siatki ukryty wewnatrz profili tukow, zapinany za pomoca tworzywowych klipséw
Certyfikat jakosci PN-EN

Bramki znakowane sg zgodnie z normg IHF, standardowo w kolorze czerwonym.

Data opracowania BRODNICA, 09 listopad 2022r. 24



4. Shapki do siatkowki — 2 szt. -zgodne z wymaganiami Polskiego Zwiazku Pitki
Siatkowej

Stupki do siatkowki aluminiowe, wykonane z owalnego profilu aluminiowego
76x116mm, mocowane w tulejach osadzanych w podtozu.

Uniwersalne stupki umozliwiajace zawieszanie Siatki na wysokosci 100-250 cm, pod
dowolnym katem (pozwalajace na wykorzystanie zestawu w takich dyscyplinach jak
siatkowka, tenis, badminton).

Wielofunkcyjne, aluminiowe, turniejowe stupki do siatkowki zostaly wykonane z
profilu aluminiowego o wymiarach 116 mm x 76 mm i s3 mocowane w osadzonych
do podtoza tulejach. Do naciaggu siatki stuzy $ruba, ktora jest dodatkowo ostonicta
stalowym profilem.

W sktad zestawu aluminiowych stupkéw wchodzi urzadzenie do naciggania
siatki wykorzystujace ostonigtag trapezowa S$rube wraz z hakiem zaczepowym na
jednym ze stupkow oraz przesuwne haki zaczepowe na drugim stupku. To rozwigzanie
pozwala na zamontowanie siatki na roznych wysokosciach w przedziale od 100 do
250 cm. Umozliwia to wykorzystanie zeStawu do gry w siatkowke, badmintona czy

tenisa.

Data opracowania BRODNICA, 09 listopad 2022r. 25



5. Oslony stupkow do siatkowki — 2szt. -zgodne z wymaganiami Polskiego Zwiazku
Pilki Siatkowej

Ostony stupkow do siatkowki o wysokosci 200 cm, zwigkszajace bezpieczenstwo
uzytkowania stupkow.

Ostony wykonane z pianki poliuretanowej pokrytej skadenem
Cato$¢ umieszczona na konstrukcji wykonanej z PCV
Wysokos¢ - do 200 cm

Zapinane na rzepy

Kolor: niebieski

6. Siatka do siatkéwki z antenkami — 1 kpl. -zgodna z wymaganiami Polskiego
Zwiazku Pilki Siatkowej
Wymiary: 95mx1m
Wykonana z polipropylenu, zgodnie z przepisami gry w pitke siatkowa. Wzmocnienie
brzegowe z wtokna szklanego i poliestru. Linki naprezajace w 4 punktach; Dtugos¢: 9,50 m;
Grubosc¢ sznurka 3 mm; Linka stalowa; Kolor czarny; Antenki (2 sztuki) o dtugosci 180 cm,
w kolorze biato-czerwonym, wykonane z wiokna szklanego

Data opracowania BRODNICA, 09 listopad 2022r. 26



7. Pitkochwyty.

Podstawowymi elementami systemu sa stupy stalowe oraz zamontowana na nich siatka
polietylenowa.

Lidka stalowa @4mm I I !
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Wokot projektowanego boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano pitkochwyty z siatki na
stupkach o rozstawie osiowym zgodnym z cze$cig rysunkowg opracowania z rur stalowych
80x80x3mm wraz z zastrzatami 50x50x2mm, wysokos¢ siatki 5,0 m, siatka polietylenowa na
linkach stalowych wielkos¢ oczka 4,5x4,5mm, gr 4mm w kolorze zielonym, kolorystyke
ostatecznie ustali¢ z inwesotrem. Projektowane stupki stalowe 80x80x3mm ocynkowane,
malowane proszkowo w kolorze zielonym (kolorystyke ostatecznie ustali¢ z inwestorem)
Shupy zatopi¢ w fundamentach betonowych o wymiarach 50x50 wys. 100cm wykonanych z
betonu klasy C16/20. Do stupoéw przyspawa¢ wasy w postaci 6szt. preta #12 L= 30cm.
Projektowany fundament powlec 2x izolacjg przeciwwilgociowa powlokowsg [R+G].
Pitkochwyt wykona¢ zgodnie z czg$cig rysunkowa opracowania. W projektowanym
pitkochwycie wykona¢ wejécia o wymiarach 120x205¢cm zgodnie z czgécig rysunkowg
opracowania.

Data opracowania BRODNICA, 09 listopad 2022r. 27



Stup stalowy 6m do mocowania siatek — 28szt.

Stup stalowy, w catosci cynkowany ogniowo, malowany proszkowo, przeznaczony do
mocowania siatek ochronnych na boiska zewngtrzne.

Element tworzacy cato$¢ konstrukcji pitkochwytu

Stup wykonany z rury kwadratowej 80x80x3mm,

Wysoko$¢ stupa: 6,00 m

Kotwiony w stopie

Cynkowany ogniowo

Malowany proszkowo w kolorze zielonym — kolorystyke ostatecznie ustali¢ z inwestorem

NN
NN
\\\\

8. Zastrzal uniwersalny do pilkochwytu, cynkowany- 8szt.

Zastrzat uniwersalny do pitkochwytu, stosowany do tgczenia skosnie skrajnych stupow
konstrukcji pitkochwytu.

Zastrzat wykonany z profilu stalowego 50x50x2 mm

Zabezpieczony przed wptywem czynnikéw zewngtrznych poprzez cynkowanie ogniowe,
malowany proszkowo w kolorze zielonym — kolorystyke ostatecznie ustali¢ z inwestorem
W komplecie 2 sztuki tgcznikéw zmiennokgtowych przeznaczonych do montazu zastrzatu

Data opracowania BRODNICA, 09 listopad 2022r. 28



9. Zestaw montazowy do pitkochwytu - 195kpl.

Komplet elementéw montazowych niezb¢dnych do poprawnego zamocowania pitkochwytu.

W sktad zestawu wchodza: komplet linek, srub rzymskich, uchwytoéw oraz karabinczykoéw
teflonowych pozwalajacych na montaz jednego metra biezacego pitkochwytu

10. Siatka do pilkochwytéw — 410m2

Stosowana do zabezpieczen boisk zewngtrznych wszelkiego typu. Wzmocniony, trwalszy
splot. Siatka polietylenowa na linkach stalowych

1szt. =1 m2 siatki do pitkochwytow

Wykonana z polietylenu, odporna na warunki pogodowe

Wymiar oczka: 45 x 45 mm

Grubo$¢ splotu: 4 mm

Kolor: zielony — ostatecznie ustali¢ z inwestorem

Wysokos¢é: 5,0m

Data opracowania BRODNICA, 09 listopad 2022r. 29



SLUPEK DROGOWY UlZ2c



OPIS.
Stupek drogowy U12c

DANE TECHNICZNE:

Wysokos$¢: 1200mm ( po zamontowaniu ok. 700-800mm)
Srednica: 120mm

Grubos¢ Scianki: 2mm

Metalowy, ocynkowany, malowany proszkowo

Oklejony czerwong folig odblaskowg I generacji

FOTOGRAFIA
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MALA ARCHITEKTURA
STOL + LAWA BIESIADNA



OPIS.

Stét biesiadny z bali sosnowych -2szt.
Wymiary:

Szerokos¢ blatu — 75cm

Dhugos$¢ blatu — 200cm

Grubos¢ blatu — 14cm

Kolor tawki — braz

Wysokos¢ stotu — 71cm

Lawa biesiadna z bali sosnowych — 4szt.
Wymiary:

Szeroko$¢ tawy — 35cm

Dtugo$é¢ tawy— 200cm

Kolor fawy — braz

Wysokos¢ siedziska — 42cm

FOTOGRAFIA




MALA ARCHITEKTURA
LAWKA



OPIS.

LAWKA

DANE TECHNICZNE LAWKI:

- dtugosc¢ fawki — 180-200cm,

- szerokos$c¢ tawki - 55-60cm,

- wysokos¢ catkowita — 76-80cm,

- wysokos¢ siedziska - 42-45cm,

- szerokos¢ siedziska — 40-45cm,

- dtugosc siedziska — 170-180cm,

- stelaz z rury gietej o $rednicy 60-63,5 mm,
- stelaz malowany proszkowo.

MONTAZ
Montazu na state za pomocg $rub przechodzacych przez stopy tawki.

KONSTRUKCJA I KOLORYSTYKA:

Siedzisko oraz oparcie wykonane jest z drewna kolorze: Teak (ostateczng kolorystyke
ustali¢ z inwestorem)

Elementy stalowe malowane metoda proszkowa, kolor czarny.

FOTOGRAFIA




KOSZ NA SMIECI
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Wymiary

Szerokosc¢ / gtebokose:

Pojemnosc: 701

Materiaty

Beton:

Beton architektoniczny (jasnoszary)

Dodatki
Popielniczka bezpieczna (pojemnik) z przettoczonym i perforowanym deklem
wkiad ze stali kwasoodpomej
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PRZEKROJ A-A

(BOISKO)
projektowany pitkochwyt skala 1:25

projektowany pitkochwyt
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obrzeze betonowe 6x30x100cm w kolorze grafitowym
podspyka cementowo piaskowa w stosunku 1:4 gr. 3cm

tawa z oporem z betonu B-15

grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do Id=0,96
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nawierzchnia poliuretanowa typu natryskowego o tacznej gr. 13mm (EPDM 3mm + SBR 10mm) w kolorze zgodnym z czeScig rysunkowa projektu
warstwa stabilizujgca poliuretanowa gr. 35mm

Inwestor / Adres

warstwa klinca famanego z kruszywa tamanego naturalnego twardego o frakgcji 1,0-4,0 mm gr. 5cm po zageszczeniu
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piasek gr. 15 cm zageszczony mechanicznie do 1d>0,90

piasek gr. 15 cm zageszczony mechanicznie do 1d>0,90 :
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

H H H — Przedmiotowy projekt/utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
grunt rodzi my zagegszczony mechanicznie do Id=0 ,96 art.1 i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych 7 dnia 4 lutego 1994 roku

(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 1.)

OSs boisk

grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do Id=0,96




projektowany pitkochwyt

kostkg betonowg "cegietkg" fazowang gr. 6 cm w kolorze
szary/grafit 50/50%

podspyka cementowo piaskowa w stosunku 1:4 gr. 3cm

piasek gr. 15 cm zageszczony mechanicznie do 1s>0,98

podsypka piaszczysto-zwirowa Sredniej grubosci ok 70cm
zageszczona mechanicznie do 1s=0,98

grunt rodzimy zageszczony mechanicznie doIId=O,96
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projektowany pitkochwyt

750

750 :

obrzeze betonowe 8x30x100cm w kolorze szarym

podspyka cementowo piaskowa w stosunku 1:4 gr. 3cm

tawa z oporem z betonu B-15

grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1d=0,96

Os boiska

nawierzchnia poliuretanowa typu natryskowego o fgcznej gr. 13mm (EPDM 3mm + SBR 10mm) w kolorze zgodnym z cz

warstwa stabilizujgca poliuretanowa gr. 35mm

warstwa klinca famanego z kruszywa famanego naturalnego twardego o frakgcji 1,0-4,0 mm gr. 5cm po zageszczeniu

dcig rysunkowa pro

gbrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego naturalnego twardego o frakcji 0-31,5mm gr. 5cm po zageszczeniu

warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego naturalnego twardego o frakcji 31,5-63mm gr. 12 cm po zageszczeniu

warstwa odsaczajgca z piasku zageszczana warstwami, gr. min 10cm

podsypka piaszczysto-zwirowa Sredniej grubosci na catym boisku ok 70cm zageszczona mechanicznie do I1s=0,98

/-

00 = 103[20mn.p

grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do Id=0,96

vvvvvvvvvvvvvvvv

e

PRZEKROJ B-B

(BOISKO)
skala 1:25

obrzeze betonowe 6x30x100cm w kolorze grafitowym
podspyka cementowo piaskowa w stosunku 1:4 gr. 3cm

L T BEUIE LT E T T
PRACDWNIA PROJEKTOWANIA
. BUDOWNICTWA
& F li L P NADZORU BUDOWLANEGO
b 7 B R UL.DWORCOWA 22, 87-300 BRODNICA,
I l:ﬁ BUD | TEL. 577 666 197, 696 375 410
bl 4 NIP 874-154-18-22,
i REGON 340825237

tawa z oporem z betonu B-15

grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do Id=0,96

obrzeze betonowe n W kolorze 9
podspyka cementop( A w stosunku 1:4 gr. 3cm
tawa z oporem z bet
3
grunt rodzimy zaggs: ¢hanicznie dp 1d=0,96

2% ~

Inwestor / Adres

GMINA RYNSK
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wabrzezno

Projekt / Obiekt
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA 1 DROGA
DOJAZDOWA W WALYCZU

Adres inwestycji

Obreb.: 0019 Walycz, jedn.ewid. 041705 2 Ryrisk
Dziatka nr 116/25; 116/28; 116/24; 113/2

o
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Ny P PN D

VAV AV v

kostkg betonowa ';cegie%ké}'
szary/grafit 50/50%

' fazowang gr. 6 cm w kolorze

podspyka cementowo piaskowa w stosunku 1:4 gr. 3cm

piasek gr. 15 cm zageszczony mechanicznie do 1d>0,90

grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do Id=0,96

Rysunek / Temat / Tres¢

PRZEKROJ B-B (BOISKO)

Projektant Imig i Nazwisko Podpis i pieczeé

Patrycja Drohomirecka

upr. bud. nr 6/KPOKK/2019
nr KPORIARP KP-0348

mgr inz. arch.

Projektant

Lukasz Lisinski
upr. bud. nr KUP/0003/POOK/12
nr KPOIIB KUP/BO/0193/10

mgr inz.

Asystent

inz. arch.| Hubert Kostarski

Asystent

. . | Magdalena
mgrinz. |,
Zuchowska
Faza: Branza: SKALA: DATA:
Projekt budowlany | [BUDOWLANA| [ 7:25 | [Listopad 2022r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
art.1 i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 1.)




projektowany pitkochwyt

Projektowana altana

(e
S
-

150

442

O$ chodnika

obrzeze betonowe 6x30x100cm w kolorze grafitowym

podspyka cementowo piaskowa

w stosunku 1:4 gr. 3cm

tawa z oporem z betonu B-15

grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do Id=0,96

PRZEKROJ C-C
skala 1:25

obrzeze betonowe 8x30x100cm w kolorze szarym

podspyka cementowo piaskowa w stosunku 1:4 gr. 3cm

tawa z oporem z betonu B-15

grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1d=0,96

- -0,04 = 103,16m n.p.m
| -0.13=103,07m n.p.m 00 a7 2% il p

nawierzchnia poliuretanowa typu natryskowego o tgcznej gr. 13mm (EPDM 3mm + SBR 10mm) w kolorze zgodnym z czeScig rysunkowa projektu

' Kostka betonowa "cegietka"
szary/grafit 50/50%

podspyka cementowo piaskowa w stosunku 1:4 gr. 3cm

piasek gr. 15 cm zageszczony mechanicznie do 1s>0,98

podsypka piaszczysto-zwirow

a $redniej grubosci ok 70cm

zageszczona mechanicznie do I1s=0,98

grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1d=0,96

fazowang gr. 6 cm w kolorze|

warstwa klinca tamanego z kruszywa famanego naturalnego twardego o frakgcji 1,0-4,0 mm gr. 5cm po zageszczeniu

warstwa stabilizujgca poliuretanowa gr. 35mm

gbrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego naturalnego twardego o frakgcji 0-31,5mm gr. 5cm po zageszczeniu

warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego naturalnego twardego o frakcji 31,5-63mm gr. 12 cm po zageszczeniu

podsypka piaszczysto-zwirowa $redniej grubosci na catym boisku ok 70cm zageszczona mechanicznie do I1s=0,98

warstwa odsaczajgca z piasku zageszczana warstwami, gr. min 10cm

grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do Id=0,96

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
. BUDOWNICTWA
- 1 NADZORU BUDOWLANEGO

INZ { ERE | R e e AR
il 3 NIP 874-154-18-22,
REGON 340825237
Inwestor / Adres
GMINA RYNSK

ul. Mickiewicza 21
87-200 Wabrzezno

Projekt / Obiekt

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA I DROGA
DOJAZDOWA W WALYCZU

Adres inwestycji

Obreb. 0019 Walycz, jedn.ewid. 041705 2 Ryrisk
Dziatka nr 116/25; 116/28; 116/24; 113/2

Rysunek / Temat / Tresé
PRZEKROJ C-C
Projektant Imig i Nazwisko Podpis i pieczec

Patrycja Drohomirecka

upr. bud. nr 6/KPOKK/2019
nr KPORIARP KP-0348

mgr inz. arch.

Projektant

Lukasz Lisinski
upr. bud. nr KUP/0003/POOK/12
nr KPOIIB KUP/BO/0193/10

mgr inz.

Asystent

inz. arch.| Hubert Kostaniski

Asystent

Magdalena

mgrinz. |,
Zuchowska

Faza: SKALA:  DATA:
Projekt budowlany | [BUDOWLANA|  [7:25 | [Listopad 2022r.

Brania:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przed y projekt/utwor arc! czny jest iony prawem autorskim zgodnie z
art.1 i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 1.)




obrzeze betonowe 8x30x100cm w kolorze szarym D E TA L OPOR U

warstwa wigzaca - podspyka cementowo piaskowa - 3cm
skala 1:10

fawa z oporem z betonu B-15

grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do Id=0,96

PR'_AI‘ZDWNIA‘ PROJEKTOWANIA
g - BUDOWNICTWA
g Lo Ay | NADZORU BUDOWLANEGO
4 il — 8 ™ ki UL.DWORCOWA 22, 87-300 BRODNICA,
J, J J'c"f_. =SHE ) TEL. 577 666 197, 696 375 410
il NIP 874-154-18-22,
- REGON 340825237

Inwestor / Adres

DETAL OBRZEZA GMINA RYNSK

ul. Mickiewicza 21

skala 1:10 87-200 Wabrzezno
Projekt / Obiekt
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA I DROGA
DOJAZDOWA W WALYCZU

Adres inwestycji
Obreb.: 0019 Wabvez, jedn.ewid. 041705 2 Ryrisk
Dziatka nr 116/25; 116/28; 116/24; 113/2

Rysunek / Temat / Tres¢

DETAL OPORU; DETAL OBRZEZA -BOISKO

Projektant Imig i Nazwisko Podpis i pieczeé

Patrycja Drohomirecka

upr. bud. nr 6/KPOKK/2019
nr KPORIARP KP-0348

mgr inz. arch.

Projektant

.. | Lukasz Lisinski
mgrnz. upr. bud. nr KUP/0003/POOK/12

obrzeze betonowe 8x30x100cm
w kolorze szarym sy

inz. arch.| Hubert Kostanski

Asystent

Magdalena
Zuchowska

mgr inz.

Faza: Branza: SKALA: DATA:
Projekt budowlany | |BUDOWLANA| |]]0 | |List0pad2()22r4

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
art.1 i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 1.)




- BUDOWNICTWA

cza 21

87-200 Wqbrzezno

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA

GMINA RYNSK

ul. Mickiewi

chowska

DOJAZDOWA W WALYCZU
BRAMKI DO PILKI RECZNEJ

| Zu

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
i proj 6 em autorskim zgodnic z

» Magdalena

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA 1 DROGA

Obreb: 0019 Walyez, jedn.ewid. 041705 _2 Ryrisk
Dziatka nr 116/25; 116/28; 116/24; 113/2

tant
. . | Lukasz Lisinski
mgrinz. upr. bud. n DOK/12

1IN
Projekt/ Obick
Projektant
Lrojektant
8
Asystent
inz. arch.| Hubert Kostanski
Asystes
mgr in.

| Projekt budowlany | | BUDOWLANA

T — o — — = =

Shup bramki

wlokowa /

pPo

IIIIIIIII

Warstwa podbudowy

Izolacja przeciwwilgociowa

2x dysperbit [R+G]

*

reczne

*

*

Bramka do p

Ik
BRAMKA NIEDEMONTOWALNA

- STALA'!



AutoCAD SHX Text
FORMAT PAPIERU: 420x297cm - (A-3)

AutoCAD SHX Text
C16/20


Tablica z tworzywa

wiokno epoksydowe na ramie ocynkowanej

z mozliwoscig recznej regulacji wysokosci

Tablica z tworzywa
wlokno epoksydowe na ramie ocynkowanej

// z mozliwoscig recznej regulacji wysokosci

poziom boiska

Shup niedemontowalny

2400— 5050

Do stupa przyspawacé wasy z preta #12 L=50cm

fundament 100x100x120

beton C16/20

\?r

1200

L1\

980

2400 + 3050

KOSZ DO KOSZYKOWKT

skala 1:25

F'R'_AVBEIWNIA. PROJEKTOWANIA
- - BUDDOWNICTWA
I 1| NADZORU BUDOWLANEGO
J ) E il == N | D UL.DWORCOWA 22, 87-300 BRODNICA,
ot e e . TEL. 577 666 197, 696 375 410
Ii 4 NIP 874-154-18-22, ' ## . /&
REGON 340825237

poziom boiska \

'120

Izolacja przeciwwilgociowa powlokowa

wl\ w‘\
<t | <t
-
o0
S
S
—
-
v

Inwestor / Adres
GMINA RYNSK
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wabrzezno
Projekt / Obiekt

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA I DROGA
DOJAZDOWA W WALYCZU

Adres inwestycji
Obreb. 0019 Walycz, jedn.ewid. 041705 2 Ryrisk
Dziatka nr 116/25; 116/28; 116/24; 113/2

2x dysperbit [R+G]

Rysunek / Temat / Tresé
KOSZ DO KOSZYKOWKI
Projektant Imig i Nazwisko Podpis i pieczeé

mgr in. arch. Patrycja Drohomirecka

upr. bud. nr 6/KPOKK/2019
nr KPORIARP KP-0348
Projektant
mar ins Lukasz Lisinski
g N upr. bud. nr KUP/0003/POOK/12
nr KPOIIB KUP/BO/0193/10
Asystent

inz. arch.| Hubert Kostaniski

Asysrent
. . | Magdalena
mgrinz. |,
Zuchowska
Faza: Branza: SKALA: DATA:
Projekt budowlany | |BUDOWLAN/1| | 725 | | Listopad 2022r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Pr y projekt/utwér arc czny jest chroniony prawem autorskim zgodnic z
art.1 i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U. nr 24 poz.83 2 23 lutego 1994 1.)



AutoCAD SHX Text
2400-3050


SEUPKT DO SIATKOWKT
skala 1:50

Stupek o regulowane;]
O o] wysokosci

] 1050 )

Profil aluminiowy owalny
76 x 116 mm wzmocniony
z ptynng regulacja wysokosci siatki

stupek do siatkowki

wt\ wt\
< |<F — - - % —przyknywka zewngtrzna
]
[ Y PR'_At:u'wmA Pﬂnuzlz;ruv;r;o\mi\
| - BUDDOWNICTWA
\O I j | ] > B = I NADZORU BUDOWLANEGO
< N2 BUDLL T R ST
ol . | i e
S Izolacja przeciwwilgociowa powlokowa .
| .
| 2X dysperblt [R+G] Inwestor / Adres _
= GMINA RYNSK

ul. Mickiewicza 21
87-200 Wqbrzezno

|
FUNDAMENT
60x60x90cm

Projekt / Obiekt

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA 1 DROGA
DOJAZDOWA W WALYCZU

Adres inwestycji
Obreb: 0019 Walyez, jedn.ewid. 041705 _2 Ryrisk

Fundament pOd Shlpek Dziatka nr 116/25; 116/28; 116/24; 11372

beton C16/20

SLUPKI DO SIATKOWKI
“Projektant Imig i Nazwisko Podpis i pieczeé
. ycja Drohomirecka
mgr inz. arc h u XPOKK/2019
n JARP KP-0348
\O . . | Eukasz Lisinski
rngr mnz. upr. bud. nr KUP/0003/POOK/12
nr KPOIIB KUP/BO/0193/10
Asystent
60 inz. arch.| Hubert Kostanski
A systent
mar in? Magdalena
| Zuchowska
Faza: Brana: SKALA:  DATA:
[Projekt budowlany | [BUDOWLANA] [7:30 | [Listopad 2022r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
i proj 6 jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
art. 1 i nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
( Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)




Stup 80x80x3mm

Linka stalowa @4mm

Stup 80x80x3mm

>

Stup 80x80x3mm
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| | | ’
ek lawa @dpie N 4 i
= | \| | '
utwardzenie
- [
|
S ' |
—
\ Do stupa przyspawac¢ wasy >
v z pr@ta #12 L=30cm Izolacja przeciwwilgociowa powlokowa
Fundament 50x50x100cm | 2x dysperbit [R+G]
beton klasy C16/20 .
250 250; 290 | 50
7
25 300 300; 340 25
Przekro) B-B
| | | |
%) Siatka ﬁolietylenowa na . Siatka polietylenowa na ‘ Siatka polietylenowa na
N linkachlstalowych | linkach stalowych | ] linkach stalowych
N - I 0 Boisko |
7} m_ .
Opask tk
T Zastrzat 50x50x2mm : paska 2 kpstki
O |
N
Fundament 50x50x100cm Fundament 50x50x100cm Fundament 50x50x100cm !
beton klasy C16/20 beton klasy C16/20 beton klasy C16/20
50 | 250 L 50 | 2505 290 | 50
7 7 A 7
251 | 300 | 300; 340 | |25
7 7 7

PIHLKOCHAWYT
-SCHEMAT

skala 1:50
' Przekroy A-A

Linka stalowa @4mm

u
Stup 80x80x3mm
Siatka polietylenowa na o
linkach stalowych %
Linka stalowa @4mm
Do stupa przyspawac wasy -
z preta 6#12 L=30cm AN utwardzenie
T Uwaga:
o Rozstaw stupow wykonaé
(e . ;.
Fundament 50x50x100cm - ZgOdIlle Z CZ@sClq rysunkowq.
beton klasy C16/20 N "Rzut boiska"

3 PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
- BUDOWNICTWA
- 2 f 1 NADZORU BUDOWLANEGO
[N B =2, e7300
REGON 340825237

Inwestor / Adres

GMINA RYNSK
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wqbrzezno

Projekt / Obiekt
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA 1 DROGA
DOJAZDOWA W WALYCZU

Adres inwestycji
Obreb: 0019 Walyez, jedn.ewid. 041705 _2 Ryrisk
Dziatka nr 116/25; 116/28; 116/24; 113/2

Rysunek / Temat / Tres¢

PILKOCHWYT - SCHEMAT

Projektant Imig i Nazwisko Podpis i pieczgc

Patrycja Drohomirecka

mgr ind. arch upr. bud. nr 6/KPOKK/2019
nr KPORIARP KP-0348
Projektant
UWAGA: mgr inz. | KT LIS
. . . nr KPOIIB KU ‘IUH()/V‘/IUK 10
- Siatka polietylenowa na linkach stalowych Asystent
wielkos$¢ oczka 4,5x4,5mm, gr 4mm, kolor zielony inz. arch.| Hubert Kostariski
(kolorystyke ostatecznie ustali¢ z inwestorem) —
- Stupki stalowe 80x80x3mm ocynkowane, malowane mar . | Magdalena
proszkowo w kolorze zielonym (kolorystyke Zuchowska
ostatecznie ustali¢ z inwestorem) — — T r—
[Projekt budowlany | [BUDOWLANA] [7:30 | [Listopad 2022r.

- Zastrzat 50x50x2mm ocynkowane, malowane
proszkowo w kolorze zielonym
(kolorystyke ostatecznie ustali¢ z inwestorem)

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
i 6 st chr autorski

i proj jest chror
art. 1 i nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Po
( Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)
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Linka stalowa @4mm

PIHLKOCHAWYT

-WEJSCIE
skala 1:50

Linka stalowa @4mm Stup 80x80x3mm Stup 80x80x3mm , .
R Przekroj A-A
; ' : I'ZCKT
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B i i /| B
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INN= | | | | . Do stupa przyspawac wasy - .
| utwardzenie z preta 6#12 L=30cm AN utwardzenie
T 7 —~ Uwaga:
| 7 7'/ r r
o %H;f o| Rozstaw stupéw wykonaé
S 7 S . ,
= D —| zgodnie z czg$cig rysunkowa:
%/ Do stupa przyspawaé wasy Fundament 50x50x100cm " . 4
N 74 N T Sem o beton klasy C16/20 + "Rzut boiska
Fundament 50X5 OX 1 OOCIII | p | [121(11?;?3 przeciwwilgociowa powlokowa
beton klasy C16/20 . . — —
PR_AEQWNIA PROJEKTOWANIA
50 | 250 250 L 50 ‘ PR LR
A A coob SRR
25 300 300 25
Inwestor / Adres
GMINA RYNSK
4 e
rZ e O - Projekt/ Obiekt
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA I DROGA
DOJAZDOWA W WALYCZU
Adres inwestycji
| | | | Obreb: 0019 Walyez, jedn.ewid. 041705 _2 Ryrisk
: Dzialka nr 116/25; 116/28; 116/24; 11372
“ Siatka polietylenowa na Siatka polietylenowa na ' Siatka polietylenowa na “
N linkach |stalowych linkach stalowych | | linkach stalowych | N Rysunek / Temat / Tres¢
i - ] ] Boisko T —X PILKOCHWYT - WEJSCIE
(] } =]
n (7o) N/ /T —Fﬁ 1 - | | B Cﬁl’llk - T T/ 7 | | I g - Projektant Tmig i Nazwisko Podpis i pieczec
T ‘ - : : —_r i .| PatciaDrolomirecka
ln ln nr KPORIARP KP-0348
(@\| | | | (@\| Projektant —
UWAGA: mer inz. | LA LIS
Fundament 30x50x100cm - Siatka polietylenowa na linkach stalowych tsyatent e
beton klasy C16/20 wielko$¢ oczka 4,5x4,5mm, gr 4mm, kolor zielony inz. arch.| Hubert Kostariski
50 L 250 L 50 L 78 L 50 L 255 L 50 (kolorystyke ostatecznie ustali¢ z inwestorem) —
7 7 7 7 7 7 - Stupki stalowe 80x80x3mm ocynkowane, malowane | Magdalena
25 /!’ 300 4|’ 128 /!’ 305 /!’ 25 proszkowo w kolorze zielonym (kolorystyke " | Zuchowska
ostatecznie ustali¢ z inwestorem) — —— AT
[Projekt budowlany | [BUDOWLANA] [7:30 | [Listopad 2022r.

- Zastrzat 50x50x2mm ocynkowane, malowane
proszkowo w kolorze zielonym
(kolorystyke ostatecznie ustali¢ z inwestorem)

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
i proj 6 jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
art. 1 i nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
( Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)
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RZUT FUNDAMENTOW
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1:50
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Stal klasy:

A - ITIIN, RB500W (prety glowne)
A -0, St0S-b (strzemiona)

Beton klasy:

C20/25 (B-25)

Cnom(stopa) = 50mm
Cnom(stup) = 30mm

Ty T ; - A
A PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
e - . BUDOWNICTWA
i [ i © 1 NADZORU BUDOWLANEGO
el By | UL.DWORCOWA 22, 87:300 BRODNICA, x:
il NIP 874-154-18-22,
REGON 340825237

Inwestor / Adres

GMINA RYNSK
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wabrzezno

Projekt / Obiekt

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA I DROGA
DOJAZDOWA W WALYCZU

Adres inwestycji

Obreb. 0019 Walycz, jedn.ewid. 041705 2 Ryrisk
Dziatka nr 116/25; 116/28; 116/24; 113/2

Rysunek / Temat / Tres¢
RZUT FUNDAMENTOW
Projektant Imig i Nazwisko Podpis i pieczec
mar inz. arch Patrycja Drohomirecka
81 inz. arch. upr. bud. nr 6/KPOKK/2019
nr KPORIARP KP-0348
Projektant
. . | Lukasz Lisinski
MEIINZ. ) bud. nr KUPAOOO3/POOK/I2
nr KPOIIB KUP/BO/0193/10
Asystent
inz. arch.| Hubert Kostarnski
Asystent
. . | Magdalena
mgrinz. |,
Zuchowska
Faza: Branza: SKALA: DATA:
Projekt budowlany | |BUDOWLANA | | 7:50 | |Listopad 2022r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przed y projekt/utwor arc czny jest iony prawem autorskim zgodnie z
art.1 i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 1.)
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Stal klasy:
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Stopa S1, Poz. 1.0
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A PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
- . BUDOWNICTWA

1| NADZORU BUDOWLANEGO

UL.DWDORCOWA 22, 87-300 BRODNICA,

. TEL, 577 666 197, 696 375410

bk NIP 874-154-18-22,
REGON 340825237
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#

Inwestor / Adres

GMINA RYNSK
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wabrzezno

Projekt / Obiekt

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA I DROGA
DOJAZDOWA W WALYCZU

Adres inwestycji
Obreb. 0019 Walycz, jedn.ewid. 041705 2 Ryrisk
Dziatka nr 116/25; 116/28; 116/24; 113/2

Rysunek / Temat / Tres¢

STOPA S1 Poz. 1.0

Projektant Imig i Nazwisko Podpis i pieczec

Patrycja Drohomirecka

upr. bud. nr 6/KPOKK/2019
nr KPORIARP KP-0348

mgr inz. arch.

Projektant
mar ins Lukasz Lisinski
g * | wpr. bud. nr KUPIOOO3/POOKI12
nr KPOIIB KUP/BO/0193/10
Asystent

inz. arch.| Hubert Kostaniski

Asysrent
. . | Magdalena
mgrinz. |,
Zuchowska
Faza: Branza: SKALA: DATA:
Projekt budowlany | [BUDOWLANA|  [7:25 | [Listopad 2022r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przed y projekt/utwor arc czny jest iony prawem autorskim zgodnie z
art.1 i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku

(Dz.U. nr 24 poz.83 7 23 lutego 1994 1.)




KOTEW FAJKOWA ©20mm Stal S355

Podstawa 1; Podstawa 2
Podlewka Ceresit CX15 gr. 3cm

100
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PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
- - BUDOWNICTWA
1| NADZORU BUDOWLANEGO
UL.DWORCOWA 22, 87-300 BRODNICA,
~ TEL. 577 666 197, 696 375 410
- NIP 874-154-18-22,
REGON 340825237

Inwestor / Adres

GMINA RYNSK
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wabrzezno

Projekt / Obiekt

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA I DROGA
DOJAZDOWA W WALYCZU

Adres inwestycji

Obreb. 0019 Walvez, jedn.ewid. 041705 2 Ryrisk
Dziatka nr 116/25; 116/28; 116/24; 113/2

Rysunek / Temat / Tres¢

KOTEW FAJKOWA

Projektant Imig i Nazwisko Podpis i pieczeé

Patrycja Drohomirecka

upr. bud. nr 6/KPOKK/2019
nr KPORIARP KP-0348

mgr inz. arch.

Projektant

Lukasz Lisinski
upr. bud. nr KUP/0003/POOK/12
nr KPOIIB KUP/BO/0193/10

mgr inz.

Asystent

inZ. arch.| Hubert Kostariski

Aspstent

Magdalena

mgrinz. |,
Zuchowska

Faza: Branza: SKALA: DATA:
Projekt budowlany | |BUD()WLANA| | 770 | | Listopad 2022r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
e projekt/utwaor architektoniczny jest fony prawem zgodnic z
art.] i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku!
(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 1.)




RZUT PRZYZIEMIA
skala 1:50

WYSOKOSE
NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m] WYKONCZENIE POSADZKI POMIESZCZENIA
[m]
kostka betonowa "cegietka"
1/1 Altana 30,36 fazowana gr. 6 cm w kolorze 2,46m - 3,46m
szary/grafit 50/50%
RAZEM: 30,36

’F

Utwardzenie kostka betonowa
"cegielky" fazowang gr. 6 cm w
kolorze szary/grafit 50/50%

pow. utwardzen pod altana: 33,60m’
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PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
- . BUDOWNICTWA
1| NADZORU BUDOWLANEGO
UL.DWDORCOWA 22, 87-300 BRODNICA,
. TEL. 577 666 197, 696 375 410
NIP 874-154-18-22,
REGON 340825237

Inwestor / Adres
GMINA RYNSK
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wabrzezno
Projekt / Obiekt

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA I DROGA
DOJAZDOWA W WALYCZU

Adres inwestycji

Obreb. 0019 Walycz, jedn.ewid. 041705 2 Ryrisk
Dziatka nr 116/25; 116/28; 116/24; 113/2

Rysunek / Temat / Tres¢
RZUT PRZYZIEMIA
Projektant Imig i Nazwisko Podpis i pieczec
mar inz. arch Patrycja Drohomirecka
81 inz. arch. upr. bud. nr 6/KPOKK/2019
nr KPORIARP KP-0348
Projektant
. . | Lukasz Lisinski
MEIINZ. ) bud. nr KUPAOOO3/POOK/I2
nr KPOIIB KUP/BO/0193/10
Asystent
inz. arch.| Hubert Kostarnski
Asystent
. . | Magdalena
mgrinz. |,
Zuchowska
Faza: Branza: SKALA: DATA:
Projekt budowlany | |BUDOWLANA | | 7:50 | |Listopad 2022r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Pr y projekt/utwor arc czny jest iony prawem autorskim zgodnie z
art.1 i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku

(Dz.U. nr 24 poz.83 7 23 lutego 1994 1.)




Przekrd) A-A

RZUT KONSTRUKCJI DACHU

skala 1:25

Jetka J_l; 6cm x 14cm Krokiew K2; 6cm x 14cm . Element Przekroj Diugosc llogé (n) Kubatura | Powierzchnia
Krokiew K2; 6cmx14cm L=26lem L=285em i [cm] [cm] [m’] [m7]
L=285cm Krokiew K3; 6cm x 14cm 1 Stup fi 30 260 6 1,102 -
L=187cm Krokiew K3; 6cm x 14cm 2 Miecz 8 |x| 10 150 12 0,144 -
L=187cm 3 Ptatew P1 20 |x| 20 650 2 0,520 -
200 200 4 Ptatew P2 20 |x| 20 450 2 0,360 -
/ Krokiew
Krokiew K4; 6cm x 14cm V 5 narosna K1 8 (x| 16 407 4 0,208 -
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\l; 8 Krokiew K4 6 |x| 14 99 8 0,067 -
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| | +2.51 11 |Deska czotowa 2| 2,5 [x| 15 739 2 0,055 -
Platew 113412,625%00121)( 20cm Platwe P2: 20cm x20cm -\ Platew Pl_; 20cm x 20cm 12 |Deskowanie potaci dachu deska o grubosci 3,2 cm - 42,52
L=450cm L=650cm Razem 2,899 42,52
Wszystkie elementy drewniane dwukrotnie zaimpregnowac preparatem plesnio i
grzybobdjczym oraz preparatem ognioochronnym do stopnia nie rozprzestrzeniania
ognia.
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RZUT KONSTRUKCJI DACHU

Projektant Imi¢ i Nazwisko Podpis i pieczed

Patrycja Drohomirecka

bud. nr 6/KPOKK/2019

mgr inz. arch.
& upr:
nr KPORIARP KP-0348

I®

rojektant

Lukasz Lisinski
upr. bud. nr KUP/0003/POOK/12
nr KPOIIB KUP/BO/0193/10

mgr inz.

Asystent

inz. arch.| Hubert Kostanski

Asystent

Magdalena

mgrinz. |,
Zuchowska

Faza: Brana: SKALA:  DATA:
Projekt budowlany | |BUDOW1_AW| | /125 | |Li3t0pad2()22r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
P y projek ér architektoniczny jest iony prawem autorskim zgodnic z
art.] i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U. nr 24 poz.83 7 23 lutego 1994 1)




RZUT POLACI DACHOWEJ
skala 1:50
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Inwestor / Adres
GMINA RYNSK
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wabrzezno
Projekt / Obiekt

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA I DROGA
DOJAZDOWA W WALYCZU

Adres inwestycji

Obreb. 0019 Walycz, jedn.ewid. 041705 2 Ryrisk
Dziatka nr 116/25; 116/28; 116/24; 113/2

Rysunek / Temat / Tres¢
RZUT POLACI DACHOWEJ
Projektant Imig i Nazwisko Podpis i pieczeé

Patrycja Drohomirecka

upr. bud. nr 6/KPOKK/2019
nr KPORIARP KP-0348

mgr inz. arch.

Projektant
mar ins Lukasz Lisinski
g * | wpr. bud. nr KUPIOOO3/POOKI12
nr KPOIIB KUP/BO/0193/10
Asystent

inz. arch.| Hubert Kostaniski

Asysrent
. . | Magdalena
mgrinz. |,
Zuchowska
Faza: Branza: SKALA: DATA:
Projekt budowlany | [BUDOWLANA|  [7:30 | [Listopad 2022r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przed y projekt/utwor arc czny jest iony prawem autorskim zgodnie z
art.1 i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 1.)




1 Blachodachowka w kolorze antracyt -matowa 2

kostka betonowa "cegielka" fazowana gr. 6 cm w kolorze szary/grafit 50/50%

Laty drewniane 5x6cm*

podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr.3cm

Kontrtaty drewniane 2,5x5cm*

piasek gr. 15 cm zaggszczony mechanicznie do 1s>0,98

Papa podktadowa na welonie z wtokna szklanego np. PV/64
Pelne deskowanie z desek gr. 3,2cm*

podsypka piaszczysto-zwirowa sredniej grubosci ok 70cm
zageszczona mechanicznie do 1s=0,98

Krokiew 6cm x 14cm*

grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do Id=0,9

* - elementy drewniane dwukrotnie zainpregnowac preparatem plesnio i
grzybobdjczym oraz preparatem ognioochronnym do stopnia nie
rozprzestrzeniania ognia do uzyskania min. R15.

I1

Jetka J1; 6cm x 14cm

Krokiew K2; 6cm x 14cm

3

2 x dysperbit (R+Q)

stup zelbetowy 24cm x 24cm; beton klasy: C20/25

2x dysperbit (R+G)

L=261cm L=285cm .
Krokiew K2; 6cmx14cm Krokiew K2; 6cmx14cm
L=285cm Krokiew K3; 6cm x 14cm Krokiew K3; 6cm x 14cm L=285cm
L=187cm - L=187cm
A - 200 !
N Krokiew K4; 6cm x 14cm == [ ' ~= Krokiew K4; 6cm x 14cm
L=93cm <| / r | | ' L=93cm
[2)e5ska czcl)isowa : — I I I é = +2,64
,Sem x 15cm - = w
v i }
' / — N \Szezegot "1"
. ' Platew P1; 20 20
Platew i 1 ,625%cm x 20cm / Platew P2: 20cm x20cm atew L:,650ccrrnn x 20cm
=650cm
L=450cm
lr)'\
5
Miecz M1; 8cm x 10cm Miecz M1; 8cm x 10cm
L L=150cm L=150cm L
'J\'\ v lf)'\
— S O
S 2 S
/ Podstawa stupa 1
Stup S1;/@30cm Stup S1; @30cm Szczegot A
Podstawa stupa 2 L=23lcm L=231em
+/- 0,00 = 103.,02m n.p.
007 =005 X 2% | R
o )

SLLLLIL ISPV IR 777777777 :]
I////////// AAAS

chudy beton C8/10, gr.10cm II

;;//// //////////////4
k—
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N
(e

chudy beton C8/10, gr.10cm I

PRZEKROJ A-A

skala 1:25

Szczegol "'1"

Obrobka blacharska

pas nadrynnowy

Obrobka blacharska
pas podrynnowy

T ECETRAAT F ; = Gk
AL PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
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i | s | NADZORU BUDOWLANEGO
{ Tl = 35 &) UL.DWORCOWA 22, B87:300 BRODNICA,
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REGON 340825237

|

Inwestor / Adres

GMINA RYNSK
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wabrzezno

Projekt / Obiekt
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA I DROGA
DOJAZDOWA W WALYCZU

Adres inwestycji
Obreb. 0019 Walvcz, jedn.ewid. 041705 2 Ryrisk
Dziatka nr 116/25; 116/28; 116/24; 113/2

Rysunek / Temat / Tres¢

PRZEKROJ A-A - ALTANA

Projektant Imig i Nazwisko Podpis i pieczeé

Patrycja Drohomirecka
upr. bud. nr 6/KPOKK/2019
nr KPORIARP KP-0348

mgr inz. arch.

Projektant

. . | Lukasz Lisinski
mgr mnz. upr. bud. nr KUP/0003/POOK/12
nr KPOIIB KUP/BO/0193/10

Asystent

in. arch.| Hubert Kostaniski

A)‘zy[t’lﬂ
. . | Magdalena
mgrinz. |,
Zuchowska
Faza: Branza: SKALA: DATA:
Projekt budowlany | [BUDOWLANA| [ 7:50 | |Listopad 2022r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmi proj 6r architektoniczny jest ch prawem autorskim zgodnic z

art.1 i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
( Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)




Podstawa stupa 1

SZCZEGOL A

skala 1:10

2X pret gwintowany
M16 kl. 8.8

— Projektowany poziom utwardzenia

J/N

Stopa S1, Poz. 1.0
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2 _

Podlewka Ceresit CX15

\ I. 30m
x Kptew fajkowa @20mm

NS
N\
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j/ 4
1
Wz
. Hiks -
4l A1

2 x dysperbit (R+G)

stup zelbetowy 24cm x 24cm

2x dysperbit (R+G)

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
- - BUDDOWNICTWA
. [ F 1| NADZORU BUDOWLANEGO
Tl N iy UL.DWDORCOWA 22, 87-300 BRODNICA,
TN ‘,} BlLID . TEL. 577 666 197, 696 375 410
il 3 NIP 874-154-18-22,
REGON 340825237

N

Inwestor / Adres
GMINA RYNSK
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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art.1 i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 1.)
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ELEWACJA FRONTOWA

(ZACHODNIA)
skala 1:50

ELEWACJA BOCZNA' 1

(POLNOCNA)
skala 1:50

Lp.| Element Materiat, cechy charakterystyczne
1. | Rynny, rury spustowe | Blacha stalowa powlekana w kolorze
grafitowym RAL 7016
2. | Obrobki blacharskie Blacha stalowa powlekana gr. 0,5mm w
kolorze grafitowym RAL 7016
Blacha stalowa powlekana gr. 0,5mm w
3. |P d ’
a5 nadrynnowy kolorze grafitowym RAL 7016
Blacha stalowa powlekana gr. 0,5mm w
4. |P d ’
45 podiyrowy kolorze grafitowym RAL 7016
5. | Pokrycie dachu Blachodachowka w kolorze antracyt -matowa
Kof . Elementy drewniane zaimpregnowac¢ srodkami
6 le onczenie plesnio i grzybobdjczymi, pomalowaé dwukrotnie
: 3 emer}tow h lakierobejca "Sadolin" lub inng o porownywalnych
rewnianyc parametrach techncznych w kolorze grafitowym,
kolor ostatecznie uzgodni¢ z inwestorem
7. | Utwardznie Utwardzenie z kostki betonowe;j cegietki,

fazowanej gr. 6cm w kolorze szary/grafit 50/50%,

ELEWACJA TYLNA

(WSCHODNIA)
skala 1:50

ELEWACJA BOCZNA 11

(POLUDNIOWA)
skala 1:50

Qal

Qal
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA I DROGA
DOJAZDOWA W WALYCZU

Adres inwestycji

Obreb.: 0019 Walycz, jedn.ewid. 041705 2 Ryrisk
Dziatka nr 116/25; 116/28; 116/24; 113/2

Rysunek / Temat / Tres¢

ELEWACJE - ALTANA

Projektant Imig i Nazwisko Podpis i pieczeé
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mgr inz. arch.
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

( Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)

P i proj iczny jest ch prawem autorskim zgodnie z
art.1 i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku]
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Profil odcinka A-B
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Inwestor / Adres
GMINA RYNSK
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wabrzeino
Projekt / Obiekt

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA I DROGA
DOJAZDOWA W WALYCZU

Adres inwestycji

Obreb. 0019 Walyez; jedn.ewid. 041705 2 Ryrisk
Dziatka nr 116/25; 116/28; 116/24, 113/2

Rysunek / Temat / Tres¢

Profil odcinka A-B
Projektant Imig i Nazwisko Podpis i pieczeé
. Jacek Bednarski
inz. b BAAVI3/1797T0/59-90
ar BALIVIS36/1797T0/89-90
Sprawdzajgcy
- . | Mariusz Majewski
’ngr nz. upr. bud. nr KUP/0116/POOD/13
nr KPOIIB KUP/BD/0016/14
Projektant
.. |L Lisinski
mr inz. ukaszv isinski
upr. bud. nr K
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Asystent
inz. arch.| Hubert Kostariski
ASL’HL’III
mgr in Magdalena
" | Zuchowska
Faza: Brana: SKALA:  DATA:
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

jest chroniony prawem autorskim zgodnic z
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art.1 i nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
( Dz.U. nr 24 poz.83 7 23 lutego 1994 r.)
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

I-1

15

15

kostka betonowa cegietka fazowana gr. 8cm kolor szary

kostka betonowa cegietka fazowana gr. 8cm kolor szary/grafit 50/50%

podsypka cementowo piaskowa w stosunku 1:4, gr.3cm

podsypka cementowo piaskowa w stosunku 1:4, gr.3cm

kruszywo famane naturalne twarde stabilizowane
mechanicznie (0-31,5mm) gr. 10cm po zageszczeniu

kruszywo tamane naturalne twarde stabilizowane
mechanicznie (0-31,5mm) gr. 10cm po zageszczeniu

PRAEDWNIA PROJEKTOWANIA
- BUDOWNICTWA
1 NADZORU BUDOWLANEGO
D A 22, 87-300
TEL. 577 666 197, 696 375 410
i NIP 874-154-18-22, e
REGON 340825237

kruszywo famane naturalne twarde stabilizowane
mechanicznie (0-63mm) gr. 15cm po zageszczeniu

kruszywo tamane naturalne twarde stabilizowane
mechanicznie (0-63mm) gr. 15cm po zageszczeniu

warstwa odsgczajgca z piasku gr. okoto 115cm, o
wskazniku k>8m/s i wskazniku CBR 25% zageszczona
mechanicznie do Is> 1,00

warstwa odsgczajgca z piasku gr. okoto 85cm, o
wskazniku k>8m/s i wskazniku CBR 25% zageszczona
mechanicznie do Is> 1,00

grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1d=0,96

grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do Id=0,96

Inwestor / Adres

GMINA RYNSK
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wabrzezno

Projekt / Obiekt

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA I DROGA
DOJAZDOWA W WALYCZU

Adres inwestycji
Obreb: 0019 Walycz, jedn.ewid. 041705 _2 Ryrisk
Dziatka nr 116/25; 116/28; 116/24; 113/2

kraweznik najazdowy 15x22x100cm

trawa z natrysku

Rysunek / Temat / Tres¢

Przekrdy konstrukcyjny 1-1

antyerozyjna mata kokosowa 700g/m*

podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm w stosunku 1:4

ziemia urodzajna gr. 10cm

tawa z oporem z betonu klasy C12/15 gr. 10cm

piasek zageszczony mechanicznie do 1d=0,97

warstwa odsgczajgca z piasku gr. okoto 115cm, o
wskazniku k>8m/s i wskazniku CBR 25% zageszczona
mechanicznie do Is> 1,00

Projektant Imig i Nazwisko Podpis i pieczgé
- Jacek Bednarski
inz. uprbud. r BA-IVIS346/179/T0/59-90
o BA-VS346/179/T0/59-90
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mar in Mariusz Majewski
g * | wpr. bud.nr KUPOLI6/POOD/I3
nr KPOIIB KUP/BD/0016/14

Projektant

Lukasz Lisinski
upr. bud. nr KUP/0003/POOK/12
nr KPOIIB KUP/BO/0193/10

mgr inz.

Asystent

inz. arch.| Hubert Kostanski

grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1d=0,96

Ast'vlelll
mer in Magdalena
| Zuchowska
Faza: Branza: SKALA:  DATA:
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SZCZEGOLE KONSTRUKCYJINY A"

kraweznik najazdowy 15x22x100cm

podsypka cementowo piaskowa
gr. 3 cm w stosunku 1:4

tawa z oporem z betonu C12/15 gr.10cm

15
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Asystent

Magdalena

METMZ N ruchowska

piasek zageszczony mechanicznie do
1d=0,97

Faza: Branza: SKALA: DATA:
Projekt budowlany | [DROGOWA | [ 7:25 | |Listopad 2022r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
art.1 i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku

(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)




SZCZEGOE KONSTRUKCYINY "B”

:L Istniejacy spadek - bez zmian
~ _istniejgca nawierzchnia z masy‘mmeralno asfaltowej

~
\

I Polqczenle nawierzchni zabezpieczy¢
| poprzez uszcijlnienie krawedzi
| jezdni asfalte

‘4
kostka betonowa cegietka fazowana gr. 8cm kolor szary

podsypka cementowo piaskowa w stosunku 1:4, gr.3cm

kruszywo famane naturalne twarde stabilizowane
mechanicznie (0-31,5mm) gr. 10cm po zageszczeniu

kruszywo tamane naturalne twarde stabilizowane
mechanicznie (0-63mm) gr. 15cm po zageszczeniu

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 30cm, o wskazniku
k>8m/s i wskazniku CBR 25% zageszczona mechanicznie
do Is> 1,00

grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1d=0,96

PRAI:DWNIA PRDJEKTDWANIA
BUDOWNICTWA
% 1 NADZDRU BUDOWLANEGO

GMINA RYNSK
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wabrzezno

rojekt / Obiekt

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA I DROGA
DOJAZDOWA W WALYCZU

Adres inwestycji
Obreb: 0019 Walycz, jedn.ewid. 041705 _2 Ryrisk
Dziatka nr 116/25; 116/28; 116/24; 113/2

Rysunek / Temat / Tres¢

Szczegol konstrukcyjny "B"

"Podpis i piecze¢

Martusz Majewski
. nr KUP/0116/POOD/13

mgr inz. ud
AP()IIEKLPBD 0016/14

Projektant

Lukasz Lisinski
upr. bud. nr KUP/0003/POOK/12
nr KPOIIB KUP/BO/0193/10

mgr inz.

Asystent

inz. arch.| Hubert Kostanski

Asystent

Magdalena

mgrinz. |
8! Zuchowska

Faz SKALA:  DATA:
|p ojekt budowlan | |DRO(OW1 | |/2j'| |1 stopad 2022r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZO\ E

art.1 i nastgpne LI o Prawie Autorskim i Prawa |m;14ll1, 1‘)‘74 k
lDU r 24 poz.83 223




BUDOWNICTWA ] NADZORU BU DOWLANEGO'
tukasz Lisinski, ul. Dworgowa 22

1IN / ¢ 4
JJ J : ——j -—J —) : - 87-300 Brodnlca ﬁ :
' S 696375 410, 577 666 197 ’
& NIP 874 154 18 22  REGON 340825237

R . o ~ PRACOWNIA PROJEKTOWANIA [

AU ZADjdwaz3y

STRONA TYTULOWA

ZAYL.ACZNIKI PROJEKTU 3
TECHNICZNEGO, WYKONAWCZEGO
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z §
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZAC4 I DROGA DOJAZDOWA | £
W WALYCZU

Adres dziatki: 87-200 Walycz, gmina Rynsk, woj. kujawsko-pomorskie §
Numer dziatki: 116/25; 116/28; 116/24; 113/2 s
Obreb: 0019, Jednostka ewidencyjna: 041705_2 Rynsk é

Identyfikator dziatki: 041705_2.0019.116/25; 041705_2.0019.116/28
041705_2.0019.116/24; 041705_2.0019.113/2

GMINA RYNSK
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wabrzezno

Projektant: mgr inz. arch. Patrycja Drohomirecka

Nr uprawnien budowlanych:  6/KPOKK/2019

Specjalnosé: Architektoniczna (podpis)
Projektant: mgr inz. Lukasz Lisinski

Nr uprawnien budowlanych: KUP/0003/POOK/12

Specjalnosé: Konstrukcyjno-budowlana (podpis)
Projektant: inz. Jacek Bednarski

Nr uprawnien budowlanych: BA-1V/8346/179/T0O/89-90

Specjalnosé: Drogowa (podpis)
Sprawdzajacy: mgr inz. Mariusz Majewski

Nr uprawnien budowlanych: KUP/0116/POOD/13

Specjalnosé: Drogowa (podpis)
Asystent: inz. arch. Hubert Kostanski

Nr uprawnien budowlanych:

Specjalnosé: Architekroniczna, Konstrukcyjno-budowlana (podpis)
Asystent: mgr inz. Magdalena Zuchowska

Nr uprawnien budowlanych:

Specjalnosé: Konstrukcyjno-budowlana (podpis)

p1upmoon.do Aziomy | lorsamuy

KATEGORIA OBIEKTU: V, XXV

Zgodnie z art. 34, ust. 3d; pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane, o$wiadczam, ze projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i nastepne
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)

ARCH. INWESTORA ARCH. WLASCIWEGO ARCH. ORGANU NADZORU 0%1
ORGANU BUDOWLANEGO b
Data opracowania BRODNICA, 09 listopad 2022r. 1



SPIS ZALACZNIKOW DO
PROJEKTU TECHNICZNEGO

OPRACOWANIE ZAWIERA

1. Strong tytutowa
2. Spis zawartosci
3. Oswiadczenia projektantow

Zaswiadczenia o przynalezno$ci do Izby Inzynieréw Budownictwa/
Architektow

Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

Wypis z miejscowego planu dla dziatki nr 115/3; 116/25
Wypis z miejscowego planu dla dziatki nr 116/28

Wypis z miejscowego planu dla dziatki nr 116/24
Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

© N O

Data opracowania BRODNICA, 09 listopad 2022r.
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str.

str.

str.
str.
str.
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1
2

3,6,9,13
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5,8, 11, 15,
16

17-20
21-25
26-30
31-34




Brodnica, dnia 09.11.2022r.
Patrycja Drohomirecka

(imie i nazwisko)
87-300 Karbowo
(kod pocztowy)

ul. Parcelowa 47a

(ulica)

(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy Prawo budowlane, skitadam niniejsze
oswiadczenie, jako projektant* / sprawdzajgey* projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod
nazwa:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA I DROGA DOJAZDOWA W WAEYCZU"

zlokalizowang w miejscowosci Walycz w obrebie ewidencyjnym nr: 0019 Watycz

przy ulicy: ------
na dziatce o nr ewidencyjnym gruntu: 116/25; 116/28; 116/24; 113/2

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany* / sprawdzeny* na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych w specjalnosci architektonicznej
nr uprawnien budowlanych: 6/KPOKK/2019

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 b, sporzgdzona
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane spetniajgca wymagania rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. **

(pieczeé i podpis projektanta)

** wypetnia projektant zapewniajgcy wzajemne skoordynowanie techniczne opracowan projektowych oséb biorgcych udziat w opracowaniu
projektu budowlanego.

* niepotrzebne skresli¢

Data opracowania BRODNICA, 09 listopad 2022r. 3



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE)J POLSKIE]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Patrycja DROHOMIRECKA
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 6/KPOKK/2019,

jest wpisana na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0348.

Cztonek czynny od: 07-08-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2022 r. Bydgoszcz.
Zasdwiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0348-22DA-96A8-BBA1-7974

Dane zawarte w niniejszym zaSwiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlascwa Okregowa Izbg Architektow RP.

Data opracowania BRODNICA, 09 listopad 2022r. 4



ee 'y

&s ney - (1zA2:
i o&hﬁ&k Iy: <L>a~_ epey emoBano wxeosoa.oxpsw_un ]

9950 nuysafes 0Baulesus op et njeo m .etN png niozpey Aok s
e | Aumot -z

omogiey) 0og-/g ‘0L emopodg ‘|n
efoaiwoyoiq efohney yose 2u1 16w juey
n_§~u‘swvoxmo_:>> ‘L

Y MoMfRlIYOIY Aqz| fomoBauy( fey
foutkoexyiiemy ifsiwoy ga..n“.oouﬂuww
POIMIM Zisiunzpopy [} -
i MoMaUULY Aq2) 1amoBaING fomysiowog-oxsm
lsulkoexyemy _!Eov-.wﬂloa?xo x!‘un:w. e ey \\\\z
eysmoyeih | evueupy

Y MOPIBIYRIY £qz| femoBaiG ferysiowo, ;
foulkoexy iemy iisiwoy _ozsap_,_os,.r!unw i
ebAW fozipuy

dy faz)

...n:&Sé_..Ez et go»“n!\!aum:u: ~\§\:\_§ _\a\x\eﬁ\g

¥ MOVRIIY Aqz] lomOBAIO fanysiowog-oysmeln;
loulkoesiyifemy isiwoy famoBég oA
BYsmelony ejeziobieyy i \~\C~

Y MOBRIYRLY Aqz) famoBao fanisiowoq-oxsmefr
Ioulkoesyemy siuioy fomoBasg i
Dissomer zioBezio

oY MoMfeNGIY Aqz) famoBaio fepysiowo, -oxsmelr
foulkoexyiemy ifsiwoy _n;ou!xm uans..nw

eyzsey-eyusleg eyeyy
dy iyoy Aqzj f f
loulkoexyiemy; ifsiwoy lomoBaayg oaooaﬂuu..._gc ez JN S~ s\ e
1 f i Id eadd)si 2
eysmoghg Eﬁauw M\ ;w\
oY Moy Aqz) femoBanig fenisiowo,
foulkomtyiemy ifsiuoy lomoBaso g&ﬂhﬂ»ﬂ_u
PSMJeIdog wepy
N o.guoso\sﬂq 1 NNMMWWO &a olejs efzfoap BluBlOMPO elusisaium
ithatabde Aol L | ! Chg o ) 8 jom
BluaIsaum op ‘Nﬂw\eﬂ Wu omuM~ BUZOW BlUBIOMPO BlUBISBILM op ::B&ﬂ.&nﬂoﬂ a1xen pm
y IUSZ2810p eIUP PO 1Y) wioy m 6 2 lomob.
W.&mBEol.o«u\s&ax .\oﬁﬁus%gx .ﬁw&mxb\nhm_mﬁm& i 30&&.@ Frinil e
92/ feulfoeyyemy ifsiuoy femolesy op oy lued o/nb,  hoop o d po

HzA98p [ozszAmod po

MUBPEZ 1950180 M BObleIUpdibzMn oxef zs/

‘Blusiupesezn ebewfm 81U Auons
foruu efzhoag

.
09TT 6100 TOSL 0000 T9¥1 0ZO1 S 1u Azozs0BPAg M V'S
[d" moyanYyIERqZ! @) BYsiowod oxsmelny :[rew->  [d-du 10

480NN P1100-56£99PPL10 U0BNY 69T-5¢-11-L96 *dIN
SSPE(TS) XU} / (2} 1/L BIZPAMZPAIN I ‘297503pAg £01-53

1uY23} 1joJjuoy 3y ds (p
oBanysio}samul niozpeu ajuemAuoyim (g
lwAuemopnq jwejoqod jwAuul gnj kmopng ajuemolary (z

‘oBapjsiojne niozpeu ajuemomelds |
yaAuemopng-ouzajuopiajyase mopafoid ajuezpmesds ‘ajuemopyafoud (|

‘uazojuesbo zaq jwAueimopngq 1wejoqo.l
eluemo.aly zelo eiuemopyafosd op
fauzouoyyajiyose 19soujeloads m

INVIMOANE VINIINMVYYdN

alnwAzio wAumAhzod wanjiuAm z nujwezBs njuepz od |
emopomez dyApjesd zeio auzajuysa) sjuasfeizsyAm ajupaimodpo epejsod

nodialg m "1 gg6 | eyiuIaizpzed 9 Niup M BUOZPOIN
eyoasiwoyo.q efdAned "yae zuy 16w jueq
97 ‘dIs ezpiaimis

('wz oz ‘960z "zod "1 810Z Z N “zq) obeulkoessiuiwpe ejuemodd)sod S)apoy 1 0961
BOMISZO | BIUP Z AMEISN 0| e Z B1upobz ‘('wiz 82 ‘20z | "zod "1 810z Z N 'zQ) suemopng
omeld I y66L eadi| £ elup z Ameisn | yd | Jsn p| "Ue Zelo g| Ue ‘Z) ‘Le z nYZeIMz m
('wz 8z ‘Gg/L zod "1 9102 Z "N "2Q) EMIIIUMOPNG MQIBIUAZUI ZEIO MOPBNYIIE HOAMOPOMEZ
yoepeziowes o “J 000z BlUpnIb G| elup z Amejsn z pid |Isn pz pe aimejspod eN

6L02/MMOdM/9 1u ¥YrzAo3a

6L/MMOdM/60L 2P

"1610Z EOMISZO / BlUp ‘Z0ZS0BpAg BL/MMOIM/0E Ameids yeuz

VNIADVAIAITVMY VISIWOY VMODIANO
MOLMILIHOYY VEZI VMOOHTYNO VISYONOd-ONSMY NN

MOLINTLIHOYV VEZI
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Brodnica, dnia 09.10.2022r.

tukasz Lisinski
(imie i nazwisko)
87-300 Brodnica
(kod pocztowy)

ul. Jasna 20
(ulica)
696-375-410
(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy Prawo budowlane, skitadam niniejsze
oswiadczenie, jako projektant* / sprawdzajgey* projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod
nazwa:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA I DROGA DOJAZDOWA W WAEYCZU"

zlokalizowang w miejscowosci Watycz w obrebie ewidencyjnym nr: 0019 Watycz

przy ulicy: ------
na dziatce o nr ewidencyjnym gruntu: 116/25; 116/28; 116/24; 113/2

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany* / sprawdzeny* na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
nr uprawnien budowlanych: KUP/0003/POOK/12

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 b, sporzgdzona
informacja dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczeninstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane spetniajgca wymagania rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. **

(pieczec i podpis projektanta)

** wypetnia projektant zapewniajacy wzajemne skoordynowanie techniczne opracowan projektowych osoéb biorgcych udziat w opracowaniu
projektu budowlanego.

* niepotrzebne skresli¢

Data opracowania BRODNICA, 09 listopad 2022r. 6
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-J3Z-6XN-BG6 *

Pan tukasz Lisiriski o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/0193/10

adres zamieszkania ul. Jasna 20, 87-300 Brodnica

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-24 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

j opatrzone bezpii podp weryfik ym przy p y waz kwalifik go certyfikatu sq

(¢ pod wzgled pl ych dok opatrzonym podpisami wiasnor i.)
* Weryfikacje poprawnosci danych w $wiad iu mozna sprawdzi¢ za 3 numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

sade

Data opracowania BRODNICA, 09 listopad 2022r. 7
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Jacek Bednarski Brodnica, dnia 09.10.2022r.
(imie i nazwisko)

87-300 Brodnica
(kod pocztowy)

(ulica)

(telefon kontaktowy)
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy Prawo budowlane, sktadam niniejsze
oswiadczenie, jako prejektant* /| sprawdzajacy* projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod
nazwa:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA I DROGA DOJAZDOWA W WAEYCZU"

zlokalizowang w miejscowosci Walycz w obrebie ewidencyjnym nr: 0019 Watycz

przy ulicy: ------

na dziatce o nr ewidencyjnym gruntu: 116/25; 116/28; 116/24; 113/2

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany* / sprawdzeny* na podstawie posiadanych uprawnienh
budowlanych w specjalnosci drogowej

nr uprawnien budowlanych: BA-1V/8346/179/TO/89-90

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 b, sporzgdzona
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane spetniajgca wymagania rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. **

(pieczeé i podpis projektanta)

** wypetnia projektant zapewniajgcy wzajemne skoordynowanie techniczne opracowan projektowych os6b biorgcych udziat w opracowaniu
projektu budowlanego.

* niepotrzebne skresli¢

Data opracowania BRODNICA, 09 listopad 2022r. 9



I I B A

. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

KUP-TUS-P51-1AT *

Pan JACEK BEDNARSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0088/01

adres zamieszkania ul. KOLEJOWA 1, 87-300 BRODNICA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-29 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. ¢ podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby In2ynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.

Data opracowania BRODNICA, 09 listopad 2022r.
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Mariusz Majewski Brodnica, dnia 09.11.2022r.
(imie i nazwisko)

87-500 Rypin

(kod pocztowy)

(ulica)

(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy Prawo budowlane, sktadam niniejsze
oswiadczenie, jako projektant* / sprawdzajgey* projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod
nazwa:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA I DROGA DOJAZDOWA W WAEYCZU"

zlokalizowang w miejscowosci Walycz w obrebie ewidencyjnym nr: 0019 Watycz

przy ulicy: ------

na dziatce o nr ewidencyjnym gruntu: 116/25; 116/28; 116/24; 113/2

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany* / sprawdzeny* na podstawie posiadanych uprawnienh
budowlanych w specjalnosci drogowej

nr uprawnien budowlanych: KUP/0116/POOD/13

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 b, sporzgdzona
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczeinstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane spetniajgca wymagania rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. **

(pieczeé i podpis projektanta)

** wypetnia projektant zapewniajgcy wzajemne skoordynowanie techniczne opracowan projektowych oséb biorgcych udziat w opracowaniu
projektu budowlanego.

* niepotrzebne skresli¢

Data opracowania BRODNICA, 09 listopad 2022r. 13



POLSEKA
I 7 B 4
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfilEacgjmym:
KUP-NBH-VP4-3N1 =

Pan Mariusz Majewski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/14

adres zamieszkania m. Ostrowite Rypinskie 172, 87-522 Ostrowite

jest czfonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektromiczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] Izby Inzyniercw Budownictwa.

Egu_eut!m'tll.d-q:ﬂ'ﬂﬂ smin 2004 r. 0 s elektronicznym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430) dare w postsd

mej opatrzone bezpiscIym iconym wenytikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego cerbyticaty sg
mmmmmmwmmmmmnmmm]

Weryfikacjy poprawnosci danych w mimiejszy swindzeniu modna s it 78 pomocy numens wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej kzby Infynierow Budownictws www piib.onzpl b kontaktujac sie = biurem wiasciwe] Okregowej by Indynierow
Eudownictwa.

Data opracowania BRODNICA, 09 listopad 2022r.
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KUJAWSKO
0, POMORSKA
| *\ 4. OKREGOWA

RS 1 2 B A
,j& INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA

QKRECOWA KOMISIA KWALIFIKACY JNA

Bydgoszez, dnla 18 grudnia 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0045/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 uslawy Z dnia 15 grudnia 2000 r. o samerzadach zowndawyeh architektow.
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 7 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), ant. 13 ust 1 pkt1iust 2,
art 14 ust. 1 pkt2a | ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z pdén. zm.) oraz § 11 USL 1 Pkt | razpuizguzenia Ministra Transporty | Budownictwa z dnia 22 kwiatnia 2008
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pbin. zm.) W
zwiazku z art 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pd2n. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w 2aKresle przyguluwania zawodowego oraz po ziozoniu sgzaming na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Mariusz Majewski

magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 29 czerwca 1985 r. w Rypinie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny KUP/0116/POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budewlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrgguwej Komisjl Kwalifikacyjnc) KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
OKrggowe) Komisji Kwalifikacy)n

mar inz. Jacek Kotudzie)

Inz, Wojclech Klatecki

mz Franciszek Szypliiski (%f"d‘f/ﬁ_’

Otrzymuj,
1. Pan Mariusz Majewski
Ostrowite 172
87-522 Ostrowlite
2, Okregowa Rada Izby
3, Gléwny Inspektor
Nadzery Budowlanaga
4 ala

Data opracowania BRODNICA, 09 listopad 2022r. 15



Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawle art. 12 ust 1 pkt 1 | art 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 15 | § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodzielnych funkcjl
technicznych w budowniciwie, Pan Mariusz Majewski jest upowazniony w specjainoici drogowej do.
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow Inzynierskich
UPIoLZ preepusiow,
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroll techniczne) utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawle § 10 wiw rozporzadzenia Ministrs Tranaportu | Budownictwa = dnia 20 kwietnia 2006 r. w aprawis

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniaja do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatkl lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe).

Skiad Orzokajyey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgrinz. Jacek Kotodzie|
in2. Wojeciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

Data opracowania BRODNICA, 09 listopad 2022r. 16



Wabrzezno, dnia 22 kwietnia 2022 r.
WR.6727.79.2022

WYPIS

w oparciu o art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503) z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Rynsk dla terendw potozonych w miejscowosci Watycz, Gm. Rynsk, uchwalonego przez
Rad¢ Gminy Rynsk uchwalg Nr XXXVI/276/2017 z dnia 12 czerwca 2017r.
ogloszong w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 2557
dnia 21 czerwca 2017 roku:

- dziatki oznaczone ewidencyjnie nr 115/3 i 116/25 obr¢b ewidencyjny Walycz, Gm. Rynsk
znajdujg si¢ w obszarze oznaczonym symbolem US — cel publiczny sportu i rekreacji.

I. Ogolne ustalenia planu.

1. Ustalenia ogo6lne obowigzujag dla terenu w granicach obszaru objetego planem,
o ile ustalenia szczegdtowe nie stanowig inacze;j.

2. Przeznaczenie terenow:

1) w granicach obszaru objg¢tego planem wyznacza si¢ teren publiczny sportu i rekreacji,
o symbolu — US;

2) obowiazuje zakaz lokalizacji funkcji i obiektow niezwigzanych z podstawowym
przeznaczeniem terenu i jego obstuga, z wylgczeniem inwestycji celu publicznego
z zakresu facznosci publicznej, zgodnych z przepisami odrebnymi.

3. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego: wymagane sytuowanie nowych
budynkow zgodnie z liniami zabudowy, okreslonymi na rysunku planu.

4. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu: obowigzuje zagospodarowanie terenu
prowadzace do utrzymania i ochrony wartosci przyrodniczych i réznorodnosci form
krajobrazowych, w tym zachowanie istniejacych form uksztattowania terenu z wylaczeniem
realizacji obiektéw budowlanych, oraz zakaz dokonywania zmian stosunkéw wodnych.

5. Zasady ksztattowania krajobrazu: zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow, w tym krajobrazéw kulturowych, oraz
débr kultury wspdtczesnej: w przypadku natrafienia podczas robdt ziemnych lub budowlanych
na obiekt, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy zastosowac sie
do przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

7. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: zgodnie
z ustaleniami szczegétowymi.

8. Zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenow:

1) obowigzuje lokalizacja zabudowy zgodnie z zasadami okre$lonymi w ustaleniach
szczegotowych;

2) obowigzuje wydzielenie miejsc parkingowych w minimalnej ilosci 1 miejsca
parkingowego na 100m2 powierzchni budynkéw sportu i rekreacji;




3) w ramach projektowanych miejsc parkingowych, obowigzuje zapewnienie miejsc
parkingowych przeznaczonych na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w Kkarte
parkingowa zgodnie z przepisami odrebnymi;

4) wskazniki zagospodarowania terenéw — okreslone w ustaleniach szczegoétowych.

9. Granice i sposoby zagospodarowania terendw lub obiektow podlegajacych ochronie,
na podstawie odrgbnych przepisow, terenéw gorniczych, a takze obszaréw szczegdlnego
zagrozenia powodzia, obszarow osuwania si¢ mas ziemnych, krajobrazéw priorytetowych
okreslonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego
wojewodztwa: na obszarze objetym planem nie wystepujg tereny podlegajace ochronie.

10. Szczegodlowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci: nie ustala si¢ granic
obszaro6w wymagajacych scalania i podziatu nieruchomosci.

1.

Szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu,

w tym zakaz zabudowy: zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi.

12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury
techniczne;j:

13.

1) obstuga komunikacyjna z istniejacych drog;

2) dopuszcza si¢ budowg i przebudowe istniejacej sieci infrastruktury technicznej zgodnie
z obowiazujacymi przepisami odrgbnymi;

3) zasady obstugi w zakresie zaopatrzenia w wod¢ — zaopatrzenie w wode z sieci
wodociggowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrgbnymi;

4) zasady obstugi w zakresie kanalizacji sanitarnej — odprowadzenie $ciekdw sanitarnych
do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrebnymi;

5) odprowadzanie wod opadowych z terenu parkingu do gruntu z uwzglednieniem
przepisow odrebnych, z pozostatych terenow odprowadzanie wod opadowych
do gruntu;

6) zasady obstlugi w zakresie zaopatrzenia w gaz — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
odrebnymi;

7) zasady obstugi w zakresie zaopatrzenia w energie cieplng — nalezy zachowal
normatywne wartosci emisji zanieczyszczen do powietrza, okreslone w przepisach
odrgbnych i szczegdlnych;

8) =zasady obstugi w zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng — zgodnie
z obowiazujacymi przepisami odrgbnymi;

9) zasady obstugi w zakresie telekomunikacji — zgodnie z obowigzujacymi przepisami
odrebnymi;

10) zasady obstugi w zakresie odpadéw komunalnych — gromadzenie odpadow
w zamykanych, przenosnych pojemnikach - wywoz odpadéw z pojemnikow w sposéb
zorganizowany zgodnie z przepisami odrebnymi.

Sposoby 1 terminy tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow:

1) zabrania si¢ wznoszenia tymczasowych obiektow budowlanych z wylgczeniem obiektéw
zwigzanych z organizacja placu budowy;




2) do czasu realizacji ustalen planu dopuszcza sie uzytkowanie terenéw na dotychczas
obowigzujacych zasadach.

14. Wysokosci stawek procentowych stuzacych naliczeniu oplaty z tytutu wzrostu wartosci
nieruchomosci: na terenach przeznaczonych do realizacji celéw publicznych — 0 %.

II. Ustalenia szczegolowe - zasady zagospodarowania obowigzujace na poszczegolnych
terenach.

Teren oznaczony symbolem US przeznacza si¢ na cel publiczny sportu i rekreacji;
obowigazujg nastepujace ustalenia:

1) wysokos¢ zabudowy do dwéch kondygnacji nadziemnych oraz maksymalnie 9,0 m;
2) dachy o nachyleniu od 15° do 45°;

3) dopuszcza sig lokalizacj¢ matej architektury i urzadzen dla obstugi dziatalnosci sportowo
—rekreacyjnej;

4) dopuszeza si¢ wydzielenie parkingu samochodéw osobowych, nawierzchni¢ parkingu
nalezy wykona¢ z materialéw uniemozliwiajacych wnikanie substancji ropopochodnych do
gruntu, powierzchnia parkingu nie moze przekraczaé¢ 20% powierzchni catego terenu;

5) dopuszcza sig realizacje infrastruktury technicznej zwigzanej z podstawows funkcja
terenu;

6) dopuszcza si¢ realizacje zieleni urzadzonej oraz obiektow matej architektury;

7) minimum 30% powierzchni dziatki budowlanej nalezy pozostawié w formie biologicznie
czynnej (zielen uzytkowa lub ozdobna);

8) powierzchnia zabudowy do 70% powierzchni dzialki lub terenu;
9) wskaznik intensywno$ci zabudowy od minimum 0,1 do maksimum 1,4;

10) obowigzuje zakaz realizacji inwestycji mogacych zawsze znaczaco i mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, z wylgczeniem inwestycji celu
publicznego z zakresu tgcznosci publicznej, zgodnych z przepisami odrgbnymi.

III. Przepisy koncowe.

W granicach objetych niniejsza uchwalg traci moc uchwata nr XV/86/2011
z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Wabrzezno w jednostce strukturalnej Watycz - dziatki nr 114/1, 114/2, 115, 116/10,
116/11, 116/12 (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 r., poz. 2743).

Powyzszy wypis wydaje si¢ z urzedu i nie podlega on oplacie skarbowe;.




Wabrzezno, dnia 22 kwietnia 2022 .
WR.6727.79.2022

WYRYS

W oparciu o art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503) z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rynsk dla terenéw potozonych

W miejscowosci Watycz uchwalonego przez Rade Gminy Ryfisk uchwala Nr XXXVI/276/2017 z dnia 12 czerweca 2017r. ogloszona w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2557 dnia 21 czerwca 2017 roku:

- dziatki oznaczone ewidencyjnie nr 115/3 i 116/25 obrgb ewidencyjny Walycz, Gm. Ryiisk znajdujg sie w obszarze oznaczonym symbolem US — cel publiczny sportu i rekreacji.
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Powyzszy wyrys wydaje sig z urzedu i nie podlega on oplacie skarbowej.



Wabrzezno, dnia 22 kwietnia 2022 r.
WR.6727.78.2022

WYPIS

w oparciu o art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503) z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Wabrzezno* dla terendw potozonych w miejscowosci Watycz, Gm. Rynsk, uchwalonego
przez Rad¢e Gminy Wabrzezno* uchwatg Nr XV/86/2011 z dnia 14 listopada 2011 r.
ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 2743
dnia 08 grudnia 2011 roku:

-cze¢$¢ dziatki nr ewidencyjny 116/28 obr¢b ewidencyjny Walycz, Gm. Rynsk znajduje

sie¢ w obszarze oznaczonym symbolem KD — D4 — drogi publiczne dojazdowe.

I. Ogolne ustalenia planu.

1. Ustalenia ogdlne obowiazuja dla wszystkich terenéw w granicach obszaru objetego planem,
o ile ustalenia szczegétowe nie stanowig inacze;j.

2. Przeznaczenie terenow:
1) w granicach planu wyznacza si¢ tereny:
a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o symbolu — MN,
b) sportu i rekreacji, o symbolu — US,
¢) zieleni urzadzonej, o symbolu — ZP,
d) drog publicznych dojazdowych, o symbolu — KD-D;

2) obowiazuje zakaz lokalizacji funkcji i obiektéw nie  zwigzanych
z podstawowym przeznaczeniem terenu i jego obstuga z wylgczeniem inwestycji celu
publicznego z zakresu tacznosci publicznej, zgodnych z przepisami odrgbnymi.

3. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

1) wymagane sytuowanie nowych budynkéw zgodnie z liniami zabudowy, okreslonymi na
rysunku planu, w sposéb umozliwiajgcy zharmonizowanie obiektow z otaczajacym
krajobrazem;

2) w granicach nowo wydzielonej dziatki budowlanej terenu budownictwa mieszkaniowego
jednorodzinnego obowiazuje zabudowa wytacznie jednym budynkiem mieszkalnym;

3) ogrodzenie dziatek azurowe zaleca si¢ zywoploty.
4. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) obowiazuje zagospodarowanie terenu prowadzace do utrzymania i ochrony warto$ci
przyrodniczych i r6znorodnosci form krajobrazowych, w tym:

a) zachowanie istniejgcych form uksztattowania terenu,

b) zakaz dokonywania zmian stosunkéw wodnych;




2) usuwanie drzew i krzewow, wymagajace stosownego zezwolenia, podlega ograniczeniu
i moze nastgpic¢ jedynie w przypadku: uzasadnionej wycinki o charakterze pielggnacyjnym,
realizacji docelowego uktadu drogowego i inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspoétczesne;j:

1) na terenie objetym planem, zgodnie z rysunkiem planu, obowiazuje strefa archeologiczna
»W?”, na obszarze strefy wszelka dziatalno$¢ inwestycyjna musi by¢ poprzedzona badaniami
archeologicznymi prowadzonymi na koszt inwestora, zakres prac archeologicznych
okreslony =zostanie przy uzgodnieniu projektu budowlanego z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow;

2) w przypadku natrafienia podczas robdt ziemnych na obiekt zabytkowy prace ziemne
nalezy wstrzyma¢ do momentu wykonania i udokumentowania badan archeologicznych.

6. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: wymagana
szczegblna dbalo$¢ o wysoka jako$é estetyczng elementow wyposazenia przestrzeni
publicznych, m.in. obiektow matej architektury, o$wietlenia, w zakresie wykonania
nawierzchni, itp.

7. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenéw: obowigzuje
lokalizacja zabudowy o wysokiej jakos$ci architektoniczno-estetycznej oraz zgodnie z zasadami
okreslonymi w ustaleniach szczegdtowych.

8. Granice 1 sposoby zagospodarowania terenow i obiektow podlegajacych ochronie przyrody,
ustalonych na podstawie odrgbnych przepisow: na terenie objetym planem nie wystepujg tereny
podlegajace ochronie.

9. Szczegdlowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci:

1) podziatu na dzialki budowlane dokonywa¢ mozna wylacznie zgodnie z liniami
rozgraniczajacymi tereny o réznym przeznaczeniu i roznych zasadach zagospodarowania
oraz zgodnie z zasadami podzialu wewngtrznego terendw o tym samym przeznaczeniu
okreslonymi na rysunku planu i w ustaleniach szczegdtowych:

2) dopuszcza sie mozliwos¢ taczenia projektowanych dzialek budowlanych w wieksze
nieruchomosci gruntowe funkcjonujace jako jedna dziatka budowlana —~ z zachowaniem
dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zasady budowy wylacznie jednego
budynku mieszkalnego na jednej dzialce budowlane;j.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemoéw komunikacji i infrastruktury
techniczne;j:

1) tereny w liniach rozgraniczajacych drég przeznaczone sg do ruchu i postoju pojazdéw,
ruchu pieszych, lokalizacji Sciezek rowerowych i urzagdzen infrastruktury technicznej;

2) obowiazuje zakaz lokalizacji zabudowy niezwigzanej z utrzymaniem i obsluga
komunikacji;

3) obowiazuje zakaz realizacji nowych zjazdéw na droge wojewddzka;

4) szczegdlowe rozwigzania geometrii ulic i skrzyzowan (jezdnie, chodniki, $ciezki
rowerowe, pasy postojowe) nalezy opracowac w projektach budowlanych inwestycji;

5) dopuszcza si¢ budowg i przebudowe istniejgcej sieci infrastruktury technicznej
na warunkach gestoréw sieci;




6) dopuszcza si¢ wydzielenie, z terendw o innym przeznaczeniu, terendw niezbednych do
realizacji celow publicznych z zastrzezeniem, ze realizowany na tym terenie obiekt
budowlany moze posiada¢ maksymalna wysoko$¢ do 4 m, z wylaczeniem inwestycji celu
publicznego z zakresu tacznosci publicznej, zgodnych z przepisami odrgbnymi;

7) zasady obstugi w zakresie zaopatrzenia w wode¢ zaopatrzenie w wod¢ z gminnej sieci
wodociggowej na warunkach okreslonych przez gestora sieci;

8) zasady obstugi w zakresie kanalizacji sanitarnej: odprowadzenie $ciekéw sanitarnych
do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach gestora sieci;

9) odprowadzanie wdéd opadowych do gruntu, do czasu zrealizowania kanalizacji
deszczowej dopuszcza si¢ odprowadzanie wod opadowych z terendéw drdg i parkingéw
do gruntu po uprzednim podczyszczeniu;

10) zasady obslugi w zakresie zaopatrzenia w gaz obstuga zabudowy z sieci gazowe;j
Sredniego cisnienia na warunkach gestora sieci w przypadku zaistnienia mozliwosci
technicznych i ekonomicznych;

11) zasady obstugi w zakresie zaopatrzenia w energig cieplng dopuszcza si¢ wykorzystanie
urzadzen zasilanych gazem, energia elektryczna lub innych paliw, w tym pochodzgcych
ze zrédel energii odnawialnej, z zachowaniem normatywnych wartosci emisji spalin
do atmosfery, okreslonych w przepisach odrgbnych i szczegélnych;

12) zasady obstugi w zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczna:

a) zasilanie z linii kablowych niskiego napigcia wyprowadzonych z istniejacej lub
z projektowanej stacji transformatorowej,

b) lokalizacja stacji w $rodkowej czes$ci obszaru opracowania planu na terenie
4 7P lub w liniach rozgraniczajgcych drogi KD-D4, przy terenie 4 ZP,

c) dla zasilania projektowanej stacji nalezy wybudowaé kablowg linig SN
z projektowanego zlacza kablowego $redniego napigcia; zlacze to ustawic na terenie
4 7P i zasili¢ z przebiegajacej przez teren opracowania linii kablowej $redniego
napiecia,

d) dopuszcza si¢ mozliwos¢ zasilenia projektowanych dziatek z istniejacej stacji
transformatorowej ,,Walycz 87, zlokalizowanej poza zachodnig granica
opracowania planu, na warunkach technicznych gestora sieci,

e) zaklada si¢ utrzymanie przebiegu kablowej linii $redniego napigcia,
przebiegajgcej przez teren opracowania planu; ewentualne przetozenie linii moze
by¢ wykonane na warunkach gestora sieci,

f) dopuszcza si¢ przelozenie istniejacej linii kablowej $redniego napigcia,
zlokalizowanego na terenie objetym planem, w linie rozgraniczajace drogi;

13) zasady obstugi w zakresie telekomunikacji: podtaczenie do telefonii stacjonarnej
poprzez kanalizacj¢ teletechniczng na warunkach okreslonych przez wybranego gestora
sieci;

14) zasady obstugi w zakresie odpadéw komunalnych:

a) gromadzenie odpadéw komunalnych w zamykanych, przenosnych pojemnikach
wywoz odpaddw z pojemnikodw w sposdb zorganizowany zgodnie z przepisami
odrebnymi,




b) pozostate odpady unieszkodliwia¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
odrgbnymi i szczeg6lnymi.

11. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow:

1) zabrania si¢ wznoszenia tymczasowych obiektow budowlanych z wylgczeniem obiektow
zwigzanych z organizacja placu budowy,

2) do czasu realizacji ustalen planu dopuszcza si¢ uzytkowanie terendw na dotychczas
obowigzujacych zasadach.

12. Tereny rekreacyjnowypoczynkowe oraz tereny stuzgce organizacji imprez masowych teren
zlokalizowany w jednostce oznaczonej na planie symbolem 5US.

13. Wysokosci stawek procentowych stuzgcych naliczeniu oplaty z tytutu wzrostu wartosci
nieruchomosci:

1) na terenach przeznaczonych do realizacji celéw publicznych — 0 %;

2) na terenach przeznaczonych do realizacji celéw niepublicznych — 30%.

II. Zasady zagospodarowania obowigzujace na poszczegolnych terenach objetych planem.
Tereny oznaczone symbolami KD-D2 — KD-DS5 przeznacza si¢ pod drogi publiczne dojazdowe,
dla ktérych obowiazuja nastepujace ustalenia:

1) dopuszcza sig¢ lokalizacje obiektow budowlanych i urzadzen technicznych zwigzanych
z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstuga ruchu, a takze urzadzen zwigzanych
z potrzebami zarzgdzania ruchem,;

2) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych
z podstawowg funkcjg drogi;

3) obowiazuje zakaz lokalizacji budynkéw, budowli i urzadzen z wylgczeniem urzadzen
infrastruktury technicznej, niezwigzanych z podstawowym przeznaczeniem terenu;

4) parametry i wskazniki ksztaltowania zagospodarowania terenu:
a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych — jak na rysunku planu,
b) dopuszcza si¢ realizacj¢ drogi w uktadzie jednoprzestrzennym,

c) dopuszcza sig¢ realizacjg sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych
z obstugg  techniczng drogi —  odwodnienia, o$wietlenia itp.,
na warunkach zarzadcy drogi w porozumieniu z gestorami sieci.

*)- Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektorych gmin i miast,
nadania niektérym miejscowosciom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1134)
z dniem 1 stycznia 2017 r. Gminie Wabrzezno nadano nowa nazwe Gmina Rynsk.

Powyzszy wypis wydaje sig z urzedu i nie podlega on oplacie skarbowe;j.




WR.6727.78.2022

WYRYS

Wabrzezno, dnia 22 kwietnia 2022 r,

w oparciu o art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503) z miejscowego planu zagospodarowania przestrZéinego Gminy Wabrzezno* dla terenow polozonych

w miejscowoéci Walycz uchwalonego przez Rade Gminy Wabrzezno* uchwata Nr XV/86/2011 zdnia 14 listopada 2011r. ogloszona w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego

poz. 2743 dnia 08 grudnia 2011 roku:

-cze$é dziatki nr ewidencyjny 116/28 obreb ewidencyjny Walycz, Gm. Rynsk znajduje sie w obszarze oznaczonym symbolem KD — D4 — drogi publiczne dojazdowe.

RYSUNEK PLANU
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*Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 19 lipca 2016 1. w sprawie ustalenia granic niektérych gmin i miast, nadania niektorym miejscowo$ciom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz.U.z2016T.

nadano nowa nazwe Gmina Rynsk.

Powyzszy wyrys wydaje sig z urzedu i nie podlega on oplacie skarbowej.

poz. 1134) z dniem 1 stycznia 2017 r. Gminie Wabrzezno



Wabrzezno, dnia 18 lipca 2022 r.
WR.6727.141.2022

WYPIS

w oparciu o art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503) z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Wabrzezno* dla terenow polozonych w miejscowosci Walycz
uchwalonego przez Rade Gminy Wabrzezno* uchwalg Nr XV/86/2011 z dnia 14 listopada
2011 r. ogloszong w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa Kuj awsko-Pomorskiego poz. 2743
dnia 08 grudnia 2011 roku:

- dzialka oznaczona ewidencyjnie nr 116/24 obreb ewidencyjny Walycz, Gm. Rynsk znajduje
sie w obszarze oznaczonym symbolem KD/D1 — przeznacza sie pod drogg publiczna.

I. Ogolne ustalenia planu

1. Ustalenia ogélne obowigzujg dla wszystkich terenow w granicach obszaru objetego
planem, o ile ustalenia szczeg6lowe nie stanowig inaczej.
2. Przeznaczenie terenoOw:
1) w granicach planu wyznacza si¢ tereny:
a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o symbolu — MN,
b) sportu i rekreacji, o symbolu — US,
¢) zieleni urzadzonej, o symbolu — ZP,
d) drég publicznych dojazdowych, o symbolu — KD-D;
2) obowigzuje zakaz lokalizacji funkcji i obiektow nie zwigzanych z podstawowym
przeznaczeniem terenu i jego obslugg z wylgczeniem inwestycji celu publicznego
z zakresu lacznosci publicznej, zgodnych z przepisami odrgbnymi.
3. Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:
1) wymagane sytuowanie nowych budynkéw zgodnie z liniami zabudowy, okreslonymi
na rysunku planu, w sposéb umozliwiajacy zharmonizowanie obiektow z otaczajagcym
krajobrazem;
2) w granicach nowo wydzielonej dziatki budowlanej terenu budownictwa
mieszkaniowego jednorodzinnego obowiazuje zabudowa wylgcznie jednym budynkiem
mieszkalnym;
3) ogrodzenie dzialek azurowe - zaleca si¢ zywoploty.
4. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) obowigzuje zagospodarowanie terenu prowadzace do utrzymania i ochrony wartosci
przyrodniczych i réznorodnosci form krajobrazowych, w tym:
a) zachowanie istniejgcych form uksztattowania terenu,
b) zakaz dokonywania zmian stosunkéw wodnych;




2) usuwanie drzew 1 krzewdw, wymagajace stosownego zezwolenia, podlega
ograniczeniu i moze nastgpic jedynie w przypadku: uzasadnionej wycinki o charakterze
pielggnacyjnym, realizacji docelowego ukladu drogowego i inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspoélczesne;j:
1) na terenie objetym planem, zgodnie z rysunkiem planu, obowigzuje strefa
archeologiczna ,,W”, na obszarze strefy wszelka dzialalnos¢ inwestycyjna musi by¢
poprzedzona badaniami archeologicznymi prowadzonymi na koszt inwestora, zakres
prac archeologicznych okreslony zostanie przy uzgodnieniu projektu budowlanego
z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow;

2) w przypadku natrafienia podczas robdt ziemnych na obiekt zabytkowy prace ziemne
nalezy wstrzyma¢ do momentu wykonania i udokumentowania badan
archeologicznych.

6. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: wymagana

szczegolna dbalo$¢ o wysokg jako$¢ estetyczng elementdéw wyposazenia przestrzeni

publicznych, m.in. obiektow malej architektury, o$wietlenia, w zakresie wykonania
nawierzchni, itp.

7. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenow:

obowigzuje lokalizacja zabudowy o wysokiej jako$ci architektoniczno-estetycznej

oraz zgodnie z zasadami okreslonymi w ustaleniach szczegdtowych.

. 8. Granice i sposoby zagospodarowania terenéw i obiektow podlegajgcych ochronie
przyrody, ustalonych na podstawie odrgbnych przepiséw: na terenie objetym planem nie
wystepujg tereny podlegajgce ochronie.

9. Szczegolowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci:

1) podzialu na dziatki budowlane dokonywa¢ mozna wylgcznie zgodnie z liniami
rozgraniczajagcymi tereny o roéznym przeznaczeniu i roznych  zasadach
zagospodarowania oraz zgodnie z zasadami podzialu wewngtrznego terenow o tym
samym przeznaczeniu okreslonymi na rysunku planu i w ustaleniach szczegotowych.
2) dopuszcza si¢ mozliwos¢ taczenia projektowanych dziatek budowlanych w wigksze
nieruchomosci gruntowe funkcjonujgce jako jedna dziatka budowlana — z zachowaniem
dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zasady budowy wylacznie jednego
budynku mieszkalnego na jednej dzialce budowlane;.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji i infrastruktury

technicznej:

1) tereny w liniach rozgraniczajacych drog przeznaczone sg do ruchu i postoju
pojazdéw, ruchu pieszych, lokalizacji $ciezek rowerowych i urzadzen infrastruktury
technicznej;

2) obowigzuje zakaz lokalizacji zabudowy niezwigzanej z utrzymaniem i obstugg
komunikacji; ,

3) obowigzuje zakaz realizacji nowych zjazdow na droge wojewodzka;

4) szczegdlowe rozwigzania geometrii ulic i skrzyzowan (jezdnie, chodniki, $ciezki
rowerowe, pasy postojowe) nalezy opracowac¢ w projektach budowlanych inwestycji;
5) dopuszcza si¢ budowe i przebudowe istniejgcej sieci infrastruktury techniczne;j
na warunkach gestoréw sieci;



6) dopuszcza si¢ wydzielenie, z terenow o innym przeznaczeniu, terenéw niezbgdnych
do realizacji celow publicznych z zastrzezeniem, ze realizowany na tym terenie obiekt
budowlany moze posiada¢ maksymalng wysoko$¢ do 4 m, z wylgczeniem inwestycji
celu publicznego z zakresu tgcznosci publicznej, zgodnych z przepisami odrebnymi;
7) zasady obslugi w zakresie zaopatrzenia w wod¢ - zaopatrzenie w wode¢ z gminnej
sieci wodociggowej na warunkach okreslonych przez gestora sieci;
8) zasady obslugi w zakresie kanalizacji sanitarnej: odprowadzenie $ciekow sanitarnych
do gminne;j sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach gestora sieci,
9) odprowadzanie wod opadowych do gruntu, do czasu zrealizowania kanalizacji
deszczowej dopuszcza si¢ odprowadzanie wod opadowych z terendéw drdg i parkingow
do gruntu po uprzednim podczyszczeniu,
10) zasady obslugi w zakresie zaopatrzenia w gaz - obstuga zabudowy z sieci gazowe;j
sredniego ci$nienia na warunkach gestora sieci w przypadku zaistnienia mozliwosci
technicznych i ekonomicznych;
11) zasady obstugi w zakresie zaopatrzenia w energi¢ cieplng - dopuszcza
si¢ wykorzystanie urzadzen zasilanych gazem, energig elektryczng lub innych paliw,
w tym pochodzacych ze Zrédel energii odnawialnej, z zachowaniem normatywnych
wartosci emisji  spalin do atmosfery, okreslonych w przepisach odrgbnych
i szczegolnych;
12) zasady obslugi w zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng:
a) zasilanie z linii kablowych niskiego napigcia wyprowadzonych z istniejgcej
lub z projektowanej stacji transformatorowej,
b) lokalizacja stacji w srodkowej czgsci obszaru opracowania planu na terenie 4 ZP
lub w liniach rozgraniczajacych drogi KD-D4, przy terenie 4 ZP,
c) dla zasilania projektowanej stacji nalezy wybudowaé¢ kablowg linie SN
z projektowanego zlgcza kablowego sredniego napiecia; ztgcze to ustawi¢ na terenie
4 7P i zasili¢ z przebiegajacej przez teren opracowania linii kablowej $redniego
napigcia,
d) dopuszcza si¢ mozliwos¢ zasilenia projektowanych dzialek z istniejgcej stacji
transformatorowej ,,Watycz 8”, zlokalizowanej poza zachodnig granicg opracowania
planu, na warunkach technicznych gestora sieci,
e) zaklada si¢ utrzymanie przebiegu kablowej linii §redniego napiecia, przebiegajacej
przez teren opracowania planu; ewentualne przelozenie linii moze by¢ wykonane na
warunkach gestora sieci,
f) dopuszcza si¢ przetozenie istniejgcej linii kablowej S$redniego napigcia,
zlokalizowanego na terenie objetym planem, w linie rozgraniczajace drogi;
13) zasady obslugi w zakresie telekomunikacji: podlgczenie do telefonii stacjonarnej
poprzez kanalizacje teletechniczng na warunkach okreslonych przez wybranego gestora
sieci; ,
14) zasady obstugi w zakresie odpadéw komunalnych:
a) gromadzenie odpadéw komunalnych w zamykanych, przeno$nych pojemnikach -
wywoéz odpaddéw z pojemnikow w sposdb zorganizowany zgodnie z przepisami
odr¢bnymi, ‘




b) pozostale odpady unieszkodliwia¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
odrebnymi i szczegolnymi.
11. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania
terenow:
1) zabrania si¢ wznoszenia tymczasowych obiektow budowlanych z wylgczeniem
obiektow zwigzanych z organizacjg placu budowy,
2) do czasu realizacji ustalen planu dopuszcza si¢ uzytkowanie terenow na dotychczas
obowigzujgcych zasadach.
12. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz tereny sluzagce organizacji imprez
masowych - teren zlokalizowany w jednostce oznaczonej na planie symbolem 5US.
13. Wysokosci stawek procentowych stuzacych naliczeniu oplaty z tytutu wzrostu
warto$ci nieruchomosci:
1) na terenach przeznaczonych do realizacji celow publicznych — 0%;
2) na terenach przeznaczonych do realizacji celow niepublicznych — 30%.

I1. Zasady zagospodarowania obowigzujgce na poszezegolnych terenach objetych planem

Teren oznaczony symbolem KD-D1 przeznacza si¢ pod drogge publiczng — poszerzenie
istniejgcej drogi publicznej, dla ktdrej obowigzujg nastepujgce ustalenia:

1) poszerzenie istniejgcej drogi publicznej do szerokosci jak na rysunku planu;

2) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ obiektow budowlanych i urzadzen technicznych
zwigzanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg ruchu, a takze urzadzen
zwigzanych z potrzebami zarzgdzania ruchem;

3) dopuszcza si¢ lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych
z podstawowg funkcjg drogi;

4) obowigzuje zakaz lokalizacji budynkoéw, budowli i urzadzen z wylgczeniem urzadzen
infrastruktury technicznej, niezwigzanych z podstawowym przeznaczeniem terenu;

5) dopuszcza si¢ realizacj¢ sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych
z obstlugg techniczng drogi — odwodnienia, o$§wietlenia itp., na warunkach zarzadcy
drogi w porozumieniu z gestorami sieci.

\ \ | ~ | ]~ nz. Justyn

*)- Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektérych gmin i miast,
nadania niektérym miejscowosciom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1134)
z dniem 1 stycznia 2017 r. Gminie Wgbrzezno nadano nowg nazwe Gmina Rynsk.

Powyzszy wypis wydaje si¢ z urzedu i nie podlega on oplacie skarbowej.



Wabrzezno, dnia 18 lipca 2022 r.

WR.6727.141.2022
WYRYS

w oparciu o art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503) z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wabrzezno* dla terenéw polozonych w miejscowosci
Walycz uchwalonego przez Rade Gminy Wabrzezno* uchwala Nr XV/86/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. ogloszong w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 2743 dnia 08 grudnia 2011 roku:

- dzialka oznaczona ewidencyjnie nr 116/24 obreb ewidencyjny Walycz, Gm. Rynsk znajduje si¢ w obszarze oznaczonym symbolem KD/D1 — przeznacza si¢ pod drogg publiczna.
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ZALACZNIK NR 1

DO UCHWALY NR XV/86/2011
RADY GMINY WABRZEZNO

Z DNIA 14 LISTOPADA 2011r.
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*Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektorych gmin i miast, nadania niektorym miejscowosciom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz.U. 22016 r. poz. 1134) z dniem 1 stycznia 2017 r. Gminie Wabrzezno nadano

nowa nazwe Gmina Rynisk.

Powyzszy wyrys wydaje si¢ z urzedu i nie podlega on oplacie skarbowej.
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INFORMACJA BIOZ
Ogodlne wytyczne i obowiqzki w zakresie BiOZ

Inwestycja:
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA 1 DROGA DOJAZDOWA W WALYCZU

Adres inwestycji:
Dz. nr: 116/25; 116/28; 116/24; 113/2Walycz
Obreb: 0019 Walycz,
Jednostka ewidencyjna: 041705 _2 Rynsk

Inwestor:
Gmina Rynsk
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wabrzezno
Autorzy:
PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Patrycja Drohomirecka

PROJEKTANT:
inz. Jacek Bednarski

PROJEKTANT:
mgr inz. Lukasz Lisinski
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.7 . PRACOWNIAPROJEKTOWANIA '
& e ~ BUDOWNICTWA | NADZORU BUDOWLANEGO

L : o , tukasz Lisinski, ul. Dworcowa 22,
INZ BU D . 87-300 Brodnica

NIP 874 154 18 22  REGON 340825237

Ogélne wytyczne i obowiazki w zakresie BiOZ

1. Wykaz robot o poszczegolnych zagrozeniach bezpieczenstwa

Roboty ziemne-wykopy fundamentowe i liniowe uzbrojenie
Transport technologiczny pionowy i poziomy

Sktadanie materiatow

Roboty montazowe

Praca na rusztowaniu

Roboty izolacyjne

AN S

2. Organizacja pracy zgodnie z:

Projektem zagospodarowania terenu
Projektem organizacji ruchu $rodkéw transportu (opracowuje wykonawca)
Projektem organizacji i technologii montazu (opracowuje wykonawca)

3. Wytyczne przestrzegania planu BiOZ:

e Przed rozpoczeciem budowy i robét zapoznanie pracownikéw z:

- projektem budowlanym, rozwigzaniami materiatowo-konstrukcyjnymi oraz organizacja
budowy

- wykazem 1 rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu

- zadaniami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczania, tadu i porzadku
- obowigzkiem stosowania srodkéw ochrony osobistej

- obowigzkiem dbatosci o stan narzgdzi, maszyn i urzadzen

- obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami
alarmowymi

- zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych

- odpowiedzialnoscia pracownika za naruszenie przepisow bhp

e W trakcie realizacji budowy:
- prowadzenie biezacego instruktazu stanowiskowego w dostosowaniu do etapow i robot
- kontrola i zalecenia w zakresie stanu bhp

e Podstawowe obowiazki pracownikéw w zakresie bhp:
- przystapienie do prac w petni zdrowia, w odziezy ochronne;j
- znajomos¢ przepisOw i zasad bezpieczenstwa pracy na budowie

- rodzaje wykonywanej pracy

Tel. 696 375 410, 577 666 197 e

- wlasciwa organizacja, zabezpieczenia oraz utrzymanie tadu i porzadku na stanowisku pracy

- znajomos¢ zasad | warunkow bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn i narzedzi
- dbatos¢ o stan techniczny narzedzi, kabli i1 urzadzen elektrycznych

- znajomos¢ telefonow alarmowych

- utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno-bytowych

Data opracowania BRODNICA, 25 lipiec 2022r
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e Obostrzenie szczegolne w postaci zakazu:

- samodzielnego i nieuzasadnionego opuszczania zmiany stanowiska pracy

- wyrzucania odpadoéw materiatow budowlanych z wysokosci w obrebie budynku bez
zabezpieczenia

e System kontroli stanu bezpieczenstwa

Pracownik

- codzienna ocena stanu stanowiska pracy przed rozpoczeciem robot

- przestrzeganie technologii robot i przepisow bhp

e zabezpieczenie stanowiska pracy po zakonczeniu robot, przed dostepem 0s6b
postronnych

Kierownik

- biezgca i1 okresowa ocena stanu bhp na budowie

- wydawanie polecen i kontrola ich wykonania

- koordynacja dziatan w zakresie bhp wszystkich podwykonawcow

informuje pracownikow, ze wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne, oceny ryzyka
zawodowego itp. znajdujg si¢ do wgladu w biurze kierownika budowy

4. Podstawa

- Ustawa Prawo Budowlane, art. 21a, 41, 42-j.t.Dz.U. z 2003r. nr 207, poz 2016

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2002r., Dz.U. z 2002r. nr 108, poz 953

- Rozporzadzenie Min. Bud. | PMB z 2003r.

- Dz.U. nr47, poz. 401

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Dz.U. z 1997r. nr 129 z zm. (j.t. Dz.U.
z 2003r. nr 169, poz 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. z 2003r. nr 120, poz 1126

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Dz.U. z 2001r. nr 118, poz. 1263

- | inne przepisy dotyczace bioz oraz przepisy techniczno-budowlane

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Patrycja Drohomirecka

PROJEKTANT:
inz. Jacek Bednarski

PROJEKTANT:
mgr inz. Lukasz Lisinski
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