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od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane.

Przedstawione wyniki dotycza przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki moga sie rézni¢ w zaleznosci  Strona
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Quest

30.06.2021
Spectra Lighting Sp. z. o. o. Edytor PMAT
Telefon
ul. Ostrédzka 53 faks
03-289 Warszawa e-Mail

POM.NR 126 / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T236.59 m

@ @ T 23552

@ T234.58

® ® 123366

, ) , ) " 23259
230.42 231.89 23229 232.65 23414 m
Skala 1: 28
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢  Etykieta
1 4  Spectra Lighting 09.003.3644.01.830 Profilite 60 Suspended Louvre DI IN 841mm 2800Im 23W
2 1  Spectra Lighting 09.003.3647.01.830 Profilite 60 Suspended Louvre DI IN 1121mm 4000Im 32W
k.

Przedstawione wyniki dotycza przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki moga sie rézni¢ w zaleznosci  Strona
od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane. 3



OPTOELEKTRYCZNY

Spectra Lighting Sp. z. o. o.

ul. Ostrédzka 53
03-289 Warszawa

Edytor PMAT
Telefon

Quest

30.06.2021

POM.NR 126 / PRACA NORMALNA / Plaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

T4.00m
13.80
285 416 598 681 593 410 281
358 566 %818\920 813” 562 354
406 668 966 1075 967 666 403
409 679 998 1132 1000 681 408
407 671 974 1083 974 670 406
357 569 819/924 816 564 355
283 414 593 677 589 408 280
o T0.20
, . 0.00
0.00 3.72m
Wartosci Lux, Skala 1 : 32
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(230.619 m, 232.788 m, 0.750 m)
Siatka: 7 x 7 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
631 280 1132 0.443 0.247

b

Przedstawione wyniki dotycza przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki moga sie rézni¢ w zaleznosci  Strona

od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane.
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Quest

30.06.2021
Spectra Lighting Sp. z. o. o. Edytor PMAT
Telefon
ul. Ostrédzka 53 faks
03-289 Warszawa e-Mail

POM.NR 423C /| Oprawy (plan rozmieszczenia)

T236.49 m

® ©, T234.93

@ T 233.50

® ©, T232.10

, , ) . 23047
239.67 240.87 241.62 242.87 m
Skala 1 : 41
Wykaz opraw
Nr. | llo$¢ Etykieta
1 4  Spectra Lighting 09.003.3644.01.830 Profilite 60 Suspended Louvre DI IN 841mm 2800Im 23W
2 1  Spectra Lighting 09.003.3656.01.830 Profilite 60 Suspended Louvre DI IN 1961mm 7450Im 57W
k.

Przedstawione wyniki dotycza przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki moga sie rézni¢ w zaleznosci  Strona
od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane. 5



OPTOELEKTRYCZNY

Spectra Lighting Sp. z. o. o.

ul. Ostrédzka 53
03-289 Warszawa

Quest

30.06.2021

Edytor PMAT
Telefon
faks
e-Mail

POM.NR 423C /| PRACA NORMALNA / Ptaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

T6.01m
15.81
294 440 434 283
517 812 802 500
633 992 986 616
605 989 985 593
612 1000 996 602
638 1004 ., ~ 997 623
495 783 774 481
a7z 400 395 264
" To.20
, . 0.00
0.00 3.20m
Wartosci Lux, Skala 1 : 47
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(239.865 m, 230.675 m, 0.750 m)
Siatka: 4 x 8 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
651 264 1004 0.405 0.263
k.

Przedstawione wyniki dotycza przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki moga sie rézni¢ w zaleznosci  Strona

od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane.
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Quest

30.06.2021
Spectra Lighting Sp. z. o. o. Edytor PMAT
Telefon
ul. Ostrédzka 53 faks
03-289 Warszawa e-Mail

POM.NR 129 / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T236.59 m

T235.79

@ T 235.40
@ @ T 234.96

@ @ T 233.39
@ T 233.01

@ @ 123257

, , , ) . 231.44
249.35 250.62 251.96 253.36 25461 m
Skala 1: 38
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta
1 8  Spectra Lighting 09.003.3644.01.830 Profilite 60 Suspended Louvre DI IN 841mm 2800Im 23W
2 2  Spectra Lighting 09.003.3653.01.830 Profilite 60 Suspended Louvre DI IN 1681mm 6450Im 49W

k.
Przedstawione wyniki dotycza przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki moga sie rézni¢ w zaleznosci  Strona

od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane. 7



OPTOELEKTRYCZNY

Spectra Lighting Sp. z. o. o.

ul. Ostrédzka 53
03-289 Warszawa

Edytor PMAT

Telefon
faks
e-Mail

Quest

30.06.2021

POM.NR 129 / PRACA NORMALNA / Plaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

T515m
1495
531 787 917 910 894 891 784 549
652 979 1117 1125 1102 1074 961 664
L 1
635 %4/1078 1057 1043 1046\9§ 650
559 845 959 899 892 946 857 581
597 889 1019 988 975 998 / 618
666 989\1 124 1128 1107 1083 971 680
L 1
586 21/1012 1005 989 974 \8& 595
404 592 669 647 640 659 592 412
" To.20
, . 0.00
0.00 526 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 41
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(249.547 m, 231.638 m, 0.750 m)
Siatka: 8 x 8 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
845 404 1128 0.478 0.358

k.
Przedstawione wyniki dotycza przyjetych, uproszczonych zatozen projektowych. Rzeczywiste wyniki moga sie rézni¢ w zaleznosci  Strona
od miejsca, w ktérych oprawy sg zainstalowane. 8



