UWAGI S7CZEGOtQWE

1. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO
PRZEPROWADZENIA SZCZEGOLOWEJ WIZJI
LOKALNEJ.

2. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z

SYMBOLE NA RYSUNKACH WYKONCZENIA MATERIALOWE B oy e ZouM

3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

, . ) SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH
nazwa: war opis OKLADZINY— SCIENNE PROJEKTACH ORAZ OPISIE TECHNICZNYM |

ndeks fazy/| SPECYFIKACJI ICH WZAJEMNA ZGODNOSC.
indeks branzy/architekt OZNACZENE | oPIS EWENTUALNE NIEZGODNOSCI PRZEDSTAWIC

NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED
| INKONGZENE NALOWANE PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.
o8 AR 00 PROWADZENIE ROBOT W PRZYPADKU
- = STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI

NUMER RYSUNKU

. OZNACZENIE | OPIS PROJEKTU JEST ZABRONIONE. W
DETAL SZCZEGOLNOSCI  ZABRONIONE  JEST

WYROWNANIE $C RZEZ BYTKO!
MA=01 (T ROTNE MALOWAVEE FARBA BMULOYINA, NS 000N e SZARY/ PROWADZENEE ROBST W OPARCIU 0

' ARDET® DOKUMENTACJE, JEDNEJ BRANZY BEZ

ZABUDOWY GK SPRANDZENA  ICH ODNESIEN DO ROZPOWSZECHNIANIE  NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW, W TYM
ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ. KONCEPCJ, WYKONANYCH RYSUNKGW, A PONADTO UMESZCZANIE W SYSTEMACH
4, WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W |PRZECHOWYWANIA DANYCH — ZA WYJATKIEM WLASCIWYCH ORGANGW  ADMINISTRAC.

]

OTWOR W PODLODZE

GIPSOWO — KARTONOWE NATURZE. PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNE,
FOTOKOPIl, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA
5. WSZELKIE ZMIANY KTORE WYKONAWCA JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ Z MOCY ART.116,117,118

OTWOR W SUFICIE

m
N
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SWe-01 ZDECYDUJE SIE PROWADZIC, ROWNIEZ TE, |USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.
KTOGRE ~ SLUZA  JEDYNIE  ZMIANIE |(pz.u. NR 24, POZ.83 Z 1994 R.)

SYMBOL POMIESZCZENIA

1.25 PLYTA GIPSOWA TYPU A TECHNOLOGII, WINNY BYC PRZEDSTAWIONE

NADZOROWI AUTORSKIEMU.

OPIS DRZW {1228, sz6 3.0 i 5.0 |STELAZ Z PROFILI STALOWYCH 30 LUB 50 6. MATERALY  WYKONCZENIOWE | zadanie:

3

=
]

WSZELKIE WIDOCZNE AKCESORIA | Remont pomieszczen nr 126, 129, 423A i 423C

SUFITY ?SﬁkQEZJN&FE'@&ECTYJﬁQUBE’SAZ%%[Z"EE w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki
ICH  WBUDOWANIEM  PRZEDSTAWIONE | VVarszawskiej w Warszawie przy ul. Koszykowej 75
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OPIS SCHODOW XL
30

l SUFITY NA STROPACH ISTNIEJACYCH ARCHITEKTOWI W CELU  UZYSKANIA
0PI FLEVENTY A AKCEPTACJI.

OZNACZENEE | OPIS 7. NE  SKALOWAC ~ WYMIAROW  Z

AE

OPIS WARSTW/TYP SCIANY RYSUNKOW, WIELKOSCI PRZYJMOWAC WG

WYROWNANIE SCIANY POPRZEZ SZLIFOWANIE | UZUPELNIENIE UBYTKOW + WYMIAROWANIA.

SP-01 Inwestor/zleceniodawca:

_ TRZYKROTNE MALOWANIE FARBA EMULSYUNA, NCS S 1000-N/JASNY SZARY/ 8. WSZYSTKIE WYSOKOSCI BAZUJA NA
OPIS WARSTW/TYP STROPU UWAGA: GORNEJ KRAWEDZI PODLOGI.

1. W PRZYPADKU MALOWANIA STROPU ISTNIEJACEGO NALEZY POWIERZCHNIE 9. WYMIARY PODANE SA W STANIE POLITECHNIKA WARSZAWSKA
PRZED MALOWANIEM OCZYSCIC ZE ZDJECIEM STARYCH WARSTW FARBY, WYKOKCZONYM. IKI 1
WYRGWNAC POPRZEZ SZLIFOWANIE | UZUPELNIENIE UBYTKOW. 10. W ZWAZKU Z TYM, ZE BUDYNEK PL. POLITECHN

sclony JEST ISTNIEJACY NALEZY PRZEWIDZIEC 00-661 WARSZAWA
MOZLIWOSC KOREKT ZALOZEN

RODZAJ WYKONCZENIA SCIAN odzaj tynku

&

PROJEKTOWYCH NA ETAPIE

RODZAJ WYKONCZENIA POSADZKI WYKONAWCZYM.

1. W ZAKRESIE WYKONAWCY JEST | generalny projektant:

POSADZKI WYKONANIE ~ WSZELKICH ~ ZABEZPIECZEN

RODZAJ COKOLOW ORAZ ODKRYWEK W CELU WERYFIKACJI Joanna Aleksandrowicz

?

STANU FAKTYCZNEGO. ZALOZENIE ANARCHITECT Studio Architektury

RODZAJ WYKONCZENIA SUFITOW PO-0T | WYKLADZNA PCV WEDLUG SPECYFIKAC MOZLIWOSCI KOREKTY ROZWIAZAN
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PROJEKTOWYCH W ZWAZKU 7
Y PO-02 POSADZKA ISTNIEJACA WYKONANYMI DODATKOWYMI ODKRYWKAM. Ul. Ks.Robaka 6

ZMIANA WYKONCZENIA POSADZEK | pg_qp KOREKTY O KTORYCH MOWA NIE MOGA 80-119 GDANSK,
DO RENOWACUI / UZUPELNIENIE UBYTKOW / CZYSZCZENA STANOWIC ROBOT DODATKOWYCH.
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12. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA tel. +48 504 201 478

SPADEK
NIE OBEJMOWALA WSZYSTKICH ODKRYWEK
COKOLY

=
\T)

BADAN. DIATEGO TEZ W  TRAKCIE
UWAGI BUDOWY NALEZY WSZYSTKIE POWSTALE

=]

RZEDNA STANU SUROWEGO £/000.0

/KONSTRUKCYINEGO CO-01  |JAK POSADZKA PCV, 15CM

1. WSZYSTKIE WYMIENIONE ~MATERIALY SA NIEPALNE LUB NIEZGODNOSCI | WATPLIWOSCI  ZGLASZAC

CONAJMNIEJ TRUDNOZAPALNE ZESPOLOWI PROJEKTOWEMU. projektant: IMIE, NAZWISKO | UPR. W SPEC.ARCH.NR.| PODPIS
RZEDNA STANU +000.00 €0-02 COKOL ISTNIEJACY 2. ROZMIESZCZENIE GNIAZD, WLACZNIKOW | PUSZEK 13. RYSUNKI PROJEKTU SA PODSTAWA
WYKONCZONEGO PRZYLACZENIOWYCH W—-G RYSUNKOW BRANZOWYCH, DO SPORZADZENIA PRZEZ WYKONAWCE | mgrinz. arch

PUNKT STARTOWY WYMIARY W NATURZE OKRESLAJACYCH MIN. PRECYZYINE | JOANNA ALEKSANDROWICZ PO/KK/304/2009

% DO RENOWACJI / UZUPELNIENIE UBYTKOW / CZYSZCZENIA 3. PRZED MONTAZEM NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC RYSUNKOW WARSZTATOWYCH

<«

WYMIARY ~ WSZYSTKICH ~ ELEMENTOW,
GRIEINIK — SZCZEGOLOWY ~ SPOSGB  LACZENIA,
SZCZEGGLOWY SPOSGB MONTAZU DO

KONSTRUKCJI BUDYNKU ORAZ ZWIAZANE
Z TYM OBLICZENIA STATYCZNE, SPOSOB
KRATKA SCIEKOWA » ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO,

RODZAJ UZYTYCH PowmgL MALARSKIC;IO [
LAKIERNICZYCH, ~SZCZEGOLOWY ~ SPOSOB
OZNACZENIA MATERIALOW POLOZENIE STANDARDOWYCH ELEMENTOW WYKONCZENIA POWIERZCHNI ITP. RYSUNKI

OSPRZETU  ELEKTRYCZNEGO WARSZIATONE WYKONAWCA ' PREEDSTAN o7

. ZATWIERDZENIA ARCHITEKTOWI -
SCUNY ISTNEIACE e GENERALNEMU  PROJEKTANTOWI W ARCHITEKTURA

WSZYSTKIE POKAZANE WYMIARY
N SR TYPONE, CENBA 7E PODANO OKRESIE  WYSTARCZAJACO  WCZESNYM
—x— RACIES N8 RISUAKACH WYPRZEDZAJACYM DOKONYWANEE o7
WSZELKICH ZAMOWIEN, ZAKUPOW | ROBOT

S 00 WA N ”‘b PRZYGOTOWAWCZYCH.PONADTO  RYSUNKI PROJEKT WYKONAWCZY

WYLACZNIK(1) SWATLA WARSZTATOWE MUSZA BYC WYKONANE NA

oPS-KARTON N ‘ OPCJA ROZMIESZCZENIA DﬁUGIEGO E%REITAWIE ngmu (Z:ENATURYWYKONANIA
N ZACHODZI TAKA POTRZEBA = KONSTRUKCJI temat rysunku:

- 1. SPRAWDZIC WYMIAROWANIE OTWOROW

// {0 -CNIAZDKO ELEKTRYCZNE DLA IAZDKO ELEKTRYCINE DRZWIOWYCH | DOSTOSOWAC JE DO OZNACZENIA, SYMBOLE, LEGENDA

KOMPUTEROW, DLA SIEC! = WYBRANYCH TYPGW DRZWI.
4 INORMATYCZNEJ OCHRONY

/ UWAGL  Z_
777**%@ PRZECIWPOZAROWEL.
r = ZESTAW GOTOWEGO 1.WSZYSTKIE ~ ELEMENTY  WYKONCZENIA

RZAD GNIAZDEK WYROBU STOLARSKIEGO POWINNY  SPELNIAC ~ WYMAGANIA
REERTCINYCH DLA POTRZES 0GOLNTCH PRZECIWPOZAROWE. 09/2021

rewizja: data edycji: skala:

UWAGI_KONCOWE — - -
W PRZYPADKU NIEPRZESTRZEGANIA | Nr projektu: |ind.fazy: nr rysunku:

POWYZSZYCH ZALECEK, INWESTOR
POTRAKTUJE WYKONYWANE PRACE JAKO PW PW-AR-02
NIEZGODNE Z DOKUMENTACJA




