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SST 05. STOLARKA WEWNETRZNA
5.1. Wstep

5.1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej /SST/ jest okreslenie wymagan
dotyczacych wykonania i odbioru rob6t remontowych pokoi nr 126, 129, 423A i 423C w Instytucie
Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Koszykowej 75
5.1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét obejmujgcych w szczegodlnosci wymagania w zakresie wiasciwosci materiatow,
prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajow robot okreslonych zakresem robét ujetych w
przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiatéw oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

5.1.3. Zakres robét objetych szczegoétowa specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegotowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie montazu stolarki wewnetrznej.

5.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

5.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Materiaty
Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

5.3 Typy Stolarki wewnetrznej

Drzwi Typ A

Drzwi szklane w aluminiowych ramach montowane w wersji jednoskrzydtowej 90x200cm.
Drzwi szklane na profilu poziomym i pionowym. Kolor RAL oraz wielko$¢ profili dostosowac
do nowych drzwi istniejgcych, szkto wzmocnione / bezpieczne.

Producent/marka referencyjna:

Zalecane drzwi jak w pozostatej czesci korytarza.

lub réwnorzedna i zatwierdzona

Wystepowanie: Wg. rysunkéw rzutéw i detali.

Drzwi Typ B1, B2

Drzwi w aluminiowych ramach montowane w wersji jednoskrzydtowej 90x200cm /B1/ oraz
dwuskrzydtowej 140x200cm /B2/ z jednym skrzydtem czynnym 90cm i jednym biernym 50cm.
Drzwi na profilu poziomym i pionowym, wypetnione panelami aluminiowymi, trzy zawiasy
trojelementowe, zamek przystosowany pod wkiladke patentowg. Oscieznica wykonana z
ptyty MDF malowana jak skrzydfo drzwi. Kolor RAL oraz wielko$¢ profili dostosowac do

nowych drzwi istniejgcych,

Producent/marka referencyjna:
lub rownorzedna i zatwierdzona

Wystepowanie: Wg. rysunkéw rzutéw i detali.

5.4. Wymagania i wykonastwo
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Ustalenia ogdlne.
Przewozenie i magazynowanie drzwi musi sie odbywaé scisle wg. wytycznych producenta i

zabezpieczaC je przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi tak by chroni¢ fabryczne
wykonczenia.
Nie nalezy montowa¢ drzwi az do czasu, gdy pomieszczenia zostang zabezpieczone przed wptywami
atmosferycznymi oraz zakonczone zostang wszelkie roboty wykonywane na mokro, a wykonane
elementy wyschng catkowicie.
Wykonawca bierze odpowiedzialno$¢ za wtasciwe wymiary otworéw na budowie i ich sprawdzenie
przed realizacjg zamoéwienia.
Okucia metalowe

— Zamek

— Stoper x1 (2)

— Zawiasy x3 (6)

— Komplet klamek, rozety

— Uszczelka tréjstronna (jezeli wymagana)

Zawiasy: zawiasy obiektowe niewymagajgce konserwacji min. trzy szt. na skrzydio.
Zamki: zamki w systemie master-key lub podobnym dla serwisu.
Klamki: obiektowe z mocowaniem projektowym i tozyskiem kompensujgcym.

Wszystkie elementy nalezy zamocowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta skrzydta drzwi.

Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby montaz oku¢ metalowych nie prowadzit do pogorszenia integralnosci
catego zespotu, okreslonej w wyniku przeprowadzenia testéw/ oceny oraz parametrow dymo i
ognioszczelnosci.

Otwory w elementach sktadowych nalezy wykonywaé z zachowaniem odpowiedniej doktadnosci i
tolerancji, zgodnie z zaleceniami producentéw. Okucia metalowe oraz powierzchnie przylegajgce do
drzwi nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia. Po zakonhczeniu
montazu nalezy sprawdzi¢ oraz odpowiednio wyregulowaé i nasmarowa¢ wszystkie czesci ruchome,
aby zapewni¢ prawidiowe dziatanie drzwi.

Zawiasy

Zawiasy w drzwiach ognioodpornych nalezy umiesci¢ zgodnie z zaleceniami producenta skrzydet
drzwi.

Tam, gdzie nie zostalo to wyszczegodlnione inaczej, nalezy umiesci¢ zawiasy tak, aby ich linia
srodkowa znajdowata sie w odlegtosci 250 mm od gérnej i doinej krawedzi skrzydta drzwi.

Akustyka

Parametry akustyczne drzwi muszg odpowiadac zatozeniom projektowym — nalezy zastosowaé drzwi
o wskazniku wazonym izolacyjnosci akustycznej wtasciwej min. Rw =35dB.

Atesty, certyfikaty

Nalezy dostarczy¢ Swiadectwa, w formie atestu produktu, sprawozdania z przeprowadzonych testow
lub oceny technicznej, ze wszystkie dostarczone drzwi/ zespoty drzwiowe pozarowe spetniajg
okresdlone wymagania dotyczgce ognioodpornosci, zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce ustawowymi
wymaganiami. Tego typu certyfikacja musi obejmowa¢ materiaty, z ktérych wykonane sg drzwi i
futryny drzwiowe, szklo i materiaty stosowane do szklenia, zasadnicze i pomocnicze drobne okucia
metalowe, zawiasy i uszczelnienia, odpowiednie dla typu konstrukcji, w ktérej umieszczony bedzie
dany zespot drzwiowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie wymiaréw na budowie.

5.5. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogoinej specyfikacji techniczneij.

5.6. Transport
Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogoéinej specyfikacji techniczne;.

5.8. Kontrola jakosci robét

Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
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— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
— sprawdzenie okuc¢ i uchwytéw,

5.9. Obmiar robét

Obmiarow robdét dla poszczegodinych rodzajow robét wykonaé zgodnie z punktem 7 ogdlnej
spec.techn.

5.10. Odbior roboét

Odbioréw robét dla poszczegdlnych rodzajéow robét wykona¢ zgodnie z punktem 8 ogdlnej spec.
techn. Pfaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogélnej specyfikacji technicznej

5.11. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdinej specyfikacji technicznej.

5.12. Dokumenty odbioru robét
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robot zgodnie z pkt. 10 ogodlnej specyfikacii
technicznej
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