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SST 03. KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG
3.1. Wstep

3.1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej /SST/ jest okreslenie wymagan
dotyczacych wykonania i odbioru rob6t remontowych pokoi nr 126, 129, 423A i 423C w Instytucie
Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Koszykowej 75

3.1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wiasciwosci materiatow,
prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajow robot okreslonych zakresem robot ujetych w
przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiatéw oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

3.1.3. Zakres robét objetych szczegotowa specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét posadzkarskich.
3.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogdinej specyfikacji techniczne;.
3.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.
3.2. Materialy
Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

3.3.Typy Posadzek

PO-01 wyktadzina PCV
Posadzki PCV, grubos¢ 2mm, grubo$¢ warstwy wierzchniej 0.7mm, wymiary 2500x200cm,
Cokoty jak posadzka, wysokosci 15 cm.

Producent/marka referencyjna :

Pcv textile, 870003 Check Zinc, FORBO

lub réwnorzedna i zatwierdzona.

Wystepowanie: podtogi wg. rysunkéw rzutéw i detali.

PO-02 posadzka ISTNIEJACA parkiet drewniany

Parkiet istniejgcy do cyklinowania i uzupetnienia ubytkéw. Uszkodzone deski lub
zanieczyszczone preparatami olejowymi do wymiany na nowe.

UWAGA! Przed rozpoczeciem cyklinowania nalezy w kazdym pomieszczeniu wykonac
odkrywki w celu sprawdzenia stanu technicznego podkonstrukcji pod istniejaca podtoga.
W przypadku stwierdzenia naruszenia konstrukcji, bgdz jej uszkodzenia, nalezy catosé
wymieni¢ i parkiet ktas¢ na nowo.

Lakierowanie — lakier wzmacniany matowy.

Wystepowanie: podtogi wg. rysunkow rzutow i detali.

3.4 Wymagania i wykonawstwo
Wedtug zalecen producenta.
3.5. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogodinej specyfikacji techniczne;.
3.6. Transport
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Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

3.7. Kontrola jakosci robot
Kontrole jako$ci wykonywac¢ zgodnie z punktem 6 ogdélnej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami
producenta w zakresie stosowania technologii wykonania robét.

3.8. Obmiar robot
Obmiaréw robét dla poszczegodlnych rodzajow robot wykonac zgodnie z punktem 7 ogdinej
specyfikacji technicznej

3.9. Odbidr robot
Odbioréw roboét dla poszczegdlnych rodzajow robot wykonac zgodnie z punktem 8 ogodinej
specyfikacji techniczne;j.
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogélnej specyfikacji technicznej

3.10. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

3.11.Dokumenty odbioru robét
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdinej specyfikacji
techniczne;.
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