Remont pokoi nr 126, 129, 423A i 423C w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej w
Warszawie przy ul. Koszykowej 75

SST 01. ROBOTY MALARSKIE
1.1. Wstep

1.1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej /SST/ jest okreslenie wymagan
dotyczacych wykonania robot remontowych pokoi nr 126, 129, 423A i 423C w Instytucie Mikroelektroniki i
Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Koszykowej 75.

1.1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa przepisy i wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow, prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajow robét okreslonych zakresem robét ujetych w przedmiarze, wymagania dla
stosowanych materiatéw oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

1.1.3. Zakres roboét objetych szczegétowa specyfikacjg
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegotowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie robét malarskich
1.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogdinej specyfikacji techniczne;.
1.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2. Materiaty

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB. Wymagania dla powtok:
—wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
—grubos¢ — 100-120 ym
— przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,
—elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknieé¢ lub
odstawania od podtoza,
—twardos¢ wzgledna — min. 0,1,
—odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki
—odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powloki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
—powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
—na chtonnych podtozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciennczong woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki
malarskiej.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

1.3. Typy Powloki Malarskiej

Przed rozpoczeciem malowania nalezy podtoze oczysci¢ ze starych warstw farby,
szlifowa¢ podioze w celu wyréwnania oraz uzupetnié ubytki.

MA-01 Malowanie scian w pomieszczeniach
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Farba emulsyjna w pomieszczeniach suchych, nalezy stosowa¢ farby o podwyzszonej
wytrzymatosci.

Producent/marka referencyjna:

Kolor: NCS S 1000-N /jasny szary/

Tikurilla

lub réwnorzedna i zatwierdzona

Wystepowanie: wg. rysunkow rzutdw i detali.

SP-01 Malowanie sufitéw w pomieszczeniach

Farba emulsyjna w pomieszczeniach suchych, nalezy stosowac¢ farby o podwyzszonej
wytrzymatosci.

Producent/marka referencyjna:

Kolor: NCS S 1000-N /jasny szary/

Tikurilla

lub réwnorzedna i zatwierdzona

Wystepowanie: wg. rysunkow rzutow i detali.

1.4. Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogolnej specyfikacji technicznej.
1.5. Transport

Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogolinej specyfikacji techniczneij.
1.6. Wykonanie robét

1.6.1. Zakres roboét

Zakres robot niezbednych do wykonania obejmuje nastepujace:

- zabezpieczenie podtdg folig,

- gruntowanie powierzchni scian i sufitow

- dwukrotne malowanie farbg akrylowa

- dwukrotne malowanie farbg emulsyjng sufitow,

- malowanie farbg ftalowa istniejgcych grzejnikow,

1.6.2. Wykonanie roboét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewad.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé¢
ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykonac po:
—catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),
—catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
—catkowitym utozeniu posadzek,
—usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podiozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypehi¢ zaprawg cementowo-wapienna.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni. Przy
malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej
ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

Wykonywanie powtok malarskich
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Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekow, uszkodzenh, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.

1.7. Kontrola jakosci robot

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

—sprawdzenie wygladu powierzchni,

—sprawdzenie wsigkliwosci,

—sprawdzenie wyschniecia podfoza,

—sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Spraw-
dzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
—dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
—dla pozostatych nie wczeéniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,

— sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi

normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powiloki czesciowo lub catkowicie i
wykonac¢ powtérnie.
1.8. Obmiar robét
Obmiaréw robdt dla poszczegdlnych rodzajow robot wykonaé zgodnie z punktem 7 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.
1.9. Odbior robot
Odbioroéw robét dla poszczegdlnych rodzajéw robot wykonaé zgodnie z punktem 8 ogolnej specyfikaciji
technicznej. Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlinej specyfikacji technicznej
1.10. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
1.11. Dokumenty odbioru robét

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdinej specyfikacji technicznej.
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