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MOZLIWOSC KOREKT ZALOZEN
PROJEKTOWYCH NA ETAPIE
WYKONAWCZYM.
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WYMIARY WSZYSTKICH ELEMENTOW,
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WARSZTATOWE _ WYKONAWCA ~ PRZEDSTAWI [ o
DO AKCEPTACJI | PISEMNEGO :

ZATWIERDZENIA ARCHITEKTOWI -
GENERALNEMU PROJEKTANTOWI w ARC HITEKTURA
OKRESIE ~ WYSTARCZAJACO ~ WCZESNYM
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WYPRZEDZAJACYM DOKONYWANEE [ Fg7q:
WSZELKICH ZAMOWIEN, ZAKUPOW | ROBOT

PRZYGOTOWAWCZYCH.PONADTO  RYSUNKI PROJEKT WYKONAWCZY
WARSZTATOWE MUSZA BYC WYKONANE NA
PODSTAWIE POMIARU Z NATURY
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Drabina_przesuwna

Rama do mocowania T = szyna montowana

303

drabiny przesuwnej
i usztywnieniu cafosci |
konstrukcji, i
plyta 0SB, 2x2.5cm

UWAGI DOTYCZACE WYKONANIA
KONSTRUKCJi temat rysunku:
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