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1. INFORMACJE OGOLNE

Niniejszg opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podtoza wykonano w oparciu o ustawe z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz., 1202 z pdzniejszymi zmianami).

Zleceniodawcg i podmiotem finansujgcym badania geotechniczne jest : Highway Biuro Projektow sp. z 0.0. z

siedzibg w Gdansku przy ul. Jabtoniowej 20, 80-175 Gdansk.

Wykonawca niniejszej dokumentacji jest TESTLAND Laboratorium Materiatéw Budowlanych S.C. z siedzibg

w Lezycach 84-207 przy ul. Kasztanowej 14.

Niniejszg dokumentacje sporzadzono na potrzeby realizacji zadania p.n.. Przebudowa ul. Podwale
Przedmiejskie w Gdarsku Etap Il Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w rejonie skrzyzowania z ul. Zabi
Kruk.

Opinie geotechniczng sporzadzono w celu przedstawienia modelu geotechnicznego, rozpoznania warunkéw
gruntowo-wodnych na potrzeby niniejszej inwestycji oraz okre$lenia kategorii geotechnicznej wraz z okresleniem

przydatno$ci gruntéw na potrzeby budownictwa.

2. LOKALIZACJA

Teren badan potozony jest w Gdanisku, w woj. pomorskim, w gminie Gdansk, w powiecie Gdansk w dzielnicy
Srodmiescie. Teren badan znajduje sie na dziatkach o ewidencyjnych o numerach: 350/6 oraz 532/8. Prace
wiertnicze przeprowadzono przez nawierzchnig ulicy Podwale Przedmiejskie w dniu 19 stycznia 2022 r.
Lokalizacje punktow dokumentacyjnych okreslit Zleceniodawca, zostata ona przedstawiona na mapie

dokumentacyjnej stanowigcej zatgcznik 1 do niniejszej dokumentacii.

3. WYNIKI WIZJI LOKALNEJ

Podwale przedmiejskie zostato zaprojektowane jako arteria przelotowa. Ulica Podwale Przedmiejskie jest drogg
dwujezdniowg posiadajacg po 3 pasy ruchu, pomiedzy jezdniami znajduje sie torowisko pojazdéw szynowych.

Na dokumentowanym terenie nie zaobserwowano aktywnych proceséw geodynamicznych.

4. ANALIZA MATERIALOW ARCHIWALNYCH

Podstawowym Zzrodtem informacji na temat danego obszaru jest Szczegbtowa Mapa Geologiczna Polski.
Rozpatrujac powyzszg mape na terenie projektowanej inwestycji wystepuje wydzielenie nasypdw wystepujacych

generalnie na catej zabudowanej powierzchni Gdarnska.
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Rysunek 1. Fragment Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski

Pod wzgledem hydrogeologicznym [3] analizowany teren znajduje sie w obrebie kredowego Gtéwnego Zbiornika
Waod Podziemnych nr 111 — Subniecka Gdariska, w obrabie kredowej jednostki hydrogeologicznej 7cCrl — jest to
rejon gdzie czwartorzedowe pietro wodono$ne nie spetnia warunkéw poziomu uzytkowego ze wzgledu na
degradacje spowodowana inwersjg stonych wod powierzchniowych oraz z zanieczyszczeniami zwigzanymi z
funkcjonowaniem miasta i przemystu. Strop kredowej warstwy wodonosnej serii piaszczystej znajduje sie na

rzednej ok 100 m p.p.m. Gtebokos¢ do pierwszego poziomu wodono$nego wynosi ok 5 m p.p.t.

5. CEL BADAN

Opinig geotechniczng wraz z Dokumentacjg badan podtoza gruntowego sporzadzono w celu przedstawienia
modelu geotechnicznego oraz rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w ramach zadania.: Przebudowa ul.
Podwale Przedmiejskie w Gdarisku Etap Il Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w rejonie skrzyzowania z ul.
Zabi Kruk.

6. CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW W STREFIE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W podtozu analizowanej inwestycji wystepuja grunty antropogeniczne — nasypy niekontrolowane, sktadajace sie
z gruntéw niespoistych jak i spoistych z gruzem ceglanym. Gruty rodzime wyksztalcone w postaci glin
piaszczystych w stanie twardoplastycznym. Uktad zalegania poszczegoinych utworéw przedstawiono na kartach

otworéw geotechnicznych(zat.2.1 - 2.5).
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7. ZAKRES WYKONANYCH PRAC
7.1 PRACE TERENOWE

W ramach prac terenowych wykonano :

e 5 odwiertow rdzeniowych w nawierzchni drogowej koronkg ¢ 150 mm wraz z wypetnieniami otwordw
masg bitumiczng po zakonczeniu badan,

e 5 odwiertow geotechnicznych wykonanych do gtebokosci 2,5 - 3,0 m p.p.t. facznie 14,5 mb.
Lokalizacje wykonanych badan przedstawiono na mapie dokumentacyjnej zatgcznik nr 1.

7.2 PRACE KAMERALNE
W ramach prac kameralnych wykonano:

e mape dokumentacyjng,
o metryki otwordw wiertniczych

e niniejszg czes¢ tekstowa opracowania.

8. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

Ostateczng decyzje o przyjetej kategorii geotechnicznej zgodnie z rozporzadzeniem [1] ustala projektant obiektu

budowlanego.

9. OPIS KONSTRUKCJI NAWIERCHNI DROGOWEJ

Na podstawie wykonanych odwiertow okre$lono budowe konstrukcji nawierzchni drogowe;.

Otwér wiertniczy nr 1:

e warstwa nawierzchni bitumicznej o grubosci 12,0 cm

e Dbeton o grubosci 20,0 cm
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Fot. 1. Rdzen pobrany z nawierzchni drogowej

Otwér wiertniczy nr 2:

e warstwa nawierzchni bitumicznej o grubosci 25,0 cm,
o kostka kamienna o grubosci 12,0 cm,

e Dbeton o grubosci 15,0 ¢
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Fot. 2. Rdzen pobrany z nawierzchni drogowe;j

Otwoér wiertniczy nr 3:

o warstwa nawierzchni bitumicznej o grubosci 36,0 cm
e Dbeton o grubo$ci 24,0 cm,

e masa smotowa 0 grubosci 6 cm.

Fot. 3. Rdzen pobrany z nawierzchni drogowe;j

Otwoér wiertniczy nr 4:
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e warstwa nawierzchni bitumicznej o grubosci 20,0 cm,
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Fot. 4. Rdzen pobrany z nawierzchni drogowe;j

Otwor wiertniczy nr 5:

e warstwa nawierzchni bitumicznej o grubosci 46,0 cm,
e podbudowa betonowa 29,0 cm,

e Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 35,0 cm
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Fot. 5. Rdzen pobrany z nawierzchni drogowe;j

10. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdza sie, ze w podtozu analizowanego odcinka drogi
wystepujq niekorzystne warunki gruntowe ze wzgledu na wystepujace nasypy niekontrolowane. W rejonie

projektowanej inwestycji nie zaobserwowano zwierciadta wod podziemnych.
Gteboko$¢ przymarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz=1,0 m wg normy PN-81/B-

03020.
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Niniejsza Opinia Geotechniczna zostata opracowana w oparciu o:

[1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

[2] PN-EN 1997-1. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogoine. PN-EN 1997-2. Eurokod

7 - Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2: Badania podtoza gruntowego.

[3]Szczegbtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50000 (N-34-50-C, arkusz 27 Gdansk), Mapa
Geosrodowiskowa Polski w skali 1:50000 (N-34-50-C, Plansza A i B, arkusz 27 Gdansk), Mapa Hydrogeologiczna
Polski — pierwszy poziom wodono$ny w skali 1:50000 (N-34-50-C, arkusz 27 Gdarisk).

[4] PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogolne.

[5] PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badania podioza

gruntowego.
[6] PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.
[7] PN-88/B-04481 Grunty Budowlane. Badania probek gruntu.

[8] PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntdw. Czes¢ 1: Oznaczenie |

opis.

[9] PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczenie i Klasyfikacja gruntow. Cze$¢ 2: Zasady

klasyfikowania.

[10] PN-EN ISO 22475-1 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie probek metoda wiercenia i odkrywek

oraz pomiary wdd gruntowych. Czes¢ 1: Techniczne zasady wykonania.

[11] PN-EN ISO 17892-1 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntow. Czes¢ 1:

Oznaczanie wilgotnoSci naturalne;.

[12] PN-EN ISO 17892-4 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Cze$¢ 4:

Badanie uziarnienia gruntu.
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