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koszt inwestorski Jankowo Dolne PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Sie¢ wodociggowa dn125PE - roboty ziemne
1/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1/0806-02
2 m 2.000
RAZEM 2.000
2/KNNR 6 Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce |m?2
d.1|0805-05 piaskowej
analogia
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
3/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm recznie m?2
d.1/0801-05
analogia
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
4/KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i|m?2
d.1/0109-02 wodag
analogia
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
5/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, m
d.1|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg - odtworzenie
analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
6/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m?2
d.1]0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5migt. do1,5m |m3
d.1/0310-01 ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-11) - przekopy prébne
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
8/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad | m3
d.1]0217-04 w gruncie kat. Ill
270.53 m3 270.530
RAZEM 270.530
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.1/0205-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
fos¢ do 1 km
19 m3 19.000
RAZEM 19.000
10/KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.1/0214-03 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-I1
Krotno$¢ = 2
poz.9 m3 19.000
RAZEM 19.000
11/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - podsypka m?2
d.1/0501-01
63 m?2 63.000
RAZEM 63.000
12|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm m?2
d.1/0501-04
analogia
poz.11 m?2 63.000
RAZEM 63.000
13/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglosé do  |m?3
d.1/0230-01 10 m w gruncie kat. |-l
270.53 m3 270.530
RAZEM 270.530
14| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1/0236-03
poz.13 m3 270.530
RAZEM 270.530
2 Prace montazowe, armatura
15/ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. |m
d.2/0109-04 zewnetrznej 110 mm
105.10 m 105.100
RAZEM 105.100
16| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- | ztgcz.
d.2/0110-04 todg zgrzewania czotowego o sr. zewnetrznej 110 mm
6 ztacz. 6.000
RAZEM 6.000
-2-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego- |m
d.2/0219-01 trasa sieci wodoc.
analogia
poz.15 m 105.100
RAZEM 105.100
18/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym - oznakowanie hydrantéw, za- |kpl.
d.2/0134-02 suw
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
19 nasuwka PCV dn110 szt
d.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20 kréciec FW100 szt
d.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
21 kolano dn110PE 90st. szt
d.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22 tréjnik zeliwny, kotnierzowy 100/80 szt
d.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23 tuleja kotnierzowa dn110PE z kotnierzem zel. dn80 szt
d.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 9-22 Hydranty ppoz. nadziemne o $rednicy 80 mm szt.
d.2/0104-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 9-22 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o $rednicy 80 mm szt.
d.2/0103-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26/KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, blo-|m3
d.2|0609-01 ki oporowe
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
27|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|0707-01 Om
analogia
0.53 odc.20 0.530
Om
RAZEM 0.530
28| KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|0708-01 Om
analogia
1.05 odc.20 1.050
Om
RAZEM 1.050
Mnoznik przedmiaru *2 2.100
29|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m -
d.2/0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
analogia
0.53 200m - 0.530
1 préb.
RAZEM 0.530
30 badania bakteriologiczne wody kpl.
d.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31 przecisk w rurze ochronnej dn160 PCV SN8 kpl.
d.2|kalk. wtasna
3.5 kpl. 3.500
RAZEM 3.500
3 Obstuga geodezyjna
32 Inwentaryzacja geodezyjna + obstuga geodezyjna kpl.
d.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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