Urzad Miejski 73-200 Choszczno ul. Wolnosci 24

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI: Rozbidérka pawilonu plazowego
ADRES INWESTYCJI: 73-200 Choszczno ul. Bol. Chrobrego

NAZWA INWESTORA: Gmina Choszczno
ADRES INWESTORA: ul. Wolnosci 24, 73-200 Choszczno

SPORZADZIt. KALKULACJE
Dariusz tacki upr. bud. 99/89/Gw

DATA OPRACOWANIA: 20.09.2022

Stawka roboczogodziny 28,62 zt

POZIOM CEN: 3 kw. 2022 r.

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn. 0% materiaty wykonawcy

Koszty posrednie [Kp] 65%R+65%S

Zysk [Z] 12%(R+Kp(R))+12%(S+Kp(S))

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 94 692,44 zt

SEOWNIE: dziewiec¢dziesigt cztery tysigce szes$céset dziewiecdziesigt dwa i 44/100 zt
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2595



Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Upronsezczo Robocizna| Materiaty | Sprzet Kp Z Razem Udziat %

1| ROBOTY 0,00[ 3432,10 929,31 190,40| 2 354,62 717,43 7 623,86 8,05%
PRZYGOTOWAWCZE -
OGRODZENIE PLACU

2 | ROBOTY 9249,66| 20 815,59 701,57 5301,07| 16 978,32 5 168,30 58 214,51 61,48%
ROZBIORKOWE -
PAWILON PLAZOWY

3 | ROBOTY 4 422,60 7 420,37 334,39 5619,27| 8475,72| 2581,72 28 854,07| 30,47%
ROZBIORKOWE --
SCHODY TERENOWE
BETONOWE
Kosztorys razem 13 672,26| 31 668,06 1 965,27 11 110,74| 27 808,66 8 467,45 94 692,44 100,00%

Stownie: dziewiecdziesigt cztery tysigce szeScéset dziewiecdziesiat dwa i 44/100 z{

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2595




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. ]  Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - OGRODZENIE PLACU
1| KNR-W 2-25 | Pelne ogrodzenia z blachy fatdowej ocynkowanej trapezowej na | m2
d.1 0309-01 stupkach stalowych - budowa
25*(24,0+2,0+2,0) m2 70,000
RAZEM 70,000
2| KNR-W 2-02 | Zabezpieczenie chodnikéw przed uszkodzeniem ptytami m2
d.1 0923-02 pilsniowymi
analogia
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR-W 2-25 | Petne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej trapezowej na | m2
d.1 0309-02 stupkach stalowych - rozebranie
25*(24,0+2,0+2,0) m2 70,000
RAZEM 70,000
2| 45111100-9 | ROBOTY ROZBIORKOWE - PAWILON PLAZOWY
4| KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajgcej sie do m2
d.2 0506-01 uzytku
8,0*26,4+(264*2+8,0*2)*0,7 m2 259,360
RAZEM 259,360
5| KNR4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajgcej sie do m2
d.2 0506-01 uzytku
26,4*8,0+(264*2+8,0*2)*0,7 m2 259,360
RAZEM 259,360
6| KNR 2-05 Rozbiérka dzwigaréw stalowych dachu z ksztattownikow t
d.2 0102-04
analogia
1,46 t 1,460
RAZEM 1,460
7| KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu m2
d.2| 0403-02 na styk
26,4*8,0 m2 211,200
RAZEM 211,200
8| KNR 4-04 Rozebranie podsufitki m2
d.2 0403-02
analogia
26,4*8 m2 211,200
RAZEM 211,200
9| KNR 4-04 Demontaz misek klozetowych fajansowych szt.
d.2 0705-05
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
10 KNR 4-04 Demontaz umywalek fajansowych z syfonami, pétkami, szt.
d.2| 0705-08 zaworami i wspornikami
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
11| KNR 4-04 Demontaz przewodéw wodociggowych z rur zeliwnych o $r. do m
d.2 0701-01 50 mm
21,2 m 21,200
RAZEM 21,200
12[ KNR 4-04 Demontaz przewodéw kanalizacyjnych z rur zeliwnych o $r. do m
d.2 0703-01 80 mm
15,0 m 15,000
RAZEM 15,000
13 KNR 4-04 Rozebranie krat okiennych i drzwiowych z elementéw stalowych | m2
d.2| 0802-01 w poziomie Iparterukondygnacji
analogia
42,68 m2 42,680
RAZEM 42,680
14 KNR 2-05 Rozbidrka stupéw konstrukcyjnych stalowych konstrukcyjnych , t
d.2| 0102-04 rur stalowych, balustrady z rur stalowych
analogia
2,56 t 2,560
RAZEM 2,560
15 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych i okien o powierzchni do 2| szt.
d.2| 0354-04 m2
analogia
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2595




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16| KNR 4-04 Burzenie muréw z cegty zwyklej na zaprawie cementowej o m3
d.2| 0602-01 wysokos$ci do 4 m ponad terenem przy uzyciu miotéw
pneumatycznych
(64*2+48*2+6,3*2+216*2)*0,24+(48*2+1,2+6,3 | m3 24,936
*2+56*2+4,2*4)*0,12
RAZEM 24,936
171 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.2 0504-03
201,0 m2 201,000
RAZEM 201,000
18| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d.2 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ 1 km
48,94 m3 48,940
RAZEM 48,940
19] KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d.2 1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 6
48,94 m3 48,940
RAZEM 48,940
20 Utylizacja m3
d.2
48,94 m3 48,940
RAZEM 48,940
3| 451111009 | ROBOTY ROZBIORKOWE -- SCHODY TERENOWE BETONOWE
21l KNR 4-04 | Burzenie schodow terenowych (dwa biegi) zelbetowych m3
d.3| 0604-04 zbrojonych normalnie o grubosci ponad 40 cm przy uzyciu
mtotéw pneumatycznych
(15,0*3,2+10,0*3,0)*0,3 m3 23,400
RAZEM 23,400
22| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3
d.3 1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 6
23,40 m3 23,400
RAZEM 23,400
23| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d.3 1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 6
23,4 m3 23,400
RAZEM 23,400
24 Utylizacja m3
d.3
23,40 m3 23,400
RAZEM 23,400

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2595




Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. | Podstawa | Opis [ jm.] llo$¢ | Cenajedn. | Warto$¢
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - OGRODZENIE PLACU 7 623,86
1 | KNR-W 2-25 | Petne ogrodzenia z blachy fatdowe;j m2 70,000 70,76 4 953,20
dA 0309-01 ocynkowanej trapezowej na stupkach
stalowych - budowa
2 | KNR-W 2-02 | Zabezpieczenie chodnikéw przed m2 1,000 13,46 13,46
d.1 0923-02 uszkodzeniem ptytami pilSniowymi
analogia
3 [ KNR-W 2-25 | Petne ogrodzenia z blachy fatdowej m2 70,000 37,96 2 657,20
d.1 0309-02 ocynkowanej trapezowej na stupkach
stalowych - rozebranie
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - OGRODZENIE PLACU 7 623,86
2 | 45111100-9 | ROBOTY ROZBIORKOWE - PAWILON PLAZOWY 58 214,51
4| KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy m2 259,360 10,57 2741,44
d.2 0506-01 nadajacej sie do uzytku
5| KNR4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy m2 259,360 10,57 2741,44
d.2 0506-01 nadajacej sie do uzytku
6 | KNR 2-05 | Rozbidrka dzwigaréw stalowych dachu z t 1,460 2 393,40 3 494,36
d.2 0102-04 ksztattownikow
analogia
7| KNR4-04 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - m2 211,200 9,00 1 900,80
d.2 0403-02 deskowanie dachu na styk
8| KNR4-04 | Rozebranie podsufitki m2 211,200 9,00 1 900,80
d.2 0403-02
analogia
9| KNR4-04 | Demontaz misek klozetowych fajansowych szt. 7,000 69,28 484,96
d.2 0705-05
10 | KNR 4-04 | Demontaz umywalek fajansowych z syfonami, | szt. 5,000 84,10 420,50
d.2 0705-08 pétkami, zaworami i wspornikami
11| KNR4-04 | Demontaz przewodéw wodociggowych z rur m 21,200 14,28 302,74
d.2 0701-01 zeliwnych o $r. do 50 mm
12| KNR 4-04 | Demontaz przewoddéw kanalizacyjnych z rur m 15,000 16,92 253,80
d.2 0703-01 zeliwnych o $r. do 80 mm
13| KNR4-04 | Rozebranie krat okiennych i drzwiowych z m2 42,680 219,64 9 374,24
d.2 0802-01 elementéw stalowych w poziomie
analogia Iparterukondygnacji
14 | KNR 2-05 | Rozbiérka stupdw konstrukcyjnych stalowych t 2,560 2 393,40 6 127,10
d.2 0102-04 konstrukcyjnych , rur stalowych, balustrady z
analogia rur stalowych
15| KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic drzwiowych i okien | szt. 33,000 61,35 2 024,55
d.2 0354-04 0 powierzchni do 2 m2
analogia
16 | KNR 4-04 | Burzenie murdw z cegly zwyktej na zaprawie m3 24,936 330,60 8 243,84
d.2 0602-01 cementowej o wysokosci do 4 m ponad
terenem przy uzyciu mtotéw pneumatycznych
17 | KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2 201,000 27,50 5 527,50
d.2 0504-03
18 | KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 48,940 31,07 1 520,57
d.2 1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na
odlegtosé 1 km
19| KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 48,940 38,95 1 906,21
d.2 1103-05 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym - dodatek
za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 6
20 Utylizacja m3 48,940 189,00 9 249,66
d.2
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE - PAWILON PLAZOWY 58 214,51
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Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2595




Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis [ jm.] llo$¢ | Cenajedn. Warto$¢
3| 45111100-9 | ROBOTY ROZBIORKOWE -- SCHODY TERENOWE BETONOWE 28 854,07
21| KNR 4-04 | Burzenie schodéw terenowych (dwa biegi) m3 23,400 966,18 22 608,61
d.3 0604-04 zelbetowych zbrojonych normalnie o grubosci
ponad 40 cm przy uzyciu mtotéw
pneumatycznych
22 | KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy m3 23,400 38,95 911,43
d.3 1103-05 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym - dodatek
za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 6
23| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy m3 23,400 38,95 911,43
d.3 1103-05 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym - dodatek
za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 6
24 Utylizacja m3 23,400 189,00 4 422,60
d.3
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE -- SCHODY TERENOWE 28 854,07
BETONOWE
Kosztorys razem 94 692,44
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet
Razem koszty bezposredni 44 744,07 31 668,06 1 965,27 11 110,74
e
Koszty posrednie [Kp] 65% 27 808,66 20 587,15 7 221,51
(R+S)
RAZEM 72 552,73 52 255,21 1965,27 18 332,25
Zysk [Z] 12% (R+S+Kp 8 467,45 6 267,67 2199,78
(R+S))
RAZEM 81 020,18 58 522,88 1965,27 20 532,03
Pozycje uproszczone 13 672,26 |13 672,26
RAZEM 94 692,44 |13 672,26 58 522,88 1965,27 20 532,03
OGOLEM 94 692,44

Stownie:

dziewiecdziesiat cztery tysigce szesScéset dziewiecdziesiat dwa i 44/100 z4

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2595




