Choszczno, 27.04 2022 r

Starosta Choszczenski

B 6741 1.34 2022 JH-MC
DECYZJA Nt 90

Na podstawie art 30b, art 34 ust 4 ustawy z dma 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane
(Dz U.z2021r poz 2351 ze zm ) oraz na podstawie art 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r -
Kodeks postgpowania admunistracyjnego (Dz U z 2021 r poz 735 ze zm ) po rozpatrzeniu wniosku
o pozwolenie na rozbidrke z dma 08 02 2022 r

zatwierdzam projekt rozbiérki i udzielam pozwolenia na rozbiérke

dla

Gminy Choszczno
ul Wolnosci 24
73-200 Choszczno

obejmujace

czeéciowa rozbidrke pawilonu plazowego polozonego w Choszeznie przy ul. Chrobrego na dzialce
nr ewid. 786/7 obr 0003 miasto Choszczno (bez fundamentéw, scian fundamentowych 1 posadzek)

z zachowaniem nastepujacych warunkdw:
1) inwestor jest obowigzany ustanowi¢ kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnosei,
2) kierownik budowy jest obowigzany:
— prowadzi¢ dziennik rozbi6rky;
— umiesci¢ na rozbidrce, w widocznym miejscu, tablice informacyjng oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia;
— odpowiednio zabezpieczy¢ teren rozbidrki

wynikajacych z art 42 ust 1 pkt 2 it ca oraz art 45 ust 1 pkt 2 oraz art 45a ust 1 pkt 113 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art 30b ust 1 ustawy z dmia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz U z 2021 r
poz 2351 ze zm ) rozbidérke mozna rozpoczaé po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na rozbiorke
Decyzja znajduje uzasadnienie prawne w cytowanych wyzej przepisach ustawy Prawo budowlane

W dnwu 08 02 2022 r 1nwestor wystgpil z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wyzej
wymieniong Inwestycj¢ Pismem znak: B 67401 3422022 JH-MC z dnmia 01032022 r
zawiadomiono stron¢ O wszczgciu postgpowania administracyjnego w powyzsze] sprawie, a takze
o mozliwosct zapoznania si¢ z aktami sprawy 1 wypowiedzenia si¢, co do zebranych dowodow
1 materiatow  zwigzanych z przedmiotowa inwestycja Strona postepowania nie wniosta
w wyznaczonym terminie uwag do planowanej mwestycji




Nastepnie postanowieniem znak: B.6740.1.34.3.2022.JH-MC z dnia 29.03.2022 r. natozono
na inwestora obowigzek usuniecia nieprawidlowosci wystepujacych we wniosku oraz zalaczonej
dokumentacji. W dniu 26.04.2022 r. inwestor uzupelnil dokumenty zgodnie z wymogami
postanowienia.

Integralny zatacznik do niniejszej decyzji stanowi dokumentacja rozbiérki sktadajaca sig
z teczki o numerze: 1 (zalaczniki otrzymuja: 1 egzemplarz wlasciwy organ nadzoru budowlanego,
1 egzemplarz organ wydajacy pozwolenie na budowe i 1 egzemplarz inwestor).

Po zapoznaniu sie z przedtozonymi dokumentami oraz bioragc powyzsze pod uwage, nalezato
orzec jak w sentencji decyzji.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za posrednictwem
organu, ktéry wydat niniejsza decyzje, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Na podstawie art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego, w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEI:

Zwalnia si¢ od optaty skarbowej jednostki samorzadu terytorialnego zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy
z dnia 16.11.2006 r. o Optacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.).

(pieczeé okragta) ( piecze¢ imienna i podpis osoby upowaznionej do wydania decyzji)

Otrzymuja (strony postepowania):

1) Gmina Choszczno
ul. Wolnosci 24
73-200 Choszczno

2) aa

Do wiadomos$ci:

1) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Bolestawa Chrobrego 274
73-200 Choszczno

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych wiasciwy organ
nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodno$cia realizacji budowy z projektem,
dotaczajac na pismie:

1) o$wiadczenie kierownika budowy  (robot)  stwierdzajace  sporzadzenie planu  bezpieczenfstwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze
za$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzajace przyjecie obowiazku peienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi,
a takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;




3) nformacje zawierajgca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art 42 ust 2 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (zob art 41 vst 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane)

2 Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe, ktérego wymagane jest pozwolenie na budoweg, mozna
przystapié po zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezell organ ten, w
terminte 14 dn1 od dma doreczenia zawiadomienia, nie zglos: sprzeciwu w drodze decyzyi (zob art 54 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r — Prawo budowlane) Przed przystapteniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest
obowigzany uzyskaé decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezell na budowg obiektu budowlanego jest wymagane
pozwolente  na  budowe 1 jest on  zaliczony  do kategoru v, IX-XVI, XVvII
(z wyjatkiem warsztatdw rzemieslniczych, stacp obstugi pojazdéw, myjni samochodowych 1 garazy do pigciu
stanowisk wigcznie), XVIII (z wyjatkiem obiektéw magazynowych budynki skladowe, chlodnie, hangary
1 wiaty, a takze budynkow kolejowych nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownuie, straznice
przejazdowe 1 myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placéw skladowych, postojowych
1 parkingéw), XXIV (z wyjatkiem stawdw rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazéw, waléw przeciwpowodziowych,
opasek 1 ostrog brzegowych oraz rowoéw melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob art 55 ust 1 pkt 1 ustawy z dma 7
lipca 1994 r — Prawo budowlane)

3 Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robot budowlanych
pod warunkiem uzyskama decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydane) przez wilasciwy organ nadzoru
budowlanego (zob art 55 ust 1 pkt 3 ustawy z dma 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane)

4 Inwestor zamiast dokonania zawiadomiemia o zakoficzeniu budowy moze wystgpié z  wnioskiem
o wydanie decyzji o pozwolenu na uzytkowanie (zob art 55 ust 2 ustawy z dnia 7 hpca 1994 r
— Prawo budowlane)

5 Przed wydaniem decyzj1 w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wlagciwy organ nadzoru

Sporzgdzita Justyna Holownia-Mruk




Rozbiorka pawilon plazowego
Choszczno ul. Bolestawa Chrobrego
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Rozbiorka pawilon plazowego
Choszczno ul Bolestawa Chrobrego
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Rozbiorka pawilon plazowego
Choszczno ul Bolestawa Chrobrego

1. Opis zagospodarowania terenu

DANE PODSTAWOWE

Przedmiot opracowania:
Opis rozbiérki pawilonu plazowego

Lokalizacja:
Choszczno
ul Bolestawa Chrobrego
Dziatka 786/7
Inwestor:

Gmina Choszczno
ul Wolnosci 24
73-200 Choszczno




Rozbiorka pawilon plazowego
Choszczno ul Bolestawa Chrobrego

1.1. Podstawa opracowania.

Opracowanie przygotowano na podstawie nastepujgcych zrodet

Wizja 1 inwentaryzacja lokalna w terenie

Rozporzadzenie ministra transportu | gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz U
Nr 43, poz 430 oraz pdznigjsze zmiany)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz U z 2003 r Nr 207, poz
2016) oraz pdzniejsze zmiany

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz U Nr 75, poz 690) z
pdznig)szymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz u nr 120, poz 1133 oraz pdznigjsze zmiany)
Normy, normatywy i warunki techniczne projektowania

Karty techniczne 1 aprobaty materiatéw budowlanych

Przepisy | wytyczne z poszczegdlnych branz

1.2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest rozbiorka pawilonu plazowego Budynek ziokalizowany jest w
Choszcznie przy ul Bolestawa Chrobrego na dziatce nr 786/7
W skiad projektowanego zagospodarowania terenu wchodzi

pawilon plazowy wraz z malg architekturg

1.3. Opis zagospodarowania dziatki lub terenu

Przedmiotowa dziatka nr ewid 786/7 potozona w Choszcznie, przy ulicy Bolestawa Chrobrego jest w
czescl zabudowana Na dzialce w chwili obecne) znajduje sie pawilon plazowy wraz z towarzyszacymi
elementami zagospodarowania terenu plazy(plac zabaw, tawki, kosze) Pawilon plazowy przeznaczony
do rozhiérki usytuowany jest z jednej strony w granicy dziatki (od strony ul Bolestawa Chrobrego)
Inwestor zdecydowat sie na rozbidrke pawilonu ze wzgledu na zty stan techniczny obiektu

1.3.1. Uzbrojenie terenu
Do pawilonu plazowego doprowadzona jest energla elektryczna, woda oraz kanalizacja sanitarna

1.3.2. Emisja zanieczyszczen

Planowana rozbiérka nie wptywa negatywnie na stan $rodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow
budynkdw sgsiednich Zakres oddziatywania inwestycjl miesci sie w granicach dziatki

1.3.3. Inne dane wynikajgce ze specyfiki i charakteru inwestycji:

wplyw projektowane) inwestycji nie przekracza granicy nieruchomosci objete) zabudowag ani nie
powoduje ucigzliwosci dla srodowiska | najblizsze) zabudowy,
obiekt znajduje ste poza wptywem eksploatac)t gérnicze)




Rozbiérka pawilon plazowego
Choszczno ul Bolestawa Chrobrego

1.4. Bilans terenu i parametry techniczne budynku
Parametry urbanistyczne po realizacji catej inwestycji dla dziatki 786/7
- Powierzchnia dziatki
Py= 8546,0 m”
- Powerzchnia zabudowy projektowane) rozbiérks pawilonu plazowego Pp1=141,6 m?

1.5. Zabezpieczenie przeciw wplywom eksploatacji gérniczej

Pawilon plazowy przeznaczony do rozbiérki znajduje sie poza wptywem eksploatac) gornicze;




Rozbiérka pawilon plazowego
Choszczno ul Bolestawa Chrobrego

2. Ocena stanu technicznego obiektu

DANE PODSTAWOWE

Przedmiot opracowania:
Opis rozbiérki pawilonu plazowego

Lokalizacja:
Choszczno
ul Bolestawa Chrobrego
Dziatka 786/7
Inwestor:

Gmina Choszczno
ul Wolnosci 24
73-200 Choszczno




Rozbidrka pawilon plazowego
Choszczno ul Bolestawa Chrobrego

2.1. Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie
inwentaryzac) budynku
wizja lokalna w terenie

2.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania  Jest ocena stanu technicznego budynku pawilonu
plazowego przeznaczonego do rozbiérki Budynek zlokalizowany jest w Choszceznie przy ul Bolestawa
Chrobrego na dzialce nr 786/7

2.3. Przeznaczenie obiektu

Istniejgcy pawilon plazowy to budynek parterowy, niepodpiwniczony, przeznaczony Jako zaplecze
sanitarne dla korzystajgcych z plazy (ubikacje, natryski, przebieralnie) oraz zaplecze socjalno-biurowe
dla zespotu ratownikow Wymurowany w latach 1970-1972 w technologi tradycyjnej z cegly wapienno-
praskowe) z dwuspadowym dachem pokrytym blacha trapezowsg

2.4. Forma
Bryta budynku — 1stniejgcy pawilon plazowy przeznaczony do rozbiorki to budynek w zabudowie
zwartej, parterowy, niepodpiwniczony z dachem z dwuspadowym Usytuowany $ciang frontowg w

granicy z dziatkg drogowg gminng (ul Bolestawa Chrobrego) na odcinku 256 m Srednia wysokosé
budynku wynosi 3,85 m

2.5. Funkcja obiektu

Tab. 1 Parametry techniczne zinwentaryzowanego pawilonu plazowego

Lp. | wyszczEGOLNIENIE | POWIERZCHNIA
Powlerzchnia zabudowy [mz] 141,6 m?
Powierzchnia uzytkowa[mz] 124,4 m*
Kubatura budynku[m3] 398,1 m?

2.6. Opis rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych

Na podstawie ogledzin w terenie stwierdzono

« fundamenty — wykonano Jako wylewane betonowe w stanie $rednim,

e Sclany zewnetrzne 1 wewnetrzne — wykonano jako jednowarstwowe z cegly wapienno-
piaskowe}, zawilgocone w ztym stanie technicznym,

e dach — wigzary stalowe pokryty blachg trapezowg z licznymi nieszczelnosciami oraz ugieciem
w ztym stanie technicznym,

o posadzki — we wszystkich pomieszczenmach plytki posadzkowe, spekana w ziym stanie
technicznym,

» stolarka drzwiowa — drzwi drewniane | plycinowe w zlym stanie technicznym,
« tynki — wewnetrzne - cementowo-wapienne, zawllgocone w ziym stanie technicznym,

e Instalacje — budynek wyposazony w instalacje elektryczng, wodng 1 kanalizac) sanitarne; w

nieodpowiednim stanie technicznym
7




Rozbiorka pawilon plazowego
Choszcezno ul Bolestawa Chrobrego

Na podstawie przeprowadzone| wizji lokalne| okreslono obecny stan techniczny plaszczyzn pionowych |
poziomych Elementy konstrukcyjne wykazujg duze zuzycie techniczne, funkcjonalne 1 uzytkowe
Ogledziny obiektu 1 poszczegodinych elementdw konstrukcyjnych wykazaly szereg zniszczonych i
nadmiernie uszkodzonych elementow

Stwierdza sig, ze ogoéiny stan techniczny elementdw konstrukcyjnych istniejgcego pawilonu plazowego
Jest bardzo zly 1 zagraza bezpieczeristwu uzytkownikom przedmiotowe) nieruchomosci

Budynek wymaga rozbiérki




Rozbiorka pawilon plazowego
Choszczno ul Bolestawa Chrobrego

3. Opis robot budowlanych - rozbiorki budynku

DANE PODSTAWOWE

Przedmiot opracowania:
Opis rozhiorki pawilonu plazowego

Lokalizacja:
Choszczno
ul Bolestawa Chrobrego
Dziatka 786/7
Inwestor:

Gmina Choszczno
ul Wolnosci 24
73-200 Choszczno




Rozbiérka pawilon plazowego
Choszczno ul Bolestawa Chrobrego

Przedmiot opracowania.

Projekt rozbiérki istniejgcego pawilonu plazowego zostat opracowany na podstawie nastepujgcych
Zrédet informacy merytorycznej oraz formaline)

Wizja lokalna w terenie

Ustawa z dia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz U z 2003 r. Nr 207, poz
2016) (Zmiany Dz U z 2004 r Nr 6, poz 41, Nr 92, poz 881, Nr 93, poz 888 1 Nr 96, poz
959, z 2005 r Nr 113, poz 954, Nr 163, poz 13621 1364, Nr 169, poz 1419, z 2006 r Nr 12,
poz 63, Nr 133, poz 935, Dz U z2013r poz 1409)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietria 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz U Nr 75, poz 690) z
poznie)szymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa 1 Gospodarki Morskie] z dmia 25 kwietnia
2012r poz 462

Rozporzgdzenie Ministra Transportu Budownictwa 1 Gospodarki Morskie) z dnia 5 lipca 2013,
Dz Uz 13 sierpnia 2013r poz 926

Normy, normatywy | warunki techniczne projektowania

Przepisy 1 wytyczne z poszczegdinych branz

Karty techniczne 1 aprobaty matenatéw budowlanych

3.1. Zakres robot rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe obeymujg caty pawilon plazowy (bez fundamentéw, scian fundamentowych 1
posadzek) zlokalizowany w Choszcznie, obr 0003 na dziatce nr 786/7 przy ul Bolestawa Chrobrego

3.2. Sposo6b prowadzenia robot

Wszelkie prace rozbidérkowe nalezy prowadzié z zachowaniem zasad bezpieczenstwa 1 przepiséw BHP
Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby uprawnione)
Teren zabezpieczy¢ przed dostepem osob trzecich

Bezwzglednie zachowaé kolejnos¢ wykonywania prac podana ponize)

Roboty rozbiérkowe wykonywane beda przy pomocy sprzetu mechanicznego oraz czesciowo recznie
Recznie rozbierana bedzie konstrukcja dachu 1 wypetnienie $cian Blacha oraz cegly 1 betony zostang
wywiezione 1 zutylizowane poza miejscem rozbiorki

3.3. Zakres prowadzonych robot

¢ Odciecie zasilania energi, wodnego | kanalizacj sanifarne], demontaz osprzetu
* Rozbiérka pokrycia dachu

o Rozbiérka konstrukcy dachu

» Rozbidrka $cian parteru — cze$¢ konstrukcyjna

e Rozbidrka plytek posadzkowych

e Uporzgdkowanie terenu

» Uzupeinienie ogrodzenia
Elementy pozostajgce (nie rozbierane) fundament, $ciany fundamentowe | posadzki zabezpieczone
peing folig budowlang zabezpleczong przed poderwaniem warstwg ziemi

3.4. Srodki bezpieczenstwa

W czaste robdt rozbidrkowych nalezy zachowad szczegélng ostroznosé, prowadzi¢ je pod nadzorem
stuzb technicznych oraz bezwzglednie przestrzegaé przepisy Bezpieczenstwa dotyczgce wykonywania
robot rozbidrkowych

10




Rozbiérka pawilon plazowego
Choszczno ul Bolestawa Chrobrego

Szczegodlng uwage nalezy zwr6cié na stosowanie srodkéw ochrony osobiste)
Roboty nalezy odpowiednio oznakowac 1 zabezpieczy¢ przed dostepem o0so6b postronnych
Roboty nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem $redniego dozoru technicznego

11



Rozbiorka pawilon plazowego
Choszczno ul Bolestawa Chrobrego

4. Informacja dotyczaca bezpieczensitwa i ochrony zdrowia.

DANE PODSTAWOWE

Przedmiot opracowania:
Opis rozbiérki pawilonu plazowego

Lokalizacja:
Choszczno
ul Bolestawa Chrobrego
Dziatka 786/7
Inwestor:

Gmina Choszczno
ul. Wolnoséci 24
73-200 Choszczno
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Rozbiorka pawilon plazowego
Choszczno ul Bolestawa Chrobrego

Opis zostat sporzadzony wediug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informac) dotyczgce) bezpleczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa |
ochrony zdrowia

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji

Projekt rozbidrki pawilonu plazowego - wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z
ninigjszym opracowaniem

e Odociecle zasllania energil, wodnego | kanalizacy sanitarnej, demontaz osprzetu
e Rozbiérka pokrycia dachu
Rozbiérka konstrukejl dachu
e Rozbiorka Scian parteru — czes¢ konstrukcyjna
s Rozbidrka plytek posadzkowych
s  Uporzadkowanie terenu
s Uzupetnienie ogrodzenia

Wykaz istniejacych obiektow
Dziatka w obrebie opracowania jest zagospodarowana Na dzialce znajduje sie
przedmiotowy pawilon plazowy przewidziany do rozbiérki oraz plac zabaw, mata architektura
teren wypoczynku plazowego

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stanowié¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy zachowa¢ szczegbing ostroznoS¢ podczas prowadzenia prac w obrebie istniejgcych
elementdow uzbrojenia terenu Nalezy zwrocié uwage w ftrakcie prac ziemnych na nie

zinwentaryzowane przez stuzby geodezyine siect infrastruktury

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

Zagrozenie podczas skiadowania materiatow — pustaki, betonki, drewno, tarcice oraz
kruszywa zlokalizowaé w miejscu do tego wyznaczonym przy zachowaniu przepisow bhp oraz
norm dotyczgcych sktadowania materiatow

Niebezpleczenstwo uszkodzenia nieznanych 1 niezaznaczonych na mapach przewodow
sieciowych | instalacyjnych podczas prowadzenia rob6t ziemnych

Upadki z wysokosci pracownikow - wystepujg w trakcie wykonywania roboét na wysokosciach

t} przy rozbidrce pokrycia dachowego, wiezby dachowe) | dachu, wymagane zastosowanie
barierek ochronnych oraz dekarskich paséw bezpieczenstwa

Upadki przedmiotéw z wysokos$cl - narzedzia, materialy budowlane, gruz itp
Upadki elementdw rusztowan podczas montazu 1 demontazu
Porazenia prgdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki, mieszadta itp )

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed przystgpieniem do robét pracownicy powinni zostaé przeszkoleni o bezpiecznym
sposobie ich przeprowadzenia

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- w przypadku pozaru powiadomi¢ Straz Pozarng, tel 998

- w przypadku wypadku podczas robét budowlanych zawiadomi¢ pogotowie ratunkowe tel
999

Koniecznos¢  stosowania  przez  pracownikow  Srodkéw  ochrony  indywidualne,
zabezpleczajgcych przed skutkami zagrozen-odziez ochronna, kaski

Po zapoznaniu sie z przepisami | zasadami bezpiecznego wykonywania robot pracownicy
powinni potwierdzié pisemnie, 1z zostali do tych odpowiednio przygotowani
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Rozbiérka pawilon plazowego
Choszczno ul Bolestawa Chrobrego

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane na podstawie
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalne) z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Tekst jednolity Dz U z 2003 r Nr 169, poz
1650),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn 6 02 2003r w sprawie bezpieczeristwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz U Nr 47, poz 401),

Dar/asnz/t: cki
upr bughgr ngSQIGW
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