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1. Wstep

Dokumentacj¢ wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z 25.1V.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowla-
nych (Dz.U.z27.1V.2012 r, poz.463).

Cel badan: okreslenie warunkoéw gruntowo-wodnych i fizyczno-mechanicznych wiasciwosci gruntu oraz
ocena przydatnosci podloza gruntowego i srodowiska wodnego w zakresie okreslonym przez Zamawiaja-
cego.

Projektowany obiekt: droga pieszo-rowerowa wokat zbiornika wodnego.

Prace terenowe:
- 6 otwor6éw geotechnicznych wykonanych do glebokosci 2,0 m,
- badania makroskopowe gruntu,
- 3 sondowania udarowe wykonane sondg DPL,
- tyczenie i niwelacja geodezyjna wiercen.
Badania laboratoryjne:
- analiza sitowa szesciu prob piasku pod kgtem uziarnienia i wodoprzepuszczalnosci.

2. Polozenie terenu

Plan Leszna w skali 1:18 000




Teren badan znajduje si¢ w potudniowej czgsci Leszna, w dzielnicy Zaborowo i rozcigga sie wokol zbior-
nika wodnego. Sztuczny zbiornik wodny powstal w miejscu wydobycia kruszywa na terenie starej Zwirowni.
Fizjograficznie jest to obszar Pojezierza Leszczynskiego. Pod wzgledem geomorfologicznym teren jest
polozony na réwninie sandrowej z okresu zlodowacenia poinocnopolskiego. Powierzchnia terenu jest uroz-
maicona i wznosi si¢ od 85,0 m n.p.m. przy linii brzegowej zbiornika do 87,7 m n.p.m.

Hydrologicznie teren jest drenowany generalnie na poludniowy zachdd, do Rowu Polskiego, zasilajacego
rzeke Barycz.

3. Warunki geologiczno-gruntowe
W podtozu stwierdzono utwory czwartorzgdowe — plejstocenskie i holocenskie. Plejstocen wyksztatcony zo-
stal w postaci piaskow akumulacji wodnolodowcowej. Holocen reprezentowany jest przez piaski prochni-
czne. W rejonie otworu nr 6 od powierzchni stwierdzono nasyp niekontrolowany z piasku prochnicznego.
Warunki gruntowe okre$lone zostaly na podstawie badan terenowych i laboratoryjnych oraz prac kameral-
nych, zgodnie z normg PN-81/B-03020, metoda B i A.
Grunty rodzime sg zréznicowane. Wyrdzniono dwie grupy geotechniczne:
» grupa I — grunty organiczne, zawierajgce 2-5% czgsci prochnicznych — piaski drobne prochniczne
w stanie luznym, o uogélnionym stopniu zageszczenia In=0,3 — wilgotne.
> grupa II — grunty niespoiste w stanie $rednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia
Ip=0,5 — wilgotne i nawodnione. Wsrdd nich, w zaleznosci od sktadu mechanicznego, wyrézniono dwie
warstwy geotechniczne:
4 warstwa Ila — piaski pylaste i drobne,
4 warstwa IIb — piaski Srednie.

Przestrzenne zréznicowanie warunkow geologicznych i gruntowych obrazujg przekroje geotechniczne na
zatgcznikach nr 2.
Rzezba terenu na przekrojach geotechnicznych jest obrazem powierzchni wzdhuz linii przekrojow geotechni-
cznych. Warunki gruntowe wzdtuz projektowanych drég nalezy przyja¢ odpowiednio do profili geotechni-
cznych, zgodnie z wysokoscig bezwzgledng wykonanych otworow.

4. Warunki wodne

W czasie wiercen wykonanych w grudniu 2019r panowaly $rednie na pograniczu niskich stany wod grunto-
wych. Warstwe wodonosng stanowia przepuszczalne grunty piaszczyste.

Swobodne zwierciadlo wody zalegato na glebokosci 1,70-1,90 m p.p.t. tj w strefie rzednych 84,23-85,88 m
n.p.m. Lustro wody jest pochylone w kierunku potludniowym. Przewiduje sie okresowe wahania do ok.
(-0,3) - (+0,6) m w stosunku do stanu zaobserwowanego.

Usrednione wspoéiczynniki filtracji, obliczone z krzywych uziarnienia, metodg USBSC (patrz zal. 7-8) wyno-
s73:

- dla piaskéw pylastych — 1,0 m/d,

- dla piaskéw drobnych — 6,8 m/d,

- dla piaskow $rednich — 12,5 m/d.

5. Wnioski

e Nie nadajg si¢ do posadowienia bezposredniego nawierzchni drogi grunty nasypowe oraz piaski
prochniczne, zaliczone do grupy L

e Grunty mineralne — rodzime, zaliczone do grupy II, wykazuja wystarczajace parametry wytrzyma-
fosciowe do posadowienia bezposredniego. Stanowia je grunty piaszczyste w stanie $rednio zagesz-
czonym.

e Woda gruntowa zalegala na glebokosci 1,70-1,90 m p.p.t. tj w strefie rzednych 84,23-85,88 m n.p.m.
Lustro wody jest pochylone w kierunku poludniowym. Przewiduje si¢ okresowe wahania do ok.
(-0,3)-(+0,6) m w stosunku do stanu zaobserwowanego.

e W stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych na glebokoéci posadowienia nawierzchni drog zale-
gajg piaski prochniczne (rodzime i nasypowe) o matej migzszosci oraz piaski mineralne, zaliczone do
grupy Il
Piaski prochniczne zalegajgce ponizej posadowienia korpusu drogi nalezy wymienié¢ na zageszczong
podsypke piaszczysta.
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e Parametry geotechniczne w tabeli na zataczniku 4, zgodnie z normg PN-81/B-03020, wystarcza do
obliczen statycznych posadowien bezposrednich.
e Projektowany obiekt klasyfikuje si¢ do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

6. Wykorzystane materialy

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli, obliczenia statyczne i projek-
towanie.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 IV 2012r w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektow budowlanych.

- PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie Geotechniczne — cz¢s$¢ 1: Zasady ogdlne.

- PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie Geotechniczne — cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podloza grun-
towego
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© 2 - miejsce i numer otworu geotechnicznego
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OPIS GEOLOGICZNY ORAZ OBJASNIENIA
DO PRZEKROJOW GEOTECHNICZNYCH

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE
nB - nasyp budowlany + - domieszka w gruncie
nN - nasyp niebudowlany (niekontrolowany) // - przewarstwienie w gruncie
C - gruz ceglany /- pogranicze innego gruntu
B - gruz betonowy ( ) — w nawiasie — sktad nasypu
71 - zuzel ____ przypuszczalna granica zalega-
nia nasypu
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME _____ linia podziatlu geologicznego
- - - - linia podziatu geotechnicznego
H - grunt prochniczny 2%<Iom< 5% ITa | numer warstwy geotechnicznej

Nmp —namul piaszczysty 5%<Iom<30%
Nmg -namul gliniasty — 5%<Iom<30%

T -torf 30%<Iom

Gy - gytia

W - wietrzelina Z 2 - numer otworu

KWg- wietrzelina gliniasta

KR - rumosz 19823 —rzedna wm n.p.m.
Rg- rumosz gliniasty zwierciadlo wody gruntowej
KO.K —otoczaki, kamienie AYVVY | W n.p.m.:
Z - zwir A - swobodne

7g - 7wir gliniasty cCvY__ B - napigre

Po - pospétka C- ustabilizowane

Pog — pospolka gliniasta B |V D- napigte-nieustabilizowane
Pr - piasek gruby E- saczenie wody, woda srédglinowa
Ps - piasek $redni E -,!

Pd — piasek drobny

Pr — piasek pylasty D4

Pg — piasek gliniasty '

[lp — pyl piaszezysty | grunt nawodniony

IT - pyl |

Gp — glina piaszczysta i

G - glina ] grunt mokry

Gn — glina pylasta _

Gpz —glina piaszczysta zwigzla 8,0 - glebokosé otworu w m p.p.t.

Gz — glina zwiezla s -8,0 - gleboko$é otworu bez wody gruntowej
Gnz- glina pylasta zwi¢zla wm p.p.t.
Ip — il piaszezysty

I — it INNE GRUNTY NIETYPOWE

In - il pylasty
CaCO3 — weglan wapnia
Gb (PH) - gleba

zal. 3
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Wykres sondowania sondg lekkg SL z koncowka stozkowa

Dynamic penetration test (Ligt cone)

Temat:
Subject:

Leszno - Zaborowo - cigg pieszo-rowerowy w rejonie zbiornika wodnego

I?{zedna:

m.n.p.m.

G.L 87,06

Sondowanie nr. 1 przy otworze nr 1

INo of sounding:

Data:
27 grudnia 2019r
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Wykres sondowania sondg lekkg SL z koncowka stozkowa

Dynamic penetration test (Ligt cone)

Temat
Subject:

Leszno - Zaborowo - cigg pieszo-rowerowy w rejonie zbiornika wodnego

GL

Rzedna:

m.n.p.m.
86,27

Sondowanie nr. 2 przy otworze nr 2
No of sounding:

Data:
27 grudnia 2019r

Profil
otworu

Type
of soil
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Loose

szg z9
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0
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Wykres sondowania sondg lekkg SL z koncowkg stozkowsg

Dynamic penetration test (Ligt cone)

Temat. Leszno - Zaborowo - ciag pieszo-rowerowy w rejonie zbiornika wodnego Rzedna: m.n.p.m.
Subject: G.L 86,6
[Sondowanie nr. 3 przy olworze nr 6 Data:
No of sounding: 27 grudnia 2019r
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Projektowanie geologicznoinzyniersiie |  KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr:6

ul. Winogrady 44, 61-663 Poznan

l
! Profil numer 1 Wiertnica: WH5
Rejon: Zaborowo I Obiekt: Cigg pieszo-rowerowy System wiercenia: mechaniczno-cbrotowy
Miejscowosé: Leszno Inwestor: T
R . Rzedna: 87.06 m n.p.m.
Dozér geol.:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z PN-B-04481:1988




Projektowanie geologiczno- mzymerskle

ul. Winogrady 44, 61-663 Poznati

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 2N e

Profil numer 4

i Wiertnica: WH5

Rejon: Zaborowo

| Obiekt: Cigg pieszo-rowefow*;'

t System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Miejscowosé: Leszno Inwestor: [~
R . Rzedna: B7.68 m n.p.m.
Dozor geol.:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

wg PN-85/B-82480-1

Zawartosé ziarn o éradnicy mniejszej niz "d"

. 1.2
NR OTWORU | GLEBOKOSC
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WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

wg PN-85/B-82480-1

piasek drobry

Zawarto$¢ ziarn o $rednicy mniejszej niz "d"
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zal. 7




Zawartosc¢ ziarn o Srednicy mniejszej niz "d"

Zawartosc¢ ziarn o Srednicy mniejszej niz "d"
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ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH GRUNTU
LABORATORY TEST RESULTS

nr. s E opis gruntu zawarto$¢ frakeji w % 0 5 cechy fizyczne gruntu granice s B
otw przelot | § = soil general evaluation fraction content % =B physical properties limits 2| g g o
Noof | oddo | € E 3 gE3 35| 85 | 38
— = S 7 oE T 2 2 o =
bore- | thicknes B = = o 5 wilgotonsé gestosc piy_rmoscl plasty-. S 5 &71* = £
hole of 2 :é £ | Rodzaj gruntu | wilgot- Stan | zwir | piasek | pyt it | = g % | nawralna objetosciowa liquid | cznosci 5 2| @2 28
strata Z £ 5 | Type of soil nos¢ gruntu | gra- | sand silt | clay | 252 water bulk density WL lasic | Ea| .3 & E
g9 g‘ WoE State of | vel % @ content of soil wp E-| 228 s 3
(m) @ g conteit | sl 52 Wn (t/m?) s2|1 &2 | £§
= (%) (%) (%) » = =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 |0,6-2,0 1,2 Pd W szg (2,1 900 | 79| - 6,7 - - - - - 0,5 Ia
3 |0,1-2,0 1,0 Ps w szg 14,0 91,6 | 44 | - 12,0 - - - - - 0,5 IIb
0,6-1,5 1,0 Pr w szg | 0,0 | 87,7 |12,3| - 1,0 - - - - - 0,5 IIa
4
1,5-2,0 1,8 Pd n szg | L9 935 | 46 | - e - - - - - 0,5 Ila
0,7-1,6 1,2 Pd w szg | 2,0 | 899 | 81| - 6,0 - - - - - 0,5 IIa
6
1,6-2,0 L8 Ps n szg | 51| 90,9 | 4,0 | - 13,0 - - - - - 0,5 ITh

zal. 8




