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Lokalizacja miejsca postojowego
dla rowerzystów i pieszych
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Projektowana oś ścieżki pieszo - rowerowej

Nawierzchnia z kostki granitowej, ciętej, płomieniowanej
o grubości 8 cm na miejscach postojowych

L E G E N D A

Lokalizacja lamp oświetleniowych

Numery działek na których będzie realizowana
przebudowa1170/5

Projektowane obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie
betonowej z oporem

Projektowane obrzeże granitowe 8x30 cm na ławie
betonowej z oporem na miejscach postojowych

Teren niezbędny dla realizacji inwestycji
- część południowa

Teren niezbędny dla realizacji inwestycji
- część północna

Nawierzchnia naturalna zielona na poboczu

Tereny zieleni - zagospodarowanie terenu przyległego

Zakres opracowania inwestycji

Nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm na
ścieżce pieszo - rowerowej
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60 Drzewo iglaste

Drzewo liściaste

Zamawiający / Inwestor:
                M I A S T O   L E S Z N O

 ul. Kazimierza  Karasia 1,  64-100  Leszno

Jednostka Projektowa:
FI R M A  PR OJ EK T OW O-U SŁ U GO WA  K RZ Y SZ T OF  M AR C H WI C K I

ul. Duńska  30,  64-100 Leszno

Stadium:

Projekt

Budowlano -

-Wykonawczy

Zadanie:
Budowa  nawierzchni  utwardzonych  oraz  oświetlenia

na  terenie  zbiornika  Zaborowo  w  Lesznie - część południowa

Adres inwestycji:
Leszno, numery ewidencyjne działek:

 1, 2/1, 2/2, 2/3, 2/6, 3/1, 3/3, 8/3, 9/2.

Branża:

DROGOWA

Tytuł rysunku:
Projekt  Zagospodarowania  Terenu

Stanowisko: Imię i nazwisko: Numer uprawnień: Podpis:

Projektant: inż. Krzysztof Marchwicki
921/86/Lo

Projektowanie w specjalności konstrukcyjno -
inżynieryjnej w zakresie dróg

Asystent: inż. Dawid Marchwicki -----------------

Sprawdzający: mgr inż. Paweł Kattner
702/85/Lo

Projektowanie w specjalności konstrukcyjno -
inżynieryjnej w zakresie dróg

Data opracowania: listopad 2021 roku Skala:  1 : 500 Rysunek nr: 2.1.


