przekroj A-A

Istniejgce kanaty wentylaciji
grawitacyjnej z kratkg 14x20cm

Istn. obieg

Wymiana przewodu spalinowego

Istniejgce kanaty wentylacji

w dostosowaniu do zastosowanych
kottow (przewod spalinowy stalowy \

nierdzewny @160 wyprowadzony

ponad dach budynku
koncentrycznie w istniejgcym
przewodzie @200)

- osobny ukfad dla kazdego kotta

"przygotowanie C.W.U."
Tz/Tp=90/70°C

grawitacyjnej z kratkg 14x20cm

\

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY | POZIOMY WERYFIKOWAC NA BUDOWIE
2. RYSUNEK ROZPATRYWANY tACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY
3. HIERARCHIA DOKUMENTACJI POD WZGLEDEM WAZNOSCI:

a) ARCHITEKTURA,

b) KONSTRUKCJA,

c) INSTALACJE SANITARNE, ELEKTRYCZNE ORAZ POZOSTALE

4. MATERIALY ORAZ URZADZENIA STOSOWAC ZGODNIE Z OPISEM
TECHNICZNYM CHYBA, ZE PROJEKTANT ZDECYDUJE INACZEJ

5. RYSUNKI INSTALACJI SANITARNYCH ROZPATRYWAC tACZNIE Z
OPRACOWANIEM POZOSTALYCH BRANZ

6. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZBIEZNOSCI MIEDZY CZESCIA
OPISOWA A RYSUNKOWA NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA
CELEM WYJASNIENIA.

7. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW | URZADZEN INNYCH
PRODUCENTOW POD WARUNKIEM ZAPEWNIENIA PARAMETROW NIE
GORSZYCH NIZ OKRESLONE W PROJEKCIE.

WYTYCZNE:

. Przejscia instalacji miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ ppoz.

. Izolacje termiczne/akustyczne zastosowane w instalacjach sanitarnych nalezy wykonaé w
sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

. Uktad instalacji dostosowac do ostatecznej aranzacji wnetrz.

. Przewody instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych prowadzone w pomieszczeniach i
przestrzeniach instalacyjnych nieogrzewanych, nalezy zabezpieczy¢ izolacjg termiczng i
kablem grzejnym.

LEGENDA:

(zasilanie zasobnika)

Wymiana zasobnika c.w.u.

0 poj. 5001 + komplet
elektryczny 6kW

Wymiana sprzegta
hydraulicznego

Wymiana kotta na kociot ,

stojgcy kondensacyjny na
gaz ziemny o mocy 150kW
(50/30°C) — dostep
serwisowy z lewej strony, z
niezbednym osprzetem.

| Wymiana kotfa na kociot
stojgcy kondensacyjny na
gaz ziemny o mocy 150kW
(50/30°C) — dostep
serwisowy z prawej strony, z
niezbednym osprzetem.
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