UWAGI:

Czujnik temp.
zewnetrznej

min. 300kW, DN65, w izolacji,

\

) \

Sprzegto hydrauliczne ‘
z separatorem powietrza, ‘

Redukcja DN80/65
(zaraz za sprzegtem)

Wymiana naczynia

OBIEG GRZEWCZY
"Przygotowanie c.w."

grzebieniem odmulacjgcym i
neodymowym separatorem

Przepustnica odcinajgca
DN50

Zawor zwrotny
DN50

Pompa kottowa

Przepustnica odcinajgca
DN50

Zawor bezpieczenstwa
DN32 3bary + manometr
techniczny + odpowietrznik

Sterownik dla kotta gazowego z wbudowang

automatyka - modutowy system regulacji z
mozliwoscig dostosowania nastaw w celu
zachowania wymaganych parametrow pracy,
sterowanie modulacjg pompy obiegu kottowego
(ztacza 0...10 V), funkcja przygotowania c.w.u.

Modut kaskadowy

Neutralizator kondensatu

{JJ

Odprowadzenie kondensatu \
do studzienki kanalizacyjnej

Odprowadzenie kondensatu
z kotta

—O >

Remont podejscia
instalacji gazowej:

A - przewdd stalowy DN50
- kolano DN50 - 3szt.

- zawor odcinajgcy DN50
- filtr DN50

- redukcja DN50/32
230V, - przewdd stalowy DN32

Przepustnica odcinajgca

1 }6 DN50

i Filtr siatkowy

q]//’ DN50

===

J rQ\ Zawor spustowy

(wbudowany w kociot)

Stojacy kociot kondensacyjny

na gaz ziemny o mocy 150kW
(50/30°C) — dostep serwisowy z
prawej strony + Sterownik
nakottowy do montazu w kottach
z modutem obstugowym

Przepustnica odcinajgca
DN50

Zawor zwrotny
DN50

Pompa kottowa

Przepustnica odcinajgca
DN50

Zawor bezpieczenstwa

magnetycznym
DN50 - DN65
L - Vv
DN65 KOTLY POLACZYC W UKL. TICHELMANNA
=1 DN65
DN50 v
i Remont podejscia

instalacji gazowej:

- przewdd stalowy DN50
- kolano DN50 - 2szt.

- zawor odcinajgcy DN50
- filtr DN50

- redukcja DN50/32

- przewdd stalowy DN32

DN80
DN80

~ ~___ Przepustnica

DN25 3bary + manometr

techniczny + odpowietrznik DNS50

Sterownik dla kotta gazowego z wbudowang

automatyka - modutowy system regulacji z
mozliwoscig dostosowania nastaw w celu
zachowania wymaganych parametréw pracy,
sterowanie modulacjg pompy obiegu kottowego
(ztacza 0...10 V), funkcja przygotowania c.w.u.

odcinajgca DN50
~.__ Filtr siatkowy
DN50 }1

wzbiorczego cisnieniowego /
do wody uz. o poj. nom. 1001, | A
6bar, 120°C ze ztgczem ,r/
odcinajgcym DN25 /

Zabezpieczenie

| stanu wody

Zawor
/,‘ odcinajgcy DN50
/
i Zawor
/‘x odcinajgcy DN50 |
/ |

U] B

)

i

Istniejgca inst. cieptej

Istniejgca inst. cyrkulaciji

wody uzytkowej w
obrebie kottowni

o

Istn. filtr

Istn. zawor

C.w.u. w obrebie
kottowni

odcinajgcy

Istn. pompa cyrkulacyjna

odcinajacy L

Modut do sterowania

o 2

% DN50
%
k-1

max. dwoma obiegami
grzewczymi

H OBIEG GRZEWCZY
"Inst. c.o0. bud. szkoty

|
|
|

|

\ |

h 90/70°C ) }-

Ly
|
|
|
|
|
|
|
|

w0 w0
g 2 2
I [a) [a)
L
L
"= O TC1

Modut do sterowania

max. dwoma obiegami
grzewczymi

OBIEG GRZEWCZY
"Wentylacja mech. hala
sportowa"

90/70°C | f--3

Licznik ciepta

_ Zawor

odcinajgcy DN65
Czujnik temperatury na
powrocie motowany w
ostonie + tuleja
_Ultradzwiekowy
przetwornik przeptywu
Qnom=10m°/h

Czujnik temperatury na
zasilaniu motowany w
ostonie + tuleja

Wymiana na podwdjng pompe
bezdtawicowg elektroniczng PN10

wysokos$é podnoszenia: 9m
krécce: DN50 PNG

nominalny przeptyw: 26,4m°/h, max.

OBIEG GRZEWCZY
"Inst. c.o. - hala sportowa
zaplecze"

80/60°C | }--3

Licznik ciepta

_ Zawor
odcinajgcy DN40

Czujnik temperatury na

1. WSZYSTKIE WYMIARY | POZIOMY WERYFIKOWAC NA BUDOWIE

2. RYSUNEK ROZPATRYWANY £ ACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY
3. HIEERARCHIA DOKUMENTACJI POD WZGLEDEM WAZNOSCI:

a) ARCHITEKTURA,

b) KONSTRUKCJA,
¢) INSTALACJE SANITARNE, ELEKTRYCZNE ORAZ  POZOSTALE

4. MATERIALY ORAZ URZADZENIA STOSOWAC ZGODNIE Z OPISEM
TECHNICZNYM CHYBA, ZE PROJEKTANT ZDECYDUJE INACZEJ

5. RYSUNKI INSTALACJI SANITARNYCH ROZPATRYWAC tACZNIE Z
OPRACOWANIEM POZOSTALYCH BRANZ

6. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZBIEZNOSCI MIEDZY CZESCIA
OPISOWA A RYSUNKOWA NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA
CELEM WYJASNIENIA.

7. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW | URZADZEN INNYCH
PRODUCENTOW POD WARUNKIEM ZAPEWNIENIA PARAMETROW NIE
GORSZYCH NIZ OKRESLONE W PROJEKCIE.

WYTYCZNE:

powrocie motowany w
ostonie + tuleja
_Ultradzwigkowy

przetwornik przeptywu
Qnom=3,5m°/h

Czujnik temperatury na

. Przejscia instalacji miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ ppoz.

. Izolacje termiczne/akustyczne zastosowane w instalacjach sanitarnych nalezy wykonaé w
sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

. Uktad instalacji dostosowa¢ do ostatecznej aranzacji wnetrz.

zasilaniu motowany w
ostonie + tuleja

Odpowietrznik
automatyczny Dn 1/2"

z zaworem stopowym,

Pn10bar, tmax=110°C /7
(w najwyzszym pkt. inst.)

Zawor odcinajgc
DN80

Odprowadzenie kondensatu
z kotta

Czujnik temperatury na
powrocie motowany w
ostonie + tuleja

Ultradzwiekowy

przetwornik przeptywu
_____ Qnom=15m°h

J FQ\ Zawor spustowy

(wbudowany w kociot)

Stojacy kociot kondensacyjny
na gaz ziemny o mocy 150kW
(50/30°C) — dostep serwisowy z

Zawor odcinajgcy
DN25

Istn. zawdr

| |
:]:| @ 6 ________ '">m°.=]i00% Istn. zawor
Q &"l zwrotny
/r¢ : — Zawor |
Zawor spustowy DN15— \ Komplet elektryczny GE z  odcinajgcy DN32
\ grzatkg 6kW ~3/400V/50Hz o
| na korku 6/4" 2
Licznik ciepta L \ . . a
Q/ | Wymiana zasobnika c.w.u.
Zawor o poj. 5001 z wezownicg
odcinajacy \ Zawdr bezpieczenstwa @P }g
DN40 DN15 6bar do wody uz.
A [
1
Istn. zawor
odcinajacy @
B 4
A
g N
a
Wymiana naczynia L !
wzbiorczego cisnieniowego X'
0 poj. nom. 300, 6bar, 120°C
‘ ze ztgczem odcinajgcym DN25
Czujnik temperatury na | Istn. filtr siatkowy DN25
zasilaniu motowany w
ostonie + tuleja
M
zwrotny

lewej strony + Sterownik
nakottowy do montazu w kottach
z modutem obstugowym

Istn. filtr

Istn. zawor
odcinajgcy

Istn. zawor
odcinajgcy

Istniejgca inst. wody /

Zawor zwrotny | \
A antyskazeniowy EADN25 |

Wodomierz skrzydetkowy \

zimnej uzytkowej w
obrebie kottowni

jednostrumieniowy DN15

Q,=1,6mh \
Zawor spustow

DN15

odcinajgcy

Istn. zawdr
odcinajgcy

Istn. zawor
napetniajagcy

demontaz istn.
wodomierza

Istn. zawér spustowy

Zasuwa odcinajgca

i do poboru prébek

\

\ Filtr do wody uzytk. . o
_Stacja uzdatniania
syntetyczny DN25 W:gya uzdatniania

\ do regulacji przeptywu DN25

LEGENDA:

— s projektowane przewody grzewcze (zasilanie / powrdét)
projektowane urzadzenia, armatura itp. (opis w kolorze zielonym)
projektowane przewody instalacji zimnej wody uzytkowej
projektowane przewody instalacji kanalizac;ji

— — — projektowane przewody komunikacyjne

— — — projektowane przewody zasilajgce (elek.)

—f- istniejgce przewody grzewcze (zasilanie / powrot)
istniejgce urzadzenia, armatura itp. (opis w kolorze biatym)
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