
Stojący kocioł kondensacyjny
na gaz ziemny o mocy 150kW
(50/30°C) – dostęp serwisowy z
lewej strony + Sterownik
nakotłowy do montażu w kotłach
z modułem obsługowym

Stojący kocioł kondensacyjny
na gaz ziemny o mocy 150kW
(50/30°C) – dostęp serwisowy z
prawej strony + Sterownik
nakotłowy do montażu w kotłach
z modułem obsługowym

Neutralizator kondensatu

Odprowadzenie kondensatu
do studzienki kanalizacyjnej

Wymiana naczynia
wzbiorczego ciśnieniowego
o poj. nom. 300l, 6bar, 120°C
ze złączem odcinającym DN25

Czujnik temp.
zewnętrznej

Przepustnica odcinająca
DN50

Pompa kotłowa

Zawór zwrotny
DN50

Przepustnica odcinająca
DN50

Sterownik dla kotła gazowego z wbudowaną
automatyką - modułowy system regulacji z
możliwością dostosowania nastaw w celu
zachowania wymaganych parametrów pracy,
sterowanie modulacją pompy obiegu kotłowego
(złącza 0...10 V), funkcja przygotowania c.w.u.

Zawór bezpieczeństwa
DN25 3bary + manometr
techniczny + odpowietrznik

Przepustnica odcinająca
DN50

Pompa kotłowa

Zawór zwrotny
DN50

Przepustnica odcinająca
DN50

Przepustnica odcinająca
DN50

Filtr siatkowy
DN50

Przepustnica
odcinająca DN50

Filtr siatkowy
DN50

DN50

DN65

DN50

DN65

DN65

DN50

Sprzęgło hydrauliczne
min. 300kW, DN65, w izolacji,
z separatorem powietrza,
grzebieniem odmulacjącym i
neodymowym separatorem
magnetycznym

Istniejąca inst. wody
zimnej użytkowej w

obrębie kotłowni

OBIEG GRZEWCZY
"Inst. c.o. bud. szkoły"

OBIEG GRZEWCZY
"Wentylacja mech. hala

sportowa"

OBIEG GRZEWCZY
"Inst. c.o. - hala sportowa

zaplecze"

Istn. zawór
odcinający

Istn. filtr siatkowy

Istn. zawór spustowy
i do poboru próbek

Istn. zawór
odcinający

1. WSZYSTKIE WYMIARY I POZIOMY WERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
2. RYSUNEK ROZPATRYWANY ŁĄCZNIE  Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY
3. HIERARCHIA DOKUMENTACJI POD WZGLĘDEM WAŻNOŚCI:

a) ARCHITEKTURA,
b) KONSTRUKCJA,
c) INSTALACJE SANITARNE, ELEKTRYCZNE ORAZ POZOSTAŁE

4. MATERIAŁY ORAZ URZĄDZENIA STOSOWAĆ ZGODNIE Z OPISEM
TECHNICZNYM CHYBA, ŻE PROJEKTANT ZDECYDUJE INACZEJ
5. RYSUNKI INSTALACJI SANITARNYCH ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z
OPRACOWANIEM POZOSTAŁYCH BRANŻ
6. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY CZĘŚCIĄ
OPISOWĄ A RYSUNKOWĄ NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA
CELEM WYJAŚNIENIA.
7. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ INNYCH
PRODUCENTÓW POD WARUNKIEM ZAPEWNIENIA PARAMETRÓW NIE
GORSZYCH NIŻ OKREŚLONE W PROJEKCIE.

UWAGI:

LEGENDA:

WYTYCZNE:
• Przejścia instalacji między strefami pożarowymi zabezpieczyć ppoż.
• Izolacje termiczne/akustyczne zastosowane w instalacjach sanitarnych należy wykonać w

sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.
• Układ instalacji dostosować do ostatecznej aranżacji wnętrz.

 projektowane przewody grzewcze (zasilanie / powrót)
 projektowane urządzenia, armatura itp. (opis w kolorze zielonym)
 projektowane przewody instalacji zimnej wody użytkowej
 projektowane przewody instalacji kanalizacji
  projektowane przewody komunikacyjne
 projektowane przewody zasilające (elek.)      

 istniejące przewody grzewcze (zasilanie / powrót)
 istniejące urządzenia, armatura itp. (opis w kolorze białym)
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KOTŁY POŁĄCZYĆ W UKŁ. TICHELMANNA

Moduł do sterowania
max. dwoma obiegami
grzewczymi

OBIEG GRZEWCZY
"Przygotowanie c.w."

Istniejąca inst. ciepłej
wody użytkowej w
obrębie kotłowni

Istniejąca inst. cyrkulacji
c.w.u. w obrębie

kotłowni

Zawór bezpieczeństwa
DN32 3bary + manometr
techniczny + odpowietrznik

Zawór spustowy
(wbudowany w kocioł)

Zawór spustowy
(wbudowany w kocioł)

Odprowadzenie kondensatu
z kotła

Odprowadzenie kondensatu
z kotła

Zabezpieczenie
stanu wody

Istn. zawór
zwrotny

Istn. filtr

Istn. zawór
odcinający

Komplet elektryczny GE z
grzałką 6kW ~3/400V/50Hz

na korku 6/4"

Istn. zawór
odcinający

Istn. filtr

Istn. pompa cyrkulacyjna
odcinający

Istn. zawór
zwrotny

Zawór
odcinający DN32

Wymiana zasobnika c.w.u.
o poj. 500l z wężownicą

Istn. zawór
odcinający

przekaźnik

Moduł kaskadowy

przekaźnik

Istn. zawór
napełniający

Istn. zawór
odcinający

demontaż istn.
wodomierza

Filtr do wody użytk.
syntetyczny DN25

Zawór zwrotny
antyskażeniowy EA DN25

Zawór spustowy
DN15

Stacja uzdatniania
wody

Wodomierz skrzydełkowy
jednostrumieniowy  DN15
Q3=1,6m3/h

Zasuwa odcinająca
do regulacji przepływu DN25

Zawór odcinający
DN25

DN25DN25

DN25

Zawór
odcinający DN50

Redukcja DN80/65
(zaraz za sprzęgłem)

Zawór odcinający
DN80

Czujnik temperatury na
powrocie motowany w
osłonie + tuleja

Czujnik temperatury na
zasilaniu motowany w
osłonie + tuleja

Ultradźwiękowy
przetwornik przepływu
Qnom=15m3/h

Licznik ciepła

Licznik ciepła

Zawór
odcinający DN40

Czujnik temperatury na
powrocie motowany w
osłonie + tuleja

Czujnik temperatury na
zasilaniu motowany w
osłonie + tuleja

Ultradźwiękowy
przetwornik przepływu
Qnom=3,5m3/h

Licznik ciepła

Zawór
odcinający DN65

Czujnik temperatury na
powrocie motowany w
osłonie + tuleja

Czujnik temperatury na
zasilaniu motowany w
osłonie + tuleja

Ultradźwiękowy
przetwornik przepływu
Qnom=10m3/h

Wymiana na podwójną pompę
bezdławicową elektroniczną PN10
nominalny przepływ: 26,4m3/h, max.
wysokość podnoszenia: 9m
króćce: DN50 PN6
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Zawór bezpieczeństwa
DN15 6bar do wody uż.

Zawór spustowy DN15

Odpowietrznik
automatyczny Dn 1/2"
z zaworem stopowym,
Pn10bar, tmax=110°C
(w najwyższym pkt. inst.)

Wymiana naczynia
wzbiorczego ciśnieniowego
do wody uż. o poj. nom. 100l,
6bar, 120°C ze złączem
odcinającym DN25

Moduł do sterowania
max. dwoma obiegami
grzewczymi

Remont podejścia
instalacji gazowej:
- przewód stalowy DN50
- kolano DN50 - 2szt.
- zawór odcinający DN50
- filtr DN50
- redukcja DN50/32
- przewód stalowy DN32

Remont podejścia
instalacji gazowej:
- przewód stalowy DN50
- kolano DN50 - 3szt.
- zawór odcinający DN50
- filtr DN50
- redukcja DN50/32
- przewód stalowy DN32

Sterownik dla kotła gazowego z wbudowaną
automatyką - modułowy system regulacji z
możliwością dostosowania nastaw w celu
zachowania wymaganych parametrów pracy,
sterowanie modulacją pompy obiegu kotłowego
(złącza 0...10 V), funkcja przygotowania c.w.u.

DN32st.n.

DN50st.n.
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Zawór
odcinający
DN40

Zawór
odcinający DN50


