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Wymiana przewodu spalinowego
w dostosowaniu do zastosowanych
kotłów (przewód spalinowy stalowy
nierdzewny Ø160 wyprowadzony
ponad dach budynku
koncentrycznie w istniejącym
przewodzie Ø200)
- osobny układ dla każdego kotła

1. WSZYSTKIE WYMIARY I POZIOMY WERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
2. RYSUNEK ROZPATRYWANY ŁĄCZNIE  Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY
3. HIERARCHIA DOKUMENTACJI POD WZGLĘDEM WAŻNOŚCI:

a) ARCHITEKTURA,
b) KONSTRUKCJA,
c) INSTALACJE SANITARNE, ELEKTRYCZNE ORAZ POZOSTAŁE

4. MATERIAŁY ORAZ URZĄDZENIA STOSOWAĆ ZGODNIE Z OPISEM
TECHNICZNYM CHYBA, ŻE PROJEKTANT ZDECYDUJE INACZEJ
5. RYSUNKI INSTALACJI SANITARNYCH ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z
OPRACOWANIEM POZOSTAŁYCH BRANŻ
6. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY CZĘŚCIĄ
OPISOWĄ A RYSUNKOWĄ NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA
CELEM WYJAŚNIENIA.
7. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ INNYCH
PRODUCENTÓW POD WARUNKIEM ZAPEWNIENIA PARAMETRÓW NIE
GORSZYCH NIŻ OKREŚLONE W PROJEKCIE.

UWAGI:

LEGENDA:

WYTYCZNE:
• Przejścia instalacji między strefami pożarowymi zabezpieczyć ppoż.
• Izolacje termiczne/akustyczne zastosowane w instalacjach sanitarnych należy wykonać w

sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.
• Układ instalacji dostosować do ostatecznej aranżacji wnętrz.
• Przewody instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych prowadzone w pomieszczeniach i

przestrzeniach instalacyjnych nieogrzewanych, nalezy zabezpieczyć izolacją termiczną i
kablem grzejnym.
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Przekrój kotłowni - remont
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SPRAWDZIŁ:

 wymieniane przewody grzewcze
 wymieniane urządzenia, armatura itp. (opis w kolorze zielonym)
 wymieniane przewody instalacji zimnej wody użytkowej
 wymieniane przewody instalacji ciepłej wody użytkowej
 wymieniane przewody instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej
 przewody instalacji kanalizacji
  wymieniane przewody wewnętrznej instalacji gazowej
 wymieniane przewody spalinowe
 istniejące przewody grzewcze zasilanie/powrót (bez zmian)
 istniejące przewody instalacji zimnej wody użytkowej (bez zmian)
 istniejące przewody instalacji ciepłej wody użytkowej (bez zmian)
 istniejące przewody instalacji cyrkulacji c.w.u. (bez zmian)
 istniejące przewody wewnętrznej instalacji gazowej (bez zmian)
 istniejące przewody, urządzenia, elementy instalacji elektrycznej
 (bez zmian) w tym:
 - lampa sufitowa
 - lampa scienna
 - gniazdo elektryczne
 - włącznik światła
 - skrzynka elektryczna, podłączenie siły itp.

Wymiana kotła na kocioł
stojący kondensacyjny na
gaz ziemny o mocy 150kW
(50/30°C) – dostęp
serwisowy z prawej strony, z
niezbędnym osprzętem.

Wymiana kotła na kocioł
stojący kondensacyjny na
gaz ziemny o mocy 150kW
(50/30°C) – dostęp
serwisowy z lewej strony, z
niezbędnym osprzętem.

Neutralizator kondensatu

Remont podejścia
instalacji gazowej

Wymiana sprzegła
hydraulicznego

Wymiana stacja
demineralizacji

istniejące inst. wody
użytkowej w budynku

(cwu, cyrkulacja)

istniejące inst. wody
użytkowej dla

uzupełniania zładu

Istniejące kanały wentylacji
grawitacyjnej z kratką 14x20cm

-2.07m
H=1,06m

-3.13m

H=2,90m

podest h=6cm

przekrój A-A

cwu

cyr

zw

zasilanie

powrót

Istn. obieg
"przygotowanie C.W.U."
Tz/Tp=90/70°C

Wymiana naczynia
wzbiorczego ciśnieniowego
dla zasobnika

Istniejące kanały wentylacji
grawitacyjnej z kratką 14x20cm

Istniejące kanały wentylacji
grawitacyjnej z kratką 14x20cm

Wymieniane, główne
przewody grzewcze  - od
kotłów do rozdzielacza

Wymieniane przewody
grzewcze  - od rozdzielacza
do zasobnika c.w.u.

Wymieniany przewód
instalacji cyrkulacji c.w.u.

Wymieniany przewód
instalacji c.w.u.

Wymieniany przewód
instalacji zimnej wody
(zasilanie zasobnika)

Istn. instalacje prowadzone
pod stropem - bez zmian

Wymiana zasobnika c.w.u.
o poj. 500l + komplet
elektryczny 6kW

istniejące inst. wody
użytkowej dla zasobnika

istniejąca inst. c.w.u.
dla zasobnika

istniejąca inst.
cyrkulacji c.w.u.

Główny przewód grzewczy
- zasilanie (do rozdzielacza)

Główny przewód grzewczy
- powrót (do rozdzielacza)

Wymiana
zabezpieczenia
stanu wody


