Rzut - stan istniejacy

UWAGI:

Istn. zasobnik c.w.u. o poj. 500l

Istn. naczynie wzbiorcze
ci$nieniowe dla zasobnika
prod. Reflex

Istn. stacja uzdatniania

wody

Istn. przewdd spalinowy stalowy

@200mm rz.s. -0.88m (~2,25)

Istniejgcy przewod spalinowy

stalowy @225 wyprowadzony
ponad dach budynku

istniejgca
inst. gazowa
w budynku

===

istniejgce inst. wody =

uzytkowej w budynku ||
(zw, cwu, cyrkulacja)

Istniejgce sprzegto
hydrauliczne

"przygotowanie

Istn. obieg

Istn. obieg "wentylacja

Istn. obieg "hala

Ccw.u."

mechaniczna hala
sportowa"

srortowa zaplecze",

1. WSZYSTKIE WYMIARY | POZIOMY WERYFIKOWAC NA BUDOWIE
2. RYSUNEK ROZPATRYWANY tACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY

3. HIERARCHIA DOKUMENTACJI POD WZGLEDEM WAZNOSCI:
a) ARCHITEKTURA,
b) KONSTRUKCJA,
c) INSTALACJE SANITARNE, ELEKTRYCZNE ORAZ  POZOSTALE

4. MATERIALY ORAZ URZADZENIA STOSOWAC ZGODNIE Z OPISEM
TECHNICZNYM CHYBA, ZE PROJEKTANT ZDECYDUJE INACZEJ

5. RYSUNKI INSTALACJI SANITARNYCH ROZPATRYWAC LACZNIE Z
OPRACOWANIEM POZOSTALYCH BRANZ

6. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZBIEZNOSCI MIEDZY CZESCIA
OPISOWA A RYSUNKOWA NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA
CELEM WYJASNIENIA.

7. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW | URZADZEN INNYCH
PRODUCENTOW POD WARUNKIEM ZAPEWNIENIA PARAMETROW NIE
GORSZYCH NIZ OKRESLONE W PROJEKCIE.

WYTYCZNE:

. Przejscia instalacji miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ ppoz.
. Izolacje termiczne/akustyczne zastosowane w instalacjach sanitarnych nalezy wykonaé¢ w

sposbb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

*  Ukiad instalacji dostosowa¢ do ostatecznej aranzacji wnetrz.
. Przewody instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych prowadzone w pomieszczeniach i

przestrzeniach instalacyjnych nieogrzewanych, nalezy zabezpieczy¢ izolacjg termiczng i
kablem grzejnym.

LEGENDA:

2x Kociot gazowy
De Dietrich B500
moc: 210-250kW
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Istn. sterownik
kottowni

Istn. drzwi zewnetrzne

Istniejgcy sygnalizat
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Istn. kanat wentylacyjny

powietrzz
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Swiezego typu
o wym. 700x3

wzn
50mm

— technologicznego dla
— R
isthiejace inst:

grzewcze
w budynku

Istn. schody zewnetrzne

istn. okno zewnetrzne

—— 4~ — istniejgce przewody grzewcze (zasilanie / powrot)
—— — istniejgce przewody instalacji zimnej wody uzytkowej
————— - istniejgce przewody instalacji cieptej wody uzytkowej
S— — istniejgce przewody instalacji cyrkulacji c.w.u.
—-—-— istniejgce przewody wewnetrznej instalacji gazowej

istniejgce przewody, urzadzenia, elementy instalacji elektrycznej

w tym:

- lampa sufitowa

- lampa scienna

- gniazdo elektryczne

- wigcznik Swiatta

- skrzynka elektryczna, podtaczenie sity itp.

I NS T A L A C J E S A N I

TARNE\

MDJ projekt, mgr inz. Dorota Karpiel
Nowy Sacz, ul. Pigkna 13
tel. 511 760 724, e-mail: biuro@allinstal.pl
REMONT(MODERNIZACJA)KOTLOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU
OBIEKT: UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ (SZKOLA PODSTAWOWA
W TUCHOWIE)
33-170 Tuchdw, ul. Jana Pawia Il 6
dz. nr 1542, obr. [0001] Tuchéw, m. Tuchéw
TEMAT . P
RYSUNKU: Rzut kottowni - stan istniejacy
. D t K . | Podpis:
. mgr inz. Dorota Karpie
PROJEKTOWAL: Upr. nr MAP/0575/PBS/16
mgr inz. Jarostaw Karpiel o
SPRAWDZIL: upr. m: MAP/0290/PWBS/16
PROJEKT SKALA: DATA: NR RYS.:
BUD.-ARCH. 1:25 02.2023 2




