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Kosciét Stronie zabezpieczenie fundamentéw i ubytkow w tynku PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Zabezpieczenie fundamentéw
1/KNR 19-01 |Rozebranie konstrukcji betonowej opaski m3
d.1|0205-07
0.60*0.25%(26.0+0.50+3.50+18.50+0.60+7.20) m3 8.445
RAZEM 8.445
2|KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV przy  |m3
d.1/0104-03 odkrywaniu odcinkami istniejagcych fundamentéw
1.5*0.75%(26.0+0.50+3.50+18.50+0.60+7.20) m3 63.338
RAZEM 63.338
3|KNR 4-01 Przewdz ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m od strony pomnika m3
d.1/0105-05
63.34 m3 63.340
RAZEM 63.340
4|KNR-W 4-01 |Przew6z ziemi taczkami - dodatek za kazde nastepne 10 m od strony pomnika |m3
d.1/0105-07
63.34 m3 63.340
RAZEM 63.340
5 Utylizacja gruzu t
d.1
8.445 t 8.445
RAZEM 8.445
6 Zabezpieczenie placu budowy, pomnika i figur kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR 19-01 |Umocnienie, odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych lub jamistych o gt. |m?2
d.1|/0117-01 do1,5m
1.5*(26.0+0.50+3.50+18.50+0.60+7.20) m?2 84.450
RAZEM 84.450
8|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. |m3
d.1{0207-01 I-1Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
63.34-42.225 m3 21.115
RAZEM 21.115
9|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
1.5*(26.0+0.50+3.50+18.50+0.60+7.20) m?2 84.450
RAZEM 84.450
10|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamdw uszczelniajgcych |m2
d.1/0201-01 naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
1.5*(26.0+0.50+3.50+18.50+0.60+7.20) m?2 84.450
RAZEM 84.450
11|KNR-W 2-01 |Ekran lub fartuch glinowy (itowy) zapory ziemnej Wypetnienie wykopu gling po |m3
d.1/0404-03 wykonaniu izolaciji
analogia
1.0*0.75%(26.0+0.50+3.50+18.50+0.60+7.20) m3 42.225
RAZEM 42.225
12|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wyko- |m3
d.1/0610-07 pie z gotowego kruszywa
0.50*0.75%(26.0+0.50+3.50+18.50+0.60+7.20) m3 21.113
RAZEM 21.113
13|KNR 2-11 Rurociagi drenarskie o $r. 10.0 cm uktadane recznie w wykopach umocnionych|m
d.1/0143-03 o gtebokosci ponad 2 m (rurki z NPCW) zabezpieczone widkning filtracyjng
analogia
(26.0+0.50+3.50+18.50+0.60+7.20) m 56.300
RAZEM 56.300
14 wpiecie drenazu do kanalizacji deszczowe;j kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-05
12 m 12.000
RAZEM 12.000
16| NNRNKB (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrgg- |m
d.1/202 0519-04 |tych o $r. 15 cm
12 m 12.000
RAZEM 12.000
17|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1)0222-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
18/ KNR-W 2-15 [Rury deszczowe z PVC $r 160 mm o potgczeniach wciskowych m
d.1|0214-01
11 m 11.000
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RAZEM 11.000
2 Naprawa ubytkéw na elewaciji
19|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przesuwne o wysokosci kolumny do 6 m kol.
d.2|1611-06 Krotnos¢ = 5
analogia
2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR-W 4-03 |Prace z podnosnika koszowego przy naprawie elewacji m2
d.2|0808-02
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
21|KNR 19-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z muréw z ceg-|m?2
d.2{0703-01 ty gotyckiej
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
22|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.2|0101-04
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
23|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych spoin w murach m2
d.2{0101-03 mieszanych
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
24|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.2|0102-01
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
25|KNR AT-26 |Impregnacja biobodjcza reczna m2
d.2|0102-03
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
26|KNR AT-26 |Impregnacja przeciwsolna reczna m2
d.2|0102-05
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
27|KNR 19-01  |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. Il z zaprawy wapiennej lub cemento- |m?2
d.2|0801-02 wo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu
TYNK TRASOWY
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
28|KNR 19-01 |Dodatkowe naktady na pogrubienie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cemento- |m2
d.2|0806-01 wo-wapiennej o 10 mm
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
29|KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych szlachetnych cyklinowanych z zaprawy drob- |m2
d.2|0815-01 no i srednioziarnistej na Scianach ptaskich
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
30{KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinigciu do 40 cm m
d.2|0819-07 uzupetnienie gzymsow
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
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