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Zalacznik Nr 10 do SWZ
Minimalne parametry urzadzen do potwierdzenia kartami katalogowymi

(Znak postepowania: GPI-ZP1.271.3.6.2022)

cze$S¢ 1 zamoOwienia:
»~Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin: Nowy Targ,
Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Lapsze Nizne, Chrzanow oraz Trzebinia”

1. Modut fotowoltaiczny.

Lp. | Opis wymagan Parametry wymagane

1 Typ modutu Monokrystaliczny
Min.: 450 Wp (standardowe warunki testu:

2 Moc modutu napromieniowanie 1000 W/mz2, temperatura ogniw 25°C i
wspoétczynnik masy powietrza AM 1,5)

/4 Min.: 20,35 % (standardowe warunki testu:

3 Sprawnos¢ modutu napromieniowanie 1000 W/mz2, temperatura ogniw 25°C i
wspoétczynnik masy powietrza AM 1,5)
0~+3 % (standardowe warunkKi testu: napromieniowanie

4 Tolerancja mocy 1000 W/mz2, temperatura ogniw 25°C i wspdtczynnik masy
powietrza AM 1,5)

5 Wspotczynnik wypetnienia FF Min.: 78%

6 Wspétczynnik temp. dla Pmax -0,340 %/°C (zakres od 0 do -0,340 %/°C)

7 }/;/Cspo}czynmk temperaturowy max. 0,05%/°C

8 Liniowa gwarancja mocy Min.: 80,00% po 25 latach

9 Gwarancja producenta Min.: 15 lat

10 | Ilo$¢ BB na ogniwie Min.: 9 szt.
Max.: 2,21 m?2 (Przy podaniu zakresu w wymiarze modutu

11 | Powierzchnia modutu w l.<arc1e katalo_g(_)we] (3) _do weryﬁkacp zostaje przyjeta
najwieksza mozliwa powierzchnia zaproponowanego
modutu)

12 | Szeroko$¢ ramy modutu Min.: 30 mm

13 Wy‘Frz-ym-a%osc,m.echanlczna na Min.: 5400 Pa

obciazenie od $niegu
14 Wytr.zyma%o.sc m-echanlczna na Min.: 2400 Pa
parcie i ssanie wiatru
15 | Zakres temperatur 0d -40 do +85°C lub szerszy

2. Inwerter fotowoltaiczny.

INVERTER 3-fazowy

Lp. Opis wymagan Parametry
wymagane
1 Typ falownika Beztransformatorowy
2 Roztacznik pradu statego Wbudowany
3 Stopien ochrony IP 65
4 Temperatura pracy 0d -20 9C do +500C
5 Pomiar izolacji po stronie DC Tak
6 Zabezpieczenie przed pracg wyspowa Tak
7 Monitoring parametréw sieci Tak
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8 Zabezpieczenie przed btedng polaryzacja Tak

9 Gwarancja producenta 10 lat
Instalacje o mocy min 3,15 kWp Moc wyj$ciowa min. 3,0 kW
Instalacje o mocy min 4,05 kWp Moc wyj$ciowa min. 4,0 kW
Instalacje o mocy min 4,95 kWp Moc wyj$ciowa min. 5,0 kW

10 Instalacje o mocy min 5,40 kWp Moc wyjsSciowa min. 5,0 kW
Instalacje o mocy min 6,30 kWp Moc wyj$ciowa min. 6,0 kW
Instalacje o mocy min 9,90 kWp Moc wyj$ciowa min. 10,0 kW
Instalacje o mocy min 12,6 kWp Moc wyj$ciowa min. 12,0 kW
Instalacje o mocy min 19,8 kWp Moc wyj$ciowa min. 20,0 kW
Instalacje o mocy min 22,5 kWp Moc wyj$ciowa min. 25,0 kW
Instalacje o mocy min 31,5 kWp Moc wyj$ciowa min. 30,0 kW
Instalacje o mocy min 35,1 kWp Moc wyj$ciowa min. 35,0 kW
Instalacje o mocy min 40,05 kWp Moc wyj$ciowa min. 40,0 kW
Instalacje o mocy min 49,95 kWp Moc wyj$ciowa min. 50,0 kW

11 Minimalna sprawno$¢ europejska 97,8 %

12 Mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania falo wnika za pomoca tak

USB i/lub internetu
Podtaczenie do internetu poprzez LAN i/lub Wifi, dedykowany
13 portal internetowy umozliwiajacy podglad pracy instalacji oraz tak
archiwizowania danych
14 Zachowanie przy nadmiernym obcigzeniu Obnizenie krlzywe?'
pracy - ograniczenie
15 Mozliwos$¢ wspoétpracy z optymalizatorami mocy tak
16 Menu falownika w jezyku polskim tak

czes¢ 2 zamoOwienia:

»~Dostawa i montaz pomp ciepta na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ,

Czorsztyn, Lapsze Nizne, Chrzanéow”

3. Pompy ciepta do CO i CWU budynki mieszkalne.

. 2 Parametry
Lp. |Opis wymagan T
1. [Typ pompy ciepta Monoblok
2. |Wspétczynnik COP (wg EN 14511 lub réwnowaznej) dla A7/W35 Min 4,20
3. |Zakres temperatur zewnetrznych -209C ~ +352C
4. |Klasa energetyczna zgodnie z ErP dla 35 °C (Klimat umiarkowany) min. A+
5. |Klasa energetyczna zgodnie z ErP dla 55 °C (Klimat umiarkowany) min. A+
6. [Maksymalna temperatura czynnika grzewczego Min 60°C
7 Maksymalny poziom mocy akustycznej (Lwa wg EN12102 lub 64 dB
rownowazne;j)

8. |Czynnik chtodniczy: GWP Max. 2100
9. (Gwarancja producenta Min. 5 lat

4. Pompy ciepta do CO i CWU budynki uzytecznos$ci publicznej.
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. ; Parametry

Lp. |Opis wymagan e
1. Moc zestawu 2 pomp ciepta (wg EN14511 lub réwnowaznej przy A7 /W35) Min 120 kW
2. [Typ sprezarki Spiralna

3. |Wspétczynnik COP (wg EN 14511 lub ré6wnowaznej) dla A7 /W35 Min 4,00

4. |Zakres temperatur zewnetrznych -20°C ~ +352C
6. |Poziom mocy akustycznej dla parametru pracy A7/W35 Max. 83 dB
7. |Czynnik chtodniczy: GWP Max. 2100
8. (Gwarancja producenta Min. 5 lat




