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[1] IGLY.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY DROGOWE
11 Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1/0119-03 rowninnym
0,46884 km 0,469
RAZEM 0,469
1.2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1.2/0813-03 piaskowej
1110,2 m 1 110,200
RAZEM 1 110,200
3/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ms3
d.1.2/0812-03
77,7 m3 77,700
RAZEM 77,700
4|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.2/0814-02
77,5 m 77,500
RAZEM 77,500
5/KNR 2-31 Rozebranie sciekéw z elementdéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce |m
d.1.2/0817-05 cementowo-piaskowe;j
179,7 m 179,700
RAZEM 179,700
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm na podsypce cemento- | m?2
d.1.2/0807-03 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
248,8 m?2 248,800
RAZEM 248,800
7/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych typu JOMB o grubosci | m?2
d.1.2/0811-01 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
168,1 m?2 168,100
RAZEM 168,100
8/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m?2
d.1.2/0811-02 petnieniem spoin piaskiem
150,6 m?2 150,600
RAZEM 150,600
9/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 m?2
d.1.2/0802-07 cm
0802-08
100,9 m2 100,900
RAZEM 100,900
10/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 15 cm m?2
d.1.2/0810-05
0810-06
2298,6 m?2 2 298,600
RAZEM 2 298,600
11|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.2/0108-11 legtosé 5 km
0108-12
568,9 m3 568,900
RAZEM 568,900
1.3 Roboty ziemne
12/|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.1.3/0202-04 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
2343,0 m3 2 343,000
RAZEM 2 343,000
13/KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.1.3/0235-02 kat. lI-IV
466.0 m3 466,000
RAZEM 466,000
1.4 REGULACJA ARMATURY
14/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.4/1406-03
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
15/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.4/1406-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
15 Boczne ograniczenia nawierzchni
16/KNR 2-31 tawa pod krawezniki, oporniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.5/0402-04
93,6 m3 93,600
RAZEM 93,600
17/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowejim
d.1.5/0403-03
730,7 m 730,700
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RAZEM 730,700
18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piasko- |m
d.1.5/0403-03 wej
203,5 m 203,500
RAZEM 203,500
19/KNR 2-31 Oporniki betonowe o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowe;j m
d.1.5/0403-05
142,2 m 142,200
RAZEM 142,200
20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.5/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
588,5 m 588,500
RAZEM 588,500
1.6 Jezdnia ul. Igty (km 0+000,00 - km 0+082,87)
21|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.6/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
652,9 m2 652,900
RAZEM 652,900
22|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem Rm=2,5 MPa|m2
d.1.6/0109-03 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
0109-04
analogia
652,9 m2 652,900
RAZEM 652,900
23|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarn. 0/ m2
d.1.6/0114-05 31,5mm o grubosci po zageszczeniu 22 cm
0114-06
584,6 m?2 584,600
RAZEM 584,600
24/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1.6/0202-01 wy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
584,6 m?2 584,600
RAZEM 584,600
25/KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P - grubos¢ warstwy po m?2
d.1.6/0110-01 zageszczeniu 7 cm
0110-02
584,6 m2 584,600
RAZEM 584,600
26|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1.6/0202-02 wy bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
584,6 m?2 584,600
RAZEM 584,600
27|KNR 2-31 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - grubos$é po zageszczeniu 5 |m?2
d.1.6/0310-01 cm
0310-02
584,6 m?2 584,600
RAZEM 584,600
28|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1.6/0202-02 wy bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
584,6 m?2 584,600
RAZEM 584,600
29|KNR 2-31 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - grubo$¢ po zageszczeniu 4 |m?2
d.1.6/0311-05 cm
0311-06
584,6 m2 584,600
RAZEM 584,600
1.7 Jezdnia ul. Igty (km 0+082,87 - km 0+468,84)
30|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.1.7/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
2652,8 m?2 2 652,800
RAZEM 2 652,800
31/KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem Rm=2,5 MPa|m?2
d.1.7/0109-03 - grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
0109-04
analogia
2652,8 m?2 2 652,800
RAZEM 2 652,800
32|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarn. 0/ m?2
d.1.7/0114-05 31,5mm o grubosci po zageszczeniu 22 cm
0114-06
2323,4 m?2 2 323,400
RAZEM 2 323,400
33|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1.7/0202-01 wy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
2323,4 m?2 2 323,400
RAZEM 2 323,400
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34|KNR 2-31 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - grubos$¢ po zageszczeniu 5 |m?2
d.1.7/0310-01 cm
0310-02
2323,4 m?2 2 323,400
RAZEM 2 323,400
35/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1.7/0202-02 wy bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2323,4 m?2 2 323,400
RAZEM 2 323,400
36|KNR 2-31 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - grubos$¢ po zageszczeniu 4 |m?2
d.1.7/0311-05 cm
0311-06
2323,4 m?2 2 323,400
RAZEM 2 323,400
1.8 Jezdnia zatoki autobusowej
37|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.8/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
81,6 m2 81,600
RAZEM 81,600
38/KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem Rm=2,5 MPa|m?2
d.1.8/0109-03 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
0109-04
analogia
81,6 m2 81,600
RAZEM 81,600
39|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarn. 0/ m?2
d.1.8/0114-05 31,5mm o grubosci po zageszczeniu 22 cm
0114-06
70,0 m?2 70,000
RAZEM 70,000
40|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.8/0511-03 mentowo-piaskowej
70,0 m?2 70,000
RAZEM 70,000
1.9 Zjazd o nawierzchni bitumicznej
41|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.9/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
32,7 m?2 32,700
RAZEM 32,700
42|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem Rm=1,5 MPa|m2
d.1.9/0109-03 - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0109-04
analogia
32,7 m?2 32,700
RAZEM 32,700
43|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarn. 0/ m?2
d.1.9/0114-05 31,5mm o grubosci po zageszczeniu 18 cm
0114-06
32,7 m?2 32,700
RAZEM 32,700
44/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1.9/0202-01 wy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
32,7 m?2 32,700
RAZEM 32,700
45/KNR 2-31 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W - grubo$¢ po zageszczeniu 5 |m?2
d.1.9/0310-01 cm
0310-02
32,7 m?2 32,700
RAZEM 32,700
46|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1.9/0202-02 wy bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
32,7 m?2 32,700
RAZEM 32,700
47/KNR 2-31 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - grubos$¢ po zageszczeniu 3 |m?2
d.1.9/0311-05 cm
32,7 m?2 32,700
RAZEM 32,700
1.10 Zjazd o nawierzchni z kostki betonowej
48/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
10
83,1 m2 83,100
RAZEM 83,100
49|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem Rm=1,5 MPa|m2
d.1./0109-03 - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
10|0109-04
analogia
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83,1 m?2 83,100
RAZEM 83,100
50|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarn. 0/ m?2
d.1./0114-05 31,5mm o grubosci po zageszczeniu 18 cm
10/0114-06
83,1 m2 83,100
RAZEM 83,100
51|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej o grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.1./0511-03 sypce cementowo-piaskowej
10
83,1 m?2 83,100
RAZEM 83,100
1.11 Sciezka pieszo-rowerowa (poza zjazdami)
52|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
11
1400,3 m?2 1 400,300
RAZEM 1 400,300
53|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem Rm=1,5 MPa|m?2
d.1./0109-03 - grubo$c¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
11|analogia Krotnosé = 0,83
1400,3 m2 1 400,300
RAZEM 1 400,300
54|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarn. 0/ m?2
d.1./0114-05 31,5mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm
11 Krotnosé = 0,8
1400,3 m?2 1 400,300
RAZEM 1 400,300
55|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1./0202-01 wy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
11
1400,3 m2 1 400,300
RAZEM 1 400,300
56|KNR 2-31 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W - grubo$¢ po zageszczeniu 4 |m?2
d.1./0310-01 cm
11 Krotnosé = 0,75
1400,3 m?2 1 400,300
RAZEM 1 400,300
57|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1./0202-02 wy bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
11
1400,3 m?2 1 400,300
RAZEM 1 400,300
58/KNR 2-31 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC5S - grubo$¢ po zageszczeniu 3  |m?2
d.1./0311-05 cm
11
1400,3 m?2 1 400,300
RAZEM 1 400,300
1.12 Sciezka pieszo-rowerowa (w miejscu zjazdu)
59|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
12
180,4 m?2 180,400
RAZEM 180,400
60|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem Rm=1,5 MPa|m?2
d.1./0109-03 - grubo$c¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
12/0109-04
analogia
180,4 m?2 180,400
RAZEM 180,400
61/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarn. 0/ m?2
d.1./0114-05 31,5mm o grubosci po zageszczeniu 18 cm
12/0114-06
180,4 m?2 180,400
RAZEM 180,400
62|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1./0202-01 wy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
12
180,4 m?2 180,400
RAZEM 180,400
63|KNR 2-31 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W - grubo$¢ po zageszczeniu 5 |m?2
d.1./0310-01 cm
12/0310-02 Krotnos¢ = 0,75
180,4 m?2 180,400
RAZEM 180,400
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64/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1./0202-02 wy bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
12
180,4 m?2 180,400
RAZEM 180,400
65|KNR 2-31 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC5S - grubo$¢ po zageszczeniu 3  |m?2
d.1./0311-05 cm
12
180,4 m?2 180,400
RAZEM 180,400
1.13 Chodnik (poza zjazdami)
66|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
13
194,6 m?2 194,600
RAZEM 194,600
67|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem Rm=1,5 MPa|m?2
d.1./0109-03 - grubo$c¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
13|analogia Krotnosé = 0,83
194,6 m?2 194,600
RAZEM 194,600
68|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarn. 0/ m?2
d.1./0114-05 31,5mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm
13 Krotnosé = 0,8
194,6 m?2 194,600
RAZEM 194,600
69|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce|m?2
d.1./0511-03 cementowo-piaskowe;j
13
191,0 m?2 191,000
RAZEM 191,000
70|KNR 2-31 Nawierzchnie z pltytek ostrzegawczych zéttych o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.1./0511-03 cementowo-piaskowej
13
3,6 m?2 3,600
RAZEM 3,600
1.14 Chodnik (w miejscu zjazdu)
71|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
14
70,2 m?2 70,200
RAZEM 70,200
72|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem Rm=1,5 MPa|m?2
d.1./0109-03 - grubo$c¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
14/0109-04
analogia
70,2 m?2 70,200
RAZEM 70,200
73|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarn. 0/ m?2
d.1./0114-05 31,5mm o grubosci po zageszczeniu 18 cm
14/0114-06
70,2 m?2 70,200
RAZEM 70,200
74|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej
14
70,2 m?2 70,200
RAZEM 70,200
1.15 Zielen
75/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na skarpach o nachyleniu  |m3
d.1./0218-06 ponad 1:2
15
43,5 m3 43,500
RAZEM 43,500
76| KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem |m?2
d.1.|0401-05
15
434,9 m?2 434,900
RAZEM 434,900
1.16 Organizacja ruchu i urzagdzenia BRD
77/KNR 2-25 Znak drogowy- rozebranie szt.
d.1.|0420-03
16
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
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78/ KNR 2-25 Demontaz stupkéw blokujacych U-12¢ szt.
d.1./0420-03
16|analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
79/KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt.
d.1.|0419-05
16
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
80 Demontaz progéw wyspowych szt
d.1.|kalk. wtasna
16
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
81/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1./0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
16
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
82|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1./0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - tablica z rozbidrki
16
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
83|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.|0702-02
16
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
84|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jez- |m2
d.1./0706-02 dni farbg chlorokauczukowg
16
54,0 m?2 54,000
RAZEM 54,000
85/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far- |[m2
d.1./0706-06 ba chlorokauczukowa
16
34,5 m?2 34,500
RAZEM 34,500
86|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie nawierzchni przejazdu dla rowerzystéw koloru czer- |m?2
d.1./0706-06 wonego
16
29,8 m?2 29,800
RAZEM 29,800
87|KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczukowg |m2
d.1.|0706-07
16
2,8 m?2 2,800
RAZEM 2,800
88 Montaz barier wygrodzeniowych U-12a m
d.1.|kalk. wtasna
16
60,0 m 60,000
RAZEM 60,000
89 Montaz progéw wyspowych szt
d.1.|kalk. wtasna
16
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
1.17 Elementy matej architektury
90 Ustawienie tablicy informacyjne;j szt
d.1.|wycena indy-
17|widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY SANITARNE
2.1 Sie¢ kanalizacji deszczowej do zbiornika "Igty 1" - ZLEWNIA 1
91|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacji  |km
d.2.1/0119-03 deszczowej w terenie réwninnym
0,525 km 0,525
RAZEM 0,525
92|KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lll-1V o szerokosci 0,8-1,5m i ms3
d.2.1{0317-05 gtebokosci do 3,0m o $cianach pionowych z wydobyciem urobku topata lub
wyciggiem recznym
178,3 m3 178,300
RAZEM 178,300
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93|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemno$- |m3
d.2.1/0209-09 ci tyzki 0,60m3 na odktad w gruncie kategorii lll
3387,2 m3 3 387,200
RAZEM 3 387,200
94| KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3
d.2.1/0202-05 mi 0 pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km - wywdz ziemi do utylizacji
2633,0 m3 2 633,000
RAZEM 2 633,000
95/KNR 2-01 Zasypanie wykopdw spycharkami ggsienicowymi 74kW (100KM) z przemiesz- |m3
d.2.1/0230-01 czeniem gruntu kategorii I-1ll na odlegto$¢ do 10m
3271 m3 3 271,000
RAZEM 3 271,000
96| KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw z gruntu sypkiego kategorii I-11l ubijakami mechanicz- |m3
d.2.1]0236-01 nymi
3271 m3 3 271,000
RAZEM 3 271,000
97|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gteb.do 3m szalunka-|m2
d.2.1/0324-02 mi systemowymi typu BOX wraz z rozbiérkg - Analogia
1685 m2 1 685,000
RAZEM 1 685,000
98 Transport i zakup piasku na wymiane gruntu m3
d.2.1
1664,0 m3 1664,000
RAZEM 1 664,000
99|KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 15cm m?2
d.2.1]0501-02
1861,0 m2 1861,000
RAZEM 1 861,000
100|KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 15cm m?2
d.2.1]0501-02 Krotnosé¢ = 2
1861,0 m2 1861,000
RAZEM 1 861,000
101/ KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do szt
d.2.1/0607-04 gtebokosci 4m
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
102/ KNR 2-01 Pompowanie zestawem igtofiltrow godz
d.2.1/0605-01
20 godz 20,000
RAZEM 20,000
103|KNNR-W 4 |Podbudowa pod studnie i wpusty z betonu C12/15 - analogia m3
d.2.1/1411-06
27,0 m3 27,000
RAZEM 27,000
104/ KNNR-W 4 |Kanaty z rur PCW o $rednicy zewnetrznej 200mm taczone na wcisk m
d.2.1/1308-03
85,5 m 85,500
RAZEM 85,500
105/KNNR-W 4 |Kanaty z rur zelbetowych typu WIPRO o $rednicy 1000mm taczonych na m
d.2.1/1312-07 uszczelke gumowa
149,8 m 149,800
RAZEM 149,800
106/ KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 200mm préba
d.2.1/0706-02 (odcinek=préba)
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
107|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 1000mm  |préba
d.2.1/0706-11 (odcinek=préba)
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
108 KNR-W 2-18 |Montaz trojnika siodtowego na rure DN1000 z odejsciem PVC200 z przegu- szt
d.2.1]0421-08 bem kulowym
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
109/ KNR-W 2-18 |Zaslepka rur zelbetowych WIPRO o $rednicy 1000mm taczonych na uszczelke |szt
d.2.1/0412-07 gumowsg - analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
110 Kaskada zewnetrzna z rur i ksztattek PVC200 kpl
d.2.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
111 Kaskada zewnetrzna z rur i ksztattek PVC315 kpl
d.2.1
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
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112/KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy studnie
d.2.1/0613-03 1200mm i gtebokosci 3m
12 studnie 12,000
RAZEM 12,000
113|KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 0,5
d.2.1/0613-04 1200mm - za kazde 0,5m réznicy gtebokosci studni
-14 0,5 -14,000
RAZEM -14,000
114/KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy studnie
d.2.1/0613-05 2000mm i gtebokosci 3m - analogia
3 studnie 3,000
RAZEM 3,000
115/KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 0,5
d.2.1/0613-06 2000mm - za kazde 0,5m réznicy gtebokosci studni - analogia
9 0,5 9,000
RAZEM 9,000
116/ KNR-W 2-18 |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o srednicy 500mm z osadnikiem bez ~ |szt
d.2.1]0524-02 syfonu
22 szt 22,000
RAZEM 22,000
2.2 Budowa i przebudowa hydrantéow ppoz
117 Whytyczenie i inwentaryzacja hydrantow kpl
d.2.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
118/ KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lll-1V o szerokosci 0,8-1,5m i m3
d.2.2/0317-05 gtebokosci do 3,0m o $cianach pionowych z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym
liniowe (ka- |12*0,05 m3 0,600
naty)
pod obiekty
(studnie+
wpusty)
RAZEM 0,600
119/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemno$- |m3
d.2.2/0209-09 ci tyzki 0,60m3 na odktad w gruncie kategorii Ill
liniowe (ka- |12*0,95 m3 11,400
naty)
pod obiekty
(studnie+
wpusty)
RAZEM 11,400
120/ KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywane koparkami przedsigbierny- |m3
d.2.2/0202-05 mi 0 pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km - wywdz ziemi do utylizacji
12,0 m3 12,000
RAZEM 12,000
121/KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 74kW (100KM) z przemiesz- |m3
d.2.2|/0230-01 czeniem gruntu kategorii I-1ll na odlegto$¢ do 10m
12,0 m3 12,000
RAZEM 12,000
122/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw z gruntu sypkiego kategorii I-11l ubijakami mechanicz- |m3
d.2.2/0236-01 nymi
12,0 m3 12,000
RAZEM 12,000
123|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gteb.do 3m szalunka-|m2
d.2.2/0324-02 mi systemowymi typu BOX wraz z rozbiérkg - Analogia
12,0 m?2 12,000
RAZEM 12,000
124 Transport i zakup piasku na wymiane gruntu m3
d.2.2
12,0 m3 12,000
RAZEM 12,000
125/KNR 4-051 |Demontaz hydrantu nadziemnego o Srednicy nominalnej 80mm kpl
d.2.2/0227-03
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
126/ KNR 4-051 |Demontaz zasuwy z obudowa, zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej kpl
d.2.2/0221-01 80mm
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
127|KNR 4-051 |Wstawienie kru¢ca dwukielichowego oraz ksztattki regulacyjnej o srednicy no- |szt
d.2.2/0213-04 minalnej 200mm - analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
128 KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy 200mm - wstawienie tréj- |szt
d.2.2/0114-05 nika DN200 - analogia
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1 szt 1,000
RAZEM 1,000
129/ KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $srednicy 80mm kpl
d.2.2/0219-03
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
130|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl
d.2.2/0315-02
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
131/KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy 200mm - wstawienie tr6j- |szt
d.2.2/0114-05 nika DN200 - analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
132/ KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $rednicy 80mm kpl
d.2.2/0219-01
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
133|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl
d.2.2/0315-02
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
134/ KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl
d.2.2/0315-02
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 ROBOTY ELEKTRYCZNE
3.1 ENEA OPERATOR
3.1.1 Demontaz
135/KNNR 9 Demontaz przewoddw nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z prze- |m
d.3.|0903-04 znaczeniem na ztom
1.1
103*4 m 412,000
RAZEM 412,000
136/ KNNR 9 Demontaz przytgczy napowietrznych z przewodéw nieizolowanych z udziatem |przew.
d.3./0701-04 podnosnika samochodowego
1.1
1 przew. 1,000
RAZEM 1,000
137/KSNR 9 Demontaz stupéw zelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami szt
d.3.|0901-08
1.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
3.1.2 Montaz
138/ KNR-W 5-10 |Reczne kopanie rowow dla stupa w gruncie kat. I-Il m3
d.3./0316-01
1.2
1*2*0,5*2%0,5 m3 1,000
RAZEM 1,000
139/KNNR 5 Montaz i stawianie stupdéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - poje- stup
d.3./0903-02 dynczy o dtugosci do 12.0 m
1.2
0,5*2*0,5 stup 0,500
RAZEM 0,500
140/ KNNR 5 Montaz uzioméw lub przewodéw uziemiajgcych w gruncie kat.IV m
d.3.|0907-03
1.2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
141/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat Ill m
d.3./0907-05
1.2
18 m 18,000
RAZEM 18,000
142/KNNR 5 Montaz przewodoéw nieizolowanych o przekroju do 70 mma2 linii napowietrznej |m
d.3.|0904-02 nn
1.2
2 m 2,000
RAZEM 2,000
143|KNR-W 5-10 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kat. lll-1V ms3
d.3./0316-05
1.2
81 m3 81,000
RAZEM 81,000
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144 KNR-W 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na kable o szerokosci do 0.4 m m
d.3./0301-01
1.2
81*0,3*0.4 m 9,720
RAZEM 9,720
145/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych o srednicy do 140 mm w wykopie m
d.3.|0305-03
1.2
28 m 28,000
RAZEM 28,000
146|/E-0510 Uktadanie kabli energetycznych o masie do 3 kg wcigganych do rur ostono- m
d.3./4400-08 wych mocowanych do stupa na stupach betonowych
1.2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
147/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 12 kg/m w rowach kablowych mechanicznie meto- |m
d.3./0708-03 da uciggu czotowego NAY2Y-J 4x150mm2
1.2
81 m 81,000
RAZEM 81,000
148/ KNR 5-14 Przykrecanie tabliczek opisowych szt.
d.3./0604-01
1.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
149/ KNR-W 5-10 |Reczne zasypywanie rowow dla stupa w gruncie kat. I-1l m3
d.3./0317-01
1.2
1*2*0,5*2%0,5 m3 1,000
RAZEM 1,000
150/ KNR-W 5-10 |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat. lll-IV ms3
d.3./0317-05
1.2
81 m3 81,000
RAZEM 81,000
151/KNP 18 D13 |Pomiar linii kablowej 4-zytowej odc
d.3.|1327-02
1.2
2 odc 2,000
RAZEM 2,000
152/ KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych pomiar
d.3./0901-04
1.2
8 pomiar 8,000
RAZEM 8,000
153 KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.3./0902-01 zwarciowej
1.2
8 pomiar 8,000
RAZEM 8,000
154 KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uzie- pomiar
d.3./0902-03 mienia
1.2
8 pomiar 8,000
RAZEM 8,000
3.2 Oswietlenie Uliczne SO3
155/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. llI-1V ms3
d.3.2|/0701-05
(1053+312+102)*1*0,4 m3 586,800
RAZEM 586,800
156/ KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m ms3
d.3.2|0706-01
1467*0,470,4 m3 234,720
RAZEM 234,720
157/KNNR 5 Kopanie rowdw dla stupéw w spos6b mechaniczny w gruncie kat. IlI-IV ms3
d.3.2|/0701-05
30*1*1,5*1,5 m3 67,500
RAZEM 67,500
158 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.3.2/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
302*1,5*1,5 m?2 135,000
RAZEM 135,000
159/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg - 6m szt.
d.3.2/1001-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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160/ KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg - 8m szt.
d.3.2|1001-01
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
161/ KNP 18 Montaz wysiegnikéw rurowych jednoramiennych o masie do 30 kg z podnosni- |wysieg.
d.3.2|2203-02.01 |ka samochodowego na stupie
26 wysieg. 26,000
RAZEM 26,000
162/ KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.3.2|1004-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
163|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.3.2|1004-01
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
164 KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.3.2|1004-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
165/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 160 mmv - rura typu DVK 50 m
d.3.2|0705-01
1467-365 m 1102,000
RAZEM 1102,000
166/ KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 160 mmv - rura typu DVK 75 m
d.3.2|0705-01
365 m 365,000
RAZEM 365,000
167/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 160 mmv - rura typu SRS50 m
d.3.2|0705-01
150 m 150,000
RAZEM 150,000
168/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 12 kg/m w rowach kablowych mechanicznie meto- |m
d.3.2/0708-03 dg uciggu czotowego
312 m 312,000
RAZEM 312,000
169/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 12 kg/m w rowach kablowych mechanicznie meto- | m
d.3.2/0708-03 dg uciggu czotowego
1053 m 1.053,000
RAZEM 1 053,000
170/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 12 kg/m w rowach kablowych mechanicznie meto- |m
d.3.2/0708-03 dg uciggu czotowego
102 m 102,000
RAZEM 102,000
171/KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.8 m w gruncie |m
d.3.2|/0611-05 kat.lll
1467 m 1467,000
RAZEM 1467,000
172/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat Ill m
d.3.2/0907-05
18 m 18,000
RAZEM 18,000
173|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.3.2|/0726-06 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
analogia Krotnosé = 2
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
174/ KNR 5-08 Montaz zaciskéw uziemiajacych do stupa os$wietleniowego szt.
d.3.2/0620-03
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
175/KNNR 5 Montaz przewod6w do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.
d.3.2/1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m przew.
kpl. 30,000
przew.
RAZEM 30,000
176/ KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-IlV  |m3
d.3.2/0702-05
1467*0,870,4 m3 469,440
RAZEM 469,440
177/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla stupdw wykonanych recznie w gruncie kat. 11l ms3
d.3.2/0702-02
30*1*1,5"1,5 m3 67,500
RAZEM 67,500
178/ KSNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg - ztacza 1ZK kpl.
d.3.2|0203-01
30 kpl. 30,000
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RAZEM 30,000
179/KSNR 5 Montaz szafy oswietleniowej typu SOP kpl.
d.3.2/0101-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
180|KSNR 5 Stacji tadowania roweru elektrycznego kpl.
d.3.2/0101-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
181|/E-0510 Montaz przekaznika zmierzchowego sterowania o$wietleniem ulicznym szt.
d.3.2/0100-04
0,55 szt. 0,550
RAZEM 0,550
182|KNP 18 D13 |Pomiary i podtgczanie Szafki Oswietleniowej szt
d.3.2/1301-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
183|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodéw sygnalizacyjnych pomiar
d.3.2/1206-01 .
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
184 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.3.2/1302-03
28 odc. 28,000
RAZEM 28,000
185|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.3.2/1205-01 .
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
186/ KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych pomiar
d.3.2/0901-04
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
187 /KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.3.2/0902-01 zwarciowej
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
4 ROBOTY TELEKOMUNIKACYJNE
188/ KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, |szt
d.4|0401-2 SKO-2g, grunt kategorii lll
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
189| TPSA 40 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie |m
d.4|0102-2 wykonanym machanicznie w gruncie kategorii lll, 1 warstwa i 2 otwory w ciggu
Norma: kanalizaciji, 2 rury w warstwie
TPSA 40
0102-2,
BIMES: Tele-
komunikacyj-
ne sieci miej-
scowe (Uzu-
petnienie
KNR 5-01)
408,2 m 408,200
RAZEM 408,200
190/ TPSA 39 Budowa rurociagu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie wykonanym recz- |km
d.4/0301-12 nie, grunt kategorii Ill, HDPE Fi-40-mm w zwojach, dodatek za kazdg nastepng
Norma: rure w rurociggu
TPSA 39 Krotnosé = 2
0301-12,
BIMES: Linie
optoteleko-
munikacyjne
(ZN-97 TP S.
A.-039)
0,4082 km 0,408
RAZEM 0,408
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191/DC 13 0301- |Budowa pakietu mikrokanalizacji na gtebokosci 1-m w wykopie wykonanym km
d.4|6 recznie, grunt kategorii I-IV, w zwojach, dodatek za kazdy nastepny pakiet w
Norma: DC |wykopie
13 0301-6,
BIMES: Kot-
wy chemicz-
ne Koelner-
Rawl
Datacomp,
Wydanie |,
Krakéw 2009
0,4082 km 0,408
RAZEM 0,408
192/ TPSA 40 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt  |m
d.4/0501-8 kategorii 111, kabel o $rednicy do 30 mm, kazdy nastepny kabel XzTKMXpw
Norma: 2x2x0,5
TPSA 40
0501-8,
BIMES: Tele-
komunikacyj-
ne sieci miej-
scowe (Uzu-
petnienie
KNR 5-01)
408,2 m 408,200
RAZEM 408,200
193|TPSA 39 Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi metodg ptuczaco-wier- |m
d.4/0104-2 cong sterowana, kategoria gruntu Ill, przepust do 30-m, rury HDPE 1xFi-110i
1x140-mm, naktady podstawowe (na 1-m)
6 m 6,000
RAZEM 6,000
194 KNR 5-01 Budowa obiektéw podziemnych pod drogami i ulicami w gruncie kategorii Ill, |m
d.4|0214-2 obiekt o 1-warstwie, 2-rury w warstwie, 2-rury w ciggu
25 m 25,000
RAZEM 25,000
195/ TPSA 39 Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwor wolny, rury w zwojach, 3xFi-  |m
d.4/0202-7 40-mm
Norma:
TPSA 39
0203-7,
BIMES: Linie
optoteleko-
munikacyjne
(ZN-97 TP S.
A.-039)
31 m 31,000
RAZEM 31,000
196/ DC 13 0104- |Reczne wcigganie pakietu mikrorurek w ptaszczu elastycznym, otwor czescio- |m
d.4|4 wo zajety, pakiet o max. wymiarze do 43,5 mm
31 m 31,000
RAZEM 31,000
197|TPSA 40 Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kab-|m
d.4|05083-7 lowej, reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwoér kanalizacji wolny XzTKMXpw
Norma: 2x2x0,5
TPSA 40
0503-7,
BIMES: Tele-
komunikacyj-
ne sieci miej-
scowe (Uzu-
petnienie
KNR 5-01)
31 m 31,000
RAZEM 31,000
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19
d.4

KNR 5-08
9907-6
Norma: KNR
5-08 9907-6,
BIMES: Ins-
talacje i
osprzet
Swiatta, sity i
sygnalizaciji
(wydanie VI
1999, z
uwzglednio-
nym wspot-
czynnikiem
0,955)

Zeszyt 4 1994r. Montaz puszek instalacyjnych (pustych) z przygotowaniem
podioza - mechanicznie, przykrecenie puszek do kotkéw rozporowych w beto-
nie

1

szt

szt

1,000

RAZEM

1,000

199
d.4

TPSA 40
0731-1
Norma:
TPSA 40
0731-1,
BIMES: Tele-
komunikacyj-
ne sieci miej-
scowe (Uzu-
petnienie
KNR 5-01)

Wykonanie przetgczen w otwartym ztgczu kablowym, potgczenie proste taczni-
kiem pojedynczym

4

szt

szt

4,000

RAZEM

4,000

200
d.4

TPSA 39
0204-4
Norma:
TPSA 39
0204-4,
BIMES: Linie
optoteleko-
munikacyjne
(ZN-97 TP S.
A.-039)

Montaz ztgczy rur polietylenowych w kanalizaciji, rury HDPE Fi-40-mm, ztgczki
skrecane

6

szt

szt

6,000

RAZEM

6,000

201
d.4

DC 12 0516-
4

Montaz ztgczki mikrorurek 12 mm

7

szt

szt

7,000

RAZEM

7,000

202
d.4

DC 12 0521-
4

Montaz zaslepki mikrorurki 12 mm

14

szt

szt

14,000

RAZEM

14,000

203
d.4

DC 12 0521-
6

Norma: DC
12 0521-6,
BIMES: Za-
prawy wa-
pienne i ce-
mentowo-wa-
pienne. Aktu-
alizacja do
KNR 202,
rozdziat 17
(Krakow
2006, wyd. 1)

Analogia. Montaz zaslepki rury HDPE 40mm

6

szt

szt

6,000

RAZEM

6,000

204
d.4

KNR 5-01
0606-3
Norma: KNR
5-01 0606-3,
BIMES: Tele-
komunikacyj-
ne linie kab-
lowe sieci
miejscowych

Uszczelnianie otworéw wprowadzen kablowych, do studni kablowej, otwér wol-
ny

14

szt

szt

14,000

RAZEM

14,000
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20
d.4

KNR 5-01
0606-4
Norma: KNR
5-01 0606-4,
BIMES: Tele-
komunikacyj-
ne linie kab-
lowe sieci
miejscowych

Uszczelnianie otworéw wprowadzen kablowych, do studni kablowej, otwor
czesciowo zajety

4

szt

szt

4,000

RAZEM

4,000

206
d.4

TPSA 39
0206-6
Norma:
TPSA 39
0206-6,
BIMES: Linie
optoteleko-
munikacyjne
(ZN-97 TP S.
A.-039)

Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkdw, do 2-km, rurociagi kablowe w
ziemi, sprezarka, rury Fi-40-mm

odci-
nek

odci-
nek

3,000

RAZEM

3,000

207
d.4

DC 3 0403-1
Norma: DC
13 0403-1,
BIMES: Kot-
wy chemicz-
ne Koelner-
Rawl
Datacomp,
Wydanie |,
Krakéw 2009

Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw mikrokanalizacji, za pierwsza
mikrorurke - odcinek

odci-
nek

odci-
nek

1,000

RAZEM

1,000

208
d.4

DC 3 0403-2
Norma: DC
13 0403-2,
BIMES: Kot-
wy chemicz-
ne Koelner-
Rawl
Datacomp,
Wydanie |,
Krakéw 2009

Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw mikrokanalizacji, dodatek za
kazdg kolejng mikrorurke - odcinek

odci-
nek

odci-
nek

6,000

RAZEM

6,000
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